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WLAN-Repeater und -AccessPoint

mit bis zu 300Mbps

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fuir den Kauf dieses WLAN-Repeaters. Mit diesem
praktischen WLAN-Verstarker decken Sie Funklocher lhres
Drahtlosnetzwerkes ab und erweitern dieses gleichzeitig noch.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
darin aufgefiihrten Hinweise und Tipps, damit Sie lhren neuen
WLAN-Repeater optimal nutzen kdnnen.

Lieferumfang

«  WLAN-Repeater

«  Netzwerkkabel RJ45 (ca. 1 m)
« Bedienungsanleitung

Technische Daten
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Wie starte ich die WLAN-Repeater-Konfiguration via WLAN?

Stecken Sie den WLAN-Repeater in die Steckdose. Suchen Sie in
Windows nach Drahtlosnetzwerken. Wahlen Sie das Netzwerk
7Links-PX2707 und klicken Sie auf Verbindung herstellen. Es
6ffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf Verbinden. Offnen Sie
Ihren Internet-Browser und geben Sie http://192.168.10.1 in die
Adresszeile ein, driicken Sie anschlieBend die Enter-Taste. Es
offnet sich ein Fenster.

Geben Sie als Benutzernamen und Passwort admin ein und
klicken Sie auf OK. Es 6ffnet sich die Einsprungseite des WLAN-
Repeaters.

Wie starte ich die WLAN-Repeater-Konfiguration per Kabel?
1. Stecken Sie den WLAN-Repeater in die Steckdose.

2. Nehmen Sie das Netzwerkkabel und stecken Sie es in den RJ-
45-Port des Repeaters und verbinden Sie die andere Seite des
Kabels mit lhrem Computer.

3. Klicken Sie auf Start ® Systemsteuerung ® Netzwerkstatus
und -aufgaben anzeigen ® LAN-Verbindung »
Eigenschaften ® Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) »
Eigenschaften ® Folgende IP-Adresse verwenden.

WLAN-Standards 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n

Frequenz 2,4 GHz
Verschliisselung WPA, WPA2, WEP (128/64)
Leistungsaufnahme ca.2 Watt
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DNS-Serveradresse automatisch beziehen
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4, Geben Sie bei IP-Adresse z.B. 192.168.10.111 ein.

=~ HINWEIS
Der WLAN-Repeater hat im Werkszustand die Standard-IP-

Adresse 192.168.10.1. Um auf den WLAN-Repeater
zuzugreifen, muss sich Ihr Computer im selben Netzwerk
(192.168.10.X) sein. Die letzte Zahl der IP-Adresse darf nicht
1 oder 255 sein. Wdhlen Sie eine Zahl zwischen 1 und 255.
Wenn Sie mehrere Computer nutzen mdchten, muss jeder
Computer eine andere Adresse bekommen. Der erste
Computer z.B. 192.168.10.111, der zweite Computer
192.168.10.112 usw..

5. Tragen Sie bei Subnetzmaske 255.255.255.0 ein.
6. Geben Sie bei Standardgateway 192.168.10.1 ein.
7. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
8. Schlielen Sie die noch geoffneten Fenster.
N HINWEIS
Stellen Sie nach der Konfiguration die IP-Einstellung lhres

Computers wieder auf IP-Adresse automatisch beziehen
um.

9. Offnen Sie Ihren Internet-Browser und geben Sie
http://192.168.10.1 in die Adresszeile ein, driicken Sie
anschlieend die Enter-Taste

10.Es 6ffnet sich ein Fenster.

Authentifizierung erforderlich =

0‘ http://192.168.10.1 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "Wireless
4 Repester”

Benutzemname: ||

Passwort:

Geben Sie als Benutzernamen und Passwort admin ein und
klicken Sie auf OK.
Es 6ffnet sich die Einsprungseite des WLAN-Repeaters.

Wireless-Repeater-Modus konfigurieren

1. Klicken Sie im MenU auf Konfigurationsassistent, wahlen
Sie Wireless-Repeater-Mode (Station) aus und klicken Sie
anschlieend auf Weiter.

WIRELESS - REPEATER — ""
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Konfigurationsassistent

Der Assistent wird Sie durch die Konfiguration des WLAN-Repeaters leiten. Bitte folgen Sie dem

1) Wireless-Repeater-Modus (Station)
Gerst als WLAN-Repeater (WLAN-Verstirker) verwenden

0
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Geratals Access-Point (Zugangspunkt) verwenden
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2. Es offnet Sich eine neue Seite. Suchen Sie aus der Liste
ein Funknetzwerk aus, das Sie durch den WLAN-Repeater
verstarken wollen und klicken Sie auf Auswahlen.
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Wireless-Repeater-Modus (Station)

beim des Wireless
Der Assistent hilft Innen dabei den WiFi-Repeater an einem Funknetzwerk, das verstarkt
werden soll, anzumelden

Liste akiualisieren

SSID BSSID Kanal  Verschliisselung Signal ~ Auswahlen

P _Manual  00d041c3050d g, L, WRARPSK 1003

AP_PH 00leetatdc2s ol WPAPSKWPAZPSK 85%
festiaUTHIaN  COZSIDEIOTZE 0T o,y WPAPSKAPAZPSK 60%

¢
B+G+N WPA2-PSK 60% | Auswahlen

WLAN-CTEE21 20:2D:c1:46:cTe0

SmanStream_AP-597 Ta:2n6EDACHSEY g Ly, NO 45%
PBVO1 00:15:70:23:07:04 ; WPA-PSK 45%
Bestaligen und neustarten

3. Es offnet sich die nachste Seite. Tragen Sie in das Feld
Passwort: das Passwort und in das Feld SSID: die SSID
des ausgewahlten Drahtlosnetzwerkes ein. Klicken Sie
anschlieBend auf Bestatigen und neustarten. Der WLAN-
Repeater speichert die Einstellungen und startet neu.

WLAN-Verbindung mit dem Repeater herstellen

1. Stecken Sie den WLAN-Repeater an der gewlinschten Position
in eine Steckdose. Beim Starten des Gerates leuchtet erst nur
die Power-LED. Nach ca. 20 Sekunden blinken die WLAN und
LAN-LED griin und der WLAN-Repeater ist einsatzbereit.

=~ HINWEIS
Sollte der WLAN-Repeater z.B. nicht in die Steckdosenleiste

passen, drehen Sie ihn um, halten Sie den Knopf gedriickt
und drehen Sie den Stecker leicht gegen den Uhrzeigersinn,
bis er locker ist und Sie den Stecker herausnehmen kénnen.
Andern Sie die Ausrichtung des Steckers so, dass er in die
Steckdosenleiste passt. Zum Befestigen drehen Sie den
Stecker leicht im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

2. Suchen Sie in Windows nach Drahtlosnetzwerken.
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() 1 Verbindung mit einem Netzwerk hesstllen

Waéhlen Sie ein Netzwerk aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll:
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BGE Wi Repeatert Sicherheitsaktiviertes Netzwerk !!5!! L
i T 1L al

&. PM_Manual Sicherheitsaktiviertes Netzwerk o
- oa B

Eine oder ein Netzwerk einrichten
Netzwerk- und Freigabecenter offnen

[ Verbindung herstellen | [ Abbrechen

3. Wahlen Sie das Netzwerk WiFi-Repeater1 und klicken Sie auf
Verbindung herstellen. Es 6ffnet sich ein Fenster. Geben Sie
das Passwort lhres Drahtlosnetzwerkes ein und klicken Sie auf
Verbinden.



Standard-Wireless-Access-Point-Modus

1. Klicken Sie im Men der Einsprungseite auf
Konfigurationsassistent, wahlen Sie Standard-Wireless-AP-
Modus aus und klicken Sie anschlieBend auf Weiter.

2. Eine neue Seite 6ffnet sich. Geben Sie im Feld SSID einen
Namen fiir Ihr neues WLAN ein. Wahlen Sie anschlieBend
einen Kanal und die Art der Verschliisselung aus. Geben Sie
im Feld Passwort ein Passwort ein mit dem Sie den Zugriff auf
Ihr neues WLAN sichern.

3. Klicken Sie anschlieBend auf Bestatigen und neustarten. Der
Repeater wird neugestartet und befindet sich anschlieBend
im Access-Point-Modus.

= WIRELESS - REPEATER _
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Standard-Wireless-AP-Modus

beim Konfigur der Wireless-Station
Der Assistent hilft Ihnen die Wireless-Station an einem Funknetzwerk anzumelden
88ID: TestWLAN
Kanalnummer. Auto ~
Verschlisselung WPA/WPA2 MIXED ~
share key. | 15
Bestatigen und neustarten

WLAN-Grundkonfiguration

Klicken Sie im Men( auf Drahtlos ® Grundlegende
Einstellungen, um die Einstellungen fiir WLAN-Nutzer zu 6ffnen.

i IEEE BOZIN2.0

Grundeinstellungen

Auf dieser Seite kénnen Sie Grundlegende Einstellengen des WLAN-Repeaters vornehemen. Hi

[F] Deaktiviere Wireless-LANnterface
Modus: Repeater ~

Netzwerktyp: Infrastructure ~

SSID des Access- testraumwlan Scannin:
Points: ¢

o Universal-Repeater-Modus (gleichzeitig als AP und Benutzer tatig) einschalten.
SSID of Extended Interface: | testraumwian

(6) sanc: 24GHz (B+GN) -
o Kanalbreite: 40MHz
Control-Sideband Upper

e Kanainummer: Auto
Broadcast SSID: Einschalten =
WM Einschalten

Datenrate: Auto  ~

Verknilpfte Benutzer: | Zeige akiuelle Benutzer

[0 schatte Mac-Clone (Single-Ethernet Client) ein.

[ Bestétige Anderungen | |

Klicken Sie hier, um die WLAN-Schnittstelle zu
deaktivieren.

Wahlen Sie hier die Verwendungsart der WLAN-
Schnittstelle.

Hier kdnnen Sie die SSID des WLAN-Repeaters andern.

Klicken Sie hier, um den Universal-Repeater-Modus zu
aktivieren.

® OO O

Hier kdnnen Sie die SSID des Universal-Repeater-Modus
andern.

Wabhlen Sie hier das gewiinschte WLAN-Band aus.

Wahlen Sie hier den Kanalbreite.

Wahlen Sie hier eine Kanalnummer aus.

Schalten Sie hier den Broadcast der SSID ein bzw. aus.

Stellen Sie hier die gewlinschte Datenrate ein.

PBO®OE® ®

Schalten Sie hier den Mac-Clone ein bzw. aus.

WLAN-Sicherheit konfigurieren

Klicken Sie im Mentii auf Drahtlos ® Sicherheit, um die
Sicherheitseinstellungen zu 6ffnen.

WIRELESS - REPEATER
IEEE BOZ.IIN 2.0
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B Konfig Sicherheitseinstellungen

Auf dieser Seite konnen Sie Sie WEP- oder WP|
@wamessm: Root Client-testraumwlan  ~

@ Verschlisselung: WPAZ -

802.1%-
Authentifizierung: L

Enterprise (RADIUS)

Authentifizierungsmodu
8 Personal (Pre-Shared Key)

WPA2-Cipher-Suite: Eltke Faes
Pre-Shared Key-Format: Passphrase -
@ Pre-Shared-Key: ssscsccne

Bestatige Anderungen | |

Wabhlen Sie fur welche SSID Sie weitere Einstellungen
vornehmen wollen.

Wahlen Sie hier die gewlinschte Verschlisselungsart aus.

Geben Sie hier ein Passwort ein, mit dem Sie den Zugriff
auf Ihr Netzwerk schiitzen mochten.

® OO

Backup erstellen

Hier kdnnen Sie Ihre vorgenommen Einstellungen als Datei
auf dem Computer abspeichern, um z.B. zu einem spéateren
Zeitpunkt die Einstellungen wiederherzustellen.

1. Klicken Sie im Men( auf Einstellungen speichern, um die
Backupeinstellungen zu 6ffnen.

" WIRELESS - REPEATER
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Repeater/AP Modd

B Konfig nt Konfiguration speichern / laden

Auf dieser Seite knnen Sie die aktuelle Konfiguration des Repeaters speichem, eine andere Ko

B LAN-nterface

Einstellungen als Datei [W
Einstellungen von
Datel laden: __Durchsuchen, __Huch\aden

[ Zuniicksetzen |

2. Klicken Sie auf Speichern ® OK. Geben Sie einen Pfad auf
Ihrer Festplatte an worin die Backupdatei gespeichert werden
soll. Klicken Sie anschlieBend auf Speichern.

3. Um ein Backup zu laden, klicken Sie auf Durchsuchen, geben
Sie den Pfad zu der Backupdatei an und wahlen Sie diese aus.
Klicken Sie anschlieBend auf Offnen.

4. Um die Werkseinstellungen wieder herzustellen, klicken Sie
auf Zuriicksetzen. Klicken Sie anschlieBend auf OK.

Den Repeater mit einem Passwort sichern

1. Um den Router gegen unbefugten Zugriff auf die
Konfigurationseinstellungen zu sichern, ist es notwendig, ihn
mit einem Passwort abzusichern.

2. Klicken Sie im Meni auf Management ® Passwort.

el WIRELESS - REPEATER
| Al
REPEATER IEEE BOZ.IIN 2.0

Passworteinstellungen

Auf dieser Seite konnen Sie den Zugriff auf den Web-Server des Access-Points mit einem Benutz|
lbemehmen".

Benutzername:
Neues Passwort:

Passwort emeut
eingeben:

Bestitige ] [

3. Geben Sie einen Benutzernamen und ein neues Passwort
(z.B. DieSist€inSicheresP@sswOrt) ein und bestatigen Sie
es nochmals. Klicken Sie auf Bestétige Anderungen, um die
Einstellungen zu speichern.

Den WLAN-Repeater auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Halten Sie ca. 10 Sekunden lang die Reset-Taste gedriickt, um
den WLAN-Repeater auf Werkseinstellungen zuriickzusetzen.

Sicherheitshinweise & Gewahrleistung

» Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen kdnnen.

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre
Gewahrleistung auf Defekt bei sachgemaBem Gebrauch. Bitte
beachten Sie auch die allgemeinen Geschéftsbedingungen!

+ Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner
bestimmungsgemalBen Art und Weise. Eine anderweitige
Verwendung flhrt eventuell zu Beschadigungen am Produkt
oder in der Umgebung des Produktes.

»  Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch StoRe,
Schldge oder Fall aus bereits geringer Hohe beschadigt
werden.

« Offnen Sie das Geriat niemals eigenméchtig. Fiihren Sie
Reparaturen niemals selber durch.

- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und
Feuchtigkeit.

+ Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flussigkeiten.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung fiir Folgeschcden iibernommen.
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmdll. Fur die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
offentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum
Standort einer solchen Sammelstelle und lber ggf. vorhandene
Mengenbeschrankungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie Gber
anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den
Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitatserklarung

Hiermit erklart Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt
PX-2707 in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen der gangigen Richtlinien befindet.

Yoikass .

Die ausflihrliche Konformitatserklarung finden Sie unter
www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link
Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschlieend im
Suchfeld die Artikelnummer PX-2707 ein.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen
Deutschland
17.08.2011

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-StraB3e 1-3
79426 Buggingen
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Répéteur et point d‘acces WiFi

Chére cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grace a ce
répéteur, augmentez la portée de votre routeur et agrandissez
votre réseau.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Contenu
«  Répéteur WiFi

« (Cableréseau RJ45 (env. 1 m)
+  Mode d’emploi

Caractéristiques techniques

Standards Wi-Fi 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n

Fréquence 2,4 GHz

Cryptage WPA, WPA2, WEP (128/64)

Informations produit

LED Power

LED WiFi

LED réseau local
Port réseau RJ45
Bouton Reset

v h W|iN | =

Comment dois-je démarrer la configuration du répétiteur
via la Wi-Fi

Branchez le répétiteur Wi-Fi dans la prise électrique. Faites

une recherche de réseaux dans fil dans Windows. Sélectionnez
le réseau 7Links-PX2707 et cliquez sur Etablir la connexion.
Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez http://192.168.10.1
dans la ligne d'adresse, appuyez ensuite sur la touche Entrée.
Une fenétre s'ouvre.

Saisissez admin en tant que nom d‘utilisateur et mot de passe,

et cliquez sur OK. La page de configuration du répétiteur Wi-Fi
s‘ouvre.

Comment débuter la configuration du répéteur WiFi ?

—_

Branchez le répéteur WiFi dans la prise électrique.

N

Branchez le cable réseau dans le Port réseau RJ45 du
répéteur et connectez l'autre extrémité du cable avec votre
ordinateur.

3. Cliquez sur Démarrer ® Panneau de configuration ®
Afficher I'état et la gestion du réseau ® Connexion WiFi ®
Caractéristiques ® Protocole internet Version 4 (TCP/IPv4)
= Caractéristiques ® Utiliser I'adresse IP suivante.

Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPvd) 7= U Eigenschaften von LAN-Verbindung =]
Aligemein Netzwerk [ Freigabe
IP-Enstelungen ksnnen automatisch ugewiesen werden, wenn das Verbindung herstellen doer.
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andernfalls an =
den Netzwerkadmiristrator, um die geeigneten IP-Enstelungen 2u | Broacicom 440< 10/100tegrerte Controler ‘
beziehen
€ -Adresse sutomatischbesishen
) Fokosixde [P e i Diese Verbindung venwendet folgende Blemerte.
S AT O Cliert fir MicrosoftNetzwerke
e 42 QoS Poketplaner
Subne tzmaske: 255.255.255. 0 43 Datei- und Druckerfreigabe fir Microsoft-Netzwerke
Standardoatenay: 192,168, 10 . 1 s e o
& Intemetprotokol Version 6§ (TCP/IPvE)
-2 Intemetprotokol Version 4 (TCP/IPvé)
\S-Serverat hen
N e e e -4 /A Treiber fir Verbindungsschicht-Topologissrkennun
®) Folgende DNS-Serveradressen verwendens & Antwort fir
SRl S [ instalieren.. | [ Denstaliern | [ Bgenschaften _
Alternativer DNS-Server: ; Beschrebung
TCP/IP, das Standardprotokcoll fir WAN-Netzwerke, das den
D Gber , miteinander verbundene
Enveitert.. Netzwerke emoglich.
Lo

4, Saisissez I'adresse IP suivante 192.168.10.111 ein.

NOTE

Sivous souhaitez utiliser plusieurs ordinateurs, chaque
ordinateur doit avoir une adresse IP différente. L'adresse
IP du premier ordinateur sera par exemple :
192.168.10.111, celle du deuxiéme : 192.168.10.112, etc.

5. Saisissez le masque de sous-réseau suivant : 255.255.255.0.
6. Saisissez la passerelle standard suivante 192.168.10.1.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

8. Fermez les fenétres encore ouvertes.

NOTE :

Aprés la configuration, réglez de nouveau le paramétre

IP de votre ordinateur sur Obtenir une adresse IP
automatiquement.

9. Ouvrez votre navigateur internet et saisissez
http://192.168.10.1 dans la barre d’adresse, puis appuyez sur
la touche Entrée.

10.Une fenétre s'ouvre.

Der Server "192.168.10.1" an "Wireless Repeater™ erfordert
einen Benutzernamen und ein Kennwort.

Warnung: Dieser Server fordert das Senden von
Benutzernamen und Kemnwort auf unsichere Art an
(Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verbindung).

Berutzername: €3 admn =

Kennwort:

[ kennwort speichern

: -Abb(ed'len

Saisissez admin en tant que nom d'utilisateur et mot de
passe, puis cliquez sur OK.
La page d'accueil du répéteur WiFi s'ouvre.

NOTE:

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de
modifier le mot de passe. Pour plus d’‘informations,
reportez vous d la partie ,Protéger le répéteur avec un
mot de passe”.

Configurer le mode répéteur sans fil

1. Dans le menu, cliquez sur Setup Wizard, sélectionnez Wireless
Repeater Mode (Station puis cliquez ensuite sur Next.

— WIRELESS - REPEATER
WIS F WIRELESS - REPEATER T
REPEATER IEEE BOZ.IIN 2.0

Wireless Setup Wizard

eless Repeater first bme

+) Vireless Repeater Mode(Stabon)
sy

et PC of Iocal network. Wireless work 1or 3 WAN port connecs o other
P of router

0 % ‘b -o

wserPC Feoe ster VNP Router Intesret

"y Standard Wirsless AP Mode
Wireless work for access paint Ethemnet connet o local neteork

Next 3>

2. Une nouvelle page s'ouvre. Cliquez sur Repeater — OneKey
Setting >>.

WIRELESS - REPEATER _
!‘L’Huuﬂ IEEE BO2.IIN2.0

i3 Fi

Wireless Setup Wizard

Weicome to the Configuration Wizard of the Wireless Repeater
The Wiz 551515 you in registering the WiFi Repeater at the radio network to be
extended

eload Settings

Operation Mode (0) Bridge
WLAN Mode: x) AP
DHCP (0) Disable

SSID of Repeater

of Connect to

[ <®Back_] "~ Repeater - OneKey Setting >>

3. La page suivante s'ouvre. Dans la liste le réseau dont vous
souhaitez amplifier le signal via le répéteur WiFi. Pour cela,
cliquez sur le bouton rond dans la colonne Select et cliquez
ensuite sur Next.

Wireless Site Survey

scan the wireless network. If any Access Point or IBSS is found
manually when Repeater mode is enabled. Select in this list
extend

This page provid

© sSO BSSD  Chamnel Type Encrypt Signal Select
1 WPA- .
B ? 3
G a205:43:83.07.78 (B+GN) AP PS‘KPA;(PAZ 44

SRR 00:25:5e:1d:ad81 1(B+G) WPAPSK 30

o010 ®

dohnwieakivwes 109304 89 6e b7

AP
» 49 6
dsalaophaSh 000200521116 o 8 AP WPAZPSK 28
1
(B+G+N) AP WPA2-PSK 24
AP

SRR EETER 00:e0:4c81:96:c1 no 20

O

6
(B+G+N)

4. La page suivante s'ouvre. Dans la zone de texte a c6té de Pre-
Shared Key: saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil.
Veuillez ne pas modifier les autres parameétres sur cette page.
Cliquez sur Apply and Reboot. Une fenétre s'ouvre. Cliquez
sur OK pour redémarrer le répéteur.

Se connecter au réseau WiFi avec le répéteur

1. Branchez le répéteur WiFi a I'endroit souhaité dans une prise
éléctrique. Lorsque vous démarrez I'appareil, seule la LED
d’allumage (Power) s'allume. Aprés environ 20 secondes, les
LED WiFi et réseau local clignotent en vert. Le répéteur est
prét.

NOTE

Si le répéteur ne rentre pas dans la prise électrique,
retournez-le et maintenez le bouton enfoncé et tournez
le connecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'a qu'il soit desserré et que vous puissiez le
retirer. Modifiez I'orientation du connecteur de fagon a
ce qu'il puisse rentrer dans la prise électrique. Pour le
fixer, tournez le connecteur dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu‘a ce qu'il s'enclenche.




2. Cherchez des réseaux sans fil sur Windows.

= = |

U 4 Verbindung mit einem Netzwerk herstellen

Wihlen Sie ein Netzwerk aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll:

Anzeigen |Alle -
BV test Sicherheitsaktiviertes Netzwerk M ‘7
BASE wiFi-Repeatert Sicherheitsaktiviertes Netzwerk !555! |
"

&. PM Sicherheitsaktiviertes Netzwerk M
- oa T

Eine oder ein Metzwerk einrichten
Metzwerk- und Freigabecenter offnen

Verbindung herstellen | [ Abbrechen

Sélectionnez le réseau WiFi-Repeater1 et cliquez sur
Connecter. Une fenétre s'ouvre. Saisissez le mot de passe de
votre réseau sans fil et cliquez sur Connecter.

Mode point d’accés sans fil standard
1. Dans le menu de la page d'accueil, cliquez sur Setup Wizard,

sélectionnez Standard Wireless AP Mode, puis cliquez sur
Next.

2. Une nouvelle fenétre s'ouvre. Cliquez sur AP - OneKey
Setting.

WIRELESS - REPEATER
IEEE BO2.IIN 2.0

Wireless Setup Wizard

o networkto be

(o) Bridge

) Repaater

DHCP (0) Disable

<{Back | [ AP - OneKey Setting >

Le répéteur redémarre. Vous serez alors en mode point
d’acces.

Configuration WiFi de base
Dans le menu, cliquez sur Wireless ® Basic Settings, pour ouvrir
les parametres pour l'utilisateur du réseau WiFi.

e WIRELESS - REPEATER
L IEEE BOZIIN 2.0

Wireless Basic Settings

This page is used to configure the parameters for wireless LAN dients which may connect
to your Access Poinl. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless
network parameters

@ [} Disabie Wireless LAN interface
@ Mode: Repeater v
Network Type: Infrastructure v
@ sSIDof Connectto:  WiFi-Repeater Started

(® [ Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultansouly)

(®) ssibofExtendedinterface: ViF i-Fepoater]

(® Banc: 2.4 GHs (BAGHD v
@ channel width:

Control Sideband:
(®) channel Number:

Broadcast SSID: Enabled v

Cliquezici pour désactiver l'interface WiFi.

Sélectionnezici le type d'utilisation de l'interface WiFi.

Vous pouvez ici modifier le SSID du point d‘acces.

Cliquezici pour activer le mode répéteur universel.

Vous pouvez ici modifier le SSID du mode répéteur
universel.

Sélectionnezici la bande WiFi désirée.

Sélectionnezicila largeur du canal.

OICICHONCICICIS;

Sélectionnez ici un numéro de canal.

Configurer la sécurité WiFi

Dans le menu, cliquez sur Wireless ® Security pour ouvrir les
parameétres de sécurité.

= WIRELESS - REPEATER _
{1l IEE€ BO2IIN 2.0

Wireless Security Setup

This page allowes you setup the wireless securdy. Turn cn WEP or'VePA by using Encrypsion Keys
£OUIE prevent any UNaumnonzed SCCess 10 YOUr WiTeless network

@Sﬂe;lssmr. Boot Client - Showing_room
Koot Client -

Repeater AP -
@ Encryption: WPAZ v
kbt Mo Entergrise (RADIUS)
% Parsonal (Pre-Bharad Key)
WPAZ Cipher Suite: Otkr Eaes
Pro-Shorod Koy Format; | Fassphrass v

@ Pre-Shared Key:

Apply Changes | [Reset

Sélectionnez Root Client pour que le répéteur obtienne
@ le méme mot de passe que votre routeur. Sélectionnez
Repeater AP pour créer un mot de passe propre au

répéteur.

Sélectionnezicile type de cryptage souhaité.

@ Saisissez ici un mot de passe avec lequel vous souhaitez
protéger l'accés a votre réseau.

Créer une sauvegarde

Vous pouvez ici enregistrer vos modifications en tant que fichier
sur votre ordinateur pour par exemple restaurer les parametres
ultérieurement.

1. Dans le menu, cliquez sur Save/Reload Settings pour ouvrir
les paramétres de sauvegarde.

WIRELESS - REPEATER

_—
Wi F
REPEATER IEEE BOR.IN 2.0

SavelReload Settings

This page allows you save current settings to a file of reload the settings from the file which
was saved previously. Besides, you could resetthe current configuration to factory default.

sSave Settings to File:
Load Settings from File: . .

Reset Settings to Default:

2. Cliquez sur Save ® Enregistrer. Entrez le chemin ou doit
étre enregistré le fichier de sauvegarde sur votre disque dur.
Cliquez ensuite Enregistrer.

3. Pour charger une sauvegarde, cliquez sur Parcourir, saisissez
le chemin vers le fichier, puis sélectionnez-le. Cliquez ensuite
sur Ouvrir.

4. Pour restaurer les parametres par défaut, cliquez sur Reset.
Cliquez ensuite sur OK.

Protéger le répéteur avec un mot de passe

1. Pour protéger le routeur contre tout acces non autorisé aux
parametres de configuration, il est nécessaire de le protéger

avec un mot de passe.

2. Dans le menu, cliquez sur Management ® Password.

WIRELESS - REPEATER

=
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REPEATER IEEEBO2.IIN 2.0

Password Setup

This page is used to set the account to access the web server of Access Point. Empty user
name and password will disable the protection.

User Name:

New Password:

Confirmed Password:

Apply Changes | [ Reset

3. Saisissez un nom d’utilisateur et un nouveau mot de passe
(z.B. CeCiEstunmOtdeP@ssesur) puis confirmez-le. Cliquez
sur Apply Changes pour enregistrer les parameétres.

Consignes de sécurité

«  Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.

« Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !

+ Veillez a utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.

« Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !

«  Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, méme de faible hauteur, peuvent I'endommager.

«  Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-méme le produit !

« Maintenez ce produit a I'écart de températures extrémes et
de I'humidité.

+ Ne plongezjamais le produit dans I'eau ni dans aucun autre
liquide.

ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dégats dus a une mauvaise utilisation. Sous réserve de
modification et d’erreur!

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit pas étre jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour I'enlevement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité. Les détails concernant 'emplacement d’un tel
point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels
de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-2707 conforme aux
directives du Parlement Européen concernant les équipements
hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Woilas. #.

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur
www.pearl.de. Sur le c6té gauche de la page, cliquez sur Support
(FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la
référence de I'article, PX-2707.
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