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@ IHR NEUES NAVIGATIONSYSTEM ,TOURMATE MX-350“

IHR NEUES NAVIGATIONSYSTEM ,TOURMATE MX-350“

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank fiir den Kauf des neuen NavGear Motorrad-Navi ,TourMate MX-350 speziell fur
Motorradfahrer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die hier
aufgefiihrten Hinweise und Tipps, damit Sie lhr neues Navigationssystem optimal nutzen kénnen.

Verwenden Sie bitte ausschlieBlich Originalzubehor, um Beschadigungen am Produkt zu
vermeiden. Bitte beachten Sie IMMER die Regeln der jeweils giiltigen StraBenverkehrsordnung und
folgen Sie den Anweisungen des Navigationsgerdtes nur, wenn dabei keine Verkehrsregeln verletzt
werden.

Die GPS-Navigation kénnen Sie verwenden, nachdem Sie die mitgelieferte Speicherkarte mit
den Kartendaten in das Gerét eingelegt haben, sofern Sie eine Version des Navigationsgerétes @
erworben haben, die das Kartenmaterial auf einer Speicherkarte enthélt. Das Kartenmaterial und
die Software zur Navigation befinden sich auf dieser Speicherkarte.

Bewahren Sie die Karte besonders gut auf und schiitzen Sie die Daten durch die Anfertigung einer
Sicherheitskopie. Zur Sicherung der Speicherkarte kopieren Sie bitte die Daten auf Ihre Festplatte
oder einen anderen Datentréger. Die Sicherung kann tiber den Anschluss des Navigationssystems
an lhren PC oder Uber ein Kartenlesegerat erfolgen. Die Kopie (Sicherung) ist ausschlie8lich auf der
originalen Speicherkarte lauffahig und kann nicht auf einer anderen Speicherkarte zur Navigation
eingesetzt werden. Wenn Sie diese Sicherheitskopie spater auf die microSD-Speicherkarte kopieren
und die Karte im Navigationsgerét nicht funktioniert, ist die Speicherkarte defekt.

Lieferumfang

«  Motorrad-Navi,,TourMate MX-350"
« Ladenetzteil

« Halteklammer

« Lenkrad-Halterung

«  Bluetooth-Headset (mit Ladegerat)
« Handbuch
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[ bEu ) WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Nutzung dieser Bedienungsanleitung

« Gliederung
Diese Bedienungsanleitung ist untergliedert in vier grundlegende Bestandteile:

- Kapitel I: Wichtige Hinweise
Dieses Kapitel enthalt wichtige Hinweise, die Sie vor der Inbetriebnahme lhres
Navigationsgerdtes unbedingt lesen und beachten sollten.

- Kapitel Il: Gerdtebeschreibung
Dieses Kapitel enthilt eine Ubersicht iiber das Produkt, weitere Produktempfehlungen
und eine Ubersicht {iber alle Funktionen der Geratehardware (hier erfahren Sie, wie Sie die
Multimedia-Wiedergabe verwenden).

@ - Kapitel lll: GPS-Navigation

Dieses Kapitel bezieht sich vollstandig auf die GPS-Navigation. Diese Funktion des Geréates
kénnen Sie verwenden, nachdem Sie die mitgelieferte Speicherkarte mit den Kartendaten in
das Geréat eingesetzt haben.

- Kapitel IV: Anhang
Glossar, Endbenutzer-Lizenzvertrag
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Verwendete Symbole und Gliederungen

Um diese Bedienungsanleitung méglichst effektiv nutzen zu kénnen, ist es notwendig, vorab
einige Begriffe und Symbole zu erldutern, die lhnen im Verlauf dieser Anleitung begegnen
werden.

Dieses Symbol steht fiir mégliche Gefahren und wichtige
Informationen im Umgang mit diesem Produkt. Es wird immer dann
verwendet, wenn der Anwender eindringlich auf etwas hingewiesen

werden soll.

Umgang mit dem Produkt helfen sollen ,Klippen zu umschiffen” und

Dieses Symbol steht fiir niitzliche Hinweise und Informationen, die im
»Hiirden zu nehmen”.

Aufzdhlungen werden immer dann verwendet, wenn der Anwender
eine bestimmte Reihenfolge von Schritten befolgen soll oder die
Merkmale des Produktes beziffert werden sollen. @

+  Aufzdhlungen
- Aufzéhlungen
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m Sicherheit und Gewéhrleistung

+  Bewabhren Sie alle zum Produkt gehorenden Teile sorgfaltig auf.

+  Bitte beachten Sie IMMER die Regeln der jeweils giiltigen Straenverkehrsordnung und folgen Sie
den Anweisungen des Navigationsgerates nur, wenn dabei keine Verkehrsregeln verletzt werden.

« Verwenden Sie das Gerét lediglich als Navigationshilfe. Durch die Weiterentwicklung von
StraBen, Navigation und elektronischen Karten ist nicht gewéhrleistet, dass das Gerat stets die
aktuelle Situation richtig wiedergibt. Beachten Sie deshalb unbedingt alle anderen verfligbaren
Informationsquellen, wie die aktuellen StraBenverhaltnisse, visuelle Signale und andere
Einrichtungen, die den Verkehr regeln. Die Bedienung des Gerates wahrend der Fahrt kann zu
Unaufmerksamkeit im StraBenverkehr und damit zu Unféllen oder Kollisionen fiihren.

+ Informationen tiber Software-Updates und -Upgrades finden Sie gegebenenfalls auf der
Internetseite des Herstellers.

«  Die Abbildungen in diesem Handbuch sind beispielhaft und entsprechen nicht unbedingt dem
aktuellen Stand des Produktes.

«  Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Navigationsgerat um. Lassen Sie es nicht fallen. Vermeiden
Sie StoBe oder Schldge und verwenden Sie keine aggressiven, flissigen Losungsmittel,

@ Chemikalien oder starke Reinigungsmittel fiir das Gerat oder den Touchscreen. Reinigen Sie das

Navigationsgerdt immer nur mit einem trockenen und weichen Tuch.

«  Setzen Sie das Gerét nicht tiber langere Zeit intensiver Sonneneinstrahlung aus. Dadurch kann
die Batterie Uberhitzt werden, was einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben kann.

« Wechseln oder entfernen Sie die microSD-Speicherkarte nur bei ausgeschaltetem Geréat und nie
wahrend des laufenden Betriebes.

«  Setzen Sie die microSD-Karte vorsichtig und richtig herum in den Slot ein. Unsachgeméfes
Einsetzen kann den Slot oder die Karte zerstéren.

«  GroBes Verkehrsaufkommen kann den Empfang von Satellitensignalen stéren. Dadurch kann das
System zeitweise keine Positions- und Navigationsinformationen weitergeben.

«  Wahrend der Fahrt sollten Sie am Gerét keine Einstellungen vornehmen.

+  Funkgesteuerte Kommunikationsgerate (wie beispielsweise Mobiltelefone) konnen den Empfang
von Satellitensignalen stéren und zur Instabilitat der Funktionsweise fihren.

- Das Navigationsgerdt muss sicher an Ihrem Motorrad montiert sein. Bitte beachten Sie dazu die
Hinweise zur Montage auf Seite 27.

«  Sie erhalten bei Kauf dieses Gerétes zwei Jahre Gewéhrleistung auf Defekt bei sachgeméBem
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschéftsbedingungen!

«  Bitte verwenden Sie das Geréat nur in seiner bestimmungsgeméBen Art und Weise. Eine
anderweitige Verwendung fiihrt eventuell zu Beschadigungen am Produkt oder in der
Umgebung des Produktes.
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«  Ein Umbauen oder Verdndern des Produktes beeintrachtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!

«  Offnen Sie das Produkt niemals eigenmichtig.

- Fihren Sie Reparaturen am Navigationsgerat nie selbst aus!

« Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Fllssigkeiten.

«  Eswird keine Haftung fiir Folgeschaden tibernommen.

«  Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerates in folgenden Umgebungen: Bei gro3en
Temperaturschwankungen, Temperaturen iber 60° oder unter 0° Celsius, in Gebieten mit
hohem Druck, Staub oder elektrostatischen Stérungen oder hoher Feuchtigkeit.

«  Vermeiden Sie den Einfluss von stérenden Strahlungen durch elektronische Gerate. Diese
konnen den Empfang des Satellitensignals storen.

«  AlsTeilnehmer des StraBenverkehrs sollte man wahrend der Fahrt keine Foto-, Video- und
Textdateien betrachten.

«  Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

« DieInformationen in diesem Handbuch kénnen ohne Bekanntmachung gedndert werden.

«  FurFlugreisen wird empfohlen, das Navigationsgerat sorgfaltig im Gepéack zu verstauen, und
madglichst nichtim Handgepéck der Durchleuchtung bei Personenkontrollen auszusetzen. Fiir
Schéden, die durch solche Strahlungen verursacht werden, haftet der Hersteller nicht.

Entsorgung

lhr neues Produkt wurde mit gréBter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten
gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Das Symbol der
durchgestrichenen Miilltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt
vom Hausmiill entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder
elektronischen Geréte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in lhrer Gemeinde.
Diese nehmen Ihre Gerate entgegen und sorgen fur eine ordnungsgemafe und umweltgerechte
Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mégliche schadliche Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt, die sich durch unsachgemaBe Handhabung von Produkten am Ende von deren
Lebensdauer ergeben kénnen. Genaue Informationen zur ndchstgelegenen Sammelstelle erhalten
Sie bei lhrer Gemeinde.

2C€
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Konformitatserklarung
Hiermit erkldrt Pearl Agency, dass sich dieses Motorrad-Navi ,TourMate MX-350" in Ubereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency

Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen ” N
Deutschland & -

31.03.2010

Die ausfiihrliche Konformitétserklarung finden Sie unter www.pearl.de.
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[ bEu ) 1. PRODUKTDETAILS

1. Display
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@ 1. PRODUKTDETAILS

2. Geratebefestigung m

3. Anschluss fiir die Stromversorgung
4. Reset-Taste

® ®
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1. PRODUKTDETAILS @

m 5. Mini-USB-Anschluss

6. SD-Kartenslot

/ﬂii
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@ 1. PRODUKTDETAILS

7. Nut fur Halteklammer m

8. Ein/Aus-Taste
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10.
1.
12.
. Betriebs-LED
14.

Lautstarke verringern
Lautstarke erhéhen
Befestigungsclip fiir den Helm
Ohrhorer

Ein/Aus-Taste am Com-Set
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2. MONTAGE

HINWEIS:
Waihlen Sie fiir die Montage an lhrem Motorrad eine sichere und gut einsehbare Position.

Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass das Navigationsgerdt sicher am Motorrad befestigt ist.
Bedienen Sie das Navigationsgerdt nicht wéihrend der Fahrt.
Stellen Sie sicher, dass wdhrend der Fahrt alle Kabel sicher fixiert sind und Sie nicht behindern.

1. Losen Sie die beiden Sechskantschrauben an der Halterung und bringen Sie die Halterung
dann am Lenker an.
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2. MONTAGE @

m 2. Stellen Sie die Halterung auf eine fiir Sie angenehm einsehbare Position ein und fixieren Sie die
beiden Sechskantschrauben wieder.

3. Befestigen Sie mit Hilfe der 4 Innensechskantschrauben die Kugelhalterung an der Fassung fiir
das Navigationsgerat.
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2. MONTAGE

4. Lockern Sie nun die Schraube der Kugelgelenkhalterung und setzen Sie die Kugel in die
Halterung ein. Stellen Sie das Kugelgelenk auf die richtige Position ein und fixieren Sie die
Schraube der Kugelgelenkhalterung wieder.

5. Setzen Sie das Navigationsgerét in die Halterung und schieben Sie es zuerst unten, dann oben
so hinein, dass es fest sitzt.
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2. MONTAGE @

m 6. Ziehen Sie zum festen Arretieren des Navigationsgerdtes gegebenenfalls den Hebel nach oben.

\

@ 7. Drehen Sie die Arretierungsschraube nach rechts (wie im Bild gezeigt) und befestigen Sie das
Gerédt so an der Halterung. Legen Sie den Hebel wieder nach links, bevor Sie das Gerét aus der
Halterung nehmen.
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2. MONTAGE

8. Schlieen Sie das Navigationsgerat an die Stromversorgung (Motorrad-Batterie) an.
Schwarzes Kabel - negativ
Rotes Kabel - positiv

9. Ein Ende des Stromversorgungskabels wird Giber den wasserdichten Verbindungsstecker an die
Halterung angeschlossen, das andere Ende an das Kabel, das von der Stromversorgung lhres
Motorrades kommt.
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10. Achten Sie darauf, dass das Navigationsgerat nicht Ihre Sicht auf wichtige Instrumente
behindert, wie im Bild dargestellt.

11. Nehmen Sie das Schutzpapier von der Klebefldche des Klettbandes ab und kleben Sie dieses an
eine geeignete Position im Helm. Bringen Sie den Lautsprecher dann am Klebeband an.
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2. MONTAGE

12. Fixieren Sie die Lautsprechersteuerung (Com-Set) mit den beiden Schrauben an der
Auflenseite des Helms.
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3. ERSTE SCHRITTE

[ peu JNN 3. ERSTE SCHRITTE

3.1 Akku aufladen

Das Motorrad-Navi ,TourMate MX-350" kann auf drei Arten mit Strom versorgt werden: Gber
deninternen Akku, Giber eine externe Stromversorgung oder tGiber USB (wenn das Gerét an lhren
Computer oder Gber ein USB-Netzteil an die Stromversorgung angeschlossen ist).

Dabei wird automatisch der interne Akku verwendet, wenn das Gerat nicht an eine externe
Stromversorgung angeschlossen ist. Ist das Navi an eine externe Stromversorgung angeschlossen,
erfolgt die Stromversorgung tiber die externe Quelle und der Akku wird dabei aufgeladen.

Das Akkusymbol in der oberen rechten Ecke des Displays EEF zeigt den aktuellen Ladezustand
des Akkus an.

’ HINWEIS:
‘ Unter Normalbedingungen hlt der Akku nach voller Aufladung 2-3 Stunden. Einige
Funktionen, wie der Mediaplayer und eine hoch eingestellte Hintergrundbeleuchtung
bendtigen relativ viel Energie, sodass sich die Nutzungsdauer des Gerdtes dadurch verkiirzen

@ kann.

3.2 Grundfunktionen

3.2.1 Ein- und Auschalten

Navigationsgerat einschalten: Driicken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie diese fiir etwa

2 Sekunden gedriickt, um das Gerat einzuschalten.

Navigationsgerat ausschalten: Driicken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie diese fiir etwa
2 Sekunden gedriickt, um das Gerat auszuschalten.

Sleep-Modus: Driicken Sie, wenn das Navigationsgerat eingeschaltet ist, kurz die Ein/Aus-Taste,
um das Gerét in einen Bereitschaftszustand zu schalten. Beim nachsten Einschalten kehrt das Gerat
dann automatisch zur zuletzt verwendeten Ansicht zuriick.
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3. ERSTE SCHRITTE

3.2.2 Gerat zuriicksetzen (Reset)
Wenn das Navigationsgerat nicht mehr auf lhre Eingaben reagiert, driicken Sie die Reset-Taste, um
es auf seine Werkseinstellungen zurlickzusetzen.

ACHTUNG:
Bitte sichern Sie eventuell auf dem Gerdt gespeicherte Daten, bevor Sie es auf die
Werkseinstellung zuriicksetzen.

3.2.3 Verwendung der Speicherkarte

Stellen Sie sicher, dass das Navigationsgerat ausgeschaltet und nicht an lhren Computer
angeschlossen ist. Setzen Sie die mitgelieferte SD-Karte mit den Kartendaten in den
Speicherkartenslot am Navigationsgerét ein. Setzen Sie die Speicherkarte vorsichtig und ohne
Gewalt ein.

HINWEIS:
Sichern Sie die Kartendaten auf der Speicherkarte auf lhrem Computer, bevor Sie die
Speicherkarte verwenden. So kénnen Sie diese Daten im Notfall immer wiederherstellen.

3.2.4 Anschluss an lhren Computer

SchlieBBen Sie das Navigationsgerat mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels an lhren Computer an.
Wéhrend das Gerat an lhren Computer angeschlossen ist, wird der interne Akku geladen.

Wenn das Navigationsgerat an lhrem Computer angeschlossen ist, werden lhnen unter
»Arbeitsplatz” (Windows 2000 / XP), bzw. unter ,Computer” (Windows Vista / 7) zwei neue
Wechseldatentrager angezeigt. Der erste Wechseldatentrager steht dabei fiir den Geratespeicher,
der zweite fir die SD-Speicherkarte, wenn diese in das Gerat eingesetzt ist.

Sie kénnen nun verschiedene Medien-Dateien auf das Gerat oder auf die Speicherkarte kopieren,
um diese spdter zu betrachten.

ACHTUNG:
Loschen Sie nicht die bereits vorhandenen Daten im Gerdtespeicher oder auf der
Speicherkarte. Sie kénnten wichtig sein fiir den Betrieb des Navigationsgerdites.

Trennen Sie die USB-Verbindung nicht, wenn noch Daten tibertragen werden. Verwenden Sie
immer die Funktion ,Hardware sicher entfernen”.
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4. FUNKTIONEN DES NAVIGATIONSGERATES @

[ bEu ) 4. FUNKTIONEN DES NAVIGATIONSGERATES

Das Motorrad-Navi ,TourMate MX-350" beinhaltet verschiedene Funktionen:
- Navigation

+  Bluetooth

« E-Book&Foto

«  Musik
«  Film
«  System

O

Hxagation Hiustooth

. ® @ &

Music Wioie:

4.1 Navigation

Das Motorrad-Navi ,TourMate MX-350" bietet mit Hilfe des integrierten GPS-Receivers eine
satellitengestiitzte Routennavigation. Bitte lesen Sie das Kapitel IIl ,GPS-Navigation” fur detaillierte
Erlauterungen zur GPS-Software.
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4. FUNKTIONEN DES NAVIGATIONSGERATES

4.2.Bluetooth
Das Navigationsgerat kann per Bluetooth Sprachansagen an die an Ihnrem Helm befestigte
Lautsprechersteuerung (Com-Set) senden.

1. Schalten Sie dazu das Com-Set ein, die Betriebs-LED blinkt griin. Tippen Sie das Bluetooth-
Symbol auf dem Display des Navigationsgerétes an, um die Bluetooth-Anwendung zu starten.

[

2. Tippen Sie dann die Schaltfliche an, um in den Suchmodus zu wechseln.
3. Wenn die Suche abgeschlossen ist, wihlen Sie das Com-Set aus und tippen Sie auf die
Schaltflache B3, um das Navigationsgerdt mit dem Com-Set zu verbinden (Pairen).

Die Tastenfunktionen in der Bluetooth-Anwendung sind folgende:
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4. FUNKTIONEN DES NAVIGATIONSGERATES @

Zuriick zum vorherigen Menii

Vorheriges Gerat auswéhlen

Néchstes Gerat auswéhlen

Suche anhalten und mit ausgewahltem Gerat verbinden

Verbindung mit ausgewahltem Gerat trennen

IR

Name des gefundenen Bluetooth-Gerates

@ Wenn Sie das Navigationsgerét tiber Bluetooth erfolgreich mit dem Com-Set verbunden haben,
leuchtet die LED am Com-Set dauerhaft.
Nun werden wéhrend der GPS-Navigation und bei der Wiedergabe von Medien Audiosignale an
das Com-Set Ubertragen.
Wenn das Com-Set das ndchste mal eingeschaltet wird, blinkt die Betriebs-LED schnell und das
Com-Set verbindet sich automatisch wieder mit dem Navigationsgerat. Wenn Sie das Com-Set
anderweitig verbinden wollen, driicken Sie zuerst noch einmal die Ein-Aus-Taste am Com-Set. Die
LED blinkt dann langsam. Nun kann das Com-Set wieder tiber Bluetooth gefunden werden und ein
Gerédt kann sich mit ihm verbinden.
HINWEIS:
‘ Wenn Sie also nach der erfolgreichen Ersteinrichtung das Com-Set erneut einschalten, wird die
Bluetooth-Verbindung automatisch hergestellt. Die LED blinkt dabei schnell. Tippen Sie
wdhrend dieser Zeit bitte nicht die Verbinden-Schaltfléiche.
Wenn die LED langsam blinkt, kann das Com-Set vom Navigationsgerit tiber Bluetooth
gefunden werden. Tippen Sie dann die Verbinden-Schaltfldche und die Verbindung wird
hergestellt.
Wenn die LED langsam blinkt, driicken Sie die Ein/Aus-Taste am Com-Set. Die LED blinkt dann
schnell und das Com-Set verbindet sich mit dem Navigationsgerdit.
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@ 4. FUNKTIONEN DES NAVIGATIONSGERATES

4.3 E-Book & Foto
Tippen Sie auf ,E-Book&Foto*, Texte oder Bilder anzuzeigen.
Wahlen Sie dann, ob Sie Texte (,E-Book”) oder Bilder (,Foto”) anzeigen wollen.

4.3.1 E-Book

Tippen Sie auf die Schaltflache ,E-Book”, um ein Programm zur Anzeige von Texten zu starten.
Zuerst konnen Sie auswédhlen, ob Sie auf Texte vom internen Speicher oder von der Speicherkarte
zugreifen wollen. Dann werden lhnen verfiigbare Ordner mit Texten angezeigt. Wéhlen Sie einen
Ordner aus, um die darin enthaltenen Texte anzuzeigen.

e b )
o ®
0

Zurlick zum vorherigen Meni

Vorherige Seite anzeigen

Néchste Seite anzeigen

oppf

Zurlick zum Hauptment
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1. Dateiname
2. Seitenzahl

Zurtick zum vorherigen Meni

Vorherige Seite anzeigen

Néchste Seite anzeigen

Zurtick zum vorherigen Ordner

EHIJ[E

Zur Seitenauswahl

Seitenauswahl-Programmfenster:

Anzeige der Seitenzahl

Letzte eingegebene Zahl [6schen
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4. FUNKTIONEN DES NAVIGATIONSGERATES

H Alle eingegebenen Zahlen I6schen

ﬁ Zur eingegebenen Seitenzahl springen

4.3.2 Foto

Tippen Sie auf die Schaltflache ,Foto”, um ein Programm zur Anzeige von Bildern zu starten. Zuerst
kénnen Sie auswahlen, ob Sie auf Bilder vom internen Speicher oder von der Speicherkarte zugreifen
wollen. Dann werden lhnen verfligbare Bilder angezeigt. Wahlen Sie ein Bild aus, um es anzuzeigen.

b ) -
s ®
ol

¥

Zurlick zum vorherigen Meni

Vorheriges Bild anzeigen

Néchstes Bild anzeigen

Zurlick zum vorherigen Ordner

Ausgewadbhltes Bild wiedergeben bzw. ndchste Auswahlseite
anzeigen

mﬂl][tr
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m Wenn Sie ein Bild ausgewahlt haben, wird das Programmfenster folgendermafen angezeigt:

Zurtick zum Auswahlfenster

Aktuelles Bild verkleinern

Aktuelles Bild vergroBern

Bild um 90° im Uhrzeigersinn drehen

Alle Bilder im Ordner als Diaschau anzeigen

Vorheriges Bild im Ordner anzeigen

Néchstes Bild im Ordner anzeigen

HEEEEEEE

Zuriick zum vorherigen Ordner

HINWEIS:
Tippen Sie das Bild in der Vollbild-Ansicht doppelt an, um zur normalen Ansicht
zurtickzuschalten.
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4. FUNKTIONEN DES NAVIGATIONSGERATES

4.4 Musik
Tippen Sie im Hauptmeni des Navigationsgerates auf die Schaltfliche ,Musik”, um ein Programm

zur Musikwiedergabe zu starten. Zuerst kénnen Sie auswahlen, ob Sie auf Musikdateien vom
internen Speicher oder von der Speicherkarte zugreifen wollen. Dann werden lhnen verfiigbare
Musikdateien angezeigt. Wahlen Sie eine Musikdatei und spielen Sie diese so ab.

rl-\‘hrnlwsw.'ngf"."!:unl: the
o

Wadlirg for oy fpyase snegs
T T i.@l'u aitng ﬁ

L -]
(¥ N} -

1. Anzeige des Liedtextes (wenn hinterlegt)

2. Anzeige des Liedtitels
3. Anzeige von aktueller Zeit/Gesamtzeit

[ =] Zuriick zum vorherigen Menii

Wiedergabe

Pause

Stopp

=

(*

i
| Alle Lieder wiederholen
e |

Lieder in zufélliger Reihenfolge wiedergeben
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4. FUNKTIONEN DES NAVIGATIONSGERATES

Vorheriges Lied wiedergeben

Néchstes Lied wiedergeben

_ Lautstarkeregelung
-

Wiedergabeliste

Zurtick zum Musik-Ordner

HINWEIS:

Die Musikwiedergabe enthiilt die Funktion der Liedtextsynchronisation. Dazu miissen die
Lied-Datei und eine Text-Datei (mit dem Liedtext) mit dem selben Namen in dem selben Ordner
auf der SD-Speicherkarte vorhanden sein.

4.5 Film

Tippen Sie im Hauptmenii des Navigationsgerates auf die Schaltflache ,Film“, um ein Programm zur
Videowiedergabe zu starten. Zuerst konnen Sie auswahlen, ob Sie auf Videodateien vom internen
Speicher oder von der Speicherkarte zugreifen wollen. Dann werden Ihnen verfligbare Videos
angezeigt. Wahlen Sie ein Video und spielen Sie dieses so ab.

-
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4. FUNKTIONEN DES NAVIGATIONSGERATES

Lautstarkeregelung
Wiedergabefortschritt
Abgelaufene Zeit/Gesamtzeit
Name der Videodatei

HPwWN =

Zurlick zum vorherigen Meni

Wiedergabe

Pause

Vorherige Videodatei wiedergeben

Nachste Videodatei wiedergeben @

Stopp

Zurlck zum Video-Ordner

4.7 Sytemeinstellungen
Tippen Sie im Hauptmen auf die Schaltflache ,System”, um verschiedene Systemeinstellungen
vorzunehmen.

4.7.1 Lautstarke regeln
Stellen Sie die Systemlautstarke ein, indem Sie auf die Schaltflache ,Lautstarke” tippen. Regeln Sie

die Lautstarke dann mit den Schaltflachen und E
Aktivieren Sie hier, wenn gewdinscht, auch einen Tastenton.
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4. FUNKTIONEN DES NAVIGATIONSGERATES

4.7.2 Energie
Tippen Sie auf die Schaltflache ,Energie”, um den Ladezustand des Akkus zu tGiberprifen. Mit den

Tasten E und E koénnen Sie eine Zeit fiir einstellen, in der das System automatisch in den
Sleep-Modus schaltet.

4.7.3 Backlight
Tippen Sie auf die Schaltflache ,Backlight”, um die Displaybeleuchtung einzustellen. Stellen Sie

mit und E die Helligkeit ein. Stellen Sie an den Schaltflaichen darunter ein, nach wieviel
Minuten das Display abgeschaltet werden soll (wenn keine Eingabe erfolgt).

4.7.4 Datum/Uhrzeit
Stellen Sie hier die Uhrzeit, das Datum und die Zeitzone ein, in der Sie sich befinden.

4.7.5 Sprache
Stellen Sie hier die Systemsprache des Navigationsgerates ein.
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4.7.6 Systeminfo
Zeigen Sie hier grundlegende Systeminformationen an.

W 9115 {4 S

l L abbialedn “ % R "=a. .|_-P:.$HJ

Anzahl der Satelliten
Aktuelle Geschwindigkeit
Positionierungszeit

1. Anzeige der Signalstarke
2. Kandle

3. Léangengrad

4. Breitengrad

5. Hohe

6.

7.

8.

Kalibrierung - Kalibrieren Sie hier die Bertihrungspunkte des Displays. Tippen Sie dazu immer auf
die Mitte des angezeigten Kreuzes.

GPS-Reset - Tippen Sie auf diese Schaltfliche, um den GPS-Signalempfang zurtickzusetzen. Setzen
Sie den GPS-Signalempfang zuriick, wenn das Gerat keine Empfangstatigkeit anzeigt.

Zuriicksetzen - Tippen Sie auf ,Zurlicksetzen”, um das Navigationsgerat auf seine
Werkseinstellungen zuriickzusetzen. Alle bisher getatigten Einstellungen gehen dabei verloren.
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5. BEHEBUNG MOGLICHER FEHLER @

5.BEHEBUNG MOGLICHER FEHLER

Problem

Mégliche Ursache

Loésungsvorschlag

Gerdt lasst sich nicht
einschalten

Akkukapazitat ist gering

Laden Sie den Akku auf

Gerat schaltet sich plotzlich
aus

Akkukapazitat ist gering

Laden Sie den Akku auf

Displaysteuerung ist nicht
genau

Display ist nicht korrekt
kalibriert

Kalibrieren Sie das Display
neu, wie unter ,4.7.6
Systeminfo” beschrieben

Tonwiedergabe lber das
Com-Set funktioniert nicht

Lautstarke ist zu gering
eingestellt

Stellen Sie die Lautstarke
héher ein

Bluetooth-Verbindung ist
nicht hergestellt

Richten Sie die Bluetooth-
Verbindung zwischen
Navigationsgerdt und Com-
Set neu ein

Ein/Aus-Taste funktioniert
nicht

System des
Navigationsgerates ist
abgestirzt

Starten Sie das System neu,
indem Sie die RESET-Taste
dricken

Es kann kein GPS-Signal
empfangen werden

Das GPS-Signal kann zum
Beispiel innerhalb von
Gebéuden schwacher sein

Gehen Sie an einen anderen
Ort, um einen besseren
Empfang zu erreichen

Es sind keine Kartendaten
vorhanden

SD-Speicherkarte mit den
Kartendaten ist nicht (korrekt)
eingesetzt

Stellen Sie sicher, dass die
passende SD-Speicherkarte
mit den Kartendaten korrekt
eingesetzt ist
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6. TECHNISCHE DATEN

6.1 Navigationsgerat

@ 6. TECHNISCHE DATEN

Navigationsgerat

MaBe

112x92 x 47 mm

Gewicht

2309

System

Betriebssystem

Windows CE 6.0

CPU-Frequenz

SiRF Atlas iV, CPU 500 MHz

Arbeitsspeicher

128 MB

Externer Speicher

SD-Speicherkarte bis 8 GB

Medienkompatibilitat

Filme ASF, AVI, MP4, 3GP, WMV
Audio MP3, WMA, WAV

Bilder JPEG, BMP, PNG

E-Book TXT

z.B. Englisch, Italienisch,

Sprachunterstiitzung Unterstltzt mehrere Sprachen Deutsch, Franzésisch und
andere
Eingang: 12-24V
Stromversorgungsadapter Ausgang: 5V /1,5 A
Akku 3,7 Volt /1000 mAh
Stromversorgung Akkulaufzeit bis zu 180 Minuten

Energiesparmodus

Automatischer Standby-Modus
und automatisches Abschalten
der Displaybeleuchtung
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6. TECHNISCHE DATEN @

8,9cm (3,5") TFT-

GroBe LCD-Touchscreen mit
Display Gestensteuerung
Auflésung 320 x 240 Pixel
Frequenz 1575,42 MHz
Kanale 64 Kanale
Empfindlichkeit -161 dBm
Positionsgenauigkeit < 10 Meter
GPS-Modul Start wenn eingeschaltet:
ca. 3 Sekunden
Startzeit Warmstart: ca. 38 Sekunden
Kaltstart: ca. 45 Sekunden
Aktualisierungszeit ca. 1 Sekunde
Bluetooth Integriertes Bluetooth-Modul gﬁjii;iaﬁtzsg::egr an
Optimale

Betriebstemperatur

0°-70° Celsius

USB

USB 2.0
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@ 6. TECHNISCHE DATEN

6.2 Bluetooth-Adapter

MaRe 898 x 63,5 x 25 mm

Gewicht 53¢

Bluetooth Integriertes Bluetooth-Modul
Entfernung Empfang in bis zu 5 Metern Entfernung
Leistung 80/05W

Akku: 3,7V /330 mAh

Netzadapter: Eingang 230V / 50 Hz

Stromversorgung JeNeE el L Ale

Akkulaufzeit: ca. 6 Stunden
Optimale Betriebstemperatur 0°-70° Celsius @
Optimale Lagertemperatur 0°-75° Celsius
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1. ERSTE SCHRITTE

m Sehr geehrte Kunden,

das NavGear Motorrad-Navi ,TourMate MX-350" ist ein Navigationsystem, das lhnen mit Hilfe des
eingebauten GPS-Receivers den Weg zu lhrem Ziel weist.

Es ist wichtig, dass Sie nur dann auf das Display schauen, wenn es sicher ist, dieses zu tun. Falls
Sie der Fahrer des Fahrzeuges sind, empfehlen wir Ihnen, dass Sie das Gerat bedienen, bevor Sie
ihre Fahrt beginnen. Planen Sie die Route vor Ihrer Abfahrt und halten Sie an, wenn Sie die Route
andern mussen.

Befolgen Sie immer die Verkehrsschilder und folgen Sie der StraBengeometrie. Falls Sie von der
empfohlenen Route abweichen, passt Ihre Software die Anweisungen dementsprechend an.

1. ERSTE SCHRITTE

Die Navigationssoftware ist optimiert fiir den Gebrauch am Fahrzeug oder als Fugénger. Es
besteht keine Notwendigkeit, einen Touchpen zu verwenden. Sie kénnen das Gerdt ganz leicht
@ bedienen, indem Sie einfach die Bildschirmtasten und die Karte mit den Fingerspitzen antippen.

Wenn Sie die Navigationssoftware das erste Mal verwenden, startet automatisch ein erster Setup-
Prozess. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus.

1. Wabhlen Sie eine Sprache fiir die Benutzeroberfliche. Diese Auswahl kdnnen Sie spéter in den
regionalen Einstellungen @ndern (Seite 138).

Programmsprache

= Deutsch

EE English (UK)
= Espaiiol
Zuriick OK
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1. ERSTE SCHRITTE

2. Lesen und akzeptieren Sie die Endnutzerlizenzbedingungen.

EULA
Endbenutzer-Lizenzvertrag
(EULA) fiir Software und
Datenbank

1.Die Vertragsparteien

1.L. Dieser Vertrag wurde von und zwischen
Go Kft. (eingetragener Sitz: 23 Bérc utca, H
Budapest, Ungarn; Handelsregisternummer: ¢
891838) als dem Lizenzgeber (nachfol

Ablehnen OK

3. Der Konfigurationsassistent startet in der ausgewahlten Sprache. Klicken Sie m an
um fortzufahren.

4. Wahlen Sie die Sprache und die Stimme fiir die Sprachanweisungen aus. Diese Auswahl kénnen @
Sie spater in den regionalen Einstellungen dndern (Seite 138).

H Deutsch Echte Stimme
Mann  Otto v1.115447 RimiRato st s
B Deutsch Echte Stimme

Keine StraBen-

Mann  Stefan v3.1.64290 namenausgabe

= L English (UK) Echte Stimme
Mann  James V164290  nemensusgene

Zuriick
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1. ERSTE SCHRITTE

m 5. Falls notwendig, &ndern Sie das Zeitformat, die Zeitzone und die Gerdteinstellungen. Diese
Auswahl kénnen Sie spater in den Einstellungen dndern (Seite 138).

Automatische Zeitzone verwenden [2]

Zeitformat 24 Std.

Einheiten Kilometer/Meter

Zuriick

6. Falls notwendig, &ndern Sie die Voreinstellungen der Routenplanungsoptionen. Diese Auswahl
kdnnen Sie spater in den Routeneinstellungen d@ndern (Seite 130).

@ Routeneinstellungen

Fahrzeug Motorrad

Routenplanungsmethode Schnell

"l'_'ll' Autobahnen

Zuriick

7. Die ersten Einstellungen sind nun abgeschlossen. Klicken Sie , um fortzufahren.
Der Konfigurationsassistent kann spater vom Einstellungsmeni aus erneut gestartet werden
(Seite 129).

8. Nach den ersten Einstellungen erscheint der Kartenbildschirm und Sie kdnnen die
Navigationssoftware verwenden.
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1. ERSTE SCHRITTE

Zieleingabe Kartensuche
Route Route
lgschen

Zuriick °

Normalerweise wird die Navigationssoftware so verwendet, dass der Benutzer ein Ziel auswahlt
und dann die Navigation beginnt. Sie konnen Ihr Ziel auf folgende Arten auswahlen:

1.

o kAW

Geben Sie eine Adresse oder den Teil einer Adresse ein, zum Beispiel einen StraBennamen
ohne die Hausnummer oder die Namen zweier sich kreuzender Stra8en (Seite 75).

Geben Sie eine Adresse Uber eine Postleitzahl ein (Seite 89). Auf diese Art und Weise mussen
Sie nicht den Namen des Ortes eingeben und auch die Suche nach dem StraBennamen geht so
schneller.

Verwenden Sie eine einprogrammierte Sehenswiirdigkeit (POI) als Ihr Ziel (Seite 93).

Wabhlen Sie einen Ort auf der Karte mit der Karte-Durchsuchen-Funktion (Seite 106).
Verwenden Sie ein Ziel, das Sie vorher als Favorit gespeichert haben (Seite 107).

Wahlen Sie einen Ort aus der Liste der friiher verwendeten Ziele aus (Seite 109).
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1. ERSTE SCHRITTE

m 1.1 Schaltflachen und andere Steuerelemente auf dem Bildschirm
Wenn Sie die Navigationssoftware verwenden, tippen Sie normalerweise auf Schaltflichen auf dem
Touchscreen an.
Sie mussen Ihre Auswahl oder Ihre Anderungen nur bestitigen wenn die Anwendung neu
gestartet, eine umfangreiche Neukonfiguration durchgefiihrt werden muss oder Sie einige lhrer
Daten oder Einstellungen verlieren kdnnten.
In allen anderen Féllen speichert die Navigationssoftware lhre Auswahl und tibernimmt die neuen
Einstellungen ohne Bestdtigung, sobald Sie die Steuerelemente verwenden.

1.1.1 Die Tastatur verwenden

Sie mussen Buchstaben und Zahlen nur eingeben, wenn es unbedingt erforderlich ist. Sie knnen

mit den Fingerspitzen auf der Vollbild-Tastatur tippen und zwischen verschiedenen Tastatur-

Layouts umschalten, z.B. englische (QUERTY), griechische oder numerische Tastatur.

Die Tastatur ist optimiert, um lhnen groB3e Tasten fiir eine leichte Eingabe zur Verfiigung zu stellen.

Aus diesem Grund stellt die Tastatur die Buchstaben alphabetisch dar und standardmaBig werden

@ die ersten fuinf Buchstaben in der obersten Reihe, die Sie antippen kdnnen, um Text einzugeben,
angezeigt. Tippen Sie auf die Schaltfliche in der letzten Reihe, um weitere Buchstaben sichtbar zu

machen.

Aktion Beschreibung

Dies konnen Sie nicht vornehmen, wenn Sie
die Tastatur bereits verwenden. Sie kénnen
das Layout in den Regionalen Einstellungen
festlegen (Seite 138).

Auf ein anderes Tastatur-Layout umschalten,
z.B. englische QUERTY zu einer griechischen
Tastatur

Tippen Sie auf um die nicht benétigten
Buchstaben zu entfernen.

Tippen Sie auf die Schaltfliche und halten
diese gedriickt, um die gesamte Eingabezeile
zu léschen.

lhre Eingabe auf der Tastatur korrigieren
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@ 1. ERSTE SCHRITTE

Aktion

Beschreibung

Ein Leerzeichen eingeben, zum Beispiel
zwischen Vorname und Familienname oder
bei StraBennamen, die aus mehreren Worten
bestehen

Tippen Sie auf die @ Schaltfliche am Ende
des Alphabets.

Zahlen und Symbole eingeben

Tippen Sie aufn um zu einer Tastatur

zu wechseln, die Zahlen und Symbole enthlt.

Die Texteingabe abschlieBen (das
vorgeschlagene Suchergebnis akzeptieren)

Tippen Sie auf.

Die Texteingabe abschlieBen (die Liste der
Suchergebnisse 6ffnen)

Tippen Sie auf.

Die Texteingabe abschlieBen (lhre Eingabe
speichern)

Tippen Sie auf .

Die Texteingabe abbrechen
(zum vorherigen Bildschirm zurtickkehren)

Tippen Sie auf.

1.1.2 Uber das einfache Antippen des Displays hinaus
Normaerweise mussen Sie das Display nur einmal antippen. Allerdings kann auf einige brauchbare
Funktionen durch kombiniertes Antippen des Displays zugegriffen werden. Dabei handelt es sich

um die folgenden Funktionen:

Aufgaben

Anweisungen

Das Display antippen und
halten

In Listen und Menis
halten: der Kartenbildschirm erscheint.

Auf den Tastatur-Bildschirmen
kénnen mehrere Buchstaben rasch |6schen.

Tippen und halten Sie folgende Schaltflachen gedriickt, um
Sonderfunktionen zu erreichen:

antippen und

antippen und halten: Sie

NavGear Motorrad-Navigationssystem ,TourMate MX-350"

@»




1. ERSTE SCHRITTE

m Aufgaben

Anweisungen

Bewegungen (Halten &
Ziehen)

Sie mussen das Display nur in folgenden Féllen halten und
ziehen:

Offnen des Hauptmendis (mit dem Finger auf der
Kartenansicht nach unten fahren, siehe Seite 72)

Offnen des Quick Menu (mit dem Finger auf der
Kartenansicht nach oben fahren, siehe Seite 70)

Offnen des Routendatenmeniis (mit dem Finger auf der
Kartenansicht von links nach rechts fahren, siehe Seite 68)
Offnen des Routeniibersichtsmendis (mit dem Finger auf der
Kartenansicht von rechts nach links fahren, siehe Seite 111)
Den Regler auf einem Schieber bewegen.

In einer Liste bldttern: die Liste irgendwo antippen und mit
dem Finger nach oben oder unten fahren. Abhédngig von
der Geschwindigkeit der Bewegung blattert die Liste schnell
oder langsam, nur ein kleines bisschen oder direkt bis zum
Ende.

Die Karte im Suchmodus bewegen: die Karte antippen und
in die gewl{inschte Richtung ziehen.

Shortcut um die Kartenansicht zu 6ffnen: fahren Sie mit
Ihrem Finger von der unteren rechten Ecke zur unteren
linken Ecke des Bildschirms.
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1. ERSTE SCHRITTE

1.2 Kartenansicht

Die Kartenansicht ist die am meisten verwendetete Ansicht der Navigationssoftware.

Die Karten werden in schwarz-weil3 dargestellt, wenn keine GPS-Position vorhanden ist, oder in
Farbe, wenn eine aktuelle Position abrufbar ist.

Diese Karte zeigt die aktuelle Position (der “Vehimarker”, standardmaBig ein blauer Pfeil), die
empfohlene Route (eine orangefarbene Linie), und die Kartenumgebung.

e
281mkm / / @

Sie konnen alle wichtigen Displays von der Kartenansicht aus erreichen, indem Sie ,unsichtbare
Schaltflichen” an den Seitenrandern des Bildschirms bertihren oder indem Sie mit einem Finger
Uber den Bildschirm streichen. Sie kénnen tber diese Methode auf folgende Displays zugreifen:
«  Schnellzugriff/Quick Menu (unten) - siehe Seite 70

« Hauptmenu (oben) - siehe Seite 72

«  Routendaten (links) - siehe Seite 68

«  Routeniibersicht (rechts) - siehe Seite 111

-

1.2.1 Positionsmarkierer
1.2.1.1 GPS-Position und “Lock-on-Road” (auf der Straf3e fixiert)
Wenn lhre GPS-Position verfugbar ist, markiert die Navigationssoftware lhre Position mit einem

“Vehimarker”. StandardmaBig handelt es sich bei diesem Marker um einen blauen Pfeil, aber Sie
kdnnen dieses Symbol in den Einstellungen verdndern (Seite 55).
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m Die genaue Position des “Vehimarkers” hangt von dem fiir die Routenplanung von lhnen
verwendeten Fahrzeugtyp ab. Den Fahrzeugtyp kdnnen Sie unter Routeneinstellungen auswéhlen
(Seite 130).

«  Falls Sie FuBgénger auswahlen:

Der “Vehimarker” steht auf Ihrer derzeitigen GPS-Position. Die Ausrichtung des Symbols zeigt
Ihre derzeitige Laufrichtung.

«  Falls Sie Motorrad, Auto oder Fahrrad auswahlen: Méglicherweise kann der “Vehimarker”
nicht Ihre exakte GPS-Position und Fahrtrichtung anzeigen. Falls Stra8en in der Néhe sind,
wird das Symbol an der ndchsten Strale ausgerichtet, um mogliche GPS-Positionsfehler zu
unterdriicken. Die Ausrichtung des Symbols ist an die Straenrichtung angeglichen.

1.2.1.2 Ausgewdéhlter Punkt (Cursor) auf “Finde auf der Karte”

Falls Sie einen Punkt auf der Karte in ,Finde auf der Karte” auswdhlen (Seite 106), erscheint der
Cursor auf dem ausgewdhlten Punkt auf der Karte. Der Cursor wird als leuchtender roter Punkt
dargestellt, der bei jedem Maf3stab gut sichtbar ist.

\/[

Ll

Der Punkt des Cursors kann als Ziel der Route verwendet werden.

1.2.2 Objekte auf der Karte

1.2.2.1 StraBBen und Fahrbahnen

Die von der Navigationssoftware angezeigten Straen dhneln den Straen gedruckter
StraBenkarten. Ihre Breite und Farbe entspricht ihrer Bedeutung: Sie konnen ganz leicht eine
Autobahn von einer kleinen Stra8e unterscheiden.

1.2.2.2 Abzweigungsvorschau und néachste Strale

Wenn Sie einer Route folgen, werden lhnen im oberen Bereich des Kartenbildschirms
Informationen Gber die ndchsten beiden Fahrmandover (Ereignisse auf der Route), sowie die nachste
Strale oder Stadt angezeigt.
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Ein Feld in der oberen linken Ecke zeigt das nachste Fahrmandver an. Es wird sowohl die Art

des Ereignisses (Wenden, Kreisverkehr, Autobahnabfahrt, usw.) als auch die Entfernung von der
aktuellen Position angezeigt.

Ein kleineres Symbol zeigt die Art des tiberndchsten Fahrmandvers an, falls es nahe an dem ersten
Manover ist. Falls nicht, wird nur das nédchste Mandver angezeigt.

Quai De La Rapée @

Die meisten dieser Symbole sind leicht verstandlich. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen einige
der haufig gezeigten Ereignisse auf der Route. In beiden Feldern werden die gleichen Symbole
verwendet:
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Icon Beschreibung

Biegen Sie links ab.

Biegen Sie rechts ab.

Drehen Sie um.

Biegen Sie scharf rechts ab.

Biegen Sie scharf links ab.

Halten Sie sich links.

Fahren Sie an der Kreuzung geradeaus weiter.

In den Kreisverkehr einfahren. Das Layout des Kreisverkehres
und die Anzahl der Ausfahrten werden nur fiir die nachste
Abzweigung angezeigt.
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Icon

Beschreibung

Fahren Sie auf die Autobahn auf.

Verlassen Sie die Autobahn.

Fahren Sie auf die Fahre.

Verlassen Sie die Fahre.

TR ESE

Sie ndhern sich dem Ziel.

1.2.2.3 Fahrspurinformationen und StraBlenschilder

Wenn Sie auf StraBen mit mehreren Fahrbahnen unterwegs sind, dann ist es wichtig, dass
Sie die entsprechende Fahrspur verwenden, um der empfohlen Route zu folgen. Falls
Fahrspurinformationen in den Kartendaten vorhanden sind, stellt die Navigationssoftware
die Fahrbahnen und ihre Richtungen mit kleinen Pfeilen am unteren Rand der Karte dar.
Hervorgehobene Pfeile stellen die Spur dar, die Sie benutzen miissen.

Wo weitere Informationen vorhanden sind, werden Schilder die Pfeile ersetzen. Schilder werden
am oberen Rand der Karte dargestellt. Die Farben und Formen der Schilder sind vergleichbar mit
den echten Schildern, die Sie Giber oder neben der Stral3e sehen. Sie zeigen die vorhandenen Ziele

und die Nummer der Stra3e, zu der die Fahrbahn fihrt.
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Alle Schilder sehen dhnlich aus, wenn Sie nur herumfahren (wenn keine empfohlene Route
vorhanden ist). Wenn Sie einer Route folgen, dann ist nur das Schild in lebendigen Farben dargestellt,
das zu der Fahrbahn (oder Fahrbahnen) fiihrt, die Sie nehmen mussen. Alle anderen sind dunkel.

Autoroute Du Soleil

ttd

’ QuaiDe La Rapée [E15]

1.2.2.4 Elemente der aktiven Route
Die Software zeigt die Route auf folgende Art und Weise an:

Symbol Name Beschreibung

lhre aktuelle Position wird auf der Karte dargestellt.

Im FuBgangermodaus ist es die genaue GPS-Position.

Falls ein Fahrzeug fir die Routenkalkulation

[ " ausgewdhlt wurde und Straf3en in der Nahe sind,
A Aktuelle GPS-Position und | springt das Symbol zur néchsten Strale.

- Ausgangspunkt Normalerweise, wenn eine GPS-Position vorhanden
ist, beginnt die Route auf der derzeitigen Position.
Falls keine giiltige GPS-Position vorhanden ist,
verwendet lhre Software die letzte bekannte Position
als Ausgangspunkt.

Fj Via-Punkt Ein Zwischenziel auf der Route.
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Symbol Name Beschreibung

W Ziel (Endpunkt) Der letzte Punkt der Route.

Die Karte ist klar und farbig wenn eine GPS-Position
vorhanden ist. Jedes Mal, wenn eine GPS-Position
nicht vorhanden ist, wird die Karte grau. Es ist mdglich,

Kartenfarbe R ) oo
dass die Software den ,Vehimarker” weiterhin bewegt,
um eine mogliche, wenn auch nicht bestatigte Position
anzuzeigen.
Die Route istimmer durch ihre Farbe auf der Karte
Routenfarbe deutlich sichtbar, sowohl im Tages- als auch im

Nachtfarbmodus.

Sie konnen auswéhlen, ob Sie bestimmte StraBenarten
(Seite 130) vermeiden wollen. Wenn lhre Software @
diese Stra3en jedoch nicht vermeiden kann, dann
werden diese Strallen einbezogen und sie in einer
anderen Farbe angezeigt, die sich von der normalen
StraBBenfarbe unterscheidet.

StraBen und Fahrbahnen
die von der Navigation
ausgeschlossen sind
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m 1.3 Routeninformationsanzeige

Die Routeninformationsanzeige liefert Ihnen punktgenaue Informationen tiber Geschwindigkeit,
Distanz und Zeit, die mit hrer Route zusammenhéngen.

Um auf die Informationen zuzugreifen, fahren Sie mit einer Fingerspitze von links nach rechts tiber
die Kartenansicht oder tippen Sie auf die Mitte der linken Seite des Bildschirms.

Die Informationsfelder sind anders, wenn Sie eine aktive Route fahren und wenn Sie kein
spezifiziertes Ziel haben (die orange Linie, die Ihre Route darstellt, wird nicht angezeigt).
Informationsfelder wenn Sie ohne Ziel fahren:

Feld

Beschreibung

Tempo

0 m/n

Zeigt Ihre derzeitige Geschwindigkeit an, ermittelt vom
GPS-Receiver.

Speed limit 50 km/h

Zeigt die Geschwindigkeitsbegrenzung der aktuellen
StraBe, falls die Karte diese Informationen enthalt.

Time

12:47

Zeigt die aktuelle Zeit, angepasst an die
Zeitverschiebung, an.

Die akkurate Zeit kommt von den GPS-Satelliten und die
Zeitzoneninformation von der Karte, oder Sie kdnnen
beides in den Regionalen Einstellungen manuell selbst
festlegen.

Die aktuelle Zeit wird immer in der linken oberen Ecke
der oberen Menuansichten angezeigt.

Altitude

On

Zeigt die Hohe Gber dem Meeresspiegel an, festgelegt
vom GPS-Receiver.
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Datenfelder wenn Sie eine Route navigieren:

Feld

Beschreibung

Abbiegen-Vorschau-Symbol

Ein Symbol und eine Entfernung zeigen das néchste
Routenereignis auf der linken Seite des Bildschirms
an. Die Symbole hier, sehen gleich aus, wie in der
Kartenansicht (Seite 61).

Tempo Okm,v‘h

Zeigt Ihre derzeitige Geschwindigkeit, festgelegt durch
den GPS-Receiver, an.

Distanz 1850 me

Zeigt die Entfernung an, die Sie noch fahren missen,
um lhr Ziel zu erreichen.

Time left 0: 14

Zeigt die benétigte Zeit bis zum Endziel der Route an,
basierend auf Informationen, die fiir die restlichen
Routenabschnitte vorhanden sind.

Diese Berechnung kann Staus und andere
Verzégerungen nicht mit einkalkulieren.

Falls ein TMC-Receiver mit lhrem Gerat verbunden ist,
kénnen die Berechnungen Verkehrsbehinderungen auf
Ihrer Route mit einkalkulieren, falls sie durch das TMC-
System empfangen werden. Diese Berechnungen sind
selten akkurat.

Ankunftszeit 10 s 25

Zeigt die geschatzte Ankunftszeit am Endziel der Route
an, basierend auf Informationen, die fiir die restlichen
Routenabschnitte vorhanden sind.

Diese Berechnung kann Staus und andere
Verzégerungen nicht mit einkalkulieren.

Falls ein TMC-Receiver mit lhrem Gerat verbunden ist,
konnen die Berechnungen Verkehrsbehinderungen auf
Ihrer Route mit einkalkulieren, falls sie durch das TMC-
System empfangen werden. Diese Berechnungen sind
selten akkurat.
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1.4 Schnellzugriff/Quick Menu

Im Quick Menu finden Sie eine Auswahl an Steuerelementen, die Sie wahrend der Fahrt 6fter
benotigen werden. Es kann direkt tiber die Kartenansicht gedffnet werden, indem Sie auf die Mitte
des unteren Bildschirms tippen oder indem Sie mit dem Finger von unten nach oben tber den

Bildschirm fahren.

Tag-/Nacht-

modus

Auto Einstellungen

Mehr...

Zuriick

Die Schaltflachen und ihre Werte sind wie folgt:

Tag-/Nacht-

Auto

Schaltflache Funktion
Wechselt zwischen den Farbprofilen fiir Tag und Nacht. Wahlbare Werte:
ragmac-  Die Karten und die Menis werden in den Farben des
modus .
755 Tagesprofils angezeigt.
Tag-/Nacht- . . .
modus Die Karten und Meniis werden in den Farben des Nachtprofils
Auto angezeigt.

Dies ermdglicht es Ihrer Software, automatisch zwischen den
Farben des Tages- und Nachtprofils zu wechseln, abhédngig von
der aktuellen Uhrzeit und der GPS-Position einige Minuten vor
Sonnenaufgang, wenn der Himmel bereits hell wird, und einige
Minuten nach Sonnenuntergang, bevor es dunkel wird.
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Schaltflache Funktion

Offnet das Einstellungsmenii, das es lhnen erméglicht, die Optionen

fur lhre Routenberechnung abzuandern, Warnungen einzustellen, den
Vehimarker” oder Ihre regionalen Einstellungen zu verandern, eine
Startposition fiir die Route festzulegen, den Konfigurationsassistenten zu
starten usw.

Einst

Offnet eine niitzliche Sammlung an Werkzeugen, z.B. einen Rechner, eine

Mehr... Reiseanwendung oder ein Bildbetrachtungsprogramm.
Hauptlautstarken- | Passt die Lautstarke des Gerédtes an. Alle Tone des Gerdtes werden von
regler der Anwendung beeinflusst.
u(] »)) Verwenden Sie diese Schaltflache, um alle Téne des Gerdtes auf stumm
zu schalten und um sie dann wieder zu reaktivieren.

Zuriick Verwenden Sie diese Schaltflache, um zur Kartenansicht zuriickzukehren. @
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Das Hauptmenu (Main Menu) enthélt Schaltflaichen, mit denen Sie ein Ziel auswahlen und eine
geplante Route verandern kdnnen. Sie kdnnen das Hauptmeni von der Kartenansicht aus
erreichen. Sie konnen das Men direkt von der Kartenansicht 6ffnen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder indem Sie mit dem Finger von oben nach unten tber den Bildschirm fahren.

Zieleingabe Kartensuche
_I_!oute Route
I6schen

Zuriick 6

@ Sie haben die folgenden Méglichkeiten:

« Tippen Sie auf , um lhr Ziel zu bestimmen, indem Sie eine Adresse eingeben, eine
Sehenswiirdigkeit (POI) oder ein Ziel aus lhren Favoriten. Sie kdnnen auch in der Historie lhrer
zuletzt verwendeten Ziele nachschlagen. Lesen Sie das Kapitel beginnend auf Seite 75 fiir eine
ausfiihrliche Anleitung.

[
« Tippen Sie auf um lhr Ziel auszuwahlen, indem Sie eine 2D-Karte durchsuchen (siehe
Seite 106).

R
« Tippen Sie auf, um eine geplante Route oder die Fahrt zu einem vorher definierten

Ziel zu 16schen.

e
- Tippen Sie auf um eine aktive Route zu speichern oder um eine vorher gespeicherte

Route neu zu laden. Sie kdnnen hier auBerdem die Routenoptionen verandern. (Seite 117).
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Um eine Route zu speichern, tippen Sie einfach auf die ‘5 Route speichem ‘
Schaltflache, dann geben Sie den Namen der Route mit Hilfe der Tastatur ein. Das Ziel,
Zwischenziele (falls vorhanden) und die Einstellungen, die Sie zur Erstellung der Route
verwendet haben, werden auf Ihrem Gerat gespeichert.

Um eine zuvor gespeicherte Route zu laden, tippen Sie auf‘ @ Route laden ‘

Falls der Ausgangspunkt der gespeicherten Route nicht der Gleiche ist, wie lhre jetzige
GPS-Position, wird die Route automatisch neuberechnet, um an lhrer aktuellen Position zu
beginnen. Beachten Sie, dass eine aktive Route geldscht wird, wenn Sie eine neue Route laden.

Tippen Sie auf|§, um die Navigation zu stoppen und die Software zu verlassen.
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1.6 Kartensuchfunktion

Um die Karte in 2D zu durchsuchen, tippen Sie im Hauptmend an. Die Karte hort auf,

der aktuellen Position zu folgen (der ,Vehimarker”, ist nicht mehr auf einer fixen Position) und
Schaltflachen erscheinen, mit deren Hilfe Sie die Kartenansicht verandern kénnen.

® Strasse Des 17. Juni u Mihr

Optionen

Aktion

Schaltflache(n)

Beschreibung

Die Karte mit
Halten & Ziehen
bewegen

Keine
Schaltflaichen

Sie kdnnen die Karte in jede Richtung bewegen: Tippen
Sie die Karte an, halten Sie Ihre Finger auf der Karte und
bewegen Sie dann Ihren Finger in die Richtung, in die Sie
die Karte bewegen wollen.

Ein-und
auszoomen

+

Verandert die GréBeneinstellung der Karte auf dem Bild-
schirm. Ihre Software verwendet hochwertige Vektorkarten,
die es lhnen erméglichen, lhre Karten mit optimiertem
Inhalt in unterschiedlichen Zoomeinstellungen zu
betrachten. StraBennamen und anderer Text werden
immer in der gleichen SchriftgréBe und nie auf dem Kopf
dargestellt. Sie sehen immer nur die StraBen und Objekte,
die Sie bendétigen. Tippen Sie einmal auf die Schaltflache
um die Ansicht in groBen Schritten zu verandern oder
tippen und halten Sie die Schaltflache gedriickt um die
Ansicht stetig und sanft zu verandern.
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2. MIT DEM MOTORRAD-NAVI “TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN

Sie konnen Ihre Route auf verschiedene Arten erstellen:

- Wenn Sie eine Route fir eine sofortige Navigation benétigen, kénnen Sie das Ziel auswahlen
und sofort mit der Navigation beginnen (normale Navigation).

- Sie kdnnen auch eine Route unabhangig von Ihrer gegenwartigen GPS-Position oder sogar
ohne GPS-Empfang erstellen. Um das zu erreichen, mussen Sie den GPS-Receiver deaktivieren
und einen neuen Ausgangspunkt im Einstellungsmenti festlegen - siehe Seite 113.

2.1 Das Ziel einer Route auswéhlen

Die Navigationssoftware bietet lhnen verschiede Arten an, lhr Ziel auszuwahlen:

«  Geben Sie eine vollstandige Adresse oder einen Teil einer Adresse, z.B. einen StraBennamen
ohne Hausnummer, oder die Namen zweier kreuzender Stralen ein (Seite 75).

«  Geben Sie eine Adresse mit Postleitzahl ein (Seite 89). Auf diese Art benétigen Sie den Namen
der Ortschaft nicht und auch die Suche nach StraBennamen kann schneller vonstatten gehen.

«  Verwenden Sie eine festgelegte Sehenswiirdigkeit (POI) als Ihr Ziel (Seite 93).

«  Wahlen Sie einen Ort auf der Karte Uber die Kartensuchfunktion aus (Seite 106)

«  Verwenden Sie einen vorher gespeicherten Favoriten als Ziel (Seite 107).

- Wahlen Sie ein Ziel aus der Historie (History) der zuletzt benutzten Ziele (Seite 109).

2.1.1 Eine Adresse oder Teil einer Adresse eingeben

Wenn lhnen zumindest ein Teil der Adresse bekannt ist, dann ist dies der schnellste Weg, das Ziel
lhrer Route zu wéhlen.

Sie konnen auf der gleichen Seite eine Adresse finden, indem Sie folgendes eingeben:

. die genaue Adresse, einschlieBlich der Hausnummer

- die Stadtmitte einer Stadt

- eineKreuzung

« den Mittelpunkt einer Stra3e

- einederobigen Angaben, indem Sie die Suche mit der Postleitzahl beginnen (Seite 89)
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m 2.1.1.1 Eine Adresse eingeben

Um eine Adresse als Ziel einzugeben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tGber den Bildschirm fahren.

2. Im Hauptmend tippen Sie auf die folgenden Schaltflachen:

A | ®

Zieleingabe Adresse suchen

3. StandardmaBig wird Ihnen die Software das Land und den Ort, in der Sie sich gerade befinden,
vorschlagen. Falls notwendig, tippen Sie auf die Schaltfliche mit dem Namen des Landes,
geben Sie die ersten paar Buchstaben des Landernamens ein und wahlen Sie aus der Liste das
entsprechende Land aus.

Ausgangspunkt festlegen

@ Deutschland

Berlin

<StraBenname>

Zuriick Stadt wahlen

4. Falls notwendig, wéhlen Sie einen neuen Ort aus:
a. Tippen Sie auf die Schaltfliche mit dem Namen des Ortes. Falls Sie das Land/den

. . . ¢/ <Stadt oder PLZ eingeben>|
Bundesstaat geandert haben, tippen Sie auf 8

. Beginnen Sie, den Namen des Ortes Uiber die Tastatur einzugeben.
c. Finden Sie die Stadt, die Sie bendtigen:
«  Deram ehesten zutreffende Ort wird immer im Eingabefeld angezeigt. Um zu

akzeptieren, tippen Sie auf|z.

«  Falls der gewlinschte Name nicht angezeigt wird, werden, nachdem Sie einige
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Buchstaben eingegeben haben, die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer
Liste angezeigt (um die Liste zu 6ffnen, bevor sie automatisch erscheint, tippen Sie auf

Liste

).

«  Wahlen Sie den Ort von dieser Liste.

Stadt wahlen

v B = Berlin

Deutschland

A E @ = Freiburg Im Breisgau
L 5 Baden-Wirttemberg{Freburg Im Breisgau), Deutschiand

Ebensfeld, Neudorf B. Ebensfeld
' Bayern(Lichtenfels), Deutschland

Zuriick

Geben Sie den StraBennamen ein:

o

<StraBenname> ‘

Tippen Sie auf
Beginnen Sie, den StraBennamen Uber die Tastatur einzugeben.

Finden Sie so die Stral3e, die Sie bendtigen:

«  Deram ehesten zutreffende StraBenname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Um

zu akzeptieren, tippen Sie auf|z.

- Falls der gewlinschte Name nicht angezeigt wird, werden, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben, die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer
Liste angezeigt (um die Liste zu 6ffnen, bevor sie automatisch erscheint, tippen Sie auf

List:
s ). Wahlen Sie die StraBe aus der Liste.
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Strafie wahlen

¢ :RUCKE (ADLERSHOFER) Behringstrasse

12437 Berlin, Baumschulenweg

A ) E Behrenstrasse

1 5 10117 Berlin, Mitte

Alfred-Balen-Weqg
13595 Berlin, Spandau

Zuriick Zuriick

6. Geben Sie die Hausnummer ein:

<Hausnummer> ‘

b

Tippen Sie auf
b. Geben Sie die Hausnummer tber die Tastatur ein (um Buchstaben einzugeben, tippen Sie

@ auf“).

c. Tippen Sie auf“, um die Adresseingaben zu beenden. (Falls die eingegebene
Hausnummer nicht gefunden werden kann, wird der StraBenmittelpunkt als Ziel
ausgewahlt.)

<Hausnummer eingeben (1-6)>

1({2(3]4]5

d

7. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter, erscheint die Karte mit dem
ausgewdhlten Ziel in der Mitte. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf
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Mehr
Optionen pder

Routeneinstellungen . .
‘f 9 ‘ um die Routenparameter zu verandern oder

Los!

tippen Sie auf und beginnen Sie lhre Fahrt.

Mehr

'E Unter Den Lindej Optionen

 —

R'autenplanungsmethud'e Schnell
Verwendete StraBenarten

<« Autobahnen <« Fihren

< MautstraBen (Vignette) 88 Unbefestigte StraBen
«f Mautstraben (pro Nutzung)

Abbruch

HINWEIS: @
‘ Wenn Sie wissen, dass Sie dieses Ziel des Ofteren benutzen werden und bevor Sie auf
tippen, speichern Sie das Ziel zuerst auf der Liste mit Ihren Favoriten: Tippen

Mehr
Optionen

und speichern Sie den Ort. Die Karte mit dem Ziel erscheint
automatisch wieder. Nun kénnen Sie lhre Fahrt beginnen.

2.1.1.2 Den Mittelpunkt einer Stra3e als Ziel eingeben

Sie konnen den Mittelpunkt einer Stra3e zur Navigation verwenden, wenn die Hausnummer nicht

zur Verfligung steht:

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tber den Bildschirm fahren.

2. Im Hauptmen tippen Sie auf die folgenden Schaltflachen:

A | &

Zieleingabe Adresse suchen
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m 3. StandardmaBig wird Ihnen die Software das Land und den Ort, in dem Sie sich gerade
befinden, vorschlagen. Fall notwendig, tippen Sie auf die Schaltfliche mit dem Namen des
Landes, geben Sie die ersten Buchstaben des Landernamens ein und wahlen Sie aus der Liste
das entsprechende Land aus.

Ausgangspunkt fest

Deutschland

Berlin

<StraBenname>

Zuriick Stadt wahlen

@ 4. Falls notwendig, wihlen Sie einen neuen Ort aus:
a. Tippen Sie auf die Schaltfliche mit dem Namen des Ortes. Falls Sie das Land/den

. . . y’ <Stadtoder PLZ eingeben>|
Bundesstaat geandert haben, tippen Sie auf 5

Beginnen Sie, den Namen des Ortes {iber die Tastatur einzugeben.
c. Finden Sie den Ort, den Sie suchen:

«  Deram ehesten zutreffende Ort wird immer im Eingabefeld angezeigt. Um zu

akzeptieren, tippen Sie auf v .

«  Falls der gewlinschte Name nicht angezeigt wird, werden, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben, die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer
Liste angezeigt (um die Liste zu 6ffnen, bevor sie automatisch erscheint, tippen Sie auf

List
= ). Wahlen Sie den Ort von der Liste.
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5.

Stadt wahlen

v B Berlin

Deutschland

A E @ = Freiburg Im Breisgau

1 5 Baden-Wirttemberg{Freburg Im Breisgau), Deutschiand

@ Ebensfeld, Neudorf B. Ebensfeld
' Bayern(Lichtenfels), Deutschland

Zuriick

Geben Sie den StraBennamen ein:

o

Tippen Sie auf

<StraBenname> ‘

Beginnen Sie, den StraBennamen Uber die Tastatur einzugeben.
Finden Sie die Stral3e, die Sie suchen:

Der am ehesten zutreffende StraBenname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Um

zu akzeptieren, tippen Sie auf|z.

Falls der gewlinschte Name nicht angezeigt wird, werden, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben, die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer
Liste angezeigt (um die Liste zu 6ffnen, bevor sie automatisch erscheint, tippen Sie auf

List:
s ). Wahlen Sie die StraBe aus der Liste.

StraBe wahlen

J RUCKE (ADLERSHOFER) Behringstrasse

12437 Berlin, Baumschulenweg

A E Behrenstrasse

1 5 10117 Berlin, Mitte

Alfred-Balen-Weg
13595 Berlin, Spandau

Zuriick

NavGear Motorrad-Navigationssystem ,TourMate MX-350" @

@»




2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN @

6. Anstatt die Hausnummer einzugeben, tippen Sie auf e wahle" Der Mittelpunkt der
StraBe wird als Ziel ausgewahlt.

Adresse suchen

Berlin, Cecilienallee

<Hausnummer>

<QuerstraBe>

Zuriick StraBe wahlen

7. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter erscheint die Karte mit dem
@ ausgewadhlten Ziel in der Mitte. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf

Mehr
Optionen

f Routeneinstellungen ‘ . ..
oder‘ um die Routenparameter zu verandern oder

tippen Sie auf“ und beginnen Sie lhre Reise.

IE Unter Den Linden

Mehr
Optionen

R'outenplanungsmethod'é Schnell
Verwendete StraBenarten

« Autobahnen «Fdhren

o MautstraBen (Vignette) 88 Unbefestigte StraBen
o Mautstraben (pro Nutzung)

Abbruch
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2.1.1.3 Eine Kreuzung als Ziel widhlen

Um eine Kreuzung als Ziel einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere
Mitte der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tiber den Bildschirm fahren.

2. Tippen Sie im Hauptmen auf die folgenden Schaltflachen:

A | &

Zieleingabe Adresse suchen

3. StandardmaBig wird Ihnen die Software das Land und den Ort, in dem Sie sich gerade befinden,
vorschlagen. Fall notwendig tippen Sie auf die Schaltfliche mit dem Namen des Landes, geben
Sie die ersten Buchstaben des Landernamens ein und wahlen Sie aus der Liste das Land aus.

Ausgangspunki festlegen

Deutschland

Berlin

<StraBenname>

Zuriick Stadt wahlen

4. Falls notwendig, wahlen Sie einen neuen Ort aus:
a. Tippen Sie auf die Schaltflache mit dem Namen des Ortes. Falls Sie das Land/den

. . ) ¢/ <Stadt oder PLZ eingeben>|
Bundesstaat geandert haben, tippen Sie auf X

b. Beginnen Sie, den Namen des Ortes liber die Tastatur einzugeben.
c. Finden Sie die Stadt, die Sie bendtigen:
«  Deram ehesten zutreffende Ort wird immer im Eingabefeld angezeigt. Um zu
akzeptieren, tippen Sie auf|z.
- Falls der gewiinschte Name nicht angezeigt wird, werden, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben, die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer
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Liste angezeigt (um die Liste zu 6ffnen, bevor sie automatisch erscheint, tippen Sie auf

Liste
). Wahlen Sie den Ort von dieser Liste.

Stadtwahlen

v B = Berlin

Deutschland

A E & Freiburg Im Breisgau
1 5 Baden-Wirtt; F Im Breisgau),

h

Ebensfeld, Neudorf B. Ebensfeld
' Bayern(Lichtenfels), Deutschland

Zuriick Zuriick

5. Geben Sie den StraBennamen ein:

@ <StraBenname> ‘

a. Tippen Sie auf
b. Beginnen Sie, den StraBennamen tber die Tastatur einzugeben. Finden Sie die Straf3e, die
Sie bendtigen:
+  Deram ehesten zutreffende StraBenname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Um

zu akzeptieren, tippen Sie auf|z.

«  Falls der gewlinschte Name nicht angezeigt wird, werden, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben, die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer
Liste angezeigt (um die Liste zu 6ffnen, bevor sie automatisch erscheint, tippen Sie auf

List
S ). Wahlen Sie die Strale aus der Liste.
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StraBe wahlen

J RUCKE (ADLERSHOFER) Behringstrasse

12437 Berlin, Baumschulenweg

A E Behrenstrasse
] 5 10117 Berlin, Mitte

Alfred-Balen-Weg
13595 Berlin, Spandau

Zuriick Zuriick

6. Geben Sie den Namen der Querstral3e ein:

a. Tippen Sie auf SQuerstralos

«  Falls nur wenige Querstra3en vorhanden sind, erscheint Ihre Liste sofort.

« ImFalle einer ldngeren Stral3e erscheint eine Tastatur. Beginnen Sie, den Namen der
QuerstraBle tber die Tastatur einzutippen. Sobald zutreffende StraBennamen auf eine @
Seite passen, erscheint automatisch eine Liste. Wahlen Sie die Querstral3e von der Liste.

QuerstraBe wahlen

A- Am Schinkelplatz
10117 Berlin, Mitte

Am Zeughaus
10117 Berlin, Mitte

Zuriick

7. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter, erscheint die Karte mit dem
ausgewadhlten Ziel in der Mitte. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf

‘ ge‘ﬁ:ﬂ!“ ‘f Routeneinstellungen . o

P oder um die Routenparameter zu verandern oder
. . Los! . . .
tippen Sie auf und beginnen Sie mit lhrer Fahrt.
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Mehr

Optionen
£ — o
Routenplanungsmethode Schnell i
Verwendete StraBenarten
«7 Autobahnen <’Fahren
<7 Mautstraben (Vignette) £8 Unbefestigte StraBen
< Mautstraben (pro Nutzung)

Abbruch

2.1.1.4 Wahlen Sie die Ortsmitte als Ziel

Die Stadtmitte ist nicht das geographische Zentrum eines Ortes, sondern ein von den Entwicklern

eigenmaéchtig ausgewdhlter Punkt. In kleinen Stadten oder Dérfern ist das normalerweise die

wichtigste Kreuzung, in gréBeren Stadten eine der wichtigen Kreuzungen.

@ 1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen(, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tGber den Bildschirm fahren.

2. Tippen Sie auf im Hauptmeni auf folgende Schaltflachen:

A | ®

Zieleingabe Adresse suchen

3. StandardmaBig wird Ihnen die Software das Land und den Ort, in der Sie sich gerade befinden,
vorschlagen. Falls notwendig, tippen Sie auf die Schaltfliche mit dem Namen des Landes,
geben Sie die ersten paar Buchstaben des Landernamens ein und wahlen Sie aus der Liste das
entsprechende Land aus.
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Ausgangspunkt festiegen

Deutschland

Berlin

<StraBenname>

Zuriick Stadt wahlen

4. Falls notwendig, wahlen Sie einen neuen Ort aus:
a. Tippen Sie auf die Schaltflache mit dem Namen des Ortes. Falls Sie das Land/den

<Stadt oder PLZ elngeben>
Bundesstaat geandert haben, tippen Sie auf

b. Beginnen Sie, den Namen des Ortes liber die Tastatur einzugeben.
c. Finden Sie den Ort, den Sie suchen:
«  Deram ehesten zutreffende Ort wird immer im Eingabefeld angezeigt. Um zu

akzeptieren, tippen Sie auf|z.

- Falls der gewlinschte Name nicht angezeigt wird, werden, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben, die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer
Liste angezeigt (um die Liste zu 6ffnen, bevor sie automatisch erscheint, tippen Sie auf

List:
s ). Wahlen Sie den Ort von der Liste.

Stadt wahlen

PV -FRLIN = Berlin
Deutschland

A E @ = Freiburg Im Breisgau

1 5 Baden-Wirttemberg{Freburg Im Breisgau), Deutschiand

Ebensfeld, Neudorf B. Ebensfeld
' Bayern(Lichtenfels), Deutschland

Zuriick Zuriick
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5. Anstatt den StraBennamen einzugeben, tippen Sie auf. Auf diese Art wird die
Stadtmitte der angezeigten Stadt das Ziel der Route.

Ausgangspunkt festlegen

Deutschland

Berlin

<StraBenname>

Zuriick Stadt wahlen

6. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter, erscheint die Karte mit dem
@ ausgewadhlten Ziel in der Mitte. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf
= |
Optionen| ; oy um die Routenparameter zu verédndern oder

tippen Sie auf“ und beginnen Sie lhre Fahrt.

|E Unter Den Linden

f Routeneinstellungen

Mehr
Optionen

—
Routenplanungsmethode Schnell
Verwendete StraBenarten

«7 Autobahnen <’Fahren

<7 Mautstraben (Vignette) £8 Unbefestigte StraBen
< Mautstraben (pro Nutzung)

Abbruch Zuriick

NavGear Motorrad-Navigationssystem ,TourMate MX-350"

@»




@ 2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN

2.1.1.5 Eine Adresse mit Postleitzahl eingeben

Sie konnen alle der oben angefiihrten Adresssuchen auch lber die Eingabe der Postleitzahl

anstelle eines Ortsnamens durchfiihren. Hier ein Beispiel mit einer vollstandigen Adresse:

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tber den Bildschirm fahren.

2. Im Hauptmend tippen Sie auf folgende Schaltflachen:

A | &

Zieleingabe Adresse suchen

3. StandardmaBig wird lhnen die Software das Land und den Ort, in der Sie sich gerade befinden,
vorschlagen. Fall notwendig tippen Sie auf die Schaltfliche mit dem Namen des Landes,
geben Sie die ersten paar Buchstaben des Landernamens ein und wéhlen Sie aus der Liste das
entsprechende Land aus.

Ausgangspunki festlegen

Deutschland

Berlin

<StraBenname>

Zuriick Stadt wahlen

4. Geben Sie einen Ort ein, indem Sie die Postleitzahl (PLZ) verwenden:
a. Tippen Sie auf die Schaltflache mit dem Namen des Ortes. Falls Sie das Land/den

. . ) ¢/ <Stadt oder PLZ eingeben>)
Bundesstaat geandert haben, tippen Sie auf .

b. Tippen Sie auf um den Nummernblock zu 6ffnen.
c. Beginnen Sie die Postleitzahl einzugeben.
d. Finden Sie den Ort, den Sie suchen:
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2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN @

Die wahrscheinlichste Postleitzahl wird immer im Eingabefeld angezeigt. Um zu

akzeptieren, tippen Sie auf|z.

Falls die gewlinschte Nummer nicht erscheint, 6ffnen Sie die Ergebnisliste, indem Sie
antippen. Wahlen Sie die Postleitzahl von dieser Liste.

— T —

10178
Berlin, Mitte

10179
Berlin, Mitte; Berlin, Kreuzberg/Berlin, Mitte

o 10243
“\ Berlin, Friedrichshain

Zuriick

5. Geben Sie den StraBennamen ein:

Tippen Sie auf <StraBenname> ‘

Beginnen Sie, den StraBennamen tber die Tastatur einzugeben.
c. Finden Sie die Stral3e, die Sie benétigen:

o

Der am ehesten zutreffende StraBenname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Um

zu akzeptieren, tippen Sie auf v R

Falls der gewlinschte Name nicht angezeigt wird, werden, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben, die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer
Liste angezeigt (um die Liste zu 6ffnen, bevor sie automatisch erscheint, tippen Sie auf

List
S ). Wahlen Sie die StralBe aus der Liste.
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A

1

StraBe wahlen

Behringstrasse
12437 Berlin, Baumschulenweg

Behrenstrasse
10117 Berlin, Mitte

Zuriick

6. Geben Sie die Hausnummer ein:

Alfred-Balen-Weg
13595 Berlin, Spandau

Zuriick

<Hausnummer>

a. Tippen Sie auf‘
b.

auf ).
c.

Geben Sie die Hausnummer {iber die Tastatur ein. (Um Buchstaben einzugeben, tippen Sie

Tippen Sie auf“ um die Eingabe der Adresse abzuschlief8en. (Falls die Haus-

nummer nicht gefunden werden kann, wird der StraBenmittelpunkt als Ziel ausgewdhlt.)

<Hausnummer eingeben (1-6)>

1]2.]13 |4

a b C d
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m 7. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter erscheint die Karte mit dem
ausgewdhlten Ziel in der Mitte. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf

Mehr
Optionen

f Routeneinstellungen ‘ . ..
oder‘ um die Routenparameter zu verandern oder

tippen Sie auf“ und beginnen Sie ihre Fahrt.

|E Unter Den Linden

Mehr
Optionen
— : p—
Routenplanungsmethode  Schnen aiding
Verwendete StraBenarten 0:02
«7 Autobahnen <’Fahren 1100 m
<7 Mautstraben (Vignette) £8 Unbefestigte StraBen Schnell
< Mautstraben (pro Nutzung)

Abbruch Zuriick

2.1.1.6 Tipp fiir die schnelle Eingabe von Adressen

Wenn Sie den Namen eines Ortes oder einer Straf3e eingeben:

+ Nurdie Buchstaben werden auf der Tastatur angezeigt, die in méglichen Suchergebnissen
erscheinen. Alle anderen Buchstaben erscheinen grau.

«  Wahrend Sie tippen, wird das wahrscheinlichste Ergebnis im Eingabefeld angezeigt. Falls der

Vorschlag korrekt ist, tippen Sie auf|z um ihn auszuwéhlen.

List:
«  Nach der Eingabe einiger Buchstaben tippen Sie auf, um alle Eintrdge anzuzeigen,
die die spezifischen Buchstaben enthalten.

So finden Sie schneller eine Kreuzung:

«  Suchen Sie zuerst nach der StraBe mit dem ungewdhnlicheren oder selteneren Namen; Sie
mussen weniger Buchstaben eingeben, um sie zu finden.

«  Wenn eine der StraBen kiirzer ist, suchen Sie zuerst nach dieser Stra3e. Sie konnen die zweite
StraBBe schneller finden.
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Sie konnen sowohl nach der Art der Straf3e als auch nach dem StraBennamen suchen. Wenn das
gleiche Wort in mehreren Namen vorkommt, zum Beispiel in den Namen von Stra3en, Gassen
und Platzen, kommen Sie schneller zu lhrem Suchergebnis, wenn Sie den ersten Buchstaben
der StraBBenart eingeben: Geben Sie zum Beispiel ‘BE S’ ein um ‘Berliner Stra3e’ zu erhalten und
‘Berliner Platz’ und ‘Berliner Weg'’ zu tiberspringen.

Sie konnen auch innerhalb von Postleitzahlen suchen. Dies ist nutzlich, wenn ein StraBenname
haufig vorkommt und in mehreren Bezirken einer Stadt verwendet wird.

2.1.2 Ein Ziel von den Sehenswiirdigkeiten (POIl) auswiahlen

Sie konnen lhr Ziel aus den bereits in der Software gespeicherten Sehenswirdigkeiten (POI)

auswahlen. Die gleiche Ansicht verwendend, kdnnen Sie eine Sehenswiirdigkeit auf verschiedene

Art und Weise finden:

«  Mitder Schnellsuchfunktion kénnen Sie hdufig ausgewahlte Sehenswiirdigkeiten mit wenigen
Schritten finden.

- Sie konnen eine Sehenswirdigkeit nach Namen suchen

«  Sie konnen eine Sehenswirdigkeit nach Gruppierung suchen

2.1.2.1 Ein Ziel von einer Sehenswiirdigkeit aus mit Schnellsuche auswéhlen

Die Schnellsuchfunktion erméglicht es Ihnen, schnell die am hdufigsten ausgewéhlten

Sehenswirdigkeiten zu finden.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tber den Bildschirm fahren.

2. Im Hauptmend tippen Sie auf die folgenden Schaltflichen:

Zieleingabe Orte suchen
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@ Tankstellen m Restaurants
Auf meiner Auf meiner

Route Route

Parkpldtze Unterkunft
P Ttk

Zielort Zielort
160m 50m
Zuriick Andere Orte

3. Die Schnellsuche-Kategorien erscheinen:

Auf meiner
Route

@ Tankstellen

@ Falls eine aktive Route vorhanden ist, wird nach Tankstellen entlang der Route gesucht.
Falls keine aktive Route vorhanden ist (Ziel ist nicht ausgewdhlt), werden sie in der Ndhe der

derzeitigen Position gesucht.

Falls die derzeitige Position nicht verfligbar ist (kein GPS-Signal), werden sie in der Nahe der

zuletzt bekannten Position gesucht.

ﬂ) Restaurants

Auf meiner
Route

Falls eine aktive Route vorhanden ist, wird nach Restaurants entlang der Route gesucht.
Falls keine aktive Route vorhanden ist (Ziel ist nicht ausgewdhlt), werden sie in der Ndhe der
derzeitigen Position gesucht.

Falls die derzeitige Position nicht verfligbar ist (kein GPS-Signal), werden sie in der Nahe der
zuletzt bekannten Position gesucht.
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0 Parkplatze
Am

Zielort

500m

Falls eine aktive Route vorhanden ist, wird nach Parkpldtzen entlang der Route gesucht.

Falls keine aktive Route vorhanden ist (Ziel ist nicht ausgewahlt), werden sie in der Nédhe der

derzeitigen Position gesucht.

Falls die derzeitige Position nicht verftigbar ist (kein GPS-Signal), werden sie in der Ndhe der

zuletzt bekannten Position gesucht.

e Unterkunft
Am

Zielort

900m

Falls eine aktive Route vorhanden ist, wird nach Ubernachtungsméglichkeiten entlang der
Route gesucht.

Falls keine aktive Route vorhanden ist (Ziel ist nicht ausgewahlt), werden sie in der Nédhe der
derzeitigen Position gesucht.

Falls die derzeitige Position nicht verftigbar ist (kein GPS-Signal), werden sie in der Ndhe der @
zuletzt bekannten Position gesucht.

4. Tippen Sie auf eine der Schnellsuchschaltflichen an, um eine sofortige Liste der
Sehenswiirdigkeiten zu erhalten.

Gefundene Orte

Adlon
Unter Den Linden 77, 10117 Mitte 180m

@ Apartments Am Brandenburger T...
Wilhelmstrasse 73, 10117 Mitte 300m

Marriott
Inge-Beisheim-Platz 1, 10785 Tiergar... 600m

Zuriick
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5. Die Sehenswiirdigkeiten der Liste sind nach ihrer Entfernung von lhrer derzeitigen Position,
lhrem Ziel oder nach der Lange des Umweges geordnet. Sehenswiirdigkeiten werden nur
mit ihrem blauen Kategoriesymbol dargestellt. Tippen Sie auf einen Listeneintrag, um die
grundlegenden Details zu sehen.

Citadines Apparthotels

e Citadines Paris St-Germain-Des-Prés
M

Quai Des Grands-Augustins 53,
B 75006 6e Arrondissement

+33-1-44077000

B <Keine Zusatzinfo>

% 6. Tippen Sie aufm, um die ausgewdhlte Sehenswiirdigkeit als Ziel der Route

auszuwahlen.
7. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter erscheint die Karte mit dem
ausgewadhlten Ziel in der Mitte. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf

Mehr ‘ ‘
‘+ Optionen| oy um die Routenparameter zu verandern oder

tippen Sie auf“ und beginnen Sie lhre Fahrt.

—
Routenplanungsmethode Schnell
Verwendete StraBenarten

«7 Autobahnen <’Fahren

<7 Mautstraben (Vignette) £8 Unbefestigte StraBen
< Mautstraben (pro Nutzung)

f Routeneinstellungen

Abbruch Zuriick
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2.1.2.2 Wahlen Sie das Ziel von anderen Sehenswiirdigkeiten nach Namen

Sie konnen Sehenswiirdigkeiten anhand ihrer Namen suchen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tber den Bildschirm fahren.

2. Im Hauptmend tippen Sie auf folgende Schaltflachen:

Zieleingabe Orte suchen

d ort
Die Schnellsuch-Kategorien erscheinen. Tippen Sie auf.

4. Waéhlen Sie den Bereich in dem nach einer Sehenswiirdigkeit gesucht werden soll:

- Tippen Sie auf, um im Umfeld der derzeitigen Position oder, falls nicht vorhanden,

im Umfeld der letzten bekannten Position zu suchen. (Die Ergebnisse werden nach
Entfernung von dieser Position aufgelistet.) @

&
- Tippen Sie auf, um entlang einer aktiven Route zu suchen und nicht um einen

bestimmten Punkt. Dies ist nutzlich, wenn Sie nach einen spateren Zwischenstopp suchen
ohne einen groBen Umweg fahren zu mussen, wie z.B. die Suche nach Tankstellen oder
Restaurants. (Die Ergebnisse werden nach Lange des notwendigen Umweges aufgelistet.)

- Tippen Sie auf, um nach einer Sehenswiirdigkeit im Umfeld des Zieles der aktiven

Route zu suchen. (Die Ergebnisse werden nach Entfernung von Ziel aufgelistet.)

[
- Tippen Sie auf, um nach einer Sehenswiurdigkeit in einem ausgewdhlten Ort zu

suchen. (Die Ergebnisse werden nach Entfernung vom Zentrum des ausgewahlten Ortes
aufgelistet.)

w
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Wo méchten Sie nach Orten suchen?

In Ziel-
nahe

e N

Unterwegs In einer Stadt

Hier in der Ndhe

Zuriick

- | waien
5. Falls Sie menerstadt 3 sgewdhlt haben, wéhlen Sie den Ort und tippen dann auf X

Orte in einer Stadt suchen

Land wahlen

@ Deutschland

Stadt wahlen

Berlin

m
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Suchen nach Name ‘

6. Tippen Sie auf‘

Suche in einer Stadt

Suchen nach Name

Kategorien durchsuchen

Zuriick

7. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den Namen des Platzes ein.

<Name des Ortes eingeben> @

AlB]c|D]E

2 3 4 5

PQRST
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m 8. Nachdem Sie ein paar Buchstaben eingegeben haben, tippen Sie, um eine Liste mit Namen
dhnlich der eingegebenen Buchstaben zu 6ffnen.

Gefundene Orte

@ Brandenburger Tor

Platz Vor Dem Brandenburger Tor, 1...  30m

0 Touristeninfo Brandenburger Tor
Pariser Platz, 10117 Mitte 100m

@ Akademie Der Kilnste
Pariser Platz 4, 10117 Mitte 180m

Zuriick

9. Die Sehenswiirdigkeiten in der Liste sind nach ihrer Entfernung von der derzeitigen Position,
vom Ziel, von der Stadtmitte des ausgewahlten Ortes oder von der Lange des notwendigen
@ Umweges geordnet. Sehenswiirdigkeiten werden nur mit ihrem blauen Kategoriesymbol
dargestellt. Durchsuchen Sie die Liste, indem Sie senkrecht mit dem Finger tGiber den Bildschirm
fahren. Tippen Sie auf einen Listeneintrag, um die grundlegenden Details zu sehen.

Citadines Apparthotels

Citadines Paris St-Germain-Des-Prés

Quai Des Grands-Augustins 53,
75006 6e Arrondissement

+33-1-44077000

<Keine Zusatzinfo>

10. Tippen Sie aufm, um die dargestellte Sehenswiirdigkeit als Ziel der Route
auszuwahlen.

SB0BO
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@ 2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN

11. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter erscheint die Karte mit dem m
ausgewadhlten Ziel in der Mitte. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf

Mehr
Optionen

‘f Routeneinstellungen ‘ . .
oder um Routenparameter zu verdndern oder tippen

L
Sie auf- und beginnen Sie lhre Fahrt.

'E Unter Den Linden ] I gﬁ;;:“

fa — 7 Rouer
Routenplanungsmethode  Schnell addingy
Verwendete StraBenarten 0:02
<« Autobahnen <« Fdhren 1100 m

< Mautstrafen (Vignette) $8 Unbefestigte Straben Schnell
< Mautstraben (proNutzung)

Abbruch Zuriick

2.1.2.3 Wahlen Sie das Ziel von anderen Sehenswiirdigkeiten nach Gruppe

Sie konnen nach Sehenswirdigkeiten bei ihren Gruppen und Untergruppen suchen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tber den Bildschirm fahren.

2. Im Hauptmenu tippen Sie auf folgende Schaltflachen:

Zieleingabe Orte suchen

And ort
3. Die Schnellsuch-Kategorien erscheinen. Tippen Sie auf.
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2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN @

m 4. Wahlen Sie den Bereich, in dem nach einer Sehenswiirdigkeit gesucht werden soll:

Tippen Sie auf, um im Umfeld der derzeitigen Position oder, falls nicht vorhanden, im

Umfeld der letzten bekannten Position zu suchen. (Die Ergebnisse werden nach Entfernung
von dieser Position aufgelistet.)

[4
Tippen Sie auf, um entlang einer aktiven Route zu suchen und nicht um einen

bestimmten Punkt. Dies ist nttzlich, wenn Sie nach einen spateren Zwischenstopp suchen
ohne einen groBen Umweg fahren zu mussen, wie z.B. die Suche nach Tankstellen oder
Restaurants. (Die Ergebnisse werden nach Lange des notwendigen Umweges aufgelistet.)

Tippen Sie auf, um nach einer Sehenswiirdigkeit im Umfeld des Zieles der aktiven

Route zu suchen. (Die Ergebnisse werden nach Entfernung von Ziel aufgelistet.)

[
Tippen Sie auf, um nach einer Sehenswiirdigkeit in einem ausgewahlten Ort zu

suchen. (Die Ergebnisse werden nach Entfernung vom Zentrum des ausgewahlten Ortes
aufgelistet.)

Wo mdchten Sie nach Orten suchen?

A

Hier in der Ndhe

In Ziel-
nahe

s &

Unterwegs In einer Stadt

Zuriick
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@ 2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN

4| ausgewdhlt haben, wéhlen Sie den Ort und tippen dann aufm‘

5. Falls Sie|*

Orte in einer Stadt suchen

Land wihlen

Deutschland

Stadt wahlen

Berlin

m

Kategorien durchsuchen ‘

6. Tippen Sie auf‘

@
Suche in einer Stadt

Suchen nach Name

Kategorien durchsuchen

Zuriick
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m 7. Wabhlen Sie eine der Gruppen der Sehenswiirdigkeiten (z.B. Unterkunft) aus oder tippen Sie

‘ um alle Sehenswiirdigkeiten im Umfeld des ausgewédhlten
Ortes oder entlang der Route anzuzeigen.

auf‘ Alle zeigen

Kategorien du

a Flughafen
Freizeit

9 Geld

Zuriick
@ 8. Wahlen Sie eine der Untergruppen der Sehenswiirdigkeiten (z.B. Hotel oder Motel) aus oder
tippen auf Alfezelgan um alle Sehenswiirdigkeiten in der Hauptgruppe im

Umfeld des ausgewdhlten Ortes oder entlang der Route anzuzeigen.

Ubernachtung » Hotel/Motel

Alle zeigen

e Ab Hotels

e Abba Hotels

Zuriick
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9. Am Ende erscheinen die Resultate als eine Liste.

Gefundene Orte

@ Brandenburger Tor

Platz Vor Dem Brandenburger Tor, 1. 30m

0 Touristeninfo Brandenburger Tor
Pariser Platz, 10117 Mitte

@ Akademie Der Kiinste

Pariser Platz 4, 10117 Mitte 180m

Zuriick

10. Die Sehenswirdigkeiten in der Liste sind nach ihrer Entfernung von der derzeitigen Position,
vom Ziel, von der Stadtmitte des ausgewdhlten Ortes oder von der Lédnge des notwendigen
Umweges geordnet. Sehenswiirdigkeiten werden nur mit ihrem blauen Kategoriesymbol
dargestellt. Durchsuchen Sie die Liste, indem Sie senkrecht mit dem Finger tiber den Bildschirm
fahren. Tippen Sie auf einen Listeneintrag, um die grundlegenden Details zu sehen.

Citadines Apparthotels

e Citadines Paris St-Germain-Des-Prés
Y

Quai Des Grands-Augustins 53,
75006 6e Arrondissement

B +33-1-44077000

n <Keine Zusatzinfo>

11. Tippen Sie aufm, um die dargestellte Sehenswiirdigkeit als das Ziel der Route
festzulegen.
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Optionen

f Routeneinstellungen
oder ‘ =

L —

R'oufenp'lanungsmethodé Schnell

Verwendete StraBenarten
«7 Autobahnen <’Fahren

<7 Mautstraben (Vignette) £8 Unbefestigte StraBen

< Mautstraben (pro Nutzung)

Abbruch

2.1.3 Ein Ziel aus einem Kartenpunkt wahlen
Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tGber den Bildschirm fahren.

&
2. Im Hauptmendi tippen Sie auf

Finden Sie Ihr Ziel auf der Karte: verschieben und passen Sie den MaB3stab der Karte an.

@ Strasse Des 17. Juni
)

Zuriick

12. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter erscheint die Karte mit dem
ausgewadhlten Ziel in der Mitte. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf

‘ um die Routenparameter zu verandern oder

tippen Sie auf“ und beginnen Sie lhre Fahrt.

|E Unter Den Linden Mehr

Optionen
Routen-
eistelinger
0:02
1100 m

Schnell

Mehr
Optionen

Zuriick
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@ 2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN

4. Tippen Sie auf den Ort, den Sie als Ziel auswahlen wollen. Der Cursor erscheint.

\/

Tippen Sie aufm um den Cursor als Ziel auszuwéhlen.

6. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter erscheint die Karte mit dem
ausgewadhlten Ziel in der Mitte. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf

w

‘ 't;'e,}:,'n,n ‘f Routeneinstellungen ‘ . .

P oder um die Routenparameter zu verandern oder
. R Los! ) )
tippen Sie auf und beginnen Sie lhre Fahrt.

'E Unter Den Linden

] e—

Routenplanungsmethode Schnell
Verwendete StraBenarten

<« Autobahnen <« Fdhren

< Mautstrafen (Vignette) $8 Unbefestigte Straben
< Mautstraben (proNutzung)

Abbruch

2.1.4Ein Ziel aus lhren Favoriten wédhlen

Sie konnen einen Ort, den Sie bereits unter lhren Favoriten gespeichert haben, als Ziel auswéhlen.

Wie Sie einen Ort zu lhren Favoriten hinzufligen, wird auf Seite 122 beschrieben.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tber den Bildschirm fahren.

2. Tippen Sie aufl# . Die Liste der Zielortfavoriten wird

angezeigt.

danach tippen Sie auf
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2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN @

Favoriten

Zuriick Alle l6schen

3. Wahlen Sie den Favoriten aus, den Sie als Ziel festlegen wollen. Falls notwendig, durchsuchen
Sie die Liste, indem Sie senkrecht mit dem Finger Gber den Bildschirm fahren.

4. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter erscheint die Karte mit dem
ausgewadhlten Ziel in der Mitte. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf

‘ E,'etﬁ,',,,n ‘f Routeneinstellungen ‘ . .
P oder um die Routenparameter zu verandern oder
. . Los! . .
tippen Sie auf und beginnen Sie ihre Fahrt.
. Mehr
|E Unter Den LII'IdeTI ] Optionen
— e

nstelunger
0:02

Routenplanungsmethode Schnell + ==
Verwendete StraBenarten

«7 Autobahnen <’Fahren { 1100 m
<7 Mautstraben (Vignette) £8 Unbefestigte StraBen - Schnell
< Mautstraben (pro Nutzung)

Abbruch
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2.1.5 Ein Ziel aus der Historie wéhlen

Ziele, die sie friiher festgelegt haben, erscheinen in der Historie.
1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, dann 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere
Mitte der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tiber den Bildschirm fahren.

)
2. Tippen Sie im Hauptmen auf .

&

Adresse suchen Favoriten

w

Letzte Ziele Orte suchen

@

Zuriick

3. Die Liste Ihrer letzten Ziele erscheint. ,Smart History” zeigt drei Ziele auf der ersten Seite an,
basierend auf Ihren friiheren Routen (die wahrscheinlichsten Ziele). Die restlichen Ziele sind
nach dem letzten Auswahlzeitpunkt geordnet. Falls notwendig, blattern Sie in der Liste, um

frihere Ziele zu sehen.

Zuriick

Alle loschen
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2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN @

m 4. Widhlen Sie aus der Liste ein Ziel.

5. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter erscheint die Karte mit dem
ausgewdhlten Ziel in der Mitte. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf

‘ get!::“n ‘ f Routeneinstellungen ‘ . ..
P oder um die Routenparameter zu verandern oder
tippen Sie auf und beginnen Sie Ihre Fahrt.

|E Unter Den Linden gﬁ;}.;'
Routenplanungsmethode  Schnell aiding
Verwendete StraBenarten 0:02
«7 Autobahnen <’Fahren 1100 m
<7 Mautstraben (Vignette) £8 Unbefestigte StraBen Schnell

< Mautstraben (pro Nutzung)

@ Abbruch
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2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN

2.2 Die gesamte Route auf der Karte zeigen

Um eine Ubersicht ihrer gesamten Route auf einer 2D-Karte zu sehen, fahren Sie mit dem Finger
von rechts nach links Uber die Kartenansicht oder tippen auf die Mitte der rechten Bildschirmseite.
Von dort kdnnen Sie zur 3D-Karte zurlickkehren, indem Sie mit dem Finger von links nach rechts
Uber den Bildschirm fahren oder indem Sie die Mitte der rechten Bildschirmseite antippen.

3 =
Wissous, Autoroute Du Soleil X3 [FH [EH
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2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN @

2.3 Die Route verdandern
Wenn die Navigation bereits begonnen hat, gibt es verschiedene Mdglichkeiten, eine aktive Route
zu verandern. Die folgenden Abschnitte zeigen lhnen die verschiedenen Optionen.

2.3.1 Das Ziel der Route austauschen

Esist leicht, das Ziel einer aktiven Route auszutauschen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tGber den Bildschirm fahren.

2. Wahlen Sie ein neues Ziel aus wie bereits beschrieben (beginnend ab Seite 75).

3. Nachdem Sie ein Ziel ausgewahlt haben und bevor die Karte, die lhr Ziel enthélt, angezeigt
wird, erscheint ein Bild, das Sie dartiber informiert, dass Sie bereits eine aktive Route haben.

s
Tippen Sie auf 8

4. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter erscheint die Karte mit dem
‘ Mehr ‘
neuem Ziel in der Mitte. Tippen Sie auf | 2_OPtonen o4y um die

% Routenparameter zu verdndern oder tippen Sie auf“ und beginnen Sie Ihre Fahrt.

Mehr
Optionen

’ Routen-
einstellunger
0:02

1100 m
Schnell

‘ r Routeneinstellungen

|E Unter Den Linden

—
Routenplanungsmethode Schnell
Verwendete StraBenarten

«7 Autobahnen <’Fahren

<7 Mautstraben (Vignette) £8 Unbefestigte StraBen
< Mautstraben (pro Nutzung)

Abbruch Zuriick

2.3.2 Der Route ein Zwischenziel hinzufiigen

Sie kdnnen ein Zwischenziel (,via point” genannt) einer aktiven Route hinzufiigen.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tGber den Bildschirm fahren.

2. Wahlen Sie ein neues Ziel aus, wie bereits beschrieben (beginnend ab Seite 75).
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@ 2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN

3. Nachdem Sie ein Ziel ausgewdhlt haben und bevor die Karte, die lhr Ziel enthalt, angezeigt m
wird, erscheint ein Bild, das Sie dartiber informiert, dass Sie bereits eine aktive Route haben.

! Zwischenziel hinzufiigen ‘

Tippen Sie auf“l
4. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Routenparameter erscheint die Karte mit dem
ausgewdhlten Zwischenziel in der Mitte. Der Teil der Route, der nach dem Zwischenziel

kommt, wird in einer leicht anderen Farbe dargestellt. Tippen Sie auf e oder

Routeneinstell
‘f ouenamateTungan ‘ um die Routenparameter zu modifizieren oder tippen Sie auf

Los!
und beginnen Sie ihre Fahrt.

] e—

Routenplanungsmethode Schnell
Verwendete StraBenarten

<« Autobahnen <« Fdhren

< Mautstrafen (Vignette) $8 Unbefestigte Straben
< Mautstraben (proNutzung)

Abbruch Zuriick

2.3.3 Einen neuen Ausgangspunkt der Route festlegen

Fir normale Navigation werden alle Routen von der aktuellen Position geplant. Um zukinftige

Routen zu tberprifen und ihre Lange und Dauer zu sehen, kénnen Sie den GPS-Receiver

ausstellen. Danach kénnen Sie den Anfangspunkt einer Route auf einen anderen Ort festlegen als

lhre derzeitige GPS-Position.

1. Offnen Sie von der Kartenansicht aus das Schnellmenii, indem Sie mit dem Finger auf die
untere Halfte des Bildschirms tippen oder mit dem Finger von unten nach oben tGber den
Bildschirm fahren.
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2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN @

D X

2. Tippen Sieim Schnellment auf :

Einstellungen

f Routeneinstellungen

‘ Audio und Warnungen

B Tankwarnung

Zuriick

A kt
3. Blattern Sie durch die Liste und tippen Sie auf.
@ Ausgangspunkt festlegen

Achtung: Wenn Sie den Ausgangspunkt
g manuell festlegen, wird dadurch der GPS-
Empfanger ausgeschaltet. Gehen Sie zur

8 i L

Ausgangspunkt festlegen

Zuriick
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@ 2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN

Ausgangspunkt festlegen ‘ Ein Bild vergleichbar mit dem

4. Tippen Sie auf‘
Adresssuchbildschirm erscheint.

Deutschland

Berlin

<StraBenname>

Zuriick Stadt wahlen

Stadt wahlen
5. Wahlen Sie die Adresse fiir den Anfangspunkt aus, tippen Sie auf-, und tippen @

Sie danach auf|z, um zu bestatigen.

| ———fusoanospunkl festlecen |

Machten Sie einen

) anderen Ausgangspunkt
als die aktuelle GPS-
Position verwenden?

OK Abbruch

—
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6. Die Karte erscheint in Grauschattierungen (was anzeigt, dass kein GPS-Empfang vorhanden ist).
Falls eine aktive Route bereits vorhanden ist, wird sie nun neuberechnet, ausgehend von dem
ausgewdhlten Ort.

GPS
@ 7. Um zur normalen Navigation zuriickzukehren, tippen Sie auf KK,

2.3.4 Eine aktive Route pausieren
Sie mussen die aktive Route nicht pausieren. Sobald Sie wieder losfahren, startet die
Navigationssoftware die Sprachanweisungen von Ihrer Position.

2.3.5 Die aktive Route I6schen
Um eine aktive Route abzubrechen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen(, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tGber den Bildschirm fahren.

2. Im Hauptmend tippen Sie auf

3. Tippen Sie auf L um zu bestatigen.
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@ 2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN

2.3.6 Die Routenplanungsmethode wechseln m

Um eine aktive Route mit einer anderen Routenplanungsmethode neu zu berechnen, gehen Sie wie
folgt vor. Diese Anderungen kénnen auch im Einstellungsmenii vorgenommen werden (Seite 130).

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tber den Bildschirm fahren.

e
2. Tippen Sie im Hauptmenu auf.

Route Settings|

3. Tippen Sie auf

Routeneinstellungen

Fahrzeug Motorrad

Routenplanungsmethode Sparsam

2% Unbefestigte StraBen | | @

Zuriick

Route Planning Method
4. Tippen Sie auf . Die Karte wird wieder mit der Route geladen. Die

Gesamtrouten-lange zusammen mit der geschatzten Dauer der Route wird fiir jede
Routenplanungsmethode angezeigt. Tippen Sie eine der Methoden an und die orange Linie
auf der Karte zeigt sofort die Route mit der ausgewédhlten Routenplanungsmethode.
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2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN @

| e
() schnen

1400 m
0:02

Kurz
1400 m
0:02

a Sparsam

1400 m
0:02

[ Leient

1400 m
0:02

Zeigt Ihnen eine schnelle Route an, wenn Sie auf allen Straen an oder nahe an der
Geschwindigkeitsbegrenzung fahren kdnnen. Normalerweise die beste Wahl fur alle schnellen und
normalen Autos.

'

Zeigt kurze Routen an. Normalerweise praktisch fuir FuBganger, Radfahrer und langsame
Fahrzeuge.

Kombiniert die Vorteile von Schnell und Kurz: Die Navigationssoftware berechnet die Route wie fiir
die schnelle Route, aber verwendet auch andere Stra3en, um Treibstoff zu sparen.

Resultiert in einer Route mit wenigen Kurven und schwierigen Mand&vern. Mit dieser Option kdnnen
Sie die Software dazu zwingen, zum Beispiel die Autobahn zu verwenden, statt einer Reihe von
schmaleren Stra8en.

Zuriick
Tippen Sie auf’ urte um zum vorherigen Bildschirm zurlick zu kehren.

Ihre Software berechnet die Route mit der ausgewahlten Routenplanungsmethode neu.

NavGear Motorrad-Navigationssystem ,TourMate MX-350"

@»




@ 2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN

2.3.7 Das Fahrzeug in der Routenplanung wechseln
Um die aktive Route fiir einen andern Fahrzeugtyp neu zu berechen, gehen Sie wie folgt vor. Diese
Anderungen kénnen auch im Einstellungsmentii vorgenommen werden (Seite 130).

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tber den Bildschirm fahren.

4

2. Im Hauptmend tippen Sie auf__Route

Route Setti
3. Tippen Sie auf oute Settines].

Routeneinstellungen

Fahrzeug Motorrad

Routenplanungsmethode Sparsam

2% Unbefestigte StraBen | | @

Zuriick

Tippen Sie auf und danach tippen Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

“ Motorrad ‘ ‘“ PKW ‘ ‘“ Fahrrad ‘ ‘ k FuBgéanger

Die Navigationssoftware berechnet die Route neu, optimiert fir den neuen Fahrzeugtyp. Die
orange Linie zeigt die neue empfohlene Route.

‘ HINWEIS:
FuB,
Falls Sle m auswdhlen und spdter vergessen, wieder zu einem Fahrzeug zu

wechseln, warnt die Software Sie, wenn Sie mit einer Geschwindigkeit unterwegs sind, die zu

Motorrad

schnell fiir einen FuBgdnger ist. Sie kbnnen sofort zu zuriickwechseln.
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m 2.3.8 Die Fahrbahnarten in der Routenplanung wechseln

Um eine aktive Route fiir eine andere Fahrbahnpréferenz neu zu berechnen, gehen Sie bitte wie

folgt vor. Diese Anderungen kénnen auch im Einstellungsmenii vorgenommen werden (Seite 130).

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tGber den Bildschirm fahren.

¢
2. Tippen Sie im Hauptmeni auf.
Route S
3. Tippen Sie auf.

Routeneinstellungen

Fahrzeug Motorrad

Routenplanungsmethode Sparsam

@ 2% Unbefestigte StraBen | |

Zuriick

4. Tippen Sie eine der aufgefiihrten Fahrbahntypen an, um die Route zu veréndern. Blattern Sie
in der Liste nach unten, um alle Fahrbahntypen zu sehen. Sie haben die folgenden Optionen
(deren Anordnung hangt vom ausgewahlten Fahrzeugtyp ab):

‘A’ MautstraBen (Vignette) ‘

Mautstraen sind StraBen, auf denen Sie eine Maut bezahlen oder eine Vignette kaufen
mussen, um die StraBBe benutzen zu kénnen. Geblhrenpflichtige StraBen kénnen separat
aktiviert oder deaktiviert werden.

‘I’“$ MautstraBen (pro Nutzu... ‘

Die Navigationssoftware schlieBt gebiihrenpflichtige Stra3en (StraBBen, deren Nutzung bezahlt
werden muss) standardmaBig in die Route mit ein. Falls Sie geblhrenpflichtige StraBen
deaktivieren, plant lhre Software die beste Route ohne gebihrenpflichtige StraBen.

NavGear Motorrad-Navigationssystem ,TourMate MX-350"

@»




@ 2. MIT DEM ,TOURMATE MX-350" NAVIGIEREN

'l._' Autobahnen

Sie mussen vielleicht Autobahnen vermeiden, wenn Sie ein langsames Auto fahren oder ein
anderes Fahrzeug abschleppen.

‘a Unbefestigte StraBen

Die Navigationssoftware schlieBt unbefestigte StraBen standardmafig aus.
Unbefestigte StraBen kénnen einen sehr schlechten Zustand haben und Sie kénnen die
Hochstgeschwindigkeit auf ihnen nicht erreichen.

e

Die Navigationssoftware schlieBt standardmaBig Fahren in die Routenplanung mit ein. Aber
die Karte gibt nicht unbedingt die Erreichbarkeit zeitlich begrenzter Fahren an. Es kann auch
sein, dass Sie auf der Féhre eine Gebuhr bezahlen mussen.

en

Zuriick
Tippen Sie auf’ um die Verdnderungen zu bestétigen.

Die Navigationssoftware berechnet die Route neu. Die orange Linie zeigt nun die neue
empfohlene Route.
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2.4 Das Ziel der Route zu den Favoriten hinzufiigen

Sie konnen das Ziel einer aktiven Route zu den Favoriten hinzufligen, der Liste der haufig
verwendeten Ziele. Wie man eine Route zu einem Ziel, das in den Favoriten gespeichert ist, plant,
wird auf Seite 107 beschrieben.

1. Wenn Sie in der Kartenansicht sind, 6ffnen Sie das Hauptmen(, indem Sie auf die obere Mitte
der Karte tippen oder mit dem Finger von oben nach unten tGber den Bildschirm fahren.
2. Wahlen Sie ein Ziel aus, wie zuvor beschrieben (beginnend Seite 75).

3. Wenn die Karte mit dem ausgewdhlten Ziel erscheint, tippen Sie auf

Mehr
Optionen

Nach einer Orte in
Stad Cursor- Als Favorit

-penl 4
@ suchen Néhe speichern
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5. Verwenden Sie die Tastatur, um einen Namen fiir den Favoriten einzugeben. Tippen Sie auf

“, um Nummern oder Symbole einzugeben.

<Name fiir den Favoriten eingeben>

Tippen Sie auf“, um den Ort als ein neues Ziel in den Favoriten zu speichern.
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[ bEu ) 3.ALLGEMEINE ERLAUTERUNGEN

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Beschreibungen der verschiedenen Konzepte und
Ansichten der Navigationssoftware.

3.1 Konzepte

3.1.1 Smart Zoom
Smart Zoom bietet viel mehr als eine herkdémmliche automatische Zoomfunktion.

Wiahrend Sie einer Route folgen: Wenn Sie sich einer Abzweigung nahern, vergré3ert Smart
Zoom die Karte und hebt den Betrachtungswinkel, so dass Sie leicht erkennen kdnnen, welches
Fahrmanaver Sie an der nachsten Kreuzung ausfiihren missen. Ist die nachste Abzweigung etwas
weiter entfernt, wird die Karte verkleinert und der Betrachtungswinkel gesenkt, so dass Sie die vor
lhnen liegende Strale gut sehen kénnen.

Wahrend Sie ohne aktive Route fahren: Smart Zoom wird die Karte vergréBern, wenn Sie langsam
fahren, und verkleinern, wenn Sie schnell fahren.

3.1.2 Farbprofile fiir Tag und Nacht
Die Navigationssoftware verwendet verschiedene Farbprofile wahrend des Tages und wéhrend der
Nacht, sowohl furr die Karte als auch fir die Menus.

- Die Farben des Tagesprofils dhneln gedruckten StraBenkarten und die Mens sind hell.
«  Die Nachtprofile verwenden dunkle Farben fiir gro3e Objekte um die relative
Bildschirmhelligkeit zu verringern.

Die Navigationssoftware bietet verschiedene Tages- und Nachtprofile an. Sie kann auch zwischen
Tag- und Nachtmodus wechseln, basierend auf der aktuellen Uhrzeit und der GPS-Position ein

paar Minuten vor Sonnenaufgang, wenn der Himmel bereits hell wird und ein paar Minuten nach
Sonnenuntergang, bevor es dunkel wird.
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3.1.3 Farbprofil im Tunnel

Wenn Sie in einen Tunnel einfahren, verandern sich die Farben der Karte. Gro3e Objekte

(z.B. Gewasser und Walder) und leere Bereiche zwischen den StraBen werden schwarz.

Aber Fahrbahnen und StraBen behalten ihre urspriingliche Farbe, entsprechend dem Tages- oder
Nachtprofil, das gerade verwendet wird.

Nach dem Verlassen des Tunnels, wird wieder zu den urspriinglichen Farben gewechselt.

3.1.4 Routenberechnung und Neuberechnung
Ihre Navigationssoftware berechnet die Route basierend auf Ihren Vorlieben.
Routenplanungsmethoden:

‘ Schnell H Kurz H Sparsam H Leicht ‘

«  Fahrzeugtypen @

Motorrad

- Manoverrestriktionen und Richtungsbeschrankungen kénnen bei der Routenplanung
beachtet werden.

- StraBBen kénnen nur verwendet werden, wenn der Zugang fir Motorrader gestattet ist.

- Private Straen und Anliegerstra3en werden nur verwendet, wenn es absolut notwendig
ist, um das Ziel zu erreichen.

- Gehwege werden von Routen ausgeschlossen.

- Manoverrestriktionen und Richtungsbeschréankungen kénnen bei der Routenplanung
beachtet werden.

- StraBBen kénnen nur verwendet werden, wenn der Zugang fiir Autos gestattet ist.

- Private Straen und Anliegerstra3en werden nur verwendet, wenn es absolut notwendig
ist, um das Ziel zu erreichen.

- Gehwege werden von Routen ausgeschlossen.
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LD - ——

- Weder Mandverrestriktionen noch Richtungsbeschrankungen werden bei der
Routenplanung beachtet.

- StraBen werden nur verwendet, wenn der Zugang fir FuBganger gestattet ist.

- Zugangskontrollierte StraBen werden von den Routen ausgeschlossen.

- Eine Privatstrale wird nur benutzt, wenn sich das Ziel dort befindet.

- Geschwindigkeitsbegrenzungen werden in der Routenberechnung nicht verwendet
und die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit wird verwendet, um die geschétzte
Ankunftszeit zu berechnen.

- Manoverrestriktionen und Richtungsbeschrankungen (falls Sie auf Fahrrader auf der Karte
zutreffen) konnen bei der Routenplanung beachtet werden.
- StraBen werden nur verwendet, wenn der Zugang fir Radfahrer oder FuBganger gestattet ist.
@ - Zugangskontrollierte StraBen werden von den Routen ausgeschlossen.
- Eine Privatstrale wird nur benutzt, wenn sich das Ziel dort befindet.
- Geschwindigkeitsbegrenzungen werden in der Routenberechnung nicht verwendet
und die durchschnittliche Radfahrgeschwindigkeit wird verwendet, um die geschatzte
Ankunftszeit zu berechnen.

« Fahrbahntypen, die bei der Routenplanung verwendet oder vermieden werden:

I”‘$ MautstraBen (pro Nutzu...

. $ .
I Autobahnen A MautstraBen (Vignette)

=5 Fihren ‘

‘.9. Unbefestigte StraBen

- Ihre Navigationssoftware berechnet automatisch die Route neu, wenn Sie von der
vorgeschlagenen Reiseroute abweicht.
- Flr weitere Beispiele Giber Routeneinstellung siehe Seite 129.
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3.1.5 Geschwindigkeitsbegrenzungswarnung

Karten kdnnen manchmal Informationen tber die Hochstgeschwindigkeit bestimmter StraBenteile
enthalten. Méglicherweise sind diese Informationen fir Ihre Region nicht erhéltlich oder nicht
vollig korrekt fir alle StraBen der Karte. Falls Sie die Hochstgeschwindigkeit Giberschreiten, erscheint

ein Symbol in der Ecke der Karte (zum Beispiel: @ )
AuBerdem haben Sie die Mdglichkeit, ein akustisches Warnsignal einzuschalten: Eine Sprachansage
wird abgespielt, wenn Sie die Hochstgeschwindigkeit tiberschreiten.
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Das Mehr-Menti bietet lhnen eine niitzliche Zusammenstellung zusatzlicher Anwendungen an.
Von der Kartenanzeige aus 6ffnen Sie das Schnellmend, indem Sie auf die untere Mitte der Karte
tippen oder mit dem Finger von unten nach oben tiber den Bildschirm fahren. Tippen Sie dann auf

‘ Mehr... ‘
[ SSRGS s
3

Rechner

[5 Reise

Bildbetrachter
Zuriick

Schaltflache Beschreibung

Ein Rechner, der im Grund- oder Wissenschaftsmodus
verwendet werden kann.

Reiseapplikationen, einschlieBlich eines GréBenkonverters,
eines KleidergroBenkonverters und einer Liste internationaler
Telefonnummern.

Eine Applikation, die es Ihnen erméglicht, Bilddateien im JPEG-
Bildbetrachter . . .
Format anzuschauen und eine Diaschau abzuspielen.
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3.3 Einstellungsmenii
Von der Kartenanzeige aus 6ffnen Sie das Schnellmend, indem Sie auf die untere Mitte der Karte
tippen oder mit dem Finger von unten nach oben tiber den Bildschirm fahren, tippen Sie dann auf

. Das Einstellungsmeni hat verschiedene Optionen. Blattern Sie mit Ihrem Finger durch die
Liste, um die vollsténdige Liste zu sehen.

Einstellungen

’ Routeneinstellungen

‘ Audio und Warnungen

B Tankwarnung

Zuriick

Schaltflache Beschreibung

Diese Einstellungen entscheiden, wie Routen berechnet
werden. Wéhlen Sie den Fahrzeugtyp, den Sie fahren, die
Routenplanungsmethode und den Fahrbahntyp, welcher in
der Routenplanung verwendet wird.

‘ R Routeneinstellungen

Passen Sie die Lautstarke an, schalten Sie ihr Gerat auf stumm
und ermdglichen Sie Warnungen.

Stellen Sie einen Warnton ein, der Sie an das Tanken erinnert.

‘ Andern Sie den “Vehimarker”, der Ihre Position auf der Karte
anzeigt.

“ Audio und Warnungen ‘

‘“ 3D-Fahrzeuggalerie

‘ Legen Sie ein Tages- und Nachtprofil fur die Karte und die

Farben und Designs o
‘ / . Mentis fest.
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Schaltflache

Beschreibung

* Ausgangspunkt

Stellen Sie Ihren GPS-Receiver zeitweise aus und legen Sie eine
andere Ausgangsposition fuir Ihre Route fest.

Andern Sie Programmsprache, Sprachprofil, Zeitformat und
Einheiten oder die Tastaursprache.

“ Inhalte

Verwalten Sie alle Inhaltsartikel (Karten, Sehenswiirdigkeiten,
Markierungen, usw. ), die auf Ihrem Gerét installiert sind.

‘* Konfigurationsassistent

Modifizieren Sie die grundlegenden Softwareparameter, die
wahrend des ersten Setupprozesses festgelegt wurden. Fir
Details, siehe Seite 54.

‘" Auf Standard zuriicksetzen

Léschen Sie alle gespeicherten Daten und setzen Sie das Gerat
auf die Werkseinstellungen zurtick.

‘- Info...

Lesen Sie die Software- und Datenbank-
Endnutzerlinzenzvereinbarung, schlagen Sie Inhaltslizenzen
nach.

3.3.1 Routeneinstellungen

Diese Einstellungen bestimmen, wie Routen berechnet werden.

Schaltflache

Beschreibung

Sie konnen den Fahrzeugtyp, den Sie fir die Route benutzen,
einstellen. Basierend auf dieser Einstellung kénnen einige
Stralen von der Route ausgeschlossen, oder einige der
Beschrankungen fiir die Routenplanung nicht beachtet
werden.
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Schaltfliche Beschreibung
Die Routenberechnung kann fiir verschiedene Situationen
und Fahrzeugtypen op'nmlert werdgn, indem dlt? .
Planungsmethode verdndert wird. Siehe unten fur weitere
Details.

Um eine lhren Anforderungen entsprechende Route zu erhalten, kdnnen Sie auch festlegen,
welche Fahrbahntypen beachtet oder, wenn mdglich, von der Route ausgeschlossen werden.
Einen Fahrbahntyp von der Route auszuschlieBen ist eine Praferenz. Es bedeutet nicht unbedingt
ein totales Verbot. Falls Ihr Ziel nur erreicht werden kann, indem einige der ausgeschlossenen
Fahrbahntypen verwendet werden, dann werden sie verwendet. In diesem Fall wird eine Warnung
in der Routeneinstellungsansicht angezeigt und der Teil der Route, der nicht Ihren Praferenzen
entspricht, auf der Karte in einer anderen Farbe dargestellt.

Schaltfliche Beschreibung @

Sie mussen vielleicht Autobahnen vermeiden, wenn Sie
Autobahnen ein langsames Auto fahren oder ein anderes Fahrzeug
abschleppen.

MautstraBen sind Stra3en, auf denen Sie eine Maut bezahlen
oder eine Vignette kaufen miissen, um die Stra8e benutzen zu
kénnen. Gebuhrenpflichtige StraBen kdnnen separat aktiviert
oder deaktiviert werden.

‘A‘ MautstraBen (Vignette) ‘

Die Navigationssoftware schliet gebiihrenpflichtige StraRen
(StraBBen, deren Nutzung bezahlt werden muss) standardmagig
k- Mautstragen (pro Nutzu... ‘ in die Route mit ein. Falls Sie gebuihrenpflichtige StraBen
deaktivieren, plant Ihre Software die beste Route ohne
gebihrenpflichtige StraRen.
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m Schaltflache Beschreibung

Die Navigationssoftware schlieBt standardméaBig Fahren in die
Routenplanung mit ein. Aber, die Karte gibt nicht unbedingt
die Erreichbarkeit zeitlich begrenzter Féhren an. Es kann auch
sein, dass Sie auf der Fiahre eine Gebiihr bezahlen missen.

=% F

Die Navigationssoftware schliet unbefestigte Straen
standardmaBig aus. Unbefestigte StraBen konnen einen
sehr schlechten Zustand haben und Sie kénnen die
Hochstgeschwindigkeit auf ihnen nicht erreichen.

‘.ﬂ Unbefestigte StraBen

« Fahrzeugtypen:

.

- Manoverrestriktionen und Richtungsbeschréankungen kénnen bei der Routenplanung
beachtet werden.

- StraBen werden nur verwendet, wenn der Zugang fiir Motorrader gestattet ist.

- Private Stra3en und Anliegerstraen werden nur verwendet wenn es absolut notwendig ist
um das Ziel zu erreichen.

- Gehwege werden von Routen ausgeschlossen.

- Manoverrestriktionen und Richtungsbeschrankungen kénnen bei der Routenplanung
beachtet werden.

- StraBen werden nur verwendet, wenn der Zugang fir Autos gestattet ist.

- Private StrafBen und AnliegerstraBen werden nur verwendet, wenn es absolut notwendig
ist um das Ziel zu erreichen.

- Gehwege werden von Routen ausgeschlossen.
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ﬁ FuBgéanger

- Weder Manoverrestriktionen noch Richtungsbeschrankungen kénnen bei der
Routenplanung beachtet warden.

- StraBen werden nur verwendet, wenn der Zugang fir FuBganger gestattet ist.

- Zugangskontrollierte StraBen werden von den Routen ausgeschlossen.

- Eine PrivatstraBe wird nur benutzt, wenn sich das Ziel dort befindet.

- Geschwindigkeitsbegrenzungen werden in der Routenberechnung nicht verwendet
und die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit wird verwendet, um die geschatzte
Ankunftszeit zu berechnen.

- Manoverrestriktionen und Richtungsbeschrankungen (falls Sie auf Fahrrader auf der Karte
zutreffen) konnen bei der Routenplanung beachtet warden.

- StralBen werden nur verwendet, wenn der Zugang fiir Radfahrer oder FuBgédnger gestattet ist.

- Zugangskontrollierte StraBen werden von den Routen ausgeschlossen. @

- Eine PrivatstralBe wird nur benutzt, wenn sich das Ziel dort befindet.

- Geschwindigkeitsbegrenzungen werden in der Routenberechnung nicht verwendet
und die durchschnittliche Radfahrgeschwindigkeit wird verwendet, um die geschatzte
Ankunftszeit zu berechnen.

Routenplanungstypen:

Schaltflache Beschreibung

Zeigt lhnen eine schnelle Route an, wenn Sie auf allen StraBen
an oder nahe an der Geschwindigkeitsbegrenzung fahren
kénnen. Normalerweise die beste Wahl fiir alle schnellen und

normalen Autos.

Zeigt kurze Routen an. Normalerweise praktisch fiir Fugéanger,
Radfahrer und langsame Fahrzeuge.
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m Schaltfliche

Beschreibung

Kombiniert die Vorteile von Schnell und Kurz: Die
Navigationssoftware berechnet die Route wie fiir die schnelle
Route, aber verwendet auch andere Stral3en, um Treibstoff zu
sparen.

Resultiert in einer Route mit wenigen Kurven und schwierigen
Mandovern. Mit dieser Option kénnen Sie die Software dazu
zwingen, zum Beispiel die Autobahn zu verwenden, statt einer
Reihe von schmaleren Strafen.

3.3.2 Audioeinstellungen und Warnungen
Sie kdnnen die Tone der Navigationssoftware anpassen und einige niitzliche Warnungen

aktivieren.

Schaltflache

Beschreibung

Gesamtlautstarkeregler

Passt die Lautstarke des Gerdtes an. Alle Signale des Gerates
werden davon beeinflusst.

),

Verwenden Sie diesen Regler, um alle Signale des Gerates auf
stumm zu schalten und sie dann wieder zu aktivieren.

Tastentdne

Tastentone sind akustische Signale, die das Antippen des
Touchscreens bestatigen.
Mit diesem Schalter konnen Sie die Téne an- und ausschalten.
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Schaltflache Beschreibung

Karten konnen Informationen iber Hochstgeschwindigkeiten
von StraBBenabschnitten enthalten. Die Navigationssoftware ist
in der Lage, Sie zu warnen, sobald Sie die aktuelle Begrenzung
Uberschreiten.

Es ist moglich, dass diese Information nicht fiir Ihr Land

C Ll NN LU o vorhanden oder nicht vollkommen korrekt fiir alle Straen

der Karte ist. Diese Einstellung gibt lhnen die Wahl, ob Sie

ein akustisches Signal erhalten wollen (die visuelle Warnung
erscheint immer, sobald Sie die Hochstgeschwindigkeit
Uberschreiten).

Diese Funktion kann Sie warnen, wenn Sie sich einer
Verkehrsliberwachungskamera ndhern. Sie mussen selbst
sicherstellen, dass die Verwendung dieser Funktion in dem
Land, in dem Sie sie verwenden wollen, legal ist.

Sie haben folgende Warnungen: @

«  Warnton: Pieptdne kénnen abgespielt werden, sobald Sie
auf eine Kamera zufahren, oder einfach nur Warnténe,
wenn Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung tiberschreiten,
wahrend Sie sich einem Radargerat ndhern.

«  Bildschirmwarnung: In der Kartenansicht sehen
Sie die Art der Kamera und die {iberwachte
Geschwindigkeitsbeschrankung wahrend Sie auf eine
Kamera zufahren.

Diese Schaltflache wird nicht angezeigt, wenn die GPS-
Position nicht verfligbar ist oder wenn Sie in einem

der Lander unterwegs sind, in denen Warnungen vor
Verkehrsliberwachungskameras untersagt sind. Selbst wenn
die Schaltflache verfuigbar ist, sind Sie dafiir verantwortlich,
dass Sie Uberpriifen, ob es an ihrem Standort legal ist, diese
Funktion zu nutzen.
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3.3.3 Treibstoffwarnung

Sie kénnen eine Erinnerung einstellen, die Sie warnt, wenn es Zeit wird zu tanken. Beachten Sie
bitte, dass das Gerdt nicht in der Lage ist, den tatsiachlichen Treibstoffverbrauch festzustellen und
auf die Daten angewiesen ist, die Sie eingeben, wenn Sie die Warnung einstellen.

Schaltflache Beschreibung

Geben Sie an, ob die Benzinwarnung auf dem Display zu sehen
Auf Display anzeigen sein soll. Sie haben die Wahl zwischen ,Immer”, ,Nie” und
+Wenig Benzin”“.

Geben Sie die typische Entfernung an, die Sie mit einem vollen

Reichweite mit vollem Tank =
Tank fahren kénnen.

Geben Sie die noch fahrbare Entfernung an, ab der Sie eine
Warnung Uber die geringe Tankftillung erhalten wollen.

Warnen bei weniger als

§ Falls diese Funktion aktiviert ist, wird in der linken unteren Ecke der Kartenansicht ein Zahler mit
der noch ungefahr fahrbaren Entfernung bis zum nachsten Tanken angezeigt.

$ » [H [¥] Troyes, Metz

Dieser Zahler erhélt einen roten Rahmen, wenn der Benzinstand niedrig ist. Er fungiert auBerdem
als Schaltfliche: Tippen Sie ihn an, um eine Tankstelle in der Ndhe zu finden oder um den
Treibstoffwarnungszéhler nach dem Tanken zurlick zu setzen.
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3.3.4 Farben und Themen

Sie konnen das Aussehen der Kartenansicht und der Mens festlegen. Wahlen Sie passende
Farbprofile fiir den Gebrauch am Tage und in der Nacht aus der Liste aus. Sie kénnen
unterschiedliche Profile fiir die Kartenansicht und die Menus auswahlen.

Kartenfarben

. Tag Nacht
*v* Standardfarben Standardfarben
bei Tag bei Nacht

Meniidesigns

o Tag (' Nacht
Standard Nacht

Zuriick

Tippen Sie eine Schaltflaiche an, um das verwendete Farbprofil zu dndern, dann wahlen Sie ein @
neues Profil aus der Liste.

= Standardfarben bei Tag

4 Standardfarben bei Nacht [:I

Zuriick

3.3.5 Startposition

Fir eine normale Navigation werden alle Routen von der aktuellen Position aus geplant. Um
zukinftige Routen zu Uberprifen, kdnnen Sie den GPS-Receiver ausstellen und fiir die Route einen
anderen Ort anstelle der derzeitigen GPS-Position als Startpunkt festlegen.

Dieser Vorgang wird auf Seite 113 erklart.
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m 3.3.6 Regionale Einstellungen

Diese Einstellungen ermdglichen es Ihnen, die Navigationssoftware an Ihre Landessprache,
MaBeinheiten, Zeit- und Datumsformate anzupassen, sowie Ihre bevorzugte Stimme fir die
Sprachanweisungen auszuwdhlen.

Schaltflache Beschreibung

Diese Schaltflache zeigt die derzeit verwendete
Programmsprache fiir die Benutzeroberfldche an. Durch
Antippen der Schaltfliche kénnen Sie eine neue Sprache
aus der Liste der vorhandenen Sprachen auswéhlen. Das
Programm wird neu gestartet, wenn Sie diese Einstellung
andern. Sie werden zuvor gebeten, dies zu bestatigen.

Diese Schaltflache zeigt Ihnen das derzeit verwendete Profil
flr die Sprachanweisungen. Durch Antippen der Schaltfliche
kénnen Sie aus der Liste vorhandener Sprachen und Sprecher
ein neues Profil auswahlen. Tippen Sie auf eine beliebige
Sprache, um ein Audiobeispiel zu horen. Sobald Sie eine neue

gesprochene Sprache ausgewahlt haben, tippen Sie einfach
auf OK.

‘Zeitformat und Einheiten ‘ Siehe unten.

PV - FRLIN

Wahlen Sie die virtuelle Tastatur aus, wenn Sie nach einer
Adresse suchen oder den Namen eines favorisierten Ziels
eingeben.

Verschiedene internationale Tastatur-Layouts sind vorhanden.
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« Zeitformate und -einheiten

Schaltflache Beschreibung

Verwenden Sie diese Funktion, um die Uhr Ihres
Gerates mit der Zeitzone |hrer derzeitigen GPS-
Position zu synchronisieren. Die ist sehr hilfreich,
wenn Sie ins Ausland reisen.

Automatische Zeitzone verwenden

Geben Sie die Zeitzone manuell ein, wenn

Sie keine automatische Synchronisation der
Zeitzonen durchfiihren wollen. Dies ermdglicht
lhnen die Auto-Zeit-Korrektur zu verwenden
und einen Zeitausgleich zu verwenden, um die
gewdinschte Zeit zu erhalten.

Wabhlen Sie ein 12- oder 24-Stunden- @
Zeitdarstellungsformat aus.

Sie kénnen die vom Programm verwendeten
MaBeinheiten fir Entfernungen festlegen. Es
ist moglich, dass Ihre Software bei manchen
Sprachen in den gesprochenen Anweisungen
nicht alle aufgelisteten Einheiten unterstitzt.
Falls Sie eine MaBeinheit auswéhlen, die in der
ausgewadhlten Sprache der Audioanweisungen
nicht unterstitzt wird, wird eine Warnung
erscheinen.
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BT :37mhan

Flhrt den gesamten Inhalt (Karten, Sehenswirdigkeiten, Markierungen, usw.), der auf Ihrem Gerat
installiert ist, auf. Die Liste mit den Inhaltsgruppen wird zuerst angezeigt.

Inhalte

@ 3p-Punkte

e Erhéhungen
@ Karten

Zuriick

Falls nétig, blattern Sie durch die Liste. Tippen Sie auf eine der Gruppen, um ihren Inhalt zu sehen.

@ Deutschland 2009.Q3
© 2009 NAVTEQ [091222]

Finnland 2009.Q3
© 2009 NAVTEQ [091216]

Frankreich 2009.Q3
© 2009 NAVIEQ [091216]

Zuriick
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1. GLOSSAR

2D/3D GPS Empfang

Der GPS-Receiver nutzt Satellitensignale, um seinen (lhren) Standort zu bestimmen und benétigt
mindestens vier Signale, um eine dreidimensionale Position anzuzeigen, inklusive Hohenangabe.
Da Satelliten standig in Bewegung sind und andere Objekte die Signale blockieren kénnen,
empfangt Ihr GPS-Gerat moglicherweise nicht vier Signale. Wenn drei Satelliten verfuigbar sind,
kann der Receiver die horizontale GPS-Position berechnen, aber die Genauigkeit ist niedriger und
das GPS-Gerat gibt keine Hohenangaben an: Nur ein 2D-Empfang ist méglich.

Aktive Route
Die Route, die gerade navigiert wird. Jedes Mal wenn das Ziel festgelegt wird, ist die Route aktiv,
bis Sie sie [6schen, Ihr Ziel erreichen oder das Gerédt ausschalten. Siehe auch: Route.

@ Stadtmitte

Die Stadtmitte ist nicht das geographische Zentrum eines Ortes, sondern ein von den Entwicklern
eigenmaéchtig ausgewahlter Punkt. In kleinen Stadten oder Dorfern ist das normalerweise die
wichtigste Kreuzung, in gréBeren Stadten eine der wichtigen Kreuzungen.

Farbprofil

Ihre Navigationssoftware verfiigt Uber verschiedene Farbprofile, um die Karte und die
Mentbildschirme bei Tag oder bei Nacht zu verwenden. Diese Profile sind benutzerdefinierte
Grafikeinstellungen und kénnen verschiedene Farben fir StraBen, Hauserblocks und Gewdsser im
2D- und 3D-Modus anzeigen. Schattierungen und Schatten kdnnen auBBerdem im 3D-Modus auf
unterschiedliche Art dargestellt werden.

Ein Tagesprofil und ein Nachtprofil sind immer fir die Karte und die Meniis ausgewahlt. Die
Navigationssoftware verwendet diese Profile, wenn sie zwischen Tag- und Nachtmodus hin- und
herschaltet.
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1. GLOSSAR

GPS-Genauigkeit [ pEU |

Die Abweichung zwischen dem vom GPS-Geréat ermittelten und Ihrem tatsdchlichen Standpunkt
wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel kdnnen Signalverzégerungen in der
lonosphére oder reflektierende Gegenstande nahe dem GPS-Gerat die Genauigkeit, mit der das
GPS-Gerét Ihre Position berechnen kann, auf unterschiedlich Art und Weise beeinflussen.

Karte

Die Navigationssoftware arbeitet mit digitalen Karten, die nicht einfach nur computerbasierte
Versionen traditioneller Papierlandkarten sind. Ahnlich wie gedruckte StraBenkarten zeigt der
2D-Modus der digitalen Karten lhnen alle Arten von Straf3en an. Erh6hungen werden farblich
dargestellt.

Sie kdnnen die digitalen Karten interaktiv nutzen: Sie kdnnen sie ein- und auszoomen (den
Maf3stab vergroBern oder verkleinern), nach oben und nach unten kippen und nach links

und nach rechts drehen. Bei der GPS-unterstiitzten Navigation erleichtern digitale Karten die
Routenplanung.

Nordausrichtung der Karte
Im Modus ,Nordausrichtung” ist die Karte so gedreht, dass Norden immer oben ist. Dies ist die
Ausrichtung zum Beispiel in ,Finde auf Karte”. Siehe auch: Karte in Fahrtrichtung

Route

Eine Abfolge von Routenereignissen, d.h. Manévern (zum Beispiel Wendungen oder Kreisverkehre)
um das Ziel zu erreichen. Die Route besteht aus einem Ausgangspunkt und einem Ziel. Der
Ausgangspunkt ist standardmaBig Ihre aktuelle (oder lhre zuletzt bekannte) Position. Falls Sie eine
zukiinftige Route sehen mochten, kann der Ausgangspunkt durch einen beliebigen anderen Punkt
ersetzt werden.

Karte in Fahrtrichtung

Im Fahrtrichtungs-Modus wird Ihre Karte so gedreht, dass lhre aktuelle Fahrtrichtung immer
nach oben zeigt. Dies ist die standardméBige Orientierung im 3D-Karten-Modus. Siehe auch:
Nordausrichtung der Karte
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Vehimarker

Ihre aktuelle Position wird standardméBig durch einen blauen Pfeil auf der Karte angezeigt.

Die Ausrichtung des blauen Pfeils zeigt die aktuelle Fahrtrichtung. Dieser Positionsanzeiger

kann mit verschiedenen Fahrzeug- und Fu8gangersymbolen ersetzt werden. Sie konnen sogar
unterschiedliche ,Vehimarker” fiir verschiedene Routentypen festlegen (abhangig davon, welchen
Fahrzeugtyp Sie fur die Routenberechnung ausgewahlt haben).
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@ 2. SOFTWARE-ENDNUTZERLIZENZBEDINGUNGEN

2. SOFTWARE-ENDNUTZERLIZENZBEDINGUNGEN

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Das vorliegende Softwareprodukt einschlieBlich zugehdoriger Materialien ist urheberrechtlich
geschiitzt. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Lizenzierung des lhnen vorliegenden
Softwareprodukts.

Der Anbieter bzw. der Hersteller behdlt sich alle hier nicht ausdriicklich zugestandenen Rechte vor.

§ 2 Umfang der Benutzung/ Pflichten des Anwenders

1. Der Hersteller bzw. Anbieter rdumt dem Anwender das einfache, nicht ausschlie8liche
und zeitlich unbeschréankte Recht ein, das o0.g. Softwareprogramm - im folgenden
kurz: Software - sowie das Begleitmaterial in Form von Programmbeschreibung und
Bedienungsanleitung zu nutzen. Ein dartiber hinausgehender Erwerb von Rechten ist mit
dieser Nutzungsrechtseinrdumung nicht verbunden. @
Der Hersteller bzw. der Anbieter behdlt sich insbesondere alle Verbreitungs-, Vervielfaltigungs-,
und Veroffentlichungsrechte vor.

2. Das Nutzungsrecht ist auf die jeweils erworbene Version beschrankt, d.h. neue Versionen
mussen neu lizenziert werden; dies gilt nicht fur gelieferte Patches.

3. Das Nutzungsrecht ist auf den Objectcode des Softwareprogramms beschrénkt. Der Hersteller
bzw. der Anbieter ist nicht verpflichtet, dem Anwender den Quellcode zur Verfiigung zu
stellen. Dem Anwender ist es untersagt, den Objectcode der Software zuriickzuentwickeln
(Reengineering), zu dekompilieren, zu reassemblen oder in sonstiger Weise zu bearbeiten oder
zu verandern.

4. Die Einrdumung der Lizenz berechtigt den Anwender zur Installation und zum Betrieb der
Software an nur einem einzelnen Computer und nur an einem einzelnen Ort. Ist dieser

Computer Teil eines Mehrbenutzersystems, so gilt das Nutzungsrecht fiir alle berechtigten
Nutzer dieses Systems.
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2. SOFTWARE-ENDNUTZERLIZENZBEDINGUNGEN @

m 5. Die Software darf nicht per Datenferniibertragung genutzt werden. Die Ubertragung in
korperlicher Form (d.h. auf Datentrédger abgespeichert) von einem Computer auf einen
anderen Computer ist unter der Voraussetzung, daf3 die Software immer nur auf einem
einzelnen Computer genutzt wird, zuldssig.

6. Eine Weitergabe an Dritte unter Beibehaltung der Nutzungsmdglichkeiten, gleich in welcher
Form, ist ausgeschlossen. § 2 Ziffer 5 S.2 ist hiervon ausgenommen. Der Anwender ist
verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf das Programm sowie die Dokumentation
durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Die gelieferten Originaldatentrager sowie die
Sicherungskopien sind an einem gegen den unberechtigten Zugriff Dritter gesicherten Ort
aufzubewahren. Eventuelle Mitarbeiter des Anwenders sind nachdrticklich auf die Einhaltung
der vorliegenden Vertragsbedingungen sowie des Urheberrechts hinzuweisen.

7. Der Anwender darf die Software einschlieB8lich des Begleitmaterials auf Dauer an Dritte
verauBern oder verschenken, vorausgesetzt, der erwerbende Dritte erklart sich mit diesen
Lizenzbedingungen einverstanden und der Anwender gibt samtliche Nutzungsrechte und -

@ maoglichkeiten an der Software einschlieB8lich des Begleitmaterials auf.

8. Die Vervielfaltigung der Software ist untersagt, sofern nicht die Vervielfaltigung fur die
Benutzung des Programms notwendig ist. Dazu zéhlen etwa die Installation der Software
von dem Datentrdger auf die Festplatte und das Herunterladen oder Ausdrucken von Daten
aus der laufenden Anwendung heraus zum ausschlieBlich persénlichen Gebrauch. Vom
Vervielfdltigungsverbot ausgenommen ist ferner die Erstellung einer Sicherungskopie, soweit
dies fur die Sicherung kiinftiger Benutzungen der Software zum vertraglich vorausgesetzten,
ausschlieBlich persénlichen Gebrauch notwendig ist.

9. Die Ubersetzung der Software ist untersagt.
10. Ein in der Software vorhandener Kopierschutz, Urheberrechtsvermerk, in ihr aufgenommene

Registrierungsnummern oder sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dirfen
nicht entfernt werden.
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@ 2. SOFTWARE-ENDNUTZERLIZENZBEDINGUNGEN

§ 3 Gewihrleistung

1. Dem Anwender ist bekannt, da8 Softwareprogramme nicht véllig fehlerfrei erstellt werden
konnen. Nur solche Fehler der Software, die deren Wert oder Tauglichkeit zum vertraglich
vorausgesetzten Gebrauch erheblich mindern, verpflichten den Hersteller zur Gewdhrleistung.
Die Gewahrleistungsbeschrankung bezieht sich nur auf Sachméngel. Fiir Schaden wegen
Rechtsméngeln haftet der Hersteller unbeschrankt.

2. Die gesetzliche Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betrégt 2 Jahre und beginnt mit
der Ubergabe der Software. In dieser Zeit werden alle Mangel, die der gesetzlichen
Gewahrleistungspflicht unterliegen, kostenlos behoben. Mangelanspriiche sind
zunachst auf Nacherfillung beschrankt. Bei Fehlschlagen der Nacherfiillung besteht das
Wahlrecht des Anwenders zwischen dem Anspruch auf Riicktritt vom Kaufvertrag oder
auf Minderung des Kaufpreises. Miindliche oder schriftliche Angaben tiber Eignung und
Anwendungsmoglichkeiten unserer Ware sind nicht als Zusicherung von Eigenschaften,
sondern lediglich als Kaufberatung anzusehen.

3. Der Hersteller haftet fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der @
Gesundbheit, die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung seitens des Herstellers oder einer
vorsatzlichen oder fahrldssigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfullungsgehilfen des Herstellers beruhen, sowie fiir sonstige Schaden, die auf einer
vorsatzlichen oder grob fahrldssigen Pflichtverletzung seitens des Herstellers oder auf einer
vorsatzlichen oder grob fahrldssigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfullungsgehilfen des Herstellers beruhen, jedoch fiir jedes Verschulden bei Schéaden, die
auf einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruhen. Eine dartiber hinausgehende
Haftung fir Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Hiervon
unberthrt bleibt die Haftung auf Schadenersatz wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften
sowie aus Produkthaftungsgesetz.

4. Die Haftung fur Schaden, welche nicht in der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der
Gesundheit bestehen, ist auf solche Schidden begrenzt, mit deren Entstehung typischerweise
gerechnet werden muB. Diese Haftungsbegrenzung gilt auch, wenn der Hersteller eine
vertragswesentliche Pflicht fahrlassig verletzt.

5. Esobliegt dem Anwender, den Bestimmungsort zum Einsatz der Software und die Auswahl der
geeigneten Hardware/Rechnertypen zu bestimmen. Hierflr leistet der Hersteller keine Gewahr.
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2. SOFTWARE-ENDNUTZERLIZENZBEDINGUNGEN @

m § 4 Dauer des Vertrages

Der Vertrag lauft auf unbestimmte Zeit.

Das Recht des Anwenders, die Software zu nutzen, erlischt, sofern der Anwender die in diesem
Vertrag festgelegten Nutzungsbedingungen verletzt. In diesem Fall ist der Anwender verpflichtet,
den zur Verfligung gestellten Datentrdger einschlieBlich Begleitmaterial zuriickzugeben, sowie
die Software und alle mit seiner Hilfe erstellte Dateien auf der Rechnereinheit so vollsténdig

zu entfernen, daB diese nicht mehr zuriickgewonnen werden kénnen und auf Verlangen die
Vernichtung durch eine eidesstattliche Erklarung zu versichern.

Die ordnungsgemafBe Nutzung der Software und des Begleitmaterials ist Bedingung fiir die nach
diesem Vertrag eingeraumten Nutzungsrechte. Versto8t der Anwender hiergegen, endet seine
Nutzungsbefugnis, ohne dal3 es einer Kiindigung des Vertrages bedarf.

@ § 5 Weitere Vereinbarungen

1. Soweit der Anwender nicht Verbraucher ist, bediirfen Nebenabreden, Anderungen oder
Ergdnzungen dieses Vertrages der Schriftform.

2. Das deutsche Recht findet Anwendung.

3. Bei Vertragen mit Kaufleuten, Handelsgesellschaften, juristischen Personen des &ffentlichen
Rechts oder 6ffentlich-rechtlichem Sondervermégen und im Fall, daB der Kunde, der nicht
Verbraucher ist, seinen allgemeinen Gerichtsstand nicht im Inland hat, wird der Gerichtsstand
Freiburg vereinbart.

4. Esgelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen.

5. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder kiinftige in ihn aufgenommene Bestimmungen
ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so bleibt der Vertrag im tbrigen wirksam, und
anstelle der unwirksamen Regelungen treten dann zu vereinbarende, dem wirtschaftlichen
Interesse der Parteien entsprechende Regelungen.
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