
1) Falls vorhanden, entfernen Sie die alte Schutzfolie vom Display Ihres iPhones.
2) Reinigen Sie den Display Ihres iPhones gründlich. Nutzen Sie dafür eines der 

mitgelieferten Alkohol-Reinigungstücher.
3) Trocknen Sie den Display anschließend mithilfe eines der mitgelieferten Reinigungstücher.
4) Entfernen Sie verbliebene Staubpartikel mit einem der mitgelieferten statischen Sticker.
5) Setzen Sie Ihr iPhone in das mitgelieferte Installations-Werkzeug ein.
6) Richten Sie die Schutzfolie mithilfe eines der mitgelieferten Guide-Stickers an den 

Aussparungen (Kamera, Lautsprecher usw.) des Displays aus. Der Sticker und das Installations-
Werkzeug halten die Folie während des Anbringens in der gewünschten Position.

7) Ziehen Sie die Schutzschicht von der Klebeseite der Folie ab. Setzen Sie die Folie 
langsam und gleichmäßig von einer Seite auf das Display auf.

8) Sobald die Schutzfolie vollständig angebracht ist, entfernen Sie das 
Installations-Werkzeug und den Guide-Sticker. Sollten sich Luftbläschen unter der 
Folie gebildet haben, lösen Sie die Schutzfolie an einer Stelle vorsichtig und schieben 
Sie die Luftbläschen mit dem Reinigungstuch zur Displaykante hinaus.

1) Le cas échéant, retirez l'ancien �lm de protection de l'écran de votre iPhone.
2) Nettoyez soigneusement l'écran de votre iPhone. Utilisez pour ce faire l'un des 

chi�ons nettoyants alcoolisés fournis.
3) Séchez ensuite l'écran à l'aide de l'un des chi�ons nettoyants fournis.
4) Retirez les particules de poussière restantes à l'aide de l'un des autocollants statiques 

fournis.
5) Placez votre iPhone dans l'outil d'installation fourni.
6) Alignez le �lm de protection sur les encoches de l'écran (caméra, haut-parleurs, etc.) 

à l'aide de l'un des autocollants de guidage fournis. L'autocollant et l'outil d'installation 
maintiennent le �lm dans la position souhaitée pendant que vous le posez.

7) Retirez la couche protectrice située sur la face adhésive du �lm. Placez le �lm 
lentement et uniformément sur l'écran à partir d'un côté.

8) Une fois le �lm de protection entièrement appliqué, retirez l'outil d'installation et 
l'autocollant de guidage. Si des bulles d'air se sont formées sous le �lm, détachez 
délicatement le �lm de protection par un endroit et poussez les bulles d'air vers le 
bord de l'écran à l'aide du chi�on nettoyant. REV1_2025_01_21_CS-EB


