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== SFHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE, =

bei einer bestimmten Konstellation kann es bei lhrem Komfort-Handy
XL-915 zu Stérungen bei der GarantRuf-Funktion kommen: Solange im
Display der Hinweis ,Entgangener Anruf in Abwesenheit” angezeigt
wird, kann unter Umstanden kein vorprogrammierter SMS-Notruf
abgesetzt werden. Daher wurde ein Update fir Sie bereitgestellt,

das diesen Softwarefehler behebt und die jederzeitige Funktion des
GarantRufs sicherstellt.

Bitte befolgen Sie die folgende Installationsanleitung Punkt fiir Punkt,
damit Sie dieses Update problemlos auf lhrem XL-915 installieren
kénnen.

Voraussetzungen

Computer mit USB-Anschluss und Microsoft Windows XP, Vista oder
7 sowie spezielles Datenkabel (Datenkabel wird mit dieser Anleitung
geliefert bzw. ist bei PEARL erhaltlich).
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== DER AUTOSTART-BILDSCHIRM

Nachdem die bereitgestellte CD vom Computer erkannt wurde, 6ffnet Uber diesen Bildschirm kénnen Sie diese Anleitung aufrufen, ein
sich der Autostart-Bildschirm. Falls die Autostart-Funktion Ihres CD-/ Dokumentationsvideo tiber den Updatevorgang betrachten und das
DVD-Laufwerks deaktiviert ist, 6ffnen Sie bitte den Ordner Arbeitsplatz Update selbst starten.

(unter XP) bzw. Computer unter (Vista / 7), wahlen Sie Ihr CD-/DVD-
Laufwerk und offnen Sie dort die Datei Autorun.exe.
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== DAS DOKUMENTATIONSVIDEQ ——

Klicken Sie im Autostart-Bildschirm auf den Punkt Videoanleitung.

Nach einem Moment wird Ihr Standard-Mediaplayer ge6ffnet und das
Video beginnt. Das Starten des Videos kann einige Zeit in Anspruch
nehmen.

Schauen Sie sich zundchst das Video genau an - es wird jeder nétige
Schritt wahrend des Updatevorgangs gezeigt und beschrieben. Sie
konnen das Video jederzeit pausieren oder sich noch einmal anschauen,
wenn Ihnen ein Schritt nicht sofort klar erscheint.




&= SCHRITT-FUR-SCHRITT ANLEITUNG DES UPDATES —

Telefonbucheintrage auf der SIM-Karte sichern

Bevor Sie mit dem Update der Software beginnen, sollten Sie auf jeden
Fall die Telefonbucheintrage, die auf dem XL-915 selbst gespeichert sind,
vorher auf die eingelegte SIM-Karte kopieren.

Samtliche auf dem Handy direkt gespeicherten Daten gehen bei diesem
Update verloren.

Druicken Sie im Hauptbildschirm folgende Tasten nacheinander:
(Silberne Taste bzw. Abwartspfeil-Taste)

JEB v v 4V

Es erscheint die Meldung: ,X Eintrage kopiert”.
Kehren Sie danach wieder in die Hauptansicht zurtick.

'ad»

Akku aufladen

Laden Sie zundchst den Akku Ihres XL-915 vollstandig auf. Wahrend des
Update-Vorgangs darf das Handy keinesfalls abgeschaltet werden.

Notieren der Softwareversionsnummer
Bevor Sie mit der Installation beginnen, benétigen Sie die Information,
welche Software-Version auf lhrem XL-915 vorliegt.

1. Schalten Sie das XL-915 ein und warten Sie, bis der Hauptbildschirm
bereit ist.

2. Geben Sie auf der Handytastatur die Tastenkombination *#33# ein.

3. Ein Informationsbildschirm erscheint.

4. Entnehmen Sie die Versionsnummer aus der folgenden
Buchstabenkombination: SW: U_E3_EN_DE_FR_V1.. Die auf diese
Buchstabenkombination folgende Zahl ist die Softwareversion lhres
XL-915. Notieren Sie sich diese Nummer (V1.0, V1.02, V1.04, V1.11 oder
V1.18).

5. Schalten Sie das XL-915 wieder aus.
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Installation des benoétigten Treibers
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1. Klicken Sie im Autostart-Bildschirm auf Inrem Computer auf den 2. Der Installationsassistent fiir das Update startet. Klicken Sie auf
Punkt Update installieren. Bitte warten Sie nun kurz, wahrend der Install Driver.

Updatemanager geladen wird.



Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303
USB-to-5erial

The InstallShield Wizard will install PL-2303 USB-to-Serial
an your computer. To continue, click MNest.

| <Back (£ Mest» § l Cancel ]

3. DieInstallation der benétigten Treibers beginnt. Klicken Sie auf Next >.

Setup Status

PL-2303 U5B-to-Serial iz configunng your new software inztallation,

[rrztallShigld

4. Warten Sie bis der Installationsbalken durchgelaufen ist.



InstallShield Wizard Complete

The InstallShield \Wizard has successfully installed PL-2303
USB-to-Senal Click Finish to exit the wizard.

| <Back || Finish ;i Cancel i

Klicken Sie im folgenden Bildschirm auf Finish.

SchlieBen Sie nun das bereitgestellte Datenkabel an einen freien
USB-Anschluss lhres Computers an. (Hinweis: Dieses spezielle
Datenkabel ist kein Standard-USB-Kabel.)

& X

Installieren von Geratetreibersoftware
Klicken Sie hier, urn Statusinformationen zu erhalten.

7. Der neue Geratetreiber wird von Windows erkannt. Gedulden Sie

sich einen Moment, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.




Starten des Updatemanagers

1.

Install Driver

Update'/1.18 | ‘

Update %¥1.047.0247.047.11 | ‘

Der Installationsassistent andert nun automatisch seine
Eingabemadglichkeiten.

A. Wenn |hre notierte Softwareversion die Version V1.18 ist,
klicken Sie nun auf die Schaltflache Update V1.18.

B. Wenn Sie eine andere Softwareversion notiert haben, klicken
Sie auf die Schaltflache Update E3 V1.0/V1.02/V1.04/V1.11.

Y'our system contains a "Prolific lUSB-4o0-Serial COM pont”
driverwersion different from the recommended wersion 2.0.0.26.

“oursersion is: 3.3.11.162

IUsing a newer or older wersion can lead
to serious system stahility problems.

Flease see help file on how ta correct this problem.

[T] Dan't show this again

2. Erscheint diese Meldung, klicken Sie einfach auf OK.




File Help

@ Mormal |(:) Binary |
MAND Boot System Software

[¥] Phone Software

Phane Saoftware File [*.fls):

CrhumeoxsE3_ 32M 0T 214E3_C128_EN_DE_FR_900_MEwFCE fl:
[] EEPROM File

DSP File

[¥] FLASH File System

Flagh File Systern File [*.dffe;* dfat]:

ChumeosE3_32M0VT.210ULC2_FF5like00070.007 dffs

Download Dynamic Pat [¥] Download Static Part
WARNING: This will overwrite all user data in the phone
LCustomization

Customization Files [, cust);

‘ ChurneowhE3_32M 00T .27 oustomization_pack. cust

[ add. |[ Remove || Remowsal

7] Add-ons

Tools

Communication Setup

L2 |

COM Port Baud Rate # Channels  Communication Driver

.3 ¥ |g21600 hd .1 ~ |COM Port Driver

3. Der Updatemanager wird gestartet. Klicken Sie aber noch nichts an.




Das XL-915 an den Computer anschlie3en Das Update durchfiihren
Verbinden Sie das angeschlossene Datenkabel mit dem USB-Anschluss

lhres XL-915. ACHTUNG:

Das XL-915 kann beim Einstecken ungewohnte Aktivitat zeigen. Dies ist Wdhrend dieses Vorgangs darf lhr Computer NICHT

normal und kann ignoriert werden. ausgeschaltet und das XL-915 NICHT vom Computer getrennt
werden!

Uz Lol

@ Normal |.’j Binary |

|| HMAND Boot System Software

Phone Software A
Phone Software File [ fls]:
ChumeoxE3_32MIV1.214E3_C128_EN_DE_FR_900_MEWPCE.fls -

[] EEPROM File

[”] DSP File

FLASH File Spstem ~
Flash File Systern File [ dffs.” dfat]
ChumeoxhE 3 32001 215ULC2_FFSlie00010.007. difs ™

Download Dynamic Part Download Static Part
WARNING: Thiz will overwrite all uzer data in the phone
Customization '\|
Customization Files [*.cust):
| ChumeoxhE3 32M0VT. 21\ customization_pack.cust ‘

[_ Add. . H Femove |[_-HamUVEAII
] Add-ons
] Tools

Communication Setup R
COM Port Baud Rate H Channels  Communication Driver
R I  [com PartDriver -]

V212 DIL v.226.ULC23

1. Klicken Sie nun im Updatemanager auf die Schaltflache Start.




.Ready

Log

Download Details

FLS:
File: C:humeoxhE 3 32M0V1.214E3_C128 EN_DE_FR_900_NEWPCE fls
Diate: 05.08.2010 15:48:54
Size: 4,204,997 bytes
Checksum: 023261
DFFS:
File: C:humeoxtE 3 32001, 218ILC2_FFSlite00070.007 dffs
Date: 24.08.2007 17:38:08
Size: 330.748 bytes
Checksum: 023F1E

V212 DILV226ULC23

Download Dretails

FLS:
File: C:humeowhE3_32M0V1.21%E3_C128 EN_DE_FR_300_NEWPCE fls
Date: 05.08.2010 15:48:54
Size: 4,204,997 bytes
Checksum: 043261
DFFS:
File: C:humeoxhE3_32M0M1.215ULE2_FFSlite00010.007. dffs
Date: 24.08.2007 17.38:08
Size; 330.148 bytes
Checksum: 023F1E

V212 DULV226ULC23

2. Dieser Bildschirm 6ffnet sich und das Update ist bereit zur Installation.
3. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start COM”,
4, Driicken Sie fur etwa 1 Sekunde die Ein/Aus-Taste |hres XL-915.

5. Die Installation des Updates beginnt.




ACHTUNG:

= Wdhrend dieses Vorgangs darf der Computer NICHT

1 ausgeschaltet und das XL-915 NICHT vom Computer getrennt
Log werden!

Device sunchronized.

Boot-loader iz active

EBL wersion: ULC2_RaM_Bootloader 8.3
Boot mode is: BB )

Using: Faster CRC, Skipping Empty blocks, .
Package length iz 2048

Baud rate set to 521600

Get flash id.

Downloading FLS

CFl stage 1 Ad 1
Flash 1D is: 07120001 Log
Boot process finished Dynamic part -
Start downloading from file C:AumenxhE3_32M0v1.21\E3_C128_EN_DE_FR_300 e
N EWPCB-HS: § Sending end-pack.
Erasing the dynamic eeprom area Checksum O, [043F1E]
Sending sec-pack. Werify OK
Ead region 0 Process time was 2184 msec.
5 Static part
Sending data. Serding sec-pack
| Sending end-pack.
Checksum OF. [020000]
Werify OK
Process time was 2216 msec
Start downloading from file C:\umeoxhE3_32MOV1. 214 customization_pack. cust.
Sending sec-pack.
Load region 0
Sending data. i
Sending end-pack. =
Download Details | Checksum OK [0:AE 32]
Werifu DK
FLS: Process time was 2932 msec.

| ¥

File: C:humeoxhE 3 32M0V1.214E3_C128 EN_DE_FR_900_NEWPCE fls
Diate: 05.08.2010 15:48:54

Size: 4,204,997 bytes

Checksum: 023261

Total time was 1 min 24 sec.

Download Details

DFFS: FLS: -
File: C:AumensE 3_32M0v1. 21%ULC2_FFSite00010.007.difs S SR B e T
Date: 24.08.2007 17:38:08 Size: 4 204997 bytes b
Size: 330.748 bytes Checksum: (x3261
Checksum: 0x3F1E - | DFFS:

J File: C:humenxsE3_32M0V1 218 ILC2_FFSIite00010.007. dits

Date: 24.08.2007 17-38:08

Size: 330.148 bytes

Checksum: 0xIF1E =

P
w212 DIL w226 U023

V212 DULV226ULC23

6. Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken im oberen Bildbereich des
Updatemanagers vollstandig durchgelaufen ist. 7. Wenn der Fortschrittsbalken griin ist, kdnnen Sie das XL-915 vom
Computer trennen. Der Updatemanager kann geschlossen werden.




8. Schalten Sie lhr XL-915 aus und entnehmen Sie den Akku des XL-915.

9. Legen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das XL-915 ein.

10. Die Installation des Updates ist damit erfolgreich beendet und
Sie kdnnen das XL-915 wieder auf Ihre personlichen Einstellungen
einstellen.

ACHTUNG:
Nach der Installation des Updates miissen alle Eintragungen

zur GarantRuf-Funktion erneut vorgenommen werden (siehe
Originalhandbuch Seite 44).

Bei Fragen zur Durchfiihrung des Software-Updates wenden Sie sich
bitte an unsere Service-Hotline unter der Durchwahl: 07631 — 360-363
(Mo - Fr von 8.00 — 20.00 Uhr).

Wir helfen Ihnen gerne mit telefonischem Rat weiter.

Auch das Anleitungsvideo auf der CD, welches alle Update-Schritte im
Detail vorfuihrt, kann Ihnen bei Fragen weiterhelfen.




