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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Pkw-Unterstellböcke. Sie sind 
ideal für Reparaturen und Wartungsarbeiten in der heimischen 
Garage. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen 
Unterstellböcke optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

• 2 Unterstellböcke 

• 2 Gummiauflagen 

• 2 Sicherheitssplints 

• Bedienungsanleitung 

 

Technische Daten 

Traglast Je bis zu 3 t 

Höhenstufen 9 

Einstellbare Höhe 28,5 - 43 cm 

Material Karbonstahl und Gusseisen 

Maße 29,5 x 20,5 x 19,5 cm 

Gewicht 2,5 kg 

 

Produktdetails 

 
 

1. Stützkopf mit Gummiauflage 4. Höhenhebel 
2. Zahnstange 5. Stützfuß 
3. Sicherheitssplint   

 

Inbetriebnahme 

Um die Zahnstange in den Stützfuß einzusetzen, drehen Sie 
den Höhenhebel nach oben und führen Sie die Zahnstange von 
oben in den Stützfuß ein. Die Zähne müssen dabei in Richtung 
der Höhenhebel-Basis zeigen. 

 

Vor jeder Verwendung 

• Die Unterstellböcke vor jeder Verwendung überprüfen! 

• Nicht benutzen, wenn sie rostig, gebrochen, geknickt oder 
gerissen oder Teile beschädigt sind oder fehlen! 
(einschließlich der Label) 

• Die Unterstellböcke sind zum Abstützen von Lasten 
innerhalb der angegebenen Tragfähigkeit bestimmt. 

• Ein Unterstellbock, der beschädigt zu sein scheint, darf nicht 
mehr verwendet werden. 

• Überprüfen Sie, ob die Unterstellböcke für den 
vorgesehenen Einsatz geeignet sind. 

Verwendung 

ACHTUNG! 

Die Pkw-Unterstellböcke sind nur für den privaten 
Gebrauch, nicht für gewerbliche Zwecke geeignet. 
Nutzen Sie die Unterstellböcke nicht, um Ihr 
Fahrzeug dauerhaft anzuheben. Verwenden Sie sie 
nur für zeitlich begrenzte Reparaturen und senken 
Sie das Fahrzeug danach sofort wieder auf den 
Boden ab. 

1. Die Unterstellböcke dienen dazu, die Fahrzeugfront oder das 
Fahrzeugheck aufzubocken. Lesen Sie in der 
Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs nach, an welchen Punkten 
Sie es mithilfe der Unterstellböcke anheben können. Diese 
Hebepunkte werden von den Fahrzeugherstellern definiert. 
Bocken Sie die Karosserie auf, nicht die Achse! 

 

2. Ziehen Sie die Handbremse des Fahrzeugs an und legen Sie 
den 1. Gang ein. 

3. Sichern Sie die am Boden bleibenden Räder mit Keilen, 
sodass sie nicht wegrollen können. 
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4. Heben Sie Ihr Fahrzeug mit einem Wagenheber an dem vom 
Fahrzeughersteller dafür vorgesehenen Punkt an. 

5. Stellen Sie die Unterstellböcke unter die Hebepunkte, die von 
Ihrem Fahrzeughersteller angegeben wurden. Achten Sie 
dabei auf einen sicheren und stabilen Stand der 
Unterstellböcke auf einem ebenen, festen, nicht-rutschigen 
Untergrund. Der Untergrund darf unter der Last nicht 
nachgeben. 

 

ACHTUNG! 

Verwenden Sie die Unterstellböcke niemals an 
Hängen, Neigungen, über Eck oder auf instabilem, 
lockerem Boden. 
Verwenden Sie immer beide Unterstellböcke, 
niemals einen alleine. 
Verwenden Sie niemals mehr als 2 Unterstellböcke. 
Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie 
Fahrzeuge mit 3 Rädern oder Anhänger aufbocken. 

6. Drehen Sie den Höhenhebel nach oben und ziehen Sie die 
Zahnstange auf die gewünschte Höhe aus. 

7. Drehen Sie den Höhenhebel nach unten, um die eingestellte 
Höhe zu fixieren. Der entsprechende Zahn der Zahnstange 
muss nun sicher auf dem Gegenstück am Höhenhebel 
aufliegen und die Zahnstange darf sich nicht mehr nach 
unten drücken lassen. 

8. Führen Sie nun den Sicherheitssplint in den Stützfuß ein, um 
die eingestellte Höhe zu verriegeln. Führen Sie den Splint 
von der Seite in den Stützfuß ein, an der er auch per Kette 
befestigt ist. Schieben Sie ihn vollständig durch den Stützfuß 
hindurch, so dass er auf der anderen Seite ein Stück weit 
herausschaut. Die Zahnstange lässt sich nun weder nach 
unten drücken noch nach oben herausziehen. 

 

  

ACHTUNG! 

Verwenden Sie die Unterstellböcke niemals ohne 
vollständig durch den Stützfuß hindurch-
geschobenen Sicherheitssplint! 

9. Wiederholen Sie Schritt 6 - 8 für den zweiten Unterstellbock. 
Achten Sie unbedingt darauf, dass beide Böcke auf dieselbe 
Höhe eingestellt sind. Andernfalls könnte die Last von den 
Böcken herunterrutschen - Verletzungsgefahr! 

10. Senken Sie Ihr Fahrzeug vorsichtig auf die Unterstellböcke 
ab. Achten Sie dabei darauf, dass das Gewicht mittig auf 
dem Stützkopf aufliegt. Es wird empfohlen, den Wagenheber 
nicht wegzunehmen, wenn das Fahrzeug auf den 
Unterstellböcken liegt. 

ACHTUNG! 

Die maximale Traglast je Unterstellbock beträgt 
3.000 kg. Überschreiten Sie sie niemals. Ein 
Überschreiten der Traglast kann zur Beschädigung 
oder zum Versagen der Unterstellböcke führen. 
Die Festigkeit der Unterstellböcke wird erheblich 
verschlechtert, wenn das Gewicht nicht im 
Mittelpunkt liegt oder wenn Seitenkräfte auf die 
Unterstellböcke einwirken. 

11. Stellen Sie sicher, dass die Last auf den Unterstellböcken 
sowie die Unterstellböcke selbst stabil sind und die Front 
bzw. das Heck Ihres Fahrzeugs sicher aufgebockt ist. 

 
 

12. Arbeiten Sie seitlich an Ihrem Fahrzeug. Legen Sie sich 
niemals darunter! 

 

13. Um das Fahrzeug von den Unterstellböcken 
herunterzuheben, heben Sie es mit dem Wagenheber an und 
entfernen Sie die Unterstellböcke. Senken Sie das Fahrzeug 
dann auf den Boden ab. 

Lagerung 

Schützen Sie die Unterstellböcke vor Rost. Wischen Sie sie 
dazu vor dem Wegräumen mit einem ölgetränkten Lappen ab. 

Sicherheitshinweise 

 

Bedienungsanleitung lesen! 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an 
Nachbenutzer weiter. 

• Vor Gebrauch der Unterstellböcke die Bedienungsanleitung 
vollständig lesen. Machen Sie sich mit den 
Betriebsfunktionen und den Bauteilen vertraut und lernen 
Sie, die betriebsgebundenen Gefahren zu erkennen. 

• Für Ihre Sicherheit ist es wichtig, dass Sie die Informationen 
der Bedienungsanleitung und die Angaben der Labels lesen, 
verstehen und einhalten. 

• Der Eigentümer und der Benutzer dieses Materials müssen 
die Verfahren für die Betriebssicherheit der Unterstellböcke 
vor deren Verwendung vollkommen kennen. 

• Eigentümer und Benutzer müssen sich darüber bewusst 
sein, dass die Verwendung und die Reparatur der 
Unterstellböcke Fachkenntnisse und Fachkompetenzen 
erfordern. 
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• Die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise 
müssen in die Sprache des Benutzers übersetzt sein, bevor 
dieser zur Verwendung der Unterstellböcke berechtigt wird. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. 

• Die Unterstellböcke auf keinen Fall baulich verändern. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder 
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden. 

• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

• Nur Unterstellböcke in einwandfreiem Zustand verwenden 
(keine gerissenen Schweißnähte, keine defekten, locker 
sitzenden oder fehlenden Teile). 

• Bei Zweifeln bezüglich der sicheren Verwendung der 
Unterstellböcke müssen diese sofort aus dem Verkehr 
genommen werden. 

• Die Unterstellböcke vor jeder Verwendung überprüfen. Nicht 
benutzen, wenn diese rostig, gebrochen, geknickt, gerissen 
oder Teile beschädigt sind oder fehlen (einschließlich der 
Label). 

• Ein Unterstellbock, der nicht richtig funktioniert, defekt ist 
oder an dem Teile fehlen, muss sofort aus dem Verkehr 
gezogen werden. 

• Wenn die Unterstellböcke einer plötzlich großen Kraft (eine 
plötzlich und unerwartet auf den Unterstellbock fallende 
Last), einer unnormalen Belastung oder einer Schlagwirkung 
ausgesetzt waren oder der Verdacht darauf besteht, ist die 
Arbeit damit sofort einzustellen. Lassen Sie die 
Unterstellböcke dann von einem, vom Hersteller 
zugelassenen, Fachbetrieb überprüfen. Es wird empfohlen, 
die Unterstellböcke einmal jährlich von einem Fachbetrieb 
kontrollieren zu lassen.  

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• WARNUNG! Nicht für den gewerblichen Gebrauch! Nur für 
private Zwecke geeignet. 

• Dient nicht als Ersatz für eine Hebebühne! 

• Für Reparaturen oder Arbeiten an Fahrzeugen oder 
aufgestützten Lasten, nicht darunter begeben!!!!! 

• GERÄTEBESCHREIBUNG / BESTIMMUNGSGEMÄSSE 
VERWENDUNG: Die Pkw-Unterstellböcke 3000 kg 
Unterstellböcke sind zum Abstützen von Lasten innerhalb 
der angegebenen Tragfähigkeit bestimmt. 
Konzeptionsbedingt gewährleisten Ihnen diese Produkte 
Sicherheit, Festigkeit und Stabilität. 

• Schräg aufgestellte Unterstellböcke können leicht seitlich 
wegrutschen oder knicken. 

• Niemals an Hängen, Neigungen, über Eck oder auf 
unstabilem, lockeren Boden verwenden. 

• Positionieren Sie die Last in der Mitte des Stützkopfes und 
verwenden Sie die Unterstellböcke immer paarweise auf 
einem harten, ebenen Untergrund, der die Last tragen kann. 
Die Verwendung von Unterstellböcken auf anderen als 
harten, ebenen Untergründen kann zu Instabilität und 
möglichem Herunterfallen der Last führen. 

• Die Festigkeit der Unterstellböcke wird erheblich 
verschlechtert, wenn das Gewicht nicht im Mittelpunkt liegt 
oder wenn Seitenkräfte auf die Unterstellböcke einwirken. 

• DIE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT NICHT 
ÜBERSCHREITEN. 

• Überlasten Sie die Unterstellböcke nicht über ihre 
Nennkapazität hinaus. Eine Überlastung kann zur 
Beschädigung oder zum Versagen der Unterstellböcke 
führen. 

• Anwendung gemäß Herstellerspezifikation. 

• Nicht mehr als ein Paar Unterstellböcke verwenden. 

• Am Boden bleibende Räder mit Keilen gut sichern. 

• Bei Anwendung an Fahrzeugen mit 3 Rädern und 
Anhängern besondere Vorsicht walten lassen. 

• Zum Aufbocken eines Fahrzeugs die Unterstellböcke nur an 
den vom Kfz-Hersteller bestimmten Hebepunkten ansetzen. 

• Prüfen, ob jeder Unterstellbock unter dem Fahrzeug stabil 
steht. Für Näheres bitte die Herstelleranweisungen 
konsultieren. 

• Sicherstellen, dass das Gewicht und die Unterstellböcke 
stabil sind, bevor Sie mit Arbeiten beginnen. 

• Niemals ein zusätzliches Hilfsgerät verwenden. 

• Die beiden Teile des Unterstellbocks dürfen nicht getrennt 
werden. 

• Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschäden, 
deren Verursachung auf die Nichtbeachtung dieser Hinweise 
zurückzuführen ist. 

• Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu 
Verletzungen oder Fahrzeugschäden führen. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 
 
 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.agt-tools.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ces chandelles. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 2 chandelles de levage 

 2 surfaces en caoutchouc 

 2 goupilles de sûreté 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Charge supportée Jusqu'à 3 t chacun 

Hauteurs 9 

Hauteur réglable 28,5 à 43 cm 

Matériaux Acier carbone et fonte 

Dimensions 29,5 x 20,5 x 19,5 cm 

Poids 2,5 kg 

 

Description du produit 

 
 

1. Tête en caoutchouc 4. Levier d'élévation 
2. Tige crantée 5. Pied de support 
3. Goupille de sûreté   

 

Mise en marche 

Pour insérer la tige crantée dans le pied de support, tournez le 
levier d'élévation vers le haut, puis insérez la tige crantée dans 
le pied de support par le haut. Les dents doivent pointer vers la 
base du levier d'élévation. 

 

Avant chaque utilisation 

 Inspectez les chandelles avant chaque utilisation ! 

 Ne les utilisez pas s'ils sont cassés, pliés, fissurés ou si des 
pièces (y compris l'étiquette) sont endommagées. 

 Les chandelles sont conçues pour supporter des charges 
dans la limite de la capacité spécifiée. 

 N'utilisez pas une chandelle endommagée. 

 Vérifiez si les chandelles sont adaptées à l’usage prévu. 

Utilisation 

ATTENTION ! 

Le produit est prévu pour un usage privé 
uniquement. Le produit ne convient pas pour un 
usage industriel. 
N'utilisez pas les chandelles pour surélever votre 
véhicule de façon permanente. Utilisez-les 
uniquement pour des réparations temporaires et 
abaissez le véhicule au sol immédiatement après. 

1. Les chandelles servent à soutenir l'avant ou l'arrière de votre 
véhicule. Consultez le mode d'emploi de votre véhicule pour 
savoir quels points utiliser pour le soulever. Ces points sont 
définis par le constructeur du véhicule. Soulevez la 
carrosserie, jamais l'essieu ! 

 

2. Serrez le frein à main du véhicule et engagez la première 
vitesse. 

3. Fixez les roues qui restent au sol avec des cales afin qu'elles 
ne puissent pas bouger. 

 

4. Soulevez votre véhicule avec un cric au point désigné par le 
constructeur du véhicule. 
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5. Placez les chandelles sous les points de levage spécifiés par 
le constructeur de votre véhicule. Assurez-vous qu'elles sont 
bien fixées et stables, placées sur une surface plane, solide 
et non glissante. La surface ne doit pas céder sous la charge. 

 

ATTENTION ! 

N'utilisez jamais les chandelles dans des pentes ou 
sur des plans inclinés, des coins ou sur un sol 
instable et meuble. 
Utilisez toujours les deux chandelles, jamais une 
seule. 
N'utilisez jamais plus de 2 chandelles. 
Soyez particulièrement prudent lorsque vous 
soulevez des véhicules à trois roues ou des 
remorques. 

6. Tournez le levier d'élévation vers le haut et tirez la tige 
crantée jusqu'à la hauteur souhaitée. 

7. Tournez le levier d'élévation vers le bas pour fixer la hauteur 
définie. La dent correspondante de la tige crantée doit 
reposer solidement sur la contrepartie du levier d'élévation. 
La tige crantée ne doit plus pouvoir être poussée vers le bas. 

8. Insérez la goupille de sûreté dans le pied de support pour 
verrouiller la hauteur réglée. Insérez la goupille dans le pied 
de support depuis le côté auquel elle est fixée par la chaîne. 
Poussez-la complètement à travers le pied de support de 
manière à ce qu'elle dépasse légèrement de l'autre côté. La 
tige crantée ne peut désormais plus être poussée vers le bas 
ni tirée vers le haut. 

  

ATTENTION ! 

N'utilisez jamais les chandelles si la goupille n'est 
pas complètement enfoncée dans le pied de 
support ! 

9. Répétez les étapes 6 à 8 pour la deuxième chandelle. 
Assurez-vous que les deux chandelles sont réglées à la 
même hauteur. Sinon, la charge risque de glisser et 
provoquer des blessures ! 

10. Abaissez délicatement votre véhicule sur les chandelles. 
Assurez-vous que le poids est centré sur la tête de chaque 
chandelle. Ne retirez pas le cric lorsque le véhicule est posé 
sur les chandelles. 

ATTENTION ! 

La capacité de charge maximale par chandelle est 
de 3000 kg. Ne dépassez jamais cette charge ! Le 
fait de dépasser la capacité de charge peut 
entraîner des dommages ou une défaillance des 
chandelles. 
La résistance des chandelles est considérablement 
réduite si le poids n'est pas centré, ou si des forces 
latérales agissent sur les chandelles. 

11. Assurez-vous que la charge sur les chandelles et les 
chandelles en elles-mêmes sont stables, et que l'avant ou 
l'arrière de votre véhicule repose en équilibre stable. 

 

12. Travaillez sur le côté du véhicule. Ne vous placez jamais 
dessous ! 

 

13. Pour retirer le véhicule des chandelles, soulevez-le avec le 
cric et retirez les chandelles. Ensuite, abaissez le véhicule au 
sol. 

Stockage 

Protégez les chandelles de la rouille. Pour cela, essuyez-les 
avec un chiffon imbibé d’huile avant de les ranger. 

Consignes de sécurité 

 

Lire le mode d'emploi ! 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur 
suivant. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

 Tenir hors de portée des enfants. 

 Avant d'utiliser les chandelles, lisez attentivement le mode 
d'emploi. Familiarisez-vous avec les fonctions et les 
composants opérationnels et apprenez à reconnaître les 
dangers opérationnels. 

 Pour votre sécurité, il est important que vous lisiez, 
compreniez et suiviez les informations contenues dans le 
mode d'emploi et les étiquettes. 

 Le propriétaire et l’utilisateur de cet équipement doivent être 
parfaitement familiarisés avec les procédures de 
fonctionnement sécuritaire des chandelles avant de les 
utiliser. 

 Les propriétaires et les utilisateurs doivent être conscients 
que l’utilisation et la réparation des chandelles nécessitent 
des connaissances et une expertise spécialisées. 

 Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité 
doivent être traduites dans la langue de l'utilisateur avant 
que celui-ci ne soit autorisé à utiliser les chandelles. 

 Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. 

 En aucun cas vous ne devez apporter de modifications 
structurelles aux chandelles. 

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention : risque de blessures ! 
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 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses 
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant 
ou par un spécialiste dûment autorisé. 

 Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

 Utilisez uniquement des chandelles en parfait état (pas de 
soudures fissurées, pas de pièces défectueuses, desserrées 
ou manquantes). 

 Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment utiliser les 
chandelles, celles-ci doivent être immédiatement retirées du 
service. 

 Inspectez les chandelles avant chaque utilisation ! Ne les 
utilisez pas s'ils sont cassés, pliés, fissurés ou si des pièces 
(y compris l'étiquette) sont endommagées. 

 Une chandelle dysfonctionnelle, défectueuse, ou à laquelle il 
manque des pièces doit être immédiatement retirée du 
service. 

 Si les chandelles ont été soumises à une force importante et 
soudaine (par exemple une charge tombant soudainement et 
de manière inattendue sur la chandelle), à une charge 
anormale ou à un impact, ou si vous soupçonner que ça 
puisse être le cas, n'utilisez plus les chandelles. Faites 
ensuite vérifier les chandelles par une entreprise spécialisée 
agréée par le fabricant. Il est recommandé de faire vérifier 
les chandelles par une entreprise spécialisée une fois par 
an. 

 N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

 Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide. 

 ATTENTION ! Le produit ne convient pas pour un usage 
industriel. Le produit est prévu pour un usage privé 
uniquement. 

 La chandelle ne remplace pas une plate-forme élévatrice ! 

 Ne vous placez jamais sous le véhicule pendant les 
travaux ou réparations. 

 DESCRIPTION DE L'APPAREIL / UTILISATION 
CONFORME AUX DISPOSITIONS : Les chandelles 3000 kg 
sont conçues pour supporter des charges dans la limite de la 
capacité spécifiée. De par leur conception, ces produits vous 
garantissent sécurité, résistance et stabilité. 

 Les chandelles positionnées en un angle peuvent facilement 
glisser latéralement ou se plier. 

 N'utilisez jamais les chandelles dans des pentes ou sur des 
plans inclinés, des coins ou sur un sol instable et meuble. 

 Positionnez la charge au centre de la tête de support et 
utilisez toujours les chandelles par paires sur une surface 

dure et plane pouvant supporter la charge. L'utilisation de 
chandelles sur des surfaces autres que dures et planes peut 
entraîner une instabilité et une éventuelle chute de la charge. 

 La résistance des chandelles est considérablement réduite si 
le poids n'est pas centré, ou si des forces latérales agissent 
sur les chandelles. 

 NE DÉPASSEZ PAS LA CHARGE MAXIMALE 
SUPPORTÉE. 

 Ne surchargez pas les chandelles au-delà de leur capacité 
nominale. Le fait de dépasser la capacité de charge peut 
entraîner des dommages ou une défaillance des chandelles. 

 Utilisez le produit conformément aux spécifications du 
fabricant. 

 N'utilisez pas plus d'une paire de chandelles. 

 Fixez les roues qui restent au sol avec des cales. 

 Soyez particulièrement prudent lors de l’utilisation sur des 
véhicules à 3 roues et des remorques. 

 Pour soulever un véhicule, placez les chandelles uniquement 
aux points de levage spécifiés par le constructeur du 
véhicule. 

 Vérifiez que chaque chandelle est stable sous le véhicule. 
Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions du 
fabricant. 

 Assurez-vous que le poids et les chandelles sont stables 
avant de commencer tout travail. 

 N’utilisez jamais d’appareil d’assistance supplémentaire. 

 Ne démontez pas les chandelles. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur. 

 


