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193-teiliges Bauset

Kugel-Achterbahn fur Anfanger

NC-1672-675



Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank fiir den Kauf dieses Bausets "Kugel-Achterbahn" fiir Anfénger.
Mit dieser spektakuldren Kugel-Achterbahn bieten sich nahezu unendliche Méglichkeiten Laufstrecken zu bauen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die aufgefiihrten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude mit dieser Kugel-Achterbahn haben.







Lieferumfang:

2xB1 7xS1 2xS2 R1 17 x A1 17 x A2 20x A3
Grundplatte Stange 300 mm Stange 200 mm Schiene Schienenarm Schienenarm-Halter A Verbindungsstiick
20x A4 37x A5 40 x A6 1xG1 12xE1 AnscrsllﬁsEszstUck 1xE3
Schienenarm-Halter B Schienenarmbefestigung  Schienenfiihrung  Antriebs- und Batteriebox Aufzugsspirale Aufzugabdeckung

fuir Schienen am Aufzug
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1xB2

Grundplattenhalter

(grof3)

1xB3
Grundplattenhalter
(klein)

1xS3
Stangenverbindung

1xG2
Antriebsbox-Standful}

2x
Metallkugel

4xR2
Schienenverbindung

1 x Bedienungsanleitung

Montage

Zusammenbau der

Grundplatte

1. Stecken Sie die Grund-
platten B1 zusammen.

2. Fixieren Sie die Grund-
platten B1 mit dem
Grundplattenhalter
(groR) B2 und Grund-
plattenhalter (klein) B3.

Zusammenbau des

Schienenarms

1. Stecken Sie die folgende
Teile zusammen:
Schienenarm A1,
Schienenarm-Halter A
A2, Verbindungssttick
A3, Schienenarm-
Halter B A4, Schienen-
armbefestigung A5.

2. VerschlieBBen Sie
anschlieBend die
Schienenarmbefestigung
A5, indem Sie diese nach
links drehen.

3. Zum AnschlieBen der
Schienenarmbefesti-
gung A5 an einer Stange
drehen Sie die Schien-
enarmbefestigung
A5 nach rechts.

Zusammenbau der Wippe
1. Stecken Sie die folgende
Teile zusammen:
Wippe F1,2x55 mm
Schiene R1 und
Schienenfiihrung A6.

B3 Grundplattenhalter
(klein)

A4 Schienenarm-Halter B

/

B1 Grundplatte . .
A5 Schienenarmbefestigung

F1Wippe — =

A2 Schienenarm-Halter A




2. Stecken Sie anschlieBen 6-1 6-2
die Teile Verbindungssttick
A3 und Schienenarm-Halter B
A4 zusammen.

) L 6-3 S1 Stange 300 mm

3. Zum Anschlieen der Wippe
F1 an eine Stange drehen Sie S1 Stange 300 mm E1 Aufzugsspirale

die Schienenarmbefestigung —
A5 nach rechts.

Zusammenbau des Aufzugs

1. Stecken Sie die Stange S1
in die Antriebs- und
Batteriebox G1.

2. Stecken Sie die 12 Aufzugs-
spiralen E1 auf die Stange S1.

3. Stecken Sie die Stange S2
in die Antriebs- und
Batteriebox G1.

G1 Antriebs-

4. Stecken Sie die drei und Batteriebox

Anschlussstlicke fur Schienen
am Aufzug E2 in gewlinschter
Hohe auf die Stangen S2 in
der Antriebs- und Batteriebox
G1.

5. SchlieBen Sie den Aufzug mit
der Aufzugabdeckung E3 ab.

6. Stecken Sie die Schienen-
fihrung A6 an die Anschluss-
stuicke fur die Schienen am
Aufzug E2.
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7. Stecken Sie den Antriebsbox-
Standfuf3 G2 an die
Unterseite der Antriebs- und
Batteriebox G1.

8. Offnen Sie zum Einlegen 6-4
einer Batterie die Batteriebox,
indem Sie das Oberteil in
Richtung des abgebildeten
Pfeils schieben.

9. Legen Sie eine Batterien des
Typs C ein. Achten Sie dabei
auf den Hinweis zur Polaritat
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VerschliefRen Sie die

am Boden der Batteriefacher.
Batteriebox. A6 Schienenfiihrung

E3 Aufzugabdeckung

E2 Anschlussstiick
fur Schienen am Aufzug
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S6 Stangenverbindung A 176 mm
S8 Stangenverbindung C 90 mm
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Anwendungsbeispiel




Hinweise zum Aufbau

Hinweise zum Aufbau

Die Lange der Schiene muss
fur die gewlinschte
Laufstrecke zugeschnitten
werden.

R1 Schiene

Stecken Sie die Schiene wie
abgebildet in die Schienenfiihrung.

N

A1 Schienenarm

R2 Schienenverbindung
R1 Schiene R1 Schiene

Um Schienenteile zu verbinden
verwenden Sie die Schienen
verbindung R2.

Wenn der Abstand
(maximal 8-10 cm)
zwischen den
Schienenarmen zu grof3
ist, figen Sie
Schienenfiihrungen A6
zur Stabilitat ein.




Hinweise zum Aufbau

Um den Verlauf der Schiene
parallel zu halten, nutzen Sie die
Schienenfiihrung A6.

Halten Sie in einer Kurve einen
bestimmten Winkel ein und
verlangsamen Sie die Kugel
damit diese in der Kurve nicht
aus der Bahn fliegt.
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Hinweise zum Aufbau

Bitte beachten Sie, dass der
Durchmesser eines zweiten

Looping kleiner sein muss als der
Durchmesser des ersten Loopings. y

grof3e Hohe

Bitte beachten Sie, dass sich Ausgang
der Kugeleingang und -ausgang
in derselben Richtung befinden \
muss.

Ausgang

Eingang

_>
-4

Eingang

Bitte achten Sie darauf, dass
die Schiene im rechten Winkel in
den Aufzug fiihrt.
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Wichtige Hinweise

Sicherheit & Gewahrleistung

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen kénnen.

Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewéhrleistung auf Defekt bei sachgemaBem Gebrauch.
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschéftsbedingungen!

Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemafBen Art und Weise.

Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschadigungen am Produkt oder in dessen Umgebung flihren.
Offnen Sie das Produkt niemals eigenméchtig.

Fiihren Sie Reparaturen nie selber aus!

Behandeln Sie das Produkt sorgféltig. Es kann durch StoBe, Schldge oder Fall aus bereits geringer Hohe beschadigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flussigkeiten.

Dieses Produkt enthélt verschluckbare Kleinteile!

Das Produkt ist nicht geeignet fiir Kinder unter 15 Jahren!

Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehoren NICHT in den Hausmiill. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
zur fachgerechten Entsorgung zurlickzugeben.

Sie kdnnen lhre Batterien bei den 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder tberall dort,

wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Féllen dazu fiihren,

dass ein Gerat Batterien benotigt und mit Akkus nicht funktioniert.

Batterien gehoren nicht in die Hande von Kindern.

Batterien, aus denen Flussigkeit austritt, sind geféhrlich. Berlihren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

Versuchen Sie nicht, Batterien zu 6ffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

Normale Batterien dirfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerat zur selben Zeit!
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerét, wenn Sie es fiir ldngere Zeit nicht benutzen.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung fiir Folgeschdden iibernommen.
Technische Anderungen und irrtiimer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmdill. Fiir die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und tiber ggf. vorhandene Mengenbeschrénkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie tiber etwaig
anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Kundenservice : DE : +49 (0)7631-360-350

CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202 E
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-StraRe 1-3 | D-79426 Buggingen
©09/2010 - MK//HS/FZ//MR - GS —
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