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Set di costruzione da 193 pezzi

Montagne russe a sfera per principianti
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Cari clienti,

Grazie per aver acquistato questo kit "montagne russe" per principianti. Con queste spettacolari montagne russe ci sono quasi infinite possibilita di costruire percorsi di corsa.
Si prega di leggere queste istruzioni per I'uso e di osservare le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter godere a lungo di queste montagne russe.







Fornitura:

2xB1 7x51 2xS2 R1 17 x A1l 17xA2 20x A3

Piastra di base Polo 300 mm Polo 200 mm Rotaia Braccio ferroviario Supporto ;?er-bracqo Connettore
ferroviario A

20x A4 1xG1 3xE2

Supporto per braccio 37xAS 40 x A6 12xE1 1xE3
upP P "9 Attacco del braccio ferroviario ~ Guida ferroviaria

Trasmissione e scatola . . Pezzo di collegamento X
. . Spirale dell'ascensore IR Copertura dell'elevatore
ferroviario B della batteria per binari sull'elevatore

1xB2 1xB3

3xF1 Supporto per piastra  Supporto per piastra 1x53 1xG2 2x 4xR2
Altalena pp perp pp perp Collegamento a barra Supporto per scatola Sfera di metallo  Collegamento ferroviario
di base (grande) di base (piccolo) di trasmissione

1 x manuale operativo

| B2 Supporto per piastra
Assemblaggio di base (grande)

Assemblaggio della piastra

di base

1. Metti insieme le piastre di
base B1.

2. Correggi il file basic piastre
B1 con il supporto piastra
di base (grande) B2 e base
portatarga (piccolo) B3.

B3 Supporto per piastra
di base (piccolo)

A4 Supporto per braccio
ferroviario B

Assemblaggio del braccio

del binario

1. Metti insieme le seguenti
parti: Braccio guida A1,
supporto braccio guida A

/

A5 Attacco del braccio ferroviario

B1 Piastra di base

ferroviario A

A2 Supporto per braccio

A2, pezzo di collegamento

A3, supporto braccio guida

B A4, .bracao guida attacco 1 Altalena >

braccio AS5.

2. Quindi chiudere I'attacco
del braccio del binario A5
ruotandolo verso sinistra.

3. Per collegare I'attacco del
braccio del binario A5 a
un'asta, ruotare il braccio
del binario attacco per
braccio A5 a destra.

Assemblaggio dell'altalena

1. Mettere insieme le
seguenti parti: bilanciere
F1,2 binarida 55 mmR1 e
guida a binario A6.




2. Collegare insieme le parti che 6-1 6-2
collegano il pezzo A3 eiil
supporto del braccio della
guida B A4.

S1Polo 300 mm

3. Per collegare il bilanciere F1 a
un'asta, ruotare l'attacco del S1Polo 300 mm E1 Spirale dell'ascensore

braccio del binario A5 verso —

destra.

Montare I'ascensore
. Inserire I'asta S1 nella scatola
trasmissione e batteria G1.

N

. Inserire I'elevatore 12 spirale
E1 sull'asta S1.

w

. Inserire I'asta S2 nella scatola
trasmissione e batteria G1.

4. Spingere i tre pezzi di
collegamento per le rotaie
sull'elevatore E2 all'altezza
desiderata sulle aste S2 nella
scatola di trasmissione e
batteria G1.

G1 Trasmissione e
scatola della batteria

wv

. Chiudere l'elevatore con il
coperchio dell'elevatore E3.

6. Inserire la guida Guida A6 ai
pezzi di collegamento per le
rotaie sull'elevatore E2.
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. Fissare il supporto della
scatola dell'unita G2 alla parte
inferiore dell'unita e della
scatola della batteria G1.

8. Perinserire una batteria, aprire
la scatola della batteria
facendo scorrere la parte
superiore nella direzione della 6-4
freccia mostrata.

9. Inserire una batteria di tipo C.
Prestare attenzione alle
informazioni sulla polarita sul
fondo degli scomparti delle
batterie. Chiudere la scatola
della batteria.

A6 Guida ferroviaria

E3 Copertura dell'elevatore

E2 Pezzo di collegamento
per binari sull'elevatore
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S6 Collegamento a barra A 176 mm

S8 Collegamento a barra C 90 mm

[

G1 Trasmissione e scatola della batteria

G2 Antriebsbox-Standfu3
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Esempio di appl

Lunghezza della guida: 2 x 245 cm

Lunghezza della guida: 2 x 26 cm
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Note sulla costruzione

Note sulla costruzione
La lunghezza del binario
deve essere tagliata per il
percorso desiderato.

R1 Rotaia

Inserire la guida nella guida della guida
come mostrato.

N

A1 Braccio ferroviario

R2 Collegamento ferroviario
R1 Rotaia R1 Rotaia

Utilizzare il collegamento ferroviario
R2 per collegare le parti del binario.

Quando la distanza
(massimo 8-10 cm) tra i

| bracci della rotaia sono
troppo grandi, aggiungilo
Guide ferroviarie A6 per
stabilita.




Note sulla costruzione

Per mantenere il percorso del
binario parallelo, utilizzare la
guida del binario A6.

Mantieni un certo angolo in una
curva e rallenta la palla in modo
che non vada fuori rotta nella
curva.
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Note sulla costruzione

Si noti che il diametro di un
secondo anello deve essere
inferiore al diametro del primo
anello.

Si prega di notare che l'entrata e
I'uscita della palla devono essere
nella stessa direzione.

Assicurati che il binario conduca
all'ascensore ad angolo retto.

grande altezza

Produzione

AN

Produzione

_>
-4

Ingresso

Ingresso
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Istruzioni importanti

Istruzioni di sicurezza

Queste istruzioni per I'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalita di questo prodotto. Pertanto, & necessario conservare sempre queste istruzioni in un luogo sicuro in modo
da potervi accedere in qualsiasi momento.

Quando si acquista questo prodotto, si riceve una garanzia di due anni contro i difetti se utilizzato correttamente. Si prega di notare anche i termini e le condizioni generali!
Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo puo causare danni al prodotto o ai suoi dintorni.

Non aprire mai il prodotto da soli.

Non eseguire mai riparazioni da soli!

Maneggiare il prodotto con attenzione. Puo essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.

Tenere il prodotto lontano da umidita e calore estremo.

Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite!

Il prodotto non € adatto a bambini di eta inferiore a 15 anni!
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Batterie e loro smaltimento

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualita di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento.
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunita o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita inferiore rispetto alle batterie. In alcuni casi, cio puo significare che un dispositivo richiede batterie e non funziona con batterie
ricaricabili.

Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.

Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.

Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco.

Le batterie normali non devono essere ricaricate. Attenzione, rischio di esplosione!

Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente!

Rimuovere le batterie dal dispositivo se non verra utilizzato per un lungo periodo di tempo.
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PERICOLO
Non ci assumiamo alcuna responsabilita per danni consequenziali.
Conriserva di modifiche tecniche ed errori!

Disposizione

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunita.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantita per giorno / mese / anno nonché eventuali costi sostenuti per la raccolta, fare riferimento alle
informazioni del rispettivo comune.

Assistenza clienti : DE : +49 (0)7631-360-350

CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202 K
Importato da: PEARL.GmbH | PEARL-Stra8e 1-3 | D-79426 Buggingen
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