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IHR NEUES DREIBEINSTATIV

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen flr den Kauf dieses Dreibeinstativs. Es
ermoglicht die stabile Befestigung von Kameras auf jedem
Untergrund.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt
optimal einsetzen kdnnen.

Lieferumfang
«  Dreibeinstativ
«  Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

«  Kamerakopf in drei Richtungen dreh- und kippbar
«  Schnellverschlisse

«  4-teilige AluminumstandfiiBe

« Integrierte Wasserwaage flir genaues Ausrichten

Technische Daten

Hohe (zusammengeklappt): 48 Zentimeter
Hohe (ausgefahrene Beine): 150 Zentimeter
Gewicht: 1,4 Kilogramm
Maximales Kameragewicht: 3 Kilogramm
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise & Gewahrleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen kdnnen.

«  Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre
Gewahrleistung auf Defekt bei sachgeméaRem Gebrauch. Bitte
beachten Sie auch die allgemeinen Geschéaftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner
bestimmungsgemaBen Art und Weise. Eine anderweitige
Verwendung fuihrt eventuell zu Beschdadigungen am Produkt
oder in der Umgebung des Produktes.

«  Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Offnen Sie das Produkt niemals eigenmichtig. Fiihren Sie
Reparaturen nie selber aus!

«  Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch StoR3e,
Schlage oder Fall aus bereits geringer Hohe beschadigt
werden.

«  Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

«  Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flussigkeiten.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung fiir Folgeschdaden iibernommen.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Konformitatserklarung

Hiermit erklart Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt
NC-1819 in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen der gdngigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH

PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen /; é .
Deutschland ¢ 52,
12.07.2011

Die ausfuihrliche Konformitatserklarung finden Sie unter
www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support
(FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschlieBend im Suchfeld die
Artikelnummer NC-1819 ein.



PRODUKTUBERSICHT

i

(D StandfuB

@ Kurbel

(3 Verriegelung (Drehen)

(@ Verriegelung (Kippen)

(3 Aufnahmeplatte / Schnellverschluss
(&) Bedienhebel

() Hebemechanismus
Standful3-Spreizer

(9 StandfuB3-Schnellverschliisse

(9 Justierbare GummifiiBe

Wasserwaage
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AUFSTELLEN DES STATIVS

N\ : F

1. Stativ vorbereiten

Nehmen Sie Ihr Stativ zundchst aus der Verpackung oder
Tragetasche. Suchen Sie dann einen stabilen Untergrund, um das
Stativ stabil zu platzieren.

2. StandfiiBBe ausziehen

Ziehen Sie dann die StandfiiBe auf die gewiinschte Lange.
Entriegeln Sie dabei die ausziehbaren FliRe, indem Sie den
betreffenden Schnellverschluss zunachst 6ffnen, den Standful
ausziehen und dann den Verschluss wieder schlie3en. Beginnen
Sie dabei immer mit den obersten Schnellverschliissen.




3. Sicheren Stand herstellen

Spreizen Sie nun die StandfiiBe des Stativs. Ziehen Sie dazu zwei
der StandfiiBe auseinander, bis die maximale Spreizung erreicht
ist. Uberpriifen Sie dann den waagerechten Stand des Stativs
Uber die integrierte Wasserwaage. Passen Sie, falls notwendig, die
Ausrichtung des Stativs Uber die Einstellung der StandfiiBe an.

4.Ho6he einstellen
Bringen Sie nun die Aufnahmeplatte auf die gewlinschte Hohe,

indem Sie die Kurbel betatigen. Benutzen Sie dazu ausschlief3lich
die Kurbel!
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5. Kamerawinkel einstellen

Stellen Sie nun den gewiinschten Winkel der Aufnahmeplatte ein.
Losen Sie dazu die Verriegelung an der Seite des Stativs. Richten
Sie die Platte dann Uber den Bedienhebel aus und verriegeln Sie
die Aufnahmeplatte wieder.

6. Richtung einstellen

Drehen Sie die Aufnahmeplatte in die gewtinschte Richtung.
Losen Sie dazu die entsprechende Verriegelung. Richten Sie die
Platte dann Giber den Bedienhebel aus und verriegeln Sie die
Aufnahmeplatte wieder.

7. Aufnahmeplatte entnehmen

Nehmen Sie die Aufnahmeplatte aus dem Stativ. Betatigen Sie
dazu den Schnellverschluss unter der Platte und halten Sie diesen
in gedffneter Position fest. Die Aufnahmeplatte lasst sich nun aus
dem Stativ ziehen.
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8. Kamera vorbereiten

Montieren Sie die Aufnahmeplatte an Ihre Kamera. Rasten Sie
dazu zundchst den einziehbaren Ausrichtungs-Pin in die dafir
vorgesehene Aussparung der Kamera ein. Schrauben Sie dann die /
Aufnahmeplatte an die Kamera.

9. Kamera montieren

Sie kdnnen die Kamera nun auf dem Stativ anbringen. Betdtigen
Sie dazu erneut den Schnellverschluss und halten Sie ihn in
geoffneter Position fest. Schieben Sie dann die Kamera mit der
Aufnahmeplatte vorsichtig in das Stativ und schlieBen Sie den
Schnellverschluss wieder.

10. Aufnahme starten

Sie kénnen nun mit der Aufnahme beginnen.
11




DEU

12

11. Kamera im Betrieb ausrichten
Um die Kamera im Betrieb zu drehen oder zu kippen, 16sen Sie die
entsprechenden Verriegelungen.



ABBAU DES STATIVS

1. Kamera entnehmen

Nehmen Sie die Kamera vom Stativ, indem Sie die Verriegelung
der Aufnahmeplatte I6sen und danach die Kamera vorsichtig
herausziehen. Sie konnen nun die Aufnahmeplatte aus der Kamera
schrauben und wieder am Stativ anbringen.

1 \

2. Aufnahmeplatte herunterkurbeln

Betatigen Sie solange die Kurbel, bis die Aufnahmeplatte komplett
eingezogen ist. Fixieren Sie dann die Vorrichtung tber die
Verriegelung neben der Kurbel.

DEU
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3. Stativ zusammenklappen
Klappen Sie die StandfliBe des Stativs wieder zusammen, indem
Sie vorsichtig Druck auf zwei FliBe austiben.

S =De
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4, StandfiiBBe einfahren

Losen Sie die Schnellverschlisse an den StandfiiBen und
fahren Sie die FiiBe komplett ein. SchlieBen Sie danach alle
Schnellverschliisse wieder.

5. Stativ verpacken
Sie kdnnen das Stativ nun bequem in einer beliebigen Verpackung
oder Tragetasche transportieren.
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HINWEISE ZUM BETRIEB

«  Verandern Sie nicht die Lage des Stativs oder andern Sie die
Lange der StandfliBe, wahrend eine Kamera montiert ist!

«  Uberschreiten Sie nicht die maximale Tragfahigkeit
(3 Kilogramm) des Stativs!

«  Lassen Sie Stativ und Kamera nicht unbeaufsichtigt zuriick.

«  Stellen Sie immer sicher, dass Kamera und Aufnahmeplatte
fest miteinander verbunden sind.

«  Bringen Sie nie eine Kamera auf dem Stativ an, wenn es nicht
sicher steht!

«  Stellen Sie sich niemals auf die Streben der Spreizvorrichtung.
Bitte platzieren Sie dort auch keine Gegenstande.

«  Heben Sie das Stativ nicht am Aufnahmekopf fir die Kamera /
an, da dies zu Beschadigungen fiihren kann.

«  Achten Sie beim Ausziehen oder Einklappen des Stativs auf
Ihre Finger! Es besteht Verletzungsgefahr!

«  Reinigen Sie das Produkt nach dem Einsatz in feuchter/
sandiger/staubiger Umgebung griindlich mit einem feuchten
Tuch. Schmutzriickstande kdnnen zu Funktionsstdrungen wie
zum Beispiel klemmenden Auszligen fiihren!

«  Das Stativ ist nicht fUr Einsatz in Salzwasser geeignet!

+  Vermeiden Sie lange direkte Sonneneinstrahlung und lassen
Sie das Stativ nicht in Umgebungen mit grof3er Hitze zurlick!

- Transportieren Sie das Stativimmer ohne montierte Kamera!
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