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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fuir den Kauf dieses Klappmesser-Bausatzes. Dieser hoch-
wertige und prazise gefertigte Bausatz fiihrt Sie Schritt fur Schritt zu
lhrem eigenen Messer - von lhnen handgefertigt und somit ein Unikat!
Bitte lesen Sie diese Montageanleitung und befolgen Sie die aufgefiihr-
ten Hinweise und Tipps, damit Sie das Klappmesser sicher und sauber
zusammensetzen kénnen.

Eigenschaften

+ Material Klinge / Stahlplatinen: Edelstahl SS420
« Material Griffschalen: Zebraholz

«  Klingenlange: 100mm

+  Gesamtlange: 218 mm

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

- Bitte befolgen Sie diese Montageanleitung sorgfaltig Schritt fir Schritt.
Lassen Sie beim Montieren des Messers duBlerste Vorsicht walten.

- Verletzungsgefahr! Achten Sie darauf, sich nicht mit der Klinge zu
schneiden.

- Dieser Bausatzist nicht flr Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren
geeignet. Wir empfehlen, auch das fertige Klappmesser nicht an
Jugendliche unter 16 Jahren abzugeben. Fiir das Mitfiihren von
Klappmessern gelten in einigen Landern gesetzliche Restriktionen.

- Verwenden Sie das Klappmesser nur in seiner bestimmungsgemafen
Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung fuihrt eventuell zu
Beschadigungen am Messer oder in der Umgebung des Messers.

- Behandeln Sie das Klappmesser sorgsam. Es kann durch Stof3, Schlag
oder Fall bereits aus geringer Hohe beschadigt werden.

- Verwenden Sie immer geeignete Unterlagen beim Schneiden.

« Uberpriifen Sie die vernieteten Bolzen regelmiBig auf festen Sitz!
Gelockerte Bolzen kénnen herausfallen und das Produkt funktions-
unfdhig machen. Hervorstehende Bolzen fiihren zu Verletzungsgefahr!

« Beachten Sie die unten aufgefiihrten Reinigungs- und Pflegehinweise.
Tauchen Sie die Holzgriffe nicht in Wasser.

«  Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten!

Lieferumfang

1. 2xStahlplatinen

2. 1xRuckenfeder

3. 1xKlinge

4. 2XxGriffschalen aus Holz

5a. 1xNietbolzen kurz (goldfarben)
5b. 1x Nietbolzen kurz (silberfarben)
6. 1xNietbolzen lang (silberfarben)
7. 6xMessingschrauben (goldfarben)

Benotigte Werkzeuge fiir den Zusammenbau

+  Hammer

+ Kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher

»  Schraubstock oder Kombizange

» Kneifzange oder starker Seitenschneider

. dunnes Blech (0,2 mm) oder Kartonstreifen als Abstandhalter
»  Grobes und feines Schleifpapier zum Schleifen und Polieren
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Schritt 1: Griffschalen anbringen

Legen Sie je eine Holzgriffschale 4 passend auf die zugehérige Stahl-
platine 1. Fixieren Sie die Griffschalen, indem Sie je drei goldfarbene
Schrauben durch die Bohrungen der Stahlplatine in das Holz schrauben.
Die Schraubenkopfe miissen vollstandig versenkt werden.

Schritt 2: Riickenfeder einsetzen

- Bolzen

Positionieren Sie die Riickenfeder zwischen den beiden Griffhalften.
Fixieren Sie die Feder mit dem goldfarbenen Nietbolzen 5b, den Sie
durch die unteren Bohrungen der beiden Griffhélften driicken.
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Schritt 3: Klinge einsetzen

Bolzen

Platzieren Sie die Klinge im vorderen Rahmen zwischen den beiden Griff-
stlicken gemaf3 der Abbildung. Fixieren Sie die Klinge mit dem silberfar-
benen Nietbolzen 5a, den Sie durch die vorderen Bohrungen stecken.

Schritt 4: Riickenfeder fixieren

Klemmen Sie das Messerende in einem Schraubstock ein. Uben Sie mit
den Schraubstockbacken Druck auf die am Griffende nach unten ragende
Ruckenfeder aus, bis die Bohrung in der Riickenfeder genau mit den
beiden Bohrungen am Ende der Griffstlicke Gibereinstimmt. Driicken
bzw. hammern Sie anschlieBend den langen Nietbolzen 6 mit dessen
Spitze durch die Bohrungen, um die Feder unter Spannung zu fixieren.
Vorsicht! Verletzen Sie sich bei dieser Tatigkeit nicht an der Klinge!
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ALTERNATIV:

Wenn Sie keinen Schraubstock zur Verfligung haben, kdnnen Sie alternativ
so vorgehen: Klappen Sie die Klinge vollstandig ein zum Griff. Pressen Sie
dann mit einer Kombizange die herausstehende Feder am Griffende so
weit nach innen, bis die Bohrung in der Riickenfeder genau mit den beiden
Bohrungen am Ende der Griffstlicke Gbereinstimmt. Eine zweite Person
driickt nun den langen Nietbolzen 6 mit der Spitze durch die tberein-
stimmenden Bohrungen, um die Feder unter Spannung zu fixieren.

Schritt 5: Nietbolzen abldngen

Trennen Sie alle Giberstehenden Stiicke der Nietbolzen mit einer Kneif-
zange oder einem kréftigen Seitenschneider ab. Es sollte ein Uberstand
von ca. T mm zum Vernieten zuriickbleiben. Vorsicht! Die abgetrennten
Teile konnen durch den Raum geschleudert werden. Augen schiitzen!
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Schritt 6: Bolzen vernieten

Vernieten Sie die drei Bolzen mit einem kleinen Hammer. Verwenden
Sie gegebenenfalls ein diinnes Stiick Blech (0,2 mm) als temporaren
Abstandhalter zwischen Klinge und Stahlplatinen, um zu gewahrleisten,
dass das Messer nicht klemmt und ohne Reibung auf- und zugeklappt
werden kann.

Platzieren Sie zum Vernieten die Bolzen auf einer harten Unterlage, z.B.
auf dem Schraubstock oder auf einem zweiten Hammer. Die Bolzen-Enden
sollen durch die Hammerschlager leicht verbreitert werden, so dass die
Bolzen sich nicht mehr 16sen kdnnen. Beschadigen Sie beim Himmern
nicht das Holz!

Schritt 7: Schleifen und polieren

Schleifen und polieren Sie die Holzgriffschalen mit grobem und feinem
Schleifpapier, bis keine Uberstande mehr hervorstehen. Schleifen Sie
die Messerklinge bei Bedarf mit geeigneten Wasserscharfsteinen.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Messer vor der ersten Verwendung und sofort nach
jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
Trocknen Sie das Messer nach dem Reinigen sofort griindlich ab. Das
Messer ist NICHT fur die Reinigung in der Spiilmaschine geeignet.
Schérfen Sie das Messer regelmaBig mit einem geeigneten Messer-
schleifer oder Schleifstab nach.

Schmieren Sie bewegliche Teile gegebenenfalls mit einem kleinen
Tropfen diinnfliissigem Schmierdl. Pflegen Sie den Holzgriff mit einem
geeigneten Holzwachs, Holzél oder einer farblosen Mobelpolitur.
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