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DV EINLEITUNG
IHR NEUES DIAGNOSEGERAT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf dieses Diagnosegerats. Mit diesem Gerat erhalten
Sie mit wenigen Handgriffen eine Fehlerdiagnose fiir Ihr Fahrzeug und sparen
unndtige Werkstattbesuche.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die aufgefiihrten
Hinweise und Tipps, damit Sie ihr neues Diagnosegerdt optimal einsetzen
kdnnen.

Lieferumfang

«  Diagnosegerat: Zum Erkennen von OBD-II-Fehlercodes

+  CD: mit Software fir die Fehlercodesuche

«  OBD-ll-Kabel: fiir die Stromversorgung des Gerdts und Kommunikation
zwischen Gerat und Fahrzeug

«  USB-Kabel: zum Aufriisten des Gerats und Drucken abgerufener Daten

«  Tragetasche: Nylontasche zur Aufbewahrung des Gerats

+  Bedienungsanleitung: Anleitung fiir den Betrieb des Gerats

HINWEISE ZUR NUTZUNG DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Um diese Bedienungsanleitung maoglichst effektiv nutzen zu kénnen, ist es
notwendig vorab einige Begriffe und Symbole zu erldutern, die lhnen im Verlauf
dieser Anleitung begegnen werden.

Verwendete Symbole

Dieses Symbol steht flir mdgliche Gefahren und wichtige Informationen
im Umgang mit diesem Produkt. Es wird immer dann verwendet, wenn Sie
eindringlich auf etwas hingewiesen werden sollen.

>

Dieses Symbol steht fiir niitzliche Hinweise und Informationen, die im
/< Umgang mit dem Produkt helfen sollen ,Klippen zu umschiffen” und
,Hirden zu nehmen”.




Verwendete Textmittel

Grof3buchstaben werden immer dann verwendet, wenn es
GROSSBUCHSTABEN gilt Tasten, Anschluss- oder andere Produkt-Beschriftungen
kenntlich zu machen.

Fettschrift wird immer dann eingesetzt, wenn Menipunkte

Fettschrift oder genau so bezeichnete Ausdriicke in der Software des
Produktes verwendet werden.
1. Aufzahlungen Aufzahlungen werden immer dann verwendet, wenn Sie
2. Aufzdhlungen eine bestimmte Reihenfolge von Schritten befolgen oder
3. Aufzdhlungen die Merkmale des Produktes beziffert werden sollen.
Gliederung

Diese Anleitung ist untergliedert in sieben grundlegende Bestandteile:

Erlduterungen zur Nutzung dieser Anleitung, wichtige Hinweise
zur Sicherheitim Umgang mit dem Produkt

Ubersicht tiber das Diagnosegerit und dessen Funktion sowie
technische Daten des Produkts

Bedienung Anschluss und Verwendung des Diagnosegerats

Suchen und Erkennen von Fehlern mit dem OBD-II-
Diagnosegerat

Installation und Verwendung der Software zum Lesen von

Einleitung

Beschreibung

Fehlerdiagnose

SRS Fehlercodes

Vom Diagnosegerédt verwendete Abkiirzungen und OBD-
Codes

Fehlercodes.

Fehlerbehebung, Pflegehinweise, Kontaktdaten und
Anhang

Konformitatserklarung




BT WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheit & Gewahrleistung

«  Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses
Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets
gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen kdnnen.

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewahrleistung
auf Defekt bei sachgemafem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die
allgemeinen Geschéftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemafen
Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung fiihrt eventuell zu
Beschadigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

«  Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

. Offnen Sie das Produkt niemals eigenméchtig. Fiihren Sie Reparaturen nie
selber aus!

«  Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch St6R3e, Schlage oder
Fall aus bereits geringer Hohe beschadigt werden.

+  Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

«  Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Fliissigkeiten.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung fiir Folgeschdden iibernommen. Technische
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!




Sicherheits- und Warnhinweise bei der Reparatur von Fahrzeugen [ peu
Um Personenschdden sowie Schaden an Fahrzeugen oder dem Diagnosegerat
zu vermeiden, lesen Sie zunachst die Bedienungsanleitung und befolgen Sie bei
der Arbeit an einem Fahrzeug mindestens die folgenden Sicherheitshinweise:

«  Fuhren Sie Fahrzeugtests immer in einer sicheren Umgebung durch.

«  Tragen Sie eine Schutzbrille, die den ANSI-Normen entspricht.

«  Halten Sie lhre Kleidung, Haare, Werkzeuge, Testgerate usw. von allen
heilen oder in Bewegung befindlichen Motorteilen fern.

«  Lassen Sie den Motor nur in einem gut beliifteten Arbeitsbereich laufen;
Abgase sind giftig.

«  Sichern Sie das Fahrzeug durch Blécke vor den Radern und lassen Sie den
Motor wdhrend der Tests niemals unbeaufsichtigt laufen.

«  Arbeiten Sie an der Ziindspule, der Verteilerkappe, den Ziinddrahten und
Ziindkerzen stets mit duf3erster Vorsicht. An diesen Bauteilen entstehen bei
laufendem Motor gefédhrliche Spannungen.

«  Stellen Sie Automatikautos auf ,PARK" und Autos mit Schaltgetriebe auf
Leerlauf und ziehen Sie unbedingt die Handbremse an.

- Halten Sie fur den Notfall einen Feuerldscher fiir chemische/elektrische und
Benzin-Brande bereit.

Entsorgung

Dieses Elektrogerdt gehort nicht in den Hausmdill. Fur die fachgerechte
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer
Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und tiber ggf.
vorhandene Mengenbeschrankungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie lber etwaig
anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der
jeweiligen Gemeinde.

Importiert von:
PEARL Agency
GmbH

PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen




Beschreibung

D BESCHREIBUNG
PRODUKTDETAILS

DIGITALAUTO SCANNER

S

@&

1. LCD-DISPLAY - zeigt Testergebnisse an. 128x64-Pixel-Display mit
Hintergrundbeleuchtung und Kontrastanpassung.

2. ENTER-TASTE - bestdtigt eine Auswahl (oder eine Funktion) aus
einem MenU und startet im Manual-Trigger-Modus die Aufnahme von
Echtzeitdaten.

3. ESC-TASTE - bricht eine Auswahl (bzw. eine Funktion) aus einem
Men ab oder kehrt zum Startmenu zurlick. Die Taste wird auch fir
die Systemeinrichtung, zum Verlassen der Fehlercodesuche und zum
Abbrechen der Datenaufnahme verwendet.

4. TASTE MIT DEM PFEIL NACH LINKS - fiihrt beim Nachschlagen von
Fehlercodedefinitionen zuriick zum vorhergehenden Zeichen und zeigt
zusatzliche Informationen auf vorherigen Bildschirmanzeigen an, wenn die
Fehlercodedefinition zu lang ist, um auf einer Bildschirmanzeige angezeigt

T




Beschreibung

zu werden. Mit dieser Taste kann auch die Fehlercode-Bibliothek (DTC I
Library) aktualisiert werden.

5. TASTE MIT DEM PFEIL NACH RECHTS - fiihrt beim Nachschlagen von
Fehlercodedefinitionen weiter zum nachsten Zeichen und zeigt weitere
Informationen auf nachfolgenden Bildschirmanzeigen an, wenn die
Fehlercodedefinition zu lang ist, um auf einer Bildschirmanzeige angezeigt
zu werden. Mit dieser Taste konnen bei der Anzeige oder Protokollierung
von benutzerdefinierten Echtzeitdatenlisten auch PID-Daten ausgewdhlt
bzw. abgewahlt werden und bei der Wiedergabe von Echtzeitdaten die
nachsten Frames angezeigt werden.

6. TASTE MIT DEM PFEIL NACH OBEN - erlaubt im Meniimodus das
Durchblattern von Meni- und Untermentiipunkten nach oben. Passen nicht
alle anzuzeigenden Daten auf eine Bildschirmanzeige, kann man mit dieser
Taste nach oben scrollen, um weitere Daten anzuzeigen.

7. TASTE MIT DEM PFEIL NACH UNTEN - erlaubt im Meniimodus das
Durchblattern von Men(- und Untermenipunkten nach unten. Passen
nicht alle anzuzeigenden Daten auf eine Bildschirmanzeige, kann man mit
dieser Taste nach unten scrollen, um weitere Daten anzuzeigen. Die Taste
dient auch als Kurzbefehl fiir Spracheinstellungen.

8. EIN-AUS-SCHALTER - Schaltet das Diagnosegerat bei Batteriebetrieb ein
oder aus und setzt es bei Betrieb mit Fahrzeugbatterie zurlick.

9. OBD-II-STECKER - Verbindet das Diagnosegerat mit dem DLC-Anschluss des

Fahrzeugs.
TECHNISCHE DATEN
. 128x64-Pixel-Display mit Hintergrund-beleuchtung
Display:
und Kontrastanpassung

Betriebstemperatur: 0 bis 60°C (32 bis 140 F°)
Lagertemperatur: -20 bis 70°C (-4 bis 158 F°)

Externe Stromversorgung: 8.0 bis 18.0 V Uiber die Fahrzeugbatterie
Interne Stromversorgung: 9 V-Batterie

Abmessungen: 209 x 107 x 37 mm (Lénge x Breite x Hohe)
Nettogewicht: 0,76kg

Bruttogewicht: 0,98 kg
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BT O0BD-II: ON-BOARD-DIAGNOSE

OBD-Il steht fiir On-Board-Diagnose der zweiten Generation. Das System
liberwacht mit sogenannten ,Monitoren” voll elektronisch verschiedene
Komponenten eines Fahrzeugs. Sollte ein Fehler festgestellt werden, leuchtet
die Fehlfunktions-Warnleuchte (MIL) am Armaturenbrett auf. Als Reaktion
auf ein festgestelltes Problem wird ein sogenannter Diagnose-Fehlercode
gespeichert. Diese Codes weisen auf einen bestimmten Problembereich hin
und sollen eine Orientierung geben, wo ein Fehler beim Fahrzeug auftreten
kann. AuBBerdem speichert das System wichtige Informationen tiber den
festgestellten Fehler, so dass ein Techniker das Problem auch spater noch
nachvollziehen und entsprechend I16sen kann. Zu diesen Informationen
gehoren die folgenden drei:

1. Ob die Motorkontrollleuchte (MIL) auf ,ein” oder ,aus” gestellt wurde;
2.  Welche Fehlercodes (DTCs) ggf. gespeichert wurden;
3. Status Bereitschaftsmonitor.

FEHLERCODES (DTCS)

OBD-lI-Fehlercodes sind Codes, die im Falle eines im Fahrzeug festgestellten
Problems vom Boardcomputer des Kraftfahrzeugs gespeichert werden. Ein
Fehlercode gibt an, von welchem Bereich im Fahrzeug ein Fehler ausgeht. Die
OBD-lI-Fehlercodes sind flinfstellige alphanumerische Codes. Das erste Zeichen
ist ein Buchstabe und zeigt an, welchem Kontrollsystem der Code zuzuordnen
ist. Die restlichen vier Zeichen sind Zahlen und geben an, wo der Fehlercode
seinen Ursprung hat und welche Betriebsbedingungen ihn ausgeldst haben.
Das folgende Beispiel veranschaulicht die Code-Struktur:

Allgemein: Herstellerspezifisch:
PO, P2, P34-P39 P1,P30-p33

BO, B3 B1, B2

Co,C3 C1,C2

uo, U3. U1, U2
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Systems System

B = Body B = Karosserie

C = Chassis C = Fahrwerk

P = Powertrain P = Antriebsystem
U = Network U = Bussystem
DTC Example Beispielcode
P0202 P0202

Identifying specific malfunctioning
section of the systems

Der Fehlercode zeigt an, welches Bauteil
defekt ist.

Sub-systems

Baugruppe

1= Fuel and Air Metering

1 = Kraftstoff- und Luftzumessung

2= Fuel and Air Metering

2 = Kraftstoff- und Luftzumessung

3= Ignition System or Engine Misfire

3= Zlindsystem oder
Verbrennungsaussetzer

4= Auxiliary Emission Controls

4= Emissions- und Abgaskontrolle

5= Vehicle Speed Control and Idle
Controls

5= Geschwindigkeitskontrolle und
Leerlaufregler

6= Computer Output Circuits

6= Boardcomputer-Ausgangssignale

7= Transmission Controls

7= Getriebesteuerung

8= Transmission Controls

8= Getriebesteuerung
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_ DEU OBD-lI-Fehlercodes bestehen aus einer flinfstelligen Zeichenfolge. Das erste

Zeichen ist ein Buchstabe und zeigt an, von Welchem Steuersystem der Fehler

ausgeldst wurde. Die anderen vier Zeichen geben zusatzliche Informationen

daruiber, welches Problem vorliegt. Im folgenden Beispiel wird der Aufbau eines

Fehlercodes erldutert.

DTC BEISPIEL:

Po2o02

SYSTEM

B =Karosserie

C =Fahrwerk

P = Antriebssystem
U = Netzwerk

CODETYP
0 =allgemein
1 =herstellerspezifisch

SUB-SYSTEME

1 = Kraftstoff/Luft/Lambdasonden

2 = Lufteinlass- und Drucksysteme

3 =Ziindsystem, Fehlziindungs-
kontrolle

4 =Emissions- und Abgaskontrolle

5 = Geschwindigkeits- und Brems-
kontrollsystem

6 = Motormanagement/
Bordcomputer

7 = Getriebe/Hydrauliksensoren

8 = Getriebe/Hydraulikdruck

9 = Automatikgetriebe

Zeigt an, welches
Bauteil defekt ist
(zeigt den Fehler-
code an)
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POSITION DES DLC-ANSCHLUSSES (DATA LINK CONNECTOR) T

Der Anschluss ist ein genormter 16-poliger DLC-Anschluss, tiber den die
Diagnosegerdte an den Boardcomputer eines Kraftfahrzeugs angeschlossen
werden kdnnen. Der DLC-Anschluss befindet sich meistens unterhalb des
Armaturenbretts. Andernfalls sollte sich unter dem Armaturenbrett ein Etikett
mit Angaben zur Position des Anschlusses befinden. In einigen asiatischen
und europdischen Fahrzeugtypen befindet sich der DLC-Anschluss hinter dem
Aschenbecher, der herausgenommen werden muss, um an den Anschluss

zu gelangen. Sollten Sie den DLC-Anschluss nicht finden, sehen Sie im
Fahrzeughandbuch nach.

PIN 7 und15 Dateniibertragung nach DIN ISO 9141-2
PIN 2 und 10 Dateniibertragung nach SAE J1850

PIN 6 und 14 Dateniibertragung nach CAN - Bus

PIN 4/5 Fahrzeug und / oder Signalerdung

PIN 16 Batteriepositiv

PIN 7 und 15, PIN 2 und 10 sowie PIN 6 und 14 sind fiir Abgasinformationsdaten
reserviert.

Die restlichen Pins werden von verschiedenen Herstellern fur unterschiedliche
Systeme verwendet.
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BT O0BD-II-INSPEKTIONSBEREITSCHAFTSMONITORE

Ein wichtiger Bestandteil des OBD-II-Systems sind die
Inspektionsbereitschaftsmonitore, die als Indikatoren dafiir dienen, ob

alle Emissionskomponenten vom OBD-II-System untersucht wurden. Die
Inspektionsbereitschaftsmonitore fiihren fiir bestimmte Systeme und
Komponenten periodische Tests durch, um sicherzustellen, dass diese Systeme
und Komponenten bestimmte Werte nicht Gberschreiten.

Derzeit gibt es elf von der US-amerikanischen Environmental Protection
Agency (EPA) definierte OBD-Inspektionsbereitschaftsmonitore (auch
Readiness-Monitore oder I/M-Monitore). Nicht alle Monitore werden von jedem
Fahrzeugtyp unterstitzt und die Anzahl an Monitoren je Fahrzeug hdangt vom
Abgaskontrollsystem des Fahrzeugherstellers ab.

Kontinuierliche Uberwachungsmonitore

Einige Fahrzeugbauteile und -systeme werden vom OBD-II-System permanent
Uberprift, andere jedoch nur unter bestimmten Betriebsbedingungen des
Fahrzeugs.

Periodische Uberwachungsmonitore

Im Gegensatz zu den kontinuierlichen Uberwachungsmonitoren ist der Monitor
fur viele Abgas- und Motorsystembauteile erst dann bereit, wenn das Fahrzeug
unter bestimmten Bedingungen lauft. Diese Monitore hei3en ,periodische
Uberwachungsmonitore” (Non-Continuous Monitors) und sind im Folgenden
aufgefihrt:

+  Abgasriickfiihrung

«  Uberwachung der vor- und nachgeschalteten Lambdasonden
- Katalysatorwirkungsgrad

«  Verdunstungssystem

«  Uberwachung des Heizelements der Lambdasonden

«  Sekundarluftsystem

«  Katalysatorheizung

«  Klimaanlage
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BEREITSCHAFTSSTATUS 0BD-1I-MONITOR

Die OBD-Systeme miissen anzeigen, ob das Uberwachungssystem des
Motorsteuergerats (PCM) die Funktionsweise jedes Bauteils geprift hat.
Bereits gepriifte Bauteile erkennt man daran, dass ihnen entweder der

Status Bereit oder Vollstandig zugeteilt wird. Durch die Protokollierung des
Bereitschaftsstatus kann der Kfz-Techniker kontrollieren, ob das OBD-II-System
alle Bauteile und/oder Systeme getestet hat.

Wie der Fahrzyklus aussehen muss, damit ein Monitor aktiviert wird und

der Bereitschaftscode (Readiness Code) auf Bereit gesetzt wird, hdngt von
jedem einzelnen Monitor ab. Wurde ein Monitor einmal auf Bereit oder
Abgeschlossen gesetzt, bleibt dieser Status bestehen. In manchen Féllen, z.B.
nach Léschen von Fehlercodes mit einem Diagnosegerat oder im Fall einer
abgeklemmten Batterie wird das Kontrollgerat auf Nicht bereitgesetzt. Da

die drei kontinuierlichen Uberwachungsmonitore permanent kontrollieren,
wird ihr Status stets mit Bereit angegeben. Der Status eines periodischen
Uberwachungsmonitors wird dann auf Nicht Abgeschlossen oder Nicht Bereit
gesetzt, wenn der Monitor eine Priifung nicht durchgefiihrt hat.

Damit das OBD-Monitorsystem in Bereitschaftsstatus versetzt wird, sollte

das Fahrzeug unter verschiedenen normalen Betriebsbedingungen gefahren
werden. Dazu zahlen z.B. Autobahnfahrten, Stop-and-Go, Stadtfahrten und
mindestens eine Abschaltung des Motors (iber Nacht. Genauere Informationen
dariiber, wie Sie das OBD-Monitorsystem Ihres Fahrzeugs in Bereitschaft setzen,
finden Sie im Fahrzeughandbuch.
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BT O0BD-II-DEFINITIONEN

Motorsteuergerat (PCM, Powertrain Control Module; auch ECU, Engine
Control Unit)

OBD-lI-Bezeichnung fiir den OnBoardcomputer fiir die Motor- und
Antriebssteuerung.

Motorkontrollleuchte (MIL, Malfunction Indicator Light)
Motorkontrollleuchte bezeichnet die entsprechende Leuchte im
Armaturenbrett. Sie weist den Fahrer bzw. den Fahrzeugtechniker auf
einen oder mehrere Fehler im Fahrzeugsystem hin, durch die evtl. Gber die
gesetzlichen Normen hinausgehende Emissionen verursacht werden. Das
konstante Leuchten der Motorkontrollleuchte bedeutet, dass ein Problem
erkannt wurde und das Fahrzeug so schnell wie méglich Gberprift werden
sollte. Unter bestimmen Bedingungen kann die Kontrollleuchte auch
blinken. Dies signalisiert ein schwerwiegendes Problem und das Fahrzeug
sollte in diesem Fall nicht benutzt werden. Das On-Board-Diagnosesystem
kann das Blinken der Motorkontrollleuchte erst dann deaktivieren, wenn
die erforderlichen Reparaturen durchgefiihrt wurden oder die auslésende
Bedingung nicht mehr vorhanden ist.

Fehlercode (DTC, Diagnostic Trouble Codes)
Dieser gibt an, in welchem Bereich des Emissionskontrollsystems die
Fehlfunktion aufgetreten ist.

Fahrbedingungen (Enabling Conditions): Dabei handelt es sich um die
fahrzeugspezifischen Ereignisse oder Bedingungen, die im Motor eintreten
missen, damit die verschiedenen Uberwachungsmonitore abgefahren werden.
Firr einige Uberwachungsmonitore muss fiir das Eintreten der erforderlichen
Bedingungen ein bestimmter Fahrzyklus ausgefiihrt werden. Die Fahrzyklen
variieren je nach Fahrzeugtyp und abzufahrendem Uberwachungsmonitor.
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OBD-II-Fahrzyklus [ peu

Ein Fahrzyklus legt fest, unter welchen Bedingungen ein Fahrzeug betrieben
werden muss, um alle Bereitschaftsmonitore in Bereitschaft zu versetzen. Das
Ausfiihren eines OBD-II-Fahrzyklus 16st die On-Board-Diagnose des Fahrzeugs
aus. Wurden Fehlercodes aus dem PCM-Speicher geldscht oder die Batterie
abgeklemmt, muss eine bestimmte Art von Fahrzyklus ausgefiihrt werden. Das
Ausfuihren eines vollstdndigen Fahrzyklus aktiviert die Bereitschaftsmonitore,
so dass auftretende Fehler erkannt werden. Die Art des Fahrzyklus hdangt vom
Fahrzeugtyp und dem zuriickzusetzenden Uberwachungsmonitor ab. Der
fahrzeugspezifische Fahrzyklus ist im Fahrzeughandbuch angegeben.

Freeze-Frame-Daten (Rahmendaten)

Tritt ein emissionsrelevanter Fehler auf, setzt das OBD-II-System nicht nur einen
Fehlercode, sondern speichert auch einen Snapshot der Betriebsbedingungen
des Fahrzeugs, um das Problem besser identifizieren zu kdnnen. Dieser
Datensatz besteht aus den sog. Freeze-Frame-Daten und enthdlt wichtige
Motorparameter wie z.B. Motordrehzahl, Fahrzeuggeschwindigkeit,
Lufteinblasung, Motorlastzustand, Kraftstoffdruck, Gemischregelungswert,
Kuhlmitteltemperatur, Ziindverstellung und Zustand der Lambdaregelung
(Regelkreis).

Diagnoseschnittstelle

Die Fahrzeuge miissen mit einer OBD-Schnittstelle ausgestattet sein. Viele
Hersteller bauen diese Schnittstelle seit etwa 1995 in ihre Fahrzeuge ein. Die
Schnittstelle ist ein 16-poliger Stecker im Fahrerhaus, der vom Fahrersitz aus
erreichbar ist.
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NAVIGATIONSZEICHEN

Durch folgende Zeichen wird die Navigation durch das Diagnosegerat
vereinfacht:

>

Zeigt die aktuelle Auswahl an.

Ein Pfeil nach UNTEN zeigt an, dass die nachfolgenden Bildschirmanzeigen
zusatzliche Informationen enthalten.

Ein Pfeil nach OBEN zeigt an, dass die vorherigen Bildschirmanzeigen zusatzliche
Informationen enthalten.

gibt die Nummer des Steuergerats an, von dem die Daten abgerufen werden.

v » | @

weist darauf hin, dass eine grafische Anzeige abrufbar ist.




STROMVERSORGUNG @

Interne Stromversorgung durch Batterie

Das Diagnosegerat ist mit einer 9-V-Batterie ausgestattet, mit der das Gerat
auch auflerhalb des Fahrzeuges betriebsfdhig ist und Daten tUberpriift und
analysiert werden kdnnen. Driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerat
einzuschalten.

N\ HINWEIS:
Bleibt das Diagnosegerit liber einen Iéingeren Zeitraum unbenutzt,
nehmen Sie die Batterien heraus, damit diese nicht auslaufen kénnen.
Externe Stromversorgung

Der DLC-Anschluss versorgt das Diagnosegerat extern mit Strom. Befolgen Sie
die folgenden Schritte, um das Diagnosegerat einzuschalten:

1. Verbinden Sie das OBD-II-Kabel mit dem Diagnosegerat.

2. Sehen Sie nach, wo sich der DLC-Anschluss in lhrem Fahrzeug befindet.

==\ HINWEIS:
-,@; In einigen Fahrzeugtypen wird der DLC-Anschluss durch einen Plastikdeckel
geschlitzt. Entfernen Sie diesen, bevor Sie das OBD-II-Kabel einstecken.

3. Verbinden Sie das OBD-lI-Kabel mit dem DLC-Anschluss des Fahrzeugs.




BT FEHLERCODESUCHE

Mit der Fehlercodesuchfunktion kdnnen Sie die integrierte Fehlercode-
Bibliothek nach den Definitionen fiir die Fehlercodes durchsuchen.

1. Wabhlen Sie im Hauptmenii die Fehlercodesuche (DTC Lookup) mit der Taste
mit dem Pfeil nach UNTEN/OBEN aus und driicken Sie dann die ENTER-
TASTE.

Die Zahl x/x rechts zeigt die Gesamtanzahl der Eintrdge im entsprechenden
Meni und die Position des ausgewahlten Eintrags an.

2. Benutzen Sie im Men Fehlercodesuche (DTC Lookup) die Taste mit dem
Pfeil nach LINKS/RECHTS, um zum gewiinschten Zeichen zu gelangen.
Benutzen Sie die Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um die aktuelle
Ziffer/den aktuellen Buchstaben zu wechseln und driicken Sie dann die
ENTER-TASTE, um die Auswahl zu bestatigen.

DTC Lookup Fehlercodesuche
PO0O1 P00O01

Left Links

Right Rechts

Change Digit Ziffer andern
[ENTER] - Confirm [ENTER] - Bestatigen
[ESC] - Exit [ESC] - Beenden

3. Die Fehlercode-Definitionen werden angezeigt. Wenn die
Fehlercodedefinition zu lang ist, um auf einem Bildschirm angezeigt
werden zu kénnen, benutzen Sie die Taste mit dem Pfeil nach LINKS/
RECHTS, um die fehlenden Informationen auf den vorhergehenden/
nachfolgenden Bildschirmanzeigen aufzurufen.

Bei herstellerspezifischen Fehlercodes miissen Sie auf einer zusatzlichen
Bildschirmanzeige eine Automarke auswdhlen, um nach den gewiinschten
Fehlercodedefinitionen suchen zu kdnnen.

Kann die (herstellerunabhangige oder herstellerspezifische) Definition nicht
gefunden werden, erscheint auf dem Display eine entsprechende Meldung.




4. Benutzen Sie die Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um den ndchsten I
bzw. vorhergehenden Fehlercode in der Fehlercodebibliothek anzuzeigen.

5. Driicken Sie die ESC-Taste, um zum vorhergehenden Bildschirm
zurlickzukehren und einen neuen Fehlercode einzugeben.

6. Dricken Sie die ESC-Taste, um das Hauptmenii zu verlassen.

EINRICHTUNG DES DIAGNOSEGERATS

Folgende Anpassungen und Einstellungen sind moglich:

1. Sprache: Auswahl der gewiinschten Sprache.

2. Kontrastanpassung: Einstellung des Kontrasts des LCD-Displays an.

3. Malsystem: Zur Einstellung des englischen oder metrischen Mal3systems.
4. Automatisches Ausschalten: Zur Festlegung, nach welcher Zeitspanne sich
das Gerat automatisch ausschaltet.

Signaltoneinstellungen: Zum Ein- und Ausschalten des Signaltons.
Geriteselbsttest: Zur Uberpriifung, ob das LCD-Display und das Tastenfeld
normal funktionieren.

AN\ HINWEIS:
’@‘ Diese Einstellungen bleiben stets bis zur ndchsten Anderung erhalten.

AUFRUF DES SYSTEMEINRICHTUNGSMENUS:

o v

Vom Tastenfeld

Driicken Sie die ESC-Taste, um das Systemeinrichtungsmen zu 6ffnen. Folgen
Sie den Anweisungen, um die folgenden Einrichtungsoptionen anzupassen
bzw. einzustellen.

Vom Hauptmenii

Wahlen Sie aus die Option Systemeinrichtung (System Setup) mit dem Pfeil
nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie dann die ENTER-Taste. Folgen Sie
den Anweisungen, um die folgenden Einrichtungsoptionen anzupassen bzw.
einzustellen.




_ DEU Einstellungen

«  Spracheinstellungen

-\ HINWELS:
’@‘ Deutsch ist als Standardsprache ausgewdhlt.

1.

Wiabhlen Sie im Meni Systemeinrichtung (System Setup) die Option
Sprache mit der Taste mit dem Pfeil nach UNTEN/OBEN aus und
driicken Sie dann die ENTER-Taste.

Verwenden Sie die Taste mit dem Pfeil nach UNTEN/OBEN, um die
gewtinschte Sprache auszuwdhlen und driicken Sie dann die ENTER-
Taste, um Ihre Auswahl zu speichern und zum vorhergehenden Meni
zurtickzukehren.

o Kontrastanpassung

1.

Wiabhlen Sie im Meni Systemeinrichtung (System Setup) die Option
Kontrast mit der Taste mit dem Pfeil nach UNTEN/OBEN aus und
driicken Sie dann die ENTER-Taste.

Verwenden Sie im Men Kontrast die Taste mit dem Pfeil nach OBEN/
UNTEN, um den Kontrast zu erh6hen bzw. zu verringern.

Driicken Sie die ENTER-Taste, um lhre Einstellungen zu speichern und
zum vorhergehenden Meni zurlickzukehren.

«  Malsystem
Als Standardmafsystem ist das metrische Mal3system festgelegt.

1.

Wabhlen Sie im Men( Systemeinrichtung (System Setup) die Option
MaBsystem (Unit of Measure) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/
UNTEN aus und driicken Sie dann die ENTER-Taste.

Verwenden Sie im Meni Maf3system (Unit of Measure) die Taste

mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um das gewiinschte Maf3system
auzuwadbhlen.

Driicken Sie die ENTER-Taste, um lhre Einstellungen zu speichern und
zum vorhergehenden Meni zurlickzukehren.



«  Automatisches Ausschalten (Auto Power-off) IEE-

- Das Gerét schaltet sich nach friihestens 1 Minute und spatestens 20
Minuten automatisch aus.

- Die automatische Ausschaltfunktion ist nur bei Batteriebetrieb
moglich.

1. Wabhlen Sie im Men Systemeinrichtung (System Setup) die Option
Automatisches Ausschalten (Auto Power-Off) mit der Taste mit dem
Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie dann die ENTER-Taste.

2. Verwenden Sie im Meni Automatisches Ausschalten (Auto Power-Off)
die Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um diese Zeitspanne zu
verldngern bzw. zu verkirzen.

3. Driicken Sie die ENTER-Taste, um lhre Einstellungen zu speichern und
zum vorhergehenden Menu zurlickzukehren.

- Signaltoneinstellungen

~A\ HINWEIS:
’@‘ Als Standardeinstellung ist ,Signalton ein” (Beep On) ausgewadihlt.

1. Wabhlen Sie im Men Systemeinrichtung (System Setup) die Option
Signaltoneinstellungen (Beep Set) mit der Taste mit dem Pfeil nach
UNTEN/OBEN aus und driicken Sie dann die ENTER-Taste.

2. Verwenden Sie im Meni Signaltoneinstellungen (Beep Set) die
Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um den Signalton ein- oder
auszustellen (Signalton EIN/BEEP ON bzw. Signalton AUS/BEEP OFF).

3. Driicken Sie die ENTER-Taste, um lhre Einstellungen zu speichern und
zum vorhergehenden Menu zurlickzukehren.

«  Geréateselbsttest (Tool Self-test)
Mit dem Gerédteselbsttest kann tberprift werden, ob das Display und das
Tastenfeld richtig funktionieren.




DU J Display testen

Mit der Displaytestfunktion (Display Test) kann tiberpriift werden, ob der LCD-
Display normal funktioniert.

1. Wabhlen Sie im Meni Systemeinrichtung (System Setup) die Option
Geréateselbsttest mit der Taste mit dem Pfeil nach UNTEN/OBEN aus und
driicken Sie die ENTER-Taste.

2. Wadhlen Sie im Men( Gerateselbsttest (Tool Self-test) die Option Display
testen (Display Test) und driicken Sie die ENTER-Taste.

3. Driicken Sie die ENTER-Taste ein weiteres Mal, um den Test zu starten.
Uberpriifen Sie die schwarz ausgefiillten Buchstaben auf fehlende
Bildpunkte.

4. Wenn Sie damit fertig sind, driicken Sie die ESC-Taste, um zum Mend
zurilickzukehren.

Tastenfeld testen
Mit der Tastenfeld-Testfunktion kann Gberpriift werden, ob das Tastenfeld
richtig funktioniert.

1. Wahlen Sie im Meni Gerateselbsttest (Tool Self-test) die Option Tastenfeld
testen (Keyboard Test) mit der Taste mit dem Pfeil nach UNTEN/OBEN aus
und drilicken Sie die ENTER-Taste.

2. Der Test kann mit jeder beliebigen Taste gestartet werden. Uberpriifen Sie
beim Driicken der Tasten den Namen auf dem Display. Wenn kein Name auf
dem Display erscheint, funktioniert die Taste nicht richtig.

Wenn Sie die Ein/Aus-Taste gedriickt halten, wird der Name der Taste
nicht auf dem Display angezeigt. Das Gerat wird bei Autobatteriebetrieb
zurlickgesetzt bzw. bei Batteriebetrieb ausgeschaltet. Wird das
Diagnosegerdt nicht zurlickgesetzt bzw. nicht ausgeschaltet, funktioniert
die Taste nicht richtig.

3. Durch zweimaliges Driicken der ESC-Taste kehren Sie zum vorhergehenden
Mend zuriick.




GERATEINFORMATIONEN (TOOL INFORMATION) T

Mit dieser Funktion kénnen wichtige Informationen wie die Seriennummer und
die Software-Versionsnummer des Diagnosegerats angezeigt werden.

Wahlen Sie im Hauptmeni (Main Menu) die Option Gerateinformationen (Tool
Information) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie
die ENTER-Taste.

DATENANZEIGE (REVIEW DATA)

Mit der Datenanzeigefunktion kénnen die Daten des letzten vom
Diagnosegerat durchgefiihrten Tests angezeigt werden.

Wahlen Sie im Hauptmenii (Main Menu) die Option Datenanzeige (Review Data)
mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie die ENTER-
Taste.

Gespeicherte Fehlercodes (Stored Codes)

Wahlen Sie vom Meni Datenanzeige (Review Data) die Option Gespeicherte
Fehlercodes (Stored Codes) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus
und driicken Sie die ENTER-Taste.

Das Gerdt zeigt die zuletzt aufgerufenen Fehlercodes an, die automatisch im
Gerdt gespeichert werden.

«  Sind fur den ausgewahlten Eintrag keine Daten gespeichert, erscheint auf
dem Display eine entsprechende Meldung.

«  Wurden fiir das zuletzt getestete Fahrzeug keine Daten protokolliert,
kénnen nur die Daten fiir die vorhandenen Module mit entsprechender
Modul-ID und Protokolltyp angezeigt werden.




Fehlerdiagnose

DV FEHLERDIAGNOSE
OBD-II-DIAGNOSE

Wenn das Diagnosegerdt mehrere Fahrzeugsteuergerate erkennt, missen Sie
auswdhlen, von welchem Steuergerat die Daten abgerufen werden sollen.
Die meistgewdhlten Steuergeréte sind das Motorsteuergerat (PCM) und das
Getriebesteuergerat (TCM).

ACHTUNG:
Stecken Sie keine Testgerdite ein oder aus, wdhrend die Ziindung

eingeschaltet ist oder der Motor léuft.

1. Schalten Sie die Ziindung aus.

2. Suchen Sie den 16-poligen DLC-Anschluss.

3. Stecken Sie den Stecker des Diagnosegerdts in den DLC-Anschluss des
Fahrzeugs ein.

4. Schalten Sie die Ziindung ein. Den Motor kénnen Sie laufen lassen oder
ausgeschaltet lassen.

5. Dricken Sie die ENTER-Taste, um das Hauptmeni (Main Menu) zu 6ffnen.
Wiabhlen Sie aus dem Men die Option Diagnose (Diagnostics) mit der Taste
mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus.

6. Driicken Sie die ENTER-Taste, um die Auswahl zu bestatigen. Es wird eine
Reihe von Meldungen mit OBD-II-Protokollen auf dem Display angezeigt,
bis das Protokoll Ihres Fahrzeugs erkannt wird.

7. Sie werden dazu aufgefordert werden, gespeicherte Daten zu l6schen.

ACHTUNG:
Sehen Sie sich die gespeicherten Daten vor dem Léschen genau an.

8. Zum Loschen der Daten driicken Sie die ENTER-Taste. Wenn Sie die Daten
nicht 16schen mochten, driicken Sie die ESC-Taste oder verwenden Sie
die Taste mit dem Pfeil nach LINKS/RECHTS, um NEIN auszuwahlen und
driicken Sie dann die ENTER-Taste, um die Auswahl zu bestatigen.
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9. Eine Zusammenfassung von Systemstatusmeldungen (MIL-Status, Anzahl I
der Fehlercodes, Monitorstatus) wird auf dem Bildschirm angezeigt. Warten
Sie ein paar Sekunden oder driicken Sie eine beliebige Taste, um das
Diagnosement (Diagnostic Menu) zu 6ffnen.

«  Werden mehrere Steuergerate erkannt, miissen Sie eines davon auswahlen,
um den Test zu starten.

«  Benutzen Sie die Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um ein
Steuergerat auszuwahlen und driicken Sie dann die ENTER-Taste.

FEHLERCODES EINLESEN

«  Fehlercodes kdnnen sowohl bei eingeschalteter Ziindung, aber
ausgeschaltetem Motor (KOEO) oder laufendem Motor (KOER) eingelesen
werden.

«  Gespeicherte Fehlercodes werden auch “permanente Fehlercodes”
genannt. Bei abgasrelevanten Fehlern [6sen diese Fehlercodes das
Aufleuchten der Motorkontrollleuchte (MIL) aus.

«  Anstehende Fehlercodes werden auch als “sporadische Fehlercodes”
bezeichnet. Diese Fehlercodes zeigen Probleme an, die im aktuellen oder
letzten Fahrzyklus vom Steuergerat erkannt wurden und noch nicht als
schwerwiegendes Problem eingestuft werden. Anstehende Fehlercodes
fahren nicht zum Aufleuchten der Motorkontrollleuchte (MIL). Der
Fehlercode wird aus dem Speicher geldscht, wenn der Fehler innerhalb
einer gewissen Anzahl von Warmlaufzyklen nicht wieder auftritt.

+  Permanente Fehlercodes sind nur fiir Fahrzeuge mit CAN-Protokoll
verfligbar. Fiir Fahrzeuge, in denen kein CAN-Protokoll verwendet wird,
werden im Meni Fehlercodes einlesen (Read Codes) also nur gespeicherte
und anstehende Fehlercodes angezeigt.

1. Wahlen Sie im Meni Diagnose (Diagnostic Menu) die Option Fehlercodes
einlesen (Read Codes) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus
und dricken Sie die ENTER-Taste.
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DU J 2. Wahlen Sie im Men Fehlercodes (Trouble Codes) die Option Gespeicherte
Fehlercodes (Stored Codes) bzw. die Option Anstehende Fehlercodes
(Pending Codes) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und
driicken Sie die ENTER-Taste.

«  Wenn es zurzeit keine Diagnose-Fehlercodes gibt, erscheint auf dem
Display eine entsprechende Meldung. Warten Sie ein paar Sekunden oder
driicken Sie eine beliebige Taste, um zum Menii Diagnose (Diagnostic
Menu) zuriickzukehren.

«  Wenn Sie ,Permanente Fehlercodes” (Permanent Codes) auswdhlen und die
ENTER-Taste driicken, zeigt das Diagnosegerét ein Protokoll mit sémtlichen
im Motorsteuergerat registrierten Fehlercodes an, auch wenn diese bereits
geloscht wurden!

FEHLERCODES UND ENTSPRECHENDE DEFINITIONEN AUFRUFEN.

- Die Nummer des Steuergerdts, die Reihenfolge der Fehlercodes, die
Gesamtanzahl der erfassten Fehlercodes und der Fehlercodetyp (generisch
oder herstellerspezifisch) werden am oberen rechten Rand des Displays
angezeigt.

Wird mehr als ein Fehlercode (DTC) gefunden, scrollen Sie mit der Taste mit
dem Pfeil nach OBEN bzw. UNTEN, um alle Fehlercodes sehen zu kénnen.

Enthélt ein abgerufener Fehlercode einen herstellerspezifischen oder
erweiterten Fehlercode, erscheint auf dem Display eine entsprechende
Meldung. Sie missen dann einen Fahrzeughersteller auswahlen, um

die entsprechende Fehlercodedefinition aufzurufen. Wahlen Sie den
entsprechenden Hersteller mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus
und driicken Sie die ENTER-Taste, um die Auswahl zu bestatigen.

N\ HINWEIS:
Erscheint Ihr Fahrzeughersteller nicht in der Liste, wéhlen Sie mit der Taste
mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN die Option Andere (Other) aus und
driicken Sie die ENTER-Taste, um die Auswahl zu bestdtigen.
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FEHLERCODES LOSCHEN ol

ACHTUNG:
Das Loschen von Diagnosefehlercodes kann dazu fiihren, dass das

Diagnosegeriit auch Freeze-Frame-Daten und erweiterte
herstellerspezifische Daten 16scht. AuBerdem wird dadurch der Status
des Inspektionsbereitschaftsmonitors fiir alle Fahrzeugmonitore auf
Nicht bereit (Not Ready) oder Nicht abgeschlossen (Not Complete)
zuriickgesetzt. Loschen Sie die Fehlercodes nicht, bevor das System
nicht griindlich von einem Techniker gepriift wurde.

=\ HINWEIS:
Diese Funktion wird bei stehendem Motor (KOEQO) ausgefiihrt. Motor nicht

g

starten.

Wahlen Sie vom Meni Diagnose (Diagnostic Menu) die Option Fehlercodes
[6schen (Erase Codes) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus
und driicken Sie die ENTER-Taste.

Eine Warnmeldung wird angezeigt, mit der Sie zur Bestdtigung des
Vorgangs aufgefordert werden. Bestatigen Sie, um fortzufahren.

=\ HINWEIS:
-,@; Wenn Sie mit dem L6schen der Fehlercodes nicht fortfahren méchten,

driicken Sie die ESC-Taste oder wdéihlen Sie mit der Taste mit dem Pfeil nach
LINKS/RECHTS die Option NEIN aus, um den Vorgang zu beenden.

Driicken Sie die ENTER-Taste, um die Auswahl zu bestédtigen. Wurden
alle Fehlercodes erfolgreich gel6scht, erscheint auf dem Display eine
Bestatigung.

Wenn die Fehlercodes nicht vollstandig geldscht sind, erscheint auf dem
Display eine entsprechende Meldung.

Driicken Sie eine beliebige Taste, um zur Diagnose zurlickzukehren.
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BT ECHTZEITDATEN

Diese Funktion ermdglicht die Anzeige von PID-Daten verschiedener
Fahrzeugsteuergeréte in Echtzeit.

Bei Fahrzeugen mit mehreren Motorsteuergerdten (PCM) werden mehr
Echtzeitdaten erfasst und angezeigt. Es kdnnen hochstens 300 Echtzeitdaten
erfasst werden, allerdings hangt die tatsachliche Hochstanzahl vom
Motorsteuergerat des jeweiligen Fahrzeugs ab.

1. Wahlen Sie im Diagnosement (Diagnostic Menu) die Option Fehlercodes
lesen (Read Codes) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und
driicken Sie dann die ENTER-Taste.

2. Warten Sie einige Sekunden, bis das Diagnosegerit die PID-Ubersicht
validiert hat.

3. Wihlen Sie im Meni Echtzeitdaten (Live Data) die Option Daten anzeigen
(View Data) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken
Sie die ENTER-Taste.

4. Wabhlen Sie im Meni Daten anzeigen (View Data) die Option ,Alle Daten
anzeigen“mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken
Sie die ENTER-Taste.

5. Driicken Sie die Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um weitere
PIDs anzuzeigen, wenn auf dem Display ein Pfeil nach oben oder unten
erscheint.

Die Nummer ,x" rechts auf dem Bildschirm zeigt die Reihenfolge des
ausgewabhlten Eintrags an.

Wenn ein PID ausgewahlt ist und der Buchstabe ,G" erscheint, ist eine
grafische Anzeige verfuigbar. Driicken Sie die ENTER-Taste, um die Grafik
anzuzeigen.

6. Driicken Sie die ESC-Taste, um zum vorhergehenden Menii zuriickzukehren.
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Den benutzerspezifischen Datensatz anzeigen [ peu

1.

Wahlen Sie im Men( ,Daten anzeigen” (View Data) die Option
Benutzerspezifischen Datensatz (Custom Data Set) mit der Taste mit dem
Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie die ENTER-Taste.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Verwenden Sie die Taste mit dem Pfeil nach RECHTS, um Datenparameter
auszuwahlen bzw. nicht auszuwahlen und verwenden Sie die Taste mit
dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um nach oben bzw. unten zu scrollen.
Ausgewahlte Parameter werden mit einem schwarzen Quadrat
gekennzeichnet.

=\ HINWEIS:
Die Nummer ,x” am oberen rechten Rand des Displays gibt die
Reihenfolge der ausgewdihlten Position in der Liste an. Das Zeichen
L#x” gibt an, in welcher Reihenfolge die Parameter ausgewdhlt wurden
und in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden.

Es konnen hochstens 18 PIDs ausgewahlt werden. Werden mehr als 18
PIDs ausgewadhlt, erscheint auf der Bildschirmanzeige eine entsprechende
Meldung. Wenn Sie die Auswahl aller ausgewahlten Positionen aufheben
mochten, driicken Sie die Taste mit dem Pfeil nach LINKS.

Driicken Sie die ENTER-Taste, um die ausgewahlten PIDs auf dem Display
anzuzeigen.

=\ HINWEIS:
Eine vollstiindige Liste der PID-Codes finden Sie im Kapitel ,Codes” auf

Seite 53.

Driicken Sie die ESC-Taste, um zum Meni Daten anzeigen (View Data) bzw.
zum Menii Echtzeitdaten (Live Data) zurlickzukehren.
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BT DATENAUFZEICHNUNG

Die Datenaufzeichnungsfunktion erlaubt die Aufzeichnung von
Parameteridentifikationsdaten (PID) zur Diagnose zeitweiliger Probleme im
Fahrzeug. Es werden 5 Echtzeitdaten-Frames vor dem auslésenden Ereignis und
mehrere Frames nach dem ausldsenden Ereignis aufgezeichnet.

Man unterscheidet bei der Datenaufzeichnung zwischen zwei
Aufzeichnungsmodi:

A. Manuelle Auslésung (Manual Trigger) — der Benutzer kann die Aufzeichnung
mit der ENTER-Taste beginnen.

B. Auslosung durch Fehlercode (DTC Trigger) — zeichnet PIDs automatisch
auf, wenn das Fahrzeug eine Fehlermeldung erkennt, die durch einen Fehler
ausgeldst wurde.

ACHTUNG:
Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug zu steuern und gleichzeitig das

Diagnosegerdit zu bedienen! Wenn Sie das Fahrzeug steuern, sollte
das Diagnosegerdt immer von einer zweiten Person bedient werden.

Wahlen Sie vom Menii ,Echtzeitdaten” (Live Data) die Option
,Datenaufzeichnung” (Record Data) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/
UNTEN aus und driicken Sie die ENTER-Taste.

Aufzeichnung des gesamten Datensatzes

1. Um einen vollstandigen Echtzeitdatensatz aufzuzeichnen, wéhlen Sie im
Menu Datenaufzeichnung (Record Data) die Option Gesamter Datensatz
(Complete Data Set) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und
driicken Sie die ENTER-Taste.

2. Benutzen Sie die Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um einen
Auslosungsmodus auszuwdhlen und driicken Sie die ENTER-Taste.

Wurden die Daten von dem zuvor getesteten Fahrzeug nicht gel6scht,
werden die Daten aus dem aktuellen Test in einem temporaren Cache
gespeichert.
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Verwenden Sie die Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um einen I
Speicherort auszuwahlen driicken Sie die ENTER-Taste.

Das Sternchenzeichen (*) auf dem Bildschirm zeigt an, dass sich im
Speicherort Daten von einer friiheren Aufzeichnung befinden.

Wenn Sie einen mit Sternchen (¥*) markierten Speicherort auswahlen,
erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, die alten Daten zu
Uberschreiben.

Wenn Sie mit dem Uberschreiben der alten Aufzeichnungen fortfahren
mochten, driicken Sie die ENTER-Taste. Wenn Sie die alten Aufzeichnungen
nicht Giberschreiben mochten, verwenden Sie die Taste mit dem Pfeil nach
LINKS/RECHTS, um NEIN auszuwahlen oder driicken Sie die ESC-Taste, um
einen anderen Speicherort zu wahlen.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Warten Sie, bis ein Fehlercode die Aufzeichnung auslost oder driicken Sie
die ENTER-Taste, um die Aufzeichnung zu starten.

Ist der Modus ,Auslésung durch Fehlercode” (DTC Trigger) ausgewahlt,
fahren Sie weiter, bis ein Fehlercode erkannt wird. Werden keine
Fehlercodes erkannt, driicken Sie die ESC-Taste, um die Aufzeichnung zu
beenden.

Die Nummer ,x/x" am oberen rechten Rand der Bildschirmanzeige zeigt
die Anzahl der aufgezeichneten Frames an und wie viele Frames héchstens
aufgezeichnet werden kdnnen.

Das Diagnosegerat zeichnet so lange PID-Daten auf, bis der Benutzer

die ESC-Taste driickt, der ausgewahlte Speicherort voll ist oder die
Aufzeichnung abgeschlossen ist. Es wird eine Meldung mit der
Aufforderung angezeigt, die Daten wiederzugeben.

Driicken Sie die ENTER-Taste, um die aufgezeichneten Daten
wiederzugeben.

Wenn Sie die aufgezeichneten Daten nicht wiedergeben mochten, driicken
Sie die ESC-Taste oder wahlen Sie mit der Taste mit dem Pfeil nach LINKS/
RECHTS die Option NEIN aus und driicken Sie die ENTER-Taste, um zum
Meni ,Datenaufzeichnung” (Record Data) zurlickzukehren.
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_DEU Aufzeichnung von benutzerspezifischen Daten

1. Wabhlen Sie im Meni fir die Datenaufzeichnungdie Option
,Benutzerspezifischer Datensatz” (Custom Data Set) mit der Taste mit dem
Pfeil nach OBEN/UNTEN aus, um benutzerspezifische Daten aufzuzeichnen.

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display. Warten Sie ein paar
Sekunden oder driicken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren.

3. Verwenden Sie die Taste mit dem Pfeil nach RECHTS, um Parameter
auszuwahlen bzw. nicht auszuwahlen. Ausgewahlte Parameter werden mit
einem schwarzen Quadrat gekennzeichnet. Driicken Sie die ENTER-Taste,
um die Auswahl zu bestatigen.

Sie konnen hochstens 18 PIDs auswahlen. Werden mehr als 18 PIDs
ausgewahlt, erscheint auf der Bildschirmanzeige eine Warnmeldung.
Wenn Sie die Auswabhl aller ausgewahlten Eintrdge aufheben mochten,
driicken Sie die Taste mit dem Pfeil nach LINKS.

Es erscheint eine Meldung zur Bestatigung des Vorgangs.

Um die Auswahl dieser Eintrdge aufzuheben, driicken Sie die ENTER-Taste.
Um die Auswahl nicht aufzuheben, driicken Sie die ESC-Taste oder wahlen
Sie mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN die Option NEIN und
driicken Sie die ENTER-Taste, um weitere PIDs auszuwahlen.

4. Wabhlen Sie einen Auslosungsmodus mit der Taste mit dem Pfeil nach
OBEN/UNTEN aus und driicken Sie die ENTER-Taste.

Wurden die Daten von dem zuvor getesteten Fahrzeug nicht geldscht,
werden die Daten aus dem aktuellen Test in einem temporaren Cache
gespeichert.

5. Wahlen Sie mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN einen
Speicherort aus und driicken Sie die ENTER-Taste.

Das Sternchenzeichen (*) auf dem Bildschirm zeigt an, dass sich im
Speicherort Daten von einer friiheren Aufzeichnung befinden.

Wenn Sie einen mit Sternchen (*) markierten Speicherort auswahlen,
erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, die alten Daten zu
Uberschreiben.

Wenn Sie mit dem Uberschreiben der alten Aufzeichnungen fortfahren
mochten, driicken Sie die ENTER-Taste. Wenn Sie die alten Aufzeichnungen
nicht Gberschreiben mochten, verwenden Sie die Taste mit dem Pfeil nach
LINKS/RECHTS, um NEIN auszuwahlen und driicken Sie die ENTER-Taste, um
einen anderen Speicherort zu wahlen.

=36




6.
7.

Fehlerdiagnose

Befolgen Sie die Anweisungen auf der Bildschirmanzeige.

Warten Sie, bis ein Fehlercode die Aufzeichnung auslost oder driicken Sie
die ENTER-Taste, um die Aufzeichnung zu starten.

Das Diagnosegerat zeichnet so lange PID-Daten auf, bis der Benutzer

die ESC-Taste driickt, der ausgewahlte Speicherort voll ist oder die
Aufzeichnung abgeschlossen ist. Es wird eine Meldung zur Bestatigung des
Vorgangs angezeigt.

Wenn Sie die aufgezeichneten Daten wiedergeben mochten, driicken Sie
die ENTER-Taste. Wenn Sie die aufgezeichneten Daten nicht wiedergeben
mochten, driicken Sie die ESC-Taste oder wahlen Sie mit der Taste mit dem
Pfeil nach LINKS/RECHTS die Option NEIN aus und driicken Sie die ENTER-
Taste, um zur Datenaufzeichnung zurlickzukehren.
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BT DATENWIEDERGABE (PLAYBACK DATA)

Die Datenwiedergabefunktion erméglicht den Abruf von gespeicherten PID-
Daten.

1. Wahlen Sie im Meni ,Echtzeitdaten” (Live Data) die Option fiir die
Datenwiedergabe mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus, um
gespeicherte Daten wiederzugeben.

N\ HINWEIS:
Die Daten kénnen sofort nach der Aufzeichnung wiedergegeben

werden.

2. Wahlen Sie den mit einem Sternchenzeichen (¥) markierten Speicherort mit
der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus.
Sind im gewahlten Speicherort keine Daten gespeichert, erscheint auf dem
Display eine entsprechende Meldung. Fiir Daten, die in einem temporaren
Cache gespeichert sind, missen Sie den Speicherort nicht auswahlen.

3. Verwenden Sie die Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um die fiir jeden
Frame aufgezeichneten PIDs anzuzeigen.
Die Nummer ,x/x" am oberen rechten Rand der Bildschirmanzeige gibt
die Gesamtanzahl der gespeicherten Frames und die Reihenfolge des
angezeigten Frames an. Eine negative Zahl bedeutet, dass die Daten
vor dem ausldsenden Ereignis aufgezeichnet wurden. Eine positive Zahl
bedeutet, dass die Daten nach dem ausldsenden Ereignis aufgezeichnet
wurden.

4. Mit der Taste mit dem Pfeil nach LINKS/RECHTS kénnen Sie die PIDs fiir die
nachsten bzw. vorhergehenden Frames aufrufen.
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FREEZE-FRAME-DATEN ANZEIGEN T

1. Wahlen Sie im Diagnosemeni die Option aktuelle Daten anzuzeeigen
(View Freeze Frame) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und
driicken Sie die ENTER-Taste.

2. Warten Sie einige Sekunden, bis das Diagnosegerit die PID-Ubersicht (PID
MAP) validiert hat.

3. Ein Pfeil nach unten erscheint, wenn die abgerufenen Informationen zu
lang sind, um auf einem Bildschirm angezeigt werden zu kdnnen. Driicken
Sie ggf. die Taste mit dem Pfeil nach UNTEN, bis alle Daten vollstdndig
angezeigt wurden.

Sind keine Freeze-Frame-Daten verfligbar, erscheint auf dem Display eine
entsprechende Meldung.

4. Wenn Sie den vollstandigen Namen einer PID anzeigen mochten, wahlen
Sie die entsprechende PID mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN

aus
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BT INSPEKTIONSBEREITSCHAFTSSTATUS (I/M READINESS) ABRUFEN

Mit dieser Funktion kdnnen die Vorgdange im Abgassystem von OBD-II-
kompatiblen Fahrzeugen tberpriift werden. Mit ihr kann man ein Fahrzeug
vor der Hauptuntersuchung (HU) in Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen
Abgasbestimmungen selbst Gberprifen.

Einige neue Fahrzeugmodelle unterstiitzen moéglicherweise zwei Typen von
Inspektionsbereitschaftstests (Readiness-Tests):

A. Seit Loschung der Fehlercodes (Since DTCs cleared) — Anzeige der
Monitorstatus seit der letzten L6schung von Fehlercodes.

B. Dieser Fahrzyklus (This Drive Cycle) - Anzeige der Monitorstatus seit Beginn
des aktuellen Fahrzyklus.

,OK" — Der Diagnosetest des Monitors ist abgeschlossen.
,INC" - Der Diagnosetest des Monitors ist nicht abgeschlossen.
,N/A” — Der Monitor wird von diesem Fahrzeug nicht unterstitzt.

1. Wabhlen Sie im Meni Diagnose (Diagnostic Menu) die Option
Inspektionsbereitschaft (I/M Readiness) mit der Taste mit dem Pfeil nach
OBEN/UNTEN aus und driicken Sie die ENTER-Taste.

2. Wadhlen Sie im Meni Inspektionsbereitschaft (I/M Readiness Menu) die
Option Aktuelle Inspektionsbereitschaft (Current Readiness) mit der Taste
mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie die ENTER-Taste.

3. Warten Sie einige Sekunden, bis das Diagnosegerit die PID-Ubersicht (PID
MAP) Uberpruft hat.

4. Dricken Sie die Taste mit dem Pfeil nach OPBEN/UNTEN, um den Status
der Motorkontrollleuchte (MIL) (,AN"/,ON” oder ,AUS"/,OFF“) und der
nachstehenden Monitore anzuzeigen:
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Monitor flr Verbrennungsaussetzer
(Misfire Monitor)

Monitor flr Verbrennungsaussetzer

Monitor flir das Kraftstoffsystem (Fuel
System Monitor)

Monitor flr das Kraftstoffsystem

Monitor flr abgasrelevante Bauteile
(Comprehensive Components Monitor)

Monitor flir abgasrelevante Bauteile

Monitor flir die Abgasrtickfiihrung (EGR)

Monitor flr die Abgasrtickfiihrung

Monitor flir vor- und nachgesch.
Lambdasonden (Oxygen Sens Mon)

Monitor flir vor- und nachgesch.
Lambdasonden

Monitor flir den Katalysatorwirkungsgrad
(Catalyst Monitor)

Monitor flir den Katalysatorwirkungsgrad

Monitor fir das
Kraftstoffverdunstungssystem
(Evaporative System Monitor)

Monitor flr das
Kraftstoffverdunstungssystem

Monitor flir das Heizelement der
Lambdasonde (Oxygen Sensor Heater
Monitor)

Monitor fur das Heizelement der
Lambdasonde

Monitor fuir die Sekundarlufteinblasung
(Secondary Air Monitor)

Monitor fur die Sekundarlufteinblasung

Monitor flr die Katalysatorheizung
(Heated Catalyst Monitor)

Monitor fiir die Katalysatorheizung

Monitor fir die Klimaanlage (A/C system
Monitor)

Monitor fur die Klimaanlage

5. Driicken Sie die ESC-Taste, um zum Diagnosementi zurtickzukehren.
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BETD MONITORTEST FUR VOR- UND NACHGESCHALTETE LAMBDASONDEN
(02 MONITOR TEST)

Gemal3 den OBD-lI-Bestimmungen der Society of Automotive Engineers (SAE)
mussen Sauerstoffsensoren (Lambdasonden) von Fahrzeugen tberwacht
werden, damit abgasrelevante Fehler oder Probleme im Zusammenhang mit
der Kraftstoffeffizienz erkannt werden. Diese Tests kdnnen nicht auf Abruf
durchgefiihrt werden, sondern werden je nach Motorbetriebsbedingungen
automatisch gestartet. Die Testergebnisse werden im Boardcomputer
gespeichert.

Die Monitortestfunktion fiir vor- und nachgeschaltete Lambdasonden (02
Monitor Test) ermdoglicht das Abrufen und die Anzeige von Ergebnissen der
zuletzt durchgefiihrten Tests, die im Boardcomputer des Fahrzeugs gespeichert
sind.

Die Monitortestfunktion fiir vor- und nachgeschaltete Lambdasonden (02
Monitor Test) wird von Fahrzeugen mit CAN-Protokoll nicht unterstiitzt. Siehe
Kapitel ,On-Board-Monitortest” (,On-Board Mon. Test") fiir Testergebnisse von
Fahrzeugen mit CAN-Protokoll.

1. Wahlen Sie im Diagnosement die Option zu Monitortesta fir vor- und
nachgeschaltete Lambdasonden mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/
UNTEN aus und driicken Sie die ENTER-Taste.

2. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Diagnosegerit die PID-Ubersicht
(PID MAP) (iberpruft hat.

3. Die Testergebnisse des ausgewahlten Sauerstoffsensors bzw. der
ausgewdhlten Lambdasonde werden angezeigt.

4. Wenn auf dem Display ein Pfeil nach oben oder unten erscheint, driicken
Sie die Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN, um weitere Daten
anzuzeigen.

5. Driicken Sie die ESC-Taste, um zu den vorhergehenden Meniis
zuriickzukehren.
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ON-BOARD-MONITORTEST @

Der On-Board-Monitortest ist vor allem nach einer Wartung oder nach dem
Loschen des Steuergeratspeichers nitzlich. Mit dem On-Board-Monitortest
fr Fahrzeuge ohne CAN-Protokoll knnen Testergebnisse fiir abgasrelevante
Antriebsbauteile und nicht dauerhaft Giberwachte Systeme abgerufen werden.
Mit dem On-Board-Monitortest fiir Fahrzeuge mit CAN-Protokoll kdnnen
Testergebnisse fiir abgasrelevante Antriebsbauteile und dauerhaft sowie

nicht dauerhaft Gilberwachte Systeme abgerufen oder angezeigt werden. Die
Identifikationsdaten fiir den Test und die Bauteile werden vom Hersteller
festgelegt.

1. Wahlen Sie im Diagnosemeni die Option fiir den On-Board-Monitortest
mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie die
ENTER-Taste.

2. Warten Sie einige Sekunden, bis das Diagnosegerit die PID-Ubersicht (PID
MAP) Uberprift hat.

3. Wabhlen Sie im Meni des On-Board-Monitortests mit der Taste mit dem Pfeil
nach OBEN/UNTEN aus, welcher Test angezeigt werden soll und driicken
Sie die ENTER-Taste.

Wenn das Fahrzeug den Modus nicht unterstiitzt, erscheint eine Meldung
auf dem Display.

Fur Fahrzeuge mit CAN-Protokoll konnen folgende Tests zur Auswahl
stehen:

On-Board Mon
02 Mon. B1S1
02 Mon. B1S2
Catalyst Mon. B1
EGR Mon. Bank 1

4. Wahlen Sie im Meni des On-Board-Monitortests) den gewtinschten
Monitor mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie
die ENTER-Taste.
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_ DEU 5. Die Testergebnisse werden angezeigt.
Bei Fahrzeugen mit CAN-Protokoll kdnnen die Testergebnisse
folgendermalien angezeigt werden:
6. Driicken Sie die ESC-Taste, um zu den vorhergehenden Meniis
zuriickzukehren.

KOMPONENTENTEST

Mit der Komponententestfunktion kann ein Lecktest flr das
Kraftstoffverdunstungssystem des Fahrzeugs gestartet werden. Der Lecktest
wird nicht direkt vom Diagnosegerat durchgefiihrt. Der Boardcomputer

wird beauftragt, den Test zu starten. Die Kriterien und Methoden fiir die
Beendung des Tests kdnnen variieren und herstellerspezifisch sein. Wie der Test
beendet werden kann, sollten Sie vor dem Starten des Komponententests im
Fahrzeughandbuch nachlesen.

1. Wabhlen Sie im Menii Dieagnosementi die Option Komponententest mit
der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie die ENTER-
Taste.

2. Warten Sie einige Sekunden, bis das Diagnosegerit die PID-Ubersicht (PID
MAP) Uberpruft hat.

3. Zum Starten des Tests wahlen Sie im Meni des Komponententests die
entsprechende Option mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus.

4. Wurde der Test vom Fahrzeug gestartet, erscheint auf dem Display eine
Bestatigungsmeldung.

Bei einigen Fahrzeugen ist die Uberwachung von Fahrzeugsystemen oder
Bauteilen durch das Diagnosegerédt nicht moglich. In diesem Fall erscheint
eine entsprechende Meldung.

5. Warten Sie einige Sekunden oder driicken Sie eine beliebige Taste, um zum
Diagnosement zuriickzkehren.
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ANZEIGE VON FAHRZEUGINFORMATIONEN @

Diese Funktion ermdglicht das Abrufen der Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
(FIN), Kalibrierungsnummer(n), Kalibrierungspriifnummer(n) (CVN) und
Systemleistungsiiberwachungsdaten (IPT) in Fahrzeugen ab Baujahr 2000, die
Modus 9 unterstitzen.

1. Wahlen Sie im Diagnosemeni die Option Fahrzeuginformationenmit der
Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie die ENTER-
Taste.

2. Eserscheint eine Erinnerung auf dem Display, die Zlindung einzuschalten
(Motor aus!). Warten Sie ein paar Sekunden oder driicken Sie eine beliebige
Taste, um fortzufahren.

3.  Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Diagnosegerét die
Fahrzeuginformationen eingelesen hat.

Wenn das Fahrzeug diesen Modus nicht unterstiitzt, erscheint auf dem
Display eine entsprechende Meldung.

4. Wahlen Sie im Meni Fahrzeuginformationen (Vehicle Info.) eine verfligbare
Position mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie
die ENTER-Taste.

5. Die abgerufenen Fahrzeuginformationen werden auf dem Display
angezeigt.

Verfugt das Fahrzeug iber mehrere Motorsteuergerate und werden diese
vom Diagnosegerat erkannt, werden die Namen dieser Motorsteuergerate
in diesem Meni angezeigt.

6. Drlicken Sie die ESC-Taste, um zu den vorhergehenden Meniis
zurlickzukehren.
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BET® ABRUFBARE STEUERGERATE (MODULES PRESENT)

Mit der Funktion Abrufbare Steuergerate (Modules Present) kdnnen die
Steuergeratenummern (module IDs) und die von den OBD-lI-Steuergerdten
unterstiitzten Kommunikationsprotokolle angezeigt werden.

1. Wahlen Sie im Meni Diagnose (Diagnostic Menu) die Option Abrufbare
Steuergerate (Modules Present) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/
UNTEN aus und driicken Sie die ENTER-Taste.

2. Die abrufbaren Steuergeréte, die entsprechenden Steuergerdtenummern
und die Kommunikationsprotokolle werden angezeigt.




SOFTWARE
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

«  Windows XP/Vista/7
. CD-/oder DVD-Laufwerk

INSTALLATION

1. Legen Sie die Software-CD in ein freies Laufwerk Ihres Computers.
2. Warten Sie, bis der Autostart-Assistent angezeigt wird.

E » DVD-RW-Laufwerk (F)) NC-5503

[ Immer far Software und Spiele durchfiihren:

Programm installieren oder ausfiihren

- 4 Install.exe ausfithren
Kein Herausgeber angegeben

Allgemeine Optionen

Ordner &ffnen, um Dateien anzuzeigen
& mit Windows-Explorer

Weitere Optionen fir die automatische Wiedergabe in
der Systemsteuerung anzeigen

==\ HINWEIS:
‘,@: Sollte die automatische Wiedergabe nicht starten éffnen Sie lhren
Arbeitsplatz/Computer, wéihlen Sie das Laufwerk und starten Sie die
Installation manuell.

3. Klicken Sie auf Install.exe ausfiihren und bestétigen Sie bei einer
Genehmigungsanfrage von Windows mit Ja.




BT 4. Kiicken Sie auf Install DTC Library Software und bestatigen Sie bei einer
Genehmigungsanfrage von Windows mit Ja.

/EOBD CAN

Diagnostic Trouble Code (DTC) Library

| Install DTC Library S oftvware

Inztall Adobe Acrobat

Browse CO-ROM

|
I
Read User's Maruals |
|
I

EXIT

The installer will guide you through the steps required o install DTC-Explorer on pour computer.

WSARMIMG: This computer program is pratected by copyright law and intemnational beaties.
Unauthorized duplication or distribution of this program, or any partion of it, may result in severe civil
or criminal penalties, and will be prosecuted o the maximum extent possible under the lav,

Cancel ¢ Back | Hest > I




6. Belassen Sie die vorgesehene Einstellung, wenn Sie mit dem [ peu
Installationspfad einverstanden sind, oder klicken Sie auf Browse..., um
einen anderen Speicherort zu wahlen. Klicken Sie dann auf Next.

Select Installation Folder

The inzstaller will install DT C-Explarer to the following folder.

To install in this folder, click "Mext". Toinstal ta a different folder, enter it below or click “Browsz"

Folder:

IC:\F‘mgram Files\D TC-Explarerh, Browse.
Dizk Cost.

Install DTC-Explarer for yourself, or for anyone who uses this computer:

" Everyone

& Just me

Cancel | < Back | Mt >

7. Bestatigen Sie erneut mit Next, um die Installation zu starten.

Confirm Installation

The installer is ready to install DT C-Explorer on your compter.

Click "Mest" to start the installation,

Cancel < Back | Mext >




_ DEU 8. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen wurde, und klicken Sie dann
auf Close.

= e
Installation Complete %‘

DTC-Explorer has been successhully installed.

Click "Close" to exit.

Cancel | ¢ Back | Close I

9. Die Software ist jetzt installiert und betriebsbereit. Ein Neustart des
Systems ist nicht erforderlich.




DIE SOFTWARE VERWENDEN

1. Starten Sie das Programm DTC Explorer mit einem Doppelklick auf das

Select Manufacturer OBDIFGENERIC. z

Enter DTC P

0120113151325

3. Klicken Sie auf Language und wahlen Sie den Meniipunkt Deutsch.

SelectManufacturer OBDIFGENERIC 4

Enter DTC 3

2012-01-13151337




_ DEU 4. Wabhlen Sie den Hersteller Ihres Fahrzeugs.

[ o1c Explorer

=

Hersteller wahlen

Fehlercode eingeben

[

0120113151355

5. Geben Sie den Fehlercode ein. Das Ergebnis wird im Feld darunter
angezeigt.

=

Hersteller wahlen

Fehlercode eingeben

[Ford

P2424

2012011315626




CODES 7
PID-LISTE

Beachten Sie zu PID-Daten auch die Informationen ab Seite 33.

PID-Abkiirzung Volistandige Bezeichnung
DTC Stored Number

DTC.CENT Anzahl der Fehlercodes
DTC Freeze Frame
DTCFRZF DTC Freeze-Frame
Fuel System 1 Status
FUELSYST Status Kraftstoffsystem 1
FUELSYS2 Fuel System 2 Status

Status Kraftstoffsystem 2

Calculated Load Value

Belastungsgrad (Wert)

Engine Coolant Temperature
Kuhlflissigkeitstemperatur (in Fahrenheit)
Engine Coolant Temperature
Kuhlflissigkeitstemperatur (in Celsius)
Short Term Fuel Trim-Bank1

Kurzzeitige Mischungsanpassung - Bank 1
Short Term Fuel Trim-Bank3

Kurzzeitige Mischungsanpassung — Bank 3
Long Term Fuel Trim-Bank1

Langzeitige Mischungsanpassung - Bank 1
Long Term Fuel Trim-Bank3

Langzeitige Mischungsanpassung — Bank 3
Short Term Fuel Trim-Bank2

LOAD_PCT (%)

ETC (oF)

ETC (oC)

SHRTFT1 (%)

SHRTFT3 (%)

LONGFT1 (%)

LONGFT3 (%)

0,
SHRFT2 (%) Kurzzeitige Mischungsanpassung - Bank 2
Short Term Fuel Trim-Bank4
0,
SalitFRAG) Kurzzeitige Mischungsanpassung — Bank 4
Long Term Fuel Trim-Bank2
0,
LONGFT2 (%) Langzeitige Mischungsanpassung - Bank 2
LONGFT4 (%) Long Term Fuel Trim-Bank4

Langzeitige Mischungsanpassung - Bank 4




m PID-Abkiirzung Volistandige Bezeichnung
FRP (o) Koatsoffietangscruck
FRP (psi) Elrjaefltlzfc;lflﬂa:tsj rli;c(ﬁjglge)
MAP (kPa) Aneaugltmmer absoluter Dtk
MAP (inHo) Aneaugkatmmer absoluer Drock
RPM (/min) ED?S:\nzi:lpgr‘o Minute
VS (km/ Geschindigkesensor
VSS (mph) \éiticcrisvis:ji(;iesif:s?r:sor
SPARKADV(w82) | 70 et vorgeschrieben #1
DTC_CNT ;Iz-r:gashtloéif Ii\leirlzkr)cec:des
S
FUELSYST Erjae;tiilcs):‘g;:s:e?\:a: uSs'catus
FUELSYS2 Erjaefltiﬁg;sfe?;a;usstatus
o0 e
ETC 0P Gissghenstemperntir
ETC (00) G issghenstemperstir
SHRTFT1 (%) iz(r)zr;;ilrgn; I:\/Lljiilc;ﬂr:g;sB::g;ssung -Bank 1
SHRTFT3 (%) i:(r)zr;;i::; I:\/Lljlilc:m—rtljr:gf: : lr:zssung - Bank 3
LONGFT1 (%) t::gzzei:irgel:fl\]ﬁl:;im-gsaannkp:assung - Bank 1




LONGFT3 (%)

Long Term Fuel Trim-Bank3

Langzeitige Mischungsanpassung — Bank 3

Short Term Fuel Trim-Bank2

SHRFT2 (%) Kurzzeitige Mischungsanpassung — Bank 2
SHRFT4 (%) i:?zr;;?rgn; If:\;ljlilc;::g;sB:: pl)(:ssung - Bank 4
LONGFT2 (%) tg:gzz{g:ll\]/leiler\ile-gB;annk;assung -Bank 2
LONGFT4 (%) tZ:gzzei:irg:;\ﬁlI:S:j:annk;assung - Bank 4
FRP (Pa) (oatsofferangsciruck gauge)

FRP (psi) E:aefltzf(ilf;l):tsj:;eségzglgfg)gauge)

MAP (kPa) Ansauslatmmer absoloter ik

MAP (inHg) Anesusicimmer abealter Dk

RPM (/min) ED?S;\Z:EIPF,)VQO Minute

VS (km/h) Geschindigketssensor

VSS (mph) \G/if;iccri;isr?;;i;fgsgsor

SPARKADV(w82) | 7001 et vorgeschrieben #1

AT (oF) Einaslfttemperato oF)

AT (0C) Einaselufttemperatur 00

MAF (g/s) ma;ifn/:gi:\;leonv:r/n?aesrs]j?\rgssensor (9/5)

MAF (Ib/min) mafi:n/;\eirrngieonv:nsei::zrgssensor (Ib/min)

TP (%) gtr)g;)slz Itlfle-)r ggz::)eozi(:isci)t;oanbsol ut

AIR_STAT Commanded Secondary Air Status

Test-Einspritzluftsensor




SHRTFTB2S1 (%)

Short Term Fuel Trim (B2S1)
Kurzzeitige Mischungsanpassung (B251)

02 Sensor Output Voltage (B2S2)

028252 (V) Lambdasonden Ausgangsspannung (B252)
Short Term Fuel Trim (B2S52)
(V)
SaliIAELEAGD Kurzzeitige Mischungsanpassung (B252)
02B351 (V) 02 Sensor Output Voltage (B3S1)

Lambdasonden Ausgangsspannung (B3S1)

SHRTFTB3S1 (%)

Short Term Fuel Trim (B3S1)
Kurzzeitige Mischungsanpassung (B351)

02 Sensor Output Voltage (B3S2)

028352 (V) Lambdasonden Ausgangsspannung (B352)
Short Term Fuel Trim (B352)
0,
Sl ARG Kurzzeitige Mischungsanpassung (B3S2)
02B4S1 (V) 02 Sensor Output Voltage (B4S1)

Lambdasonden Ausgangsspannung (B4S1)

SHRTFTB4S1 (%)

Short Term Fuel Trim (B4S1)
Kurzzeitige Mischungsanpassung (B4S1)

02 Sensor Output Voltage (B4S2)

028452 (V) Lambdasonden Ausgangsspannung (B4S2)
Short Term Fuel Trim (B4S2)
(V)
SR Kurzzeitige Mischungsanpassung (B452)
OBDSUP OBD Require To Which Vehicle Designed
Die Fahrzeugmarke fuir das OBD-System eingeben
025LOC Location of O2 Sensors

Position der Lambdasonden

RUNTM (sec)

Time Since Engine Start
Zeit gemessen ab dem Start des Motors

Distance Travelled While MIL Activated

BRI ) Zuriuickgelegte Distanz mit Fehlfunktions-Anzeigenlampe MIL
. Distance Travelled While MIL Activated

MIL_DIST (mile) Zuriuickgelegte Distanz mit Fehlfunktions-Anzeigenlampe MIL

FRP (kPa) FuelRail Pres. Relative To Manifold Vacuum
Benzinleitungsdruck in Bezug auf Krimmervakuum

FRP (PSI) FuelRail Pres. Relative To Manifold Vacuum
Benzinleitungsdruck in Bezug auf Krimmervakuum

FRP (kPa) Fuel Rail Pressure

Benzinleitungsdruck




Fuel Rail Pressure

FRP (PS]) Benzinleitungsdruck

s | e e 029 51

s | O2Seorotage e e 029 G15)
s | Satakce Tto e e 029 G152

msay | ot e 29 012
sy | e e 029 13

msay | e ot e e 2 013
onss | Eauvalnce Tt e e 029 0154
camsety | RS iotage e e 029 159
s | Eaece e e e 029 1

02B151 (V) 02 Sensor Voltage (wide range 02S) (B2S1)

Lambdasondenspannung (B2S1)




Equivalence Ratio (wide range 02S) (B1S2)

EQ_RATB152 Aquivalenzverhiltnis (B152)

camsz) | 2 Seror oo e oige 029 015
camzsan | 2 Seror Vot ide g 029 022
casesin |2 enor Votege e g 02 5451
02B452 (V) 02 Sensor Voltage (wide range 02S) (B452)

Lambdasondenspannung (B4S2)

EGR_PTC (%)

Commanded EGR

Test EGR
o 8
EAPPCTO0 | ottt
P ratsofistand.
WARM UPS Number of Warm-ups Since DTC Cleared

Anzahl der Starts seit dem Loschen der Fehlercodes




CLR_DIST (km) g:z:zzgies-iltnégnli-ll—_%scclﬁzzejer Fehlercodes
CLR_DIST (mile) g:::::;i:ii: SZrETL%ScIEijer Fehlercodes
EVAP_VP (Pa) E::SSS);Ssttin \liarsfc;;t?;\slsel:‘:jeunstungsdruck
EVAP_VP (in H20) E::zss))/;zf; \lf:s;;gfeff/se:zieunstungsdruck
owotr | SpemeticPresae
Oty | ereticPresae




IR x| e e




Catalyst Temperature Bank1Sensor1

CATEMPT1(°F) Katalysator Temperatur Bank1Sensor1
CATEMPTIO) |\ eotorTomperarur bamktsensor
CATEMPZICH | or Temperour Bakasensor
CHTEMPZIC) |\ eor Temperaur Bankcasensor
CATEMPIZE) | otorTemperoturBankiSensor2
CHTEMPIZO | rorTomperaror bamktSensor?
CRTEMPZZCE) | or Temperour Bankasensor
CHTEMPZZC) |\ or Temperatur Bankcsansor
VBWR(V) Control Module Voltage

Steuereinheit Spannung

Absolute Load Value
Absoluter Belastungswert

Commanded Equivalence Ratio

LOAD_ABS (%)

EQ_RAT Aquivalenzverhiltnistest

TP_R (%) gﬂ?stsi\e/‘lak-lghp:g(tatr:izgiiigzr:elativ
ANTCR Adenluftemperatir

wo e

.8 04 Absolute Drosselkappenpostion B
TP.C.00 Absolute Drosseliappenpasiton C
APP_D (% Absolue Drosseliappenposiion
APP_E (34 Absolue Droseliappenpositon
APP_F (%) Accelerator Pedal Position F

Absolute Drosselklappenposition F




m Commanded Throttle Actuator Control
TAC_PCT (%) Test Drosselklappenantrieb

Minute run by Engine While MIL activated
Motorlaufzeit nach aktivierter MIL

Time since Diagnostic Trouble Code Clear
Zeit seit der Loschung der Fehlercodes

MIL_TIME

CLR_TIME




SYSTEMLEISTUNGSDATEN

Beachten Sie zu Systemleistungsdaten auch die Informationen ab Seite 40.

Vollstiandige

Counts Bank 1

Abkiirzung e Definition
OBD-Monitoring
OBDCOND OBD Der OBD-Sensoren-Status zahlt die Anzahl
OBDCOND Monitoring Conditions | der Félle, in denen das Fahrzeug unter den
Encountered Counts spezifischen OBD-Monitor-Bedingungen
betrieben wurde.
IGNCNTR Ignition Counter Der Ziindungszéhler zeigt an, wie oft der
Motor gestartet wurde.
Catalyst Monitor Zfahlt"dle .Katalysatorfehler Bank 1 (d.h.
. die Félle, in denen alle zur Feststellung
CATCOMP1 Completion Counts . .
eines solchen Fehlers erforderlichen
Bank 1 . .
Bedingungen vorliegen).
CATCOND1 Conditions Encountered - 9
Counts Bank 1 unter den spezifischen Katalysator-
Monitor-Bedingungen betrieben wurde.
i Zf':lh|t"dle }(atalysatorfehler Bank 2 (d.h.
. die Félle, in denen alle zur Feststellung
CATCOMP2 Completion Counts . .
eines solchen Fehlers erforderlichen
Bank 2 . .
Bedingungen vorliegen).
CATCOND2 Conditions Encountered . 9
Counts Bank 2 unter den spezifischen Katalysator-
Monitor-Bedingungen betrieben wurde <0}
02 Sensor Monitor Zahlt die Lambdasondenfehler Bank 1 (d.h.
Completion Counts die Félle, in denen alle zur Feststellung
OPECOLIIA Bank 1 eines solchen Fehlers erforderlichen
Bedingungen vorliegen).
O2emortonitor | DerLambdenden Montr G e
02SCOND1 Conditions Encountered ' 9

unter den spezifischen Lambdasonden-
Monitor-Bedingungen betrieben wurde.




m . Z&hlt die Lambdasondenfehler Bank 2 (d.h.
02 Sensor Monitor A
. die Félle, in denen alle zur Feststellung
02SCOMP2 Completion Counts - .
eines solchen Fehlers erforderlichen
Bank 2 . .
Bedingungen vorliegen).
Casenoronior | D Tbdazonde ot (G
02SCOND2 Conditions Encountered R 9
Counts Bank 2 unter den spezifischen Lambdasonden-
Monitor-Bedingungen betrieben wurde.
EGR Monitor Zahlt (fhe 6bga}sruckfuhrungssondenfehler
. . (d.h. die Félle, in denen alle zur Feststellung
EGRCOMP Completion Condition . .
eines solchen Fehlers erforderlichen
Counts . .
Bedingungen vorliegen).
Der Abgasriickfiihrungs-Monitor zahlt
EGR Monitor Conditions die Anzahl der Fehlercodes, in denen
EGRCOND Encountered Counts das Fahrzeug unter den spezifischen
Abgasruckfiihrung-Monitor-Bedingungen
betrieben wurde.
Zahlt die Fehler in der
AIR Monitor Completion | Sekundarlufteinblasung (d.h. die Falle, in
AIRCOMP Condition Counts denen alle zur Feststellung eines solchen
(Secondary Air) Fehlers erforderlichen Bedingungen
vorliegen).
AIR Monitor Conditions | Der Sekundarluft-Monitor zéhlt die Anzahl
AIRCOND Encountered Counts der Félle, in denen das Fahrzeug unter den
(Secondary Air) spezifischen Monitor-Bedingungen fiir die
Sekundarlufteinblasung betrieben wurde.
Zahlt die Félle, in denen alle Bedingungen
EVAP Monitor vorliegen, die auf ein Leck von
EVAPCOMP Completion Condition | mindestens 0,02” (0,508 mm) im
Counts Kraftstoffverdunstungssystem (EVAP-
System) hinweisen.
Der EVAP-Monitor zdhlt die Anzahl der
EVAP Monitor Falle, in denen das Fahrzeug unter den
EVAPCOND Conditions Encountered | spezifischen Monitor-Bedingungen fiir
Counts ein Leck im Kraftstoffverdunstungssystem
betrieben wurde.




ANHANG 7
KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-5503 in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gangigen
Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH

PEARL-Str. 1-3 é ﬂ
79426 Buggingen /d. A g2, :
Deutschland

31.01.2012

Die ausfiuihrliche Konformitatserkldrung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken
Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie
anschlieBend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5503 ein.

KOMPATIBILITAT

Dieses T79 OBDII/EOBD-Diagnosegerat wurde speziell fiir den Einsatz in
jeglichen OBD-llI-kompatiblen Fahrzeugen entwickelt, einschlief3lich in
Fahrzeugen, die mit CAN-Protokollen (Control Area Network) der neuesten
Generation ausgerustet sind. Die EPA (Environmental Protection Agency)
schreibt vor, dass alle in den USA verkauften Fahrzeuge ab Baujahr 1996 (PKW
und Lieferwagen) OBD-lI-kompatibel sein miissen. Diese Bestimmung gilt fiir
alle amerikanischen, asiatischen und europaischen Fahrzeuge.

Nur wenige benzinbetriebene Fahrzeuge aus den Baujahren 1994 und 1995
sind OBD-II-kompatibel. Um zu priifen, ob ein Fahrzeug aus dem Baujahr 1994
oder 1995 OBD-ll-kompatibel ist, priifen Sie das Etikett mit dem Titel Vehicle
Emissions Control Information (VECI), das bei den meisten Fahrzeugen unter der
Motorhaube oder in der Nahe des Kiihlers angebracht ist. Wenn das Fahrzeug
OBD-ll-kompatibel ist, zeigt das Etikett die Aufschrift ,OBDII Certified” (OBD-II-
geprift). Das Gesetz schreibt auf3erdem fiir alle OBD-II-kompatiblen Fahrzeuge
einen 16-poligen DLC-Anschluss vor.

Ihr Fahrzeug gilt nur als OBD-IlI-kompatibel, wenn es mit einem 16-poligen
Anschlussstecker unter dem Armaturenbrett und dem Etikett Vehicle Emission
Control Information (VECI) ausgestattet ist.

e




BT DATEN DRUCKEN

Mit der Funktion Daten drucken (Print Data) kdnnen vom Diagnosegerdat
aufgezeichnete Diagnosedaten oder benutzerspezifische Testberichte gedruckt
werden.

Zum Drucken der abgerufenen Daten bendétigen Sie Folgendes:
«  T79-Diagnosegerat

«  Einen PC mit serieller Schnittstelle

«  Ein serielles Kabel

1. Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres PCs, um die
Anwendung zu installieren.

3. Starten Sie die Drucker-Anwendungssoftware von der CD.

4. Verbinden Sie Diagnosegerdt und Drucker mit dem mitgelieferten seriellen
Kabel.

5. Wadhlen Sie im Hauptmenu (Main Menu) die Option Daten drucken (Print
data) mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus und driicken Sie
die ENTER-Taste.

6. Wahlen Sie im Meni Daten drucken (Print Data) die gewtinschten
Positionen mit der Taste mit dem Pfeil nach OBEN/UNTEN aus.

Zum Drucken aller abgerufenen Daten, wahlen Sie im Men( Daten drucken
(Print Data) die Option Alle Daten (All Data) aus.
7. Dricken Sie die ENTER-Taste, um die Daten an den PC zu schicken.

+  Halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat zurlickzusetzen.

«  Schalten Sie die Ziindung aus und warten Sie etwa 10 Sekunden. Schalten
Sie die Ziindung wieder ein und fahren Sie fort.




REINIGUNG UND PFLEGE @

Reinigung
Das Diagnosegeriét sollte regelmafig gereinigt und der OBD-II-Stecker von
Staub befreit werden.

« Das Display reinigen
Beriihren Sie das Display niemals mit rauen Tiichern, Schwammen
oder dhnlichem Reinigungsmaterial. Verwenden Sie nur geeignete
Monitorreingungsflussigkeiten!

«  Tastenfeld
Verwenden Sie zur Reinigung des Tastenfeldes bzw. des Displays keine
Losungsmittel (z.B. Alkohol). Benutzen Sie ein mildes, nicht scheuerndes
Reinigungsmittel und ein weiches Baumwolltuch. Weichen Sie das
Tastenfeld nicht ein, da es nicht wasserdicht ist.

- Das Gehduse reinigen
Das Gehause des Diagnosegerats kann mit gewohnlichen
Reinigungflissigkeiten und Schwammen gereinigt werden.

ACHTUNG

Versichern Sie sich, dass keine Fliissigkeiten an die PINs der OBD-II-
Steckers geraten.

Aufbewahrung

Falls Sie das Diagnosegerat fir langere Zeit nicht verwenden, beachten Sie
bitte die folgenden Punkte.

Verpacken Sie das Diagnosegerat wieder in der Originalverpackung.

Bewahren Sie das Diagnosegerat nur in Raumen mit stabiler Zimmertemperatur
auf. Rdume mit starken Temperaturschwankungen wie Keller und Garagen sind
hierfirr nicht geeignet.

Versichern Sie sich, dass der Aufbewahrungsort die erlaubten Werte zur
Lagerung in den technischen Daten einhdlt.

Bewahren Sie das Diagnosegerdt nur an sonnengeschiitzten Orten auf.




BT BATTERIE AUSTAUSCHEN

Wird das Geréat nicht vom Fahrzeug mit Strom versorgt, so ist fiir den Betrieb

eine 9V-Batterie erforderlich.

1. Entfernen Sie die Schraube zur Befestigung der Batterieabdeckung auf der
Ruckseite des Diagnosegerdts und ziehen Sie die Batterieabdeckung ab.

2. Entfernen Sie die leeren Batterien und fligen Sie eine neue 9V-Batterie ein.

3. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder ein und befestigen Sie sie mit
der Schraube.

PRODUKTFEHLERSUCHE

Ubertragungsfehler

«  Wenn keine Datenlibertragung zwischen Diagnosegerat und
Motorsteuergerat (PCM) stattfindet, handelt es sich um einen
Ubertragungsfehler. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um einen
Ubertragungsfehler zu verifizieren:

- Prifen Sie, ob die Zlindung eingeschaltet ist.

«  Prifen Sie, ob der OBD-II-Stecker des Geréts sicher mit dem DLC-Anschluss
des Fahrzeugs verbunden ist.

- Prufen Sie, ob das Fahrzeug OBD-lI-kompatibel ist.

«  Schalten Sie die Ziindung aus und warten Sie etwa 10 Sekunden. Schalten
Sie die Ziindung wieder ein und fahren Sie fort.

- Prifen Sie, ob das Motorsteuergerat defekt ist.

Bedienungsfehler

Friert das Diagnosegerdt die Anzeige ein, handelt es sich entweder um einen
Ausnahmefall oder das Motorsteuergerat (PCM) ist zu langsam, um auf die
Anfrage zu reagieren. Befolgen die nachstehenden Schritte, um das Gerat
zurlickzusetzen:

+  Halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat zurlickzusetzen.

«  Schalten Sie die Ziindung aus und warten Sie etwa 10 Sekunden. Schalten
Sie die Ziindung wieder ein und fahren Sie fort.




Das Diagnosegerit ldsst sich nicht einschalten I
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, wenn sich das Diagnosegerét nicht
anschalten lasst oder es auf eine andere Weise nicht richtig funktioniert:
«  Prifen Sie, ob der OBD-II-Stecker des Gerdts sicher mit dem DLC-Anschluss
des Fahrzeugs verbunden ist.
- Prifen Sie, ob die Stifte des Anschlusssteckers verbogen oder abgebrochen
sind. Sdubern Sie die Stifte des Anschlusssteckers wenn nétig.
«  Stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugbatterie funktionsfahig ist und
mindestens 8,0 V erreicht.

KONTAKT UND SUPPORT

Wenden Sie sich bei technischen Fragen, Produktméangeln oder
Reklamationsfallen an die Serviceabteilung des Lieferanten.

Telefonischer Kontakt
Montag bis Freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr.
Telefon: 07631 / 360-300

Online-Unterstiitzung
Web-Adresse: http://www.pearl.de/support/
Email: kundenservice@pearl.de

Adresse

PEARL Agency

Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH
PEARL-Stral3e 1-3

79426 Buggingen

Deutschland













