reyvolt”

Teleswitch-Funksteckdosen mit Telefon-Steuerung, 4er-Set

NC-5558-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fuir den Kauf dieses Funksteckdosen-Systems. Bedienen Sie
Ihre Steckdosen kiinftig nicht nur bequem vom Sofa aus - sondern per
Telefon sogar von jedem Ort der Welt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr
neues Funksteckdosen-System optimal einsetzen kdnnen.

Lieferumfang

+ 4 Funksteckdosen

+ 1 Steuerungseinheit

+ 1 Fernbedienung

+ 1 Telefonkabel

+ 1Bedienungsanleitung

Sie bendtigen zusatzlich zwei 9-Volt-Batterien.

Einlegen der Batterien

Offnen Sie das Batteriefach an der Riickseite der Fernbedienung.
Stecken Sie eine 9-Volt-Batterie auf die Kontakte. Legen Sie die 9-Volt-
Batterie in das Batteriefach und schieben Sie die Abdeckung darauf.
Offnen Sie das Batteriefach an der Riickseite der Steuerungseinheit.
Stecken Sie eine 9-Volt-Batterie auf die Kontakte. Legen Sie die 9-Volt-
Batterie in das Batteriefach und schlieen Sie die Abdeckung.

AnschlieBen an das Telefon

SchlieBen Sie die Steuerungseinheit zwischen Ihr Telefon und die
Telefondose. Verbinden Sie dazu die Telefondose mit dem Eingang Line
an der Steuerungseinheit und schlieBen Sie das Telefon dann an den
Anschluss Ext an der Steuerungseinheit an.

Verwendung als Zeitschaltuhr

Sie kdnnen die einzelnen Funksteckdosen auch als Zeitschaltuhr
verwenden, die ein Gerat nach einer, zwei oder drei Stunden
ausschalten.

Stecken Sie daftir die Funksteckdose zwischen die Steckdose und das
Gerét. Stellen Sie den Schieberegler auf die gewiinschte Zeitspanne.
Schalten Sie die Funksteckdose mit dem on/off-Schalter ein. Die
Betriebsanzeige-LED leuchtet auf. Ihr Gerat wird nun nach der
eingestellten Zeitspanne vom Strom getrennt.

Verwendung mit dem Festnetz-Telefon

« Die Fernbedienung mit der Steuerungseinheit verbinden
Stellen Sie den Schalter der Steuerungseinheit auf SET. Die
Betriebsanzeige-LED leuchtet fiir circa 20 Sekunden auf.

Driicken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung wahrend die

Betriebsanzeige-LED leuchtet. Die LED blinkt zwei Mal und geht aus.

Nun ist die Fernbedienung mit der Steuerungseinheit verbunden.
« Anzahl der Anrufsignale und neuen Code festlegen

i HINWEIS:
,@\ Die Steuerungseinheit ist mit einem vierstelligen Code gesichert,
damit nicht jeder Anrufer Ihre Gerdte ein- oder ausschalten kann.
Dieser Code ist bei Auslieferung 1234. Zusdtzlich kénnen Sie
einstellen, nach wie vielen Anrufsignalen die Steuerungseinheit
reagiert.

Stellen Sie den Schalter an der Seite der Steuerungseinheit auf SET.
Die Betriebsanzeige-LED an der Steuerungseinheit leuchtet fiir 20
Sekunden auf und erlischt danach wieder. Rufen Sie dann mit einem
anderen Telefon lhren Anschluss an. Nach dem flinften Klingeln
(voreingestellt) horen Sie im Telefonhérer ein 0,5 Sekunden langes
Bestatigungssignal. Geben Sie nun tiber das Telefon innerhalb

von 20 Sekunden den voreingestellten Code ,1234 #” ein. Das
Bestatigungssignal ertdnt erneut.

Nun kénnen Sie Ihre Anderungen eingeben. Geben Sie dazu iiber
die Tastatur des externen Telefons ,% Anzahl der Anrufsignale

% neuer Code #" ein. Die Anzahl der Anrufsignale kann nur

eine Ziffer zwischen 1 und 9 sein. Danach héren Sie wieder das
Bestatigungssignal.

BEISPIEL:
g Wenn Sie , % 4 % 4321 £#" eingeben, wird die Anzahl der
Anrufsignale auf 4 und der neue Code ,4321" festgelegt.

« Steckdosen benennen
Sie missen den Funksteckdosen vor der Verwendung mit
der Fernbedienung die Buchstaben A, B, C und D zuordnen.
Schalten Sie die jeweilige Steckdose mit der Taste on/off ein. Die
Betriebsanzeige-LED auf der Steckdose leuchtet. Driicken Sie dann
die Taste learn auf der Steckdose, die LED blinkt. Driicken Sie nun
die Taste A ON auf der Fernbedienung, um dieser Steckdose den
Namen A zu geben.

Bedienungsanleitung

Achten Sie darauf, dass die Steckdosen immer eingeschaltet
sind (LED muss leuchten), damit Sie diese per Telefon oder
Fernbedienung steuern kdnnen.

HINWEIS:

Sie konnen auch mehrere Steckdosen auf den gleichen Namen
programmieren, um diese dann mit nur einem Anruf ein- und
ausschalten zu kénnen.

N

Per Telefon steuern

Stellen Sie den Schalter an der Steuerungseinheit auf WORK, um die
Steuerungseinheit in Betrieb zu nehmen. Nun wird nach der von
Ihnen vorher eingestellten Anzahl von Anrufsignalen automatisch
zur Steuerungseinheit durchgestellt. Als Anrufer héren Sie dann das
Bestatigungssignal. Geben Sie nun ,% vierstelliger Code #” ein. Danach
héren Sie wieder das Bestatigungssignal.

Nun kénnen Sie den Befehl fiir die jeweilige Steckdose eingeben.
Der folgenden Tabelle kdnnen Sie den Programmierungscode,

die entsprechende Taste auf der Fernbedienung und die dazu
gehorende Funktion entnehmen. Nach der Eingabe der korrekten
Tastenkombination héren Sie wieder den Bestatigungston.

Tastenkombination | Taste auf der Funktion
auf dem Telefon Fernbedienung
1% A OFF Steckdose A aus
1H# AON Steckdose A ein
2% B OFF Steckdose B aus
28 B ON Steckdose B ein
3% COFF Steckdose C aus
38 CON Steckdose C ein
4% D OFF Steckdose D aus
a1 D ON Steckdose D ein
0% ALL OFF Alle Steckdosen aus
(0F =3 ALL ON Alle Steckdosen ein
ZioN  HINWEIS:

A< ) Wenn Sie 20 Sekunden lang keine Taste driicken, beendet die
Steuerungseinheit den Anruf automatisch.




Batteriewechsel
Ersetzen Sie die Batterie der Steuerungseinheit, sobald Sie die
Warnmeldung fiir zu geringe Batteriespannung horen.

™\ HINWEIS:

‘,@\ Das Signal fiir zu geringe Batteriespannung lautet Pause — kurzer
Ton (ca. 0,2 Sekunden) — Pause — kurzer Ton.

Eine zu geringe Batteriespannung beeinflusst die Reichweite der
Funkiibertragung. Ersetzen Sie die Batterie innerhalb von 2 Minuten,
damit die getroffenen Einstellungen gespeichert bleiben. Andernfalls
mussen die Einstellungen der Steuerungseinheit erneut vorgenommen
werden.

Signaltone der Steuerungseinheit

Bestatigungssignal: 1 Ton fiir etwa 0,5 Sekunden

Fehlermeldung: 2 Téne - 2 x 0,2 Sekunden (mit kurzer Pause)
Warnsignal flr geringe Batteriespannung: Pause — kurzer Ton (ca. 0,2
Sekunden) - Pause — kurzer Ton

Sicherheitshinweise & Gewahrleistung

+ Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise
dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen kénnen.

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewahrleistung
auf Defekt bei sachgeméaBem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die
allgemeinen Geschéftsbedingungen!

+ Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner
bestimmungsgemaBen Art und Weise. Eine anderweitige
Verwendung fiihrt eventuell zu Beschadigungen am Produkt oder in
der Umgebung des Produktes.

+  Ein Umbauen oder Verdandern des Produktes beeintrdchtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

. Offnen Sie das Produkt niemals eigenméchtig. Fiihren Sie
Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch St6RBe, Schlage
oder Fall aus bereits geringer Hohe beschadigt werden.

+ Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

« Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flissigkeiten.

+ Dieses Produkt darf nur in Deutschland betrieben werden.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung fiir Folgeschdden iibernommen.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Strafe 1-3

79426 Buggingen

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmill. Fur die fachgerechte
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in
Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und tiber

ggf. vorhandene Mengenbeschrankungen pro Tag / Monat / Jahr
sowie Uber anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den
Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehéren NICHT in den Hausmiill. Als Verbraucher sind

Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten

Entsorgung zuriickzugeben.

Sie konnen lhre Batterien bei den &ffentlichen Sammelstellen in Ihrer

Gemeinde abgeben oder tiberall dort, wo Batterien der gleichen Art

verkauft werden.

+  Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien.
Dies kann in manchen Féllen dazu fuihren, dass ein Gerat Batterien
benatigt und mit Akkus nicht funktioniert.

+ Batterien gehoren nicht in die Hinde von Kindern.

- Batterien, aus denen Flussigkeit austritt, sind gefahrlich. Beriihren
Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

. Versuchen Sie nicht, Batterien zu 6ffnen und werfen Sie Batterien
nicht in Feuer.

« Normale Batterien diirfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung
Explosionsgefahr!

« Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerat, wenn Sie es fir langere
Zeit nicht benutzen.

Konformitatserklarung

Hiermit erklart PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5558 in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/
EG befindet.
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Woilas. H.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Leiter Qualitatswesen
14.06.2012

Die ausfuhrliche Konformitatserklarung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.).
Geben Sie anschlieBend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5558 ein.
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