
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser LED-Leiste in SMD-Technik, die sich dank kleiner Baugröße und niedrigem Stromverbrauch universell einsetzen lässt. Bitte 
lesen Sie diese Bedienungs anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben. 

Lieferumfang
• LED-Leiste
• Netzstrom-Anschlusskabel mit 120 cm Länge

Verwendung
1. Packen Sie die LED-Leiste vorsichtig aus und platzieren Sie sie am Ort Ihrer Wahl. 
2. Schließen Sie das Netzkabel an und verbinden es mit einer Steckdose. 
3. Schalten Sie die Leiste mit dem seitlich angebrachten Schalter ein und aus.

Anschluss weiterer LED-Leisten
• Falls Sie mehrere LED-Leisten zusammenschließen wollen, ziehen Sie die seitliche Abdeckkappe vorsichtig ab. 
• Schließen Sie das eine Ende des Verbindungskabels an den Steckverbinder an, das andere Ende wird statt Netzkabel an die zweite Leiste angeschlossen.
• Für den Anschluss jeder weiteren Leiste wird ein eigenes Verbindungskabel benötigt.

Produktvarianten
Produktname NC-6839-675 NC-6841-675 NC-6849-675 NC-6847-675 NC-6843-675 NC-6845-675
Lichtfarbe kaltweiß warmweiß grün blau rot gelb
Leistungsaufnahme 1.2 W 1.2 W 1.2 W 1.2 W 0.9 W 0.9 W
Lichtstrom 87,12 66 49 9,6 26,27 19,17
Lebensdauer 20.000 h 20.000 h 20.000 h 20.000 h 20.000 h 20.000 h
Anzahl der Schaltzyklen bis zum Ausfall mind. 30000 mind. 30000 mind. 30000 mind. 30000 mind. 30000 mind. 30000
Farbtemperatur in Kelvin 5800-6800 K 2700-3500 K 2700-3500 K
Wellenlänge (nm) 525-530 465-470 620-630 585-590

Sicherheitshinweise 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit 

Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am 

Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,  

Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.       
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.    
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie über etwa anfallende 
Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-6839, NC-6841, NC-6843, NC-6845, NC-6847, und NC-6849 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 
2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland  

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.01.2014

Bedienungsanleitung © 01/2014 - EX:MS//EX:MS//IB

Importiert von: 
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3 
D-79426 Buggingen

Universal SMD-LED-Leiste

Optionales Zubehör
• Verbindungskabel für LED-Leisten, Länge 50 cm (NC-6851-675)

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. 
Klicken Sie unten auf den Link Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.). 
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ein.


