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Schonender Tiervertreiber
mit Wassersprinkler und Sensor

NC-6897-675

Ihr neuer Tiervertreiber

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf dieses Wasser-Tiervertreibers. Er vertreibt unwillkommene
Besucher durch eine unerwartete Dusche und hélt diese so von lhrem Grundsttick,
Garten oder Spielplatz fern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie
die aufgefiihrten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Tiervertreiber optimal
einsetzen kénnen.

Lieferumfang
- Tiervertreiber mit Gartenschlauchanschluss

«  Erdspie8
«  Gartenschlauchklappe
- Dichtringe

«  Bedienungsanleitung

«  Zusatzlich benétigt:
« 4xAA-Mignon-Batterien
« Wasseranschluss

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen konnen.

«  EinUmbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!

. Offnen Sie das Produkt niemals eigenméchtig. Fiihren Sie Reparaturen nie selbst aus!

«  Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch StéBe, Schldge oder Fall aus
bereits geringer Hohe beschadigt werden.

«  Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

«  Tauchen Sie die Elektronik niemals in Wasser oder andere Flissigkeiten.

«  Eine Fehlfunktion des Sprinklers konnte wasserempfindliche Materialien in der
Umgebung des Geréts beschadigen. Minimieren Sie das Risiko, indem Sie den
Wasserhahn nur zu drei Vierteln aufdrehen und hochwertige Schlauche verwenden.

«  Falls der Wasserdruck 80 psi tibersteigt, nutzen Sie einen Druckminderer. Den Hahn
nur teilweise zu 6ffnen verandert den Wasserdruck nicht!

- Bevor Sie das Gerdt vom Wasseranschluss trennen, drehen Sie das Wasser ab und
aktivieren Sie den Sensor einmal per Hand, um den Wasserdruck im Schlauch zu
reduzieren.

«  Bauen Sie den Tiervertreiber vor dem ersten Frost ab und entfernen Sie die
Batterien, um Kélteschdden zu verhindern. Lagern Sie den Tiervertreiber nur in
Innenrdumen.

«  Reinigen Sie den Sensor gelegentlich mit einem sauberen Tuch.

«  Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmdill. Fiir die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und tber ggf. vorhandene
Mengenbeschrankungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen
der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehdren NICHT in den Hausmiill. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich

verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zuriickzugeben.

Sie konnen lhre Batterien bei den 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde

abgeben oder tiberall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

«  Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in
manchen Féllen dazu flihren, dass ein Gerét Batterien benotigt und mit Akkus nicht
funktioniert.

«  Batterien gehoren nicht in die Hande von Kindern.

«  Batterien, aus denen Flussigkeit austritt, sind gefdhrlich. Bertihren Sie diese nur mit
geeigneten Handschuhen.

«  Versuchen Sie nicht, Batterien zu 6ffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

«  Normale Batterien dirfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung
Explosionsgefahr!

«  Nehmen Sie die Batterien aus dem Geréat, wenn Sie es fiir langere Zeit nicht
benutzen.

Konformitatserklarung
Hiermit erklart PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6897 in Ubereinstimmung mit der
EMV - Richtlinie 2004/108/EG und RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Woilar. H.

Leiter Qualitatswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.07.13

Die ausfihrliche Konformitatserkldrung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf
der linken Seite auf den Link Support (Handbiicher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie
anschlieBend im Suchfeld die Artikelnummer NC-6897 ein.
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Funktionsweise o - .
Der Tiervertreiber arbeitet mit einem PIR - . A R -
(Passiver Infrarot-Sensor), der den sf. L i po -
Temperaturunterschied zwischen - Seitenansicht .

einem Tier und dem Hintergrund
wahrnimmt. Wenn der
Uberwachungssensor im
Uberwachungsbereich eine
Warmequelle registriert, gibt das Geréat
einen 3 Sekunden dauernden Wasserstrahl mit einer Reichweite von bis zu 10 m ab,
danach pausiert der Sensor 8 Sekunden lang. Dieser Wasserstrahl vertreibt die
ungebetenen Géste. Die kurze Pause nach dem Ausldsen verhindert eine Gewhnung
der Tiere an das Gerat. Der Tiervertreiber wird mit 4 AA-Mignon-Batterien betrieben.
Damit haben Sie eine groBe Flexibilitadt und kénnen das Gerét praktisch tiberall
einsetzen.

10m

Anwendungsbereiche

- Eingangsbereich zur Abwehr von eindringenden Katzen und Hunden
«  Gartenteich, um die Fische vor Raubern zu schiitzen

«  Blumenbeet

«  Garten, Spielplatz, Sandkasten

Inbetriebnahme

Batterie einsetzen
Offnen Sie das Batteriefach

an der Unterseite des ZHi " q (-\
Sensorgehduses und setzen . qu @ e

Sie 4 AA-Mignon-Batterien =
ein. Achten Sie dabei auf die 407
korrekte Polaritt. SchlieBen Sie _ ml
anschlieBend das Batteriefach u
wieder.

Funktionstest

Stellen Sie den Empfindlichkeitsregler auf 5 und bewegen
Sie die Hand vor dem Sensor. Sie sollten nun ein Klicken
héren, ausgeldst vom Offnen des internen Wasserventils.
Nach 3 Sekunden sollten Sie erneut ein Klicken héren, wenn
das Ventil wieder geschlossen wird. Danach ist der Sensor 8
Sekunden lang auBBer Funktion, bis er erneut aktiviert wird.
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Montage
Schrauben Sie die einzelnen %‘f I
Teile fest per Hand zusammen,
aber iiberdrehen Sie die =—= L ]
Gewinde nicht. Zielen Sie mit
dem Sensor auf das Gebiet, S
das Sie schiitzen méchten
und driicken Sie den Erdspiel3 &D
in den Boden, indem Sie mit
dem Ful3 auf den Wasseranschluss treten. Achten Sie darauf, den Tiervertreiber so zu
platzieren dass Sie ihn bequem an einem Wasserhahn anschliefen kénnen.
HINWEIS:

ACHTUNG!
Driicken Sie nicht auf das Sensorgehduse oder @
den Sprinklerkopf, sondern nutzen Sie

ausschlieBlich die Trittfldche des /

Wasseranschlusses!

N o
Falls der Boden zu hart ist, verwenden Sie einen - .

Blumentopf mit Sand oder Kies, um den Tiervertreiber aufzustellen.

SchlieBen Sie anschlieBend den Wasseranschluss im Bodenpflock mit einem Schlauch
an einen Wasserhahn an und drehen Sie das Wasser erst dann auf, wenn Sie den
Tiervertreiber nutzen wollen.

ACHTUNG!
Drehen Sie den Wasserhahn noch nicht auf, um die Funktion zu testen, tun Sie
dies erst, wenn alles zu Ihrer Zufriedenheit eingestellt ist!

HINWEIS:
Um Fehlerkennungen zu vermeiden, sollten Sie den Sensor nicht auf flieBendes
Wasser, windbewegte Areale oder StralSen mit vorbeifahrenden Autos richten.

Mehrere Sprinkler verbinden

Sie konnen mehrere Sprinkler verbinden, indem
Sie die Kappe am Bodenpflock entfernen und
hier einen weiteren Schlauch anschlieBen.

>
Qg™

Sensor-Empfindlichkeit einstellen

HINWEIS:

Fiir die Einstellung der Empfindlichkeit ist es notwendig, dass Sie wahrnehmen, wann
der Tiervertreiber reagiert und wann nicht. In leisen Umgebungen kénnen Sie das
Klicken einfach héren, ohne das Wasser aufdrehen zu miissen. Falls
Hintergrundgerdusche das Klicken tibertonen, sollten Sie den Wasserhahn aufdrehen.
Drehen Sie in diesem Fall den Sprinklerkopf einfach zur Seite, um nicht nass zu
werden.

Sensor einschalten und Empfindlichkeit einstellen

Drehen Sie den Empfindlichkeits-Regler so hoch, dass ein Tier in bis zu 10m Ent-
fernung erkannt werden kann (siehe Tabelle unten ,Empfindlichkeit wahlen”).

Stellen Sie fiir den Test des Uberwachungsbereiches die Empfindlichkeit auf O
die gewlnschte Stufe.

Uberwachungsbereich testen []
Beginnen Sie auBerhalb des gewéhlten !
Uberwachungsbereiches und bewegen

Sie sich langsam in Schlangenlinien durch

den Bereich auf den Sensor zu. Sobald der

Tiervertreiber Sie entdeckt hat, aktiviert

sich der Sprinkler. Justieren Sie den

Empfindlichkeits-Regler so lange, bis der Sprinkler sich nur noch aktiviert, wenn der
gewiinschte Uberwachungsbereich betreten wird. Warten Sie nach dem dreisekiindigen
Wasserstrahl 8 Sekunden, bis der Sensor wieder aktiv ist und fahren Sie mit dem Test fort,
bis Sie den Uberwachungsbereich korrekt eingestellt haben.

HINWEIS:

Kleine Tiere wie Kaninchen, Katzen oder Eichhérnchen bewegen sich méglicherweise
zundichst unterhalb des Erkennungssensors, werden jedoch spdter von dem Sensor
erfasst. GroBBe Tiere und Menschen werden am leichtesten erkannt.

Empfindlichkeitsstufe wéhlen

In der folgenden Tabelle finden Sie empfohlene Empfindlichkeitseinstellung je nach
TiergroBe und Distanz, auf die das Tier erkannt werden soll. Wenn also beispielsweise ein
mittelgroBes Tier in 6m Entfernung erkannt werden soll, stellen Sie die Empfindlichkeit
auf Stufe 5-6 ein. Die angegebenen Werte sind Vorschldge, keine Garantie. Justieren Sie
gegebenenfalls nach.

TiergroBe Distanz:3m Distanz:6m Distanz: 10m
Klein Stufe 6-7 Stufe 7-9

Mittel Stufe 3-4 Stufe 5-6 Stufe 7-9
GrofB3 Stufe 2-3 Stufe 4-5 Stufe 6-9

Wasserbereich einstellen

Nachdem Sie die Empfindlichkeit des Sensors eingestellt haben, mussen Sie noch den
Bereich einstellen, den das Wasser abdecken soll. Stellen Sie hierzu sicher, dass der
Wasserhahn, an den der Tiervertreiber angeschlossen ist, zugedreht ist.

Winkel einstellen

Geringer Abstand ergibt
einen schmalen Winkel

Weiter Abstand ergibt
einen breiten Winkel

Uber die Klammern am Sprinkler kénnen Sie den Winkel, den der Tiervertreiber
abdecken soll, zwischen 0° und 300° einstellen.

Distanz einstellen

Flacher Winkel

Wasserradchen
reduziert Distanz
-~
Wasserradchen Hoh_er W!nkel
" erhoht Distanz

P

Drehen Sie das Wasserradchen an der Oberseite des Sprinklers, um die Distanz
einzustellen, die der Wasserstrahl erreichen soll.

Testen

Stellen Sie das Wasser an und testen Sie den Tiervertreiber, indem Sie von \

hinten die Hand vor dem Sensor bewegen. «

Fehlersuche

Automatische Empfind-
lichkeitsregelung

Fehlerkennungen verkirzen die Lebensdauer der Batterien. Falls
es in einer bestimmten Zeit zu sehr vielen Erkennungen kommt,
wird die Empfindlichkeit automatisch fiir 5 Minuten herabgestuft
(Ausnahme: 1 Stunde nach Batteriewechsel und 1 Stunde nach
Einstellen des Empfindlichkeitsreglers).

Der Sprinkler
reagiert nicht mehr.

Stellen Sie den Empfindlichkeitsregler fiir 2 Sekunden auf 0
und danach wieder auf den gewtinschten Wert. Denken Sie
auch daran, dass der Sensor sauber sein muss, um korrekt zu
funktionieren.

Der Sprinkler gibt das
Wasser nicht richtig ab
oder macht ein klop-
fendes Gerausch.

Dies ist ein Zeichen dafiir, dass entweder die Batterien zu leer
sind oder der Wasserdruck zu hoch. Ersetzen Sie alle vier Batte-
rien oder nutzen Sie einen Druckminderer.

Der Sprinkler verliert
Wasser.

Der Sprinkler ist verstopft. Entfernen Sie den Sprinkler und
schiitteln Sie ihn vorsichtig aus. Spulen Sie ihn anschlieBend
unter flieBendem Wasser ab.

Technische Daten

MaBe 19x67x12cm
Gewicht Ca.6309g
Stromversorgung 4 AA-Mignon-Batterien

Uberwachungsbereich

Reichweite ca. 10 Meter

Material

Gehause aus ABS-Kunststoff

Geeigneter Wasserdruck

30-80 psi (2-5,5 Bar)
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