Wetterfester LED-Fluter

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf dieses wetterfesten LED-Fluters, der
mit seiner robusten Bauart selbst widrigen Wetterumstanden
standhalt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgefiihrten Hinweise und Tipps, damit Sie den LED-Fluter opti-
mal einsetzen kénnen.

Lieferumfang
- Wetterfester LED-Fluter
. Bedienungsanleitung

Sie benodtigen zusétzlich:
. Befestigungsmaterial (Dibel, Schrauben) fiir Wand
oder Decke.

Produktvarianten

«  NC-6910-675: Wetterfester LED-Fluter mit Metallgehause,
10W, IP65, warmweil

+  NC-6911-675: Wetterfester LED-Fluter mit Metallgehause,
10W, IP65, kaltweild

+  NC-6912-675: Wetterfester LED-Fluter mit Metallgehduse,
10W, IP65, rot

«  NC-6913-675: Wetterfester LED-Fluter mit Metallgehause,
10W, IP65, griin

+  NC-6914-675: Wetterfester LED-Fluter mit Metallgehause,
10W, IP65, blau

Montage

~ HINWEIS:

‘,@: Nutzen Sie unbedingt geeignetes Befestigungsmaterial fiir
die Wand, an der der LED-Fluter montiert werden soll. Die
Wand sollte méglichst stabil sein. Wenn Sie sich (iber die
Beschaffenheit Ihrer Wand nicht sicher sind, ziehen Sie bitte
Fachpersonal zu Rate. Nicht jedes Material ist fiir jede Wand
geeignet. Befestigungsmaterial erhalten Sie beispielsweise
im Baumarkt.
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mit Metallgehause, 10W, IP65

ACHTUNG:
Vergewissern Sie sich, dass hinter der gewiinschten

Bohrstelle keine Kabel oder Leitungen verlaufen.
Elektroschockgefahr!

1. Nutzen Sie die Halterung des LED-Fluters als Schablone,
um die Position der Bohrlocher z.B. mit einem Bleistift zu
markieren.

2. Bohren Sie drei Locher in einem fur die verwendeten
Diibel geeigneten Durchmesser und setzen Sie die Diibel in
die Locher.

3. Schrauben Sie den LED-Fluter mit den Schrauben fest.

4. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

Sicherheitshinweise

. Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funkti-
onsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren
Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit
darauf zugreifen konnen.

. Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

. Offnen Sie das Produkt niemals eigenmaéchtig. Fiihren Sie
Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch Stof3e,
Schlage oder Fall aus bereits geringer Hohe beschadigt
werden.

. Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.

«  Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flussigkeiten.

«  Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmiill. Fiir die fach-
gerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen
Sammelstellen in hrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und Gber
ggf. vorhandene Mengenbeschrankungen pro Tag / Monat / Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Bedienungsanleitung

Konformitatserklarung

Hiermit erklart PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6910,
NC-6911, NC-6912, NC-6913 und NC-6914 in Ubereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie
2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland

Woilar. H.

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Leiter Qualitatswesen
26.03.2013

Die ausfiihrliche Konformitatserklarung finden Sie unter
www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link
Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschlieend im
Suchfeld die Artikelnummer ein.




Projecteur a LED 10 W résistant aux intempeéries (IP65)

Chére cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce projecteur a LED qui
résistera a tous les temps grace a son cadre ultra robuste.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire atten-
tivement ce mode d’‘emploi et respecter les consignes et astuces
suivantes.

Contenu
. Projecteur a LED
«  Mode d’emploi

Accessoires requis non fournis :
«  Matériel de fixation (vis et chevilles) pour mur et plafond

Variantes du produit
. NC-6910-675:

Projecteur a LED, 10 W, IP65, blanc chaud
. NC-6910-675:

Projecteur a LED, 10 W, IP65, blanc froid
. NC-6912-675:

Projecteur a LED, 10 W, IP65, rouge
. NC-6913-675:
Projecteur a LED, 10 W, IP65, vert
NC-6914-675:
Projecteur a LED, 10 W, IP65, bleu

Montage

=\ NOTE:
Utilisez du matériel de fixation adapté pour le mur auquel

vous souhaitez fixer le projecteur a LED. Le mur doit étre
solide. Si vous n’étes pas sur du type de mur, veuillez
demander conseil a des professionnels. Chaque mur
nécessite du matériel spécifique. Le matériel de fixation est
par exemple disponible dans les magasins de bricolage.

ATTENTION :
Avant de percer un mur, assurez-vous qu’‘aucune

canalisation ne passe derriére ! Risque de choc électrique!

Importé par:
PEARL.GmbH
PEARL-StraBe 1-3
79426 Buggingen

Utilisez la poignée du projecteur a LED en tant que patron
pour marquer la position des trous de percage avec un
crayon par exemple.

Percez trois trous dont le diametre est adapté aux chevilles
et placez-y les chevilles.

Fixez le projecteur a LED avec les vis.

Insérez le connecteur dans une prise murale.

Consignes de sécurité

Ce mode d’‘emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.

Pour connaitre les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des condi-
tions générales de vente !

Veillez a utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.

Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécu-
rité. Attention, risque de blessure !

Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-méme le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, méme de faible hauteur, peuvent I'endommager.
N‘exposez pas le produit a I'humidité ni a une chaleur extré-
me.

Ne plongez jamais le produit dans I'eau ni dans aucun autre
liquide.

Cet appareil n‘est pas congu pour étre utilisé par des per-
sonnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont
pu bénéficier, par l'intermédiaire d‘une personne respon-
sable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions
préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit étre
remplacé par le fabricant, son service aprés-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d‘éviter un danger.
N‘utilisez pas I'appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.

Mode d'emploi

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'‘ils ne jouent pas
avec l'appareil.

. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégats
ou dommages (physiques ou moraux) dus a une mauvaise
utilisation.

« Sous réserve de modification et d’erreur!

Conseils importants concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS étre jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour I'enlevement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.

Les détails concernant I'emplacement d'un tel point de ramassa-
ge et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/
mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont
disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-6910, NC-6911,
NC-6912, NC-6913 et NC-6914 conformes aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la
compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative a la limi-
tation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques.
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