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SelbstschlieBendes Premium-Fliegennetz fiir Tuiren

NC-8846-675
NC-8847-675
NC-8848-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank fiir den Kauf dieses Insektennetzes

fuir Tren. Durch seinen magnetischen
Verschluss schlieBt das Netz automatisch

in Sekundenschnelle und hélt Insekten
konsequent drauf3en. Nutzen Sie das Produkt
zur insektenfreien Belliftung im Haus

oder beim Camping. Bitte lesen Sie diese
Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgefiihrten Hinweise und Tipps, damit Sie
lhren neuen Insektenschutz fiir Tiiren optimal
einsetzen kénnen.

Lieferumfang

+ Insektennetz

+ Selbstklebende Klettstreifen
+ Nagel

« Bedienungsanleitung

Produktvarianten
+ NC-8846-675:
SelbstschlieBendes Fliegennetz, schwarz
+ NC-8847-675:
SelbstschlieBendes Fliegennetz, weild
+ NC-8848-675:
SelbstschlieBendes Fliegennetz, beige

Vorbereitung
« Uberpriifen Sie, ob die TiirmafRe am

gewlinschten Einsatzort mit dem Insektennetz

komplett abdeckt werden kdnnen.

+ Achten Sie darauf, dass ausreichend
Befestigungsmdglichkeiten am Tirrahmen
vorhanden sind.

« Achten Sie auf die Offnungsrichtung der Tir.

+ Reinigen und trocknen Sie die Flachen des
Tlrrahmens, an welchem das Insektennetz
befestigt werden soll.

Verwendung

- Befestigen Sie das Insektennetz am
Tlrrahmen. Zur Befestigung stehen
Ihnen die mitgelieferten selbstklebenden
Klettstreifen sowie die mitgelieferten Nagel
zur Verfligung.

« Zur Befestigung mittels Klebestreifen
|6sen Sie die Klettseiten voneinander.
AnschlieBend ziehen Sie die Schutzfolien
von den Klebeseiten der Klettstreifen.
Bringen Sie die Klettstreifen in
gleichem Abstand am Turrahmen und
am aufliegenden Randstreifen des
Insektennetzes an, damit die Klettstreifen
passend schlieBen.

« Zur Befestigung mit Nageln fixieren Sie den
Randstreifen des Insektennetzes mittels
der Nagel in gleichméaBigem Abstand am
Tlrrahmen.

+ Zum Durchschreiten des Insektennetzes
trennen Sie den magnetischen
Verschlussmechanismus in der Mitte des
Netzes sachte mit den Handen. AnschlieBend

schlie3t das Insektennetz automatisch.

Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie
mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese
Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit
darauf zugreifen kdnnen. Geben Sie sie an
Nachbenutzer weiter.

Bitte beachten Sie beim Gebrauch die
Sicherheitshinweise.

Ein Umbauen oder Verdndern des Produktes
beeintréchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!

Alle Anderungen und Reparaturen an dem
Geréat oder Zubehor diirfen nur durch den
Hersteller oder von durch ihn ausdriicklich
hierfir autorisierte Personen durchgefiihrt
werden.

Behandeln Sie das Produkt sorgfiltig. Es
kann durch Sto3e, Schldge oder Fall aus
bereits geringer Hohe beschadigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuer und
extremer Hitze.

Technische Anderungen und Irrtiimer
vorbehalten.

Informationen und Antworten auf haufige Fragen (FAQs)
zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte
Handbiicher finden Sie auf der Internetseite:
www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.

Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
PEARL GmbH | PEARL-StraBBe 1-3 | D-79426 Buggingen
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Moustiquaire pour porte

NC-8846-675
NC-8847-675
NC-8848-675

Chere cliente, cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi cette
moustiquaire. Afin d'utiliser au mieux votre
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce
mode d’emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Contenu

» Moustiquaire
- Bande a scratch
« Clous

» Mode d'emploi

Variantes du produit

- NC8846 : Moustiquaire a fermeture
automatique, coloris noir

- NC8847 : Moustiquaire a fermeture
automatique, coloris blanc

- NC8848 : Moustiquaire a fermeture
automatique, coloris beige

Préparation

- Vérifiez si les dimensions de la porte
peuvent étre entierement recouvertes par la
moustiquaire.

+ Assurez-vous également que la moustiquaire
pourra étre collée sur le cadre de la porte.

- Faites attention au sens d’ouverture de la
porte.

+ Nettoyez et séchez les surfaces du cadre de la
porte sur lesquelles la moustiquaire doit étre
fixée.

Utilisation
« Fixez la moustiquaire sur le cadre de la porte.
Pour la fixation, vous pouvez utiliser les

bandes a scratch autocollantes fournies ou les
clous fournis.

« Sivous utilisez les bandes a scratch : décollez
les bandes a scratch. Retirez le film de
protection a l'arriere des bandes. Fixez les
bandes a scratch sur le cadre de la porte.
Essayez de les coller a distance égale les unes
des autres pour que la moustiquaire soit bien
tendue dessus.

+ Pour la fixation avec des clous : fixez la
bordure de la moustiquaire au cadre de la
porte avec les clous. Enfoncez ces derniers a
distance égale les uns des autres.

+ Pour passer a travers la moustiquaire,
détachez les aimants avec vos doigts.
Procédez doucement pour ne pas déchirer le
filet. La moustiquaire se referme toute seule
grace a la force d'attraction des aimants.

Consignes de sécurité

« Ce mode d’'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez précieusement ce mode
d’emploi afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le
produit a l'utilisateur suivant.

+ Pour connaitre les conditions de garantie,
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions
générales de vente !

- Veillez a utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou
son environnement.

« Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils

ne jouent pas avec le produit.

+ Respectez les consignes de sécurité pendant

I'utilisation.

- Le démontage ou la modification du produit

affecte sa sécurité. Attention : risque de
blessures !

- Toute modification ou réparation de l'appareil

ou de ses accessoires doit étre effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un
spécialiste diment autorisé.

- Manipulez le produit avec précaution. Un

coup, un choc, ou une chute, méme de faible
hauteur, peut 'endommager.

+ N’exposez le produit ni au feu ni a une chaleur

extréme.

+ Aucune garantie ne pourra étre appliquée en

cas de mauvaise utilisation.

« Le fabricant décline toute responsabilité

en cas de dégats matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus a une mauvaise
utilisation et/ou au non-respect des consignes
de sécurité.

« Sous réserve de modification et d’erreur.
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Mode d'emploi
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