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Chére cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Cette canne a péche télesco-
pique est rapidement préte a étre utilisée : il suffit de la déplier et de fixer un
hamecon et un leurre. Facile a ranger et a transporter, elle ne mesure que 40
cm une fois repliée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

« Canne apéche (150 cm) avec ligne (30 m, @ 0,25 mm)
+ 3 hamecons

+ 3 plombs

+  Mode d’emploi

Description du produit

Logement de la bobine
Anneau

Boitier

Poignée

Levier de la bobine
Manivelle de blocage
Bobine
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Canne a péche débutants (150 cm)

Mise en marche et utilisation

- Déplier etreplier la canne a péche
Dans le cas d’'une canne a péche télescopique, les segments sont
emboités les uns dans les autres. Pour déplier la canne a péche, sortez
le segment le plus fin (situé au bout de la canne) jusqu’a la butée. Faites
de méme avec chacun des autres segments, jusqu’a ce que la canne soit
completement dépliée.
Pour replier la canne, procédez dans I'ordre inverse.

« Préparation de la ligne
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Faites passer le fil dans chaque anneau de la canne a péche.

Fixer un hamecon
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Pour fixer un hamecon, faites passer le fil dans I'anneau de I'hamecon.
Enroulez le fil 5 fois sur lui-méme et faites-le passer dans la boucle créée.
Tirez sur le fil pour serrer le nceud. Enfin, coupez le fila 0,5 cm du nceud.

« Technique du lancer

1. Pour lancer la canne a péche, poussez le manivelle de blocage en
direction de la poignée du moulinet, afin que le fil puisse se dérouler.
Tenez la canne avec la main droite et utilisez I'index de la main droite
pour vous aider a maintenir le fil comme indiqué sur l'illustration.
Levez la canne pour la placer en position verticale.
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3. Lancezla canne devant vous tout en lachant le fil tenu par votre index,

de fagon a laisser le fil se dérouler. Pour que le fil arréte de se dérouler
apres le lancer, poussez le manivelle de blocage dans la direction
opposée.

Mode d'emploi

NX-1006-67

« Bloquerlaligne
Pour bloquer la ligne, tourner la manivelle de blocage dans le sens des
aiguilles d'une montre. Faites un test en tirant sur le fil. Le dispositif de
blocage doit maintenir la ligne solidement.
Pour débloquer le fil, tournez la manivelle de blocage dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre.

Consignes de sécurité

«  Cemode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement
du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

«  Pour connaitre les conditions de garantie, veuillez contacter votre reven-
deur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

«  Veillez a utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

+ Ledémontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Atten-
tion, risque de blessure !

« Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute,
méme de faible hauteur, peuvent I'endommager.

« N'exposez pas le produit a une chaleur extréme.

« Avantde lancer la ligne, assurez-vous de vous trouver a une distance
suffisante des personnes, animaux ou objets afin d'éviter des dommages
éventuels. Attention, risque de blessure !

«  Conformez-vous a la législation en vigueur en matiére de péche.

« Lefabricant décline toute responsabilité en cas de dégats ou dommages
(physiques ou moraux) dus a une mauvaise utilisation.

«  Sousréserve de modification et d'erreur!




