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Informazioni importanti sulla manipolazione dei materiali decorativi 
1. Non posizionare mai materiali decorativi (ad es. Tronchi 

decorativi, pietre decorative, ecc.) Direttamente nel fuoco e 
sempre a una distanza sufficiente (almeno 2 cm) dagli attacchi. In 
caso contrario, il flusso di plasma del fuoco potrebbe essere 
deviato e parti del bioetanolo 
Il braciere si riscalda eccessivamente. Ciò crea un rischio di incendio 
ed esplosione. 

2. I materiali decorativi possono diventare molto caldi se utilizzati nei 
camini a bioetanolo. Quindi toccalo solo quando è freddo. Rischio di 
ustioni! 

3. I materiali decorativi non sono adatti per ogni caminetto a bioetanolo. 
È essenziale seguire le istruzioni per l'uso del caminetto a bioetanolo e 
controllare eventuali divieti sull'uso di materiali decorativi. 

4. I materiali decorativi non devono essere modificati. Una modifica 
influisce sulla sicurezza del prodotto. 

5. Non "sovraccaricare" il tuo caminetto a bioetanolo! Possono 
verificarsi situazioni pericolose quando i materiali decorativi 
scivolano. Rischio di incendio ed esplosione! 

6. Non collegare mai materiali decorativi con adesivi! Gli effetti 
della temperatura possono produrre sostanze nocive e 
compromettere la sicurezza del prodotto. 

 

NOTA 
Tutti i camini aperti che vengono utilizzati con bioetanolo o pasta 
combustibile sono chiamati fuochi decorativi. 

Istruzioni importanti 


