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NX-2849-675 
NX-2850-675 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Outdoor IP65 Bodenstrahlers – 
so setzen Sie Akzente.  
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 
Outdoor IP65 Bodenstrahler optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

 Einflammiger Bodenstrahler 

 Bedienungsanleitung 
 
Zusätzlich benötigt: Leuchtmittel GU10 bis 50 W (Halogen/LED) 
 

Produktvarianten 

NX-2849: Einflammiger Bodenstrahler in Schwarz, GU10, IP67, 
    1,5-m-Kabel 
NX-2850: Bodenstrahler GU10, 1,5-m-Kabel, IP65, in Metall, 
    einflammig 
 

Technische Daten 

Stromversorgung 230 V 

Verbrauch max. 50 kWh / 1.000 Std. 

Leuchtmittel GU10 bis 50 W 

Material Aluminium 

Schutzart 
NX-2849 IP67 

NX-2850 IP65 

Maße 98 x 95 x 3200 mm 

 

Verwendung 

Nehmen Sie die einzelnen Teile vorsichtig aus der Verpackung. 
Setzen Sie dann zunächst das Leuchtmittel ein: 

1. Lösen Sie die vier Schrauben auf der Blende über dem 
Schutzglas mit einem Schraubendreher. 

2. Nehmen Sie die Blende und das Schutzglas mit 
Dichtungsring vorsichtig ab. 

3. Setzen Sie dann das entsprechende Leuchtmittel ein. 
4. Setzen Sie anschließend das Schutzglas mit Dichtungsring 

und die Blende wieder auf 
5. Ziehen Sie abschließend die vier Schrauben mit dem 

Schraubendreher an. 

Befestigen Sie den Bodenstrahler anschließend mit oder ohne 
Bügel, den Sie mit zwei Schrauben an der unteren Seite des 
Bodenstrahlers befestigen können, in der vorgesehenen 
Halterung.  
 

Montage 

Bodenstrahler ohne SchuKo-Stecker dürfen ausschließlich von 
Fachleuten montiert und an die Stromversorgung 
angeschlossen werden! 
 

ACHTUNG! 

Montieren Sie den Bodenstrahler auf keinen Fall 
selbst, sondern lassen Sie die Montage von 
Fachpersonal erledigen! 

 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktions-
weise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können. 

 Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungs-
gemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt 
eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der 
Umgebung des Produktes. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus! 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten.  

 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 

fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 
 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-2849 
und NX-2450 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 
2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden. 

 

Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
22.04.2016 

 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.luminea.info 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 


