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Spot-Lampe
GU 10, bis 50 W

Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser modernen Deckenleuchte aus 
Metall. Sie eignet sich für eine klassische Beleuchtung zum Bei-
spiel im Wohn- oder Schlafzimmer, wobei Sie die einzelnen Spots 
individuell ausrichten können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Decken-
leuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang
•	 Kompletter Punktstrahler 
•	 Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Leuchtmittel max. 50 W

Produktvarianten
•	 NX-2864: Spot-Lampe „Damia“, 1 Spot, GU 10, bis 50 W
•	 NX-2865: Spot-Lampe „Adyte“, 2 Spots, GU 10, bis 50 W
•	 NX-2866: Spot-Lampe „Harmonia“, 3 Spots, GU 10, bis 50 W
•	 NX-2867: Spot-Lampe „Eunike“, 4 Spots, GU 10, bis 50 W

Montageanleitung
1.	 Schalten Sie die Stromversorgung ab.
2.	 Befestigen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Halterung 

mit passenden Schrauben an der Decke.
3.	 Verbinden Sie das Kabel mit der Anschlussdose wie folgt: Blau 

oder Weiß (Nullleiter) an N, Braun oder Schwarz (Phase) an L. 
Bitte schließen Sie das Erdungskabel (Gelb-grün) an die mitt-
lere Klemme an. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest 
angezogen sind und dass keine losen Teile aus der Anschluss-
dose herausragen.

4.	 Stecken/drehen Sie das Leuchtmittel in die Fassung.
5.	 Stülpen Sie die Abdeckung über die Halterung und drehen Sie 

die Schraube fest.
6.	 Schalten Sie den Strom und damit die Lampe ein.

�ACHTUNG! 
Arbeiten an elektrischen Leitungen und Installationen 
elektrischer Geräte gehören in die Hände eines 
Fachmanns. Führen Sie diese Arbeiten nicht selber aus, 
sondern wenden Sie sich an einen Elektro-Fachbetrieb.

Sicherheitshinweise
•	 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funkti-

onsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren 
Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können.

•	 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

•	 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus!

•	 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

•	 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
•	 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüs-

sigkeiten. 
•	 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fach-
gerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und 
über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/
Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde.

Reinigung
Entfernen Sie den Staub regelmäßig mit einem trockenen,  
weichen Tuch.
Die Lampe muss dabei ausgeschaltet und abgekühlt sein.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-2864, 
NX-2865, NX-2866 und NX-2867 in Übereinstimmung mit der 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 
2014/35/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11. 05. 2016
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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite:

www.britesta.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein.
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