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LUNARDEC SMD-LED-Leiste mit Befestigungsmaterial Necoecterh NG e
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Produktsortiment Technische Daten
vielen Dank fuir den Kauf dieser SMD-LED-Leiste. Mit der kleinen Artikel-Nr. |Beschreibung
BaugroBe und dem niedrigen Stromverbrauch ldsst sich die LED- PP - Produkt- NC- - 2 -
Lunartec Netzteil fir bis zu 8 SMD-LED-Leisten, rodukt C-6953-675 | NC-6955-675
Leiste universell einsetzen. Mit Hilfe des Verbindungskabels kén- NC-6975-675 | 5,0\ varianten NC-6954-675 | NC-6956-675 | \X2987-675
nen weitere LED-Leisten angeschlossen werden. NC-6957-675 | L N I fir oine SMD-LED-Leiste. 6 W
Bittg lesen Sife diese B.edie.nungsanl.eitung un.d pefolgen Sie die SRS HiahiedNet I NREINS mE e eIl Vae ca.31x3x09 |ca 31x3x09 |ca.50x2,5%0,9
darin aufgefiihrten Hinweise und Tipps, damit Sie lhre neue cm (L/H/B) cm (L/H/B) cm (L/H/B)
SMD-LED-Leiste optimal nutzen kdnnen. Lichtfarb Kaltweil iR iR
NC.6954-675 | Lunartec SMD-Leiste mit Befestigungsmaterial Icht arbe altwel WATIWE| WATINWE
Lieferumfang kaltweil3, 4er-Set inkl. Netzteil Nennll'cht-
- - - - stromin ca. 200 ca.200 ca. 450
Ver: NC-6956-675 Lunartec‘él\/‘l‘D-LSelit.e liTl;c\lB(tafctesFllgungsmaterlal Lumen
smp- |Befes- Ver- | . |Bedien- warmweil, #er->et Inkl. Netztel Nennlebens-
q ti- Schrau- | bin- ungs- dauer in Stun- | ca. 50 000 ca.50 000 ca. 50.000
e ungs- |ben dungs- IS anlei- den
Leiste gchigne kabgl ste- tung NC-6953-675 Lunartec SMD-LED-Leiste mit Befestigungsmate- Farb
cker rial, kaltweil r:tru:empe' 6000- 6500k |2800-3200k [3000k
NC-6954-675 | 4 8 8 4 4 1 NC-6955-675 Fu|r1artec SMI?{S-LED-Lelste mit Befestigungsmate- IP-Schutz-
NC-6956-675 | 4 8 8 4 4 1 rla’, warmwe Klasse 20 20 20
NC-6953-675 | 1 2 2 1 1 1
NC-6955-675 | 1 2 2 1 1 1 Luminea LED Unterbauleuchte 50cm mit Touch Befestigungsschiene montieren
NX-2987-675 Sensor 5 Watt 3000k Schrauben Sie die Befestigungsschienen an der von lhnen
Luminea LED Unterbauleuchten 2er-Set mit gewdlnschten Position fest. Driicken Sie die SMD-LED-Leiste in
NX-3531-675 | Touch Sensor 5 Watt 3000k mit Netzteil Verbin- die beiden Befestigungsschienen. Sie konnen die SMD-LED-
dungsstk. Kabel Leiste auch mit beidseitigem Klebeband befestigen. Achten Sie
. hierbei darauf, dass die zu beklebenden Flachen frei von Staub
Luminea LED Unterbauleuchten 3er-Set mit und Fett sind.
NX-3532-675 | Touch Sensor 5 Watt 3000k mit Netzteil Verbin-

dungsstk. Kabel

Kundenservice: 07631/360-350
PEARL.GmbH | PEARL-StraBe 1-3 | D-79426 Buggingen

Bedienungsanleitung
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LUNARDECT

SMD-LED-Leiste mit Befestigungsmaterial

NC-6953-675 / NC-6954-675
NC-6955-675 / NC-6956-675

Montage an einer Wand

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass an der Bohrstelle keine
Rohre und Leitungen in der Wand verlaufen. Bohren Sie Lécher in
einer geeigneten GroBe vor und verwenden Sie Diibel und Schrau-
ben, um die SMD-LED-Leiste an der Wand zu befestigen.

Hetzstecker

Stromanschliisse

Verbindungskabel
Ein- Ausschalter = —

=] Michste
-ﬁj‘ é SMD-LED Lampe 1 . SMDLED Lampe 2 }—n

Stromstecker

Verbindungsstecker

Inbetriebnahme

Stecken Sie den Stromstecker links neben der Ein/Aus-Taste in die
SMD-LED-Leiste. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steck-
dose. Driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um die SMD-LED-Leiste an
bzw. auszuschalten.

Anschluss weiterer SMD-LED-Leisten

Sie kdnnen SMD-LED-Leisten entweder mit einem Verbindungs-
stecker oder Verbindungskabel miteinander verbinden, indem
Sie die Stromstecker in die Stromanschliisse der Leisten stecken.

ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass das verwendete Netzteil auch

die jeweilige Anzahl der angeschlossenen LED-Leisten
vertrdgt! Schlief3en Sie nur die Anzahl von Leisten an
ein Netzteil an, fiir die dieses auch geeignet ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funkti-
onsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren
Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf
zugreifen kénnen.

» Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch StoR3e,
Schlage oder Fall aus bereits geringer Hohe beschadigt wer-
den.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.

» Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flis-
sigkeiten.

- Offnen Sie das Produkt niemals eigenméchtig. Fiihren Sie
Reparaturen nie selbst aus!

» Benutzen Sie die SMD-LED-Leiste nur in Innenrdumen und nie-
mals im Freien.

- Verwenden Sie beim Gebrauch mehrerer SMD-LED-Leisten ein
geeignetes Netzteil.

« Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort NICHT in den Hausmidill. Fiir die fach-
gerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort
einer solchen Sammelstelle und tiber ggf. vorhandene Mengen-
beschrankungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie (iber anfallende
Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der
jeweiligen Gemeinde.

Konformitatserkldarung

Hiermit erklart PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-6953,
NC-6954, NC-6955, NC-6956 und NX-2987 in Ubereinstimmung
mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/
EU und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befinden.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Woilar. -

Leiter Qualitdatswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.01.2015

Die ausfiihrliche Konformitatserklarung finden Sie unter www.
pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link Support (Handbiicher,
FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie anschlieBend im Suchfeld die
Artikelnummer (z.B. NC-6953) ein.

Kundenservice: 07631/360-350
PEARL.GmbH | PEARL-StraBe 1-3 | D-79426 Buggingen
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» gffr P ‘ s . . NC-6953-675 / NC-6954-675
CY o) Réglette a LED SMD avec matériel de fixation S
Chére cliente, cher client, Autres produits de la gamme Caractéristiques techniques
Nous vous remercions d'avoir choisi cette réglette a LED SMD. Sa Référence L. .
ta.ille moyenne passe-partout et sa faiple consorpmationAéIec— du produit Description V::::ittes du NC-6953-675 | NC-6955-675 NX.2987.675
trique en font une réglette a usage universel. Grace au cable de NC-6975- Lunartec Adaptateur secteur pour jusqu'a 8 P NC-6954-675 |NC-6956-675
connexion, vous pouvez y brancher d'autres réglettes a LED. 675 réglettes a LED SMD, 24 W
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire atten- ’

. . . - NC-6957- Lunartec Adaptateur secteur pour une réglette & env.31x3x |env.31x3x env.50x 25X
tivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces 675 LED SMS. 6 Wp P 9 Dimensions | 0,9 cm (Lo/H/ |0,9 cm (Lo/H/ | 0,9 cm (Lo/H/
suivantes. : la) la) la)

Contenu Fendu CREaT blanc froid blanc chaud |blanc chaud
NC-6954- Lunartec Réglette & LED SMD blanc froid avec eur
- 675 adaptateur secteur, lot de 4 Flux lumineux env. 200 env. 200 env. 450
%)) = s en lumens
§ = ‘5 NC-6956- Lunartec Réglette a LED SMD blanc chaud avec DU cevie
[J] o—

5 a .E £ E %. o adaptateur secteur, lot de 4 théorique en | env. 50 000 env. 50 000 env. 50 000
-g = E S S £ heures
o v e ) 9 .
3 = g b % b NC-6953-675 | Lunartec Réglette & LED SMD, blanc froid -drzrzgj{:s:re 6000-6500k |2800-3200k |3000k
u ) = - ) < = NC-6955-675 | Lunartec Réglette a LED SMD, blanc chaud .
3] ‘0 © 2 «© N Indice de pro-
(3 [ o > (¥ in = tection IP 20 20 20

NC-6954-

675 4 8 8 4 4 1 Luminea Lampe réglette & LED 50 cm 5 W avec

NX-2987-675 capteur tactile Monter le rail de fixation
'6\I7CS_6956_ 4 8 8 4 4 1 Luminea Lampe réglette a LED 50 cm 5 W avec Vissez les rails de fixation a I'endroit de votre choix. Pressez la
NX-3531-675 | capteur tactile, lot de 2 avec connecteur et réglette a LED,SMD dans les deux,dlrectlons du rail de ﬁxatlc?r?.

NC-6953- 1 ) ) 1 1 1 adaptateur secteur Vous pouvez également fixer la réglette avec du ruban adhésif

675 double face. Ce faisant, assurez-vous que la surface visée est pro-

NC-6955- 1 ) 2 1 1 1 Luminea Lampe réglette a LED 50 cm 5 W avec pre, sans trace de poussiére ou de graisse.

675 NX-3532-675 | capteur tactile, lot de 3 avec connecteur et

adaptateur secteur

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Mode d‘emploi
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Réglette a LED SMD avec matériel de fixation

NC-6953-675 / NC-6954-675
NC-6955-675 / NC-6956-675

Montage mural
Avant de percer, assurez-vous qu'aucun tuyau, cable ou con-
duit ne passe a cet endroit dans le mur. Percez les trous a la taille

adéquate et utilisez des vis et chevilles pour fixer la réglette a LED

SMD au mur.

Hetzstecker

Stromanschliisse

Verbindungskabel

\\\ Ein- Ausschalter —

=] Michste
-ﬁj‘ é SMD-LED Lampe 1 . SMDLED Lampe 2 }—n

Stromstecker

Verbindungsstecker

Mise en marche

Branchez la fiche d'alimentation a gauche du bouton marche/
arrét de la réglette a LED SMD. Branchez la fiche d'alimentation
a une prise électrique. Appuyez sur le bouton marche/arrét pour
allumer ou éteindre la réglette a LED SMD.

Branchement de réglettes supplémentaires

Vous pouvez brancher des réglettes a LED SMD ensemble, soit
avec une fiche de connexion, soit avec un cable de connexion,
en branchant pour cela les fiches d'alimentation dans les prises
d'alimentation des réglettes.

ATTENTION!
Veillez a ce que I'adaptateur secteur utilisé supporte le

nombre de réglettes a LED connectées ! Ne branchez
pas plus de réglettes a I'adaptateur secteur qu'il ne
peut en supporter.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Pour connaitre les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des condi-
tions générales de vente!

Veillez a utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.

Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécu-
rité. Attention : risque de blessures !

Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, méme de faible hauteur, peut I'endommager.
N'exposez pas le produit a I'humidité ni a une chaleur extréme.
Ne plongez jamais le produit dans I'eau ni dans aucun autre
liquide.

N'ouvrez jamais I'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
Ne tentez jamais de réparer vous-méme le produit !

Utilisez les réglettes a LED SMD uniquement en intérieur ;
jamais en extérieur.

Lors de l'utilisation de plusieurs réglettes a LED SMD, utilisez un
adaptateur secteur approprié.

Cet appareil n‘est pas congu pour étre utilisé par des person-
nes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées
d‘expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéfi-
cier, par I'intermédiaire d’une personne responsable de leur
sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables con-
cernant l'utilisation de l'appareil.

Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé
par le fabricant, son service aprés-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d‘éviter tout danger. N'utilisez pas
I'appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'‘ils ne jouent pas
avec l'appareil.

Aucune garantie ne pourra étre appliquée en cas de mauvaise
utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégats
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus a une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.

Sous réserve de modification et d'erreur!

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS étre jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour I'enlevement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité. Les détails concernant I'emplacement d'un tel
point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels
de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-6953, NC-6954,
NC-6955, NC-6956 et NX-2987 conformes aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la
compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au maté-
riel électrique destiné a étre employé dans certaines limites de
tension, et 2011/65/UE, relative a la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements élec-
triques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Stral3e 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Woilar. -

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.01.2015

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

CeEX

©REV1-20.01.2015



