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IHR NEUER LED-LCD-BEAMER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf dieses LED-LCD-Beamers. Moderne LED-LCD-Technik sorgt fuir
ein leuchtstarkes Heimkinoerlebnis - auch in nur halbdunklen Rdumen! Der HD-Beamer
bietet all Inren Gerdten Anschluss: Blu-ray-Player, HDTV-Receiver, PC oder Spielkonsole.
Ob Gber HDMI, USB oder einen der vielen anderen Anschlisse. Dieser Beamer
verbindet alte, neue und neuste Technik fiir beste Projektions-Qualitat.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgefiihrten Hinweise
und Tipps, damit Sie den Beamer optimal einsetzen kénnen.

Lieferumfang

+ LED-LCD-Beamer

+ Fernbedienung

« AV-Kabel

«  VGA-Kabel

+ Linsenabdeckung

+ Netzkabel

+ Bedienungsanleitung

Sie bendtigen zusatzlich: 2 Batterien des Typs AAA (Micro), gegebenenfalls
Montagematerial, Leinwand

=~ HINWEIS:
Die Abbildungen in dieser Anleitung sind beispielhaft und kénnen geringfiigig
vom tatsdchlichen Produkt abweichen.




WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen kénnen.
Ein Umbauen oder Verdndern des Produktes beeintrachtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
Offnen Sie das Produkt niemals eigenméchtig. Fiihren Sie Reparaturen nie selbst
aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgféltig. Es kann durch St6Be, Schldage oder Fall aus
bereits geringer Hohe beschadigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Fliissigkeiten.
Blicken Sie niemals direkt in die Lampe, wenn sie eingeschaltet ist!
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

1 X P

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehdren NICHT in den Hausmiill. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich

verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zuriickzugeben.

Sie kdnnen lhre Batterien bei den 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde

abgeben oder lberall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

+ Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in
manchen Fallen dazu fiihren, dass ein Gerat Batterien benotigt und mit Akkus nicht
funktioniert.

Batterien gehdren nicht in die Hande von Kindern.

Batterien, aus denen Flissigkeit austritt, sind gefahrlich. Beriihren Sie diese nur mit
geeigneten Handschuhen.

Versuchen Sie nicht, Batterien zu 6ffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
Normale Batterien diirfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung
Explosionsgefahr!

Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer
alle Batterien im Gerét zur selben Zeit!

Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerat, wenn Sie es flir langere Zeit nicht
benutzen.
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmdill. Fiir die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in lhrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und tiber ggf. vorhandene
Mengenbeschrankungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den
Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Cex

Konformitéatserklarung

Hiermit erklirt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4092 in Ubereinstimmung mit
der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Woilasr, H.

Leiter Qualitatswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.03.2014

Die ausfuihrliche Konformitatserkldrung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken

Sie unten auf den Link Support (Handbiicher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie
anschlieBend im Suchfeld die Artikelnummer NX-4092 ein.




PRODUKTDETAILS

Beamer, Vorderseite
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Linse

Durch die Linse wird das Bild des Beamers ausge-
geben. Achtung! Blicken Sie nie direkt in die Linse,

wenn diese eingeschaltet ist!

Positionsschraube

Drehen Sie den Standfuf3 nach unten oder oben,
um die Hohe des Beamers einzustellen.

Luftung

Durch die Liiftung wird der Beamer gekuihlt.

®H W O

IR-Empfanger

Der IR-Empfanger empfangt Signale der Fernbedie-

nung.
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Beamer, Riickseite
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. Durch die Liftung wird der Beamer ge-
Luftung

kihlt.

SchlieBen Sie hier das Netzkabel an,
Ein/Aus-Schalter / Netzkabe- | um den Beamer mit Strom zu versor-
lanschluss gen. Uber den Ein/Aus-Schalter kénnen
Sie den Beamer ein- und ausschalten.

Trapezkorrektur Siehe S. 21

Anschlisse Siehe unten

@0 @ |©




Beamer, rechts
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Zur Wiedergabe von Audiosignalen
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Lautsprecher
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Beamer, links
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Durch die Liiftung wird der Beamer

gekinhlt.

Zur Wiedergabe von Audiosignalen

Liftung

Lautsprecher
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Beamer, oben

@ Bedienfeld Siehe S. 12

Beamer, unten

@W

8| T‘, © \ @@ = ] %




Drehen Sie den Standful3 nach unten
@ Positionsschraube oder oben, um die Hohe des Beamers
einzustellen.

Uber die Montagedffnungen kénnen
Montaged6ffnungen Sie den Beamer an einer Halterung
festschrauben.

. Durch die Luftung wird der Beamer
(9 Liftung gekihlt,

Beamer, Anschliisse

T k
L
HDMI 1
?
{
HDMI2
==
\ 1 J
Y/Pb/Pr Komponenten-Videoeingang
Video AV-Eingang
L out, R out Audio-Ausgang
Lin,Rin Audio-Eingang
PC-RGB IN VGA-Eingang (PC)
TV Eingang fur analoges TV-Signal
HDMI 1, HDMI 2 Eingang fir HDMI-Signal
USB 1, USB 2 Anschluss fuir USB-Speicher (siehe S. 26)
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Beamer, Bedienfeld

\

OOBNOORO0)

Rotes Leuchten: Standby

(el o LED) Griines Leuchten: Gerét in Betrieb

Betatigen Sie die Ein/Aus-Taste, um den
Beamer ein- bzw. auszuschalten. Um den

Ein/Aus-Taste Beamer einzuschalten, muss auch der Ein/
Aus-Schalter an der Rickseite auf | gestellt
sein.

. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die

Pfeiltasten

Auswahl in Menus zu verschieben.

Verwenden Sie die OK-Taste, um eine Aus-

OK-Taste wahl zu bestétigen.

Mit der Meni-Taste kdnnen Sie das Menu

Menu
des Beamers aufrufen.

Betatigen Sie die Taste S (Source, Quelle)
Quelle mehrfach, um die Signalquelle fiir den
Beamer zu wahlen.

@ ©®e ® |




Fernbedienung
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@ N Driicken Sie diese Taste, um das Menu
Menu-Taste .
aufzurufen / zu schlief3en.
. Driicken Sie diese Tasten, um die Lautstar-
@ Lautstarke - .
ke zu erh6hen / zu verringern.
Driicken Sie diese Taste, um eine Zeit
@ Schlummer einzustellen, nach der sich der Beamer
automatisch ausschaltet.
. Driicken Sie diese Taste, um schnell die
(4) | Bild S h
Bildeinstellungen zu andern.
@ Stumm Driicken Sie diese Taste, um den Ton
stummzuschalten / wiederherzustellen.
@ Driicken Sie diese Taste, um das Bild zu
Zoom ..
vergroBern.
. Driicken Sie diese Taste, um den Beamer
@ Ein/Aus-Taste .
ein- bzw. auszuschalten.
Kibben Driicken Sie diese Tasten, um das Bild hori-
PP zontal bzw. vertikal zu kippen.
Driicken Sie diese Taste, um die Signal-
@ Quelle -
quelle des Beamers zu wahlen.
. Driicken Sie diese Tasten, um die Auswahl
Pfeiltasten . ..
im Menu zu bewegen.
Driicken Sie diese Taste, um eine Auswahl
@ OK-Taste v
zu bestatigen.
@ Wiedergabetasten Mit diesen Tasten konnen Sie die Medien-
9 wiedergabe steuern (siehe S. 27)




INBE TRIEBNAHME

Batterien einlegen
Vor der Verwendung mussen Sie zwei Batterien des Typs AAA (1,5 V) in die
Fernbedienung einlegen. (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Offnen Sie das Batteriefach an der Riickseite der Fernbedienung.

2. Legen Sie 2 Batterien des Typs AAA (1,5 V) ein. Beachten Sie dabei unbedingt die
Hinweise zur Polaritdt am Boden des Batteriefachs.

3. Schlie3en Sie das Batteriefach wieder.

4. Die Fernbedienung ist jetzt einsatzbereit und kann verwendet werden.

~™N\ HINWEIS:
Tauschen Sie die Batterien gegen zwei neue des Typs AAA (1,5 V) aus, falls die

Reichweite der Fernbedienung nachldsst oder sie nicht mehr reagiert.
Aufbau
ACHTUNG:
Stellen Sie den Beamer nur auf eine rutschfeste und gerade Oberfldiche.

Platzieren Sie den Beamer vor einer gro3en weien Flache. Flr eine optimale
Bildqualitat sollte diese eine Leinwand sein. Beachten Sie beim Platzieren die
folgenden Punkte:

Wiahlen Sie einen Ort, an dem der Beamer nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist
und der abdunkelbar ist. SchlieBen Sie bei Tageslicht gegebenenfalls die Vorhange.
Stellen Sie sicher, dass sich rund um den Beamer mindestens 30 cm freie Flache
befindet, um die Belliftung nicht zu beeintréchtigen.

Platzieren Sie den Beamer nur in trockenen Innenrdumen, die keinen starken
Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Der Beamer sollte horizontal auf einer flachen, rutschfesten Oberflache platziert
werden.

Das Bild wird in einer leichten Kriimmung (Offset ) nach oben ausgestrahlt, daher
muss der Beamer nicht schrag platziert werden. Der Beamer kann deshalb auch
bequem auf einem Tisch platziert werden.

Mit der Positionsschraube unter dem Beamer kénnen Sie den Winkel auch nach dem
Aufstellen noch verdandern.
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Frontprojektion

Ruckprojektion

Je weiter entfernt von der Flache (Bildwand) Sie den Beamer aufstellen, desto
grof3er wird das Bild angezeigt. In der folgenden Tabelle finden Sie die optimalen
Entfernungen, in denen der Beamer je nach gewtlinschter Bildgrof3e aufgestellt werden

sollte.
Entfernung
Bilddiagonale
Seitenverhaltnis 4:3 Seitenverhaltnis 16:9
60“ (152 cm) 2,20 m 1,90 m
84" (213 cm) 3,00 m 2,60 m
100 (254 cm) 3,60m 3,05m
120" (305 cm) 4,23 m 3,65m

=N\ HINWEIS:
Die optimale Entfernung fiir lhren Beamer kann durch verschiedene Einfliisse leicht

von den hier angegebenen Werten abweichen. Testen Sie verschiedene Positionen,
um die beste Entfernung zu finden, besonders, wenn Sie den Beamer fest
montieren.




==
[F—ab

Fehlerhafte Austellung

Korrekte Austellung

Fehlerhafte Austellung

Installationsdiagramm

Subwoofer

Lautsprecher
links hinten

Lautsprecher links

Leinwand /" Lautsprecher rechts

autsprecher
zentral

=
Beamer bVD
Verstarker

Lautsprecher
rechts hinten
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Deckenmontage

™\ HINWEIS:
',@: Falls Sie den Beamer an der Decke montieren, drehen Sie ihn vorher um, damit das
Bild optimal auf die Mitte der Bildwand gestrahlt wird. Drehen Sie dann das Bild im
Einstellungsmendi des Beamers.

Uber eine entsprechende Halterung kénnen Sie den Beamer auch an der Decke
montieren. Details finden Sie in der Aufbauanleitung der Halterung.

&

Frontprojektion Ruckprojektion

ARA

ACHTUNG!

A Falls Sie iiber keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfiigen, kontaktieren
Sie Fachpersonal. Falsche Montage kann den Beamer irreparabel
beschddigen!

Stromversorgung
Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzanschluss des Beamers. Stecken Sie es
dann in eine Steckdose.

™\ HINWEIS:
Komplexe Gerdite wie der Beamer, Mediaplayer, Fernseher und Computer sollten in
Mehrfachsteckdosen mit Uberspannungsschutz eingesteckt werden, um sie
optimal zu schiitzen.




Anschluss

ACHTUNG:
Schalten Sie Ausgabegeriite aus, bevor Sie diese mit dem Beamer verbinden.
Schlieen Sie méglichst immer nur ein Ausgabegerdit gleichzeitig an.

Der Beamer verfligt tber eine Vielzahl von Signaleingangen, mit denen er mit
verschiedenen Ausgabegeraten verbunden werden kann. Das Bild wird vom
Ausgabegerit erstellt und lediglich vom Beamer projiziert. Der Beamer wahlt
selbststandig die aktive Bildquelle aus. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt
vollstéandig Gber das angeschlossene Gerat. Der Beamer dient lediglich zur
Bildprojektion und Tonwiedergabe von Daten, die vom angeschlossenen Gerat
gesendet werden.

=\ HINWEIS:
Fiir maximale Bildqualitdit sollte der HDMI-Anschluss verwendet werden.

HDMI-Verbindung
Stecken Sie das HDMI-Kabel in den Anschluss am Beamer und verbinden Sie das andere
Ende mit einem DVD-, Blu-ray-, Media-Player oder einem anderen Ausgabegerét.

Y/Pb/Pr-Komponenten-Verbindung
Stecken Sie die Enden des Komponenten-Kabels in die passenden YPbPr-Anschliisse
des Beamers. Verbinden Sie das andere Ende mit einem DVD-, Blu-ray-, Media-Player
oder einem anderen Ausgabegerat.
Die Kabelenden sind farblich markiert. Stecken Sie die Enden jeweils in die Anschlisse
mit der passenden farblichen Markierung.
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AV-/Cinch-Verbindung
Die Cinch-Kabelenden sind farblich markiert. Stecken Sie die beiden Audiokabel
(rot und weif3) in den jeweils passenden Anschluss. Stecken Sie dann das gelbe Ende
(Videosignal) in den passenden Anschluss. Verbinden Sie die anderen Enden mit einem
DVD-, Blu-ray-, Media-Player oder einem anderen Ausgabegerat. Beachten Sie auch
dort jeweils die Farben der Stecker und Anschlisse.

=\ HINWEIS:
@ Im Gegensatz zu den anderen Anschliissen ist der Cinch-Anschluss des Beamers
auch ein Signalausgang. Daher werden Tonsignale, die der Beamer (iber seine
anderen Anschliisse empfdngt, von dort weitergegeben.

VGA-Verbindung
Stecken Sie das passende Ende des VGA-Adapter-Kabels in den Anschluss am Beamer.

Das VGA-Ende des Kabels kann dann mit einem VGA-Ausgang eines Computers
verbunden werden.

Uber eine VGA-Verbindung wird nur ein Bildsignal tibertragen. Wenn Sie den Ton auch
Uber den Beamer wiedergeben wollen, miissen zusatzlich die Audio-Cinch-Kabel
angeschlossen werden.




BEDIENUNG

Einschalten

=N\ HINWEIS:
Der Beamer kann nach der Verbindung mit der Stromversorgung bis zu eine

Minute benétigen, bis er eingeschaltet werden kann.

Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter an der Riickseite des Beamers auf I. Betdtigen Sie
die Ein/Aus-Taste, um den Beamer einzuschalten. Die LED leuchtet griin. Die Lampe
schaltet sich ca. 2 Sekunden spater ein.

ACHTUNG:
Sehen Sie beim Einschalten nicht direkt in die Linse, da diese sofort hell

aufleuchtet und lhren Augen schaden kann.

Starten Sie die Wiedergabe des Ausgabegerdts. Der Beamer erkennt nach wenigen
Sekunden automatisch das Signal und zeigt dieses an. Sollte der Beamer das
Ausgabegerdt nicht automatisch erkennen, driicken Sie die Taste S und wahlen Sie den
verwendeten Anschluss manuell aus.

Ausschalten

Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Beamer. Die Liifter laufen noch einige Zeit, um
das Gerat abzukuhlen.

Nachdem der Kiihlungsprozess abgeschlossen ist, stellen Sie den Ein/Aus-Schalter an
der Rickseite des Beamers auf 0, bis Sie ihn wieder benutzen.

Anzeige einstellen
Nach dem ersten Einschalten ist die Bildqualitdt vermutlich noch nicht optimal
eingestellt.

Bildposition
Drehen Sie den Beamer und verstellen Sie den Anzeigewinkel, indem Sie den Beamer
schrdg stellen.
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Bildscharfe
Sie kdnnen die Bildschérfe einstellen, indem Sie die Entfernung des Beamers zur
Projektionsflache andern oder die Linse und den integrierten Bildscharferegler drehen.

]

5000660600680

=
=
=

L o Y A A

Trapezkorrektur
Die Trapezkorrektur ist ndtig, wenn das projizierte Bild trapezformig verzogen
ist. Fur die horizontale Korrektur stellen Sie den Beamer gerade und lotrecht zur
Projektionsflache. Fiir die vertikale Korrektur verwenden Sie die Trapezkorrektur an der
Ruickseite des Beamers.

Bildquelle wéhlen

Der Beamer erkennt automatisch, wenn ein Ausgabegerét ein Signal sendet und zeigt
dieses nach wenigen Sekunden an. Mit der Taste S konnen Sie die Bildquelle manuell
umstellen.

ACHTUNG:
Schlieen Sie immer nur ein aktives Ausgabegerdt an den Beamer an.

HINWEIS:

Beim Anschluss an ein Notebook muss eventuell noch eine Tastenkombination
gedriickt werden ((iblicherweise [FN] + [F4], dies kann aber je nach Modell
abweichen), um das Signal an den Beamer zu tibertragen.




MENU

Im Meni kdnnen Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Das Meni besteht aus
folgenden Untermentis:

Hier konnen Sie diverse Bildeinstellungen vor-

Bild nehmen wie Kontrast, Scharfe, Helligkeit und
dhnliches.

Ton Hier konnen Sie Einstellungen fiir die Tonwieder-
gabe festlegen.
Im Zeit-Untermend stellen Sie Datum und Zeit

Zeit sowie etwaige automatische Ein- und Ausschalt-

zeiten ein.

Im Einstellungen-Untermenii nehmen Sie Ande-

Einstellungen w
9 rungen an den Gerateeinstellungen vor.

Sie rufen das Meni mit der Men(-Taste (M) auf. Mit der gleichen Taste schlieBen Sie das
Meni wieder.

A
Picture mode standard

g temperature
t ratio 4:3
Noise reduction middle
Flip horizon
Flip vertical
PC setup
v
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Navigation
Sie bewegen die Auswahl im Menl mit den Pfeiltasten und bestétigen eine Auswahl
mit der OK-Taste.

- Dricken Sie die Pfeiltasten links/rechts €4 », um zwischen den Untermenis (Bild,
Ton, Zeit, Einstellungen) zu wechseln.

- Dricken Sie die Pfeiltasten oben/unten A ¥, um innerhalb eines Untermeniis die
Menupunkte auszuwahlen.

+ Driicken Sie die OK-Taste, um eine Auswahl zu bestatigen.

Parameter anpassen
Bestimmte Menipunkte fordern Sie dazu auf, Parameter anzupassen.

- Drlicken Sie die Pfeiltasten oben/unten ///Pfeil oben/unten////, um innerhalb eines
UntermenUs die Parameter auszuwahlen.

« Driicken Sie die Pfeiltasten links/rechts ///Pfeil links/rechts////, um die Parameter zu
andern.

Picture mode user
Contrast 0

Brightness 50
Color 50

Sharpness 50
Tune 50

Y MENU




Bildmenii

Meniipunkt Auswahl Beschreibung
Verandert die Bilddarstellung
(Kontrast, Helligkeit, Farbton,

Bildmodus SIEIEEL Wa"‘.’ Tl Scharfe). Wahlen Sie Benutzer,

nutzer / Dynamisch . .

um eigene Einstellungen vorzu-
nehmen.

Farbtemperatur Standard / Warm / Kihl Pt clie rribismee sy ¢of
Darstellung an

Seitenverhaltnis Auto/4:3/16:9 Passt das Seitenverhailtnis der

Darstellung an

Rauschunterdriickung

Aus / Niedrig / Mittel /
Hoch

Reduziert das Bildrauschen

Horizontal kippen

AUS / EIN

Kippt das Bild horizontal

Vertikal kippen

AUS / EIN

Kippt das Bild vertikal

PC-Einstellungen

(Einstellungen)

Verandert die Einstellungen bei
der Wiedergabe von PC

Tonmenii
Meniipunkt Auswahl Beschreibung
et i/ e VgranderF die Tondarstellupg.
Tonmodus Wahlen Sie Benutzer, um eige-
Benutzer / Standard .
ne Einstellungen vorzunehmen.
Balance -50 bis 450 Passt die Tonbalance der Laut-
sprecher an
e e AUS / EIN Schaltet die automatische An-

passung der Lautstarke aus/ein
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Schaltet die Surround-Sound-

Surround-Sound AUS / Surround )
Darstellung aus / ein
Tamaul (Auswahl) Legt die Tonquelle fuir den
Beamer fest
Zeitmenii
Meniipunkt Auswahl Beschreibung
Uhr (Uhrzeit) SFeIIt die Uhrzeit des Beamers
ein
. . Stellt die Zeit fur das automa-
A () tische Ausschalten ein
. . . Stellt die Zeit fuir das automa-
Bzt e tische Einschalten ein
Stellt eine Zeitspanne ein, nach
Schlummer-Timer (Zeit) der sich der Beamer automa-
tisch ausschaltet
Einstellungen
Meniipunkt Auswahl Beschreibung
Stellt die Sprache der Meni-
Sprache (Sprachen) sl &
Werkseinstellungen Ja/Nein Stellt die Werkseinstellungen

wieder her

Aus / Niedrig / Mittel /

Stellt die Transparenz des

Transparenz Hoch Menis ein

0SD-Dauer Aus/5Sek/10Sek/15 | Legt fest, wann sich das Meni
Sek ohne Eingabe wieder schlief3t

Update Startet ein Firmware-Update

von USB




MEDIAPLAYER

Der Beamer ist in der Lage, Medien von angeschlossenen USB-Speichermedien
abzuspielen.

USB-Medium anschlieBen

Stecken Sie ein USB-Speichermedium (z.B. einen USB-Stick oder eine externe
Festplatte) in einen der USB-Anschliisse an der Riickseite des Beamers. Beachten Sie,
dass bestimmte USB-Speichermedien gegebenenfalls eine eigene Stromversorgung
benotigen und den Strom nicht Gber den USB-Anschluss beziehen kénnen.

~™N\ HINWEIS:

@ Der Beamer untersttitzt USB-Speichermedien der Version 1.1 und 2.0 bis zu einer
Grél3e von 400 GB, die in den Dateisystemen FAT16, FAT32 und NTFS formatiert
sind. Die maximale Spannung der angeschlossenen Medien sollte 1.200 mAh nicht
liberschreiten. Falls Fehler auftreten, wechseln Sie das Speichermedium.

Mediaplayer aufrufen und Medien wihlen
Driicken Sie die Taste S und wdhlen Sie aus dem Auswahlmeni Mediaplayer aus, um
den Mediaplayer zu starten.

Y H S

Picture Music

Am oberen Bildschirmrand sehen Sie die beiden mdglichen USB-Medien. Wechseln
Sie zwischen ihnen, indem Sie sie mit den Pfeiltasten auswahlen und dann mit den
Pfeiltasten links/rechts hin- und herwechseln.

Wiahlen Sie unten am Bildschirm mit den Pfeiltasten links/rechts die gewlinschte
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Medienart und bestatigen Sie mit der OK-Taste. Wahlen Sie dann die abzuspielende
Datei und driicken Sie erneut die OK-Taste, um sie abzuspielen.
Wiedergabesteuerung

Sie kdnnen die Wiedergabe mit der Fernbedienung steuern.

Taste Funktion

«/» Zurlckspulen / Vorspulen

’l Wiedergabe pausieren / fortsetzen
D Wiedergabe beenden
ﬂ«/m Vorherige Datei / Nachste Datei

Medienformate

Art Format Videocodec Audiocodec
AVI DivX, XviD, MPEG-4
MPG MPEG-1, MPEG-2

Film DAT MPEG-1 MP3, WMA, AAC
RM/RMVB RealMedia Video
MOV/MKV H.264
MP3 / MP3

Musik WMA / WMA
M4A/AAC / AAC
ogeselFes |/

Bild BMP BMP /
PNG :gzz:jlaced, Non-Inter- /




REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung

Die Linse des Beamers sollte vor jedem Einsatz gereinigt werden. Das Gehause selbst
sollte regelmaBig von Staub befreit werden, damit der Liifter nicht verstopft. Entfernen
Sie vor der Reinigung grundsatzlich alle Kabel vom Beamer.

Die Linse reinigen

ACHTUNG:
Beriihren Sie die Linse niemals mit rauen Tiichern, Schwdmmen oder

dhnlichem Reinigungsmaterial. Verwenden Sie keine Reinigungsfliissigkeiten!

Reinigen Sie die Linse mit einer Spriihluftdose oder einem leicht angefeuchteten
Mikrofasertuch.

Das Gehduse reinigen
Entstauben Sie das Gehause regelmaBlig mit einem leicht angefeuchteten
Mikrofasertuch. Zur Beseitigung hartndckigerer Verschmutzungen kdnnen Sie auch
eine PH-neutrale Reinigungsflissigkeit verwenden.

Aufbewahrung
Falls Sie den Beamer fiir langere Zeit nicht verwenden, beachten Sie bitte die
folgenden Punkte.

Verpacken Sie den Beamer wieder in der Originalverpackung.

Bewahren Sie den Beamer nur in R&umen mit stabiler Zimmertemperatur auf.
Raume mit starken Temperaturschwankungen wie Keller und Garagen sind hierfir
nicht geeignet.

Versichern Sie sich, dass der Aufbewahrungsort die erlaubten Werte zur Lagerung in
den technischen Daten einhdlt.

Bewahren Sie den Beamer nur an sonnengeschiitzten Orten auf.

Transport
Transportieren Sie den Beamer nur in seiner Originalverpackung. Versichern Sie sich,
dass die Linse gut geschiitzt ist.

ACHTUNG:
Lassen Sie den Beamer keinesfalls im Auto liegen. Er kann durch extreme
Temperaturen im Sommer und Winter beschddigt werden.
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ANHANG

Problemlésung
Problem Ursache Mogliche Losung
Verbinden Sie das Stromkabel
mit einer Steckdose. Verbin-
Der Beamer wird nicht mit den Sie das Netzteil mit dem
N S Stromanschluss des Beamers.
I?er Bgamgr gt Uberpriifen Sie, ob eventuelle
lasst sich nicht Mehrfachsteckdosen einge-
einschalten.

schaltet sind.

Der Beamer kiihlt noch ab.

Warten Sie einige Minuten, bis
der Abkuhlprozess beendet
wurde.

Es wird kein Bild
angezeigt.

Das Ausgabegerat ist nicht
eingeschaltet.

Schalten Sie das Ausgabegerat
ein.

Das Ausgabegerdt ist nicht
richtig mit dem Beamer ver-
bunden.

Uberpriifen Sie die Verbindung
der Kabel vom Ausgabegerat
zum Beamer.

Das Bild ist ver-
schwommen.

Die Linse ist falsch eingestellt.

Stellen Sie die Bildscharfe im
MenU des Beamers ein oder
drehen Sie den Bildscharfereg-
ler.

Der Beamer ist schrdg auf die
Bildwand ausgerichtet.

Richten Sie den Beamer neu
aus.




Technische Daten

Projektionssystem
Bildsystem

Anzeige

Native Auflésung
Kontrastrate
Seitenverhaltnis

High Definition
Projektionslinse

Typ

F-Nummer
Fokusldange

Bildgrof3e
Leuchtkorper
Lampentyp
Lampen-Lebensdauer
Farbtemperatur
Kontinuierliche Betriebszeit
Eingange

HDMI

Komponenten-Video
TV
USB

LED + Einzel-LCD-Technologie, 5,8"“-TFT Matrix-RGB

1280 x 768 Pixel

2000:1

16:9/4:3

1080p

Manueller Fokus

3.8

190 mm

60" - 120"

LED, 140 W

>20.000 Stunden

9.300 K

<24 h

2 x HDMI

Y/Pb/Pr

Optional

2x USB 2.0
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Computer 1 X VGA
Audio Stereo
Ausgange

Audio 2x2W

Bildanpassung

Grof3e 60" - 120"

Helligkeit 2.800 Lumen

Trapezkorrektur +/-15 Grad

Gerat

Fernbedienung (Frequenz) Infrarot, 38 KHz

Leistungsaufnahme 160 Watt

Gewicht 3 kg

Mafe 350 x 275 x 140 mm
Umgebungsdaten

Erlaubte Umgebungstemperatur

Betrieb 5 °C bis 35 °C

Lagerung -10 °C bis +60 °C

Erlaubte Umgebungsfeuchtigkeit

Betrieb 10% bis 65%

Lagerung 10% bis 90%




