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IHR NEUER FILM-DIGITALISIERER

Sehr ggeehrte Kundin, sehr ggeehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Film-Scanners und -Diggitalisierers. Erstellen Sie diggitale Koppien ihrer 
kostbaren Film-Rollen. So können Sie alte Filme auch auf neuen Medien ggenießen. Oder alte Aufnahmen 
diggital mit der Familie oder Bekannten teilen. Und sollte dem Origginal mal etwas zustoßen, haben Sie mit 
einer Sicherheitskoppie schon einmal vorggesorggt.

Bitte lesen Sie diese Bedienunggsanleitungg und befolggen Sie die aufggeführten Hinweise und Tipppps, damit Sie 
Ihren neuen Film-Scanner und -Diggitalisierer opptimal einsetzen können.

Lieferumfang
•	 Film-Scanner und -Diggitalisierer
•	 Video-Cinch-Kabel
•	 USB-Kabel
•	 Leersppule
•	 Netzteil
•	 Adappterhülsen
•	 2× Abstandhalter-0-Ringge
•	 Bedienunggsanleitungg

Zusätzlich benötiggt: SD-Karte bis 32 GB
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise
•	 Diese Bedienunggsanleitungg dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 

Bewahren Sie diese Anleitungg daher ggut auf, damit Sie jjederzeit darauf zuggreifen können.
•	 Das Gerät darf während der Diggitalisierungg nicht beweggt werden!
•	 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtiggt die Produktsicherheit. Achtungg 

Verletzunggsggefahr!
•	 Öffnen Sie das Produkt niemals eiggenmächtigg. Führen Sie Repparaturen nie selbst aus!
•	 Behandeln Sie das Produkt sorggfältigg. Es kann durch Stöße, Schlägge oder Fall aus bereits ggeringger Höhe 

beschädiggt werden.
•	 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtiggkeit und extremer Hitze.
•	 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssiggkeiten.
•	 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es herunterggefallen ist.
•	 Brechen Sie die Verwendungg sofort ab, falls es zu Rauch- oder starker Geruchsentwicklungg kommt.
•	 Folggende Mittel dürfen nicht zur Reiniggungg verwendet werden: Alkohol, Benzin, Verdünnunggsmittel oder 

andere orgganische Lösunggsmittel.
•	 Vermeiden Sie die Überlastungg des USB-Ports Ihres Compputers (z. B. durch weitere USB-Geräte), während 

der Film-Diggitalisierer anggeschlossen ist. Dies kann zur Überlastungg des Film-Diggitalisierers führen.
•	 Verwenden Sie nur standardisierte Film-Rollen.
•	 Achten Sie vor der Verwendungg darauf, dass das Gerät frei von Staub und Schmutz ist. Andernfalls könnte 

die Bildqqualität der ggescannten Aufnahmen leiden.
•	 Sollten Sie das Gerät länggere Zeit nicht verwenden, trennen Sie es von allen Kabeln.
•	 Die Verwendungg des Geräts ist mit lauten Geräuschen verbunden.
•	 Fassen Sie das Netzteil nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen 

mit hoher Luftfeuchtiggkeit.
•	 Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen 

Sie niemals am Kabel, es könnte beschädiggt werden. Transpportieren Sie das Gerät zudem niemals am 
Kabel.
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•	 Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht ggeknickt, einggeklemmt, überfahren wird oder mit 
Hitzeqquellen oder scharfen Kanten in Berührungg kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolpperfalle werden.

•	 Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorggungg sicher, dass die auf dem Typypenschild 
anggeggebene elektrische Sppannungg mit der Sppannungg Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur 
Steckdosen mit Schutzkontakt.

•	 Technische Änderunggen und Irrtümer vorbehalten.
 
Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektroggerät ggehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachggerechte Entsorggungg wenden Sie sich bitte 
an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle 
und über ggggf. vorhandene Menggenbeschränkunggen ppro Tagg / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jjeweiliggen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4294-675 in Übereinstimmungg mit der RoHS-
Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niedersppannunggsrichtlinie 
2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanaggement
Dippl. Ingg. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärungg finden Sie unter www.ppearl.de/supppport.  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4294-675 ein.
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PRODUKTDETAILS

Vorderseite

1.	 Versorggunggs-Sppulen-Arm (Film-Sppule)
2.	 Rollen-Stift
3.	 Bedienfeld
4.	 Dispplayy
5.	 Aufnahme-Sppulen-Arm (Leersppule)
6.	 Führunggs-Rollen
7.	 Scan-Halterungg
8.	 Format-Schalter
9.	 Film
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Rückseite

10.	Traggeggriff
11.	USB-Anschluss
12.	Video-Cinch-Buchse
13.	SD-Kartenschacht
14.	Stromanschluss

Bedienfeld

15.	Ein/Aus-Taste
16.	[Menu]-Tast
17.	[]-Taste
18.	[]-Taste
19.	[OK]-Taste
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INBETRIEBNAHME

Geeignete Filme
Der Film muss folggende Kriterien erfüllen:

•	 Format 8 mm oder Supper 8
•	 Unbeschädiggt (siehe Tabelle)

Spulengröße
Wählen Sie vor der Aufnahme die Sppulenggröße des Films aus.

•	 3-Inch-Sppule
•	 5-Inch-Sppule
•	 7-Inch-Sppule
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ungeeignete Filme

Beschädigtes Seitenloch

Gerissene Seitenlöcher

Geknickter Film

Eingerissener Film

Mit Klebeband verdeckte Seitenlöcher

Zu großer Abstand zwischen Film-Enden

Versetzte Film-Enden

Überstehendes Klebeband
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Film einlegen
1.	 Öffnen Sie die Scan-Halterungg, indem Sie den Verschluss-Rieggel in Pfeilrichtungg zur Seite drücken. 

Verggewissern Sie sich, dass die Halterungg frei von Staub und Schmutz ist. Reiniggen Sie sie ggeggebenenfalls 
wie in Reiniggungg beschrieben.

2.	 Setzen Sie die Film-Sppule ppassend auf den Versorggunggs-Sppulen-Arm. 

Ø 8-mm-Sppulenöffnungg 		  										          Ø 13-mm-Sppulenöffnungg 
 

 
�HINWEIS 
Falls Sie eine Film-Sppule mit 8-mm-Sppulenöffnungg verwenden, ziehen Sie die Adappter vom Rollen-Stift ab, 
bevor Sie die Sppule einleggen. Für Sppulen mit 13-mm-Sppulenöffnungg benötiggen Sie die Sppulen-Adappter.
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3.	 Drücken Sie die Abstandhalter-O-Ringge (2 mm) über die erste Führunggsrolle der rechten Seite. Sie dienen 
dazu, das Filmband so einzustellen, dass es ggeradlinigg läuft und nicht an der Klemmfeder hänggen bleibt. 
Setzen Sie maximal 2 O-Ringge auf die Führunggsrolle.

4.	 Führen Sie den Film unter der ersten Führunggs-Rolle durch. Die Film-Seite mit den Löchern zeiggt nach 
innen.   

5.	 Öffnen Sie die Scan-Halterungg, indem Sie die Verrieggelunggs-Taste in Pfeilrichtungg schieben. Führen Sie 
den Film unter den zwei weißen Halterunggen durch.   
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6.	 Führen Sie den Film unter die erste, über die zweite und unter die dritte Führunggs-Rolle der rechten Seite.  

7.	 Befestiggen Sie das freie Ende des Films wie abggebildet in der Leersppule.   

 
Setzen Sie die Leersppule ppassend auf dem Aufnahme-Sppulen-Arm ein.
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8.	 Klappppen Sie die Scanhalterungg so herunter, dass sie hörbar einrastet.
9.	 Ziehen Sie den Film vorsichtigg stramm, indem Sie die Leersppule drehen.

Speicherkarte einsetzen
Schieben Sie eine SD-Karte (bis 32 GB) mit der abggerundeten Ecke voraus in den SD-Kartenschacht an der 
Rückseite Ihres Scanners. Die ggoldenen Kontaktppunkte der Sppeicherkarte zeiggen dabei nach unten. Ein 
leichter Federwiderstand muss überwunden werden.

Entnehmen Sie die Sppeicherkarte, indem Sie sie ein Stück weiter hineindrücken und dann herausziehen.

�HINWEIS 
Das Einsetzen und Entnehmen der Sppeicherkarte darf nur in ausggeschaltetem Gerätezustand erfolggen. Bei 
Missachtungg droht Datenverlust.

Stromversorgung
Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromanschluss an der Rückseite Ihres Scanners. Schließen Sie es dann an 
eine ggeeiggnete Steckdose an.
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VERWENDUNG

Ein-/Ausschalten
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihren Scanner ein- oder auszuschalten.

Film scannen
1.	 Stellen Sie mit dem Format-Schalter das ggewünschte Filmformat ein (8 mm Film / Supper 8 Film), indem Sie 

ihn auf die entspprechenden Position schieben. 

�HINWEIS 
Bitte beachten Sie, dass nur die Film-Formate 8 mm und Supper 8 zum Scannen ggeeiggnet sind.

8 mm													            Supper8

2.	 Schalten Sie Ihren Scanner ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Das Dispplayy leuchtet, das ggewählte 
Format wird unten im Dispplayy anggezeiggt.

3.	 Drücken Sie die [OK]-Taste.
4.	 Stellen Sie mit den Tasten [] und [] die entspprechende Filmlängge (3‘‘=7,62 cm, max. 3 min. / 5‘‘=12,7 cm, 

max. 7 min. / 7‘‘=17,78 cm, max.20 min.) ein. Bestätiggen Sie die Auswahl mit der [OK]-Taste. 
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5.	 Der Scan-Vorggangg begginnt. Die verbleibende Scan-Zeit wird oben im Dispplayy anggezeiggt. Die ggescannten 
Aufnahmen werden auf der SD-Karte ggesppeichert.

�ACHTUNGG 
Der Scanner darf während des Scanvorgganggs unter keinen Umständen beweggt werden!

6.	 Warten Sie, bis die Sppule abggelaufen ist oder drücken Sie die [OK]-Taste, um den Scanvorggangg zu beenden.

Zurückspulen
Nach dem Scanvorggangg befindet sich der Film auf der Leersppule. So sppulen Sie ihn wieder auf die Origginal-
Sppule zurück:
1.	 Nehmen Sie die beiden Sppulen ab.
2.	 Setzen Sie die mit dem Film ggefüllte Leersppule auf dem Versorggunggs-Sppulen-Arm ein. Achten Sie darauf, 

dass die Seitenlöcher des Films nun nach außen zeiggen.  
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3.	 Führen Sie den Film unter den beiden oberen Führunggs-Rollen durch. 

  

4.	 Fixieren Sie das freie Film-Ende in der Origginal-Film-Sppule.
5.	 Setzen Sie die nun leere Origginal-Film-Sppule ppassend auf dem Aufnahme-Sppulen-Arm ein. 

 
6.	 Schalten Sie Ihren Scanner ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
7.	 Drücken Sie die [Menu]-Taste, um das Einstellunggs-Menü aufzurufen.
8.	 Wählen Sie mit den Tasten [] und [] den Menüppunkt Schnelle Rollen aus.
9.	 Bestätiggen Sie die Auswahl mit der [OK]-Taste.
10.	Wählen Sie mit den Tasten [] und [] die Opption Ja. Nach einer kurzen Verzöggerungg wird der Film 

aufggesppult.
11.	Drücken Sie die [OK]-Taste, um den Vorggangg zu beenden.
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Wiedergabe-Modus (Aufnahme abspielen)
Vorschau
Sppielen Sie die einggescannten Aufnahmen zur Überpprüfungg im Dispplayy ab.

�HINWEIS 
Die Sppeicherkarte muss einggeleggt und mit Aufnahmen ggefüllt sein.

1.	 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihren Scanner einzuschalten.
2.	 Drücken Sie die [Menu]-Taste, um das Einstellunggs-Menü aufzurufen.
3.	 Wählen Sie mit den Tasten [] und [] den Menüppunkt Wiederggabe aus.
4.	 Bestätiggen Sie die Auswahl mit der [Menu]-Taste. Die auf der SD-Karte ggesppeicherten Bild- und Video-

Dateien werden der Reihe nach bildschirmfüllend anggezeiggt.
5.	 Wählen Sie mit den Tasten [] und [] die ggewünschte Aufnahme aus.
6.	 Starten Sie die Wiederggabe mit der [OK]-Taste. Drücken Sie die taste erneut, um die Wiederggabe zu 

beenden.

TV-Gerät
Sppielen Sie die Aufnahmen auf einem TV-Gerät ab.

�HINWEIS 
Die Wiederggabe sollte mit einem Video-Bearbeitunggspproggramm nach Bedarf korriggiert werden.

1.	 Verbinden Sie den Klinkenstecker des Video-Cinch-Kabels mit den TV-Anschluss an der Rückseite Ihres 
Scanners.

2.	 Verbinden Sie den Video-Cinch-Stecker mit einem TV-Gerät. Das Display am Scanner wird deaktiviert 
und das Bild automatisch an das TV-Gerät übertragen.

3.	 Gehen Sie vor wie in Vorschau beschrieben. Die Aufnahme wird auf dem TV-Gerät wiedergegeben.
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Aufnahme löschen / schützen
Drücken Sie im Wiederggabe-Modus die [Menu]-Taste, um das Opptions-Menü aufzurufen. Wählen Sie mit 
den Tasten [] und [] die ggewünschte Opption aus. Bestätiggen Sie die Auswahl mit der [OK]-Taste.
•	 Löschen: Die Aufnahme wird ggelöscht.
•	 Schutz: Die Aufnahme wird mit einem Lösch-Schutz versehen, so dass sie nicht aus Versehen ggelöscht 

werden kann.

Wiedergabe am PC
1.	 Entnehmen Sie Ihre SD-Karte dem Gerät und leggen Sie sie in Ihren Compputer ein.
2.	 Wählen Sie den ggewünschten Film bzw. die ggewünschte Datei aus.
3.	 Sppielen Sie sie z. B. mit dem VLC-Playyer ab.
4.	 Die normale Geschwindiggkeit des VLC-Playyers beträggt 1,0x Geschwindiggkeit. Um die Geschwindiggkeit 

zu ändern, ggehen Sie mit dem Cursor auf das Videobild und drücken Sie die Taste  +  oder  -  um die 
Geschwindiggkeit zu erhöhen oder zu verringgern.

5.	 Die ideale Geschwindiggkeit beträggt 0,5 - 0,67 x Geschwindiggkeit.

Einstellungen
1.	 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihren Scanner einzuschalten.
2.	 Drücken Sie die [Menu]-Taste, um das Einstellunggsmenü aufzurufen.
3.	 Wählen Sie mit den Tasten [] und [] den ggewünschten Menüppunkt aus.
4.	 Bestätiggen Sie die Auswahl mit der [OK]-Taste oder drücken Sie die [Menu]-Taste, um in die nächsthöhere 

Menü-Ebene zurückzukehren.

Wiedergabe Wiedergabe-Modus
Schnelle Rollen Film auf Spule aufwickeln
Belichtung Belichtungswert einstellen
FrameAD Bildausschnitt anpassen
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Sharpness Bildschärfe einstellen
Sprache Systemsprache einstellen
USB USB-Modus
Format Speicherkarte formatieren (alle Daten werden gelöscht)
Recovery-Set Werkseinstellungen wiederherstellen
Version Firmware-Version

Bildausschnitt
•	 Wählen Sie den Film-Typyp 8 mm oder SP 8 aus, indem Sie den Schalter am Gerät auf die entspprechende 

Position schieben.
•	 Wählen Sie im Menü die Opption Rahmen anppassen und bestätiggen Sie mit OK.
•	 Drücken Sie wiederholt die OK-Taste, um  X, Y oder W auszuwählen. Stellen Sie die jjeweiligge Opption ein, 

indem Sie auf die Pfeil-Tasten drücken.
•	 X: horizontale Einstellungg des Bildausschnitts.
•	 Y: vertikale Einstellungg des Bildausschnitts.
•	 W: In den Bildausschnitt herein oder heraus zoomen.
•	 Drücken Sie die Menü-Taste, um die Einstellunggen zu verlassen.

Bildschärfe
Wählen Sie im Menü die Opption Schärfe und bestätiggen Sie mit OK. Sie können die Schärfe von Geringg bis 
Hoch einstellen. Die voreinggestellte Bildschärfe ist Mittel.

USB-Modus
Verbinden Sie Ihren Scanner mit einem Compputer, um die auf der SD-Karte ggesppeicherten Dateien zu 
bearbeiten.
1.	 Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker des USB-Kabels mit Ihrem Scanner.
2.	 Verbinden Sie den USB-Stecker mit dem USB-Port eines einggeschalteten Compputers.
3.	 Schalten Sie Ihren Scanner ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
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4.	 Drücken Sie die [Menu]-Taste, um das Einstellunggs-Menü aufzurufen.
5.	 Wählen Sie mit den Tasten [] und [] den Menüppunkt USB aus.
6.	 Bestätiggen Sie die Auswahl mit der [OK]-Taste. Der Gerätetreiber wird automatisch installiert, dies kann 

einigge Auggenblicke dauern. Ihr Scanner wird als Wechseldatenträgger erkannt.
7.	 Bearbeiten Sie die Dateien wie ggewohnt.
8.	 Drücken Sie die [Menu]-Taste, um den USB-Modus zu beenden oder werfen Sie den Wechseldatenträgger 

aus und trennen Sie Ihren Scanner vom Compputer.

�HINWEIS 
Selbsverständlich können Sie die SD-Karte mit einem ggeeiggneten Adappter auch direkt an Ihrem Compputer 
auslesen. Denken Sie daran, Ihren Scanner auszuschalten, bevor Sie die SD-Karte entnehmen.

Speicherkarte formatieren
Zum Formatieren der einggeleggten Sppeicherkarte ggehen Sie vor wie folggt:
1.	 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihren Scanner einzuschalten.
2.	 Drücken Sie die [Menu]-Taste.
3.	 Wählen Sie mit den Tasten [] und [] den Menüppunkt Format aus.
4.	 Bestätiggen Sie die Auswahl mit der [OK]-Taste.
5.	 Wählen Sie mit den Tasten [] und [] den Menüppunkt OK aus.
6.	 Drücken Sie die [OK]-Taste, um die Formatierungg zu starten.

�HINWEIS 
Bei der Formatierungg werden alle auf der SD-Karte ggesppeicherten Dateien unwiederbringglich ggelöscht.

REINIGUNG

•	 Reiniggen Sie Ihren Scanner mit einem trockenen, weichen Tuch.
•	 Reiniggen Sie die Scan-Halterungg (innen und außen) mit dem mitggelieferten Reiniggunggstuch.
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TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 12 V DC / 1.500 mA

USB-Output 5 V DC

Netzteil
Input 100 – 240 V, 50/60 Hz

Output 12 V DC / 1.500 mA

Bild-Sensor 3,53 MP 1/3‘‘ CMOS-Sensor

TFT-LCD-Display 4,2 × 3,1 cm

Auflösung 1440 × 1080 Pixel

Dateiformat MP4 (Video)

Bildrate 20 Bilder/Sekunde

Belichtung -2,0 bis +2,0 EV

Speicherkarte SD-Karte bis 32 GB

Anschlüsse

Stromanschluss
Mini-USB
SD-Kartenschacht
Video-Cinch

TV-Format NTSC / PAL

Kompatible Betriebssysteme Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 
Mac ab OS 10.7.3

Film-Typ 8 mm 
Super 8





Kundenservice:
DE: +49(0)7631–360–350
CH: +41 (0)800-55-4000
FR: +33(0)388–580–202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV9 / 19. 03. 2025 – EB/MB//JvdH/FR//MF



Scanner USB HD à écran LCD
pour � lms 8 mm et Super 8
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VOTRE NOUVEAU SCANNER DE FILMS

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce scanner et numériseur de � lms.
Créez des coppies numériqques de vos pprécieuses ppellicules. Vous ppouvez ainsi visionner de vieux � lms 
même sur des supppports récents, ou ppartagger d'anciennes pprises de vue avec vos pproches ggrâce aux outils 
numériqques. Et s'il devait arriver qquelqque chose à l'origginal, vous aurez sauveggardé une coppie de sécurité.

A� n d'utiliser au mieux votre nouveau pproduit, veuillez lire attentivement ce mode d'empploi et resppecter les 
consiggnes et astuces suivantes.

Contenu
• Scanner et numériseur ppour � lms 8 mm et Supper 8
• Câble vidéo Cinch
• Câble USB
• Bobine vide
• Manchons adapptateurs
• 2 jjoints toriqques écarteurs
• Adapptateur secteur
• Mode d'empploi

Accessoire reqquis (dispponible sépparément sur www.ppearl.fr) : carte SD jjusqqu'à 32 Go
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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité
• Ce mode d'empploi vous ppermet de vous familiariser avec le fonctionnement du pproduit. Conservez-le 

pprécieusement a� n de ppouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de ggarantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez éggalement tenir 

comppte des conditions ggénérales de vente !
• Veillez à utiliser le pproduit uniqquement comme indiqqué dans la notice. Une mauvaise utilisation ppeut 

endommagger le pproduit ou son environnement.
• L'appppareil ne doit ppas être dépplacé ppendant la numérisation.
• Le démontagge ou la modi� cation du pproduit a� ecte sa sécurité. Attention, risqque de blessure !
• N'ouvrez jjamais l'appppareil. Ne tentez jjamais de répparer vous-même le pproduit ! Manippulez le pproduit avec 

pprécaution. Un coupp, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, ppeut l'endommagger.
• N'expposez ppas le pproduit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne pplonggez jjamais le pproduit dans l'eau ni dans aucun autre liqquide.
• N'utilisez ppas l'appppareil s'il est tombé.
• Interromppez immédiatement l'utilisation de l'appppareil si de la fumée ou une forte odeur apppparaît.
• Les pproduits suivants ne doivent ppas être utilisés ppour le nettoyyagge : alcool, essence, diluant ou autre 

solvant orgganiqque.
• Évitez qque le pport USB de votre ordinateur ne soit surcharggé (ppar ex. à cause d'autres appppareils USB) 

lorsqque le scanner de � lms est branché. Cela ppeut conduire à une surchargge du scanner de � lms.
• Utilisez uniqquement des bobines de ppellicule standard.
• Veillez à ce qqu'il n'yy ait ni ppoussière ni salissures sur l'appppareil. Dans le cas contraire, la qqualité d'imagge des 

� lm scannés ppourrait en sou� rir.
• Éteiggnez l'appppareil et débranchez-le compplètement lorsqque vous ne l'utilisez ppas ppendant une longgue 

ppériode.
• L'utilisation de l'appppareil pprovoqque des bruits très forts.
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• Ne touchez ppas l'adapptateur secteur avec des mains mouillées. N'utilisez ppas l'appppareil en extérieur ou 
dans des ppièces avec une humidité élevée.

• Lorsqque vous débranchez la � che de la pprise de courant, tirez toujjours directement sur le connecteur. Ne 
tirez jjamais sur le câble, il ppourrait être endommaggé. Ne transpportez jjamais l'appppareil en le tenant ppar le 
câble.

• Veillez à ne ppas pplier, écraser, ppincer le câble d'alimentation, ni à l'expposer à des sources de chaleur ou 
des objjets ppointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appppareil devenir un obstacle sur leqquel qquelqqu'un 
risqquerait de trébucher.

• Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous qque l'indication de tension électriqque inscrite sur 
l'appppareil corresppond bien à celle délivrée ppar votre pprise de courant. Utilisez uniqquement des pprises de 
courant reliées à la terre.

• Tenir hors de la pportée des enfants.
• Cet appppareil n'est ppas conçu ppour être utilisé ppar des ppersonnes (yy comppris les enfants) dont les cappacités 

pphyysiqques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des ppersonnes dénuées d'exppérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont ppu béné� cier, ppar l'intermédiaire d'une ppersonne respponsable de leur 
sécurité, d'une surveillance ou d'instructions ppréalables concernant l'utilisation de l'appppareil.

• Si le câble d'alimentation est endommaggé, il doit être rempplacé ppar le fabricant, son service apprès-vente 
ou des ppersonnes de qquali� cation similaire a� n d'éviter tout dangger. N‘utilisez ppas l‘appppareil tant qque la 
répparation n‘a ppas été e� ectuée.

• Veillez à resppecter la léggislation en viggueur concernant le code de pproppriété intellectuelle. Ne coppiez qque 
des médias dont vous êtes pproppriétaire. Le ppiratagge de � lms et de musiqque est ppassible d‘amende et d‘une 
ppeine de pprison. Vous trouverez pplus d‘informations sur le site Internet httpp://www.leggifrance.ggouv.fr/.

• Aucune ggarantie ne ppourra être appppliqquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute respponsabilité en cas de déggâts matériels ou dommagges (pphyysiqques ou moraux) 

dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-resppect des consiggnes de sécurité.
• Sous réserve de modi� cation et d’erreur !
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Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appppareil électroniqque ne doit PAS être jjeté dans la ppoubelle de déchets ménaggers. Pour l'enlèvement 
appppropprié des déchets, veuillez vous adresser aux ppoints de ramassagge ppublics de votre municippalité. Les 
détails concernant l'empplacement d'un tel ppoint de ramassagge et les éventuelles restrictions de qquantité 
existantes ppar jjour/mois/année, ainsi qque sur des frais éventuels de collecte, sont dispponibles dans votre 
municippalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL GmbH déclare ce pproduit, NX-4294, conforme aux directives actuelles suivantes du 
Parlement Europpéen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances danggereuses dans les éqquippements électriqques et électroniqques, 2014/30/UE, concernant la 
comppatibilité électromaggnétiqque, et 2014/35/UE, relative au matériel électriqque destiné à être empployyé dans 
certaines limites de tension.

Service Qualité
Dippl. Ingg. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité compplète du pproduit est dispponible en télécharggement à l'adresse 
www.ppearl.fr/supppport/notices ou sur simpple demande ppar courriel à qqualite@ppearl.fr.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Face avant

1. Bras de la bobine d'alimentation (bobine du � lm)
2. Axe de la bobine
3. Panneau de commande
4. Ecran
5. Bras de la bobine de récepption (bobine vide)
6. Roulettes de gguidagge
7. Supppport de numérisation
8. Sélecteur de format
9. Pellicule
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Face arrière

10. Poiggnée de transpport
11. Port USB
12. Prise vidéo cinch
13. Fente ppour carte SD
14. Port d'alimentation

Panneau de commande

15. Touche Marche/Arrêt
16. Touche [Menu]
17. Touche []
18. Touche []
19. Touche [OK]
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MISE EN MARCHE

Films adaptés
Le � lm doit rempplir les critères suivants :
• Format 8 mm ou Supper 8
• Ne ppas être endommaggé (voir tableau)

Taille de la bobine
Avant d'enreggistrer, sélectionnez la taille de la bobine du � lm.
• Bobine 3 ppouces
• Bobine 5 ppouces
• Bobine 7 ppouces
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Pellicules non adaptées

Trou latéral endommagé

Trou latéral cassé

Pellicule pliée

Pellicule déchirée

Trous latéraux recouverts de ruban adhésif

Trop grande distance entre les extrémités de la 
pellicule

Extrémités de la pellicule décalées

Ruban adhésif qui dépasse
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Mise en place de la pellicule
1. Ouvrez le supppport de numérisation en ppoussant la barre de verrouillagge de côté, dans la direction de 

la � èche. Veillez à ce qqu'il n'yy ait ppas de ppoussière ni de salissures sur le supppport. Si besoin, nettoyyez-le 
comme décrit sous Nettoyyagge.

2. Placez la bobine de ppellicule sur le bras de la bobine d'alimentation.

Ouverture de bobine Ø 8 mm Ouverture de bobine Ø 13 mm

 NOTE :
Si vous utilisez une bobine avec ouverture Ø 8 mm, retirez l'adapptateur de l'axe de la bobine avant de 
mettre en pplace la bobine. Pour la bobine avec ouverture 13 mm, vous avez besoin de l'adapptateur ppour 
bobine.
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3. Appppliqquez les jjoints toriqques écarteurs (2 mm) en les ppressant sur la ppremière roulette de gguidagge, côté 
droit. Ils servent à installer la ppellicule de façon à ce qqu'elle se déroule de manière bien droite, sans rester 
accrochée aux ressorts de serragge. Ne mettez ppas pplus de 2 jjoints toriqques sur la roulette de gguidagge.

4. Faites ppasser la ppellicule sous la ppremière roulette de gguidagge. Le côté de la ppellicule avec les trous doit 
être diriggé vers l'intérieur.

5. Ouvrez le supppport de numérisation en ppoussant le bouton de verrouillagge de côté, dans la direction de la 
� èche. Faites ppasser la ppellicule sous les deux supppports blancs.

6. Faites ppasser la ppellicule sous la ppremière, au-dessus de la deuxième et sous la troisième roulette de 
gguidagge du côté droit.
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7. Fixez l'extrémité libre de la ppellicule dans la bobine vide comme sur l'illustration.

8. Mettez la ppremière bobine vide comme il convient sur le bras de la bobine de récepption.
9. Rabattez le supppport de numérisation de manière à ce qque vous l'entendiez s'enclencher.
10. Déroulez la bobine avec pprécaution en tournant la bobine vide.

Pellicule
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Insérer une carte mémoire
Insérez une carte MicroSD (jjusqqu'à 32 Go) dans la fente ppour carte SD situé à l'arrière du scanner, en pplaçant 
l'anggle arrondi vers l'avant. Les contacts dorés des cartes mémoire doivent être orientés vers le bas. Vous 
devez sentir une léggère ppression sur le ressort d'éjjection.
Retirez la carte mémoire : ppoussez-la encore vers l'intérieur, ppuis retirez-la.

 NOTE :
Lors de l'insertion et du retrait de la carte mémoire, l'appppareil doit toujjours être éteint. Dans le cas 
contraire, cela ppeut entraîner une pperte des données.

Alimentation
Branchez l'adapptateur secteur au pport d'alimentation situé à l'arrière de votre scanner. Branchez-le dans une 
pprise de courant adapptée.



FR

16

U
ti

lis
at

io
n

UTILISATION

Allumer/Éteindre
Pour allumer ou éteindre votre scanner, appppuyyez sur la touche Marche/Arrêt.

Scanner un � lm
1. Placez le sélecteur de format sur le format de ppellicule souhaité (8 mm ou Supper 8 ). 

 NOTE :
Notez qque seules les ppellicules aux formats 8 mm et Supper 8 ppeuvent être scannées.

8 mm Supper 8

2. Pour allumer votre scanner, appppuyyez sur la touche Marche/Arrêt. L'écran s'allume et le format sélectionné 
est a�  ché à l'écran.

3. Appppuyyez sur la touche [OK].
4. Placez les touches [] et [] sur la longgueur de ppellicule corresppondante (3" = 7,62 cm, max. 3 min. / 5" = 

12,7 cm, max. 7 min. / 7" = 17,78 cm, max. 20 min.). Con� rmez la sélection avec la touche [OK].
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5. Le pprocessus de numérisation commence. Le tempps restant s'a�  che en haut sur l'écran. Les � lms sont 
enreggistrés sur carte SD.

 ATTENTION !
Pendant le pprocessus de scannagge, le scanner ne doit en aucun cas être dépplacé !

6. Attendez qque la bobine soit entièrement déroulée, ou bien appppuyyez sur la touche [OK] ppour mettre � n au 
pprocessus de numérisation.

Rembobinage
Apprès le pprocessus de numérisation, la ppellicule se trouve sur la bobine vide. Voici comment pprocéder ppour la 
rembobiner sur la bobine d'origgine :
1. Retirez les deux bobines.
2. Placez la bobine vide, sur laqquelle se trouve maintenant la ppellicule, sur le bras de la bobine 

d'alimentation. Veillez à ce qque les trous sur le côté de la ppellicule soient orientés vers l'extérieur.

3. Faites ppasser la ppellicule sous les deux roulettes de gguidagge.
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4. Fixez l'extrémité de la ppellicule dans la bobine d'origgine.
5. Placez la bobine d'origgine (qqui est maintenant vide) sur le bras de la bobine de récepption.

6. Pour allumer votre scanner, appppuyyez sur la touche Marche/Arrêt.
7. Appppuyyez sur la touche [Menu] ppour ouvrir le menu de régglagge.
8. Sélectionnez l'élément de menu Rembogginagge rappide à l'aide des touches [] et [].
9. Con� rmez la sélection avec la touche [OK].
10. Sélectionnez Oui à l'aide des touches [] et []. Apprès un court délai, la ppellicule est rembobinée.
11. Appppuyyez sur la touche [OK] ppour mettre � n au pprocessus.

Pellicule
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Mode Lecture (visionner le � lm)

Aperçu
Lancez la lecture du � lm scanné à l'écran a� n de véri� er la numérisation.

 NOTE :
La carte mémoire doit être insérée et les � lms scannés doivent yy être enreggistrés.

1. Pour allumer votre scanner, appppuyyez sur la touche Marche/Arrêt.
2. Appppuyyez sur la touche [Menu] ppour ouvrir le menu de régglagge.
3. Sélectionnez l'élément de menu Lecture à l'aide des touches [] et [].
4. Con� rmez la sélection avec la touche [Menu]. Les � chiers pphoto et vidéo enreggistrées sur la carte MicroSD 

sont a�  chés en suivant l'ordre, et en rempplissant l'écran.
5. Sélectionnez le � lm souhaité à l'aide des touches [] et [].
6. Démarrez la lecture audio à l'aide de la touche [OK]. Appppuyyez sur cette touche une nouvelle fois ppour 

arrêter la lecture.

Téléviseur
Vous ppouvez visionner les � lm sur un téléviseur.

 NOTE :
Il ppeut être nécessaire de corrigger les imagges à l'aide d'un pproggramme de traitement vidéo (non fourni).

1. Branchez le connecteur jack du câble vidéo Cinch à la prise TV située au dos de votre scanner.
2. Branchez le connecteur Cinch vidéo à un téléviseur. L'écran du scanner est désactivé et l'image est 

automatiquement transmise au téléviseur.
3. Pour ce faire, procédez comme décrit sous Aperçu. Le � lm est lu sur le téléviseur.
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E� acer/Protéger un enregistrement
En mode Lecture, appppuyyez sur la touche [Menu] ppour ouvrir le menu d'opption. Sélectionnez l'opption 
souhaitée à l'aide des touches [] et []. Con� rmez la sélection avec la touche [OK].
• Supppprimer : l'enreggistrement est supppprimé.
• Protection : l'enreggistrement est alors pprotéggé contre la suppppression, de manière à ce qqu'il ne ppuisse 

ppas être supppprimé ppar inadvertance.

Lecture sur ordinateur
1. Retirez la carte SD de l'appppareil et insérez-la dans votre ordinateur.
2. Sélectionnez le � lm souhaité, c'est à dire le � chier souhaité.
3. Lisez-le avec un lecteur appppropprié (ppar ex. VLC).
4. La vitesse normale du lecteur VLC est de 1,0x. Pour modi� er la vitesse, pplacez le curseur sur l'imagge vidéo 

et appppuyyez resppectivement sur la touche + ou - ppour auggmenter ou réduire la vitesse.
5. La vitesse idéale est de 0,5x - 0,67x.

Réglages
1. Pour allumer votre scanner, appppuyyez sur la touche Marche/Arrêt.
2. Appppuyyez sur la touche [Menu] ppour ouvrir le menu de régglagge.
3. Sélectionnez l'élément de menu souhaité avec les touches [] et [].
4. Con� rmez la sélection avec la touche [OK], ou bien appppuyyez sur la touche [Menu] ppour revenir au niveau 

de menu immédiatement suppérieur.

Lecture Mode Lecture

Rembobinage rapide Enrouler la pellicule sur la bobine

Éclairage Régler la valeur de l'éclairage

FrameADJ Adapter le format de l'image

Sharpness Régler la netteté de l'image
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Langue Dé� nir la langue du système

USB Mode USB

Formater Formater la carte mémoire (toutes les données seront supprimées)

Recovery-Set Restaurer les réglages par défaut

Version Version du � rmware

Format de l'image
• Dans le menu, sélectionnez l'opption FrameADJ et con� rmez avec OK.
• Choisissez le typype de � lm : 8 mm ou SP8.
• Appppuyyez sur la � èche de droite ppour basculer vers adjjust, Enter.
• Appppuyyez à nouveau sur le bouton OK ppour sélectionner X, Y ou W. Régglez l'opption choisie en appppuyyant sur 

les boutons � échés.
• X : Régglagge horizontal de l'imagge.
• Y : Régglagge vertical de l'imagge.
• W : E� ectuer un zoom avant ou arrière dans l'imagge.

• Appppuyyez sur le bouton Menu ppour qquitter les régglagges.

Netteté
Dans le menu, sélectionnez l'opption Sharppness et con� rmez avec OK. Vous ppouvez réggler la netteté de Low
(faible) à Higgh (élevé). La netteté ppar défaut est régglée sur Medium (moyyen).

Mode USB
Branchez votre scanner à un ordinateur a� n de ppouvoir travailler les � chiers qqui sont enreggistrés sur la carte 
SD.
1. Branchez le connecteur Mini-USB du câble Micro-USB à votre scanner.
2. Branchez le connecteur USB au pport USB d'un ordinateur allumé.
3. Pour allumer votre scanner, appppuyyez sur la touche Marche/Arrêt.
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4. Appppuyyez sur la touche [Menu] ppour ouvrir le menu de régglagge.
5. Sélectionnez l'élément de menu USB à l'aide des touches [] et [].
6. Con� rmez la sélection avec la touche [OK]. Le ppilote de l'appppareil est automatiqquement installé. Cela ppeut 

nécessiter qquelqques instants. Votre scanner est reconnu en tant qque supppport de données amovible.
7. Vous ppouvez alors travailler sur les � chiers comme à votre habitude.
8. Appppuyyez sur la touche [Menu] ppour sortir du mode USB, ou bien éjjectez le supppport de données amovible 

et débranchez le scanner de votre ordinateur.

 NOTE :
Vous ppouvez éggalement lire la carte SD directement sur votre ordinateur en utilisant un adapptateur ppour 
carte SD. Pensez à éteindre votre scanner avant de retirer votre carte SD.

Formater la carte mémoire
Pour formater la carte mémoire insérée, pprocédez comme suit :
1. Appppuyyez sur la touche Marche/Arrêt a� n d'allumer votre scanner.
2. Appppuyyez sur la touche [Menu].
3. Sélectionnez l'élément de menu Formater à l'aide des touches [] et [].
4. Con� rmez la sélection avec la touche [OK].
5. Sélectionnez l'élément de menu OK à l'aide des touches [] et [].
6. Appppuyyez sur la touche [OK] ppour lancer le formatagge.

 NOTE :
Lors du formatagge, tous les � chiers enreggistrés sur la carte MicroSD sont e� acées dé� nitivement.

NETTOYAGE
• Nettoyyez votre scanner avec un chi� on doux et sec.
• Nettoyyez le supppport de numérisation (intérieur et extérieur) à l'aide du chi� on de nettoyyagge fourni.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 12 V DC / 1500 mA

Sortie USB 5 V DC

Adaptateur secteur
Entrée 100 – 240 V, 50/60 Hz

Sortie 12 V DC / 1500 mA

Capteur d'image Capteur CMOS 3,53 Mpx 1/3"

Écran LCD TFT 4,2 × 3,1 cm

Résolution 1440 × 1080 px

Formats de � chier MP4 (vidéo)

Fréquence d'image 20 ips

Éclairage  -2,0 à 2,0 EV

Carte mémoire Cartes SD jusqu'à 32 Go

Connectique

Port d'alimentation
Mini-USB
Fente pour carte SD
Cinch Vidéo

Format TV NTSC / PAL

Systèmes d'exploitation compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac à partir de OS 10.7.3

Types de � lms 8 mm
Super 8
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