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Ihr neues digitales Mikroskop

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
vielen Dank fiir den Kauf dieses digitalen Mikroskops.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie
die aufgefuhrten Hinweise und Tipps, damit Sie lhr neues
digitales Mikroskop optimal einsetzen kdnnen.

Lieferumfang

x Mikroskop

x Schwanenhals-Halterung
x Grundplatte

X Treiber-CD

x Bedienungsanleitung

Kompatible Betriebssysteme:  Windows 10/ 8/ 7/ Vista/ XP
SP2, SP3; Mac OS X 10.5.6 *Mac OS X 10.11.x

Somikon *www.S0




Wichtige Hinweise zu Beginn
Sicherheitshinweise

x Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen kdnnen.

x Ein Umbauen oder Veréandern des Produktes
beeintrachtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!

x Offnen Sie das Produkt niemals eigenméchtig. Fiihren Sie
Reparaturen nie selbst aus!

x Behandeln Sie das Produkt sorgféltig. Es kann durch
StoRRe, Schlage oder Fall aus bereits geringer Hohe
beschadigt werden.

x Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und
extremer Hitze.

x Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flussigkeiten.

X Halten Sie das Gerét fern von Vibrationen.

x Platzieren Sie das Gerét nicht an Orten mit extrem hohen
oder extrem niedrigen Temperaturen.

x Beriihren Sie das Gerat nicht mit nassen Handen. Dies
kann das Gerat beschadigen oder zu einem elektrischen
Schock beim Nutzer fiihren.




x Nutzen Sie das Gerat nicht in staubiger und
verschmutzter Umgebung, da die beweglichen Teile
beschadigt werden kdnnen. Bewahren Sie das Gerat
auch nicht in einer solchen Umgebung auf.

x Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien,
Lésungsmittel oder starke Waschmittel zur Reinigung des
Gerats. Wischen Sie es mit einem weichen Tuch sauber,
das Sie mit einer milden Seifen-Wasser-Lésung leicht
anfeuchten kdnnen.

x Blicken Sie nicht direkt in das Licht des Mikroskops. Dies
kann zu irreparablen Augenschéaden fihren.

x Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Somikon *www.sor




Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehdort nicht in den Hausmull. Fur die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
offentlichen Sammelstellen in lhrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und
Uiber ggf. vorhandene Mengenbeschrankungen pro
Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der

jeweiligen Gemeinde.
Konformitatserklarung

Hiermit erklart PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-
4298 in Ubereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie
2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Woihasr. H.

Qualitatsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.09.2016

Die ausfuhrliche Konformitétserklarung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer NX-4298 ein.




Produktdetails

®
@

1.Schnappschuss-Taste
2.Helligkeits-Rad
3.Fokus-Rad

4.USB-Kabel
5.Halte-Klammer
6.Beweglicher Schwanenhals
7.Feststell-Hebel

8. Saugnapf

9.Grundplatte

8 Somikon *www.somikon.de



Inbetriebnahme

Software installieren: Windows

1.Legen Sie die Treiber-CD in das CD-Fach lhres
Computers.

2.Offnen Sie die CD.

3.Doppelklicken Sie auf das xploview.exe.

4.Folgen Sie den Anweisungen des xploview setup
wizard , um die Software zu installieren.

Software installieren: MAC OS

1.Legen Sie die Treiber-CD in das CD-Fach lhres
Computers.

2.Offnen Sie die CD.

3. Doppelklicken Sie auf das xploview.dmg .

4.Ziehen Sie das xploview -Icon 3:@ in den Programme-
Ordner.

Schwanenhals-Halterung anbringen

1. Stellen Sie sicher, dass die Oberflache der Grundplatte
frei von Ol und Schmutz ist und der Feststell-Hebel
geoffnet ist (Hebel zeigt nach oben).

2.Driicken Sie den Saugnapf auf die Grundplatte und
drucken Sie den Feststell-Hebel nach unten.




3.Um die Halterung wieder zu I6sen, l6sen Sie den
Feststell-Hebel und ziehen Sie die Lasche des
Saugnapfes nach oben.

ACHTUNG!

Ziehen Sie nicht an der Schwanenhals-
Halterung, um sie nicht zu beschadigen.

Mikroskop an Schwanenhals-Halterung
anbringen

1.Halten Sie das Mikroskop so, dass das Helligkeits-Rad
nach vorne und das USB-Kabel nach hinten zeigt.

2.Driicken Sie dann das Mikroskop in die Halte-Klammer.
Achten Sie darauf, dass die Hervorhebungen der Halte-
Klammer in die entsprechenden Einbuchtungen an den
Seiten des Mikroskops einrasten.

Somikon *www.S0
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3.Um das Mikroskop wieder zu I6sen, ziehen Sie die Halte-
Klammer leicht auseinander und entnehmen Sie das
Mikroskop.

Verwendung

1.Verbinden Sie das Geréat tUber das USB-Kabel mit dem
Computer.

HINWEIS:

Wenn Sie das Gerat zum ersten Mal mit dem
Computer verbinden, wird automatisch ein Treiber
installiert. Dies kann einige Minuten dauern.

2.Doppelklicken Sie auf das Icon Xa auf Ihrem Desktop
oder im Startmeni (Windows) bzw. im Programme-
Ordner (MAC OS), um die Software zu starten.

3.Wenn die Software gestartet wird, startet das Geréat
automatisch. Andernfalls wahlen Sie das Geréat aus den
Gerate-Einstellungen des Systemeinstellungs-Menus.




Mikroskop mit Grundplatte verwenden

1.Drehen Sie das Fokus-Rad im Uhrzeigersinn bis zum
Anfang.

2.Legen Sie das gewiinschte Objekt auf die Grundplatte
und drehen Sie das Fokus-Rad gegen den Uhrzeigersinn
bis das Objekt scharf gestellt ist.

12 Somikon *www.somikon.de




HINWEIS:

Je naher das Mikroskop sich am Objekt befindet,
desto hoher ist die VergréRerungsleistung.

N
N

Mikroskop auf einem Objekt verwenden

60x-Vergrof3erung

1.Drehen Sie das Fokus-Rad im Uhrzeigersinn bis zum
Anfang.

2.Platzieren Sie das Mikroskop direkt auf dem Objekt.

3.Drehen Sie das Fokus-Rad gegen den Uhrzeigersinn bis
das Objekt scharf gestellt ist. Die 60x-VergrofRerung kann
auf einem 17"-Bildschirm erreicht werden.

+www.somikon.de



250x-VergroRerung

1.Drehen Sie bei einer VergréRerung von 60x (siehe Kapitel
60x-VergroRerung) das Fokus-Rad weiter gegen den
Uhrzeigersinn bis das Objekt scharf gestellt ist.

2.Die 250x-VergréRerung kann auf einem 17"-Bildschirm
erreicht werden.

Somikon *www.somikon.de




Helligkeit anpassen

Drehen Sie das Helligkeits-Rad im Uhrzeigersinn oder
gegen den Uhrzeigersinn, um die LEDs heller oder dunkler
zu stellen.

heller dunkler
Schnappschuss

Die Schnappschuss-Taste ist beriihrungsempfindlich.
Tippen Sie auf die Taste, um ein Schnappschuss
auszuldsen.

- Somikon *www.somikon.de




Xploview-Software

MenuU-Icons
Icon Bedeutung
8- Systemeinstellungs-Menu
,-‘ Aktuelles Bild aufnehmen

:

Zeitlich festgelegte
Aufnahme starten/ stoppen

]

Video-Aufnahme starten/
stoppen

|
l

©

Informationen Uber die
Software

|

Software schlie3en

Vollbildmodus

Klicken Sie auf das Icon @ rechts unten im Bildschirm, um
den Vollbildmodus zu starten. Um den Vollbildmodus wieder
zu beenden, doppelklicken Sie auf den Bildschirm oder
driicken Sie die Esc-Taste.




Bild drehen und spiegeln

Klicken Sie auf das Icon , um das Bild zu
drehen oder zu spiegeln und wéhlen Sie die gewilinschte
Option aus (um 90° nach rechts oder links drehen, um 180°
drehen, vertikal oder horizontal spiegeln).

Einstellungs-Menu

Wenn Sie das Einstellungs-Menu zum ersten Mal 6ffnen,
werden die voreingestellten Werte angezeigt. Sie kdnnen
diese manuell &ndern. Klicken Sie anschlief3end auf
Anwenden , um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie
auf Rickgéngig machen , um die Einstellungen riickgangig
zu machen und auf zuriicksetzen , um die Einstellungen auf
voreingestellten Werte zuriickzusetzen. Klicken Sie auf
:HLW H UM zu den fortgeschrittenen Einstellungen zu
gelangen (Siehe Kapitel Fortgeschrittene Einstellungen).

+www.somikon.de



Gerate-Einstellung

Wenn das Mikroskop als aktuelles Geréat nicht voreingestellt
ist, kbnnen Sie dieses unter Gerat auswahlen. Darunter
kénnen Sie die Auflésung wahlen.

Timing-Fotographie

Geben Sie unter Nehmen an, wie viele Aufnahmen pro
Minute, Stunde oder Tag gemacht werden sollen. Unter
Dauer kdnnen Sie angeben, wie lange die Aufnahme pro
Minute, Stunde oder Tag dauern soll.

Video-Einstellung

Stellen Sie die Video-Auflésung und die maximale
DateigroRRe ein.



Speicher-Einstellung

Stellen Sie ein, wo die Bilder und Videos auf lhrem
Computer gespeichert werden sollen und ob dabei ein
neuer Ordner erstellt werden soll oder nicht.

Sprach-Einstellung

Waéhlen Sie aus der Liste die gewiinschte Sprache der
Software aus.

Fortgeschrittene Einstellungen

Klicken Sie auf : HL W H U,HiM gu den fortgeschrittenen
Einstellungen zu gelangen. Hier kdnnen Sie alle
Bildeinstellungen manuell vornehmen. Bestétigen Sie lhre
Einstellungen mit Ubernehmen und klicken Sie dann auf
OK.

HINWEIS:

Die verfiigbaren Einstellungen kdénnen je nach
verwendetem Betriebssystem unterschiedlich sein.



Windows:

MAC OS:

Gespeicherte Dateien

Klicken Sie auf der Startseite der Software auf Weiteres «.,
um gespeicherte Dateien aufzurufen.



\

Xploview-Sofware deinstallieren

x Windows: Klicken Sie auf Systemsteuerung +
Programme und Features und klicken Sie mit der
rechten Taste Ihrer Maus auf xploview und deinstallieren
Sie das Programm.

X MAC OS: Ziehen Sie das xploview -Icon aus dem
Programme-Ordner in den Papierkorb.



Technische Daten

Stromversorgung

5V, 250 mA (via USB)

Kompatibilitat

Windows 10/ 8/ 7/ Vista/ XP
SP2, SP3; Mac OS X
10.5.6 +Mac OS X 10.11.x

USB

2.0

Effektive VergroRerung (auf
einem 17 " Bildschirm)

60x, 250x

Effektiver
Betrachtungsbereich

5.6 x 4,2 mm (60x)
1,4 x1,1 mm (250x)

Beleuchtung

4 LEDs

Sensor

CMOS

Maximale Schnappschuss-
Auflésung

1600 x 1200 Pixel (UXGA)

Maximale Video-Aufldsung

640 x 480 Pixel (VGA)

Abmessungen Kamera

Halterung

(@xH) 30 x 86 mm
Abmessungen
Schwanenhals-Halterung 50 x 218 mm
(DxH)
Abmessungen Grundplatte 140 x 210 mm
(BxL)
Gewicht Kamera 849
Gewicht Schwanenhals-

549
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Microscope numerique

grossissement 250x avec caméra HD

Mode d'emploi

NX-4298-675
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Votre nouveau microscope
numerique

Chere cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce microscope

numeérique.

$ILQ GTIXWLOLVHU DX PLHX[ YRWUB LQRIXY
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes

et astuces suivantes.

Contenu

x Microscope

x Support a col de cygne
x Plateau

x CD de pilotes

X Mode d'emploi

Systemes d'exploitation compatibles :
Windows 10/ 8/ 7/ Vista/ XP SP2, SP3
Mac OS X 10.5.6 £tMac OS X 10.11.x



Consignes préalables
Consignes de sécurité

x Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec
le fonctionnement du produit. Conservez-le
précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin.

x Pour connaitre les conditions de garantie, veuillez
contacter votre revendeur. Veuillez également tenir
compte des conditions générales de vente !

x Veillez a utiliser le produit uniguement comme indiqué
dans la notice. Une mauvaise utilisation peut
endommager le produit ou son environnement.

x Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !

x N'ouvrez jamais I'appareil. Ne tentez jamais de réparer
vous-méme le produit !

X Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc,
ou une chute, méme de faible hauteur, peut
I'endommager.

x N'exposez pas le produit & I'humidité ni & une chaleur
extréme. Ne plongez jamais le produit dans I'eau ni dans
aucun autre liquide.

x N'exposez pas le produit a des vibrations.

x Ne fixez pas l'appareil a un emplacement ou il pourrait
étre exposé a des températures trés élevées ou
extrémement froides.

x Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées. Cela
peut endommager 'appareil ou entrainer un choc
électrique sur l'utilisateur.



x N'utilisez pas I'appareil dans un environnement sale ou
poussiéreux, car cela pourrait endommager les éléments
mobiles. Vous ne devez pas non plus ranger l'appareil
dans un tel environnement.

x N'utilisez pas de produit chimique agressif, de solvant ou
de détergeant puissant pour nettoyer l'appareil. Essuyez-
le avec un chiffon doux, qui peut étre légerement
humidifié avec de I'eau savonneuse.

x Ne regardez jamais directement dans le faisceau
lumineux du microscope. Cela peut causer des dégats
oculaires irréversibles.

x Conservez le produit hors de la portée des enfants !

x Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.

x Cet appareil n'est pas congu pour étre utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance,
sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une
personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance
ou d'instructions préalables concernant I'utilisation de
I'appareil.

x Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit étre
remplacé par le fabricant, son service aprés-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout

GDQJHU 1puXWLOLVH] SDV OuDWERQHQ 0L
pas été effectuée.

x Aucune garantie ne pourra étre appliquée en cas de
mauvaise utilisation.

x Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégats
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus a une



mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes
de sécurité.
x Sous réserve de modilLFDWLRQ HW GTHUUHXU

Consignes importantes concernant le
traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas étre jeté dans la
poubelle de déchets ménagers. Pour I'enlévement approprié
des déchets, veuillez vous adresser aux points de
ramassage publics de votre municipalité. Les détails
concernant I'emplacement d'un tel point de ramassage et
des éventuelles restrictions de quantité existantes par
jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4298
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2011/65/UE, relative a la limitation de I'utilisation
de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE,
concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.09.2016



Description du produit

1.Touche de déclenchement
2.Roulette de réglage de la luminosité
3.Roulette de mise au point

4.Céble USB

5.Pince de fixation

6.Col de cygne mobile

7.Levier de fixation

8.Ventouse

9.Plateau



Mise en marche

Installer le logiciel Windows

1.Insérez le CD de pilote dans le lecteur CD/DVD de votre
ordinateur.

2.0uvrez le CD.

3.Double-cliquez sur xploview.exe.

4.Pour installer le logiciel, suivez les indications de
I'assistant de configuration de xploview.

Installer le logiciel : MAC OS

1.Insérez le CD de pilote dans le lecteur CD/DVD de votre
ordinateur.

2.0uvrez le CD.

3.Double-cliquez sur xploview.dmg .

4.Placez l'icbne xploview dans le dossier des
programmes.



Fixer le support a col de cygne

1.Vérifiez qu'il n'y a pas d'huile ou de saleté sur le plateau,
et que le levier de fixation est ouvert (levier orienté vers le
haut.)

2.Pressez sur la ventouse contre le plateau, et faites
basculer le levier de fixation vers le bas.

3. Pour déverrouiller le support, relevez le levier de fixation
et tirez la languette de la ventouse vers le haut.

ATTENTION !

Ne tirez pas sur le support a col de cygne afin
de ne pas I'endommager.



Fixer le microscope au support a col de
cygne

1.Maintenez le microscope de maniere a ce que la roulette
de réglage de la luminosité soit orientée vers l'avant et
que le cable USB soit orienté vers l'arriére.

2.Poussez le microscope dans la pince de fixation. Veillez &
ce que les reliefs de la pince de fixation s'inserent bien
dans les creux situés sur les cétés du microscope.

3.Pour faire sortir le microscope, écartez légerement la
pince de fixation et retirez le microscope.



Utilisation
1.Branchez I'appareil a un ordinateur via un cable USB.

NOTE :

Lorsque vous branchez I'appareil pour la premiére
fois & un ordinateur, un pilote est automatiquement
installé. Cela peut prendre quelques minutes.

2.Pour lancer le logiciel, double-cliquez sur l'icone qui
se trouve sur votre bureau, dans le menu de démarrage
(Windows) ou dans le dossier de programme (MAC OS).

3.Lorsque le logiciel est lancé, I'appareil démarre
automatiquement. Si ce n'est pas le cas, choisissez
I'appareil dans les réglages appareils du menu de
réglage.

Utilisez le microscope avec un plateau

1.Tournez la roulette de mise au point dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'a la butée.



2.Placez I'objet souhaité sur le plateau, et tournez la
roulette de mise au point dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'a ce que l'objet soit net.

NOTE :

Plus le microscope est proche, plus la puissance
de grossissement est élevée.



Utilisez le microscope sur un objet

Grossissement 60x

1.Tournez la roulette de mise au point dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'a la butée.

2.Placez le microscope directement sur l'objet.

3.Tournez la roulette de mise au point dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, jusqu'a ce que I'objet soit bien
net. Le grossissement 60x peut étre atteint sur un écran
17",



Grossissement 250x

1. A partir du grossissement 60x (voir le paragraphe
grossissement 60x), tournez la roulette de mise au point
dans le inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'a ce que
I'objet apparaisse net.

2.Le grossissement 250x peut étre atteint sur un écran 17".



Ajuster la luminosité

Tournez la roulette de réglage de la luminosité dans le sens
des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour
augmenter ou diminuer la luminosité des LED.

Plus clair Plus sombre

Photo

La touche de déclenchement est sensible au toucher.
Appuyez sur la touche pour prendre une photo.



Logiciel Xploview

Icénes du menu

Icone Signification

Menu de réglage du systéme

Enregistrer I'image actuelle

Démarrer/arréter un
enregistrement a un horaire
défini

Démarrer/arréter un
enregistrement vidéo

Informations a propos du
logiciel

Fermer le logiciel

Mode plein-écran

Cliquez sur l'icone située en bas a droite de I'écran
pour lancer le mode plein-écran. Pour quitter le mode plein-
écran, faites un double-clic sur I'écran ou appuyez sur la
touche Esc.



Réglage de la langue
Dans la liste, sélectionnez la langue souhaitée pour le

logiciel.

Tourner ou retourner l'image

Cliquez sur l'icbne pour faire pivoter I'image ou
la retourner, puis choisissez |'option souhaitée (faire pivoter
de 90° vers la droite ou vers la gauche, faire pivoter a 180°,
retourner l'image verticalement ou horizontalement).



Parameétres

Lorsgue vous ouvrez le menu de réglage des paramétres
pour la premiére fois, toutes les valeurs préréglées
s'affichent. Vous pouvez les modifier manuellement. Cliquez
ensuite sur Appliquer pour enregistrer les réglages. Cliquez
sur Défaire pour annuler des réglages, et sur Défaut pour
rétablir les valeurs par défaut. Pour accéder aux réglages
avances, cliquez sur D'autres , (voir le paragraphe Réglages
avanceés).

Réglage de I'appareil

Lorsque le microscope n'est pas défini comme appareil
actuel, vous pouvez le sélectionner sous Equipement.

Choisissez ici la résolution .



Photographie programmée

Sous Prendre, indiquez combien de prises de vue doivent
étre effectuées par minute, heure ou jour. Sous Durée, vous
pouvez indiquer combien de temps doit durer la prise de
vue par minute, heure ou jour.

Réglages vidéo

Sous "Configuration du film ", réglez la résolution vidéo et
la taille maximale des fichiers.

Parameétres de stockage

Sous "Configuration de sauvegarde”, définissez ou les
photos et vidéos doivent étre enregistrées sur votre
ordinateur, et si un nouveau dossier doit étre créé ou pas.



Réglages avancés

Pour accéder aux réglages avancés, cliquez sur D'autres.
Vous pouvez ici procéder a tous les réglages d'image
manuellement. Confirmez vos réglages en cliquant sur
Appliquer puis cliquez sur OK.

NOTE : les réglages disponibles peuvent différer
en fonction du systéme d'exploitation utilisé.

Windows

MAC OS



Fichiers enregistrés

Sur la page d'accueil du logiciel, cliguez sur D'autres pour
accéder aux fichiers enregistrés.

N

Désinstaller le logiciel Xploview

x Windows : Cliquez sur Panneau de configuration -
Programmes et fonctionnalité ~ +Désinstaller un
programme , puis faites un clic droit sur xploview et
choisissez Désinstaller .

X MAC OS : Sortez I'icbne xploview du dossier des
programmes et placez-la dans la Corbeille.



Caractéristiques technigques

Alimentation 5V /250 mA, via USB
Windows 10/ 8/ 7/ Vista/ XP
Compatibilité SP2, SP3; Mac OS X
10.5.6 +Mac OS X 10.11.x
USB 2.0

Grossissement effectif (sur
un écran 17")

60x, 250x

Champ de vision effectif

5.6 x 4,2 mm (60x)
1,4 x1,1 mm (250x)

Eclairage 4 LED

Capteur CMOS

Résolution maximale des 1600 x 1200 pixels (UXGA)
photos

Résolution maximale des
vidéos

640 x 480 pixels (VGA)

Dimensions de la

caméra (@ x H) 30 x 86 mm
Dimensions du support a

col de cygne (2 x H) R
Dimensions du plateau 140 x 210 mm
(largeur x longueur)

Poids de la caméra 84 g

Poids du support a col de 54

cygne
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