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Informationen und Antworten auf haufige Fragen (FAQSs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handblicher finden Sie auf der Internetseite:

www.7links.me
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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Ihre neue Full-HD-Outdoorkamera

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf dieser Full-HD Outdoorkamera. Gestochen scharfe Aufnahmen in
H-264 und die Nachtsicht bis 25 m sorgen dafir, dass Ihnen nichts mehr entgeht. Die Ka-

mera ist schwenk- und neigbar, kann sich 8 Positionen merken und per App oder
Software ferngesteuert werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgefihrten Hinweise und
Tipps, damit Sie Ihre neue Kamera optimal einsetzen kdnnen.

Lieferumfang

1 Full-HD-Outdoorkamera IPC-900.ptz
1 Netzteil

1 RJ45-Kabel (1 m)

1 Halterung inkl. Schrauben

1 Software-CD

1 Bedienungsanleitung

Optionales Zubehor
microSD-Karte bis 32 GB (z.B. ZX-2403)

Systemvoraussetzungen
Computer:  Windows XP / Vista/7/8/8.1/10

Mo- Android
bilgerat: i0S
Browser: Microsoft ab IE7

Links T www.7links.de 7



Wichtige Hinweise zu Beginn
Sicherheitshinweise

9 Diese Schnellstartanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit
darauf zugreifen kénnen.

1 Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!

1 Alle Anderungen und Reparaturen an dem Gerat oder Zubehor dirfen nur durch den
Hersteller oder von durch ihn ausdricklich hierfur autorisierte Personen durchgefiihrt
werden.

1 Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht
zuganglich ist, damit Sie das Gerat im Notfall schnell vom Netz trennen kénnen.

1 Offnen Sie das Produkt nie eigenméchtig. Fiihren Sie Reparaturen nie selbst aus!

1 Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch StéRe, Schlage oder Fall aus
bereits geringer Héhe beschéadigt werden.

1 Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

9 Dieses Produkt ist gegen starkes Strahlwasser geschitzt. Tauchen Sie es niemals in
Wasser oder andere Flussigkeiten.

9 Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Handen an.

9 Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt
am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es kdnnte beschadigt werden. Transportieren
Sie das Gerét zudem niemals am Kabel.

1 Uberprifen Sie das Gerét vor jeder Inbetriebnahme auf Beschadigungen. Wenn das Ge-
rat, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schaden aufweisen, darf das Geréat nicht be-
nutzt werden. Verwenden Sie das Geréat nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder her-
untergefallen ist.

1 Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, tberfahren wird
oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Beriihrung kommt. Es darf auRerdem
nicht zur Stolperfalle werden.

1 Benutzen Sie nach Mdglichkeit keine Verlangerungskabel. Falls dies unumganglich ist,
benutzen Sie nur GS-gepriifte, spritzwassergeschitzte, einfache Verlangerungskabel
(keine Mehrfachsteckdosen), die fur die Leistungsaufnahme des Geréts ausgelegt sind.

1 Stellen Sie vor dem Anschlieen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem
Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose
Ubereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

1 Beachten Sie bei lhren Aufnahmen in lhrem Interesse das Recht am eigenen Bild und
am gesprochenen Wort von anderen.

1 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmull. Fur die fachgerechte Entsorgung wen-
den Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum
Standort einer solchen Sammelstelle und Uber ggf. vorhandene Mengenbeschrankungen
pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitatserklarung

Hiermit erklart PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4347-675 in Ubereinstimmung mit
der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspan-
nungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Woilass. H.

Qualitdtsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausfuhrliche Konformitatserklarung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4347 ein.
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Produktdetails

1 Schutzhaube 4 |IR-LED
2 Kamera-Linse 5 Lichtsensor
3 Antennen-Schraube 6 Halterung
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Inbetriebnahme

Montage
ACH- Die Kamera muss wie abgebildet montiert werden. Wird die vertikale
Achse geédndert, kann es zu Motorschdden kommen. Die Kamera
TUNG! ; :
kann sich nicht bewegen.

Ml@;

N\
N

1. Schrauben Sie die Antenne auf lhre Kamera.
2.Nehmen Sie die Halterung als Schablone und zeichnen Sie an der gewiinschten Stelle
vier Bohrlécher ein.

ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewahlten Bohrstelle keine Leitungen oder
Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschaden
fuhren!

3.Bohren Sie an den markierten Stellen Locher. Setzen Sie die Dlibel ein.

Z™\ HINWEIS

7@\- Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial fir den gewiinschten
Anbringungsort méglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial
erhalten Sie im Baumarkt.

4.Bohren Sie gegebenenfalls noch Lécher fir Strom- und Netzwerkkabel Ihrer Kamera.

5. Fihren Sie die Kabel Ihrer Kamera durch die Halterung. Die Kamera sollte flach an der
Halterung anliegen. Die Schraubdffnungen von Kamera und Halterung sollten passend
aufeinander liegen.

6. Schrauben Sie die Halterung an der Kamera fest.

7.Fuhren Sie die Kabel Ihrer Kamera durch die Wand nach Innen.

8. Schrauben Sie die Halterung fest.

.7links.de




Kabel anschlielRen

1. Schliel3en Sie Ihre Kamera mit Hilfe des mitgelieferten RJ45-Kables an den Router an
(LAN).

2.Verbinden Sie das Netzteil mit lhrer Kamera und einer geeigneten Steckdose. lhre
Kamera schaltet sich ein und fiihrt eine kurze Selbst-Uberpriifung durch. Warten Sie
30 Sekunden, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

3. SchlieBen Sie lhren Computer an denselben Router an, mit dem auch lhre Kamera
verbunden ist.

Kamera

Router rS\L'—_‘l
LAN | ol
Strom | Netzteil
Internet 7 RJ45-Kabel |-
Computer

Software-Installation
, HINWEIS:

I\ ) Kopieren Sie die Ordner Search Tool und DeviceClient auf Ihren Computer.
Dies erleichtert die Installation.
Search Tool

Die Software Search Tool ermittelt die IP-Adresse lhrer Kamera. Diese benétigen Sie z.B.
zum Aufrufen der Web-Oberflache.

1.Legen Sie die Software-CD in das Laufwerk Ihres Computers.
2. Offnen Sie den Ordner Search Tool.

Name

| DeviceClient

J. Search Tool

|&| IE Browser User's Manual V2.1-IP camera
€| Quick Installation Guide

3. Doppelklicken Sie die Anwendung SearchTool. Der InstallShield Wizard wird
geoffnet.
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4. Klicken Sie auf Next.

SearchTool - InstallShield Wizard =)

Welcome to the InstallShield Wizard for
a0l

earchT

The InstalShiskd® Wizard villnstall S earchT ool on pour
computer. To confinue, clik Net.

5.Wahlen Sie den Setup Typ (Complete) und klicken Sie auf Next.

SearchTool - InstallShield Wizard L]

Setup Type
Select the setup type to install

Please select 3 selup type.

©® Complete
ﬁ All program festures will be installed. (Requies the most disk space )

© Custom

Select which program features you want installed. Recommended for
advanced users.

Jirstatstets

6.Klicken Sie auf Install. Die Installation beginnt.

J—

Ready to Install the Program
The wizaid is teady to begin instalation

|SearchTool - InstallShis

Setup Status

Click Install to begin the installaion.

the wizai

Installshield

11 you want to teview o change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit
d

SearchT ool is configuing your new software instalation,

InstalShizid

Install

Cancel
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7.SchlieRen Sie die Installation ab, indem Sie auf Finish klicken.

[SearchTool - InstallShield Wizz

InstallShield Wizard Complete

The InstalShisld Wizard has successiull installed S earchT ool
Click Firish to exit the wizard

<Back Cancel

8. Gehen Sie auf folgende Internetseite und laden Sie sich das Plugin
Internet-Explorer Plugin (Web-CMS exe) herunter: hitp://www.pearl.de/support/pro-
duct.jsp?pdid=PX3787&catid=1340

9. Offnen Sie die heruntergeladene Datei mit einem Doppelklick. Klicken Sie dann auf
Ausfuhren.

.
Datei ffnen - Sicherheitswamung =

Mochten Sie diese Datei ausfuhren?

Name: ...inistrator\Downloads\PX3787_12_155201 exe

Iﬂ Herausgeber:  SHENZHEN 7ILINK ELECTRICAL APPLIANCE ...
Typ:  Anwendung

[ Von:  C:\Users\Administrator\Downloads\PIG767_1...

Vor dem Offnen dieser Datel immer bestatigen

___ Dateien aus dem Intemet kinnen nitzich sein, aber dieser Datetyp

i cann evertuel auf dem Computer Schaden anichien. Fiiren Sie nur
Software von Herausgebem aus, denen Sie vertrauen. Welches
Bisiko besteht?

10. Der InstallShield Wizard wird ge6ffnet. Klicken Sie auf Next.

WebCMS - InstaliShield Wizard — =
DRtV s s

Welcome to the InstallShield Wizard for
M5

The InstaliShisld® Wizard wil install \webCMS on your
computer. T continue, click e

7Links T www.7links.de



http://www.pearl.de/support/product.jsp?pdid=PX3787&catid=1340
http://www.pearl.de/support/product.jsp?pdid=PX3787&catid=1340

11. Starten Sie die Installation, indem Sie auf Install klicken.

WebCMS - InstallShield Wizard J— =, WebCMS - InstallShield Wizard — [—x
S — e

Ready to Install the Program \ Setup Status \
The wizaid is teady to begin instalation

WebCMS is canfiguring your new software installaion.

Click Install to begin the installaion.

11 you want to teview o change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit
the wizai

InstalShizid

InstalShield |

|

12. SchlieRen Sie die Installation des Plugins ab, indem Sie auf Finish klicken.

WabCMS - InstallShicld Wizard

InstallShield Wizard Complete

The InstalShied Wizard has successiull installed WebCMS.
Ciick Finish to eit the wizard

<Back Cancel

Device Client

HINWEIS:

Verwenden Sie Device Client vor allem dann, wenn Sie mehrere Kameras in Ver-
wendung haben.

1.Legen Sie die Software-CD in das Laufwerk Ihres Computers.
2. Offnen Sie den Ordner Device Client.

MName

. DeviceClient

. Search Tool

@I IE Browser User's Manual V2.1-IP camera
&) QuickInstallation Guide

3. Doppelklicken Sie die Anwendung DeviceClient.

7] DeviceClient

7Links T www.7links.de




4. Der InstallShield Wizard wird geoffnet. Klicken Sie auf Next.

DeviceClient - InstaliShield Wizard

= |

Welcome to the InstallShield Wizard for
DeviceClient

The Instals hisld® Wizard will install DeviceClient an your
computer. To cantinue, click Next

5.Waéhlen Sie den gewiinschten Setup Type (Complete). Klicken Sie dann auf Next.

DeviceClient - InstallShield Wizard L x ]
Setup Type
Selectthe setup e tanstall

Please sslect a setup type.

| © Complete

will be installed. disk space )

| © Custom

advanced users.

| ﬁ Select which program features you wart installed. Recommended for

Instalshield

6.Klicken Sie auf Install. Die Software-Installation beginnt.

DeviceClient - InstallShield Wizard

Ready to Install the Program

The wizard is ready to begn installation. _

Clik Instal o begin the installaion.

the wizai

Instalshield

1f you want to reviey o change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to esit
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7.SchlieRen Sie die Installation ab, indem Sie auf Finish klicken.

DeviceClient - InstaliShield Wizard

InstallShield Wizard Complete
nstales
zae

The InstallShield Wizard has
DevicaClient. Click Finis

Zugriff auf die Kamera

Drahtlosverbindung aktivieren
™\ HINWEIS:

_@\- Falls Ihre Kamera tiber WLAN oder mit dem Internet betrieben werden soll, muss
die WLAN-Verbindung zuerst entsprechend konfiguriert werden.

1. Offnen Sie die Web-Oberflache lhrer Kamera (siehe Web-Browser). Loggen Sie sich
gegebenenfalls neu ein, bis Sie das Live-Bild Ihrer Kamera sehen.

2.Rufen Sie das Einstellungsmeni lhrer Kamera auf, indem Sie oben rechts auf das
Zahnrad-Symbol klicken.

3.Klicken Sie auf das Menl Netzwerkeinstellungen.

4.Klicken Sie dann auf den Menupunkt WLAN.

5.Klicken Sie auf das WLAN-Netzwerk, in das Ihre Kamera eingebunden werden soll.

21\ HINWEIS:

_'@\- Sollte das Netzwerk nicht aufgefiihrt werden, stellen Sie sicher, dass es aktiviert
ist und klicken Sie dann auf Suche.

6. Geben Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks ein. Klicken Sie dann auf Speichern.
Das Gerat wird neu gestartet.
7.Loggen Sie sich aus, indem Sie oben auf folgendes Symbol tippen:

e

8. Trennen Sie die LAN-Verbindung (RJ45-Kabel) der Kamera zum Router.

9. Uberpriifen Sie die erfolgreiche Einstellung, indem Sie die Bedienoberflache erneut
aufrufen und sich einloggen. Bitte warten Sie einige Augenblicke, bis die Kamera mit
den neuen Einstellungen konfiguriert wurde. Die Kamera erhélt anschlie3end eine neue
IP-Adresse. Diese finden Sie Uber die Software Search Tool (siehe Abschnitt Search
Tool). Ist dies mdglich, war die Einstellung erfolgreich.
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Fernzugriff

Sie haben die Mdglichkeit mit Hilfe der Geréate-Software DeviceClient, der
Web-Oberflache oder der App IPC-400 Ihre Kamera auch von unterwegs zu nutzen. Da
dabei allerdings viele Daten Ubertragen werden, sollten Sie folgende Punkte beachten:

1 Sie bendtigen einen guten Empfang auf lhrem Mobilgeréat.
1 Es sollte noch genug High-Speed-Volumen zur Verfligung stehen.
1 Verwenden Sie eine relativ schnelle DSL-Leitung.

i HINWEIS:

/@\- Um mit einem Mobilgerat von auRerhalb des eingestellten Netzwerks auf lhre Ka-
mera zugreifen zu kdnnen, bendtigen Sie die UUID Ihrer Kamera. Diese finden
Sie im Einstellungsmeni der Bedienoberflache. Oder scannen Sie den QR-Code
auf der Riickseite Ihrer Kamera mit einer entsprechenden App ein.

DeviceClient

Kamera hinzufligen
~™\ HINWEIS:

_@\- lhre Kamera muss erst noch dem Programm hinzugefiigt werden. Daher bleibt
das Live-Bild vorerst schwarz.

1. Doppelklicken Sie das Programm DeviceClient.

2.Klicken Sie oben auf System und dann auf Camera Management.

.= DeviceClient
Bildschirm  Sicht Beistand

System Configuration

Camera Management

exit
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3.Das Gerate-Fenster wird gedffnet. Stellen Sie unten bei Device Type bitte DH-H ein.

Device Type

DH-5
DH-H

D Tioe [0

P, HINWEIS:
/B~ Sollte der untere Teil des Fensters nicht angezeigt werden, tippen Sie oben auf
Offene Suchwerkzeug.

4.lhre Kamera wird nun im unteren Teil des Fensters aufgelistet. Sollte dies nicht der Fall
sein, klicken Sie unten rechts auf Suche.

5. Doppelklicken Sie auf Ihre Kamera. Andern Sie gegebenenfalls den Geriatenamen (stan-
dardmafig wird die UUID als Geratename verwendet). Achten Sie darauf, dass als Be-

nutzer admin eingetragen ist. Geben Sie im Feld Kennwort das Passwort
Ihrer Kamera ein (Standard: admin).

Gerat name L93LPWSXABPBAZ4D111A
| P 192.168.178.61 Tor 24691
Benutzer admin Kenrwort

Device Type  DHH

P2P

D LO3LPWSHAGPB4ZAD 1 11A ‘

PR — =

6. Speichern Sie die Eingaben, indem Sie auf OK klicken.
7.SchlieRen Sie das Einstellungs-Fenster, indem Sie oben rechts auf das X klicken.

8. Ihre Kamera wird nun im Live-Bild-Tab Camera List angezeigt. Doppelklicken Sie die
aufgelistete Kamera.
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Camera List l Parameters

W Camera Management
[T AL

[C17:% L93LPWSXAGPBAZ4D111A

9. Das Symbol neben der Kamera wird zum griinen Punkt, wenn lhre Kamera

erfolgreich hinzugefugt wurde. Das Kamera-Einstellungsfenster wird gedéffnet.

SchlieRen Sie es, indem Sie auf Close klicken. Das Live-Bild lhrer Kamera
erscheint.

Camera List l Parameters

s camera Management
[T AL

[V]1 L9ALPWSKAGPB4Z4D111A

8
Kalibrierung der Linse

Damit Ihre Kamera automatisch fokussieren kann, miissen zunachst die Linsen
entsprechend kalibriert werden.

1. Offnen Sie das Programm DeviceClient.

2. Stellen Sie die Verbindung zu Ihrer Kamera her, indem Sie den Geratenamen im
Live-Bild-Tab Camera List doppelklicken. Das Symbol neben der Kamera wird zu
einem griinen Punkt, das Live-Bild erscheint.

3. Tippen Sie auf den Live-Bild-Tab Parameters.

Cameralist Parameters |

Mode
Resobon  [subSvean -
FrameRate
Rate
PTZ-Geschwindi

General
Preset
Video Parameters
Lens Adjustment

4. Tippen Sie auf den Menilpunkt Lens Adjustment.



5.Beginnen Sie mit der Kalibrierung, indem Sie auf Start klicken.

Camera st Parameters |
® [+ ][]
© [+

6. Die Linsenkalibrierung beginnt. Es miissen insgesamt 14 Justierungen durchgefuhrt
werden. Sobald eine Justierung beendet ist, bleibt das Live-Bild unbewegt. Klicken Sie
dann auf Next, um die néchste Justierung zu starten.

7.Klicken Sie nach Abschluss der 14. Justierung auf End. Die Kalibrierung wird
gespeichert.

mmmml
® (][]
@ [+][-]

End Exit
/ Adjusting... 14/14

General
Preset
Video Parameters
Lens Adjustment

Steuerung

HINWEIS:
'8/ Orangene Symbole zeigen aktive/eingeschaltete Funktionen an.

Q Zoom + @ Bewegungssteuerung
A .
Q Linse kehrt zur zentralen
Zoom - [‘] Position zuriick

—> Horizontale Uberwachung von
F+ Fokus + links nach rechts (355°)

Grenziiberwachung vom linken
Il 'l zum rechten Uberwachungs-
F' Fokus - grenzpunkt (muss vorher ein-
gestellt werden)
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Aktuelle Position als rechten Aktuelle Position als linken
-l Grenzliberwachungspunkt I_ Grenzliberwachungspunkt fest-
festlegen legen
Nach 30 Sekunden ohne Ak-
1« tion kehrt die Kamera zum 1= Uberwachungspunkte 1-8 ab-
voreingestellten Uberwa- 1—8 fahren

chungspunkt zuriick

IR IR-LEDs manuell ein-/aus-

schalten =+w= Ohne Funktion

Kameraliste

In diesem Tab werden lhnen alle im Programm angemeldeten Kameras angezeigt.
Doppelklicken Sie eine Kamera, um sie zu verbinden und das Einstellungsmentii
aufzurufen.
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Parameter
In diesem Tab stehen lhnen mehrere Einstellungs-Optionen zur Verfligung.

General

Stellen Sie die gewiinschte Auflésung ein, indem Sie zwischen Main- (hervorragendes
Bild) und Sub-Stream (flieBendes Video) wahlen
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Preset (Uberwachungspunkte)

Stellen Sie bis zu achte Uberwachungspunkte ein oder fahren Sie einen bestimmten Uber-
wachungspunkt mit der Kamera an.

)
i

W N Wn L WN =

1 Uberwachungspunkt einstellen
Legen Sie die aktuelle Position Ihrer Kamera als Uberwachungspunkt fest, indem Sie ne-
ben der gewtnschten Ziffer (1-8) auf das Hakchen tippen.

1 Uberwachungspunkt anfahren
Klicken Sie neben der gewiinschten Ziffer (1-8) auf das Flieger-Symbol.

Video Parameters

Nehmen Sie Einstellungen zu Helligkeit, Kontrast, Farbton und Séttigung vor, indem Sie
den Cursor auf dem Balken nach links oder rechts ziehen. Es kann einige Augenblicke
dauern, bis das Livebild die neuen Parameter umsetzt und anzeigt. Tippen Sie unten links
aus Aktualisieren, um die Einstellungen zu Gbernehmen.

c;.‘g—.u.tParmml

L4 n )
xE | | 0
" | } 0

0
1) 0
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Spiegeln Sie das Bild oder blenden Sie die Systeminformationen ein, indem Sie auf das
entsprechende Symbol klicken. Aktivierte Symbol sind orange. Klicken Sie auf ein
aktiviertes Symbol, um den Effekt wieder aufzuheben.

= Horizontal spiegeln

.rl Vertikale spiegeln

(] Systeminformationen einblenden
i HINWEIS:

~

7@\- Tippen Sie auf Default video param all, um die Standard-Einstellungen
wiederherzustellen.

4

Lens Adjustment
Kalibrierung der Linse, siehe Fernzugriff > DeviceClient > Kalibrierung der Linse.
Mendleiste

System

Klicken Sie oben in der Meniileiste auf System und dann auf den gewiinschten Menu-
punkt.

System Bildschirm Sicht Beistand

| Z817-85-38 18:38:38

1 System Configuration
Nehmen Sie Einstellungen zu Speicherpfad und Skalierung der Aufnahmen vor.

9 Camera Management
Siehe Fernzugriff > DeviceClient > Kamera hinzufiigen.

1 Exit
Beenden Sie das Programm.
Bildschirm

Stellen Sie ein, wie viele Kameras im Programm-Fenster angezeigt werden sollen
(Standard 4) oder wechseln Sie zur Vollbildschirm-Ansicht.
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System  Bildschirm Sicht Beistand

"~ 2817-85-3@ 18:38:38

Sicht
Blenden Sie die seitliche und untere Steuerleiste ein (Hakchen) oder aus (kein Hakchen).

Beistand
Rufen Sie Informationen zu Geréat und Firmware auf.

Web-Browser
”™\ HINWEIS:

“g~J Verwenden Sie unbedingt die aktuellste Version des
Internet Explorers

1. Aktivieren Sie die DHCP-Funktion des Routers, an den Ihre Kamera angeschlossen ist.
Standardmagig ist diese Funktion bei den meisten Routern bereits aktiviert.
2. Offnen Sie das Programm Search Tool. Klicken Sie in der Liste auf Ihnre Kamera.

Lv-_'%L-iH&»T'-xxn_"mﬂ - Y T
o — = — )

2l

SearchTool

3.Im Standard-Browser wird ein Browser-Fenster mit der Login-Seite der 5
Bedienoberflache Ihrer Kamera gedffnet. Klicken Sie in der Plugin-War nung AWebC
ActiveX ContrZulassdhodul efi auf

Ainks HD PTZ IP CAMERA
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4., Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden. Das Live-Bild lhrer
Kamera wird getffnet.

HINWEIS:

Der Standard-Benutzer ist admin. Das Standard-Passwort lautet ebenfalls
admin. Andern Sie nach der ersten Anmeldung aus Sicherheitsgriinden
unbedingt das Passwort. Rufen Sie hierzu das Einstellungsment lhrer Kamera
auf, indem Sie rechts oben auf das Zahnrad-Symbol klicken (System > Benutzer
verwalten > Passwort eintragen > Speichern).

I —
Passworlfoassd] |
Anmelden
s
-@- Bitte laden Sie ActiveX herunter und instaliieren Sie es anschiieend. File
AN

5.Rufen Sie das Steuerungs-Meni auf, indem Sie links oben auf das
Anzeigen/Ausblenden-Symbol tippen.
4P HINWEIS:

A~} Fir eine fehlerfreie Darstellung, verwenden Sie bitte den aktuellen
Internet Explorer.
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LiveView

Nach der Anmeldung (Uber Search Tool und Internet-Explorer, siehe Bedienoberflache
(Search Tool)) wird Ihnen das Livebild Ihrer Kamera angezeigt.

FPC1000¢1 >
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Steuerung
i} Liveview o6ffnen Foto aufnehmen

9® Aufnahmen der Speicherkarte

© % aufrufen (nicht unterstiitzt) Videoaufnahme starten

{'ﬁ- Einstellungsmeni aufrufen Ohne Funktion

w Abmelden Ohne Funktion

Seitenverhaltnis &ndern (16:9 /

Ganzer Bildschirm 4:3)

Seitenleiste ein-/ausblenden

N

'\ HINWEIS:
O Orangene Symbole zeigen aktive/eingeschaltete Funktionen an.

Q Zoom + @ Bewegungssteuerung
Q i' Linse kehrt zur zentralen Posi-
Zoom - ; -
J tion zuriick

Do

— Horizontale Uberwachung von
F+ Fokus + links nach rechts (355°)

Grenziiberwachung vom linken
Il || zum rechten Uberwachungs-
F' Fokus - grenzpunkt (muss vorher ein-
gestellt werden)

Aktuelle Position als rechten Aktuelle Position als linken
-l Grenziiberwachungspunkt |- Grenziiberwachungspunkt fest-
festlegen legen

Nach 30 Sekunden ohne Ak-
1 tion kehrt die Kamera zum T Uberwachungspunkte 1-8 ab-
h voreingestellten Uberwa- '-8 fahren

chungspunkt zurlick
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I R IR-LEDs manuell ein-/aus-

schalten === Ohne Funktion

Parameter

Ihnen stehen in der Web-Oberflache die Parameter Allgemein, Zuriicksetzen und Video
Parameter zur Verfugung. Klicken Sie auf einen Menipunkt, um Einstellungsoptionen auf-

zurufen.
Allgemein
stream
B v
Geschwindigkeit
q Stream

Waéhlen Sie den gewiinschten Stream. Main Stream liefert die beste Bildqualitét,
Sub-Stream ein flieBendes Videobild.

1 PTZ Geschwindigkeit
Stellen Sie die gewilinschte Kamera-Geschwindigkeit ein. Je gré3er der eingestellte
Wert, desto schneller die Kamera.

Zuriicksetzen

Stellen Sie acht Uberwachungspunkte ein, zwischen denen Ihre Kamera sich hin und her
bewegt.

0O =) O3 LR = L3 ba —

1 Uberwachungspunkt einstellen
Legen Sie die aktuelle Position lhrer Kamera als Uberwachungspunkt fest, indem Sie ne-
ben der gewiinschten Ziffer (1-8) auf das Hakchen tippen.

1 Uberwachungspunkt anfahren
Klicken Sie neben der gewiinschten Ziffer (1-8) auf das Flieger-Symbol.
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