Wetterfeste Funk-Tursprech-Anlage
mit Video-Ubertragung, IP55, 25 m

Bedienungsanleitung

.7777/// 7] NX-4396-675



Inhaltsverzeichnis

lhre neue FUNK-TUrsprechanlage ... e 4
LIEfEIUMTANG. ...ce i 4
(@] 0] (o] g F=1[=STrAT | o 1=] o o OO PPTPRPN 4

Wichtige HINWEISE ZU BEGINN ...ccoeiiiiiiiiee ettt

Sicherheitshinweise
Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung
Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Konformitatserklarung

L0 To FU1 g o 1] 11 PP PRSI 8
12 Ty LSS] = LT [P PEPPTRIN 8
AURENSPrECHANIAGE .....ciiiiieeiii et e st e e e s naee e 9
[ To [ 1S] ¢ Lo ] o [PPSO PPEPPTRN 9

Inbetriebnahme
[ 1o L= 7= U1 o ) o PRSPPI

Tischmontage
Wandmontage
12 Ty 1SS = LT o [P SPPERRRRRY
AKKU BINSBIZEN ...ttt e e e et e e e e e e st e e e e e e s s nnsbereeaens 11
F N (U = [T o PP 11
ANENNE AUSTANTEN ... e e e e rraeee e s 11
AUBENSPrECHANIAGE ..o ieiieiiiie ettt et e e e e s enneeas 11
Montage der Wandhalterung ............oooiiiiiiiiiieiiee e 11
SEOMVEISOITUING ...veeeieeiieitire et e e e ettt e e e e e st e e e e e e s e e e e e s e e rr e et e e e saasnnnneeeeeeenanas 13
Variante 1: Batterien EINSEIZEN .........coiiueiiiiiiiee ittt e e 13
Variante 2: VErkabeln ........ooo it 15

V2= V=T o Lo 18 o Vo TP RPR PSP
EINSCRAIEN ...ttt e e e e e et e e e e e e e e annees
Klingel-Ablauf ..................

Besucher empfangen
BesUChEr abWEISEN .......ccooeiiiii
Video-Bild zoomen
Schnappschuss aufnehmen
MONIEOT=-FUNKLON. ...t e e e e e e
NICHE-STOrEN-MOTUS........eeiiiiiie et bb e e e e e e

2 SOMIKON — www.so



B U] 0T (ORI

Aktivieren...................
Zeitspanne einstellen
L= 1S ] 1[0 To =T o TP PPPRPPPRNE
Lautstarke.................
Display-Helligkeit
Datum & URNIZEIL.......oiiiiiiiici e
TASIENTON <.
Automatischer SChNAPPSCRUSS ......cooiiiiiiiiiie e 22
SChNapPSCUSS-AIDUM ...ttt 23
Werkseinstellungen wiederherstellen ... 23
Weitere AuRRensprechanlage verbinden ...........ccoocveiiiiiiiiiiee e 24
AURENSPrechan|age trENNEN .........cc.vii i e 25
Schraubendreher-Einsatz WeChSEIN .........oocvviiiiiii e 26
Klingelschild BESCIIIFIEN ........oiiiiiie e 26
TECHNISCNE DAEN ...t e e e e e ettt e e e e e s et eeeaaeeeanns 27

Informationen und Antworten auf haufige Fragen (FAQSs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbiicher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

SOMIKON — www.somikon.de 3




Ihre neue Funk-Tursprechanlage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf dieser Funk-Tiirsprechanlage. Uberpriifen Sie per Sprechanlage
und Video-Ubertragung, wer vor lhrer Tiire steht, bevor Sie sie 6ffnen. Sollten Sie tiber ein
elektronisches Schloss verfiigen, kann die Tir sogar von der Basisstation aus geotffnet
werden. Mit Hilfe der Schnappschuss-Funktion erfahren Sie auch in Abwesenheit, wer vor
Ihrer Tir stand.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgefihrten Hinweise und
Tipps, damit Sie Ihre neue Tirsprechanlage optimal einsetzen kdnnen.

Lieferumfang

Basisstation inkl. Akku und Clip

Ladestation inkl. Netzteil

AuRensprechanlage

Batteriefach flir AuRensprechanlage
Schutzabdeckung

Kleiner Montagerahmen

Grof3er Montagerahmen

Schraubendreher mit zwei doppelseiteigen Einsatzen
(1 x Philips, 2 x Kreuzschlitz, 1 x Sternschraube)
4 x lange Kreuzschlitz-Schrauben

4 x Dibel

4 x mittlere Stern-Schrauben

1 x kleine Stern-Schraube

Optionales Zubehor
NX-4150: Elektrischer Turoffner D-45.ND/Flex
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Wichtige Hinweise zu Beginn
Sicherheitshinweise

¢ Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit
darauf zugreifen kénnen.

e Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!

o Alle Anderungen und Reparaturen an dem Gerét oder Zubehor diirfen nur durch den
Hersteller oder von durch ihn ausdricklich hierfur autorisierte Personen durchgefiihrt
werden.

e Achten Sie darauf, dass die Basisstation an einer Steckdose betrieben wird die leicht
zuganglich ist, damit Sie das Gerat im Notfall schnell vom Netz trennen kdnnen.

o Offnen Sie das Produkt nie eigenméchtig, auRer zum Akku- oder Batteriewechsel.
Fihren Sie Reparaturen nie selbst aus!

o Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch StéRRe, Schlage oder Fall aus
bereits geringer Hohe beschéadigt werden.

e Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

e Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flussigkeiten.

e Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Handen an. Betreiben Sie Basisstation und
Ladestation nicht im Freien oder in RGumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

e \Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt
am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es kdnnte beschadigt werden. Transportieren
Sie das Gerat zudem niemals am Kabel.

o Uberprifen Sie alle Komponenten vor jeder Inbetriebnahme auf Beschadigungen. Wenn
das Gerat, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schaden aufweisen, darf das Geréat
nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte
oder heruntergefallen ist.

e Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, tberfahren wird
oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berihrung kommt. Es darf auBerdem
nicht zur Stolperfalle werden.

e Benutzen Sie fur die Ladestation nach Mdglichkeit keine Verlangerungskabel. Falls dies
unumganglich ist, benutzen Sie nur GS-geprufte, spritzwassergeschiitzte, einfache
Verlangerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die firr die Leistungsaufnahme des
Gerats ausgelegt sind.

o Stellen Sie vor dem AnschlieRen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem
Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung lhrer Steckdose
Ubereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

* Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemafen Art und Weise.
Eine anderweitige Verwendung fiihrt eventuell zu Beschadigungen am Produkt oder in
der Umgebung des Produktes.

o Stellen Sie keine Gegenstéande auf dem Kabel der Ladestation ab.

e Uhrzeit und Datum missen nach jedem Batteriewechsel neu eingestellt werden.

e Schalten Sie das Gerat aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie es

reinigen.



Bringen Sie die AuRensprechanlage nicht in der N&dhe von Metall an, dies kann
Reichweite und Signalstéarke des Funksignals beeintrachtigen.

Halten Sie Kinder von dem Produkt fern.

Das Gerat ist nur fur den haushaltstiblichen Gebrauch bestimmt.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder empfohlenen Zubehdrteile.
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehdren nicht in den Hausmiill. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurlickzugeben.

Sie kénnen Ihre Akkus bei den 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben
oder uberall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

o Akkus gehdren nicht in die Hande von Kindern.

Akkus, aus denen Flussigkeit austritt, sind gefahrlich. Beriihren Sie diese nur mit
geeigneten Handschuhen.

¢ Versuchen Sie nicht, Akkus zu 6ffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
e Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der N&he und kontrollieren Sie regelméRig dessen

Temperatur. Ein beschadigter Akku kann sich aufblahen und stark erhitzen.

Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Uberhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim
Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkuhlen aus.

Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polaritat des
Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerat oder
vertauschter Polaritat besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!

Normale Batterien dirfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

o Nehmen Sie den Akku aus dem Gerét, wenn Sie es fir langere Zeit nicht benutzen.
e Erhitzen Sie den Akku nicht tGiber 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-,

Explosions- und Brandgefahr!
Schlief3en Sie den Akku nicht kurz.

e Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das

Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polaritat des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku
kann zur Zerstérung des Gerétes fihren - Brandgefahr.

Soll der Akku langere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazitéat von
ca. 30% des Ladevolumens.

Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur betragt
10 - 20 °C.
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmull. Fur die fachgerechte Entsorgung wen-
den Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum
Standort einer solchen Sammelstelle und tber ggf. vorhandene Mengenbeschrankungen
pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

ZC¢€
Konformitatserklarung

Hiermit erklart PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4396-675 in Ubereinstimmung mit
der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspan-
nungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Woilars. H.

Qualitdtsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausfuhrliche Konformitatserklarung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4396 ein.

IKON — www.somikon.de 7




Produktdetails
Basisstation

Anruf-Taste
Menu-Taste

Antenne (eingeklappt)
Antennen-Schalter
LCD-Display

A-Taste
Schlissel-Taste
Ein/Aus-Taste
Lautsprecher

OO ~NOOUTHAWNP
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Akkufach
Lade-Kontakte
Kamera-Taste
Mikrofon

» -Taste
V-Taste
«-Taste
Lade-LED



Aulensprechanlage
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1 Klingel-Taste 7  Sicherheits-Stift
2 Kamera 8 Sicherheits-Stift
3 Lautsprecher 9 Verbindungs-Taste
4 Kamera-LEDs 10 Schraub-Gewinde
5 Sensor 11 Mikrofon
6 Anschlussklemmen

Ladestation

i
Py b2

1 Ladekontakte 3 Strom-Buchse

2 Vibrations-Buchse
somikon.de 9




Inbetriebnahme
Ladestation

Ihre Ladestation ist sowohl zur Tisch- als auch zur Wandmontage geeignet.

Tischmontage

Stellen Sie lhre Ladestation auf einen ebenen, festen Untergrund (z.B. Tisch, Sideboard,
Regal, etc.). Achten Sie darauf, dass sich keine Storquellen in der Nahe befinden

(z.B. TV-Gerét, kabelloses Telefon, etc.) und sich eine geeignete Steckdose in Reichweite
befindet. Verbinden Sie das Netzteil dann mit Ihrer Ladestation und einer geeigneten
Steckdose.

Wandmontage

1. Zeichnen Sie an der gewiinschten Stelle zwei parallele Bohrlécher im Abstand von
45 mm ein. Nehmen Sie eine Wasserwaage zu Hilfe. Achten Sie darauf, dass sich
keine Stdrquellen in der N&he befinden (z.B. TV-Gerat, kabelloses Telefon, etc.) und
sich eine geeignete Steckdose in Reichweite befindet.

ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewahlten Bohrstelle keine Leitungen oder
Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschéaden
fhren!

2. Bohren Sie an den markierten Stellen Locher. Setzen Sie dann Dubel und lange
Schrauben ein. Achten Sie darauf, dass die Schraubképfe noch weit genug aus der
Wand herausragen (ca. 8 mm), dass Sie lhre Ladestation daran aufhangen kénnen.

3. Hangen Sie lhre Ladestation an den Schrauben ein. Bewegen Sie sie dann nach unten,
bis die sie sicher einhakt.

g o

4. Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrer Ladestation und einer geeigneten Steckdose.

10 SOMIKON —



Basisstation
™\ HINWEIS:
_'@\- Bitte beachten Sie, dass die Reichweite der AuRensprechanlage durch dicke
Betonwande oder Stahlbeton stark verringert wird.
Akku einsetzen

1. Offnen Sie das Akkufach auf der Riickseite der Basisstation, indem Sie die Abdeckung
ein Stuick nach unten schieben und dann abnehmen.

2. Verbinden Sie den Verbindungs-Stecker des Akkus mit dem Stromanschluss im Inneren
des Akkufachs.

3. Legen Sie den Akku (Ni-MH, 800 mAh, 3,6 V) in das Akkufach.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder passend auf und schieben Sie das Akkufach zu.
Achte Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

Akku laden
g HINWEIS:
‘,@: Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden
auf!

1. Stellen Sie lhre Basisstation passend in die Ladestation. Die Lade-LED leuchtet rot.
2. Der Ladestand wird nach dem Einschalten auf dem Monitor angezeigt.

Antenne ausfahren

Fahren Sie die Antenne |hrer Basisstation aus, indem Sie den Antennen-Schalter nach
auf3en driicken. Klappen Sie die Antenne dann aus.

ACHTUNG!

Die Antenne sollte zur Sicherung des bestméglichen Empfangs stets ausge-
klappt sein. Nur so kann eine stabile Verbindung gewahrleistet werden.

Aulensprechanlage
Montage der Wandhalterung

Ihnen stehen zwei Wandhalterungen zur Verfligung. Verwenden Sie die grol3e
Wandhalterung, wenn Sie Ihre AuBensprechanlage per Batterien mit Strom versorgen
mochten, und die kleine, wenn Sie Ihre Au3ensprechanlage verkabeln mdchten.

ikon.de




1. Nehmen Sie die Wandhalterung als Schablone und zeichnen Sie an der gewiinschten
Stelle zwei Bohrldcher (eins oben, eins unten, auf einer Linie liegend) ein. Nehmen Sie
dabei die in der Halterung verbaute Wasserwaage zu Hilfe.

iy HINWEIS:
/I~ ) Beachten Sie bei der Wahl der Montagehéhe die durchschnittliche KérpergroRe
von Erwachsenen.

TES"

135°

2. Bohren Sie an den markierten Stellen Locher.

ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewahlten Bohrstelle keine Leitungen oder
Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschéaden
fuhren!

3. Setzen Sie Dibel in die Bohrldcher ein.
i, HINWEIS:

s Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial fiir den gewiinschten
Anbringungsort méglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial
erhalten Sie im Baumarkt.

4. Schrauben Sie die Wandhalterung mit zwei langen Kreuzschlitz-Schrauben fest.

™\ HINWEIS:

U~ ) Falls Sie lhre AuRensprechanlage verkabeln mdchten, fiihren Sie die Kabel unten
durch die breite Offnung der Wandhalterung.

12 SOMIKON — www.Ss0



Stromversorgung
Z\ HINWEIS:

_@\- Die AuRensprechanlage kann entweder Uber Batterien betrieben oder direkt an
die Stromversorgung angeschlossen werden. Setzen Sie also entweder Batterien
ein oder verkabeln Sie die AuRensprechanlage entsprechend.

Wenn Sie regelmafig die Monitor-Funktion und den Bewegungsmelder
einsetzen, sollten Sie die Stromversorgungs-Variante 2 wahlen (verkabeln).

Variante 1: Batterien einsetzen

HINWEIS:
ad Bei Batteriebetrieb ist der Turdffner ohne Funktion. Verwenden Sie diese Va-
@‘ riante daher nur, wenn Sie uUber einen fest verbauten Turoffner verfiigen und
diesen nur mit einer Gegensprechanlage erweitern méchten.

1. Ziehen Sie die Schutzabdeckung vom Batteriefach ab.

gy HINWEIS:

'@\ Die Schutzabdeckung kann als Klingelschild genutzt werden. Driicken Sie von
der Innenseite her den Kunststoffbogen nach auRen. Ziehen Sie ihn dann auf der
AuRenseite ab, schreiben Sie lhren Namen auf das Papierschild und setzen Sie
den Kunststoffbogen wieder ein.

2. Bestucken Sie den mitgelieferten Schraubendreher mit dem Sternschrauben-Einsatz
(siehe Schraubendreher-Einsatz wechseln).
3. Schrauben Sie das Batteriefach auf. Nehmen Sie die Abdeckung ab.

4. Setzen Sie vier Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Setzen Sie die
unteren Batterien entsprechend der Angaben zur Polaritdt am Boden des Batteriefachs
ein. Setzen Sie die oberen Batterien in umgedrehter Polaritat zur darunterliegenden
Batterie ein.

5. Setzen Sie die Abdeckung wieder passend auf und schrauben Sie sie fest.

6. Legen Sie die Schutzabdeckung passend an und driicken Sie sie fest, bis sie einrastet.

on.de 13
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7. Stecken Sie das Batteriefach dann passend von unten in lhre AuRensprechanlage. Die
gewdlbte Seite zeigt dabei zur Riickseite der AuBensprechanlage.

8. Hangen Sie die Sicherheitsstifte Ihrer Auf3ensprechanlage oben in der Wandhalterung
ein. Drucken Sie die AuRensprechanlage dann so in die Wandhalterung hinein, dass sie
einrastet.

14 SOMIKON —



Variante 2: Verkabeln

ACHTUNG!

Schalten Sie vor dem Verkabeln unbedingt die Stromzufuhr am
Sicherungskasten ab! Stellen Sie mit einem Spannungsprifer sicher,
dass wirklich kein Strom mehr flief3t.

1. Schitzen Sie das Innere der AuRensprechanlage, indem Sie die Unterseite mit der
AuRensprechanlage mit der Gummidichtung abkleben.

2. Verbinden Sie die Kabel dem zutreffenden Diagramm entsprechend. Beachten Sie
dabei auch die Angaben auf dem Aufkleber unterhalb der Anschlussklemmen.

Standardmé&Rig abgeschlossene Tir

OO000O

>
g ()
ol &
()]
8 3
= Tuaroffner
DC12V( |
GND R 0k

Gleichstromversorgung

Stromversorgung fur Turéffner
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Standardmé&Rig offene Tur

O000O0

&l e
~ =
(@] (o]
[m)]
Z 8
N\ =
DC12V Turoffner

GND (-3

Gleichstromversorgung

+O
-I_-i = -

Stromversorgung fur Turéffner

3. Hangen Sie die Sicherheitsstifte Ihrer AuRensprechanlage oben in der Wandhalterung
ein. Drucken Sie die AuRensprechanlage dann so in die Wandhalterung hinein, dass sie
einrastet.

T T
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4. Schrauben Sie lhre AuRBensprechanlage von unten mit der kleinen Stern-Schraube fest.

—

._\

PR

Verwendung

HINWEIS:
P Stellen Sie beim ersten Gebrauch Datum und Uhrzeit ein
,@\ (siehe Einstellungen > Datum & Uhrzeit).

Verwenden Sie bei Empfangsproblemen bitte die Klapp-Antenne.

Einschalten
~™\ HINWEIS:
7@: Die Au3ensprechanlage ist eingeschaltet, sobald sie mit Strom
versorgt wird.

Schalten Sie lhre Basisstation ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste ca. 4 Sekunden
gedrickt halten. Das Display wird hell und zwei Signalténe erklingen. Nach kurzer Zeit
ohne Eingabe erlischt das Display wieder.

Je nach Situation werden verschiedene Status-Symbole auf dem Display angezeigt:

Vo @ O

CICE O Yall 6 X=Ce 14
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1 Akku-Status 5 Zoom-Symbol

2 Aktiver Anruf 6 Anruf abgewiesen

3 Niedriger Batteriestand (AuRensprechanlage) 7 Aulensprechanlage verkabelt

4  Signalstarke 8 Anzahl der AuRensprechanlagen
Klingel-Ablauf

< HINWEIS:

_@\- Dank Licht-Sensor werden die Kamera-LEDs im Dunkeln automatisch
eingeschaltet, so dass Sie auch Besucher gut erkennen kénnen, die zur spéater
oder sehr friher Stunde bei Ihnen lauten.

9

Besucher empfangen

1. Der Besucher druckt auf die Klingel-Taste lhrer AuBensprechanlage. Die Klingel-Taste
der AuRRensprechanlage leuchtet wiederholt langsam auf und erlischt.

2. Die Klingel der beiden Sprechanlagen lautet, das Videobild der AuBensprechanlage
erscheint im Display der Basisstation.

3. Starten Sie die Unterhaltung, indem Sie die Anruf-Taste drucken. Die Klingel-Taste der
AufRensprechanlage leuchtet dauerhaft.

2

4. Beenden Sie die Unterhaltung, indem Sie die Ein/Aus-Taste drucken. Die Klingel-Taste
der AuBensprechanlage erlischt.

~a

®

»; HINWEIS:
“E~J Nach zwei Minuten wird das Gesprach automatisch beendet. Nach weiteren drei
Minuten endet auch die Video-Ubertragung.

Besucher abweisen

1. Der Besucher driickt auf die Klingel-Taste lhrer AuBensprechanlage.
2. Weisen Sie den Besucher ab, indem Sie die Ein/Aus-Taste driicken. Die Klingel-Taste
der AuBensprechanlage leuchtet wiederholt langsam auf und erlischt.

[ o)

®

3. Die Klingel verstummt, das Videobild erlischt.

iy HINWEIS:

7@\- Mit Hilfe der Monitor-Funktion kann das Video-Bild des abgewiesenen Besuchers
trotzdem aufgerufen werden.
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Zoomen Sie nach dem Klingeln oder wahrend des Gesprachs das Bild des Besuchers
heran oder heraus, indem Sie die Kamera-Taste ca. drei Sekunden gedruckt halten.

Video-Bild zoomen

Schnappschuss aufnehmen

Wahrend das Video-Bild angezeigt wird, kann jederzeit durch Driicken der Kamera-Taste
ein Schnappschuss erstellt werden.

Monitor-Funktion

Zeigen Sie das Video-Bild eines abgewiesenen Besuchers an, indem Sie die
Kamera-Taste ca. drei Sekundengedrickt halten.

Falls mehrere AuRensprechanlagen mit Ihrer Basisstation gekoppelt sind, wahlen Sie die
gewilinschte AuRRensprechanlage (1-4) mit den Tasten A und V¥ aus. Driicken Sie dann die
Meni-Taste. Das Video-Bild der ausgewéhlten Au3ensprechanlage wird

aufgerufen.

Beenden Sie die Monitor-Funktion durch Driicken der Ein/Aus-Taste.

[ o)

®

Nicht-Storen-Modus

Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrer Au3en- und Basisstation, indem Sie die
Ein/Aus-Taste drei Sekunden gedriickt halten. Fiir eine Zeitspanne von finf Minuten
reagiert Ihre Basisstation nicht auf Signale der AuRensprechanlage, d.h. sie bleibt auch
dann stumm, wenn die Klingel-Taste gedriickt wird. Danach sind die Sprechanlagen wieder
wie gewohnt verbunden.

Tuaroffner
Aktivieren

Falls lhre Ture Uber ein elektronisches Schloss verfiigt, kann die Tir durch Driicken der

Schliissel-Taste gedéffnet werden.

.somikon.de




Offnungs-Zeitspanne einstellen

Stellen Sie ein, wie lange das Turschloss nach Driicken der Schlissel-Taste gedffnet
bleibt, also wie viel Zeit dem Besucher zum Eintreten zur Verfiigung steht

1. Halten Sie im Standby-Modus (Display schwarz) die Anruf- und Menu-Tasten
gleichzeitig funf Sekunden gedruckt.

2

2. Folgendes Display wird angezeigt:

Entsperrzeit

Speichern

3. Wéhlen Sie mit den Tasten <« und » die betreffende AuRensprechanlage aus (falls
mehrere angemeldet sind).

4. Stellen Sie mit den Tasten A und V¥ die gewiinschte Zeitspanne ein (1-25 Sekunden).

5. Speichern Sie die Einstellungen durch Dricken der Schlissel-Taste.

6. Nach erfolgreicher Speicherung wird auf dem Display OK angezeigt.

Einstellungen

™\ HINWEIS:

_@\- Nach ca. 10 Sekunden ohne Eingabe erlischt das Display. Einstellungen, deren
Speicherung das Driicken der Meni-Taste erfordert, werden nicht ilbernommen.

Lautstarke

Wenn die Basisstation nicht aktiv genutzt wird (kein Anruf) kann die Lautstérke tber die
Tasten <« und » eingestellt werden.

Wahrend eines Anrufs kann die Lautstarke Uiber das Einstellungs-Menl angepasst werden:

1. Rufen Sie das Einstellungs-MenU auf, indem Sie die Meni-Taste driicken.

2. Wahlen Sie mit den Tasten A und ¥ den Menipunkt Lautstérke aus.
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3. Driicken Sie die Menli-Taste.

.‘

4. Stellen Sie mit den Tasten <« und » die gewiinschte Lautstarke ein.
5. Driicken Sie die Schlissel-Taste Die Einstellungen werden gespeichert.

&

Display-Helligkeit

Wenn die Basisstation nicht aktiv genutzt wird (kein Anruf) kann die
Display-Helligkeit Uber die Tasten A und V¥ eingestellt werden.

Wahrend eines Anrufs kann die Lautstéarke Uber das Einstellungs-Meni angepasst werden:

1. Rufen Sie das Einstellungs-Menu auf, indem Sie die Menu-Taste driicken.

i)

2. Wéhlen Sie mit den Tasten A und ¥ den Menupunkt Helligkeit aus.
3. Drucken Sie die Menu-Taste.

i)

4. Stellen Sie mit den Tasten <« und » die gewiinschte Display-Helligkeit ein.
5. Driicken Sie die Schlissel-Taste oder warten Sie acht Sekunden. Die Einstellungen
werden gespeichert.

&

Datum & Uhrzeit

1. Rufen Sie das Einstellungs-Menu auf, indem Sie die Menu-Taste driicken.

2. Wahlen Sie mit den Tasten A und ¥ den Menipunkt Datum & Zeit aus.
3. Driicken Sie die Meni-Taste.

i)

4. Die Stunden-Anzeige blinkt. Stellen Sie mit den Tasten A und V¥ die gewlinschte
Stundenzahl ein. Wechseln Sie dann mit der »-Taste zum nachsten Eingabefeld.

5. Stellen Sie auf diese Weise nacheinander Minutenzahl, Kalenderjahr, Kalendermonat
und Kalendertag ein.
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6.

Speichern Sie die Einstellungen durch Driicken der Menu-Taste.

i)

Tastenton

1.

2.
3.

4.
5.

Rufen Sie das Einstellungs-Meni auf, indem Sie die Meni-Taste drucken.

i)

Wahlen Sie mit den Tasten A und ¥ den Menulpunkt Tastenton aus.
Druicken Sie die Menu-Taste.

i

Wahlen Sie die gewlinschte Option (On=Tastenton, Off=kein Tastenton).
Speichern Sie die Einstellung durch Driicken der Meni-Taste.

i

Automatischer Schnappschuss

Ist

diese Funktion aktiviert, wird automatisch ein Schnappschuss erstellt, sobald die

Klingel-Taste Ihrer AuRensprechanlage gedriickt wird.

1.

22

Rufen Sie das Einstellungs-Menii auf, indem Sie die Menii-Taste driicken.

. Wahlen Sie mit den Tasten A und ¥ den MenUpunkt Auto.Aufnahme aus.
. Driicken Sie die Meni-Taste.

i)

. Wahlen Sie mit den Tasten A und V die gewiinschte Option aus.

e 1 Foto
e 2 Fotos
e 3 Fotos
e Aus

. Speichern Sie die Einstellung durch Driicken der Menii-Taste.
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Schnappschuss-Album
”™\ HINWEIS:

I~} Es stehen 50 Speicherplatze zur Verfiigung. Sind diese belegt und es wird ein
weiterer Schnappschuss erstellt, wird automatisch das &lteste Bild geléscht.

Wenn die Basisstation nicht aktiv genutzt wird (kein Anruf) kann das
Schnappschuss-Album Uber die Schlissel-Taste gedffnet werden.

Wahrend eines Anrufs kann das Album Uber das Einstellungs-Menu gedffnet werden:

1. Rufen Sie das Einstellungs-Menu auf, indem Sie die Menu-Taste driicken.

i)

2. Wéhlen Sie mit den Tasten A und ¥ den Menupunkt Aufnahmen aus.
3. Offnen Sie das Schnappschuss-Album durch Driicken der Menii-Taste.

4. Navigieren Sie das Album durch Driicken der entsprechenden Taste.

e Nachstes Bild: »-Taste

o Vorheriges Bild: «-Taste

e Album verlassen: Schlissel-Taste

o Aktuelles Bild I6schen: MenUli-Taste > Schliissel-Taste

Werkseinstellungen wiederherstellen

HINWEIS:
. Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, werden alle Ihre
personlichen Einstellungen sowie alle Bild-Aufnahmen unwiederbringlich
geldscht.

P

i

s

1. Rufen Sie das Einstellungs-Menu auf, indem Sie die Menu-Taste driicken.

2. Wahlen Sie mit den Tasten A und ¥ den Menipunkt Werkseinstellungen aus.

3. Driicken Sie die MenU-Taste.

4. Wéhlen Sie mit den Tasten A und V¥ die gewlinschte Option aus.
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5. Bestétigen Sie den Vorgang mit der Meni-Taste. Alle Einstellungen werden auf
Werkszustand zurtickgesetzt, dabei gehen alle personlichen Einstellungen verloren.
Auch lhre Schnappschiisse werden geldscht!

Weitere Aul3ensprechanlage verbinden
™\ HINWEIS:

/@\- Die Innen- und AuRRensprechanlage sind werksseitig bereits miteinander
verbunden. Der Verbindungsprozess ist nur fur die Verbindung mit weiteren
AuRensprechanlagen (insgesamt max. 4) notwendig.

1. Rufen Sie das Einstellungs-Menu auf, indem Sie die Menu-Taste driicken.

2. Wéhlen Sie mit den Tasten A und ¥ den Menupunkt Verbinden aus.
3. Im Display wird der nachste freie Verbindungsplatz angezeigt.

Verbinden 2#

Auswahlen Zuriick

4. Starten Sie die Suche nach der neuen AuRensprechanlage durch Drucken der Meni-

Taste.

5. Driicken Sie die Klingel-Taste der neuen AuRensprechanlage. Driicken Sie dann mit
einem langen, dinnen Gegenstand auf die Verbindungs-Taste auf der Rickseite der
AufRensprechanlagen, bis die Kamera-LEDs blinken.
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6. Sobald die AuRensprechanlage mit der Basisstation verbunden wurde, erklingt ein
Signalton. Die Video-Ubertragung wird aktiviert.

P HINWEIS:

_’@\- Sollte bereits die maximale Anzahl an AuRensprechanlagen mit der Basisstation
verbunden sein (4), wird folgendes Display angezeigt:

Verbind. voll

o
¢ ¢

Zuriick

AulRensprechanlage trennen
Trennen Sie die Verbindung zu allen AuRensprechanlagen.

1. Halten Sie im Standby-Modus (Display ist schwarz) die Anruf- und Schlussel-Tasten
gleichzeitig funf Sekunden gedruckt.

| (&

2. Die Verbindung zu den AuRBensprechanlagen wird getrennt und diese aus der
Basisstation geldscht. Folgendes Display wird angezeigt:

Alle gelGscht!

Zuriick
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Schraubendreher-Einsatz wechseln

1. Drehen Sie hierzu die Aufnahmemutter vom Schraubendreher herunter.

e

2. Stecken Sie das Ende des Einsatzes, das nicht verwendet werden soll, in den Griff des

Schraubendrehers.

3. Stiilpen Sie die Aufnahmemutter iber den Einsatz und schrauben Sie sie fest.

e e

Klingelschild beschriften
Die Schutzabdeckung kann als Klingelschild genutzt werden.

1. Driicken Sie von der Innenseite her den Kunststoffbogen nach auf3en.

2. Ziehen Sie ihn dann auf der AuRenseite ab.

3. Schreiben Sie Ihren Namen auf das Papierschild und setzen Sie den Kunststoffbogen
wieder ein.
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Technische Daten

Basisstation Ni-MH-Akku Typ AAA, 800 mAh, 3,6 V
Stromversorgung - -
AufRensprechanlage 4 x Batterie Typ AA (Mignon)
Ladestation Eingang 6VDC
Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
Netzteil Ausgang 6V DC,0,3A
Kabellange ca. 145cm
) 3,5”
LCD-Display -
320 x 240 Pixel
Kamera-Bildwinkel 135°
5
Kamera-LEDs -
weild
Licht-Sensor v
Funk-Frequenz 2410,870-2471,620 MHz
Max. Sendeleistung 20 dBm
Datenrate 2 Mbit/s
Schnappschuss-Funktion v
Speicherplatze 50
AuBensprechanlagen-Platze 4

grof3 48 x 20 x 15 mm
Wandhalterung -
klein 48 x 124 x 15 mm
Schutzart AufRensprechanlage IP55
Basisstation 83 x 114 x 23 mm
AuRensprechanlage
Mafe (ohne Batteriefach) 47x123x 32 mm
Ladestation 92 x 75 x 55 mm
Basisstation
(ohne Akku) 0
Gewicht AuRensprechanlage o
(ohne Batteriefach 9
Ladestation 689

ikon.de




Kundenservice:
DE: +49(0)7631-360-350
CH: +41(0)848-223-300
FR: +33(0)388-580-202
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Votre visiophone d'extérieur sans fil

Cheére cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce visiophone d'extérieur sans fil. Utilisez le
visiophone et la transmission vidéo pour vérifier qui est a votre porte avant d'ouvrir. Si vous
disposez d'une serrure électronique, la porte peut également étre ouverte depuis la station
de base. Grace a la fonction Capture instantanée, informez-vous de qui est a votre porte,
méme lorsque vous étes absent.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

o Station de base avec batterie et clip

o Station de chargement avec adaptateur secteur
¢ Visiophone

e Compartiment a piles pour visiophone

e Cache de protection

¢ Petit cadre de montage

¢ Grand cadre de montage

e Manche de tournevis et deux pointes a deux tétes (1 x Philips, 2 x cruciforme, 1 x étoile)
¢ 4 longues vis cruciformes

e 4 chevilles

¢ 4 vis moyennes en étoile

¢ 1 petite vis en étoile

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr)
NX4150 : Ouvre-porte électrique D-45.ND/Flex
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Consignes préalables
Consignes de sécurité

e Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin.

e Pour connaitre les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !

¢ Veillez a utiliser le produit uniguement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

¢ Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de
blessure !

e Toute modification ou réparation de I'appareil ou de ses accessoires doit étre effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste diment autorisé.

e La prise de courant a laquelle est branché la station de base doit toujours étre facilement
accessible, pour que 'appareil puisse étre rapidement débranché en cas d'urgence.

o N'ouvrez pas le produit vous-méme sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de
réparer vous-méme le produit !

¢ Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, méme de faible
hauteur, peut I'endommager.

¢ N'exposez pas le produit a I'humidité ni a une chaleur extréme.

¢ Ne plongez jamais I'appareil dans I'eau ni dans aucun autre liquide.

¢ Ne saisissez jamais la fiche avec des mains mouillées. N'utilisez pas la station de base
en extérieur ou dans des piéces avec une humidité élevée.

¢ Lorsque vous débranchez la fiche de la prise de courant, tirez toujours directement sur le
connecteur. Ne tirez jamais sur le cable, il pourrait é&tre endommagé. Ne transportez
jamais l'appareil en le tenant par le cable.

o Vérifiez le bon état de tous les composants avant chaque utilisation. Si I'appareil, le
cable ou le connecteur présentent des dommages visibles, I'appareil ne doit pas étre
utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.

¢ Veillez & ne pas plier, écraser, pincer le cable d'alimentation, ni a I'exposer a des
sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un
obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.

¢ Si possible, n'utilisez pas de céble de rallonge pour la station de chargement. Si cela

s'avere inévitable, veillez a n'utiliser que des cables de rallonge simples (pas de

multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les
éclaboussures et congus avec des caractéristiques appropriées a l'appareil.

Avant de le brancher a l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique

inscrite sur l'appareil correspond bien a celle délivrée par votre prise de courant.

Utilisez uniquement des prises de courant reliées a la terre.

Ne posez aucun objet sur le cable de la station de chargement.

La date et I'neure doivent étre réglées a nouveau apres chaque changement de pile.

Avant de le nettoyer, éteignez I'appareil et débranchez-le de l'alimentation.

Ne placez jamais le visiophone a proximité de métal. Cela pourrait limiter la portée et

l'intensité du signal radio.

e Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !



¢ Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

o Cet appareil n'est pas congu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
lintermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant I'utilisation de I'appareil.

¢ Sile cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son
service apres-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N'utilisez pas I‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.

e Ce produit est congu pour un usage domestique uniguement.

e Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.

o Respectez la Iégislation locale concernant les libertés individuelles et le droit a I'image.
La législation francaise interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes a
leur insu. Elle requiert également I'autorisation des personnes concernées avant toute
utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une
caméra de surveillance (notamment une caméra discréete) a votre domicile, si des
salariés y travaillent, la loi frangaise actuelle vous oblige a faire une déclaration a la CNIL
et a en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées
sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

e Aucune garantie ne pourra étre appliquée en cas de mauvaise utilisation.

¢ Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégats matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus a une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.

¢ Sous réserve de modification et d'erreur !
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Consignes importantes concernant les batteries/piles et leur
recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS étre jetées dans la poubelle de déchets
ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur a jeter les
batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues a cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries/piles usagées dans les lieux de collectes de déchets
de votre municipalité et dans les lieux ou elles sont vendues.

e Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.

¢ Les batteries/piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas
sans gants adaptés.

o N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.

e Restez a proximité de la batterie lors du chargement et contrélez régulierement sa
température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.

¢ Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe.
Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est
défectueuse. Cessez immédiatement de I'utiliser. Une batterie défectueuse doit étre
remplacée, apres l'avoir laissée refroidir.

e Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du
connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté
ou une polarité inversée entrainent un risque de court-circuit et d'explosion !

o Les batteries/piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

¢ Retirez la batterie/les piles de I'appareil si vous ne comptez pas I'utiliser pendant un long
moment.

¢ Ne laissez pas la batterie chauffer & plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque
d'explosion, de feu et d'incendie !

¢ Ne court-circuitez pas la batterie.

o N'exposez pas la batterie & des contraintes mécaniques. Evitez de faire tomber, de
frapper, de tordre ou de couper la batterie.

¢ Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d’insertion de la batterie
peut endommager, voire détruire, I'appareil. Risque d'incendie !

¢ Sivous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous
recommandons de la laisser chargée a environ 30 % de sa capacité.

¢ Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température
idéale est comprise entre 10 et 20°C.



Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS étre jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour I'enlevement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité. Les détails concernant I'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-4396, conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative a la limitation de ['utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la
mise a disposition sur le marché du matériel électrique destiné a étre employé dans
certaines limites de tension.

Woilas H.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité compléte du produit est disponible en téléchargement a
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel a

qualite@pearl.fr.

A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires,

piles et cordons
se recyclent

ELEMENTS
D’EMBALLAGE
+ NOTICES

8 SOMIKON



Description du produit
Station de base
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Bouton Appel
Bouton Menu
Antenne (repliée)
Bouton de I'antenne
Ecran LCD
Bouton A
Bouton Clé
Bouton Marche/Arrét
Haut-parleur
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Compartiment & batterie
Contacts de chargement
Bouton Caméra
Microphone

Bouton »

Bouton ¥

Bouton <«

LED de chargement



Visiophone
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Bouton Sonnette
Caméra
Haut-parleur

LED de la caméra
Capteur

Pinces de connexion
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Mise en marche
Station de chargement

La station de chargement peut étre fixée sur une table ou au mur.

Fixation sur une table

Posez la station de chargement sur une surface plane et solide (par ex. une table, une
étagere, un buffet bas, etc.). Assurez-vous qu'aucune source de perturbation ne se trouve
a proximité (par ex. téléviseur filaire, téléviseur sans fil, etc.) et veillez a pouvoir atteindre
une prise de courant appropriée. Branchez I'adaptateur secteur a la station de chargement
et & une prise de courant appropriée.

Montage sur un mur

1. Marquez deux trous a percer a I'endroit de votre choix. lIs doivent se trouver a 45 mm
I'un de l'autre, sur un axe horizontal. Pour vous aider, utilisez un niveau a bulle.
Assurez-vous qu'aucune source de perturbation ne se trouve a proximité (par ex.
téléviseur filaire, téléviseur sans fil, etc.) et veillez a pouvoir atteindre une prise de
courant appropriée.

ATTENTION !

Assurez-vous qu'aucun cable ou conduit ne se trouve a lI'endroit ou vous
avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou
des dommages matériels !

2. Percez des trous aux endroits marqués. Insérez les chevilles ainsi que les vis longues.
Veillez a ce que les tétes de vis dépassent suffisamment du mur (8 mm) pour que vous
puissiez y suspendre la station de chargement.

3. Suspendez la station de chargement aux vis. Faites-la glisser vers le bas, jusqu'a ce
gu'elle soit fixée.

4. Branchez |'adaptateur secteur a la station de chargement et a une prise de courant
appropriée.
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Station de base

™\ NOTE:

_@: Veuillez noter que la portée du visiophone peut étre fortement réduite par des
murs en béton épais ou armé.

Insérer la batterie

1. Ouvrez le compartiment a batterie situé au dos de la station de base : poussez le cache
d'un cran vers le bas, puis retirez-le.

2. Branchez le connecteur de la batterie au port port de chargement situé a l'intérieur du
compartiment a batterie.

3. Placez la batterie (NiMH / 800 mAh / 3,6 V) dans son compartiment.
4. Remettez le cache correctement en place et faites-le glisser pour le refermer. Veillez &
ce qu'aucun céable ne soit pincé.

Chargement de la batterie

~ NOTE :
Avant la premieére utilisation, chargez la batterie pendant 15 heures au
moins.

1. Placez la station de base comme il convient dans la station de chargement. Le voyant
LED de chargement brille en rouge.
2. Aprés avoir allumé l'appareil, le niveau de charge de la batterie s'affiche a I'écran.

Déplier I'antenne

Sortez I'antenne de la station de base en poussant le bouton de I'antenne vers l'extérieur.
Dépliez alors I'antenne.

ATTENTION!!

L'antenne doit toujours étre dépliée pour assurer la meilleure réception
possible. C'est la seule fagon de garantir une connexion stable.
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Visiophone
Montage du support mural

Deux supports muraux sont a votre disposition. Utilisez le grand support mural si vous
souhaitez alimenter le visiophone par piles, et le petit support mural si vous souhaitez
brancher le visiophone a l'alimentation secteur.

1. Tenez le support mural verticalement et utilisez-le comme gabarit pour marquer deux
trous a percer a I'endroit de votre choix (sur un axe vertical). Ce faisant, aidez-vous du
niveau a bulle intégré dans le support.

~™\ NOTE:
L~ ) Lors du choix de I'emplacement du montage, tenez compte de la taille moyenne
des adultes.

2. Percez des trous aux endroits marqués.

ATTENTION!!

Assurez-vous qu'aucun cable ou conduit ne se trouve al'endroit ou vous
avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou
des dommages matériels !

3. Insérez les chevilles dans les trous percés.
i\ NOTE:

Ay

B~ ) Veuillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas
correspondre au matériau de I'endroit ou vous souhaitez fixer le support. Vous
trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin
d'outillage, par exemple.
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4. Vissez le support mural fermement, avec deux longues vis cruciformes.

P NOTE :

~ Si vous souhaitez brancher le visiophone a I'alimentation secteur, faites passer le
céble en bas, dans la large ouverture du support mural.

Alimentation

1 NOTE :

Ay

g~ ] Le visiophone peut soit &tre alimenté par piles, soit &tre branché directement a
l'alimentation secteur. Vous devez donc soit insérer des piles dans le visiophone,
soit le brancher a l'alimentation.

Si vous utilisez réguliérement la fonction Ecran de surveillance et le détecteur de
mouvement, vous devez utiliser la deuxieme possibilité (branchement a
l'alimentation).

Variante n°1 : Mise en place des piles

NOTE :

_@- Dans le cas d'une alimentation par piles, l'ouvre-porte n'a pas de fonction.
Utilisez cette variante uniquement si vous disposez d'un ouvre-porte déja
installé, que vous souhaitez compléter avec un visiophone.

1. Retirez le cache de protection du compartiment a piles.
i\ NOTE:

Ay

g Le cache de protection peut étre utilisé comme plaque nominative de sonnette.
Depuis l'intérieur, pressez la plaque en plastique vers l'extérieur. Retirez-le sur le
cOté extérieur, inscrivez votre nom sur l'étiquette en papier, puis remettez la

plaque en plastique en place.
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2. Fixez la pointe avec la téte cruciforme sur le manche du tournevis (voir Changer la
pointe du tournevis).
3. Ouvrez le compartiment a piles en le dévissant. Retirez le cache.

4. Insérez quatre piles de type AA dans le compartiment a piles. Placez les piles du

dessous en respectant les consignes de polarité inscrites dans le fond du

compartiment. Placez les piles du dessus dans la position inverse par rapport aux piles

du dessous.

Replacez ensuite correctement le cache et revissez-le bien.

. Replacez le cache de protection correctement, et appuyez de maniére a le refermer.

. Placez alors le compartiment a piles dans le visiophone, a partir du bas. Le c6té bombé
est alors orienté vers l'arriere du visiophone.

~N o ol

8. Accrochez les goupilles de sécurité du visiophone en haut, dans le support mural.
Pressez ensuite le visiophone contre le support mural, de fagon a ce qu'il s'y enclenche.
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9. Vissez le visiophone, depuis le bas, en utilisant la petite vis a téte étoilée.

y

SEw

1T

Variante n°2 : Branchement a I'alimentation secteur

ATTENTION !

Avant de réaliser le branchement a l'alimentation secteur, vous devez

A absolument coupez I'alimentation (depuis votre boitier électrique). Utilisez
un tournevis testeur ou un détecteur de tension pour vous assurer qu'il n'y
a plus de courant.

1. Protégez l'intérieur du visiophone. Pour cela, collez la face inférieure du visiophone a
l'aide d'un joint en caoutchouc.

2. Branchez les cables en vous conformant au schéma qui correspond a votre situation.

Conformez-vous également indications figurant sur l'autocollant (sous les pinces de
connexion).
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3. Accrochez les goupilles de sécurité du visiophone en haut, dans le support mural.
Pressez ensuite le visiophone contre le support mural, de fagon a ce qu'il s'y enclenche.
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Utilisation
NOTE :
SO Lors de la premiere utilisation, réglez la date et I'heure (voir Réglages > Date et
O heure)
En cas de problemes de réception, veuillez utiliser I'antenne pliable.

Allumage

S NOTE :
Le visiophone est allumé des qu'il est alimenté en électricité.

Pour allumer la station de base, maintenez le bouton Marche/Arrét appuyé pendant

4 secondes. L'écran s'allume et deux signaux sonores retentissent. L'écran s'éteint au bout
d'un court délai. Selon la situation, différents symboles sont affichés a I'écran :

Statut de la batterie
Appel actif

Piles faibles (visiophone)
Puissance du signal

Symbole du zoom

Appel refusé

Visiophone branché a I'alimentation secteur
Nombre de visiophone(s)

A WN P
o ~NO O

Lorsque quelgu'un sonne

NOTE :

BN Gréace au capteur de luminosité, les LED de la caméra s'allument
automatiquement dans I'obscurité, de maniére a ce que vous puissiez reconnaitre
VoS visiteurs méme tres tot le matin ou trés tard le soir.

.y

Accueillir un visiteur

1. Le visiteur appuie sur le bouton Sonnette du visiophone. Le bouton Sonnette du
visiophone s'allume plusieurs fois, puis s'éteint.
2. La sonnette retentit sur les deux parties du visiophone ; les images filmées par la partie
extérieure du visiophone apparaissent sur I'écran de la station de base.
3. Pour commencer la conversation, appuyez sur le bouton Appel. Le bouton Sonnette du
visiophone brille en continu.
(-
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4. Pour mettre fin a la conversation, appuyez sur le bouton Marche/Arrét. Le bouton
Sonnette du visiophone s'éteint.

[

O]

g»: NOTE :
4N La conversation s'arréte automatiquement au bout de deux minutes. Apres trois
minutes supplémentaires, la transmission vidéo s'arréte aussi.

Rejeter un visiteur

1. Le visiteur appuie sur le bouton Sonnette du visiophone.
2. Pour rejeter le visiteur, appuyez sur le bouton Marche/Arrét. Le bouton Sonnette du
visiophone s'allume plusieurs fois, puis s'éteint.

[

®

3. La sonnette et la transmission vidéo sont coupées.

o NOTE :
'@\- Gréace a la fonction Ecran de surveillance, vous pouvez accéder aux images
vidéo du visiteur méme apres l'avoir rejeté.

Zoomer sur les images vidéo

Lorsqu'un visiteur a sonné, ou bien au cours d'une conversation, vous pouvez zoomer et
dézoomer sur les images vidéo. Pour cela, maintenez le bouton Caméra appuyé pendant
3 secondes.

Capture instantanée

Lorsque des images vidéo sont affichées, appuyez sur le bouton Caméra a tout moment
pour enregistrer une image.

Fonction Ecran de surveillance

Pour afficher les images vidéo d'un visiteur qui a été rejeté, maintenez le bouton Caméra
appuyé pendant 3 secondes.

Si plusieurs visiophones sont connectés avec la station de base, sélectionnez le
visiophone souhaité (1, 2, 3 ou 4) a l'aide des boutons A et Y. Appuyez ensuite sur le
bouton Menu. Les images vidéo du visiophone sélectionné sont alors affichées.
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Pour mettre fin & la fonction Ecran de surveillance, appuyez sur le bouton Marche/Arrét.

[

O]

Mode "Ne pas déranger"

Pour déconnecter le visiophone de la station de base, maintenez le bouton Marche/Arrét
appuyé pendant 3 secondes. Pendant 5 minutes, la station de base ne réagit plus aux
signaux du visiophone. Elle reste silencieuse, méme lorsque vous appuyez sur le bouton
Sonnette. Ensuite, les deux parties du visiophone se reconnectent.

Quvre-porte
Activer

Si votre porte est équipée d'une serrure électronique, la porte peut étre ouverte en

appuyant sur le bouton Clé.

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle le verrou doit rester ouvert aprés qu'une
personne a appuyé sur le bouton Clé, c'est-a-dire combien de temps a le visiteur pour
entrer.

Définir le délai d'ouverture

1. En mode Veille (écran noir), maintenez simultanément les boutons Appel et Menu
appuyés pendant 5 secondes.

2. L'écran suivant est affiché :

Entsperrzeit

Speichern

3. Utilisez les boutons <« et » pour sélectionner le visiophone choisi (si plusieurs sont
connectes).

4. Utilisez les boutons A et ¥ pour régler le délai souhaité (de 1 a 25 secondes).

5. Enregistrez vos réglages en appuyant sur le bouton Clé.

6. Une fois I'enregistrement effectué, I'écran affiche OK.
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Réglages
”™\ NOTE:

7@\- Au bout d'environ 10 secondes sans saisie, I'écran s'éteint. Les réglages dont
I'enregistrement nécessite d'appuyer sur le bouton Menu ne sont pas enregistrés.

Volume

Lorsque la station de base n'est pas activement utilisée (pas d'appel), le volume peut étre
réglé a l'aide des boutons « et ».

Pendant un appel, vous pouvez régler le volume en utilisant le menu de réglage :

1. Ouvrez le menu de réglage en appuyant sur le bouton Menu.

2. Utilisez les boutons A et ¥ pour sélectionner I'élément de menu Volume.
3. Appuyez sur le bouton Menu.

4. Utilisez les boutons « et » pour régler le volume souhaité.
5. Appuyez sur le bouton Clé. Les réglages sont enregistrés.

Lorsque la station de base n'est pas activement utilisée (pas d'appel), la luminosité de
I'écran peut étre réglée a l'aide des boutons A et V.

Luminosité de |I'écran

Pendant un appel, vous pouvez régler la luminosité en utilisant le menu de réglage :

1. Ouvrez le menu de réglage en appuyant sur le bouton Menu.

2. Utilisez les boutons A et ¥ pour sélectionner I'élément de menu correspondant.
3. Appuyez sur le bouton Menu.

4. Utilisez les boutons <« et » pour régler la luminosité souhaitée pour I'écran.
5. Appuyez sur le bouton CIé, ou bien n'appuyez sur aucun bouton pendant 8 secondes.

Les réglages sont enregistrés.
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Date & Heure

1. Ouvrez le menu de réglage en appuyant sur le bouton Menu.

. Utilisez les boutons A et ¥ pour sélectionner 'élément de menu correspondant.
. Appuyez sur le bouton Menu.

wnN

4. L'affichage de I'heure clignote. Utilisez les boutons <« et » pour régler le chiffre
souhaité pour les heures. Passez au champ de saisie suivant a l'aide du bouton ».

5. Procédez de la méme maniere pour régler successivement les chiffres des minutes, de
l'année, du mois et du jour.

6. Enregistrez les réglages en appuyant sur le bouton Menu.

Tonalité des boutons

1. Ouvrez le menu de réglage en appuyant sur le bouton Menu.

2. Utilisez les boutons A et ¥ pour sélectionner I'élément de menu Tonalité des
boutons.
3. Appuyez sur le bouton Menu.

4. Choisissez l'option souhaitée (On = tonalité des boutons activée, Off = tonalité des
boutons désactivée).
5. Enregistrez le réglage en appuyant sur le bouton Menu.

Capture instantanée automatique

Si cette fonction est activée, un cliché est effectué automatiquement dés que quelqu'un
appuie sur le bouton Sonnette.

1. Ouvrez le menu de réglage en appuyant sur le bouton Menu.

2. Utilisez les boutons A et ¥ pour sélectionner I'élément de menu correspondant.
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3. Appuyez sur le bouton Menu.

4. Sélectionnez 'option souhaitée a l'aide des boutons A et V.

1 photo

2 photos
3 photos
Désactiver

5. Enregistrez le réglage en appuyant sur le bouton Menu.

Album des captures instantanées

P NOTE :

Ay

A~ ) Vous pouvez en mémoriser jusqu'a 50. Lorsque tous les emplacements sont
utilisés et qu'une capture instantanée est effectuée, I'image la plus ancienne est
automatiquement supprimée.

Lorsque la station de base n'est pas activement utilisée (pas d'appel), I'album des captures
instantanées peut étre ouvert en appuyant sur le bouton Clé.

Pendant un appel, vous pouvez ouvrir I'album en utilisant le menu de réglage :

1. Ouvrez le menu de réglage en appuyant sur le bouton Menu.

2. Utilisez les boutons A et ¥ pour sélectionner I'élément de menu correspondant.
3. Ouvrez l'album des captures instantanées en appuyant sur le bouton Menu.

4. Vous pouvez faire défiler les images en appuyant sur le bouton correspondant.

Image suivante : bouton »

Image précédente : bouton »

Quitter I'album : bouton Clé

Supprimer l'image actuelle : bouton Menu > bouton Clé
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Restaurer les réglages par défaut

~~ NOTE:

N Lorsque vous restaurez les réglages par défaut, tous vos réglages
personnels ainsi que les images enregistrées sont effacés définitivement.

1. Ouvrez le menu de réglage en appuyant sur le bouton Menu.

2. Utilisez les boutons A et ¥ pour sélectionner I'élément de menu Réglages par

défaut.
3. Appuyez sur le bouton Menu.
4. Sélectionnez I'option souhaitée a l'aide des boutons A et V.
5. Confirmez le processus avec le bouton Menu. Tous les réglages sont réinitialisés.

Vous perdez vos réglages personnels définitivement. Les captures instantanées sont
également effacées.

Connecter d'autres visiophones

NOTE :

La station de base et le visiophone sont déja connectés I'un avec l'autre lorsque
vous les recevez. Le processus de connexion n'est nécessaire que pour les
visiophones supplémentaires (en tout : 4 visiophones au maximum).

.y
AU

1. Ouvrez le menu de réglage en appuyant sur le bouton Menu.

2. Utilisez les boutons A et ¥ pour sélectionner I'élément de menu Connecter.
3. L'écran affiche I'espace de connexion libre suivant.

Verbinden 2#

Auswihlen Zuriick

4. Démarrez la recherche du nouveau visiophone en appuyant sur le bouton Menu.
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5. Appuyez sur le bouton Sonnette du nouveau visiophone. A l'aide d'un objet long et fin,
appuyez ensuite sur le bouton Connexion situé a l'arriere du visiophone, jusqu'a ce que
les LED de la caméra se mettent a clignoter.

—
I~ 74
~ == ‘ o
. =2

Des que le visiophone est connecté a la station de base, un signal sonore retentit. La
transmission vidéo est activée.
"'~ NOTE:

3@\' Si le nombre maximal de visiophones connectables avec la station de base est
déja atteint (4), I'écran affiche :

Verbind. voll

L

L ]
‘=

Déconnecter les visiophones
Annulez la connexion avec tous les visiophones.

1. En mode Veille (écran noir), maintenez simultanément les boutons Appel et Clé
appuyés pendant 5 secondes.

) &

2. La connexion avec les visiophones est annulée, et ils sont supprimés de la station de
base. L'écran affiche :

Alle geldscht!

26 SOMIKON —




Changer la pointe du tournevis

1. Dévissez I'écrou de fixation situé sur le manche du tournevis.

i

2. Insérez la pointe dans le manche du tournevis, en plagant la téte que vous ne souhaitez
pas utiliser vers l'intérieur du manche.

3. Remettez I'écrou de fixation en place sur le manche du tournevis, et vissez-le
fermement.

(S T .

Ecrire sur la plaque de la sonnette
Le cache de protection peut étre utilisé comme plaque nominative de sonnette.

1. Depuis l'intérieur, pressez la plague en plastique vers l'extérieur.

2. Retirez-le sur le coté extérieur.
3. Inscrivez votre nom sur I'étiquette en papier, puis remettez la plague en plastique en
place.
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Caractéristigues techniques

Station de base

Batterie NiMH type AAA /

Alimentation 800 mAh/3,6 V
Visiophone 4 piles AA
Station de Entrée 6V DC
chargement
Entrée 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
ALl Sortie 6V DC/0,3A
secteur
Longueur du cable Env. 145 cm
. 3,57
Ecran LCD
320 x 240 px
Angle de champ de la caméra 135°
) 5
LED cameéra
Blanc
Capteur de luminosité v

Fréquence radio

2410, 870-2471, 620 MHz

Puissance d'émission max.

20 dBm

Taux de transfert 2 Mbps

Fonction Capture instantanée v
Emplacements mémoire 50

Nombre maximal de visiophones 4

Grand 48 x 20 x 15 mm
Support mural -

Petit 48 x 124 x 15 mm
Indice de protection | Visiophone IP55

Station de base

83 x114 x23 mm

. . Visiophone
Dimensions (sans compartiment a piles) 47 x 123 x 32 mm
Station de chargement 92 x 75 x 55 mm
Station de base
(sans batterie) B
Poids Visiophone
. X 11049
(sans compartiment a piles)
Station de chargement 68 g
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