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Ihr neuer Dualband-WLAN-Repeater 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 
vielen Dank für den Kauf dieses Dualband-WLAN-Repeaters. Erweitern Sie das 2,4- und  
5-GHz-Band Ihres Routers. Dank dem neuesten WLAN-Standard 802.11 AC lassen sich 
Ihre Datentransfer-Geschwindigkeiten mit den richtigen Geräten und Einstellungen  
verdoppeln. So stellen auch Videos oder Backups per WLAN kein Problem mehr da. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie Ihre neuen Dualband-WLAN-Repeater optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

¶ Dualband-WLAN-Repeater WLR-750.ac 

¶ Bedienungsanleitung 
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Wichtige Hinweise zu Beginn 

Sicherheitshinweise 

¶ Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit  
darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter. 

¶ Beachten Sie beim Gebrauch bitte die Sicherheitshinweise. 

¶ Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.  
Achtung Verletzungsgefahr! 

¶ Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den 
Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden. 

¶ Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht  
zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können. 

¶ Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

¶ Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus  
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

¶ Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 

¶ Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

¶ Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im 
Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. 

¶ Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das  
Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht 
benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder 
heruntergefallen ist. 

¶ Achten Sie darauf, dass das LAN-Kabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird  
oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem 
nicht zur Stolperfalle werden. 

¶ Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es 
von Regen und Nässe fern. 

¶ Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem  
Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose  
übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt. 

¶ Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 
Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in 
der Umgebung des Produktes. 

¶ Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungs-
zwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!  

¶ Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins  
Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.  

¶ Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch  
Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt. 

¶ Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wen-
den Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum 
Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen 
pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. 
 

 
 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4439-675 in Übereinstimmung mit 
der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungs-
richtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4439 ein.
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Produktdetails 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 230-V-Stecker 5. 2.4G-LED 

2. WLAN-Signalstärke-LED 6. 5G-LED 

3. Lüftungsöffnungen 7. WPS-Taste 

4. POWER-LED   
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Standard-Login-Daten 

Benutzer: admin 

Passwort: admin 

IP-Adresse: 192.168.10.1 

SSID: NX4439 / NX4439-5G 

Netzwerkschlüssel: 12345678 

ACHTUNG! 

Ändern Sie nach der ersten Anmeldung unverzüglich Benutzer-Namen, 
Passwort und Netzwerkschlüssel, um unberechtigten Dritten den Zugriff auf 
Ihren Repeater zu verwehren! 

LED-Anzeigen 

LED Aktion Bedeutung 

2.4G / 5G 
aus Kein Signal 

blinkt Datentransfer 

POWER 
leuchtet Eingeschaltet 

aus ausgeschaltet 

WLAN-Signalstärke 

1 LED leuchtet 25 % Empfang 

2 LEDs leuchten 50-75 % Empfang 

3 LEDs leuchten > 75 % Empfang 

Repeater 

Ein Repeater erweitert das vorhandene WLAN eines Routers, ohne ein eigenes Netzwerk 
aufzubauen. Bei Netzwerksuchen wird also nur das WLAN-Netzwerk des Routers  
angezeigt. Die Funksignale des Routers werden über den Repeater mit nahezu identischer 
Geschwindigkeit an das Endgerät (z.B. Computer, Mobilgerät, etc.) weitergesendet.  
 

Ihr Repeater kann über die WPS-Taste oder WLAN (z.B. am Mobilgerät) eingerichtet  
werden. 

 

HINWEIS: 
Nach der Einrichtung als Repeater kann nicht mehr auf die Bedienoberfläche 
zugegriffen werden, da der Router dem Repeater eine neue IP-Adresse im  
eigenen Adressbereich gibt. Der Zugriff ist erst nach einem Geräte-Reset  
wieder möglich (siehe Werkseinstellungen wiederherstellen) 



 DE
 

  7Links ï www.7links.me  9 

Einrichtung über WPS-Taste 

1. Stecken Sie den Eurostecker Ihres Repeaters in eine geeignete Steckdose, die sich in 
Nähe des Routers befindet.  

2. Warten Sie, bis die POWER-LED leuchtet.  

3. Informieren Sie sich in der Anleitung Ihres Routers, welche Taste wie lange gedrückt 
werden muss, um eine Verbindung über WPS einzurichten. Drücken Sie die WPS-Taste 
Ihres Routers entsprechend. Oder aktivieren Sie die WPS-Funktion in der Bedienober-
fläche Ihres Routers.  

4. Halten Sie die WPS-Taste Ihres Repeaters 5 Sekunden gedrückt. Der erste Punkt der 
WLAN-Signalstärke-LED blinkt. Der Repeater startet den WPS-Verbindungsprozess.  

 

5. Sobald der Punkt dauerhaft leuchtet ist die Verbindung im Gange. Dies kann bis zu 
zwei Minuten dauern.  

6. Die Verbindung war erfolgreich, wenn der Router dies gemeldet hat bzw. beim Repea-
ter die 2,4G-LED und die 5G-LED leuchten und die WLAN-Signalstärke angezeigt wird.  
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7. Der Netzwerkname des Repeaters lautet: NX4439 / NX4439-5G.  

Einrichtung über WLAN 

Computer 

1. Stecken Sie den Eurostecker Ihres Repeaters in eine geeignete Steckdose, die sich in 
Nähe des Routers befindet.  

2. Warten Sie, bis die POWER-LED, die 2.4G-LED und die 5G-LED leuchten.  

3. Suchen Sie im WLAN-Menü Ihres WLAN-fähigen Computers nach dem Repeater- 
Netzwerk NX4439-2.4G / NX4439-5G. Geben Sie bei der Auswahl anschließend das 
Passwort (Standard: 12345678) ein.  

HINWEIS: 

Da der Repeater noch nicht eingerichtet ist, ist die Meldung über die fehlende 
Netzwerk-Verbindung normal. 

4. Öffnen Sie nach der Verbindung mit dem Repeater einen Webbrowser. Geben Sie in 
der Adressleiste die IP-Adresse Ihres Repeaters ein: 192.168.10.1. Drücken Sie dann 

Enter. 

HINWEIS: 

Bitte geben Sie keinesfalls das Kürzel https vor der IP-Adresse ein. Dies führt zu 
Fehlermeldungen. 

 

5. Geben Sie den Benutzer (Standard: admin) und das Passwort (Standard: admin) ein. 
Klicken Sie dann auf Login. 

6. Klicken Sie auf den Menüpunkt Passwort Einstellungen. 
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HINWEIS: 
Um unberechtigten Dritten den Zugriff auf Ihren Repeater zu verwehren,  
ändern Sie nach der ersten Anmeldung unbedingt das Benutzer-Passwort! 

7. Ändern Sie gegebenenfalls den Benutzernamen. 

8. Geben Sie im zweiten Feld das neue Passwort ein. Wiederholen Sie es im dritten Feld, 
um Tippfehler auszuschließen. Notieren Sie sich das Passwort an einem sicheren Ort. 

 

9. Klicken Sie auf Speichern. Sie gelangen wieder zur Anmeldeseite. 

10. Melden Sie sich mit Ihren neuen Daten an. 
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11. Klicken Sie in der Bedienoberfläche auf Repeater-Assistent. 

 

12. Ein Fenster mit allen in der Umgebung gefundenen WLAN-Netzwerken wird angezeigt. 

 

13. Wählen Sie das gewünschte WLAN aus, indem Sie in der Spalte Auswahl darauf  

klicken.  

14. Geben Sie das WLAN-Passwort des ausgewählten Netzwerks (Routers) ein. Der Name 
des Repeater-Netzwerks wird automatisch generiert. Er besteht standardmäßig aus 
dem Namen des ausgewählten WLANs (Router-SSID) und den Endungen -2,4G-ext/-
5G-ext. Dieser Name kann beliebig geändert werden. Das Passwort ist identisch mit 

dem WLAN-Passwort des Routers. Es ist unveränderbar. 
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15. Klicken Sie auf Speichern. Die Verbindung wird hergestellt, dies kann einige  

Augenblicke dauern. Sobald der Ladebalken im Fenster ĂIhre Einstellungen werden  
bearbeitetñ die 100 % erreicht hat, kehren Sie nicht auf die Login-Seite zurück, sondern 
die Webseite kann nicht mehr geladen werden. In diesem Fall ist Ihr Repeater  
eingerichtet.  

16. Suchen Sie nun im WLAN-Menü des WLAN-fähigen Geräts, das mit dem Repeater  
verbunden werden soll, nach dem Namen des eingerichteten Repeater-Netzwerks 
(standardmäßig Router-SSID und -2,4G-ext / -5G-ext).  

17. Geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Routers ein.  

Mobilgerät 

1. Stecken Sie den Eurostecker Ihres Repeaters in eine geeignete Steckdose, die sich in 
Nähe des Routers befindet.  

2. Warten Sie, bis die POWER-LED, die 2.4G-LED und die 5G-LED leuchten.  

3. Suchen Sie im WLAN-Menü des Mobilgeräts nach dem Repeater-Netzwerk  
NX4439-2.4G / NX4439-5G. Geben Sie bei der Auswahl anschließend das Passwort 
(Standard: 12345678) ein.  

HINWEIS: 

Da der Repeater noch nicht eingerichtet ist, ist die Meldung über die fehlende 
Netzwerk-Verbindung normal. 

4. Öffnen Sie nach der Verbindung mit dem Repeater einen Webbrowser. Geben Sie in 
der Adressleiste die IP-Adresse Ihres Repeaters ein: 192.168.10.1. Drücken Sie dann 

Enter. 

HINWEIS: 

In der Regel öffnet sich der Webbrowser auf Mobilgeräten automatisch mit der 
Bedienoberfläche. 
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5. Geben Sie den Benutzer (Standard: admin) und das Passwort (Standard: admin) ein. 
Klicken Sie dann auf Login. 

6. Scrollen Sie gegebenenfalls nach unten. Tippen Sie in der Bedienoberfläche auf  
Management. 

 

7. Tippen Sie auf den Menüpunkt Passwort Einstellungen. 

 

HINWEIS: 
Um unberechtigten Dritten den Zugriff auf Ihren Repeater zu verwehren,  
ändern Sie nach der ersten Anmeldung unbedingt das Benutzer-Passwort! 
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8. Ändern Sie gegebenenfalls den Benutzernamen. 

9. Geben Sie im zweiten Feld das neue Passwort ein. Wiederholen Sie es im dritten Feld, 
um Tippfehler auszuschließen. Notieren Sie sich das Passwort an einem sicheren Ort. 

10. Tippen Sie auf Speichern. Sie gelangen wieder zur Anmeldeseite. 

11. Melden Sie sich mit Ihren neuen Daten an. 

12. Tippen Sie in der Bedienoberfläche auf Repeater-Assistent. 
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13. Ein Fenster mit allen in der Umgebung gefundenen WLAN-Netzwerken wird angezeigt. 

 

14. Wählen Sie das gewünschte WLAN aus, indem Sie in der Spalte Wählen darauf tippen.  

15. Geben Sie das WLAN-Passwort des ausgewählten Netzwerks (Routers) ein. Der Name 
des Repeater-Netzwerks wird automatisch generiert. Er besteht standardmäßig aus 
dem Namen des ausgewählten WLANs (Router-SSID) und den Endungen -2,4G-ext/ 
-5G-ext. Dieser Name kann nicht geändert werden. Das Passwort ist identisch mit dem 

WLAN-Passwort des Routers. Es ist unveränderbar. 

 

16. Tippen Sie auf Speichern. Die Verbindung wird hergestellt, dies kann einige  

Augenblicke dauern. Sobald der Ladebalken im Fenster ĂGerät startet sich neuñ die  
100 % erreicht hat, kehren Sie nicht auf die Login-Seite zurück, sondern die Webseite 
kann nicht mehr geladen werden. In diesem Fall ist Ihr Repeater eingerichtet. 
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17. Suchen Sie nun im WLAN-Menü des WLAN-fähigen Geräts, das mit dem Repeater  
verbunden werden soll, nach dem Namen des eingerichteten Repeater-Netzwerks 
(standardmäßig Router-SSID und -2,4G-ext / -5G-ext).  

18. Geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Routers ein. Das Gerät ist nun über den  
Repeater mit dem Router verbunden. 
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Bedienoberfläche aufrufen 

Nach der Einrichtung als Repeater kann nicht mehr auf die Bedienoberfläche zugegriffen 
werden. Der Zugriff ist erst nach einem Geräte-Reset (siehe Abschnitt Werkseinstellun-
gen wiederherstellen) wieder möglich. Dabei gehen alle Ihre Einstellungen verloren und  

werden auf Standard zurückgesetzt. 

1. Drücken Sie mit einem langen, dünnen Gegenstand z.B. einem SIM-Werkzeug oder  
einer aufgebogenen Büroklammer für 5-10 Sekunden auf die Reset-Taste. 

2. Lassen Sie die Reset-Taste dann los. Die WLAN-Signalstärke-LED beginnt zu blinken. 

3. Nach und nach erlöschen auch die 2,4G- und 5G-LED. 

4. Sobald die WLAN-Signalstärke-LED erlischt, wurden die Werkseinstellungen  
wiederhergestellt. 

5. Schalten Sie Ihren Repeater aus, indem Sie ihn aus der Steckdose herausziehen. 

6. Warten Sie ein paar Sekunden und verbinden Sie Ihren Repeater dann wieder mit der 
Steckdose. 

7. Die Bedienoberfläche (192.168.10.1) kann nun wieder wie gehabt in einem  

Webbrowser aufgerufen werden. 

Einstellungen 

Einstellungen werden über die Bedienoberfläche Ihres Repeaters vorgenommen. Rufen 
Sie diese auf, indem Sie auf einem mit Ihrem Repeater verbundenen Gerät einen 
Webbrowser aufrufen und die IP-Adresse Ihres Repeaters (Standard: 192.168.10.1) in das 
Adressfeld eingeben. 

HINWEIS: 

Nach der Einrichtung als Repeater kann nicht mehr auf die Bedienoberfläche  
zugegriffen werden. Der Zugriff ist erst nach einem Geräte-Reset wieder möglich 
(siehe Werkseinstellungen wiederherstellen). 

WLAN 

Computer 

Sie haben die Möglichkeit, SSID, Verschlüsselung, Passwort, Kanal und Sichtbarkeit des 
2,4-G- und 5-G-Netzes Ihres Repeaters zu bearbeiten. 

HINWEIS: 

Hierbei handelt es sich um die WLAN-Netzwerke die Ihr Repeater VOR der  
Einrichtung anzeigt. Nach der Einrichtung werden die Daten des verbundenen 
Routers übernommen. 

1. Rufen Sie die Bedienoberfläche auf und melden Sie sich an. 

2. Klicken Sie auf den Menüpunkt WLAN Einstellungen. 
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3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, indem Sie auf das entsprechende Feld 
klicken. 

 

¶ WLAN SSID 

Name, unter dem das Netzwerk bei einer Netzwerksuche angezeigt wird. Bitte beach-
ten Sie, dass nach der Einrichtung als Repeater die SSID des Routers übernommen 
wird. 
 

¶ Verschlüsselt 

Verschlüsselt bedeutet, dass das Netzwerk mit einem Passwort geschützt ist. Netz-
werke ohne Passwort werden bei Netzwerksuchen als solche angezeigt und können 
von jedermann benutzt werden. 
 

¶ WLAN Passwort 

Legen Sie das WLAN-Passwort des Netzwerks fest. Dieses muss aus mindestens  
8 Zeichen bestehen. Bitte beachten Sie, dass nach der Einrichtung als Repeater das 
Passwort des Routers verlangt wird. 

HINWEIS: 

Klicken Sie auf das Symbol neben dem Passwort-Feld, um das eingegebene 
Passwort einzublenden. 
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¶ Kanal 

Legen Sie fest, welchen Kanal das Netzwerk belegen soll. Standardmäßig wird bereits 
automatisch der beste Kanal mit den wenigsten Interdifferenzen ausgewählt. 
 

¶ SSID verstecken 

Ist diese Option aktiviert, wird das Netzwerk anderen Geräten bei einer Netzwerksuche 
nicht mehr angezeigt. Es ist sozusagen unsichtbar. Bitte bedenken Sie, dass das  
Netzwerk zur Einrichtung als Repeater sichtbar sein muss. 

4. Klicken Sie auf Speichern. 

Mobilgerät 

Sie haben die Möglichkeit, SSID, Verschlüsselung, Passwort, Kanal und Sichtbarkeit des 
2,4-G- und 5-G-Netzes Ihres Repeaters zu bearbeiten. 

HINWEIS: 

Hierbei handelt es sich um die WLAN-Netzwerke die Ihr Repeater VOR der  
Einrichtung anzeigt. Nach der Einrichtung werden die Daten des verbundenen 
Routers übernommen. 

1. Rufen Sie die Bedienoberfläche auf. 

2. Scrollen Sie gegebenenfalls nach unten und tippen Sie in der Bedienoberfläche auf 
WLAN Einstellungen. 

 

3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, indem Sie auf das entsprechende Feld 
tippen. 
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¶ WLAN SSID 

Name, unter dem das Netzwerk bei einer Netzwerksuche angezeigt wird. Bitte beach-
ten Sie, dass nach der Einrichtung als Repeater die SSID des Routers übernommen 
wird. 
 

¶ Verschlüsselt 

Verschlüsselt bedeutet, dass das Netzwerk mit einem Passwort geschützt ist. Netz-
werke ohne Passwort werden bei Netzwerksuchen als solche angezeigt und können 
von jedermann benutzt werden. 
 

¶ WLAN Passwort 

Legen Sie das WLAN-Passwort des Netzwerks fest. Dieses muss aus mindestens  
8 Zeichen bestehen. Bitte beachten Sie, dass nach der Einrichtung als Repeater das 
Passwort des Routers verlangt wird. 

 

¶ Kanal 

Legen Sie fest, welchen Kanal das Netzwerk belegen soll. Standardmäßig wird bereits 
automatisch der beste Kanal mit den wenigsten Interdifferenzen ausgewählt. 
 

¶ SSID verstecken 

Ist diese Option aktiviert, wird das Netzwerk anderen Geräten bei einer Netzwerksuche 
nicht mehr angezeigt. Es ist sozusagen unsichtbar. Bitte bedenken Sie, dass das  
Netzwerk zur Einrichtung als Repeater sichtbar sein muss. 

4. Tippen Sie auf Speichern. 

  



DE  
 

22  7Links ï www.7links.me  

LAN Einstellungen 

Hier werden die IP-Adresse und die Subnetzmaske angezeigt. Diese Einstellungen können 
bei diesem Modell nicht geändert werden. 

Geräte-Passwort & Benutzername 

Legen Sie Benutzername und Passwort für die Bedienoberfläche fest und sichern Sie  
Ihren Repeater so vor dem unberechtigten Zugriff Dritter. 

ACHTUNG! 

Ändern Sie nach der ersten Anmeldung unverzüglich Benutzername und 
Passwort. Standard-Benutzernamen und -Passwörter sind bekannt und  
ermöglichen unberechtigten Dritten Zugriff auf Ihren Repeater. 

Computer 

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt Passwort Einstellungen. 

 

2. Löschen Sie im ersten Feld den alten Benutzernamen und geben Sie einen neuen ein. 
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3. Geben Sie im zweiten und dritten Feld das neue Passwort ein. 

4. Klicken Sie auf Speichern. 

5. Sobald der Ladebalken 100 % anzeigt, wurden die Einstellungen übernommen. Sie 
werden automatisch ausgeloggt und zur Anmeldeseite weitergeleitet. 

6. Melden Sie sich mit dem neuen Benutzernamen und Passwort wieder an. 

Mobilgerät 

1. Scrollen Sie gegebenenfalls nach unten. Tippen Sie in der Bedienoberfläche auf  
Management. 

 

2. Tippen Sie auf den Menüpunkt Passwort Einstellungen. 

 

3. Ändern Sie gegebenenfalls den Benutzernamen. 

4. Geben Sie im zweiten Feld das neue Passwort ein. Wiederholen Sie es im dritten Feld, 
um Tippfehler auszuschließen. Notieren Sie sich das Passwort an einem sicheren Ort. 
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5. Tippen Sie auf Speichern. Sie gelangen wieder zur Anmeldeseite. 

6. Melden Sie sich mit Ihren neuen Daten an. 

Einstellungen speichern / importieren 

In Konfigurations-Dateien werden alle Geräte-Einstellungen gespeichert. So erspart man 
sich nach einem Geräte-Reset z.B. die erneute Konfiguration und lädt einfach eine auf 
dem Computer abgelegte Konfigurations-Datei (config.dat) hoch. 

Konfigurations-Datei erstellen 

Sichern Sie Ihre aktuellen Geräte-Einstellungen in einer Konfigurations-Datei, auf Ihrem 
Computer oder Mobilgerät. 

Computer 

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt Einstellungen speichern / importieren. 

 

2. Klicken Sie bei der Option Einstellungen zu Datei exportieren auf die Schaltfläche 
Exportieren. Eine Konfigurations-Datei (config.dat) wird erstellt und auf dem  

Computer gespeichert. 
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Mobilgerät 

1. Scrollen Sie nach unten, bis das Menü-Feld Management angezeigt wird. Tippen Sie 

im Feld auf den Pfeil nach rechts. 

 

2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Einstellungen speichern /  
importieren. 

 

3. Tippen Sie neben dem Menüpunkt Einstellungen zu Datei exportieren auf die  
Schaltfläche Exportieren. Eine Konfigurations-Datei (config.dat) wird erstellt und auf 

dem Mobilgerät gespeichert. 
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Einstellungen aus einer Konfigurations-Datei laden 

Laden Sie die gewünschten Einstellungen aus einer gespeicherten Konfigurations-Datei 
hoch. 

Computer 

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt Einstellungen speichern / importieren. 
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2. Klicken Sie bei der Option Einstellungen von Datei importieren auf die Schaltfläche 
Datei auswählen. 

 

3. Klicken Sie auf die gespeicherte Konfigurations-Datei (config.dat). Klicken Sie dann auf 
Öffnen. 

 

4. Klicken Sie auf Importieren. Sobald der Ladebalken 100 % anzeigt, wurden die  

Einstellungen übernommen. Sie werden automatisch ausgeloggt und zur  
Anmelde-Seite weitergeleitet. Ihr Repeater wird neu gestartet. 



DE  
 

28  7Links ï www.7links.me  

 

Mobilgerät 

1. Scrollen Sie nach unten, bis das Menü-Feld Management angezeigt wird. Tippen Sie 

im Feld auf den Pfeil nach rechts. 
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2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Einstellungen speichern /  
importieren. 

 

3. Tippen Sie unter dem Menüpunkt Einstellungen von Datei importieren auf die  
Schaltfläche Datei auswählen. 

 

4. Wählen Sie die gewünschte Konfigurations-Datei (config.dat) aus. Tippen Sie dann auf 
die Schaltfläche Importieren. 
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5. Sobald der Ladebalken 100 % erreicht hat, wurden die Einstellungen übernommen. Die 
Bedienoberfläche wird neu geladen, Ihr Repeater wird neu gestartet. 

HINWEIS: 

Je nach Einstellung ist es möglich, dass Sie sich neu mit dem WLAN Ihres 
Repeaters verbinden müssen. 

Werkseinstellungen wiederherstellen 

Computer 

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt Einstellungen speichern / importieren. 
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2. Klicken Sie bei der Option Auf Werkseinstellungen zurücksetzen auf die Schaltfläche 
Zurücksetzen. 

 

3. Ein Melde-Fenster wird geöffnet. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf OK  

klicken. Sobald der Ladebalken 100 % anzeigt, wurden die Einstellungen übernommen. 
Sie werden automatisch ausgeloggt und zur Anmelde-Seite weitergeleitet. Ihr Repeater 
wird neu gestartet. 

Mobilgerät 

1. Scrollen Sie nach unten, bis das Menü-Feld Management angezeigt wird. Tippen Sie 

im Feld auf den Pfeil nach rechts. 

 

2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Einstellungen speichern /  
importieren. 
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3. Tippen Sie neben dem Menüpunkt Auf Werkseinstellungen zurücksetzen auf die 
Schaltfläche Zurücksetzen. Die Werkseinstellungen werden  

wiederhergestellt. Alle persönlichen Einstellungen inklusive WLAN-Name,  
Benutzername und Passwort werden dabei gelöscht. 

 

4. Sobald der Ladebalken 100 % erreicht hat, wurden die Einstellungen zurückgesetzt. Die 
Bedienoberfläche wird neu geladen, Ihr Repeater wird neu gestartet. 
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Firmware aktualisieren 

Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Repeaters mit Hilfe einer gespeicherten  
Aktualisierungs-Datei. 

HINWEIS: 

Aktualisieren Sie die Geräte-Firmware nur, wenn Sie vom Hersteller dazu  
aufgefordert werden und nur mit der von ihm bereitgestellten  
Aktualisierungs-Datei. 

Computer 

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt Firmware aktualisieren. 

 

2. Klicken Sie bei der Option Datei auswählen auf die Schaltfläche Durchsuchen. 

 

3. Klicken Sie auf die Aktualisierungs-Datei und dann auf Öffnen. 
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4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Upload. 

 

5. Ein Melde-Fenster wird geöffnet. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf OK  

klicken. Sobald der Ladebalken 100 % anzeigt, wurden die Einstellungen übernommen. 
Sie werden automatisch ausgeloggt und zur Anmelde-Seite weitergeleitet. Ihr Repeater 
wird neu gestartet. 

Mobilgerät 

1. Scrollen Sie nach unten, bis das Menü-Feld Management angezeigt wird. Tippen Sie 

im Feld auf den Pfeil nach rechts. 
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2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Firmware aktualisieren. 

 

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche Datei auswählen. Wählen Sie die gewünschte  
Aktualisierungs-Datei aus und tippen Sie dann auch Upload. 

 

4. Sobald der Ladebalken 100 % erreicht hat, wurde die Firmware aktualisiert. Die  
Bedienoberfläche wird neu geladen, Ihr Repeater wird neu gestartet. 
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Geräte-Neustart 

Sollten einmal Probleme bestehen, führen Sie einen Geräte-Neustart durch. Bei diesem 
bleiben Ihre Einstellungen erhalten. Sollte auch ein Geräte-Neustart nicht weiterhelfen, 
kommen Sie um das Zurücksetzen Ihres Repeaters nicht herum. 

Computer 

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt Gerät neu starten. 

 

2. Ein Melde-Fenster wird geöffnet. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf OK  

klicken. Sobald der Ladebalken 100 % anzeigt, wurden die Einstellungen übernommen. 
Sie werden automatisch ausgeloggt und zur Anmelde-Seite weitergeleitet. Ihr Repeater 
wird neu gestartet. 

Mobilgerät 

1. Scrollen Sie nach unten, bis das Menü-Feld Management angezeigt wird. Tippen Sie 

im Feld auf den Pfeil nach rechts. 
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2. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Menüpunkt Gerät neu starten. 

 

3. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf OK tippen. 

System-Informationen 

Computer 

Rufen Sie detaillierte System-Informationen auf, indem Sie unten rechts auf folgendes 
Symbol klicken: 
 

 

Mobilgerät 

Scrollen Sie nach unten, bis das Menü-Feld Status angezeigt wird. Tippen Sie im Feld auf 

den Pfeil nach rechts. 

  



DE  
 

38  7Links ï www.7links.me  

Client-Informationen 

Vereinfacht sind Clients an Ihrem Repeater angemeldete Geräte (z.B. Mobilgerät). Anzahl 
und verwendetes Netz der Clients wird Ihnen bereits direkt in der Bedienoberfläche  
angezeigt. Weitere Informationen wie z.B. die MAC-Adressen der Clients werden in der  
detaillierten Auflistung angezeigt. 

Computer 

Klicken Sie oben rechts auf das Clients-Info-Fenster. Eine detaillierte Auflistung der Clients 
im 2,4-G- und 5-G-Netzwerk werden angezeigt. 
 

 
 

 
 
 

  










