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NX-5817-675 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar este sensor exterior inalámbrico, que 
puede utilizar para ampliar su estación meteorológica con un 
sensor exterior adicional. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su 
nuevo sensor exterior de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Sensor exterior 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 
2 pilas AA (por ejemplo, PX-5414) 
Estación meteorológica adecuada (por ejemplo, NX-5815, NX-
6303, NX-6174) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 2 pilas AA (Mignon) 

Frecuencia de radio 433,92 MHz 

Potencia máxima de 
transmisión 

<10 mW 

Rango hasta 60 m 

termómetro -40 a 70 ° C 

higrómetro 20-95% 

Dimensiones 97 x 50 x 32 mm 

Peso 54 g 

Detalles de producto 

 

1 Monitor   6 Botón TX 
2 temperatura   7 Interruptor de canal 
3 humedad   8 Compartimiento de la batería 

4 ojete    9 Compartimiento de la batería 

5 Botón ° C / ° F   10 Pantalla de radio 

Instalación 

1. Inserte las baterías en el sensor exterior 

1. Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior del 
sensor exterior. 

2. Inserte dos pilas AA (Mignon) en el compartimento de las 
pilas. Preste atención a la información de polaridad en el 
compartimiento de la batería. El LED de funcionamiento se 
enciende durante tres segundos y se determinan los datos 
ambientales. 

3. Deslice el interruptor de canal a la posición cuyo número 
indica el canal que va a ser ocupado por el sensor exterior en 
la estación meteorológica (por ejemplo, 1). 

4. Cierre el compartimento de la batería. 
5. El sensor exterior busca la estación meteorológica. Para ello, 

envía una señal de radio cada minuto, acompañada de un 
solo destello del LED de funcionamiento. 

2. Conecte el sensor exterior a la estación meteorológica 

Después de insertar las baterías, se activa el modo de 
emparejamiento de su sensor exterior. Active el modo de 
emparejamiento de la estación meteorológica para conectar los 
dispositivos. Cómo activar el modo de emparejamiento de la 
estación meteorológica, consulte las instrucciones de la 
estación meteorológica respectiva. 

Montaje 

Instale su sensor exterior en un lugar adecuado o cuélguelo de 
un tornillo con ojal. 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Nunca abra el producto sin autorización, excepto el 
compartimento de la batería. ¡No realice nunca reparaciones 
usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-
5817-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de equipos de radio 
2014/53 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NX-5817 
en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.infactory.me 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 

http://www.infactory.me/

