
 Digitaler Reise-Funkwecker 
 mit Thermometer, Datum, Dual-Alarm 

Bedienungsanleitung – Seite 1 

NX-6308-675 
NX-6309-675 

Kundenservice: 
DE : +49 (0)7631-360-350 | CH:  +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
 

© REV2 – 04.10.2021 – JvdH/BS/EX:JaW//TS 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Reise-Funkweckers. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihren neuen digitalen Reise-Funkwecker optimal einsetzen 
können. 

Lieferumfang 

• Funk Wecker 

• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

• 2 Batterien Typ AAA (z.B. PX-1565) 

Produktvarianten 

• NX-6308-675: Digitaler Reise-Funkwecker mit Thermometer, 
Datum und Dual-Alarm, weiß  

• NX-6309-675: Digitaler Reise-Funkwecker mit Thermometer, 
Datum und Dual-Alarm, schwarz 

Technische Daten 

Stromversorgung 2 Batterien Typ AAA, 1,5 V 

LCD-Display 53 x 45 mm 

Temperatur-Einheit °C / °F 

Temperatur-Messbereich 
-9,9°C bis 50°C 

14,2-122°F 

Zeit-Anzeige 12/24-Stunden 

Wochentag-Anzeige in 7 Sprachen 

Weckfunktion zwei 

Schlummerfunktion Ja 

Kalender bis 2099 

Maße 75 x 80 x 32 mm 

Gewicht 82 g (ohne Batterien) 

 

Produktdetails 

 

 
 

1. Wecker-1-Schalter 9. + -Taste 

2. Licht-/Schlummer-Taste 10. - -Taste 

3. Wecker-2-Schalter 11. Batteriefach (Rückseite) 

4. Weckzeit 2 12. Wochentag 

5. Funk-Symbol 13. Datum 

6. Raumtemperatur 14. Uhrzeit 

7. Uhr-Taste 15. Weckzeit 1 

8. Wecker-Taste   

 

Hinweise zum Aufstellort 

Wählen Sie für den Funkwecker einen Platz mit einem 
Mindestabstand von 2,5 Metern zu Geräten, die Interferenzen 
verursachen können, wie Fernseher oder Computer-Monitore. 
Der Funksignalempfang ist hinter Betonwänden schlecht, 
positionieren Sie den Funkwecker in solchen Räumen nah an 
einem Fenster. 

Inbetriebnahme 

1. Batterien einsetzen 

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Funkweckers 
und setzen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die 
korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Nach 
dem Einsetzen der Batterien leuchten alle Symbole im Display  
3 Sekunden lang auf. Es ertönt ein Signalton und die 
Innentemperatur wird gemessen. 
 

2. Funksignal empfangen 

• Die Funksignalsuche wird automatisch nach dem Einsetzen 
der Batterien gestartet und dauert ca. 7 Minuten. Während der 
Funksignalsuche blinkt das Funk-Symbol im Display. Wenn 
das Funksignal erfolgreich empfangen wurde, wird das Funk-
Symbol im Display dauerhaft angezeigt. Wurde das 
Funksignal nicht erfolgreich empfangen, wird das Funk-
Symbol nicht im Display angezeigt. 

• Die Synchronisation wird täglich automatisch um 1:00 Uhr, 
2:00 Uhr und 3:00 Uhr ausgeführt. Ist die Synchronisation 
nicht möglich, verschwindet das Funk-Symbol aus dem 
Display und die nächste Synchronisation wird zur nächsten 
vollen Stunde ausgeführt; insgesamt kann dieser Vorgang bis 
zu 5 mal wiederholt werden. 

HINWEIS: 

Sie können die Funksignal-Suche manuell starten, 
indem Sie die --Taste 2 Sekunden lang gedrückt 
halten. Wird innerhalb von 7 Minuten kein Funksignal 
empfangen, wird die Funksignal-Suche abgebrochen 
(das Funk-Symbol verschwindet aus dem Display) und 
zur nächsten vollen Stunde erneut gestartet. 
 

Sie können die Funksignal-Suche manuell abbrechen, 
indem Sie die --Taste kurz drücken. 

• Während der Funksignal-Suche sind nur die 
Beleuchtung/Schlummer-Taste und die --Taste aktiviert. 

• Kann das Funksignal nicht empfangen werden, können Sie 
Datum und Uhrzeit wie unten beschrieben manuell einstellen. 
Wird das Funksignal später noch empfangen, werden Datum 
und Uhrzeit automatisch korrekt eingestellt. 

Verwendung 

1. Uhrzeit einstellen 

1. Halten Sie die seitliche Uhr-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, 
um in das Menü Einstellungen zu wechseln. 

• Die Einstellungen in den einzelnen Menüpunkten nehmen 
Sie jeweils durch Drücken der +- bzw. --Taste vor.  

• Durch Drücken der Uhr-Taste speichern Sie die 
vorgenommenen Einstellungen zum Menüpunkt und 
wechseln in folgender Reihenfolge durch die Menüpunkte: 
RCC Ein/Aus, 12/24-Stunden-Format, Zeitzone, Stunde, 
Minute, Datumsformat (Tag/Monat oder Monat/Tag) Jahr, 
Monat, Tag und Sprache für Wochentagsanzeige.  

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

12 



 Digitaler Reise-Funkwecker 
 mit Thermometer, Datum, Dual-Alarm 

Bedienungsanleitung – Seite 2 

NX-6308-675 
NX-6309-675 

Kundenservice: 
DE : +49 (0)7631-360-350 | CH:  +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
 

© REV2 – 04.10.2021 – JvdH/BS/EX:JaW//TS 

2. Drücken Sie zum Abschluss die Uhr-Taste, um die 
vorgenommenen Einstellungen zu speichern und in den 
normalen Anzeige-Modus zu wechseln. 

HINWEIS: 

Wird innerhalb von 20 Sekunden keine Taste gedrückt, 
wechselt das Gerät automatisch in den normalen 
Anzeige-Modus zurück. 

2. Wecker-Funktion 

2.1 Weckzeit einstellen 

Sie können 2 Weckzeiten einstellen: 

1. Halten Sie die seitliche Wecker-Taste für 2 Sekunden 
gedrückt, die Stunde der Weckzeit 1 blinkt im Display. Stellen 
Sie die Stunde durch Drücken der + bzw. --Taste ein.  

2. Drücken Sie die Wecker-Taste, um die Einstellungen zu 
bestätigen, die Minuten der Weckzeit 1 blinken im Display. 

3. Stellen Sie die Minuten durch Drücken der + bzw. --Taste 
ein.  

4. Drücken Sie die Wecker-Taste, um die Einstellungen zu 
bestätigen, die Stunde der Weckzeit 2 blinkt im Display. 

5. Stellen Sie die Stunde durch Drücken der + bzw. --Taste ein.  
6. Drücken Sie die Wecker-Taste, um die Einstellungen zu 

bestätigen, die Minuten der Weckzeit 2 blinken im Display. 
7. Stellen Sie die Minuten durch Drücken der + bzw. --Taste 

ein.  
8. Drücken Sie die Wecker-Taste, um die Einstellungen zu 

bestätigen und das Menü zu verlassen. 

HINWEIS: 

Wird innerhalb von 20 Sekunden keine Taste gedrückt, 
wechselt das Gerät automatisch in den normalen 
Anzeige-Modus zurück. 

2.2 Wecker ein-/ausschalten 

1. Um den Wecker 1 / Wecker 2 zu aktivieren, drücken Sie den 
Wecker-1- / Wecker-2-Schalter herunter; das Weckzeit 1- / 
Weckzeit 2-Symbol erscheint im Display. 

2. Drücken Sie den Wecker-1- / Wecker-2-Schalter erneut, um 
die Arretierung zu lösen und den Wecker 1 / Wecker 2 
auszuschalten; das Weckzeit 1- / Weckzeit 2-Symbol 
verschwindet aus dem Display. 

2.3 Aktiven Alarm beenden 

Der Wecker gibt 2 Minuten lang Signaltöne ab, Sie können ihn 
durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. Der Wecker 
gibt dann erst wieder am nächsten Tag zur eingestellten 

Weckzeit die Signaltöne ab. Die Lautstärke der Signaltöne wird 
innerhalb der 2 Minuten 4 Mal erhöht. 

2.4 Schlummerfunktion 

Um die automatische Schlummerfunktion zu aktivieren, drücken 
Sie während des Wecksignals die Licht-/Schlummer-Taste. Das 
Wecksignal ertönt dann nach 8 Minuten erneut. 

3. Temperaturanzeige 

Halten Sie im normalen Anzeige-Modus die +-Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt, um zwischen der Anzeige in Grad Celsius (°C) 
und Grad Fahrenheit (°F) zu wechseln.  

4. Beleuchtung 

Drücken Sie die Licht-/Schlummer-Taste, um die Beleuchtung 
für 8 Sekunden einzuschalten. 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum 
Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte  
NX-6308-675 und NX-6309-675 in Übereinstimmung mit der 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU 
und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NX-6308 oder NX-6309 ein. 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.infactory.me 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil radio-piloté 
numérique. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Réveil numérique radio-piloté 

 Mode d'emploi 

Accessoires requis : 

 2 piles AAA 

Variantes du produit 

 NX6308 : Réveil radio-piloté numérique à fonctions 
thermomètre et double alarme, coloris blanc  

 NX6309 : Réveil radio-piloté numérique à fonctions 
thermomètre et double alarme, coloris noir 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 2 piles AAA (1,5 V) 

Écran LCD 53 x 45 mm 

Unité de température °C / °F 

Plage de mesure de la 
température 

-9,9 C à 50°C 

14,2 à 122°F 

Affichage de l'heure 12/24 

Affichage du jour de la 
semaine 

7 langues au choix 

Fonction réveil 2 

Report de sonnerie  

Calendrier jusqu'en 2099 

Dimensions 75 x 80 x 32 mm 

Poids 82 g (sans piles) 

Description du produit 

 

1. Interrupteur Réveil 1 9. Touche + 
2. Report de 

sonnerie/Lumière 
10. Touche - 

3. Interrupteur Réveil 2 11. Compartiment à piles (à 
l'arrière) 

4. Alarme 2 12. Jour de la semaine 
5. Symbole Radio 13. Date 
6. Température ambiante 14. Heure 
7. Touche Horloge 15. Alarme 1 
8. Touche Réveil   

Consignes concernant le lieu d'utilisation 

Pour installer votre réveil, choisissez un endroit à une distance 
minimale de 2,5 m d'un équipement pouvant causer des 
interférences (par ex. téléviseur ou écran d'ordinateur). 
Les murs en béton affaiblissent considérablement le signal 
radio. Si la pièce dans laquelle vous souhaitez mettre votre 
réveil en est pourvue, installez-le près d'une fenêtre. 

Mise en marche 

1. Insertion des piles 

Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière du réveil et insérez 
les piles en respectant la polarité. Refermez ensuite le 
compartiment à piles. Une fois les piles insérées, tous les 
symboles s'allument à l'écran pendant 3 s. Un signal sonore 
retentit et l'appareil mesure automatiquement la température 
ambiante de la pièce dans laquelle il se trouve. 

2. Recevoir un signal 

 La recherche du signal radio démarre automatiquement dès 
que les piles ont été insérées. Elle dure environ 7 minutes. 
Pendant la recherche du signal radio, le symbole Radio (5) 
clignote à l'écran. Une fois que le réveil a réussi à 
réceptionner le signal radio, le symbole Radio (5) cesse de 
clignoter et reste affiché en continu à l'écran. Si la recherche 
de signal radio a échoué, le symbole Radio (5) disparaît de 
l'écran. 

 Une synchronisation du signal radio est effectuée 
quotidiennement à 1:00, 2:00 et 3:00. Si elle ne peut pas être 
effectuée, le symbole Radio disparaît de l'écran et elle sera 
automatiquement relancée pendant l'heure suivante. Ce 
processus peut être répété, au total, jusqu'à 5 fois. 

NOTE : 

Vous pouvez démarrer manuellement la recherche de 
signal radio en appuyant sur le symbole Radio (5) 
pendant 2 s. Au bout de 7 minutes, si aucun signal 
radio n'a été trouvé, la recherche est interrompue 
(disparition du symbole Radio sur l'écran) et elle est 
automatiquement reportée à l'heure suivante. 
Vous pouvez interrompre manuellement la recherche 
de signal radio en appuyant brièvement le symbole 
Radio (5). 

 Pendant la recherche du signal radio, seules les touches 
Report de sonnerie/Lumière et [-] sont activées. 

 Si vous ne recevez aucun signal radio, vous pouvez 
paramétrer la date et l'heure manuellement. Si le signal radio 
est reçu plus tard, la date et l'heure sont automatiquement 
paramétrées. 

Utilisation 

1. Réglage de l'heure 

1. Appuyez sur la touche Horloge pendant 2 s pour accéder 
aux paramètres du réveil. 

 Effectuez les différents réglages à l'aide des touches 
[+] ou [-].  

 Pour sauvegarder les paramètres et passer aux réglages 
suivants, appuyez sur la touche Horloge. Retrouvez les 
différents paramètres dans l'ordre suivant : RCC ON/OFF, 
format 12/24 heures, fuseau horaire, heures, minutes, 
format de la date (jour/mois ou mois/jour), année, mois, 
jour et langue. 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

2. Enfin, appuyez sur la touche Horloge pour enregistrer les 
paramètres et revenir au mode d'affichage principal du 
réveil. 

NOTE : 

Si vous cessez d'appuyer sur les touches du réveil 
pendant 20 s, celui-ci rebascule sur son mode 
d'affichage principal. 

2. Fonction réveil 

2.1 Réglage de l'alarme 

Vous pouvez définir jusqu'à 2 alarmes. 

1. Appuyez sur la touche Alarme pendant 2 s, l'alarme 1 
clignote à l'écran.  

2. Réglez les heures en utilisant les touches [+] et [-]. 
3. Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer. Puis, les 

minutes de l'alarme 1 clignotent. 
4. Réglez les minutes en utilisant les touches [+] et [-]. 
5. Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer. Puis, les 

heures de l'alarme 2 clignotent. 
6. Réglez les heures en utilisant les touches [+] et [-]. 
7. Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer. Puis, les 

minutes de l'alarme 2 clignotent. 
8. Réglez les minutes en utilisant les touches [+] et [-]. 
9. Appuyez sur la touche Alarme pour confirmer les réglages et 

quitter le menu. 

NOTE : 

Si vous cessez d'appuyer sur les touches du réveil 
pendant 20 s, celui-ci rebascule sur son mode 
d'affichage principal. 

2.2 Activer / Désactiver l'alarme 

1. Activez le réveil 1 et/ou 2 en appuyant sur la touche Alarme 
1 et/ou 2 jusqu'à que le symbole du réveil 1 et/ou 2 
apparaisse à l'écran. 

2. Appuyez de nouveau sur la touche Alarme 1 et/ou 2 jusqu'à 
que le symbole du réveil 1 et/ou 2 apparaisse à l'écran pour 
éteindre le réveil. Le symbole du réveil disparaît de l'écran. 

2.3 Désactiver une alarme 

L'alarme retentit pendant 2 minutes. Vous pouvez alors la 
désactiver en appuyant sur n'importe quel bouton. L'alarme ne 
retentira pas avant le lendemain à l'heure d'alarme réglée. Le 
volume des signaux sonores est augmenté 4 fois en 2 minutes. 

2.4 Fonction report de sonnerie 

Pour activer la fonction automatique de report de sonnerie, 
appuyez sur la touche Report de sonnerie/Lumière lorsque le 
réveil sonne. La sonnerie du réveil retenti à nouveau au bout de 
8 minutes. 

3. Affichage de la température 

En mode d'affichage normal, appuyez sur la touche + et 
maintenez-la enfoncée pendant 2 s pour basculer entre les 
degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F).  

4. Rétroéclairage 

Appuyez sur la touche Report de sonnerie/Lumière pour activer 
le rétroéclairage pendant 8 s. 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la 
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit 
ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure ! 

 N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne 
tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.  

 N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 
utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

 Sous réserve de modification et d’erreur ! 

Consignes importantes pour le traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle 
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité.  
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes 
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-6308 et 
NX-6309 conformes aux directives actuelles suivantes du 
Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, 
concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, 
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements 
radioélectriques. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La déclaration de conformité complète du produit est disponible 
en téléchargement à l'adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par 
courriel à qualite@pearl.fr. 


