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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 10 Meter langen LED-
Lichtschlauches. Mit diesem Lichtschlauch können Sie Ihre Partys, 
ob drinnen oder draußen, stilecht in Szene setzen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die  
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-Lichtschlauch 
optimal einsetzen können.

Produktvarianten
Artikel-Nr.: Artikel-Bezeichnung

NX-6584 LED-Lichtschlauch 10 Meter, für innen & außen 
warmweiß

NX-6585 LED-Lichtschlauch 10 Meter, für innen & außen 
weiß

NX-6586 LED-Lichtschlauch 10 Meter, für innen & außen  
rot

NX-6587 LED-Lichtschlauch 10 Meter, für innen & außen  
gelb

NX-6588 LED-Lichtschlauch 10 Meter, für innen & außen  
grün

NX-6589 LED-Lichtschlauch 10 Meter, für innen & außen  
blau

NX-6590 LED-Lichtschlauch 10 Meter, für innen & außen 
multicolor

Technische Daten
Länge 10 m
Durchmesser 1,3 cm
LEDs 30 LEDs pro Meter
Schutzklasse IP44 (spritzwassergeschützt)
Schlauchmaterial PVC
Betriebsspannung 230 V / AC ~ 50 Hz
LED-Leistung 3 V, 20 mA, 0,6 W
max. Leistungsaufnahme 18 W

Verwendung
Schließen Sie den LED-Lichterschlauch an eine Steckdose an. Der 
LED-Lichtschlauch beginnt sofort zu leuchten.

HINWEIS: 
Der LED-Lichtschlauch hat einen IP44-Schutzstecker und 
kann auch im Außenbereich verwendet werden.

ACHTUNG:
• Der Lichtschlauch darf nicht mit dem Versorgungsnetz 

verbunden werden, während er in der Verpackung ist.
• Dieser Lichtschlauch darf mit keinem anderen Lichtschlauch 

elektrisch verbunden werden.
• Der Lichtschlauch ist mit sehr langlebigen LED-Leuchtmitteln 

ausgerüstet. Diese können nicht ausgetauscht werden.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und 
über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/
Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-6584, 
NX-6585, NX-6586, NX-6587, NX-6588, NX-6589 und NX-6590 
in Übereinstimmung der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der 
Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU befindet.
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Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 05.06.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.
pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link Support (FAQ, Treiber & 
Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ein.

LED-Lichtschlauch 10 Meter,
für innen & außen 

Bedienungsanleitung

NX-6584-675 bis NX-6590-675


