LUNARDECT

Luce per WC a LED

NX-8713-675

con sensore crepuscolare e di movimento, 2 modalita, 8 colori

Caro cliente,

grazie per aver acquistato questo

Luci wc LED con crepuscolare e

Sensore di movimento.

Leggere attentamente queste istruzioni per
I'uso e osservare le informazioni e i suggeri-
menti elencati in modo da poter utilizzare la
nuova lampada per WC in modo ottimale.
portata di consegna

o Luce della toilette

e manuale operativo

Inoltre richiesto:

o 3 batterie AAA (ad es.PX-1565)
Specifiche tecniche

Alimentazione elett- 3 batterie AAA

rica

Tensione di in- 45V (3x 1,5 V)
gresso

energia 1 sett

numero di colori 8

Numero di modalita |2

Gamma di sensore

di movimento 2m

Brucia il tempo 120 secondi

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL-Strasse 1-3 | D-79426 Buggingen

Materiale Plastica ABS
I(;;\r;ghezza del 110 mm
[P);mensioni (LxAXx 65 x 12 x 70 mm
Peso 44 ¢
uso

Per prima cosa regolare la cinghia alla lung-
hezza corretta.

Aprire il vano batterie e inserire le 3 batte-
rie. Prestare attenzione alla corretta pola-
rita. Chiudere nuovamente il vano batterie.

Attaccare la lampada da toilette al bordo

della toilette con la cinghia di fissaggio. E
meglio allineare il sensore di movimento

verso la porta.

La luce del WC si accende automatica-
mente al buio quando viene rilevato un mo-
vimento. La luce resta

2 minuti dopo che é stato rilevato l'ultimo
movimento e poi Si spegne automatica-
mente.
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NOTA:

Se la luce del WC non si accende
durante gli spostamenti al buio,
anche dopo diversi tentativi, ri-
muovere le batterie e reinserirle
dopo breve tempo.

Il cambio automatico del colore della luce
del WC é preimpostato. Per impostare un
colore in modo permanente, premere il pic-
colo pulsante accanto al sensore di movi-
mento mentre il colore é visualizzato. Per
tornare al cambio colore automatico,
premere nuovamente il piccolo pulsante.

Puoi pulire la lampada del water con un
panno umido. Non immergere mai la lam-
pada per WC in acqua o altri liquidi e non
tenerla sotto I'acqua corrente.

istruzioni di sicurezza

e Lo scopo di queste istruzioni per l'uso ¢ di
familiarizzare con come funziona
Familiarizza con il prodotto. Si prega di
conservare queste istruzioni in un luogo
sicuro in modo da poterle consultare in
gualsiasi momento.

o Ricostruire o modificare il file
Il prodotto influisce sulla sicurezza del
prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
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LUNA I;EC'”

Tutte le modifiche e le riparazioni al dis-
positivo 0 agli accessori possono essere
eseguite solo dal produttore o da persone
da lui espressamente autorizzate.

Maneggia il prodotto con attenzione. Puo
essere danneggiato da urti, colpi o cadute
anche da una piccola altezza.

Tenere il prodotto lontano da
Umidita e calore estremo.

Non immergere mai il prodotto in acqua o
altri liquidi.

Con riserva di modifiche tecniche ed er-
rori!

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL-Strasse 1-3 | D-79426 Buggingen

Luce per WC a LED

Informazioni importanti sullo smalti-
mento

Questo dispositivo elettrico non appartiene

ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-

retto, contattare i punti di raccolta pubblici
della propria comunita.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di
raccolta ed eventuali limitazioni di quantita
per giorno / mese / anno, fare riferimento
alle informazioni fornite dal rispettivo co-
mune.
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NX-8713-675

con sensore crepuscolare e di movimento, 2 modalita, 8 colori

Dichiarazione di conformita

PEARL.GmbH dichiara con la presente che
il prodotto NX-8713-675 & conforme alla di-
rettiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva
EMC 2014/30 / UE

si trova.

Woilass. A

Gestione della qualita
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

La dichiarazione di conformita dettagliata &
disponibile su www.pearl.de/support. Im-
mettere il numero dell'articolo nel campo di
ricerca

NX-8713 a.

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti,
nonché eventuali manuali aggiornati,
sono disponibili sul sito Web:

www.lunartec.de

Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo
numero o il nome dell'elemento.
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