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Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf
Zuverlässigkeit, Ausstattung  und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Funktionen USB 2.0

• Kompatibel mit USB 2.0
• Kompatibel mit ATA/ATAPI-6 Version 1.0 (PIO Modus 0-4, DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-5)
• Unterstützt den Power-Down-Modus und die USB Suspend Anzeige
• Unterstützt IDE PIO Modus, DMA Modus und Ultra DMA Modus bis zu UDMA100
• Einfache Installation , große Zuverlässigkeit

Software-Installation unter Windows98/98SE

• Legen Sie die Treiber-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein
• Wählen Sie aus dem Untermenü den Punkt „USBIDE“
• Doppelklicken Sie auf die „Setup.exe“ und folgen Sie den Anweisungen des

Installationsassistenten
• Verbinden Sie das Kabel mit dem USB-Anschluss
• Das Gerät wird nun vom System automatisch erkannt

Software-Installation unter Windows ME/2000/XP

• Das System stellt die benötigten Treiber bereits zur Verfügung, so dass Sie die Software nicht
installieren müssen

• Bitte installieren Sie die Software nur dann, wenn es unbedingt erforderlich ist

Software-Installation unter MAC OS 9.x/10.x

• Das System stellt die benötigten Treiber bereits zur Verfügung, so dass Sie die Software nicht
installieren müssen

• Bitte installieren Sie die Software nur dann, wenn es unbedingt erforderlich ist

Achtung:

• Das 5V Netzteil ist optional einzusetzen, wenn Sie feststellen, dass die Festplatte mit der internen
Stromversorgung nicht ausreichend versorgt wird

• Achten Sie bitte auf mögliche Kompatibilitätsprobleme beim Anschluss von sehr alten Festplatten
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Funktionen 1394

• Voll kompatibel mit der Einbindung von IEEE 1394 (1995) und IEEE 1394.a-2000
• Standart PHY/Link Interface
• Firmware Support für SBP-2 Zielagent
• Voll kompatibel zu ATA/ATAPI-6
• Unterstützt IDE PIO Modus, DMA Modus und Ultra DMA Modus bis zu UDMA 100
• Unterstützt die Wakeup-Funktion
• Leichte Installation, große Zuverlässigkeit

Software-Installation unter Windows 98/98SE

• Gehen Sie auf die Microsoft Support Website www.microsoft.com/windows98
• Geben Sie in die Suchmaschine „1394“ ein und klicken Sie auf „Search“
• Klicken Sie nun auf das erste Suchergebnis „win...1394storgae...“
• Lesen Sie die Installationshinweise und klicken Sie auf „Next“
• Wählen Sie eine Sprache für den Download aus
• Starten Sie den Downloadvorgang und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten
• Nach erfolgreicher Installation des Updates starten Sie den PC neu und gehen Sie danach auf

den Arbeitsplatz
• Verbinden Sie nun das Gerät mit Ihrem PC
• Das Gerät wird nun automatisch erkannt und kann verwendet werden

Software-Installation unter Windows ME/2000/XP

• Das System stellt die benötigten Treiber bereits zur Verfügung, so dass Sie die Software nicht
installieren müssen

• Bitte installieren Sie die Software nur dann, wenn es unbedingt erforderlich ist

Software-Installation unter MAC OS 9.0

• Legen Sie die Treiber-CD in das CD-ROM Laufwerk ein
• Doppelklicken Sie auf „1394IDE“
• Wählen Sie den entsprechenden 1394 Typ aus und folgen Sie den Anweisungen des

Installationsassistenten
• Nach Abschluss der Installation starten Sie das System neu

Software-Installation unter MAC 9.x/10.x

• Das System stellt die benötigten Treiber bereits zur Verfügung, so dass Sie die Software nicht
installieren müssen

• Bitte installieren Sie die Software nur dann, wenn es unbedingt erforderlich ist

Achtung:

• Das 5V Netzteil ist optional einzusetzen, wenn Sie feststellen, dass die Festplatte mit der internen
Stromversorgung nicht ausreichend versorgt wird

• Achten Sie bitte auf mögliche Kompatibilitätsprobleme beim Anschluss von sehr alten Festplatten
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch.

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung
des Produktes.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits

geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.


