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1. Einleitung

1.1 Uber den WLAN-Adapter

Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf Ihres neuen 802.11g MIMO Wireless Adapters. Um die Kapazitét
lhres Adapters voll auzunutzen, wird empfohlen, einen ebenfalls MIMO-fahigen WLAN-Router zu
verwenden (z.B. PE-3575 von Freetec).

Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Wireless-Systeme sind eine Weiterentwicklung bisheriger
Wireless-Standards und erhdhen die Kapazitdt von Drahtlosnetzwerken in mehrfacher Hinsicht, Die
Verwendung mehrerer Antennen bewirkt:

- bessere Netzkapazitat

- deutliche Reduzierung der Verluste durch bessere Streuung des Signals

- hohere Anzahl gleichzeitiger Zugriffe moglich

- bessere Abhdrsicherheit

- unempfindlicher gegenuber Stérungen.

Bevor Sie den Adapter installieren, soliten Sie diese Anleitung einmal bis zum Ende durchlesen. Auf
diese Weise haben Sie einen Uberblick Uber eventuell bendtigte Teile.

1.2 Packungsinhalt

Die Packungen fur PE-3576 und PE-3577 enhalten jeweils den PC Cardbus-Adapter oder die PCI-
Karte mit drei externen Antennen, eine Treiber-CD und die Schnellstartanleitung. Eine ausfuhrliche
Bedienungsanleitung befindet sich auf der CD.

Bifte Uberprufen Sie zundchst den Packungsinhailt,

Stellen Sie ein Beschadigung fest, oder fehlt etwas, kontaktieren Sie bitte Ihren Handler.

1.3 Eigenschaften

- der Adapter unterstitzt die folgenden WLAN-Standards: IEEE802.11g, IEEE802.11b, MIMO.
- kompatibel mit allen WiFi-zertifizierten Geraten.,

- Unterstutzt DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

- Unterstutzt OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex)

- Unterstutzt 64/128 bit WEP Verschllsselung.

- Unterstutzt WPA und WPA2 Authentifizierung und TKIP/AES VerschlUsselung.
- Arbeitetim lizenzfreien Funkfrequenzbereich von 2,4 GHz.

- Unterstutzt Windows 98SE/ME/2000/XP

- Unterstutzt Qos (Quality of Service) 802.11e, WMM

- WLAN-Ubertragungsrate: 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/3/2/1 Mbps




2. Installation

2.1. Treiberinstallation

SchlieBen Sie die Hardware NOCH NICHT an. Vor dem Anschluss der Hardware muss zuerst die

Treiberinstallation vorgenommen werden. Gehen Sie dabei vor wie folgt:

1. Speichern Sie aktuell gedffneten Arbeiten auf dem Rechner, schlieBen Sie alle gedffneten
Programme und legen Sie die Treiber-CD ein.

2. Startet das Installationsprogramm von selbst, brauchen Sie nur den Anweisungen zu folgen.
Startet das Installationsprogramm nicht von selbst, 6ffnen Sie die CD im Explorer und starten
Sie die Datei Setup.EXE.

MIMO Wireles: LAN Install - InstallShield Wizard

Insstafl Shicld Cancel

3. Bestatfigen Sie die Lizenzvereinbarung mit Yes.

MIMO Wireless Neiwork Card Seiup

Please read the following License Agreement.

Wwirgless Utlity for Windows 98/ME /20004P
Copyright [C) TECHNOLOGY, CORP. &l Rights Reserved

Thank you for purchasing ‘wireless product!

SOFTWARE PRODUCT LICEMSE

The SOFTWARE PRODUCT iz protected by copyright laws and international copyright
treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT
is licensed, not sold.

1. GRAMT OF LICEMSE. This End-User License Agreement grants you the following rights:
Installation and Use. *You may install and use an unlimited number of copies of the
SOFTwWARE PRODUCT.

Reproduction and Distribution. You may reproduce and distribute an unlimited number of
copies of the SOFTWARE PRODUCT ; provided that each copy shall be a tue and complete

InstaliShield Yes

1=
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3.a - Nur fur Windows XP: Wdahlen Sie, ob Sie die Karte spdter mit der gerdteeigenen
Bedienoberfldche (MIMO Configuration Tool) oder mit dem vorhandenen Windows XP-Tool
(Microsoft Zero Configuration Tool), konfigurieren méchten.

MIMO Wireless Network Card Setnp

Ch

| Concel |

Install Szl

4. Opftimieren Sie Ihren Adapter fur den WIFI-Modus oder fur den PERFORMANCE-Modus. Der
Performance-Modus wird empfohlen, wenn das Gerdt meistens im Netzwerk mit einem MIMO-
f@higen Router betrieben wird.

O Optimi

@ Optimize for

InistallShield ‘ (liews | ‘ Cancel

5. Klicken Sie auf Continue Anyway, wenn dieses Fenster erscheint,

Software Installation

L E The zaftware you are installing has not passed Windows Logo
L testing to verfy itz compatibility with wWindows P, [Tel me why
this testing iz important. ]

Continuing your installation of this software may impair
or destabilize the correct operation of your system
either immediately or in the future. Microzoft strongly
recommends that you stop thig installation now and
contact the software vendor for zoftware that has
passed Windows Logo testing.

Continue Aryway ] | STOF Installation |




Klicken Sie dann auf YES, | WANT TO RESTART MY COMPUTER NOW.

HIMO Wireless Network Card Setup

2.2 Hardware Installation
2.2.1 Die PCI Karte im Notebook installieren:
A: Schalten Sie das Notebook ein.
B: Schieben sie die PC-Cardbus Karte in den PC-Card Slot Ihres Notelbbooks.
2.2.2 Den PCl-Netzwerkadapter im Computer installieren.
A: Schalten Sie den PC aus, ziehen Sie den Netzstecker und &ffnen Sie das Gehduse.
B: Stecken Sie die PCI-Karte vorsichtig in einen freien Steckplatz ein.

C. Befestigen Sie die drei Externen Antennen an den vorgesehenen Anschlussen.
D: Schalten Sie lhren PC ein.

Wenn sich dc E GEFUNDEN" offnet, wahlen Sie: DEN TREIBER

AUTOMATISCH . {) und klicken Sie auf NEXT. Der Treiber wird nun
automatisch installiert.

Found New Hardware Wizand

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
This wazard helps pou install software for:

802 11g MIMO Wireless PCI AdapteriCardbus Card

-

i) Found New Hardware

Metwork Controller

() 1t your hardware came with an installation CD
& or Hloppy disk. insert it now.

W/hat do you want the wizard fo do?

© Install the software automatically (Hecommendedf
) Install from a fst or speciic location [Advanced]

Chck Next i continue.




Offnet sich das folgende Fenster, klicken Sie auf CONTINUE ANYWAY.

Harndware Installation

“““ tE The sftware you are instaling for this hardware:

.
802,11 MIMO Wieless FCI Adapter/Cardbus Card
has not passed Windows L ogo testing ta weity its compatbilty
with Windows XP. [Tell me whv this testing i important.)
Continuing your installation of this software may impair
or destabilize the comect operation of your spstem
either immediately or in the future. Microsaft strongly
recommends that you stop this installation naw and

contact the hardware vendor for software that has
passed Windows Logo testing.

[ Continue Anpway | [ STOP Installation

Found New Hardware Wizard
Please wait while the wizard installs the software___

Eﬁ] 202,110 MIMO Wireless PCI AdaptenCardhus Card

J 7

e L

L= T
To D AWINDOWShsystem32\DRIVERS

Nach diesem Schritt ist die Installation abgeschlossen und Ihr neuer MIMO-Adapter ist
einsatfzbereit. Klicken Sie beim folgenden Fenster auf Finish.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard
The wizard has finished instaling the saftware for

80211 g MM Wireless PO Sdspter/Cardibus Card

Click. Firish to close the wizard

Um den Adapter bestmdglichst nutzen zu kdnnen, sollten Sie ihn nach der Installation
konfigurieren. Nutzen Sie dazu das Utlity Tool, welches Sie zu Beginn der Installation gewdanlt
haben (MIMO Configuration-Tool oder Windows Configuration-Tool). Erkl@rungen zur Konfiguration
und zur Inbetriebnahme finden Sie in der Anleitung auf der CD.
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2.2.3 Zero Configuration Tools - Aufbau der Verbindung Uber das Windows-Bedienfeld.

Sie kdnnen lIhren WLAN-Adapter entweder mit dem installierten MIMO-Treiber konfigurieren, oder
Sie nutzen daflr die von ihrem Betrielbssystem angelbotene Option:

Ist die WLAN-Funktion Ihres Rechners aktiviert, kdnnen Sie nach der erfolgreichen Installation des
Gerdtetreibers und nach einem Neustart mit eingelbauten oder eingestecktem Adapter, nach
vorhandenen Drahtlosnetzwerken suchen.

Klicken Sie dazu doppelt auf das Icon in der Taskleiste:

Wenn ein oder mehrere Netzwerke zur Auswahl angezeigt werden, markieren Sie das gewdahlte
Netzwerk durch einen Klick und klicken Sie anschlieBend rechts unten auf VERBINDEN.,

Ist das Netzwerk gesichert, mussen Sie einen Netzwerkschllssel eingelben.

3! Drahtlose Netzwerkverbindung

¥ Netzwerkaufgaben Drahtlosnetzwerk auswihlen

¢ . e
g MNetrwerldiste aktualisieren Klicken Sie auf ein Element in der Liste unten, um eine Verbindung mit einem
i Drahtlosnetzwerk in Reichweite herzustellen oder weitere Informationen zu erhalten,
: Zeigt die aktuelle Liste an.

Heim- bzw. keines
Firmennetzwerk einrichten

Verwandte Aufgaben
Suche nach Drahtiosnetzwerken in Reichweite...

i) Weitere Informationen
tiber Drahtosnetzwerke

* Reihenfolge der
Netzwerke andern

“Ju Erweiterte Bnstellungen
andern




3. Konfiguration unter Anwendung des MIMO Treibers

RORSHIE K-l BEte-

Klicken Sie zundchst doppelt auf dieses Symbol:

3.1 Profile
Sie kbnnen die Einstellungen zu jedem Netzwerk in einem Profil speichern. Dies ist sinnvoll fur
mobile Gerate, mit denen Sie regelmaBig mehrere WLAN-Netze benutzen.

802.11z NIND Yireless Utility ﬂ

Profile | Link Status | Site Swrvey | Statistics | Advance | About |

rofiles List
Profile | 831D | Channel | Avthentication | Encryption | Netwark Type
ROFZ WAPLL Auio OpenSystem Mot Use Infragtmchore
EFPROFZ  Routerl Autn  OpenSysem  NotUs  Infrestrocture
EROF4 Fouter? Auio OpenSystem Mot Use Infragtmchore

1. Erkl@rungen der einzelnen Felder
A. Profile: Name des Profils, vorgeingestellt auf PROFT, 2, 3...
B. SSID: Name des Netzwerkes
C.Channel: Korrekte Kanalzahl oder Auto-Modus
D: Authentification: Authentifizierungsart
E: Encryption: Verschlusselungsart
F: Netzwerktypen: Infrastructure oder Ad-Hoc

2. Connection Status:
Ein Gruner Haken zeigt das aktuell aktive Protokoll.
Ein roter Haken bedeutet fehlerhafte Aktivierung

3. Add Hier kbnnen Sie ein weiteres Profil hinzufUgen
4, Delete Hier kdnnen Sie ein markiertes Profil I1bschen
5. Edit Hier kdnnen Sie ein markiertes Profil bearbeiten

6. Activate Hier kdnnen Sie ein markiertes Profil akfivieren




3.2 Link Status
Dieses Fenster zeigt Informationen zur aktuell aktiven Verbindung an:

il BOZ.11g MIMO Wireless Utility

l Site Suwe_l,l] Statistics] Advanced] About ]

Status |Houter ¢-» O0-E0-EC-40-02-E4

Extra Info ; |Link iz Up [TePower 100%)] Channel : 117 <> 2462000 KHz

Link Speed : T [Mbps] 540 RuMbps] &

Thraughput : T [Kbps] a1 R [kbps) B5
Good 100%

Lo |
Good 7% [ dBm

sonaisvenstn: [ HHHNNNERRENNERRENEER
Good 94

Do !llllm!lllllllllllllll

trong KA
Rt | | L

—]

. Status: Zeigt die Bezeichnung der aktuellen Verbindung an. Besteht keine Verbindung,
wird disconnected angezeigt.

. Extra Info: Zeigt den Status und den aktuell genutzten Kanal an.

. Link Speed: Zeigt die aktuelle Sende- und Empfangsrate an.

. Throughout: Zeigt die Sende- und Empfangsdurchgangsrate in Kbits/s an.

. Link Quality: Berechnet aus Signalstarke und Fehlermeldungen

. Signal Strength: Einstelloar in dBm Format- oder Prozent-Anzeige

. Noise Level: Rauschpegel (ein niedriger Rauschpegel ist anzustreben)

NOOhAhWN




3.3 Site Survey
Mit dieser Funktion werden die aktuell in der Umgebung aktfiven Drahtlosnetzwerke und deren

Eigenschaften angezeigt.

]

ill BDZ.11g MIMO Wireless Utility

551D | BSSID | Sig...| C... | Encrpt... | Authent.. | Metwork T...
&4 Router 00-E0EQ-A0-02-.. 10, 11 Mone Unknowvan  Infrastruct. .
FEVOT 00-15-70-23-07-.. 18% 1 WEP Unknown  Infrastruct...

Fd unniy_kduzter 0o0-08-41-72-46-.. 10 B MHaone Unknown  Infrastruct. .

£ >

Connected <--> Router Fescan | Connect | &dd o Profile |

ok | Hilie |

1. Erklarung der einzelnen Felder

A. SSID: Nome des Netzwerkes

B. BSSID: MAC-Adresse des Access Point, oder zufallsgenerierter Wert flr ein IBSS

C. Signal: Zeigt die Signalstarke des jeweiligen Netzwerkes an.

D. Kanal: Zeigt den verwendeten Kanal an.

E. Encryption: Verschllsselungsalglithmus der im Netzwerk verwendet wird.

Angezeigt werden WEP, TKIP AES und None.

Authentification: Zeigt den Authentifizierungs Modus an. Angezeigt werden WPA-

PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2 und Unknown.

G. Network Type: Art des angezeigten Netzwerkes: Infrastructure flr ein BSS-NEtzwerk
und AD-Hoc fur ein IBSS Netzwerk.

m

2. Angeschlossene Netzwerke

A. Bei der ersten Verwendung stellt der Netzwerkadapter automatisch eine Verbindung mit

dem starksten Netzwerk her.

Mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile, kdnnen Sie ein anderes Netzwerk wahlen.
Ist das angewdhlte Netzwerk verschlusselt, 6ffnet sich automatisch das Fenster zur Eingabe
des Netzwerkschlussel. Haben Sie diesen nicht, kdnnen Sie nicht auf das Netzwerk zugreifen.
Hier wird der Netzwerkname des aktuellen Netzwerkes angezeigt.

Mit Rescan aktualisieren Sie die Anzeige der akfiven Netzwerke in der Umgebung.

Connect verbindet den Rechner mit dem angewdhlten (markierten) Netzwerk.

Mit Add to Profile 6ffen Sie das Profile Fenster, um die aktuellen Einstellung zu speichern.

Oo=

cor®
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3.3.1 ADD / EDIT Profile

A. Configuration Edit Profile X
Configuration l Authentication and Security ]
Profile Marme PROF| S50 Flouter -
PS4
* CAM [Constantly Awake Mode] " PSM [Power S aving Mode]
Metwork Type Infrastructure - T Power Auto -
[ =]

I~ RTS Threshold oo \ 2347 o347
1. Profile Name: Hier kdnnen Sie dem L e
gewdhliten Profil einen Namen zuweisen.
2. SSID: Sie kdnnen hier den Namen des
Netzwerkes eingeten, oder den Namen :
eines verfligbaren Accesspoint- CE= e

Netzwerkes im Pulldownmenu auswdahlen.

3. Power Save Mode: Wdahlen Sie CAM (Constantly Awake Mode - standig in Betrielb) oder den
Power Save Mode (Energiesparmodus).

4. Network Type: Sie konnen Ihr Profil fur ein Standard Infrastructure-Netzwerk, oder flr ein Ad-Hoc
Netzwerk konfigurieren (mehrere Rechner sind ohne Router zu einem Netzwerk
zusammengeschlossen).

5. TX Power: Hier konnen Sie die Sendeleistung anhand eines PulldownmenuUs einstellen.

6. RTS Threshold: Der voreingestelite Wert ist 2347. Er kann durch die Eingabe eines anderen
Wertes oder mit dem Pulldownmenu gedndert werden.

7. Fragment Threshold: Der voreingestellte Wert ist 2346 und kann durch Eingabe eines anderen
Wertes gedndert werden.

B. Authentification & Security

Edit Profile X

1. Authtentification Type: Wdhlen Sie = : P
Hier die fur das Netzwerk geltenden e ()

ElnSTe"Ungen . Authentication Type : Open h Use 802.1x | |
Encryption : |W’EP j

2. Encryption: Wahlen Sie die am T |

Router eingestellte Verschlusselungs- e

Al'T * Keyttl Hex - ||

3. Wep-Key: Ist WEP-Key gewanhtt, ol |

Geben Sie hier den Verschllsselungs- Ll o |

COde eln. T Keyfd Hex i) |

“\WEF B4 Bitz Encryption: Pleaze Keyin 10 HEX characters or 5 ASCIl characters
“WEF 128 Bitz Encryption:  Pleaze Keyin 26 HEX characters or 13 ASCI| characters

[™ Show Passward

()3 | Abbrechen Hilfe:
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3.4. Statistics

Dieses Fenster zeigt detailliert die Datendurchsatze und Fehlerquoten im Empfangs- und

Sendebetrieb an.

1l B02.1 1g MIMO Wireless Utility

Frafile ] Lirk. Status] Site Survey |

Tranzmit Statistics
Frames Transmitted Successfully
Frames Transmitted Successfully “Without Retry
Frames Transmitted Successfully After Retm(s)
Frames Fail To Receive ACK After All Retries
RTS Frames: Successfully Receive CTS
RT5 Framez Fail To Receive CTS

Receive Statistics
Frames Received Successfully
Frames Received With CRC Emor
Frames Dropped Due To Out-of-Besource

Duplicate Frames Received

l Advanced ] About ]

Feset Counter

3.5 Advance

Die Einstellungen in diesem Fenster sollten nur von Fachleuten verdndert werden.

ill BO2.11g MIMO Wireless Utility

Prafile ] Lirk Status] Site Surve_l,l] Statistic:s

wireless made | 80211 B/G mix |
B/G Frotection Auto - oo
Tx Rate Autg - =

-
[~ T=BURST =

[” Enable TCP Window Size

[ Fast Roaming at
“f°  TumoffRF

l Abiout ]

Select Your Country Region Code
MEBAG 0: CH1-11

-

-

#pply

Hilfe

o]
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3.6 About

Dieses Fenster zeigt die akfuellen Erkennungsdaten von Treiber, Software, und Router an.

ill BDZ.11g MIMD Wireless Utility

BOZ11gMIMO - 1923 Diate - 08-25-2006
Wersion ;

Drriver Yersion : 11.1.0 Date 05-04-2008
EEPROM Yersion: 1.0 Firrmware Yersion: 1.2

IP Address:  192168.1.3 Phy_#ddress : 00-E 0-50-F1-05-54
Sub Mazk 256.255.255.0 Drefault Gateway : 19216811

Q. | Hilfe:

4. Technische Daten

Standard Protokoll
Schnittstelle
Frequenzbereich
Datentransferrate
Frequenzspreizung
Reichweite
Sendeleistung
Verschllsselung
Umgebung

Systemvoraussetzungen

IEEE 802.11b/g MIMO, IEEE 802.119, IEEE 802.11b

PCI Card/Cardbus

2,4 -2,4835 Ghz

54/48/36/24/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps (automatische Anpassung)
DSSS

900m auBen, 700m innen (abhdangig v. der baul. Situation)
18dBm

64/128-bit WEP, TKIP/AES, WPA, WPA2, 802.11i
Betriebstemperatur O - 40 °C

Lagertemperatur -40 - 70 °C

Zulassige Feuchtigkeit 10% - 90%

Windows 98SE/ME/2000/XP
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5. Begriffserklarung (Glossar)

MIMO: Mit MIMO (Multiple Input Multiple Output) werden in der Nachrichtentechnik drahtlose
Kommunikationssysteme bezeichnet, die Uber mehrere Sende- und Empfangsantennen
verfugen. Dies ist die Grundlage fur spezielle Codierungsverfahren, die nicht nur die zeitliche,
sondern auch die rdumliche Dimension zur Informationsubetragung nutzen (Space-Time Coding).
Dadurch lassen sich Qualitat (Bitfehlerndufigkeit) und Datenrate einer drahtlosen Verbindung
deutlich erhdhen. MIMO-Systeme kénnen wesentlich mehr bit/s pro genutztem Hz Bandbreite
Ubertragen und haben somit eine hdhere spekirale Effizienz als konventionelle SISO- oder SIMO-
Systeme.

802.11b: beschreibt einen WLAN-Standard mit einer maximalen Ubertragungsrate von 11 Mbits/s.
Die Ubertragung geschienht im Bereich der lizenzfrei nufzbaren Funkfrequenz von 2,4 Ghz.
unterstltzt 802.11b unterstutzt WEP Verschllsselung und ist Wifi zertifiziert.

802.11g: ist die Weiterentwicklung von 802.11b. Es ermdglicht Datentransferraten von 54 Mbits/s
und ist abwartskompatioel zu Gerdten mit 802.11b-Standard.

DDNS: DynDNS oder dynamischer Domain-Name-System-Eintrag ist ein Internetdienst, der es
ermaoglicht, einen festen Hosthamen als Pseudonym fur eine sich dynamisch dndernde IP-
Adresse einzurichten. Das sorgt dafur, dass ein Rechner immer uber denselben Domainnamen
angesprochen werden kann.

DHCP: Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ermdglicht mit Hilfe eines
entsprechenden Servers die dynamische Zuweisung einer IP-Adresse und weiterer
Konfigurationsparameter an Computer in einem Netzwerk (z. B. Internet oder LAN).

DMZ: Eine Demilitarized Zone (DMZ, auch ent- oder demilitarisierte Zone) bezeichnet ein
Computernetzwerk mit sicherheitstechnisch kontrollierten Zugriffmoglichkeiten auf die daran
angeschlossenen Netzwerkknoten (Computer, Router, etc).

Die in der DMZ aufgestellten Systeme werden durch Filtersysteme (Paketffilter, Firewall) gegen
andere Netze (z. B. Internet, LAN) abgeschirmt. Durch diese Trennung kann der Zugriff auf
Offentlich erreichlbare Dienste (Bastion Hosts mit z. B. E-Mail, WWW o. 4.) gestatftet und gleichzeitig
das intere Netz (LAN) vor unberechtigten Zugriffen geschutzt werden.

DNS: Das Domain Name System (DNS) ist einer der wichtigsten Dienste im Internet. Hauptaufgabe
ist die Auflosung von Namen, d. h. auf Namensanfragen mit der zugehdrigen IP-Adresse zu
antworten.

Das DNS ist eine weltweit auf tausende von Servermn verteilte hierarchische Datenbank, die den
Namensraum des Internets verwaltet. Dieser Namensraum ist in sO genannte Zonen unterteilt, flr
die jeweils unabhangige Administratoren zustandig sind. Fur lokale Anforderungen — etwa
innerhalb eines Firmennetzes - ist es auch moglich, ein vom Internet unabhdngiges DNS zu
betreiben.

DosS: Als Denial of Service (DoS, etwa Dienstverweigerung) bezeichnet man einen Angriff auf
einen Host (Server) mit dem Ziel, einen oder mehrere seiner Dienste arbeitsunfahig zu machen. In
der Regel geschieht dies durch Uberlastung. Erfolgt der Angriff koordiniert von einer gréBeren
Anzahl anderer Systeme aus, so spricht man von Verteilte Dienstblockade bzw. DDoS (Distributed
Denial of Service). Normalerweise werden solche Angriffe nicht per Hand, sondern mit Backdoor-
Programmen oder Ahnlichem durchgefiihrt, welche sich von alleine auf anderen Rechnern im
Netzwerk verbreiten und dadurch dem Angreifer weitere Wirte zum Ausfuhren seiner Angriffe
bringen.
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DSL: Uber die Digital Subscriber Line (engl. fur Digitale Teilnehmeranschlussleitung; Abk.: DSL)
kénnen Haushalte und Untemehmen Daten mit hoher Ubertragungsrate senden (1000 bis 16.000
kbit/s) und empfangen. Dies ist eine wesentliche Verbesserung gegenuber Modem- oder ISDN-
Verbindungen mit nur bis zu 64 kbit/s.

An der verlegten Telefonleitung muss nichts gedndert werden, denn DSL nutzt die bereits
verlegten zwei bis vier Kupferadern des Telefonnetzes auf einer anderen, hdheren Frequenz.

ISP (Internt Service Provider): Infernetdienstanbieter oder auch Intemetdiensteanbieter (engl.:
Internet Service Provider), im deutschsprachigen Raum auch oft nur Provider genannt, sind
Anbieter von Diensten, Inhalten oder technischen Leistungen, die fur die fur Nutzung oder den
Betrieb von Inhalten und Diensten im Internet erforderlich sind.

MTU (Maximum Transmission Unit): Maximale unfragmentiert Ubertragbare Datenmenge.

NAT (Network Address Translation): In Computernetzen der Sammelbegriff fur Verfahren, um
automatisiert und transparent Adressinformationen in Datenpaketen durch andere zu ersetzen.,

PPPoE (Point to Point Protocoll over Internet): PPP over Ethernet ist die Verwendung des
Netzwerkprotokolls Point-to-Point Protocol (PPP) Uber eine Ethernet-Verbindung. PPPOE wird heute
bei ADSL-Anschllssen in Deutschland verwendet.

SSID (Service Set Identifier): Als Service Set Identifier oder auch Network Name bezeichnet man
die Kennung eines Funknetzwerkes, das auf IEEE 802.11 basiert.

Jedes Wireless LAN besitzt eine konfigurierbare, so genannte SSID oder ESSID (Extended Service
Set IDentfifier), um das Funknetz eindeutig identifizieren zu kédnnen. Sie stellt also den Namen des
Netfzes dar.

Die SSID-Zeichenfolge kann bis zu 32 Zeichen lang sein. Sie wird in der Basisstation (englisch:
Access Point) eines Wireless LAN konfiguriert und auf allen Clients, die darauf Zugriff habben sollen,
eingestellt.

Als Besonderheit kann an einem Client die SSID ANY (deutsch: beliebig) eingestellt werden.
Verlangt ein Client den Zugang zu einem Wireless LAN, senden alle erreichlbaren Basisstationen
einen SSID Broadcast, so dass aus einer Liste ausgewdhlt werden kann, welchen Zugang man
wunscht.

WEP (Wired Equivalent Privacy): Wired Equivalent Privacy ist der enemalige Standara-
Verschlusselungsalgorithmus far WLAN. Er soll sowohl den Zugang zum Netz regeln, als auch die
Integritdt der Daten sicherstellen. Aufgrund verschiedener Schwachstellen wird das Verfahren als
unsicher angesehen und kann nach dem Mitschneiden ausreichender Datenmengen (was
etliche Minuten dauern kann) innerhallb weniger Sekunden geknackt werden.

WPA2 Wi-Fi Protected Access 2: (WPA2) ist die Implementierung eines Sicherheitsstandards fur
Funknetzwerke nach den WLAN-Standards IEEE 802.11q, b, g und basiert auf dem Advanced
Encryption Standard (AES). Er stellt den Nachfolger von WPA dar, das wiederum auf dem
mittlerweile als unsicher geltenden Wired Equivalent Privacy basiert. WPA2 implementiert die
grundlegenden Funktionen des neuen Sicherheitsstandards IEEE 802.11i.

Wi-Fi (Wireless Fidelity): Die Wi-Fi Alliance ist eine 1999 urspringlich unter dem Namen WECA
(Wireless Ethermet Compatibility Alliance) gegrindete Organisation, bestehend aus Uber 200
Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Produkte verschiedener Hersteller auf der
Basis des IEEE-802.11-Standards zu zertifizieren und somit den Betrielb mit verschiedenen Wireless-
Geraten zu gewanrleisten (Interoperabilitat).
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WLAN (Wireless Local Area Network): WLAN bezeichnet ein ,drahtloses" lokales Funknetz, wobei
meistens ein Standard der IEEE 802.11-Familie gemeint ist. Das Kurzel \Wi-Fi* wird oft falschlich mit
WLAN gleichgesetzt.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service): ist ein Client-Server-Protokoll, das zur
Authentifizierung, Autorisierung und zum Accounting (Triple-A-Systerm) von Benutzern bei
Einwahlverbindungen in ein Computernetzwerk dient. RADIUS ist der de facto Standard bei der
zentralen Authentifizierung von Einwahlverbindungen Uber Modem, ISDN, VPN, Wireless LAN
(802.1x) und DSL.

6. Sicherheitshinweise & Gewahrleistung

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerates vertraut zu
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stefs gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
konnen.

Sie erhalten bei Kauf dieses Gerdtes zwei Jahre Gewdhrleistung auf Defekt bei sachgemdakem
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschdaftsbedingungen!

Bitte verwenden Sie das Gerdt nur fur die in dieser Anleitung beschrielbenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung fuhrt eventuell zu Beschddigungen am Produkt oder in der Umgelbung
des Produktes.

Ein Umbauen oder Verdndern des Produktes beeinfrachtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefanhr!

Offnen Sie das Produkt niemals eigenmdéchtig.

FUhren Sie Reparaturen nie selber aus!

Behandeln Sie das Produkt sorgfdltig. Es kann durch StéRe, Schidge oder den Fall aus bereits
geringer Hohe beschadigt werden.

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere FlUssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schaden, die durch unsachgemdale Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haffung fur Folgeschaden tbermommen.

Technische Anderungen und Irtimer vorbehalten!

Informationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geraten

8. Hinweise zur Entsorgung E c €
| ]

Ihr neues Produkt wurde mit groBter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten
gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene
Mulltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmull
enfsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elekfronischen Gerdte zu
den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Gerdte
kostenlos entfgegen und sorgen fur eine ordnungsgemdake und umweltgerechte Verarbeitung.
Dadurch verhindern Sie mogliche schadliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich
durch unsachgemdaBe Handhabung von Produkten am Ende von deren Lelbbensdauer ergeben
kbnnen. Genaue Informationen zur nachstgelegenen Sammelstelle ernalten Sie bei Inrer
Gemeinde.
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8. Konformitatserklarung

Hiermit erkicrt Pearl Agency, dass sich diese Nefzwerkadapter (PE-3576 und PE-3577) in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency e
Pearl-Str. 1-3 A s
79426 Buggingen K 7
Deutschland

22.11.2006

Die ausfuhrliche Konformitatserkldrung finden Sie unter www.pearl.de.

DL/ DS
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