
Sie dort „Dienste“. Suchen Sie in der Liste den Eintrag 
„Smartcard“ und überprüfen Sie, ob dieser Dienst 
gestartet ist. Wenn nicht, starten Sie diesen Dienst. 
Trennen Sie dann kurz die USB-Verbindung zum Card 
Reader und verbinden Sie ihn dann erneut. Nun sollte 
es funktionieren.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•	 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den  
	 Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen.  
	 Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf,  
	 damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
•	 Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei  
	 Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem  
	 Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen  
	 Geschäftsbedingungen!
•	 Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner  
	 bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine  
	 anderweitige Verwendung kann zu  
	 Beschädigungen am Produkt oder in dessen  
	 Umgebung führen. 
•	 Umbauen oder Verändern des Produktes  
	 beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung  
	 Verletzungsgefahr!
•	 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
•	 Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
•	 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann  
	 durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits  
	 geringer Höhe beschädigt werden.
•	 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und  
	 extremer Hitze.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung 
entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Technische Daten
6 Kartenslots unterstützen 66 Speicherkartentypen 
und Handy SIM-Karte:
• 	 Slot1:	 CF I, CF II, CF-Ultra II, CF Pro, CF Pro 	
			   II, CF-Extreme, CF-Extreme III, CF- 
			   Extreme IV, CF-PSP II, CF-Super, 
			   CF-Ultra X, CF-Alpha, CF UDMA4
•	 Slot2:	 MS, MS-Magic Gate, MS-PRO Magic  
			   Gate, HS-MS-PRO Magic Gate, MS- 
			   DUO, MS-DUO Magic Gate, MS-PRO  
			   Duo, HS-MS-PRO Duo, MS-PRO  
			   Duo-PSP, MS-PRO Duo-Gaming, M2
•	 Slot3:	 Handy SIM-Karte
•	 Slot4:	 SD, SDHC, SDHC Ultra, SDHC Ultra II,  
			   SDHC Class 2, SDHC Class 4, SDHC  
			   Class 6, SDC, SD-Pro, SD-Pleomax,  
			   SD-Pro C, SD-Ultra, SD-Ultra II, 
			   SD-Ultra II Plus, SD-Extreme III,  
			   SD-Ultra X, SD-Turbo, SD-Super,  
			   SD-Max, Mini-SD, Mini SD-Pro, Mini  
			   SD-Pleomax, MMC, MMC-Pleomax,  
			   MMC Pro, HS-MMC, MMC Plus,  
			   MMC-Plus Turbo, RS MMC, RS  
			   MMC-Pleomax, RS MMC-Speed, RS- 
			   MMC-Max, MMC Mobile, 
			   MMC Mobile-ProC, MMC Mobile- 
			   Pocketnet, MMC Micro*
•	 Slot5:	 XD, XD (M), XD (H), SMC
•	 Slot6:	 T-Flash, Micro SD

* HINWEIS: Für die Speicherkartentypen M2 und MMC 
Micro ist ein zusätzlicher Adapter erforderlich.

Speicherkarten:	 Unter Windows wird normalerweise  
			   keine Treiberinstallation für den  
			   Card Reader benötigt. Das  
			   Betriebssystem installiert die   
			   benötigten Treiber selbstständig.

SIM-Karten:	 Für die Betriebssysteme Windows  
			   2000 und XP müssen für die SIM  
			   Card Anwendung die mitgelieferten  
			   Treiber installiert werden.

Stromversorgung: 	5V über USB-Port
Betriebstemp.:	 0 bis 70°C
Maße: 		 70,5 x 65,5 x 15,6mm
Gewicht: 	 ca. 56g (inklusive USB Datenkabel)
System-
voraussetzungen:	 Pentium III 300 MHz (oder höher),  
			   USB-Port, Microsoft Windows 2000,  
			   XP, Vista oder MAC OS X 10.1.4 oder  
			   höher, 	mindestens 24x CD-ROM  
			   Laufwerk

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses 66 in 1 Card 
Readers. Nun können Sie alle aktuell auf dem Markt 
erhältlichen Speicherkartentypen mit nur einem Card 
Reader auslesen und beschreiben. Bitte lesen Sie die 
folgenden Hinweise und Tipps gut durch, damit Sie 
den Card Reader optimal nutzen können.

Lieferumfang
•	 66 in 1 Card Reader mit SIM Card Reader
•	 USB 2.0 Datenkabel
•	 CD mit Treibersoftware
•	 Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften
•	 66 Speicherkartentypen mit einem Gerät lesen und  
	 beschreiben
•	 Handy SIM-Karte auslesen, beschreiben und Inhalt  
	 bearbeiten und speichern
•	 USB 2.0 Datenübertragung
•	 Keine externe Stromversorgung nötig
•	 LED zeigt Zugriff auf Speicherkarte an
•	 Datenübertragung zwischen Speicherkarten in  
	 verschiedenen Slots ohne Zwischenspeichern auf  
	 dem Computer
•	 Plug&Play und hot-swap kompatibel
•	 Alle 6 Kartenslots können zeitgleich schreiben und  
	 lesen
•	 Kompakte Bauweise und geringer Stromverbrauch

Produktdetails

Anschluss und Inbetriebnahme
Sie können den Card Reader einfach an einen USB-
Port Ihres Computers anschließen. Die benötigten 
Treiber installieren sich dann automatisch. 
Gehen Sie beim Anschluss folgendermaßen vor:

1.	 Schließen Sie zuerst das USB-Kabel an einen USB- 
	 Port an Ihrem Computer an.

2.	 Schließen Sie dann den Card Reader an das USB- 
	 Kabel an. Damit ist der Card Reader betriebsbereit.
	 In den Card Reader eingelegte Speicherkarten  
	 werden nun als Wechseldatenträger erkannt.

Installation des SIM Treibers und der Software
1.	 Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in ein CD- 
	 Laufwerk an Ihrem Computer. 
2.	 Öffnen Sie den „Arbeitsplatz“ und zeigen Sie den  
	 Inhalt der CD an.
3.	 Starten Sie die Datei „MCd11_SETUP“, um die  
	 Treiberinstallation zu starten.

4.	 Der Treiber wird installiert. Klicken Sie während der  
	 Installation auf „Next“ (Weiter) und am Ende  
	 auf „Finish“ (Fertigstellen), um die Installation  
	 durchzuführen. Nach dem Abschluss der  
	 Treiberinstallation muss Ihr Betriebssystem neu  
	 gestartet werden.
5.	 Kopieren Sie dann die Datei „USmartEditor“ von der  
	 CD auf Ihren Desktop.

Verwendung der SIM Card Software
Schließen Sie zuerst den Card Reader an Ihren PC an. 
Setzen Sie eine Handy Sim-Karte, wie auf dem Card 
Reader skizziert, in den Slot 3 des Card Readers ein. 
Starten Sie nun das Programm „USmartEditor“. 

Telefonbuch bearbeiten
Drücken Sie dann den Button „Load“, um die 
eingelegte SIM-Karte zu lesen.  

Wenn die SIM-Karte nicht gelesen werden kann 
oder falsch eingelegt ist, wird die unten abgebildete 
Fehlermeldung angezeigt.   

Wenn Ihre SIM-Karte durch eine PIN geschützt ist, 
werden Sie aufgefordert, die PIN einzugeben, bevor 
die Karte ausgelesen wird. Tragen Sie Ihre PIN in das 
Feld ein und klicken Sie OK. Wie bei jeder PIN-Eingabe 
haben Sie auch hier nur drei Versuche, die richtige PIN 
einzugeben. 

Die eingelegte Karte wird ausgelesen (Karte während 
des Auslesens nicht aus dem Kartenleser ziehen!) und 
der Inhalt des Telefonbuchs wird angezeigt.

Nun können Sie Namen und Telefonnummern 
bearbeiten, indem Sie eine Zeile der Liste anklicken 
und diesen Eintrag dann rechts in den Feldern „Name“ 
und „Phone No“ ändern.

Sie können über das Programm einen neuen 
Eintrag in das Telefonbuch vornehmen, indem 

Sie unten auf die Schaltfläche „New“ klicken. Dadurch 
wird am Ende der Liste ein leerer Eintrag angelegt. 
Klicken Sie diesen an und tragen Sie in die Felder 
„Name“ und „Phone No“ die entsprechenden Daten 
ein. Der Name darf 14 Zeichen, die Telefonnummer 20 
Zeichen haben.

Sie können Ihre Änderungen an der Telefonliste 
auf der SIM-Karte speichern, indem Sie nach den 

Änderungen den Button „Save“ klicken.

Klicken Sie den Button „Import or export Data“, um 
eine bereits gespeicherte Telefonliste zu importieren, 
also eine entsprechende TXT-Datei von Ihrer 
Festplatte zu öffnen oder um die aktuelle Telefonliste 
zu exportieren, also als TXT-Datei zu speichern.   

Verwenden Sie den Button „Enable, disable or change 
PIN code“, um die PIN-Abfrage Ihrer SIM-Karte 
einzuschalten (enable), auszuschalten (disable) oder 
um die PIN zu ändern (change).   

Der Button „Unblock“ kann verwendet werden, 
wenn Ihre SIM-Karte durch dreimalige falsche 

Eingabe der PIN gesperrt ist. Sie werden dann nach 
dem PUK-Code gefragt, um die SIM-Karte damit 
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wieder zu entsperren. Achtung: Wenn die PUK zehn 
mal falsch eingegeben wurde, ist die SIM-Karte für 
immer unbrauchbar.

Klicken Sie den Button „Delete“, um Telefon-
bucheinträge von Ihrer SIM-Karte zu löschen.

Klicken Sie den Button „Close“, um das Programm 
„USmartEditor“ zu beenden. Wenn Sie neue 

Eintragungen in die Telefonliste vorgenommen haben 
und diese noch nicht gespeichert haben, werden Sie 
noch gefragt, ob Sie das Programm schließen wollen, 
ohne zu speichern.

Die Felder „Phone Book Status“ und „SMS Book 
Status“ zeigen Ihnen den Speicherstatus für Telefon-
bucheinträge und SMS auf Ihrer SIM-Karte an. Die 
Reihenfolge ist Gesamtspeicher / Verwendet / Frei.

SMS bearbeiten
Klicken Sie auf den Button „SMS“ oberhalb der 
Telefonliste, um in den SMS-Modus zu schalten. 
Klicken Sie dann erneut auf „Load“, um die SMS, 
die auf der SIM-Karte gespeichert sind, auszulesen. 
Gegebenenfalls muss hier wieder die PIN der SIM-
Karte eingegeben werden.

Mit dem Button „New“ können Sie eine neue SMS 
erstellen. Das Programm unterstützt bis zu 140 
Zeichen pro SMS. Tragen Sie die Telefonnummer, an 
die die SMS geschickt werden soll in das Feld „Phone 
No“ und den Text der SMS in das Feld „SMS Message“ 
ein.
Die anderen Funktionsbuttons am unteren Rand des 
Programmfensters funktionieren genau wie bei der 
Bearbeitung der Telefonliste.

Fehlersuche
Je nach Format der auf der SIM-Karte gespeicherten 
Einträge kann es vorkommen, dass einzelne Zeichen 
durch die Software nicht korrekt gelesen werden 
können. 

Wenn Sie von der eingelegten SIM-Karte nicht lesen 
oder auf diese schreiben können, kann das daran 
liegen, dass der Dienst „Smartcard“ auf Ihrem System 
nicht aktiviert ist. 
Gehen Sie (bei Windows XP) zu „Systemsteuerung“  
„Leistung und Wartung“  „Verwaltung“ und starten 
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Consignes de sécurité
•	 Ce mode d’emploi vous permet de vous servir  
	 correctement du produit. Gardez-le précieusement  
	 afin de pouvoir le consulter à tout moment.
•	 Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre  
	 toute garantie.
•	 N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous-même. Ne  
	 le modifiez pas. Risque de blessure !
•	 Faites attention lorsque vous manipulez votre  
	 produit. Une chute ou un coup peuvent l‘abîmer.
•	 Ne l‘exposez pas à l‘humidité ni à la chaleur. Ne pas  
	 recouvrir. Ne le plongez pas dans l‘eau.
•	 Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit  
	 n’est pas un jouet.

ATTENTION
N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. 
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences 
inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques techniques sans notification préalable 
pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce 
manuel.

Données techniques
6 fentes supportant un total de 66 types de cartes et 
les cartes SIM de téléphone:
•	 Slot1:	 CF I, CF II, CF-Ultra II, CF Pro, CF Pro  
			   II, CF-Extreme, CF-Extreme III, CF- 
			   Extreme IV, CF-PSP II, CF-Super, CF- 
			   Ultra X, CF-Alpha, CF UDMA4
•	 Slot2:	 MS, MS-Magic Gate, MS-PRO Magic  
			   Gate, HS-MS-PRO Magic Gate, MS- 
			   DUO, MS-DUO Magic Gate, MS- 
			   PRO Duo, HS-MS-PRO Duo, MS- 
			   PRO Duo-PSP, MS-PRO Duo- 
			   Gaming, M2*
•	 Slot3:	 Carte SIM
• 	 Slot4:	 SD, SDHC, SDHC Ultra, SDHC Ultra II,  
			   SDHC Class 2, SDHC Class 4, SDHC  
			   Class 6, SDC, SD-Pro, SD-Pleomax,  
			   SD-Pro C, SD-Ultra, SD-Ultra II, SD-
			   Ultra II Plus, SD-Extreme III, SD- 
			   Ultra X, SD-Turbo, SD-Super, SD- 
			   Max, Mini-SD, Mini SD-Pro, Mini  
			   SD-Pleomax, MMC, MMC-Pleomax,  
			   MMC Pro, HS-MMC, MMC Plus,  
			   MMC-Plus Turbo, RS MMC, RS  
			   MMC-Pleomax, RS MMC-Speed,  
			   RS-MMC-Max, MMC Mobile, MMC  
			   Mobile-ProC, MMC Mobile- 
			   Pocketnet, MMC Micro*
• 	 Slot5:	 XD, XD (M), XD (H), SMC
• 	 Slot6:	 T-Flash, Micro SD

*) NOTE: Un adaptateur supplémentaire est nécessaire 
pour les cartes de type M2 et MMC Micro

Cartes mémoire:	 Aucune installation de pilote n’est  
			   nécessaire sur Windows pour le  
			   lecteur de cartes. Le système  
	 	 	 d’exploitation installe  
			   automatiquement les pilotes  
			   nécessaires.
Cartes SIM:	 Pour les systèmes d’exploitation  
			   Windows 2000 et XP, vous devez  
			   installer le programme depuis le  
			   CD fourni pour la fonction lecture  
			   de carte SIM.

Alimentation: 	 5V par port USB
Temp. d’utilisation: 	0 à 70°C
Taille: 		 70,5 x 65,5 x 15,6mm
Poids: 		 env. 56g (avec le câble USB)
Système requis:	 Pentium III 300 MHz (ou supérieur),  
			   port USB, Microsoft Windows 2000,  
			   XP, Vista ou MAC OS X 10.1.4 ou  
			   supérieur, Lecteur CD-ROM 24x min.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce lecteur de 
cartes 66 en 1. Vous pouvez maintenant lire et écrire 
toutes les cartes du marché avec un seul petit appareil 
externe. Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, 
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
•	 Lecteur de cartes 66 en 1 avec lecteur de carte SIM
•	 Câble USB 2.0
•	 CD avec pilotes
•	 Mode d’emploi

Caractéristiques du produit
•	 Lire et écrire sur 66 types de cartes avec un seul  
	 appareil
•	 Lecture et écriture, édition et enregistrement de  
	 carte SIM pour téléphone portable
•	 Câble USB 2.0 
•	 Aucune alimentation supplémentaire nécessaire
•	 LED témoin d’accès à une carte
•	 Transfert possible entre deux cartes dans des  
	 ports différents sans enregistrement en cache sur  
	 l’ordinateur
•	 Compatible Plug&Play et hot-swap
•	 Les 6 ports peuvent être accédés simultanément en  
	 lecture et en écriture
•	 Design compact et faible consommation

Details du produit

Branchement et mise en route
Il suffit de brancher le lecteur de cartes à un port USB 
de votre ordinateur. Les pilotes requis s’installent alors 
automatiquement. 
Suivez l’ordre de branchement suivant:

1.	 Branchez d’abord le câble USB à un port USB libre  
	 de votre ordinateur.

2.	 Branchez ensuite le lecteur de cartes au câble USB.  
	 Le lecteur est maintenant prêt à fonctionner.  
	 Les cartes insérées dans le lecteur sont maintenant  
	 reconnues comme périphériques de stockage  
	 amovibles.

Installation du pilote et logiciel pour carte SIM
1.	 Insérez le CD de pilotes fourni dans le lecteur CD de  
	 votre ordinateur. 
2.	 Affichez le contenu du CD depuis le «Poste de  
	 travail». 
3.	 Lancez le fichier «MCd11_SETUP» Pour démarrer  
	 l’installation des pilotes.

4.	 Le pilote s’installe. Cliquez sur plusieurs fois sur  
	 «Next» (Suivant) puis sur «Finish» (Terminer) pour  
	 finaliser l’installation. Une fois l’installation des  
	 pilotes terminée, vous devez redémarrer votre  
	 système d’exploitation.
5.	 Copiez ensuite le fichier «USmartEditor» depuis le  
	 CD vers le bureau de votre ordinateur.

Utilisation du logiciel SIM Card 
Commencez par brancher le lecteur de cartes à votre 
PC. Insérez une carte SIM de téléphone portable 
dans le Slot 3 du lecteur. Démarrez maintenant le 
programme «USmartEditor». 

Editer le répertoire
Cliquez sur le bouton «Load» pour lire la carte SIM 
insérée.

Si la carte SIM n’est pas lue ou est mal insérée, le 
message d’erreur suivant s’affiche. 

Si votre carte SIM est protégée par un code PIN, vous 
devrez le saisir avant d’accéder à la carte. Saisissez 
votre PIN dans la case puis cliquez sur OK. Comme 
pour toute authentification PIN, vous n’avez que trois 
essais.

La carte insérée est lue (Ne pas retirer la carte du 
lecteur durant un accès!) et le contenu du répertoire 
téléphonique est affiché.

Vous pouvez maintenant éditer les noms et les 
numéros de téléphones en cliquant sur une ligne de la 
liste puis en faisant les modifications à droite dans les 
cases «Name» et «Phone No».

Vous pouvez saisir une nouvelle entrée dans 
le répertoire via le programme en cliquant en 

bas sur le bouton «New». Ceci crée une ligne vide 
à la fin de la liste. Cliquez dessus et remplissez les 
cases «Name» et «Phone No» avec les informations 
pertinentes. Le nom ne doit pas dépasser 14 
caractères et le numéro de téléphone 20 chiffres.

Vous pouvez enregistrer vos modifications du 
répertoire sur la carte SIM en cliquant ensuite sur 

le bouton «Save».

Cliquez sur le bouton «Import or export Data» pour 
importer une liste téléphonique déjà enregistrée 
et ouvrir un fichier TXT correspondant depuis votre 
disque dur ou pour exporter votre liste téléphonique 
en fichier TXT.

Utilisez le bouton «Enable, disable or change PIN 
code», pour activer l’authentification par code PIN de 
votre carte SIM (enable) ou la désactiver (disable) ou 
modifier le code PIN (change).

Le bouton «Unblock» peut être utilisé si votre 
carte SIM a été verrouillée après trois codes 

PIN erronés. Vous devez alors saisir le code PUK 
pour déverrouiller la carte SIM. Attention: Si vous 
saisissez mal le code PUK dix fois de suite, la carte SIM 
deviendra totalement inutilisable.

Lecteur de cartes externe 66 en 1
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Cliquez sur le bouton «Delete» pour supprimer 
une entrée de votre répertoire SIM.

Cliquez sur le bouton «Close» pour quitter le 
programme «USmartEditor». Si vous avez modifié 

des données de la liste téléphonique et que vous 
ne les avez pas encore enregistrées, un message 
vous demande si vous voulez vraiment fermer sans 
enregistrer.

La case «Phone Book Status» et «SMS Book Status» 
vous indiquent le statut de votre répertoire et des SMS 
de votre carte SIM. La signification dans l’ordre est la 
suivante: Mémoire totale / utilisée / libre.

Editer des SMS
Cliquez sur le bouton «SMS» en haut de la liste 
téléphonique pour passer en mode SMS. Cliquez à 
nouveau sur «Load» pour lire les SMS présents sur la 
carte SIM. Il est possible que vous deviez à nouveau 
saisir le code PIN de votre carte SIM.

Cliquez sur le bouton «New» pour créer un nouveau 
SMS. Le programme supporte jusqu’à 140 caractères 
par SMS. Saisissez le numéro de téléphone du 
destinataire du SMS dans la case «Phone No» et le 
texte du SMS dans la case «SMS Message».
Les autres boutons de fonction sur le bord inférieur 
du programme fonctionnent de la même manière que 
lors de l’édition du répertoire.

Recherche d’erreur
Selon les formats des entrées de la carte SIM, il est 
possible que certains caractères ne puissent pas être 
correctement lus par le logiciel. 

Si vous n’arrivez pas à accéder à la carte SIM insérée, il 
se peut que le service «Smartcard» ne soit pas activé 
sur votre système. 
(Sur Windows XP) Allez dans «Panneau de 
configuration»  «Performances et maintenance»  
«Outils d’administration» puis cliquez sur «Services». 
Recherchez «Smartcard» dans la liste puis vérifiez 
que le service soit démarré. Sinon démarrez-le. 
Débranchez ensuite courtement la connexion USB 
du lecteur de cartes puis rebranchez-le. Il devrait 
maintenant fonctionner.
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