
PE-6860-675

© REV2 – 24. 07. 2019 – EB//BS//VW

Multimedia-Steckdosenleiste
mit Überspannungsschutz & EMI / RFI

Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Multimedia-Steckdosenleiste. 
Mit diesem blitzschnellen Schutzschild für Ihre High-Tech-
Geräte vermeiden Sie zuverlässig Schäden durch Überspannung, 
Funkinterferenzen und elektromagnetische Störungen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie 
die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Multimedia-Steckdosenleiste optimal einsetzen können.

Lieferumfang
•	 Multimedia-Steckdosenleiste
•	 10 farbige Steckplatz-Etiketten
•	 Bedienungsanleitung

Technische Daten
Stromversorgung 180 – 240 V
Frequenz 50/60 Hz
Gesamtleistung 15 A, 3300 W
EMI / RFI Rauschfilter 100 kHz – 20 MHz
Kabellänge ca. 180 cm
Steckdosenanordnung 45°
Maße 380 × 115 × 65 mm

Inbetriebnahme
Nehmen Sie die Multimedia-Steckdosenleiste vorsichtig aus der 
Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial 
von Steckdosenleiste und Kabel.

Verwendung

�HINWEIS: 
Die Multimedia-Steckdosenleiste eignet sich auch zur 
Wandmontage. Verwenden Sie für die Wand geeignetes 
Montagematerial und versichern Sie sich, dass hinter der 
Bohrstelle keine Leitungen verlaufen.

1.	 Verbinden Sie das gewünschte Gerät mit einem passenden 
Anschluss der Steckdosenleiste.

2.	 Verwenden Sie gegebenenfalls die Steckplatz-Etiketten, um 

den Anschluss entsprechend zu kennzeichnen oder schließen 
Sie die Geräte entsprechend der bereits angebrachten 
Etiketten an. Dies verhindert das versehentliche Abtrennen 
eines falschen Geräts.

3.	 Verbinden Sie den Netzstecker der Multimedia-
Steckdosenleiste mit einer geeigneten Steckdose.

4.	 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Kabel der Steckdosenleiste, 
um diese einzuschalten. Erst leuchtet die rote LED, dann folgt 
die grüne.

•	 Rot: Steckdosenleiste ist vor Überspannung geschützt.
•	 Grün: Steckdosenleiste ist geerdet

�HINWEIS: 
Überschreitet der Ladestrom einen Wert von 15 A, schaltet 
sich die Steckdosenleiste automatisch aus. Drücken Sie 
die Reset-Taste auf der Oberseite der Steckdosenleiste, um 
diese wieder in Betrieb zu nehmen.

5.	 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Kabel der Steckdosenleiste, 
um diese auszuschalten.

Anschlüsse
•	 10× Schuko-Steckplatz 

Auf jeder Seite der Steckdosenleiste befinden sich fünf 
Schuko-Steckplätze. Die Steckplätze am Rand (ADAPTOR, 
VCR, COMPUTER, ADAPTOR) sind weiter von den anderen 
Steckplätzen entfernt und eigen sich so hervorragend für 
breitere Netzstecker wie z. B. von Netzteilen.

•	 4× Antennen-Anschluss 
Auf der Oberseite der Steckdosenleiste befinden sich zwei 
Antennen-Eingänge und zwei Antennen-Ausgänge.

•	 4× Ethernet/LAN 
Auf der Oberseite der Steckdosenleiste befinden sich zwei 
LAN-Eingänge (IN) und zwei LAN-Ausgänge (OUT).

Sicherheitshinweise
•	 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

•	 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

•	 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus!

•	 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.

•	 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze.

•	 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten.

•	 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für 
die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum 
Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie 
bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt  
PE-6860-675 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit 
– Richtlinie 2001/95/EG, der EMV - Richtlinie 2004/108/EG, der 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS Richtlinie 
2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter  
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer PE-6860 ein.

Bedienungsanleitung

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein.


