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Multimedia

Uberspannungsschutz
Protection de surcharge

Eingangssignal Ausgangssignal
Signal d'entrée Signal de Sortie

Uberspannungsspitzen Bereinigtes Signal
Pic de surtension Signal nettoyé

Der Uberspannungsschutz schiitzt
Ihre kostbaren elektronischen Gerate
vor Schiden, die durch Uberspannung
hervorgerufen werden.

Protection efficace contre toute sur-
charge et surtension.Vos appareils
électriques ne seront ainsi plus
endommagés.

EMI/RFI Rauschfilter
Filtre EMI/RFI

Eingangssignal Ausgangssignal
Signal d'entrée Signal de sortie

Uberspannungsspitzen Bereinigtes Signal
Pic de surtension Signal nettoyé

Eingebaute Filter schirmen elektro-
magnetische Rundfunkwelleninter-
ferenzen ab. Das ist sehr wichtig fur
elektronische High-Tech Gerate wie
Computer.

Les filtres EMI/RFI éliminent les inter-
férences électromagnétiques et les
interférences de fréquences radio.
Cela est trés important pour vos
appareils éléctronique.

Uberspannungs-
schutz mit schneller
Reaktionszeit!

Protection de
surtension rapide!

Fur Computer
Pour Ordinateurs

Fur TV-Gerate
Pour Equipements TV

FUr Monitore
Pour moniteurs

Fir Drucker
Pour imprimantes

Fir Telefone / Faxgerate
Pour Tel/Fax
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Ihre elektronische Ausriistung ist taglich Gefahren ausgesetzt, die durch
Uberspannung, Spannungsspitzen oder elektromagnetische Rundfunk-
welleninterferenzen hervorgerufen werden.

Dieser Uberspannungsschutz schiitzt Ihre Gerite wirkungsvoll vor
geféhrlichen Spannungsspitzen, die Ihre Gerate beschadigen konnen.
AuBerdem werden elektromagnetische Rundfunkwelleninterferenzen
mit Hilfe des integrierten EMI/RFI Rauschfilters eliminiert.

- 10 Schuko-Steckdosen

- Sicherung

- EMI/RFI Rauschfilter

- Sicheres Schutzgehduse (nicht brennbarer Kunststoff)

Technische Daten

Maximaler Energieverlust: 1260 Joule

Geschitzte Eingangsleitungen:Vollschutz (L-N, L-G, N-G)
Maximale Spitzenstromstarke: 54000 Ampere
Reaktionszeit: < 1 Nanosekunde

Elektrische Einstufung: 16A mps, 250 Va

EMI/RFI Rauschfilter: 100 KHz - 20 MHz
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Chaque your votre équipement électronique est soumis aux dangers
résultant de problémes électriques causés par des surcharges et des
interérences EMI/RFI.

Le Filtre de protection est congu pour protéger tous les equipements
sensibles aux interferences radios et aux champs électromagnétiques.

- 10 prises avec terre

- disjoncteur

- Filtre EMI/RFI

- Matériel incombustible en plastique

Spécifications

Dissipation d‘énergie maximale: 1260 Joules
Lignes Entrantes Protégées: Fulline (L-N, L-G, N-G)
Courant de pointe maximal: 54,000 Amp

Temps de réponse: <1 nano seconde

Evaluation Electrique: 16A,250 Va

Filtre EMI/FRI: 100 KHz - 20 MHz

Produktmerkmale
Caractéristiques

GROUND
Die LED leuchtet, wenn Erdung und Verkabe-
lung korrekt und sicher sind.

La LED brille lorsque la terre et le branche-
ment sont corrects.

SURGE

Wenn die LED leuchtet, ist die Steckdose
eingeschalten und alle angeschlossenen
Gerate sind geschitzt.

Lorsque la LED brille tous les appareils sont
protégés.

EIN/AUS Schalter
Mit diesem Schalter kdnnen Sie die
Steckdosenleiste und damit die
angeschlossenen Gerdte ein- oder
ausschalten.

Interrupteur Marche/Arrét
Grace a l'interrupteur vous pouvez
allumer/éteindre tous les appareil
raccordés a la multiprise.



