3. Driicken Sie "Left" (links) oder "Right" (rechts), um die gewlinschte
Einstellungsoption auszuwahlen und stellen Sie dann mit den Tasten "Up"
und "Down" das korrekte Datum ein.
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2006/01/01

ooo

2006/07/01

4. Drucken Sie dann "Right", um die Uhrzeit einzustellen. Verwenden Sie
dazu die Tasten "Up" und "Down". Klicken Sie abschlieend "OK", um die
Einstellung zu bestatigen.

08:27: 111

5. Wadhlen Sie mit den Tasten "Left" und "Right" die Option "Exit" und
driicken Sie dann "OK", um das MenUu wieder zu verlassen.
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Exit

Bildbetrachtung (von eingelegter SD-Speicherkarte)

_

. Driicken Sie im Vorschau-Modus die Taste "Mode", um in den Wiedergabe
modus umzuschalten. Nun wird Ihnen das aktuelle Bild oder ein Standbild
des aktuellen Videos angezeigt. Driicken Sie die Taste "Down", um das
Video abzuspielen.

2006/10/01 gy 984
0:00:00 /984

2. Wenn Sie mehrere Bilder auf der eingelegten SD-Karte gespeichert
haben, driicken Sie "OK", um die Bilder in der Miniaturansicht zu zeigen.

2006/07/05 wn 984
20:20:58 1984

2006/07/05 on 979
20:15:03 1984

4. Driicken Sie dann "OK", um das Bild anzuzeigen.

oceo

2006/07/05
20:15:03

5. Wenn auf der eingelegten Speicherkarte keine Datei gespeichert ist oder
keine Datei gelesen werden kann, wird "No File" angezeigt.

NO FILE

6. Driicken Sie erneut die Taste "Mode", um die Wiedergabe zu beenden.

Funktion der Taste "Up"

Wenn ein Bild oder ein Video angezeigt wird, kdnnen Sie die Taste "Up"
driicken, um die Zusatzinformationen fir eine Datei zu verbergen oder
wieder einzublenden.

2006/10/01 wm 984
0:00:00 /984

Weitere ausfiihrliche Hinweise zur Bedienung des Funk-
Videoiiberwachung-Sets finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie unbedingt die dort aufgefiihrten Hinweise zu lhrer
Sicherheit beim Umgang mit dem Produkt und zu Gewéhrleistungsfragen.

ﬁVisorTech@

Funk- Videoiiberwachungs-Set

Schnellstartanleitung

Tastenfunktionen

Anschluss und Inbetriebnahme
Vorschau-Modus

Umschalten zwischen und Video
Einstellen von Datum und Uhrzeit
Bildbetrachtung

Funktion der Taste ,Up”




Tastenfunktionen Anschluss und Inbetriebnahme
1. SchlieBen Sie die Kamera mit Hilfe des beiliegenden Netzadapters (12V)
an die Stromversorgung an. Der entsprechende Netzadapter ist mit "For
Camera" beschriftet. Achten Sie bitte darauf, den richtigen Netzadapter
WIRELESS DVR RECEIVER zu verwenden, da es sonst zu Beschadigungen am Gerat kommen kann.
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DIGITALMOTION DETECTION RECORDING RECEIVER

1.CH:

2. Mode:

3. Display:

4. Menu:

5.Snapshot:

Zwischen den Kamera-Kanalen umschalten

Zwischen Vorschau- und Wiedergabemodus

umschalten

3. SchlieBen Sie dann mit Hilfe des beiliegenden Video-Kabels den Receiver
an ein TV-Gerat/Monitor an. Verwenden Sie dazu den mit "video out"
bezeichneten Anschluss am Receiver. Am TV-Gerat/Monitor muss der
Anschluss fur den Video-Eingang verwendet werden, sofern vorhanden.

Im Vorschau-Modus zwischen Kamera1, Kamera2
und PIP (Bild im Bild) umschalten

Hauptmendii des Receivers anzeigen

Foto oder Video per Tastendruck aufzeichnen
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4, Schalten Sie das TV-Gerét ein und wechseln Sie auf den AV-Kanal.

(ﬁa‘& AV

5.SchlieBen Sie den Receiver mit des beiliegenden Netzadapters (5V) an die
Stromversorgung an. Der entsprechende Netzadapter ist mit "For
Receiver" beschriftet. Achten Sie bitte darauf, den richtigen Netzadapter
zu verwenden, da es sonst zu Beschddigungen am Gerdt kommen kann.
Legen Sie die SD-Karte in den Receiver ein. Schalten Sie den Receiver ein,
indem Sie den ON/OFF-Schalter an der Seite auf die Position ON schalten.

(e}

. Priifen Sie, welchen Kanal (1, 2, 3 oder 4) die Kamera hat. Oben auf der
Kamera befindet sich ein Aufkleber mit dem entsprechenden Kanal.
Driicken Sie nun die CH-Taste, um den entsprechenden Kanal auf dem
Receiver einzuschalten. Die roten LEDs links neben der Taste zeigen den
aktuell gewéahlten Kanal an. Wenn Sie den richtigen Kanal gewahlt haben,

werden auf dem angeschlossenen TV-Gerét die Bilder der Kamera angezeigt.

7. Stellen Sie nun Helligkeit, Kontrast und Farbe auf Ihrem TV-Gerét so ein,
dass das Kamerabild gut angezeigt wird.

Vorschaumodus

1. Wenn Sie den Receiver einschalten, wird lhnen auf dem angeschlossenen
TV-Gerédt zuerst ein Startbild angezeigt, danach sehen Sie das Bild der
Kamera. Achten Sie darauf, dass der "Bypass"-Schalter an der Seite des
Receivers auf OFF steht.

Fé.

Improve the Quality of Your Life !
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2. Nun arbeitet der Receiver mit den selben Einstellungen wie vor dem
letzten Ausschalten. Driicken Sie die Taste "Up", um die Bewegungserken
nung der Kamera ein- und auszuschalten. Bei Lieferung ist die
Bewegungserkennung eingeschaltet.

[OJ| 2000/00/00

00:00:02

°8° ON
@ 2000/00/00
00:00:02

OFF

Umschalten zwischen Foto und Video

Drucken Sie wahrend der Vorschau die Taste "Down", um zwischen Video-

und Fotomodus umzuschalten.
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Photo

2000/00/00
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C,

P

© pilh

Video

2000/00/00
00:00:03

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Driicken Sie die Taste "Menu", um das Hauptmeni des Receivers anzuzeigen.
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