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Quality Ink Cartridges

Verwendung des Laser-Toners
Utilisation du toner laser

Offnen Sie die obere Abdeckung des Gerites. Fassen Sie die
Trommeleinheit mit beiden Handen und entnehmen Sie sie vorsichtig.

Quvrez le couvercle supérieur de l'appareil. Tenez le tambour
a deux mains et sortez-le prudemment.

Drehen Sie den Verschlusshebel (1) nach unten. Drehen Sie den
Verschlusshebel (2) nach rechts. Nehmen Sie dann den leeren
Toner vorsichtig aus der Trommeleinheit heraus.

Tournez le levier de fermeture (1) vers le bas. Tournez le levier de
fermeture (2) vers la droite. Sortez ensuite prudemment le toner
vide du tambour.

Nehmen Sie die neue Tonerkartusche erst kurz vor dem Einbau aus der
Verpackung.Legen Sie den leeren Toner in den mitgelieferten Aluminium
-Behalter und entsorgen Sie ihn nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Sortez la nouvelle cartouche toner de son emballage juste avant de
l'installer. Placez le toner vide dans le conteneur en aluminium fourni
etrecyclez-le de maniére convenable,

Schiitteln Sie die neue Tonerkartusche sanft einige Male hin und her.
Ziehen Sie dann die Schutzfolie ab.

Secouez doucement la nouvelle cartouche de toner.

Retirez ensuite le film de protection.

Setzen Sie die neue Tonerkartusche dann in die Trommeleinheit ein.
Driicken Sie die Kartusche sanft in die Trommeleinheit, bis Sie hérbar
einrastet. Drehen Sie den Verschlusshebel (1) nach oben.

Placez la nouvelle cartouche de toner dans le tambour. Poussez
doucement la cartouche dans le tambour jusgu'a entendre sa mise
en place. Tournez le levier de fermeture (1) vers le haut.

Setzen Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerat ein und schliefien
Sie die Gerdteabdeckung.

Replacez le tambour dans l'appareil et refermez le couvercle,
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