SICHERHEITSDATENBLATT

nach Verordoung {EG) Nr, 19072006 wd Verordmng (EG) Nr. 45320010 (REACH)
Version: 4.0
AGT Silikonspray Uberarbeitet: 07.09.2016

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1.  Produktidentifikator:
Handelsname: AGT Silikonspray

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Verwendung des Stoffs

fdes Gemisches: Trennmittel, Gleitmittel
1.3. [Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
Pearl GmbH

Pearl Str. 1-3

79426 Buggingen

Tel: 07631 3600

Fax: 07631 360444
kundenbetrenunga pearl.de

1.4. Notrufnummer: +49 (0) 228 19240

Leitfaden fir die gesundheitlichen Risiken:
Konsultieren Sie sofort mit [hrem Arzt oder Arzt im Dienst. Im Falle der Bedrohung ins Leben zu rufen 112,

2. Migliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Einstufung gemiil Verordnung (EG) 1272/2008
Aerosol 1; H222, H229
Skin Irrit. 2: H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 3; H412
2.2, Kennzeichnungselemente:

Kennzeichnungselemente (CLP)

® O

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behiilter steht unter Druck: Kann bei Erwidrmung bersten.

H315 VYerursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen,

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

Pl1O2 Darf micht in die Hinde von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberfléichen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten femhalten.
Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprithen,

P251 Micht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 oC aussetzen,

P301 Entsorgung des Inhalts / des Behilters gemiilh den drtlichen / regionalen / nationalen/internationalen
Varschriften.
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Enthalt: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Zusétzlichen Text:
!

2.3. Sonstige Gefahren:

Behilter steht unter Druck. Erhitzen fithrt zu Drucksteigerung Berst- und Explosionsgefahr. Dimpte kénnen mit Luft

explosionsfihige Gemische bilden.

3. Zunsammensetzung/Angaben 7u Bestandteilen

Stoffe: D
Gemische: X
CAS: Einstufung (127272008/EG):
Bezeichnung; St EC:
(% mfm): Index:
/ Flam. Lig. 2; H225,
0 ife. C i 2 Asp. Tox. 1; H304,
Kohlenwasserstotte, _73 n-Alkane, 15s0- 10-25 927-510-4 Skin Irrit. 2; H315,
ﬂ\lkaﬂ&, ?.ykl]sch / STOT SE 3; H}Bﬁ,
Aquatic Chronic 2; H411
106.97-8 Flam. Gas. 1; H220,
Press. Gass; H280
Butan 50-100 | 203-448-7
601-004-00-0

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Ersie-Hilfe-Malnahmen:
Betroffenen an die frische Luft bringen, beengende Kleidung lockem und ruhig lagern. Bei

Nach Einatmen:

Atembeschwerden sofort Arzt rufen.

Nach Hautkontakt:

abspilen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

MNach Verschlucken:

nicht anwendbar

4.2. Wichtigste akute und verzigert aufiretende Symptome und Wirkungen:

Keine Daten verflgbar.

4.3. Hinweise auf firztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Symptomatische Behandlung,

Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei Bertthrung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife

Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen. Bei Augenreizung
einen Augenarzt aufsuchen.

5. Mabnahmen zur Brandbekiimpfung

5.1. Lischmittel:
Geeignete
Laschmittel:

Ungeeignete
Lésschmittel:

Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Besondere Gefahren

Trockenléschmittel, Schaum, Kohlendioxid (C0O2), Wassernebel.

Hochentziindlich. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden. Bei Brand: Dichter,

bei Brandbekdmpfung: schwarzer Rauch, der Gesundheitsschiden verursachen kann. Ferner kénnen entstehen;
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Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
5£.3. Hinweise fiir die Brandbekiimpfung:

Besondere Im Brandfall umgebungsluftunabhingiges Atemschutzgerit tragen. Personliche Schutzausriistung
Schutzausristung fur  verwenden.
die Brandbekdmpfung;

Weitere Information:  Ubliche MaBnahmen bei Briinden mit Chemikalien. Loschmafnahmen auf die Umgebung
abstimmen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Zur Kihlung geschlossener Behalter
Wassersprithstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die
Kanalisation gelangen. Brandriickstinde und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den
ortlichen behdrdlichen Vorschrifien entsorgt werden. Auf Ruckzindung achten. Wegen des hohen
Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefale,

6. Malnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende Verfahren:

Siehe SchutzmaBnahmen unter Punkt 7 und 8. Personliche Schutzausriistung verwenden. Alle Zundquellen entfernen.
Berithrung mit den Augen vermeiden. Fiir ausreichende Belaftung sorgen, besonders in geschlossenen Riumen. Personal
sofort an sichere Stelle evakuieren. Ein Einatmen der Démpfe oder Nebel vermeiden. Sich vor sich ansammelnden Dimpfen,
die explosive Konzentrationen bilden kénnen, hiiten. Dampfe kinnen sich in tief liegenden Bereichen ansammeln,

6.2. UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in Oberflichengewiisser oder Kanalisation gelangen lassen. Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr méglich ist. Bei der Verunreinigung von Gewiissern oder der Kanalisation die zustindigen Behorden in Kenntnis
setzen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindimmen
und aufnehmen, und in Behilter zur Entsorgung gemiB lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben. Verunreini gte
Flichen grimdlich reinigen.

6.4  Verweis auf andere Abschnitte:
Vel. Abschnitt: 7,8, 11, 12 und 13

7. Handhabung und Lagerung

7.1.  SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung:

Hinweise zum Vorratsmenge am Arbeitsplatz ist zu beschrinken. Nur in gut geliiffteten Bereichen verwenden.

sicheren Umgang: Dédmpfe und Sprithnebel nicht einatmen. Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht
gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand sprithen. Die Bildung entziindlicher oder
explosionsfahiger Losemitteldampfe in der Luft und ein Uberschreiten der AGW -Grenzwerte
vermeiden. MaPnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Persénliche Schutzausriistung
siche unter Abschnitt 8.

Hinweise zum Brand-  Ubliche MaBnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfihige

und Explosionsschutz:  Gemische bilden. Yon Hitze- und Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Funkensicheres Werkzeug
verwenden. Elektrische Einrichtungen milssen den Mormen entsprechend explosionsgeschiitzt sein.

Staubexplosionsklasse: Nicht anwendbar,
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten:
Anforderungen an Im Originalbehélter lagern. VORSICHT: Aerosol steht unter Druck. Von direkter
Lagerriume und Sonneneinstrahlung und Temperaturen {iber 50 °C fernhalten. Nicht mit Gewalt 6ffnen oder in ein
Behilter: Fever werfen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht auf Flammen oder rotglihende Gegenstinde sprithen.

Behilter dicht geschlossen an einem trockenen, kithlen und gut geliifteten Ort aufbewahren.
Lagervorschrifien fiir Aerosole beachten!

Zusammenlagerungshi  Von Nahrungsmitteln, Getrinken und Futtermitteln fernhalten. Nicht zusammen mit
nweise: brandfordernden und selbstentziindlichen Stoffen lagern,

Lagerklasse { LGK): 2B, Druckgaspackungen { Aerosolpackungen )
Sonstige Angaben: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfer Lagerung und Anwendung.
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7.3. Spezifische Endanwendungen:
Keine Daten verfighar
8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche Schutzausriistungen
8.1. Zuiiberwachende Parameter:

8.1.1. Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz

Stoffidentiatét Arbeitsplatzgrenzwert | Spitzenbegr.

Bezeichnung CAS-Nr. ml/m’ mg/m’ Uberschreitungsfaktor | Basis

(ppm)

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, |/ / 1000 2(1D AGS

iso-Alkane, zyklisch

Butan 106-97-8 1.000 2.400 4 (1) DFG
8.1.2. DNEL- und PNEC-Werte
Stoff Typ Typ der Exposition Expositionszeit Wert
Kohlenwasserstoffe, C7,n-  [DNEL ( Arbeit) [nhalation Langzeit — systemische p08S mg/m’
Alkane, iso-Alkane, zyklisch Auswirkungen
Kohlenwasserstoffe, C7, n-  |DNEL (Arbeit) Dermal Langzeit — systemische 300 mg/kg bw/Tag
Alkane, iso-Alkane, zyklisch Auswirkungen
Kohlenwasserstoffe, C7, n-  |DNEL (Verbraucher) |Inhalation Langzeit — systemische 447 mg/m’
Alkane, iso-Alkane, zyklisch Auswirkungen
Kohlenwasserstoffe, C7, n-  |DNEL (Verbraucher) [Dermal Langzeit — systemische 149 mg/kg bw/Tag
Alkane, iso-Alkane, zyklisch Auswirkungen
Kohlenwasserstoffe, C7.n-  [DNEL (Verbraucher) {Oral Langzeit - systemische 149 mg/kg bw/Tag
Alkane, iso-Alkane, zyklisch Auswirkungen

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
Technische Schutzmalinahmen:
Fur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsriumen sorgen.
Personliche Schutzausriistung:

Atemschutz Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgertt zu tragen. Filter A,
Kennfarbe braun, gemdB EN 371. Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerét fir Notfille
bereithalten.

Handschutz Losemittelbestindige Schutzhandschuhe gemil EN 374, Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk.
Durchbruchzeit (maximale Tragedauver): =480 min und Dicke 0,5 mm. Die Angaben des Herstellers
der Schutzhandschuhe zu Durchlissigkeiten und Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz Dicht schlieBende Schuizbrille gemil EN 166,
Haut- und Flammenhemmende antistatische Schutzkleidung Den Korperschutz je nach Menge und
Karperschutz Konzentration der gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

HvgienemaBnahmen  Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten. Allgemein
iibliche Arbeitshygienemalfinahmen. Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde
waschen. Hautschutzplan beachten. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Allgemeine Hinweise:  Nicht in Oberflachengewdsser oder Kanalisation gelangen lassen. Weiteres Auslaufen oder
Verschiitten verhindern, wenn dies ohne Gefahr moglich ist. Bei der Verunreinigung von Gewiissem
oder der Kanalisation die zustindigen Behorden in Kenntnis setzen,

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:
Wert Einheit Bei Methode Bemerkung
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Form Aerosol
Farbe farblos, klar
Geruch charakteristisch
Flammpunkt ca. -60 C Butan
Untere Explosionsgrenze 1.8 Vol. % Butan
Obere Explosionsgrenze 84 Vol. % Butan
Dichte Ca. 0,791 glem’ Wirkstoff
Wasserlaslichkeit Wenisch laslich

9.2, Sonstige Angaben:
Keine Daten verfugbar.

10. Stabilitiit und Reaktivitit

10.1. Reaktivitit:
Keine Daten verfagbar.
10.2. Chemische Stabilitiit:
Das Produkt ist chemisch stabil,
10.3. Maoglichkeit gefihrlicher Reaktionen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemialer Lagerung und Anwendung. Dampfe konnen mit Luft explosionsfahige Gemische
bilden. Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefile,

10.4. Zu vermeidende Bedingungen:

Hochentzindlich. Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Dampfe bilden mit Luft explosionsfihige
Gemische, die schwerer als Luft sind. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C schiitzen.

10.5, Unvertriigliche Materialien:
starke Oxidationsmittel

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte:

Gefahrliche Im Brandfall kénnen entstehen: Rauch, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
Zersetzungsprodukte:

Thermische Erhitzen fithrt zu Druckerhtthung und Berstgefahr.

Zersetzung:

11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizitiit:
Akute orale Toxizitit

Kohlenwasserstoffe, C7, n- LDz =8 ml/kg (Ratte)
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Akute inhalative Toxizitit:

Kohlenwasserstoffe, C7, n- LCs > 23,3 mg/l (Ratte, 4 h)
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Akute dermale Toxizitit:

Kohlenwasserstoffe, C7, n- LDs =4 mlfkg (Ratie)
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Atz-/Reizwirkung auf die Reizt die Haut.

Haut

Schwere Kann Reizungen hervorrufen.
Augenschidigung/-reizung

Sensibilisierung der Keine Daten verfligbar.
Atemwege/Haut

Mutagenitiit Keine Daten verfiigbar.
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Karzinogenitiit
Reproduktionstoxizitit
Teratogenitit

Weitere Information

Keine Daten verfiighar.
Keine Daten verfugbar.
Keine Daten verfigbar.

Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Miudigkeit, Muskelschwiche, betiubende Wirkung

und in Ausnahmefillen Bewusstlosigkeit.

12. Umwelthezogene Angaben

12.1. Toxizitit:

Toxizitit segeniiber Fischen:

Kohlenwasserstoffe, C7, n-
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Toxizitit segeniiber Daphnien:

Kohlenwasserstoffe, C7, n-
Alkane, iso-Alkane, zyklisch
Toxizitdt seseniiber Algen:

Kohlenwasserstofte, C7, n-
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Toxizitét gegeniiber Bakterien:

Kohlenwasserstoffe, C7, n-
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

LL/EL/ILS0 =1 - == 10 mg/l

LLYELYILS0 =1 - <= 10 mg/l

LL/EL/ILS0 =10 - <= 100 mg/l

LL/ELVILS0 =10 - <= 100 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:

Keine Daten verfiighar,

12.3. Bicakkumulationspotenzial:

Keine Daten verfagbar.
12.4. Mobilitiit im Boden:
Keine Daten verfugbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine Daten verfugbar.

12.6. Andere schiidliche Wirkungen:
Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Produkt:

Abfallschltsselnummer:  160504* = Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltem.

* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig,
Empfehlung: Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Entsorgung gemil den behdrdlichen Vorschriften.

13.2. Verpackung:

Abfallschltsselnummer: 150110 = Verpackungen, die Riickstinde gefihrlicher Sioffe enthalten oder durch
gefihrliche Stoffe verunreinigt sind

Empfehlung: Sorgfiltig und moglichst vollstdndig entleeren.
Entsorgung gemiiB den behdrdlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

ADR

UN-Nummer:
Bezeichnung des Gutes:

1950
DRUCKGASPACKUNGEN

Seite 6 von 7

Fortsetzung auf der ndchsten Seite



SICHERHEITSDATENBLATT

rach Verordnung { EG) Nro 19072006 wd Verordnung (EG) Nr. 45322000 {REACH)

s Version: 4.0
AGT Silikonspray Uberarbeitet: 07.09.2016
Klasse: 2
Verpackungsgruppe: --
Klassifizierungscode: 5F
Etiketten: 21
Begrenzie Menge 1L
Tunnelbeschrankungscode: (D)
Umweltgefihrdend: nein
RID
UN-Nummer: 1950
Bezeichnung des Gutes: DRUCKGASPACKUNGEN
Klasse: 2
Verpackungsgruppe: --
Klassifizierungscode: 5F
Nummer zur Kennzeichnung 23
der Gefahr:
Etiketten: 2.1
Begrenzte Menge: LQ2
Umweltgefihrdend: nein

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender:
Vgl. Abschnitt: 6, 7 und 8

| 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch:
Richtlinie (Z012/18/EG): Menge 1

150t (Netto)

Menge 2

P3a ENTZUNDBARE 500t (Netto)

AEROSOLE

VOC (Richtlinie VOC-Gehalt: 568 gfl =91 %

1999/13/EG):
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1

15.2. Stoffsicherheitshbeurteilung:
Keine Daten verfagbar.

16. Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.:

H220
H225
H280
H304
H336
H411

Anderungen:
- Abschnitt 2
- Abschnitt 3
- Abschnitt 8.2
- Abschnitt 15.1

Extrem entziindbares Gas.

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwiarmung explodieren,

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6dlich sein.
Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

Giftig filr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,
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