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1. VOR DEM START

Wichtige Hinweise

Lesen Sie bitte auch die ausfiihrliche Bedienungsanleitung zur Kamera
(PDF-Datei) auf der beigelegten Installations-CD-ROM fiir weitere
Informationen.

Lesen Sie bitte die Software-Bedienungsanleitung auf der beigelegten
Installations-CD-ROM fiir Details zur Bedienung des Programms
LUltraView”

Lieferumfang

«  Netzwerkkamera

+  Netzadapter

«  Kameraful3

«  Ethernet-Kabel (RJ-45)

« Installations-CD-ROM (mit ausfiihrlicher Bedienungsanleitung und
Betrachtungssoftware)

«  Schnellstartanleitung

Systemanforderungen
Netzwerkverbindung
LAN: 10 Base-T Ethernet oder 100 Base-TX Fast Ethernet

Zugriff auf die Kamera liber einen Webbrowser

Plattform: Microsoft Windows 2000 / XP / Vista
CPU: Intel Pentium Il 350 MHz oder besser
RAM: 128 MB

Auflésung: 800 x 600 oder héher

Benutzerschnittstelle: Microsoft Internet Explorer 6.0 oder aktueller,
Mozilla Firefox 2.00 oder aktueller, Apple Safari 2
oder aktueller




INBETRIEBNAHME

Installieren des KamerafuB3es

Die Kamera wird mit einem Kameraful3 mit drehbarer Kugellagerung
geliefert, die in das Schraubgewinde der Kamera eingeschraubt werden
kann. Nach dem Anbringen des Kamerafu3es kdnnen Sie die Kamera
Uberall aufstellen, indem Sie die drei Schraublocher am Boden des
KamerafuBes zur Befestigung verwenden.

Verbinden der Kamera mit einem LAN

Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel, um die Kamera mit
Ihrem lokalen Netzwerk (LAN) zu verbinden. Sobald der Netzadapter
angeschlossen ist, wird die Kamera sofort mit Strom versorgt. Sie kdnnen
Uber die Betriebs-LED an der Frontseite der Kamera den Betriebszustand
Uberprifen. Sobald die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die
LED orange. Die Kamera ist sofort betriebsbereit.

ZUGRIFF AUF DIE KAMERA

Verwenden des IPFinder

1. Legen Sie die Installations-CD-ROM in Ihr CD-Laufwerk ein.
Der Installationsassistent startet automatisch.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache ,IPFinder”, um das Dienstprogramm
zu starten. Die nachstehend abgebildete Bedienoberflache 6ffnet
sich.

1P Address [ Camera Name [ [
192.168.1.139 0012970022 14
192.168.1.178 cS101A 0012 97 00 02 30

change 1P| [ Search Exit

3. Nachdem Sie die IP-Adresse der Kamera erhalten haben, starten
Sie bitte Ihren Webbrowser oder die Software ,UltraView”, um auf
die Kamera zuzugreifen.

=\ HINWEIS: Die Installations-CD-ROM enthdilt ein
Einrichtungsprogramm, mit dem Sie den IPFinder auf lhrem
Computer installieren kénnen. Klicken Sie auf ,Install Software”

(Software installieren), wéhlen Sie dann ,,IPFinder”, um IPFinder zu
installieren.




So greifen Sie auf die Kamera zu

1. Offnen Sie Ihren Webbrowser auf lhrem Computer (in dieser
Anleitung wird der Microsoft Internet Explorer benutzt).

2. Geben Sie die Standard-IP-Adresse (192.168.0.30) oder die Uber den
JPFinder” gefundene IP-Adresse in das Adressfeld ein, drliicken dann
die Eingabetaste.

3. Wenn das Anmeldungsfenster erscheint, geben Sie bitte den

Standardbenutzernamen (admin) und das Standardpass (admin)
ein. Klicken Sie anschliefend auf ,0K", um die Hauptseite der
Kamera-Webkonfiguration zu 6ffnen.

4, Klicken Sie auf ,Setup” (Einstellen) und dann auf ,Smart Wizard”, um

Ihre Kamera schnell einzustellen. Der Assistent fiihrt Sie mit
detaillierten Erlauterungen durch die notwendigen Schritte.
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