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Visual Sound Technologies

DIGITALER SAT-RECEIVER

mit USB-Player & Recorder (optional)

RECEPTEURSATELLITEDVB-S

avec lecteur multimédia USB
& enregistreur (en option)
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

«  Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren
Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf
zugreifen kdnnen.

«  Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner
bestimmungsgemaBen Art und Weise. Eine anderweitige
Verwendung flhrt eventuell zu Beschadigungen am Produkt
oder an den angeschlossenen Gerdten.

- Offnen Sie das Produkt niemals eigenmichtig. Fiihren Sie
Reparaturen nie selber aus!

«  Ein Umbauen oder Verdndern des Produktes beeintrachtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

«  Behandeln Sie das Produkt sorgféltig. Es kann durch St6Re,
Schlage oder Fall aus bereits geringer Hohe beschadigt werden.

«  Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

«  Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flussigkeiten.

- Alle Anderungen und Reparaturen an dem Gerit oder Zubehér
dirfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdriicklich
hierfiir autorisierte Personen durchgefiihrt werden.

«  Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben
wird die leicht zuganglich ist, damit Sie das Gerat im Notfall
schnell vom Netz trennen kénnen.

- Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Entsorgung

Dieses Elektrogerdt gehért nicht in den Hausmdill. Fiir die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen
Sammelstellen in hrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und tiber ggf.
vorhandene Mengenbeschréankungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie
Uber etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte
den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehdren NICHT in den Hausmill. Als Verbraucher
sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur
fachgerechten Entsorgung zurlickzugeben.
Sie kdnnen lhre Batterien bei den 6ffentlichen Sammelstellen
in lhrer Gemeinde abgeben oder tiberall dort, wo Batterien der
gleichen Art verkauft werden.
Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien.
Dies kann in manchen Fallen dazu fiihren, dass ein Gerat
Batterien bendétigt und mit Akkus nicht funktioniert.
Normale Batterien diirfen nicht wieder aufgeladen werden.
Achtung Explosionsgefahr!
Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und
ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerdt zur selben Zeit!
Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in
einem Gerét. Das kann zur Uberhitzung der Batterien und zu
Fehlfunktionen am Gerat fihren.
Achten Sie unbedingt auf die richtige Polaritat der Akkus oder
Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien kénnen zur
Zerstorung des Gerates flihren - Brandgefahr.
Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu 6ffnen und werfen
Sie Batterien nicht in Feuer.
Batterien, aus denen Flissigkeit austritt, sind gefahrlich. Berlihren
Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
Batterien gehdren nicht in die Hande von Kindern.
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerat, wenn Sie es fiir [angere
Zeit nicht benutzen.

Konformitatserklarung

Hiermit erklart PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1181-675 in
Ubereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-
Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
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Qualitdtsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausfihrliche Konformitatserkldrung finden Sie unter www.pearl.
de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1181
ein.
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IHR NEUER DVB-5-RECEIVER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf dieses DVB-S-Receivers.

Diesen DVB-S-Receiver kdnnen Sie nicht nur zum Fernsehen
benutzen, er dient Ihnen auch als Steuergerat fiir Videoaufnahmen
und als USB-Mediaplayer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
Hinweise und Tipps, damit Sie diesen DVB-S-Receiver optimal
einsetzen kénnen.

Lieferumfang

«  DVB-S-Receiver

+  Fernbedienung

+ 2 Batterien des Typs AAA
«  Bedienungsanleitung



Technische Daten

Spezifikation
Frequenzbereich | 950 MHz bis 2150 MHz
Eingangs- 75 Ohm nicht balanciert
Impedanz
Tuner Signal-Eingang -65 bis -25 dBm
Symbol-Rate 2-45 Mbps
Ltz 13/18 V, max. 500 mA
Stromversorgung
Demodulation Demodulation QPSK
FEC 1/2,2/3, 3/4,5/6,7/8
LNB IN F-Connector
TV SCART Composite Video(CVBS), RGB,
Anschliisse Audio L/R
VCR SCART Composite Video, Audio L/R
COAXIAL RCA, SPDIF Digital-Audio
Ausgang
Energie- Eingang 230V, 50/60 Hz
versorgung Verbrauch 18 W max.
Dekoder-Modul | PAL, NTSC
Bildschirm Auflésung (75195)(576 (PAL); 720 x 480
Format 4:3 (Letterbox, PanScan); 16:9
Dekodierung Video MPEG2 Transport MP@ML
Audio MPEG2 Audio Layer I& I
o Richtlinien ETSI/EN 300421 DVB-S
Audio-Modus Rechts, Links, Stereo
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PRODUKTDETAILS

Der Receiver

Display (Zeit-, Senderanzeige)
Betriebs-LED

Infrarot-Empfanger
USB-Anschluss

LNB-Eingang (Antennenanschluss)
VCR-Ausgang (Video-SCART)
TV-Ausgang (SCART)

Digitaler Audioausgang (Koaxial)

? @
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Die Fernbedienung

Schalten Sie den DVB-S-Receiver hier ein oder aus.
DTV/VCR: Wechseln Sie hier zwischen TV und AV.

Schalten Sie den DVB-S-Receiver hier stumm.

Wahlen Sie hier einen Sender direkt aus.

RECALL: Rufen Sie hier den zuletzt verwendeten Sender auf.
SUBTITLE: Lassen Sie sich hier die Untertitel anzeigen.

INFO: Lassen Sie sich hier zusatzliche Informationen anzeigen.
EXIT: Verlassen Sie hier ein Men.

Navigieren Sie abwarts durch die Mens, wechseln Sie den
Sender (CH+/-) oder dndern Sie die Lautstarke (Vol +/-).

10. OK:Bestédtigen Sie hier eine Eingabe.

OWoONOTUAWN =



1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

REC LIST: griine Funktionstaste (wird in den Meniis
unterschiedlich verwendet).

STOP: blaue Funktionstaste (wird in den Meniis unterschiedlich
verwendet).

RECORD: Starten Sie hier eine Aufnahme.

FWD: Spulen Sie hier eine
Aufnahme vor.

REV: Spulen Sie hier eine
Aufnahme zurlick.

TV/RADIO: gelbe Funktionstaste
(wird in den Mends
unterschiedlich verwendet).
PAUSE: Halten Sie hier die
Wiedergabe an.

TEXT: Offnen Sie hier den
Teletext.

Rote Funktionstaste (wird in

den Menls unterschiedlich
verwendet).

EPG: Offnen Sie hier

die elektronische
Programmzeitschrift EPG.
MENU: Offnen Sie hier das

CH-
u

Einstellungsmendi.
OO0 O @

AUDIO: Wihlen Sie hier eine (9—

Tons pur. ( : : — {uss) E/RADS (mpa

h hierd

FAV: Lassen Sie sich hier die Liste - =

Ihrer Lieblingsprogramme /@ @Q/®
anzeigen. @/
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INBETRIEBNAHME

Installation der Hardware

1. Packen Sie den DVB-S-Receiver vorsichtig aus und schlieBen
diesen an den SCART-Anschluss Ihres TV-Gerates an.

2. SchlieBen Sie nun den Antennen-Stecker Ihrer Hausantenne an
den Antennen-Eingang an.

3. Um das Antennen-Signal durchzuschleifen, schlie3en Sie ein
weiteres Antennen-Kabel an den Antennen-Ausgang an.

4. SchlieBBen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an.

5. Schalten Sie nun lhr TV-Gerat ein und stellen Sie den AV-Kanal
ein, um auf den Receiver und das Einstellungsmeni zugreifen zu
kdnnen. Beachten Sie hierzu die Angaben in der Anleitung Ihres
Fernsehgerates.

< HINWEIS:

‘,@: Um die Aufnahme-Funktion nutzen zu kénnen, schliel3en Sie
eine USB-Festplatte oder einen schnellen USB-Stick (iber ein
USB-Kabel an den DVB-S-Receiver an.

ACHTUNG:
Die Aufnahmefunktionen kénnen nur verwendet werden,

wenn das entsprechende Software-Upgrade unter
www.pearl.de erworben wurde.

Allgemeine Bedienung

Die allgemeine Navigation und Steuerung mittels Fernbedienung
erfolgt durch die Tasten ¥, A, €4, », sowie durch die OK-Taste zur
Bestatigung und die EXIT-Taste zum Abbrechen einer Funktion.
Neben der Navigation und Steuerung Uber die Steuertasten stehen
Schnellstarttasten zur Verfligung, welche im Kapitel

,Die Fernbedienung” erklart werden.

Einstellen der Landerspezifikationen

1. Schalten Sie den DVB-S-Receiver mit dem Ein/Aus-Schalter auf
der Fernbedienung ein.

2. Driicken Sie nun die MENU-Taste, um ins Hauptmeni zu gelangen.

3. Wechseln Sie mit den Navigationstasten durch das Men(, bis Sie
zum Punkt Einstellungen gelangen.

4. Der Menupunkt Installation ist bereits ausgewahlt - driicken Sie
die OK-Taste.



5. Inder nachsten Ebene ist ebenfalls bereits der Meniipunkt
Einstellung ausgewdhlt. Bestatigen Sie wiederum mit der OK-Taste.

6. Wabhlen Sie den ersten Meniipunkt (OSD-Sprache) und stellen Sie
mit den Navigationstasten die deutsche Sprache als Menusprache
ein.

7. Stellen Sie fiir Audiosprache und Untertitelsprache ebenfalls die
gewdlinschten Werte ein.

8. Um die Senderliste mit den verfliigbaren Sendern zu fiillen,
driicken Sie die rote Taste auf lhrer Fernbedienung (Autoscan)
- dieser Vorgang dauert einige Minuten.

9. Nun kdnnen Sie bereits erste TV-Sender empfangen.

Satelliteneinstellungen und Sendersuchlauf

=\ HINWEIS:

‘,@; Bei Auslieferung ist als spezieller Service schon eine
Senderbelegung fiir den deutschen Sprachraum vorgenommen
worden. So kénnen Sie den DVB-S-Receiver bereits nach dem
Verbinden mit lhrem Fernseher verwenden. Sollten Sie jedoch
weitere Satelliten hinzuftigen oder Anderungen vornehmen
wollen, gibt Ihnen dieses Kapitel einen Uberblick tiber die
notwendigen Schritte.
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Starke  00% Qualitat  00%

Um Satelliten manuell einzustellen oder Diseq-Einstellungen
vorzunehmen, rufen Sie zuerst das Meni mit der MENU-Taste auf.
Wahlen Sie mit den Navigationstasten den Punkt Einstellung und
dann Installation. Bestatigen Sie mit der OK-Taste.




- Diseq- und Satelliteneinstellungen
Wahlen Sie den Punkt Empfang und bestatigen Sie mit der OK-Taste.
Wahlen Sie Switch Type und driicken Sie dann die Links-/Rechts-
Tasten, um zwischen den verwendeten Diseqg-Varianten zu wechseln.

flung - Installation ( Empfang) 01/01/20
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Bei dlteren Anlagen kann es notwendig sein, zusatzlich das analoge
Schaltkriterium, den so genannten Tonburst, zu aktivieren. Wahlen
Sie dazu den entsprechenden Punkt aus und d@ndern Sie ihn mit
den Links-/Rechts-Tasten die Einstellung auf Ein.

=™\ HINWEIS:
‘,@: Wenn Sie sich hierbei nicht sicher sind, ziehen Sie bitte einen
Fachmann zu Rate.

Wechseln Sie anschlieBend auf den gewtinschten LNB-Kanal oder
die gewiinschte Antennenposition. Bestatigen Sie mit der OK-
Taste, um Einstellungen zum jeweiligen Satelliten vorzunehmen.
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Mit der roten Taste kdnnen Sie dann einen Satelliten aus der Liste
auswahlen.

Durch Wiederholen des Vorgangs kédnnen auch mehrere
Satelliten ausgewahlt werden.

Nachdem Sie einen oder mehrere Satelliten auf diese Weise
ausgewadhlt haben, kdnnen Sie einzelne Satelliten wieder mit der
griinen Taste oder alle mit der gelben Taste aus der Ubersicht
entfernen.

Sendersuche

Wahlen Sie den Punkt Transponder-Verwaltung und bestatigen
Sie mit der OK-Taste.

Mit den Links-/Rechts-Tasten wahlen Sie den Satelliten aus.
Driicken Sie anschlieBend die Abwartstaste, um in die
entsprechende Transponderliste zu wechseln.




Mit der roten Taste kdnnen Sie einen Transponder manuell
anlegen.

Mit der griinen Taste I6schen Sie einen Transponder, mit der
gelben Taste 16schen Sie alle Transponder des Satelliten.

Mit der blauen Taste kénnen Sie einen automatischen Suchlauf
fur den Satelliten starten.

Starke  00% Qualitat  00%

Die gefundenen Sender werden anschlieBend automatisch in die
Senderliste ibernommen.

Wie Sie diese Liste bearbeiten, lesen Sie im Kapitel ,Andern der
Senderplatzbelegung” auf Seite 19.

=~ HINWEIS:
‘,@: Sollten Sie keine Sender empfangen, ziehen Sie die den
Anhang ,Was ist DVB-5?" zu Rate.
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DIE FUNKTIONEN IHRES DVB-5-RECEIVERS

Zwischen den einzelnen Sendern umschalten

Hier stehen Ihnen mehrere Méglichkeiten zur Verfligung.

«  Mit den Tasten CH+ und CH- (hoch/runter) kdnnen Sie jeweils
einen Sender aus der Liste vor- oder zuriickwechseln.

«  Mit der RECALL-Taste kdnnen Sie zwischen den letzten beiden
Sendern hin- und her wechseln.

. Mit den Ziffern-Tasten kdnnen Sie einen Sender direkt Giber
seinen Listenplatz anwahlen. Driicken Sie nach der Eingabe die
OK-Taste, um sofort zum eingegebenen Listenplatz zu wechseln.

«  Mit der OK-Taste erhalten Sie eine Programmliste, aus der Sie
mit den Navigationstasten den gewiinschten Sender auswahlen
kdonnen. Bestdtigen Sie, indem Sie die OK-Taste nochmals
driicken.

Das Hauptmenii
Hier kdnnen Sie mit den Navigationstasten zwischen folgenden
Meni- und Untermeniipunkten wahlen:

« TV
- TV-Liste: wechselt in die Senderansichtsliste (TV)
- TV-EPG: wechselt in die elektronische TV-
Programmzeitschrift

- RADIO
- Radio-Liste: wechselt in die Senderansichtsliste (Radio)
- Radio-EPG: wechselt in die elektronische Radio-
Programmzeitschrift

DIE FUNKTIONEN
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«  MULTIMEDIA
- Mein Album: wechselt in das Fotoalbum
- Meine Musik: wechselt in das Musikverzeichnis
- Mein Film: wechselt in das Filmverzeichnis
- Mein Rekorder: wechselt in die Videorekordersteuerung

«  ACCESSORY
- Gomoku: ein einfaches Go-Spiel
- Kalender: ein einfacher Kalender
- Rechner: ein einfacher Taschenrechner




«  EINSTELLUNG
- Installation: Einstellungen zum Radio/TV-Empfang und
Spracheinstellungen
- TV-Setup: Einstellungen zur Wiedergabe am TV-Gerat
- Kennwort: Einstellungen zur Sicherheit (Kindersicherung)
- Timer setzen: Einstellungen zu geplanten EPG-Aufnahmen
- SW-Update: Softwareupdates
- Werkseinstellungen: Auslieferungszustand wieder herstellen

Um in ein Auswahlmenii zu gelangen, markieren Sie den
entsprechenden Meniipunkt und bestdtigen mit der OK-Taste.

Um ein Menii wieder zu verlassen, driicken Sie auf der Fernbedienung
die EXIT-Taste.

Andern der Senderplatzbelegung

»  Sortierung nach Namen
Die Senderplatzliste kann in der TV-Liste bearbeitet und
gedndert werden.
Wechseln Sie hierzu zuerst mit der MENU-Taste ins Hauptmeni.
Wahlen Sie den Meniipunkt TV und weiter TV-Liste. Bestatigen
Sie mit der OK-Taste.
Sie erhalten nun eine Ubersicht der vorhandenen TV-Sender.

Die einfachste Art, die Sender zu sortieren, ist eine Sortierung
nach Sendernamen oder Sendertyp.

Hierzu wechseln Sie mit den Navigationstasten durch die
einzelnen Werkzeuge. Das aktive Werkzeug wird jeweils farblich
hervorgehoben.
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IHRES DVB-5-RECEIVERS

Wahlen Sie hier das Sortieren-Werkzeug ®.

Mit der roten Taste auf der Fernbedienung kdnnen Sie nun
entweder aufsteigend oder absteigend nach Namen sortieren.
Mit der griinen Taste auf der Fernbedienung kénnen Sie nach
kostenpflichtigen Sendern sortieren.




DIE FUNKTIONEN
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Manuell sortieren

Eine manuelle Sortierung kann ebenso vorgenommen werden
oder zusatzlich zu einer Sortierung nach anderen Kriterien (z.B.
zusatzlich zu einer Sortierung nach kostenpflichtigen Sendern).
Hierzu wéhlen Sie das Verschieben-Werkzeug @.

Nun wahlen Sie mit den Navigationstasten einen Sender, den
Sie an eine andere Position verschieben wollen. Markieren Sie
den Sender mit der OK-Taste zum Verschieben. Der Sender wird
mit einem Haken gekennzeichnet. Mit den Navigationstasten
kénnen Sie den Sender nun innerhalb der Liste an eine neue
Position verschieben. Um die Endposition in der Liste festzulegen,
driicken Sie erneut die OK-Taste.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle Sender an die
gewdlnschte Position geschoben haben. Speichern Sie nun die
Senderbelegung mit der gelben Taste auf der Fernbedienung.

Sender aus der aktiven Liste entfernen

Wenn Sie Sender aus der Programmliste entfernen mochten,

stehen lhnen zwei Méglichkeiten zur Verfligung:

- Sie kdnnen einen Sender komplett aus der Senderliste
|6schen, indem Sie zuerst den zu [6schenden Sender
auswéhlen und dann das Léschen-Werkzeug @ verwenden.
Steuern Sie das Loschen-Werkzeug mit den Tasten links/
rechts an. Markieren Sie den Sender mit der OK-Taste. Dieser
wird durch ein rotes Kreuz gekennzeichnet. Wenn Sie mit der
gelben Taste auf der Fernbedienung ,Speichern” wahlen,
wird der Sender aus der Liste geldscht.

- Wollen Sie einen Sender beim Programmwechsel nicht zur
Anzeige bringen, markieren Sie den betreffenden Sender mit
den Navigationstasten und wihlen dann das Uberspringen-
Werkzeug @. Steuern Sie das Uberspringen-Werkzeug mit
den Navigationstasten an. Bestatigen Sie mit der OK-Taste.
Der Sender wird entsprechend markiert. Ubernehmen Sie die
Anderung mit der gelben Taste auf der Fernbedienung.



Die elektronische Programmzeitschrift

Um die elektronische Programmezeitschrift (EPG) aufzurufen, driicken
Sie entweder die EPG-Taste auf der Fernbedienung oder Sie wechseln
erst in das Hauptmeni und wahlen dort dann TV und TV-EPG.

Sie erhalten nun eine Ubersicht tiber die aktiven Programme auf der
linken Bildschirmseite.

Auf der rechten Bildschirmseite sehen Sie neben der aktuellen
Sendung in einem Vorschaufenster (rechts oben) eine Ubersicht Giber
das TV-Programm des gewahlten Senders.

Sie kdnnen mit den Navigationstasten zwischen den Sendern
umschalten.

Wollen Sie weitere Informationen zum TV-Programm des jeweiligen
Senders erhalten, driicken Sie einmal die rechte Navigationstaste, um
in die Programmiibersicht zu wechseln.

Hier kdnnen Sie mit den Navigationstasten zwischen den einzelnen
Sendungen wechseln und sich auch spatere oder frilhere Sendungen
anzeigen lassen.

Wollen Sie sich genauere Informationen zu einer bestimmten
Sendung anzeigen lassen, wdhlen Sie die entsprechende Sendung
aus und bestatigen mit der OK-Taste.

Ihnen wird nun die entsprechende Information zur Sendung
angezeigt (sofern verfligbar).

Mit der EXIT-Taste wechseln Sie zuriick zur Ubersicht.

Um Sendungen anderer Tage anzeigen zu lassen, andern Sie mit
den Navigationstasten das Datum in Schritten von je einem Tag. Das

jeweilige Datum wird in der Mitte oben angezeigt.

Zur Senderauswahl kehren Sie mit der EXIT-Taste zurlick.

=
L
z
O
|_
hal
z
>
LL
—
a

IHRES DVB-5-RECEIVERS




Sendungen aufnehmen

ACHTUNG:
Diese Funktionalitdt besteht nur dann, wenn ein

entsprechendes Upgrade der Software des Receivers
vorgenommen wurde. Dieses Upgrade kénnen Sie unter
www.pearl.de unter der Artikelnummer PX-1191-675 bestellen.

«  Verwendung von Datentragern
Um Sendungen aufzunehmen, bendtigen Sie ein geeignetes
Speichermedium. Hier bieten sich schnelle USB-Sticks und USB-
Festplatten an. Achten Sie bitte darauf, dass USB-Festplatten
ausreichend mit Strom versorgt werden. 2,5"-Festplatten ohne
eigene Stromversorgung eignen sich hierfr nicht.
SchlieBBen Sie den Datentrager tber ein USB-Kabel an den
DVB-S-Receiver an.
Es ist moglich, dass das Dateisystem des Datentrdgers nicht
erkannt werden kann bzw. dass dieser erst noch formatiert
werden muss.
Um den Datentrdger zu formatieren, wechseln Sie zuerst ins
Hauptmenii. Dort wahlen Sie MULTIMEDIA und anschlieBend
Mein Rekorder. Wahlen Sie hier den Punkt Aufnahmegerat.

~~\ HINWEIS:
Sie kénnen auch einen USB-Hub an den DVB-S-Receiver
anschlieBen und dann bis zu drei Aufnahmegercite verwalten.
Wahlen Sie Uber den Schalter Slot das gewiinschte Aufnahme-
medium aus (bei nur einem Datentrager entfallt dieser Schritt).
Driicken Sie nun die rote Taste auf der Fernbedienung, um eine

Partition des Datentrdgers zu formatieren oder die griine Taste
um den gesamten Datentrager zu formatieren.

DIE FUNKTIONEN
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« Direktaufnahmen
Um eine Sendung, die Sie gerade ansehen, aufzunehmen,
driicken Sie die RECORD-Taste. Stellen Sie mit den
Navigationstasten die gewiinschte Aufnahmedauer ein und
bestdtigen Sie mit der OK-Taste. Im linken oberen Bildbereich
lauft die Aufnahmezeit mit.
Wollen Sie die Aufnahme vorzeitig abbrechen, driicken Sie die
STOP-Taste und bestdtigen wiederum mit der OK-Taste.




»  Aufnahmen mit dem EPG-System
Um ganze Sendungen oder einen bestimmten Zeitraum
aufzunehmen, driicken Sie die EPG-Taste. Wahlen Sie nun eine
Sendung aus der Liste des entsprechenden Senders (lesen Sie
hierzu den Abschnitt ,Die elektronische Programmzeitschrift”).
Nachdem Sie die Sendung ausgewahlt haben, driicken Sie zuerst
die rechte Navigationstaste und dann die rote Taste auf der
Fernbedienung (Timer).
Nun befinden Sie sich in der Planung fiir einen einzelnen
EPG-Event. Wenn Sie noch Anderungen an den
Aufnahmebedingungen machen wollen, kénnen Sie dies hier
noch vornehmen.
Wahlen Sie abschliefend, ob und wie oft die Aufnahme
wiederholt werden soll und ob Sie evtl. auch nur benachrichtigt
werden wollen (hierzu stellen Sie den Timer-Modus um).
Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben bestatigen Sie
diesen Event mit der OK-Taste.
Sie erhalten nun eine Ubersicht tiber die geplanten Aufnahmen
und kénnen gegebenenfalls hier nochmals Anderungen
vornehmen (siehe nachstes Kapitel).
Mit der EXIT-Taste kdnnen Sie diese Ubersicht verlassen.

Andern der Aufnahmeeinstellungen

Wechseln Sie zundchst ins Hauptmeni. Wahlen Sie hier EINSTELLUNGEN
und dann Timer setzen. Bestatigen Sie mit der OK-Taste.

Die Ubersicht tiber die geplanten Aufnahmen wird nun angezeigt.
Um einen EPG-Event (Aufnahme/Benachrichtigung) zu bearbeiten,
wahlen Sie den entsprechenden Eintrag aus der Liste aus.

Driicken Sie entweder die rote Taste auf der Fernbedienung, um

den Eintrag zu bearbeiten oder die griine Taste, um den Eintrag zu
entfernen.

Verlassen Sie die Ubersicht wieder mit der EXIT-Taste.
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Aufgenommene Sendungen und andere Inhalte abspielen
Gespeicherte Sendungen, eigene Filme, Musik oder Fotos kdnnen Sie
abspielen, indem Sie zuerst ins Hauptmenii wechseln. Dort wahlen Sie
dann MULTIMEDIA und den entsprechenden Eintrag des Mediums,
welches Sie abspielen wollen.

Im Folgenden wird speziell die Wiedergabe von Filmen und
aufgenommenen Sendungen behandelt. Die anderen Medien
werden analog dazu gesteuert.

»  Wiedergabe von Filmen

Wahlen Sie aus der Dateiliste den Film, den Sie abspielen wollen.

Dazu wahlen Sie auf der linken Seite der Liste mit den Tasten

hoch/runter den entsprechenden Ordner (bestétigen Sie jeweils

mit der OK-Taste).

Sie bekommen die Dateien auf der rechten Seite angezeigt.

Wechseln Sie mit den Tasten rechts/links auf die Dateiliste und

markieren die Videodatei, die Sie abspielen wollen. Bestdtigen Sie

mit der OK-Taste um die Wiedergabe zu starten.

- Mit der roten Taste oder der PAUSE-Taste auf der
Fernbedienung kdnnen Sie die Wiedergabe unterbrechen
und wieder fortsetzen.

- Mit der griinen Taste lassen Sie den Film in Einzelschritten
weiterlaufen.

- Mit der gelben Taste lassen Sie den Film rtickwarts laufen.

- Mit der blauen Taste spulen Sie den Film vor.

- Wenn Sie die AUDIO-Taste driicken, kdnnen Sie eine andere
Tonspur wahlen (sofern vorhanden).

DIE FUNKTIONEN

»  Wiedergabe von aufgezeichneten Sendungen
Wahlen Sie aus der Dateiliste die Sendung aus, die abgespielt
werden soll. Bestatigen Sie mit der OK-Taste, um die Wiedergabe
zu starten.
- Mit der PAUSE-Taste kdnnen Sie die Wiedergabe
unterbrechen oder wieder fortsetzen.
- Mit der STOP-Taste verlassen Sie die Wiedergabe.
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Time-Shift-Funktion

Um die Time-Shift-Funktion nutzen zu kdnnen, ist es notwendig, ein
Speichermedium mit ausreichender Geschwindigkeit anzuschlieBen.
Nahere Informationen zum Anschluss von USB-Geraten finden Sie im
Abschnitt ,Sendungen aufnehmen”.

Nachdem Sie ein entsprechendes Speichermedium angeschlossen
haben, muss die Time-Shift-Funktion noch konfiguriert werden, bevor
Sie benutzt werden kann.

Hierzu wechseln Sie vom Hauptmeni zu MULTIMEDIA, Mein
Rekorder und dann zu Aufnahmeeinstellungen.

Setzten Sie hier fiir den Wert Time-Shift die Option AUTO.

Bestatigen Sie mit der OK-Taste.

Um die Time-Shift-Funktion auszuldsen, driicken Sie einfach wahrend
einer laufenden Sendung die PAUSE-Taste. Die Sendung wird nun
»angehalten”. Driicken Sie erneut die PAUSE-Taste und die Sendung
lauft weiter, ganz wie bei einem herkdmmlichen Video.

Die Kindersicherung

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, die Kindersicherung des
DVB-S-Receivers zu verwenden. Zum einen kénnen Sie den Receiver
komplett sperren, zum anderen kénnen Sie auch einzelne Sender
sperren.

A\ HINWEIS:
@ Das Werkskennwort ist 6666.

»  Ein Kennwort festlegen
Wechseln Sie vom Hauptmenii aus zu EINSTELLUNGEN und
dann zu Kennwort. Navigieren Sie zu Kennwort dndern. Wenn
Sie die Navigationstasten driicken, werden Sie aufgefordert,
Ihr altes Kennwort einzugeben (bei Erstbenutzung also 6666).
Nachdem Sie dieses korrekt eingegeben haben, muss ein neues
Kennwort eingegeben werden. Hierbei eignen sich besonders
4-stellige Zahlen, die Sie sich leicht merken kénnen (z.B. die PIN
Ihrer EC-Karte). Das Kennwort muss zur Bestatigung nochmals
eingegeben werden.

=
L
z
O
|_
hal
z
>
LL
—
a

IHRES DVB-5-RECEIVERS




» Die Sperrmoglichkeiten

Sie haben drei Moglichkeiten, den Zugriff auf den DVB-S-Receiver

einzuschranken:

1. Sperrung des Menizugriffs: Stellen Sie Menti Sperre auf EIN,
um den Zugriff auf das Hauptmeni nur tiber das eingestellte
Kennwort zu erlauben.

2. Komplette Sperrung des TV-Zugriffs: Stellen Sie unter
Altersfreigabe den Schalter auf Alle Programme, um alle
Sender mit einem Kennwortschutz zu versehen.

3. Die anderen Einstellungen dienen zur Festlegung einer
Altersfreigabegrenze. Dieses Signal wird jedoch in
Deutschland nicht mit tibertragen und hat daher keine
Auswirkungen.

4. Sperrung einzelner Kandle: Um einzelne Kandle (Sender)
mit einem Kennwortschutz zu versehen, stellen Sie den
Schalter Kanalsperre auf EIN. Die Sperrung wird erst
dann wirksam, wenn Sie die entsprechenden Sender zur
Sperrung markieren. Dies bewerkstelligen Sie, indem Sie
im Hauptmen( TV und TV-Liste auswdhlen und dann den
gewtlinschten Sender mit dem ,Sperren”-Werkzeug ®
markieren. Steuern Sie das entsprechende Werkzeug mit den
Tasten links/rechts an. Bestatigen Sie die Markierung mit der
OK-Taste.

Die Nutzung von Favoriten

Der DVB-S-Receiver bietet Ihnen zusatzlich zur grundlegenden
Sendersortierung auch die Moglichkeit, bis zu acht verschiedene
Favoritengruppen festzulegen. In diese Favoritengruppen kénnen
Sie Sender nach Themenbereichen oder auch einfach nach eigenen
Vorlieben zusammenfassen.

Die einzelnen Favoritengruppen werden durch acht verschiedene
Symbole gekennzeichnet.

200002086

«  Zuordnen von Sendern zu Favoritengruppen
Um einen Sender einer Favoritengruppe zuzuordnen, wechseln
Sie zuerst ins Hauptmeni und dann zu TV und TV-Liste. Wahlen
Sie den gewlinschten Sender mit den Navigationstasten. Ordnen
Sie den Sender einer der Favoritengruppen zu, indem Sie die
entsprechenden Zifferntasten (1-8) auf der Fernbedienung
driicken. Die jeweilige Favoritengruppe wird in der Mitte der

DIE FUNKTIONEN

Vg
o
LL]
=
LL]
O
L]
=
ok
aa
=
O
Vg
LLd
o
==




rechten Bildschirmhalfte farblich hervorgehoben dargestellt.
Durch nochmaliges Driicken der gleichen Ziffer wird der Sender
wieder aus der jeweiligen Favoritengruppe entfernt. Driicken Sie
zum Abschluss die gelbe Taste auf der Fernbedienung, um die
Anderungen zu speichern.

»  Anzeige der Favoritengruppen
In der TV-Liste kénnen Sie auch einen Uberblick tiber die
einzelnen Favoritengruppen erhalten, indem Sie auf der
Fernbedienung die blaue Taste driicken und dann mit den
Navigationstasten zwischen den einzelnen Favoritengruppen
blattern. Verlassen Sie diesen Modus wieder mit der blauen Taste.

+  Verwenden der Favoritengruppen
Nachdem Sie verschiedene Favoritengruppen festgelegt haben,
kénnen Sie diese aktivieren, indem Sie im TV-Modus die OK-
Taste driicken und anschlieBend mit der gelben Taste auf der
Fernbedienung zwischen den einzelnen Favoritengruppen
wechseln.

Sonstige Funktionen

o Teletext
Den Teletext konnen Sie tGber die TXT-Taste erreichen. Wahlen
Sie nun die Anzeigesprache aus und bestédtigen mit der OK-Taste.
Um den Teletext zu verlassen, driicken Sie die EXIT-Taste.
Eine besondere Zusatzfunktion bietet die Teletextsuche. Um
diese Zusatzfunktion zu erreichen, driicken Sie erneut die
TXT-Taste. Es Offnet sich eine Eingabemaske, in die Sie einen
Suchbegriff eingeben kdnnen. Dies funktioniert dhnlich wie bei
einem Handy. Driicken Sie die Zifferntasten mehrmals, um den
nachsten Buchstaben in der zugeordneten Liste zu erreichen.
Wenn Sie den Suchbegriff komplett eingegeben haben, driicken
Sie die OK-Taste, um das Teletextangebot des aktuellen Senders
nach diesem Wort durchsuchen zu lassen (dies nimmt einige
Minuten in Anspruch). Wahrend die Suche lauft, erhalten Sie links
unten die Anzeige ,Suchlauf...”. Die Suchergebnisse werden mit
Teletextseite, Zeile und Textinhalt angezeigt. Wahlen Sie eines der
Suchergebnisse mit den Navigationstasten aus und bestatigen
Sie mit der OK-Taste. Die entsprechende Teletextseite wird nun
aufgerufen. Wechseln Sie zurlick zu den Suchergebnissen, indem
Sie die EXIT-Taste driicken.

DIE FUNKTIONEN
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»  Untertitel
Um sich zur aktuellen Sendung oder zum abgespielten Film
Untertitel anzeigen zu lassen, driicken Sie auf der Fernbedienung
die SUBTITLE-Taste. Wahlen Sie nun die gewlinschte Sprache aus
und bestatigen mit der OK-Taste.

HINWEIS:
’@‘ Untertitel sind nicht zu jeder Sendung verfiigbar.

«  Mehrkanalton
Wird eine Sendung im Mehrkanalton (z.B. auf Arte) ausgestrahlt,
kdonnen Sie durch Driicken der AUDIO-Taste zu einer Sprachwahl
gelangen. Bestdtigen Sie die gewlinschte Sprache mit der OK-
Taste.

- DasRadio
Die Steuerung fiir Radiosender erfolgt wie der Steuerung von
TV-Sendern.
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AUDIO- UND VIDEOCODECS

Damit Ihr USB-USB-Mediaplayer eine Datei wiedergeben kann,
missen die in ihr enthaltenen komprimierten Daten dekodiert

und als klare Audio- und Videosignale weitergeleitet werden. Es
existieren standardisierte Codecs, die bei CDs, DVDs, Blu-Ray-Discs
und dhnlichen Datentrdgern verwendet werden. Daher kdnnen diese
auch von fast jedem passenden Abspielgerdt wiedergegeben werden.
Videodateien kdnnen allerdings auch in einer Vielzahl anderer Arten
codiert worden sein, besonders wenn diese aus dem Internet geladen
wurden. Dies bedeutet, dass nur Dateitypen abgespielt werden
kdonnen, die vom verwendeten Gerat (z.B. Computer, MP3-Player oder
USB-Mediaplayer) auch dekodiert werden kdnnen.

< HINWEIS:
Eine vollstiindige Liste aller von diesem Gerdit verwendeten
Codecs finden Sie in den technischen Daten (S. 9).
Eine Videodatei ist normalerweise in einem so genannten
Containerformat (z.B: AVI) gespeichert. Hier werden Audio

und Videodaten zusammengefiihrt, um beispielsweise einen
Film abzuspielen.

BEISPIEL:

Der XviD-Codec erstellt MPEG-4-Videospuren und der MP3-Audiocodec
MP3-Audiospuren. Diese beiden Klassen kdnnen in einem Dateicontainer
(z. B. AVI) kombiniert und dann gespeichert werden.

Kopfdaten

Audio Video




In einer Containerdatei kdnnen auch noch weitere Informationen, wie
mehrere Sprachspuren und Untertitel enthalten sein. Daher knnen
in einer einzelnen AVI-Datei eine Vielzahl von Codecs verwendet
werden.

Container
Video-Spur ‘ Untertitel ’
Audio-Spur 1 ’ Audio-Spur 2

Weitere ’ Sonstige
Inhalte Inhaltstypen

Damit eine Datei fehlerfrei wiedergegeben werden kann, muss

Ihr USB-Mediaplayer alle im Container verwendeten Codecs lesen
kdnnen. Da die Kombinationsmoglichkeiten schier unbegrenzt sind,
kann kein USB-Mediaplayer jede mdgliche Containerdatei abspielen.

=~ HINWEIS:
‘,@: Dies bedeutet, dass es niemals auszuschlielSen ist, dass lhr
USB-Mediaplayer eine bestimmte AVI-Datei nicht 6ffnen kann,

da unbekannte Codecs bei deren Erstellung verwendet wurden.

DivX und XVid

Diese beiden Codecs werden haufig verwendet, um MPEG-4 Video-
dateien zu erstellen. DivX ist ein durch Copyright geschiitzter Codec,
wahrend Xvid eine frei verfligbare Open-Source-Anwendung ist. Ein
USB-Mediaplayer, der iber den Xvid-Codec verfligt, kann in vielen
Fallen auch DivX lesen.

~™\ HINWEIS:
‘,@: Dieser USB-Mediaplayer verfiigt tiber den Xvid-Codec. DivX-
Dateien kénnen nicht in allen Féllen gelesen werden.
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Codec-Packs

Die Installation eines Codec-Packs (wie z.B. K-Lite) ermoglicht es
lhrem Computer, eine Vielzahl von Codecs und Containerformaten
wiederzugeben. Bei einem Gerat mit fest installierter Software
kdnnen allerdings nicht ohne weiteres neue Codecs installiert
werden. In diesem Fall wird empfohlen, die unlesbaren Videodateien
zuerst an lhrem Computer zu konvertieren (s.u.).

Codec-Konverter

Wenn Sie eine Audio- oder Videodatei abspielen wollen, die einen
dem USB-Mediaplayer unbekannten Codec verwendet, kénnen

Sie diese mit einer entsprechenden Software konvertieren.
Konvertierungssoftware ist von vielen Softwareherstellern und

auch als Freeware im Internet verfligbar. Versichern Sie sich, dass die
Software das Dateiformat lesen und mit einem dem USB-Mediaplayer
bekannten Codec abspeichern kann (siehe ,Technische Daten”

auf Seite 9). Fir die Konvertierung muss der USB-Stick mit lhrem
Computer verbunden werden.



TV-FORMATE

Was ist NTSC?

NTSC steht fiir ,National Television Systems Committee” und ist die
US-amerikanische Kommunikationsbehdrde. Diese Behorde legt die
amerikanischen Standards fir Fernsehlibertragungen fest. Der erste
Standard fir Farbfernsehen wurde von dieser Behérde beschlossen
und ist seitdem ebenfalls unter dem Namen NTSC bekannt.

Der NTSC-Standard wird auf3er in den USA nur in wenigen asiatischen
Landern und in Frankreich verwendet.

Was ist PAL?

PAL steht fir ,Phase-Alternation-Line” und ist ein Verfahren

zur Farblibertragung beim analogen Fernsehen. PAL wurde

als Weiterentwicklung von NTSC entwickelt und ist ein Teil der
europaischen Fernsehnorm. Allerdings wird der Begriff PAL
inzwischen auch fiir die gesamte Fernsehnorm verwendet.

PAL wird hauptsachlich in Europa benutzt, aber auch in Australien,
Stdamerika, vielen afrikanischen und einigen asiatischen Landern.

PAL und NTSC sind nicht vollstandig kompatibel, daher sollten Sie
stets den Ihrem Fernsehgerét entsprechenden Standard auswahlen,
um eine méglichst gute Ubertragung zu gewahrleisten.
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DVB-S?

Digital Video Broadcasting (kurz DVB-S) steht fur digitales
Satellitenfernsehen. Die Signale werden Gber Rundfunksatelliten
ausgestrahlt und bendtigen zum Empfang keine zusatzliche
Infrastruktur wie das z.B. bei Kabelnetzen der Fall ist.

Zum Empfang von DVB-S bendtigen Sie lediglich vier Dinge: Eine
Parabolantenne, einen Siglanumsetzer (LNB), ein Empfangsgerat
(Receiver) und ein Endgerét (z.B. TV-Gerat).

» Parabolantenne
Mit Hilfe einer Parabolantenne (Satellitenschiissel) werden Signale
empfangen, geblindelt und verstarkt.



PROBLEMLOSUNGEN BEI USB-GERATEN

HINWEIS:

‘,@— Beim Anschluss von USB-Gerditen an ein USB-Hub oder einen
Switch kann ein auftretendes Problem von beiden Gerdten

verursacht worden sein. Sie sollten die folgenden Tipps zur

Problemlésung daher soweit méglich immer sowohl am USB-

Gerdit selbst als auch an einem eventuellen Verbindungsgerdt

anwenden.

Das USB-Gerit wird nicht erkannt

- Uberpriifen Sie, ob das Gerit eingeschaltet ist.
USB-Gerate kénnen viel Strom verbrauchen. Uberpriifen Sie, ob
Ihre USB-Ports Uiber genug Spannung verfligen und schlief3en
Sie, wenn moglich, ein externes Netzteil an das Gerat oder |hr
USB-Hub an.

Es konnen keine Daten auf das USB-Gerit libertragen werden.
Uberpriifen Sie die Speicherkapazitit des Datentrégers.
Léschen Sie nicht benétigte Dateien oder ibertragen Sie diese
auf Ihren Computer.

Formatieren Sie den Datentrager im Format FAT 32.

ACHTUNG:
Bei der Formatierung des Datentrdgers werden alle bisher

auf diesem gespeicherte Daten geldscht.
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PROBLEMLOSUNGSTABELLE

Fehler

Maogliche Ursache

Losungsvorschlag

Receiver lasst sich
nicht einschalten

Netzkabel wurde
nicht korrekt
angeschlossen

SchlieBen Sie das
Netzkabel korrekt an
eine herkdmmliche
Steckdose an.

Programmsuche
funktioniert nicht

Antenne ist nicht
korrekt ausgerichtet

Richten Sie die Antenne
korrekt aus oder
verwenden Sie eine
AuBenantenne.

Falsche Antenne wird
verwendet

Verwenden Sie eine
750-Antenne.

Antenne ist falsch
eingestellt

Verwenden Sie die
korrekte Frequenz und
Bandbreite.

Videokabel ist nicht
korrekt angeschlossen

SchlieBen Sie das Kabel
korrekt an.

Bild wird nicht Video-Einstellungen -
. . Setzen Sie die
angezeigt von Receiver und . .
oy Einstellungen an beiden
TV-Gerét sind .. ..
. Geraten zurtck.
verschieden
Videokabel ist nicht SchlieBen Sie das Kabel
korrekt abgeschlossen | korrekt an.
Bild wird ohne Farbsystem oder

Farbe angezeigt

Farbverwaltung von
Receiver und TV-Gerat
sind unterschiedlich
eingestellt

Setzen Sie die
Einstellungen an beiden
Geraten zurick.

Plotzliche
temporare
Bildstorungen

Kurze Bildstérungen
sind normal beim
digitalen Fernsehen




Fernbedienung
funktioniert nicht

Batterien sind nicht
korrekt eingelegt

Legen Sie die Batterien
in der richtigen Polaritat
ein.

Batterien sind leer

Ersetzen Sie die leeren
Batterien durch neue.

Fernbedienung
wird auf3erhalb der
Reichweite verwendet

Bringen Sie die
Fernbedienung naher
an den Receiver heran.

Sensor der
Fernbedienung
wird auf helles Licht
gerichtet

Stellen Sie den Receiver
an einem anderen Platz
auf.

Ton und
Untertitelsprache
sind nicht korrekt

Falscher Audiokanal
wurde gewahlt

Driicken Sie auf der
Fernbedienung die
Taste AUDIO, um einen
anderen Kanal zu
wahlen.

Kein Ton

Receiver ist stumm
geschaltet

Schalten Sie den Ton
ein.

Lautstarke wurde zu
niedrig eingestellt

Stellen Sie die
Lautstarke hoher ein.

Audiokabel wurden
nicht korrekt
angeschlossen

SchlieBen Sie das Kabel
korrekt an.

Plotzlich kein Ton

Kurzschluss

Schalten Sie alle Geréate
aus. Uberpriifen Sie die
Kabelverbindungen und
schalten Sie die Gerate
dann wieder ein.

Gerét hat die
Stummschaltung
aktiviert

Schalten Sie den Ton
ein.

Gerat hat auf
Betriebsbereitschaft
geschaltet

Schalten Sie den
Receiver wieder ein.

Starke
Bildstorungen,
schlechter
Empfang

Signal-Interferenzen

Richten Sie die Antenne
neu aus.
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