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IHR NEUER SCANNER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen flr den Kauf dieses praktischen Einzug-Scanners.
Der handliche Scanner ermdéglicht es Ilhnen, Fotos, Dokumente
und Visitenkarten ohne PC einzuscannen und direkt auf
Speicherkarte zu speichern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen
kdnnen.

Lieferumfang

«  Portabler Einzug-Scanner ,SC-620.SDHC” PC-less
«  USB-Kabel (Mini-USB auf USB)

+  Netzteil 6V, 1.5A)

«  Kalibrierungskarte

«  Scan-Hille

- Visitenkarten-Software

«  Reinigungsstift

+  Bedienungsanleitung

Zum Betrieb ohne Netzteil zusatzlich notwendig
+ 4 xAAA-Batterie oder -Akku

Eigenschaften

«  Contact-Image-Bildsensor (CIS)

«  Scanauflésung 300 und 600 dpi

«  Maximaler Scanbereich: A4

«  Unterstitzte Speicherkarten: SD, MS, MS Pro, MMC

«  Ausgabeformat: JPEG

«  Automatische Schnittfunktion

«  Stromversorgung: Netzteil oder Batterien (4x AAA)

- Systemvoraussetzungen flr Visitenkartensoftware:
Windows 2000, XP, Vista
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise & Gewahrleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen kdnnen.

«  Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre
Gewahrleistung auf Defekt bei sachgeméaRem Gebrauch. Bitte
beachten Sie auch die allgemeinen Geschéaftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner
bestimmungsgemaBen Art und Weise. Eine anderweitige
Verwendung fiihrt eventuell zu Beschadigungen am Produkt
oder in der Umgebung des Produktes.

«  Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Offnen Sie das Produkt niemals eigenméchtig und fiihren Sie
Reparaturen nie selber aus!

«  Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch Stof3e,
Schlage oder den Fall aus bereits geringer Hohe beschadigt
werden.

«  Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung fiir Folgeschdden iibernommen.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehoren NICHT in den Hausmdill. Als Verbraucher sind
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten
Entsorgung zurlickzugeben. Sie kdnnen Ihre Batterien bei den
offentlichen Sammelstellen in lhrer Gemeinde abgeben oder
Uberall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

«  Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien.
Dies kann in manchen Fallen dazu fiihren, dass ein Gerat
Batterien benotigt und mit Akkus nicht funktioniert.

«  Normale Batterien diirfen nicht wieder aufgeladen werden.
Achtung Explosionsgefahr!

«  Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen
und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerat zur selben Zeit!

«  Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in
einem Gerét. Das kann zur Uberhitzung der Batterien und zu
Fehlfunktionen am Gerét flihren.



«  Achten Sie unbedingt auf die richtige Polaritat der Akkus oder
Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien kdnnen zur
Zerstorung des Gerates fihren — Brandgefahr.

«  Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu 6ffnen und
werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

«  Batterien, aus denen Flussigkeit austritt, sind gefahrlich.
Beriihren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

«  Batterien gehoren nicht in die Hande von Kindern.

«  Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerat, wenn Sie es fiir
langere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort NICHT in den Hausmill. Fir die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die offentlichen
Sammelstellen in lhrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und (iber
ggf. vorhandene Mengenbeschrankungen pro Tag/ Monat/ Jahr
sowie Uber etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen
Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitéatserklarung

Hiermit erklart PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt
PX-1197 in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen der gangigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH

PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen /é &4 2 ﬂ .
Deutschland

02.12.2010

Die ausfuihrliche Konformitatserklarung finden Sie unter
www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link
Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschlieBend im
Suchfeld die Artikelnummer PX-1197 ein.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH

PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen E C €
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PRODUKTDETAILS

Vorderseite:

\

: Betriebstaste

«  Driicken Sie die Taste, um den Scanner einzuschalten.

«  Drlcken Sie die Taste kurz bei eingeschaltetem Scanner, um
die Scan-Auflésung zu andern.

«  Dricken und halten Sie Taste fiir eine Sekunde, um den
Scanner abzuschalten.

«  Sollte sich ein Dokument im Einzugsfach verklemmen, driicken

Sie die Betriebstaste, um es wieder aus dem Scanner zu fahren.

-

N

: Betriebsanzeige / 3: Statusanzeige
Zeigt den aktuellen Betriebsstatus und -modus des Scanners
und der eingelegten Speicherkarte an. Details zu den
verschiedenen Anzeigen finden Sie auf Seite 21.

4: Fuhrungsschiene fiir Vorlagen
«  Passen Sie die Flihrungsschiene an die GroR3e des gewlinschten
Dokuments an, um einen geraden Einzug sicher zu stellen.

(%2}

: Einzugsfach
Legen Sie hier das zu scannende Dokument ein.

6: Mini-USB-Buchse
«  SchlieBen Sie das mitgelieferte USB-Kabel hier an, um den
Scanner mit einem PC zu verbinden.

7: Netzstecker
«  Schlielen Sie hier das mitgelieferte Netzteil an den Scanner an.



Riickseite:

1: Ausgabefach
«  Hier wird das eingescannte Dokument wieder ausgegeben.

2: SD-/xD-/MMC-/MS-Speicherkarten-Slot
«  Hierkdnnen Sie Speicherkarten einlegen. Eine Liste der

unterstlitzten Kartenformate finden Sie auf Seite 20.

Unterseite:

1: Batteriefach
«  Legen Sie hier vier AAA-Batterien oder -Akkus ein, um den
Scanner ohne Netzteil betreiben zu kénnen.

2: Reset-Taste

«  Falls der Scanner nicht mehr reagieren sollte, kdnnen Sie diese
Taste mit einem diinnen Gegenstand (z.B. Bliroklammer)
betdtigen und das Gerat damit zurlicksetzen.

DEU
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INBETRIEBNAHME

Vorbereiten des Scanners: Einlegen der Batterien

HINWEIS:

\I/

‘,@: Falls Sie den Scanner ausschlie8lich stationdr mit dem
mitgelieferten Netzteil betreiben wollen, kénnen Sie diesen
Abschnitt liberspringen.

1. Offnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Scanners.
2. Legen Sie vier AAA-Batterien oder -Akkus in das Batteriefach
ein. Beachten Sie dabei unbedingt die korrekte Polaritat

entsprechend der Grafik im Inneren des Batteriefachs.
3. SchlieBen Sie das Batteriefach wieder.

Vorbereiten des Scanners: Einlegen der Speicherkarte

Legen Sie eine passende Speicherkarte in den Slot an der
Riickseite des Scanners ein. Eine Liste aller unterstiitzten Formate
finden Sie auf Seite 20.

ACHTUNG:
Der Scanner unterstiitzt ausschlieBllich die Dateisysteme

FAT16 oder FAT32 sowie Kapazitditen bis 16 GByte.
Andere Dateisysteme wie beispielsweise NTFS und
héhere Speicherkapazitdten werden nicht erkannt.
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Einschalten des Scanners

Betatigen Sie zundchst die Betriebstaste. Die beiden LEDs der
Betriebs- und Statusanzeige beginnen daraufhin zu blinken.

Warten Sie, bis die Betriebsanzeige nicht mehr blinkt und
schlieBlich erlischt. Sobald die Statusanzeige nicht mehr blinkt und
kontinuierlich leuchtet, ist der Scanner einsatzbereit.

=~ HINWEIS:
Legen Sie kein Dokument in den Scanner ein, wdhrend die
Anzeigen noch blinken. Der Scan-Vorgang ist zu diesem
Zeitpunkt noch nicht méglich.

Ausschalten des Scanners

Driicken und halten Sie die Betriebstaste fiir eine Sekunde. Die
Betriebsanzeige wird kurz aufblinken und dann erléschen. Der
Scanner ist nun abgeschaltet. Alternativ schaltet sich der Scanner
automatisch ab, wenn er nicht mit einem PC verbunden ist und
mehr als 5 Minuten keine Eingaben getatigt wurden.

DEU
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SCANNEN EINES DOKUMENTS

Einstellen der Scan-Auflésung

Sie kdnnen lhre Vorlagen mit 300 oder 600 dpi (dot per inch)
scannen. Je hoher die Auflosung, desto detailreicher der Scan.
Scans mit hoherer Auflosung beanspruchen allerdings auch mehr
Platz auf der Speicherkarte. Um die Scan-Auflésung zu dndern,
driicken Sie die Betriebstaste. Bei 300 dpi Auflésung leuchtet die
Statusanzeige griin, bei 600 dpi Auflésung orange.

Ein Dokument einscannen

1. Platzieren Sie die Scan-
Vorlage mit der Schrift-
bzw. Bildseite nach oben
am Einzugsfach. Die
Vorlage sollte links fest
anliegen. Justieren Sie
gegebenenfalls mit der
kleinen Fihrungsschiene
rechts nach. Legen
Sie niemals mehrere
Dokumente gleichzeitig
in den Scanner ein!

ACHTUNG:
Scannen Sie keine auf Glossy-Papier gedruckten Fotos

ein, wdhrend Sie sich in einer Umgebung mit mehr als
70 Prozent Luftfeuchtigkeit befinden. Die Oberfldiche
des Glossy-Papiers wird unter solchen Bedingungen
klebrig und das Foto kann sich dadurch im Scanner
verklemmen.
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2. Die Vorlage wird automatisch
eingezogen. Wahrend des
Scanvorgangs blinkt die
Betriebsanzeige.

ACHTUNG:
Achten Sie darauf, dass hinter dem Scanner genug Platz

zur Ausgabe des Dokuments ist. Andernfalls kann dies /
zu einer Behinderung des Scan-Vorgangs und/oder zu
schlechter Bildqualitdit fiihren.

3. Wahrend das Gerat den fertigen Scan
auf Speicherkarte sichert, blinken
Betriebs- und Status-LED in langsamer
Folge. Erst wenn beide Anzeigen
wieder dauerhaft leuchten, kdnnen Sie
den ndchsten Scan starten.

Weitere Hinweise zum Scan-Vorgang:

«  Platzieren Sie den Scanner immer auf einer ebenen
Oberflache und halten Sie das Gerat wahrend des Scan-
Vorgangs nicht in der Hand.

«  Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, wéahrend die beiden
Anzeigen blinken.

«  Der Scanner speichert die Scans ausschlief3lich im JPEG-
Format (.jpg). Informationen zu Datum und Zeit werden den
Dateien nicht hinzugefiigt.

«  Wie der Scanner Dateien benennt und auf der Speicherkarte
ablegt, erfahren Sie auf Seite 19.

- Sind auf der Speicherkarte weniger als 10 MByte freier
Speicherplatz verfiigbar, blinkt die Statusanzeige. Nutzen

Sie in diesem Fall eine andere Speicherkarte oder I6schen Sie
einige Daten auf der eingelegten Karte. \

13
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WEITERE FUNKTIONEN

Automatische Bildbeschneidung

Der Scanner verfiigt iber eine automatische Schnittfunktion,
die wahrend des Scans dunkle Rander an der Vorlage erkennt
und zuschneidet. Sollte der Scanner zuviel von Ihrer Vorlage
abschneiden (beispielsweise bei einem Foto, das in der Nacht
aufgenommen wurde), legen Sie das Bild bitte mit einer anderen
Ausrichtung erneut in den Scanner.

\ Scan-Hiille

Im Lieferumfang finden Sie eine Scan-Hiille. In diese kdnnen

Sie beispielsweise Fotos einlegen, um sie vor eventuellen
Beschadigungen wahrend des Scan-Vorgangs zu schiitzen. Zudem
lassen sich mit der Scan-Hiille auch Vorlagen einscannen, die
keinen rechteckigen Rand haben.

UNTERSTUTZTE VORLAGEN

Der Scanner unterstiitzt Vorlagen in den folgenden Formaten:

«  Fotos und Dokumente mit einer Gro8e von mindestens 7,6 x
12,7 Zentimeter bis maximal DIN A4
. Visitenkarten ab einer Gro3e von 8,9 x 5 Zentimetern

Nutzen Sie den Scanner nicht mit folgenden Dokumenten, um
Beschadigungen oder schlechte Scan-Ergebnisse zu vermeiden:

«  Vorlagen, die dicker als ein Millimeter sind

«  Vorlagen, die auf einer Seite kleiner als 5 Zentimeter sind.

«  Vorlagen, die extrem viel schwarz oder dunkle Farben enthalten.

«  Vorlagen, die an den Ecken dunkle Farbtone aufweisen.

«  Gedruckte Vorlagen, wie zum Beispiel Zeitungen oder Magazine.

«  Weiche und diinne Vorlagen, wie zum Beispiel diinnes Papier
oder Stoff.

«  Vorlagen, die groBer als 30,4 x 21,6 Zentimeter sind.

14




Sie kdnnen Ihren Scanner mit einem PC verbinden, um die
eingescannten Dokumente direkt von der Speicherkarte zu laden.
Alternativ kann der Scanner auch als Kartenleser eingesetzt

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7 (32 Bit) sowie
MacOS X ab Version 10.5

USB-1.1- oder USB-2.0-Schnittstelle

DEU

ANSCHLUSS AN EINEN PC

Scanner mit einem PC verbinden /

Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Mini-USB-
Stecker in die entsprechende Buchse am Scanner.

Schalten Sie lhren PC ein und verbinden Sie dann den USB-
Stecker des Anschlusskabels mit einem freien USB-Port an
Ihrem Rechner.

Betatigen Sie die Betriebstaste am Scanner. Die Betriebs- und
Statusanzeigen blinken nun.

Der Scanner wird als Wechseldatentrager erkannt. Sobald die
Betriebs- und Statusanzeigen nicht mehr blinken, kénnen Sie
auf die gespeicherten Dateien zugreifen.

ACHTUNG:

Nehmen Sie niemals die Speicherkarte aus dem Scanner
oder trennen Sie die USB-Verbindung, wéhrend Ihr

PC auf die gespeicherten Daten zugreift. Es kann zu
Datenverlusten kommen!

HINWEIS:

Trennen Sie den Scanner immer zundichst (iber ,Hardware

sicher entfernen” (Windows) oder durch Ziehen des \
entsprechenden Icons in den Miilleimer (MacOS X) von

Ihrem Rechner, um Datenverluste zu vermeiden.

15
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PFLEGEHINWEISE

Kalibrieren des Scanners

Sollten die eingescannten Dokumente verschwommen sein
oder sich Streifen in den Bilddateien zeigen, muss der Sensor des
Scanners neu kalibriert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Reinigen Sie zunachst den Bildsensor mit dem Reinigungsstift,
wie im folgenden Abschnitt beschrieben. Schalten Sie danach
den Scanner ein und warten Sie, bis das Gerat betriebsbereit ist.

2. Legen Sie die mitgelieferte Kalibrierungskarte wie auf der
Abbildung zu sehen in den Scanner ein. Stellen Sie sicher,
dass die Karte korrekt am linken Rand des Einzugsschachtes
anliegt.

3. Der Scanner wird die Karte nun einscannen und sich dabei
automatisch neu kalibrieren.

Reinigen des Scanners

Um eine gleichbleibende Qualitédt der eingescannten Dokumente
zu gewahrleisten, sollten Sie den Scanner etwa alle 50 bis 100
Scans oder falls die Bildqualitdt abnimmt reinigen.

ACHTUNG:
Nutzen Sie keine Lésungen oder korrosive Fliissigkeiten

(z.B. Alkohol oder Benzin), um den Scanner zu reinigen.
Das Plastik des Gehdiuses wird sonst irreparabel
beschddigt.

Reinigen des Gehauses

«  Pusten Sie Staub vorsichtig aus dem Gehduse oder verwenden
Sie einen entsprechenden Druckluft-Reiniger.

«  Reinigen Sie das Geh&use ausschlief3lich mit einem leicht
angefeuchteten Tuch.

+  Trocknen Sie das Gehduse mit einem sauberen und
fusselfreien Tuch.



Reinigen des Bildsensors
1. Reinigen Sie zunachst das Gehause des Scanners.

2. Stellen Sie sicher, dass
der Scanner abgeschaltet
ist. Fihren Sie dann
den mitgelieferten |
Reinigungsstift auf einer &
Seite des Ausgabeschachts .
ein. Prifen Sie zuvor, ob der )
Reinigungsstift sauber und
staubfrei ist.

3. Fahren Sie mit dem i
Reinigungsstift von einem

Ende des Schachts zum Sy
anderen. Wiederholen Sie \

diesen Vorgang etwa funf bis :
sechs Mal. L

4, Entfernen Sie den
Reinigungsstift. Der
Bildsensor Ihres Scanners ist K&
nun gereinigt.

Aufbewahrung des Scanners
Falls Sie den Scanner fiir langere Zeit nicht nutzen, beachten Sie
bitte die folgenden Hinweise zur Aufbewahrung:

«  Entnehmen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Gerat.

- Bewahren Sie den Scanner in einer Kiste oder Tasche auf, um
ihn vor Staub zu schiitzen.

«  Bewahren Sie das Gerat an einem kiihlen und trockenen Platz
auf.

. Stellen Sie sicher, dass der Scanner fir Kinder unerreichbar ist.

- Platzieren Sie keine schweren Gegenstande auf dem Scanner.

«  Wird der Scanner nach langerer Aufbewahrung wieder in
Betrieb genommen, reinigen und kalibrieren Sie das Gerat vor
dem ersten Einsatz.

DEU
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ANHANG A: SOFTWARE

Installation der Software

Der Einzugsscanner wird mit der Windows-Software Nimocard
ausgeliefert. Sie erleichtert Ihnen das Einlesen und Verwalten

von Visitenkarten. Legen Sie die mitgelieferte CD ins CD-ROM-
Laufwerk lhres Computers. Starten Sie gegebenenfalls ,autorun.
exe” und wadhlen Sie im darauffolgenden Fenster die Option
»Nimocard”. Wahlen Sie die gewtinschte Installationssprache.

Der Installationsassisstent 6ffnet sich und begriif3t Sie. Klicken

Sie auf ,Next", bestatigen Sie im darauffolgenden Fenster die
Lizenzvereinbarungen und klicken Sie erneut auf ,Next". Starten Sie
die Installation mit ,Install”. Die Software wird auf Ihrem PC installiert.
Klicken Sie danach auf ,Finish”, um die Installation abzuschlief3en.

Erste Schritte

Wahlen Sie unter ,Start” >, Alle Programme” die Software
,Nimocard”. Das Hauptmen 6ffnet sich. Wenn Sie den web-basierten
Backup-Service von Nimocard nutzen wollen, mussen Sie sich unter
www.nimocard.com registrieren. Wenn Sie ohne diese Funktionen
arbeiten wollen, klicken Sie auf den Punkt ,All” in der Kategorie-
Auswahl links. Dadurch gelangen Sie zur Visitenkarten-Vorschau.

Visitenkarte einscannen

Um einen Visitenkarten-Scan in die Software einzulesen,
klicken Sie auf das ,Capture”-Icon in der Kategorie-Auswahl und
anschlieBend auf den ,Capture”-Button.

Visitenkarten-Scans bearbeiten

Wenn Sie im Hauptvorschaufenster auf ,Edit” klicken, kdnnen
Sie einzelne Informationszeilen auswahlen und bearbeiten. Per
OCR und Sortierfunktion werden die Informationen auf der
Visitenkarten den einzelnen Feldern zugeordnet.

Neue Karte erstellen

Wahlen Sie im Hauptmenii den Punkt ,New”, kénnen Sie die fiir
eine neue Visitenkarte gewiinschten Felder angeben und die
Informationen manuell eintippen.

Visitenkarten-Scans kategorisieren

Wahlen Sie im Hauptmenii eine oder mehrere Visitenkarten aus
und fiihren Sie einen rechten Mausklick aus. Wahlen Sie die Option
».Move to” und verschieben Sie die ausgewahlten Karten in die
gewlinschte Kategorie.



ANHANG B: DATEISYSTEMATIK

Wird eine Speicherkarte
zum ersten Mal im Scanner
genutzt, legt das Gerat
automatisch den Ordner
,FotoIMG" an. Die Scan-
Dateien beginnen jeweils mit
MG_" und enden mit einer
fortlaufenden flinfstelligen
Nummer.

Wird der Dateiname
AMG_99999" erreicht, legt
der Scanner automatisch
einen neuen Ordner
.FotoIMG1” an und legt neue
Scan-Dateien dort ab.
Enthalt die Speicherkarte
bereits Ordner, die vom
Scanner erzeugt wurden,
werden neue Scans im
zuletzt angelegten Order
abgelegt.

Es dirfen bis zu zehn

Scan- Ordner (,FotoIMG”
bis ,FotoIMG9”) auf einer
Speicherkarte sein. Wird

Der Scanner legt Dateien und Ordner nach folgender Systematik
auf einer Speicherkarte an:

@ Speicherkarte

D IMG_00001.jpg
D IMG_00002.jpg

[ IMG_99999.jpg

IMG_00001.jpg

[ ]
D IMG_00002.jpg
[

IMG_99999.jpg

D IMG_00001.jpg
D IMG_00002.jpg

B IMG_99999.jpg

S T T

dieses Maximum Uberschritten, blinkt die Statusanzeige am
Scanner. Loschen oder verschieben Sie einige Ordner, um

wieder scannen zu konnen.

DEU

19



DEU

20

ANHANG C: TECHNISCHE DETAILS

Unterstiitzte Speicherkarten

Der Scanner funktioniert ausschlieBlich mit Speicherkarten bis 16
GByte Kapazitat. Das Dateisystem muss FAT16 oder FAT32 sein,
andere Systeme wie beispielsweise NTFS werden nicht unterstitzt.
Folgende Speicherkartentypen lassen sich mit dem Scanner
verwenden:

MemorysStick (MS)

MemorysStick Pro

MemoryStick Pro Duo (Adapter erforderlich)

MemoryStick Duo (Adapter erforderlich)

MultiMediaCard (MMCQ)

RS-MultiMediaCard (Adapter erforderlich)

extremeDigital (xD) Typ Hund M

SecureDigital (SD)

MiniSecureDigital (miniSD, Adapter erforderlich)
microSecureDigital (microSD) / T-Flash (Adapter erforderlich)

Weitere technische Spezifikationen

Dokumentenzufiihrung: Blattweise, Single-Pass
Auflosung: 300 dpi (Standard) bis 600 dpi
Abmessungen: 59 (L) x 269 (B) x 44 (H) mm
Gewicht: ca. 396 Gramm ohne Batterien
Bildformat / Ausgabe: komprimiertes JPEG (.,jpg)
USB-Port: Mini-USB, USB-2.0-kompatibel

Betriebstemperatur (min./max.):  15°C bis 35°C
Betriebsluftfeuchte (min./max.): 20 bis 70 Prozent
Aufbewahrungstemperatur: -20°C bis 60°C
Aufbewahrungsluftfeuchte: 10 bis 90 Prozent



Bedeutung der Betriebs- und Statusanzeigen

ANHANG D: STATUSANZEIGEN

Die verschiedenen Betriebs- und Statusanzeigen bedeuten:

s

9

Der Scanner ist eingeschaltet und
betriebsbereit. Die Scan-Auflésung wird von

DEU

o
° (griin/orange) der Fa“rbe der Sta.tusanzeige signalisiert:
« Griin - 300 dpi (Standard)
- Orange - 600 dpi
Scan wird durchgefihrt. Die Scan-Auflésung
A o wird von der Farbe der Statusanzeige
; . S
(grin)  (griinforange) ~ Signalisiert:
2 2 . « Griin - 300 dpi (Standard)
+ Orange- 600 dpi
[ [ ] Scanner ist ausgeschaltet.
« System und Speicherkarte werden
f f initialisiert. Bitte warten.
e -4 « Scan-Vorgang und Speicherung werden
(grin)  (grun/orange) durchgefiihrt. Bitte warten Sie das Ende
dieses Vorgangs ab, ehe Sie eine weitere
Vorlage einscannen.
« Papierstau. Betatigen Sie die
N » Betriebstaste. Der Scanner wird die
X< ':?\‘ Vorlage dann aus dem Eingabeschacht
rin riin/orange; entfernen.
(grim) (g ge) - Kalibrierungsfehler. Bitte kontaktieren Sie
die Pearl-Hotline.
« Keine Speicherkarte eingelegt.
—:b’— « Speicherkarte voll. (weniger als 10 MByte
) D frei)

(griin/orange)

« Speicherkarte fehlerhaft oder gesperrt.
« Nicht unterstltztes Dateisystem.
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ANHANG E: FAQ

Problem:
Die Bilddatei der gescannten Vorlage weist Streifen auf oder ist
verschwommen.

Losung:

Bitte Uberpriifen Sie die folgenden Punkte:

«  Befinden sich auf der Vorlage Kratzer, Staub oder Flecken?
Diese kdnnen zu einem schlechten Scan-Ergebnis fiihren.

«  Wurde der Scanner fiir langere Zeit nicht genutzt? Falls ja,
fuhren Sie bitte eine Reinigung und Kalibrierung des Gerats
durch, wie ab Seite 16 beschrieben.

Problem:
Die Vorlage hat sich auf halbem Weg im Einzugsfach verklemmt.

Losung:

Driicken Sie die Betriebstaste. Der Scanner wird die festsitzende
Vorlage nun rlickwérts aus dem Einzugsfach fahren. Bitte
beachten Sie die Hinweise auf Seite 14, um weitere Papierstaus zu
vermeiden.

Problem:
Der Scanner fuhlt sich sehr warm an.

Losung:

Nach langerem Betrieb erreicht der Scanner Temperaturen
zwischen 30°C und 45°C. Dies ist normal. Sollte der Scanner
deutlich heiBer werden und/oder seltsam riechen, trennen Sie
das Gerat bitte sofort von Netzteil und/oder PC und nehmen Sie
die Batterien oder Akkus aus dem Scanner. Nehmen Sie danach
Kontakt zu PEARL auf.
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Problem:
Die Statusanzeige blinkt dauerhaft und Scannen ist nicht moglich.

Losung:

«  Bitte Uberprifen Sie die folgenden Punkte:

Ist die Speicherkarte korrekt eingelegt? Uberpriifen Sie bitte
den korrekten Sitz der Karte.

« Istdie Speicherkarte schreibgeschiitzt? Entfernen Sie
gegebenfalls den Schreibschutz.

« Istdie Speicherkarte voll? Die Statusanzeige blinkt, sobald
auf der Karte weniger als 10 MByte freier Speicherplatz zur /
Verfligung steht. Loschen Sie einige Daten oder verwenden
Sie eine andere Speicherkarte.

«  Stellen Sie sicher, dass die verwendete Speicherkarte im
FAT16- oder FAT32-Format formatiert ist. Andere Dateisysteme
wie NTFS werden nicht unterstitzt.

«  Haben Sie eine neue Vorlage eingelegt, wahrend ein Scan
noch nicht abgeschlossen war? Schalten Sie in diesem Fall den
Scanner ab und starten Sie das Gerat neu.

« Istdie Vorlage zu lang fiir den Scanner? Auf Seite 14 finden Sie
die maximal méglichen Abmessungen fiir Vorlagen.
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