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Farb-Uberwachungskamera ,ASG5600 C”

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken lhnen fiir den Kauf dieser Uberwachungskamera. Das Gerit kann die Blende
von Objektiven steuern und ldsst sich mit zwei Stativgewinden flexibel anbringen. Bitte
lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise
und Tipps, damit Sie viel Freude mit diesem Produkt haben.

Lieferumfang:

Kamera mit Objektiv «  Netzteil (12V, 100 mA)
Anleitung «  Adapter Cinch/BNC
Verlangerungskabel (20 m) - Befestigungsmaterial/-bligel

Technische Daten
Sensor: 1/3-Zoll Sony CCD, 520 Television Lines (TVL)
Betriebsumfeld: Betriebstemperatur -20 °C bis 50 °C; Schutzart: IP66

Bedienelemente (Riickseite):

(D Empfindlichkeitsregler fiir Blendensteuerung

(2 Wihlen Sie Position DC nur, wenn Sie eine
Auto-Iris-Linse nutzen.

(3) DIP-Schalter

(4) Videoausgang (BNC, 1.0Vp-p 75 Composite)

(5) Kontroll-LED (an, wenn Kamera in Betrieb)

(6) Stromversorgung

@

Anschlussbelegung fiir Auto-Iris-Linse
(Buchse an Oberseite des Gehduses)

PIN Signal

1 +12 (DAMP-)

2 NC (DAMP+)

3 Video (Drive+)
4 GND (Drive-)
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DIP-Schalter (Riickseite):

Bezeichnung Funktion
AWB ON/OFF Automatischen Weiabgleich ein oder aus.
Automatischer Weil3abgleich (Auto Gain Control) ein oder aus. Wenn
AGC ON/OFF eingeschaltet werden Signale automatisch ausgepegelt (Gain Level
0-26 dB).
EE = Electronic Exposure: Steuert Verschlusszeit bei Objektiven mit
EE/AL fester Blende.
AL = Auto Iris Lens: Verschlusszeit konstant bei 1/50 Sekunde; fiir
Objektive mit verstellbarer Blende.
Back Light Compensation:
BLC ON/OFF Optimiert Aufnahme bei starkem Gegenlicht. Nur mit AGC (ON)
nutzbar.
Inbetriebnahme

1. Nutzen Sie zur Befestigung der Kamera die ins Gehduse eingelassenen Stativgewinde
und/oder die mitgelieferte Halterung.

2. Verbinden Sie das Objektiv
gegebenenfalls mit dem Anschluss
fur die Auto-lIris-Linse. Stellen Sie die
Bedienelemente der Kamera ein.

3. Richten Sie die Kamera aus und
verbinden Sie die Kamera mit
einem Uberwachungsrecorder lhrer
Wahl. Nutzen gegebenenfalls den
beigelegten Adapter Cinch/BNC.

4. Verbinden Sie die Kamera mit dem
beigelegten Netzteil und folgen Sie
des Weiteren der Bedienungsanleitung
Ihres Uberwachungsrecorders.
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Problembehebung

Problem

Losung

Bei Tageslicht ist die Anzeige normal, aber
im Dunkeln wird das Bild unscharf oder
zeigt Streifen.

Prifen Sie die Stromversorgung.
Moglicherweise ist das Netzkabel zu lang.

Uberhaupt kein Bild wird angezeigt.

Uberpriifen Sie, ob Strom- und Videokabel
mit der Kamera verbunden sind.

Bild ist unscharf

Saubern Sie die Linse.
Prifen Sie, ob das Objektiv korrekt
eingestellt ist.

Bild ist zu hell

Andern Sie die Kameraposition oder
passen Sie die Blendensteuerung an.

Bild ist zu dunkel

Passen Sie den Kontrast am Monitor oder
die Blendensteuerung der Kamera an.

Kamera arbeitet unzuverlassig und wird
heil3.

Bitte prifen Sie, ob Sie das korrekte
Netzteil angeschlossen haben.

Blinkendes Bild

Kamera ist moglicherweise direkt in die
Sonnenstrahlung gerichtet. Verandern Sie
die Position der Kamera.

Sicherheitshinweise & Gewahrleistung

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit

darauf zugreifen kdnnen.

Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewahrleistung auf Defekt bei

sachgemaflem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschaftsbedingungen!

Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemafen Art und Weise. Eine
anderweitige Verwendung fiihrt eventuell zu Beschddigungen am Produkt oder in der

Umgebung des Produktes.

Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt die Produktsicherheit. Achtung

Verletzungsgefahr!

« Offnen Sie das Produkt niemals eigenmichtig. Fiihren Sie Reparaturen nie selber aus!

+ Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch St6Re, Schldge oder Fall aus bereits
geringer Hohe beschadigt werden.

+ Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

+ Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flissigkeiten.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung fiir Folgeschdden iibernommen. Technische Anderungen und
Irrtiimer vorbehalten!

Informationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Gerdten

Ihr neues Produkt wurde mit groBBter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponen-
ten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene
Miilltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmuill ent-
sorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geréte zu
den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Gerate
entgegen und sorgen flir eine ordnungsgemale und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch
verhindern Sie mdégliche schédliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch un-
sachgemafRe Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben kénnen.
Genaue Informationen zur nachstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Konformitéatserklarung
Hiermit erklart Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-1231 in Ubereinstimmung mit
den grundlegenden Anforderungen der gdngigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL:Str. 1-3

79426 Buggingen
Deutschland
16.11.2010

Woikas. H.

Die ausfuhrliche Konformitétserklarung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der
linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschlieBend im Suchfeld
die Artikelnummer PX-1231 ein.
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