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IHRE NEUE KFZ-BLACKBOX @

IHRE NEUE KFZ-BLACKBOX

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank fiir den Kauf der Kfz-BlackBox. Dokumentieren Sie Ihre Fahrt
mit Hilfe dieser BlackBox. Filmen Sie wahrend der Fahrt und die BlackBox
speichert gleichzeitig noch die GPS-Daten der gefahrenen Route. Uber die
mitgelieferte Software kdnnen Sie die Videos abspielen und gleichzeitig
die Route auf Google Maps verfolgen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie aufgefiihrten
Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen BlackBox haben
und sie immer problemlos verwenden kénnen.

Lieferumfang

+  BlackBox

«  Kfz-Adapter (12 Volt)
«  Saugnapfhalterung

+  Software-CD

«  Bedienungsanleitung

Zusatzlich benétigt
- SD-Karte

Technische Daten

«  Bildsensor

+  Videoauflsung

+  Videoformat

« Aufnahmewinkel

+  Min. Lichtverhéltnisse
- SD-Karte

+  Aufzeichnungsmodus
+  G-Sensor-Empfindlichkeit
+ Gewicht

+  MaBe

+ Integriertes GPS

5 mm Farb-CMOS

656 x 488

.ASF

102°

0,1 Lux

512 MB bis 32 GB

manuell / automatisch durch G-Sensor
ca.2bis8g

ca.110g

127 x 52 x 32 mm
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@ WICHTIGE HINWEISE

WICHTIGE HINWEISE [ DEU |

Sicherheitshinweise & Gewahrleistung

« Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise
dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen kénnen.

«  Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewahrleistung
auf Defekt bei sachgeméaBem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die
allgemeinen Geschéftsbedingungen!

«  Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemafBen
Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung flihrt eventuell zu
Beschddigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

«  EinUmbauen oder Verdndern des Produktes beeintrachtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

« Behandeln Sie das Produkt sorgfiltig. Es kann durch St6Be, Schldge
oder Fall aus bereits geringer Hohe beschadigt werden.

« Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.

«  Tauchen Sie die BlackBox niemals in Wasser oder andere Flussigkeiten.

«  Beim Parken in praller Sonne kann es im Auto sehr heifl werden. Um
Schaden zu vermeiden entfernen Sie die BlackBox von der Halterung.

- Bitte beachten Sie immer die Regeln der jeweils giiltigen
StraBenverkehrsordnung und nutzen Sie das Produkt nur, wenn dabei
keine Verkehrsregeln verletzt werden.

Kfz-BlackBox mit Kamera, GPS und g-Sensor



WICHTIGE HINWEISE @

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerdt gehort nicht in den Hausmdill. Fir die fachgerechte
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in
Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und tiber ggf.
vorhandene Mengenbeschrankungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie tiber
anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen
der jeweiligen Gemeinde.

Konformitatserklarung

Hiermit erklart Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PX-1255 in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der géngigen
Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen /; / ﬁ
Deutschland 2 g2, '
25.05.2011

Die ausfiihrliche Konformitétserklarung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.).
Geben Sie anschlieBend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1255 ein.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
Pearl-StraBBe 1-3
79426 Buggingen

ZC¢€
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PRODUKTDETAILS

REC-Taste Aufnahme LED ~ Mikrofon

Kameralinse

SD-Karten-Slot - Halterung ~ GPS-LED Kamerajustierung

Kfz-BlackBox mit Kamera, GPS und g-Sensor



VERWENDUNG @

| pEv M VERWENDUNG

Montieren Sie die BlackBox z.B. innen an der Windschutzscheibe lhres
Autos und filmen Sie lhre Fahrt oder drehen Sie die Box um und nehmen
Sie Ihre Mitfahrer auf.

Bitte achten Sie bei der Montage auf die jeweils giiltige
StraBenverkehrsordnung. Die BlackBox darf Ihnen auBBerdem nicht die Sicht
einschranken.

SD-Karte einlegen

Offnen Sie den Deckel des SD-Karten-Slots und legen Sie die SD-Karte ein.
Achten Sie dabei auf das Hinweisbild auf dem Deckel. Schlieen Sie das

Fach wieder.

)WY

HINWEIS:
@ Legen Sie die SD-Karte nur ein, wenn die BlackBox nicht

am Strom angeschlossen ist, da sonst die Karte nicht erkannt
wird. Nehmen Sie die SD-Karte nicht wéhrend des Betriebs
heraus, dies fiihrt zu Schdden.

Kfz-BlackBox mit Kamera, GPS und g-Sensor



@ VERWENDUNG

Saugnapfhalterung montieren

Stecken Sie den Stift der Halterung in die Aussparung auf der Riickseite der
BlackBox.

Um die Saugnapfhalterung zu befestigen, drehen Sie den
Schraubverschluss fest. Setzen Sie die Halterung auf eine saubere, fettfreie
und glatte Flache. Driicken Sie den Hebel nach unten, um den Saugnapf zu
befestigen. Durch Zurlickziehen des Hebels |6sen Sie die Halterung.

Kfz-BlackBox mit Kamera, GPS und g-Sensor



VERWENDUNG @

Justieren der Kameralinse
Driicken Sie links und rechts der Kameralinse die beiden Knopfe ein und
richten Sie die Kamera auf die gewtinschte Position aus.

BlackBox einschalten

SchlieBen Sie den Kfz-Adapter am Zigarettenziinder Ihres Autos an und
verbinden Sie ihn mit der BlackBox. Beim Einschalten ,piepst” die Box
zweimal kurz und die REC/-GPS-LEDs beginnen rot/griin zu leuchten.

Kfz-BlackBox mit Kamera, GPS und g-Sensor



@ VERWENDUNG

GPS
Bei GPS-Empfang blinkt die griine LED.

Manuelle Aufnahme
Dricken Sie einmal die Taste REC, um eine Aufnahme zu starten, driicken
Sie erneut, um sie zu beenden. Wahrend der Aufnahme blinkt die rote LED.

Automatische Aufnahme

Die BlackBox verfuigt tiber einen Schock-Sensor. Wenn Sie z.B. ruckartig
bremsen, startet die Aufnahme automatisch. Je nach Setup-Einstellung
wird nach einigen Sekunden die Aufnahme beendet (siehe BlackBox-Setup,
Video_Length).

Softwareinstallation

1.
2.

7.
8.

Legen Sie die Software-CD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers.
Offnen Sie den Windows-Explorer. Wechseln Sie auf Ihr CD/DVD-
Laufwerk und starten Sie die Datei setup.exe.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um mit der Installation zu beginnen, bzw.
Cancel, um abzubrechen.

Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen) und geben Sie den Ordner an, in
den das Programm installiert werden soll. Klicken Sie auf Next (Weiter).
Wahlen Sie einen Namen, der im Startmeni unter Programme
angezeigt werden soll. Klicken Sie erneut auf Next (Weiter).
Kontrollieren Sie Ihre Eingaben. Klicken Sie auf Back, um Anderungen
vorzunehmen.

Klicken Sie auf Install, um die Softwareinstallation zu starten.

Nach erfolgreicher Installation klicken Sie auf Finish (Beenden).

Software starten

Klicken Sie auf Start. Wéhlen Sie mit der Maus Programme, den
Startmentnamen (siehe Softwareinstallation Punkt 5) und klicken Sie auf
player.

Kfz-BlackBox mit Kamera, GPS und g-Sensor



VERWENDUNG @

m Programmsteuerung

® Videowiedergabe mit Angabe von Datum, Uhrzeit, G-Sensordaten,
GPS-Koordinaten und Geschwindigkeit

@ Informationen iiber die aktuelle Softwareversion
® Fenster minimieren

@ Programm schlieBen

® Routenansicht bei Google Maps

® Offnet die Google-Maps-Ansicht

@ Offnetdas Setup fur die Einstellungen der BlackBox

Kfz-BlackBox mit Kamera, GPS und g-Sensor



@ VERWENDUNG

Offnet das Druckerfenster

Offnet die Ordneransicht des angegebenen Datentrigers

® ©

Lautstarkenregler
Schnappschussfunktion

Offnet ein Fenster, um einen Datentréger mit Videos anzugeben

® ® 6

Geschwindigkeitsanzeige des Fahrzeugs

®

Wiedergabesteuerung:

Startet die Wiedergabe einer Aufnahme

Pausiert das Video

Beendet die Wiedergabe

Spult eine Sekunde pro Klick vor

Spult eine Sekunde pro Klick zuriick

Blattert pro Klick ein Bild weiter

Blattert pro Klick ein Bild zuriick

Springt zum Ende des Videos

Springt zum Anfang des Videos

® Steuerungselement zum Spulen mit der Maus

G-Sensordaten

Kfz-BlackBox mit Kamera, GPS und g-Sensor



VERWENDUNG @

BlackBox-Setup

1.

uhwn

Um eine Setup-Datei zu erstellen, klicken Sie auf @

(siehe Programmsteuerung).

Klicken Sie in das Feld neben Suche in und wéhlen Sie die SD-Karte.
Klicken Sie in das Feld Dateiname und geben Sie Setup.ini ein.
Klicken Sie auf Offnen.

Wenn sich kein Einstellungsfenster 6ffnet (siehe Bild unten),
wiederholen Sie den Vorgang (1-4).

Configuration [z|

- Recording Duration [sec.)

Pre-Event Duration 0 [2760)
Video_Length 0 (10~ 600)

_GS Sensitivity (0.0~ 8.0)

X - axis 0 Y-axis 0 Z-axis 0

v Set System Time

19.04.2011 j Iua:z5:25 &l
=

ShowString &~ ON ¢ OFF

Time Zone GTM N

Apply Close

Kfz-BlackBox mit Kamera, GPS und g-Sensor



@ VERWENDUNG

Pre-Event Duration m

Wenn permanent ein Video aufgezeichnet wird, kénnen Sie hier die Zeit
(in Sekunden) einstellen, die vor einem wahrgenommenen Unfall mit
gespeichert werden soll.

Video_Length

Tragen Sie hier die gewtiinschte Lange der Videoaufnahmen ein
(Sekundenangabe).

G-Sensor Sensitivity
Stellen Sie hier die Sensitivitat der G-Sensoren ein. Je kleiner der Wert,
desto hoher die Empfindlichkeit.

Zeiteinstellungen

Klicken Sie in das Kastchen neben Set System Time, um die
Zeiteinstellungen dndern zu kdnnen. Geben Sie im linken Fenster das
aktuelle Datum ein und im rechten Fenster die Uhrzeit.

ShowsString
ON aktiviert die Anzeige von Datum usw. (sieche Programmsteuerung ®)in
den Aufnahmen, OFF deaktiviert sie.

Time Zone
Klicken Sie in das Fenster, um eine Zeitzone auszuwahlen.
Fir die deutsche Zeitzone wahlen Sie GMT+1 (Sommerzeit GMT+2).

Klicken Sie auf Apply (Bestétigen), um lhre Einstellungen zu speichern.
Es 6ffnet sich ein neues Fenster, klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf Close (Schlieen).

Legen Sie die SD-Karte in die BlackBox ein. Die Einstellungen der Datei
Setup.ini werden automatisch auf die Box tibertragen.

HwN =

Aufnahmen einlesen

Legen Sie die SD-Karte in ein geeignetes Kartenlesegerat ein und schlieBen
Sie es an lhren Computer an. Klicken Sie auf Ordner und geben Sie den
Pfad fiir lhre SD-Karte an. Wéhlen Sie ein Video aus und klicken Sie auf
Offnen.

Kfz-BlackBox mit Kamera, GPS und g-Sensor



VERWENDUNG @

Video abspielen
Mit den Schaltflaichen der Wiedergabesteuerung (siehe
Programmsteuerung @) kénnen Sie die Wiedergabe der Videos steuern.

Google Maps
Bei der Wiedergabe der Videos wird mit Hilfe der aufgezeichneten GPS-
Daten die Route auf Google Maps abgefahren.

HINWEIS:
@ Google Maps funktioniert nur, wenn das Gerdt wdhrend der

Aufnahme GPS-Empfang hatte.
Bei der Wiedergabe am Computer wird eine Verbindung mit
dem Internet bendtigt.

G-Sensoren
Es gibt drei Sensoren, die Bewegungen registrieren.

+  X-Wert: Zeigt die Kréfte vor und zurtick an (z.B. Beschleunigung / Bremsen).

«  Y-Wert: Zeigt die Kréfte links und rechts an (z.B. Lenkbewegungen).
«  Z-Wert: Zeigt die Kréfte auf und ab an(z.B. Erhéhung / Senkung).

Kfz-BlackBox mit Kamera, GPS und g-Sensor
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VOTRE NOUVELLE BOITE NOIR DE VOITURE @

VOTRE NOUVELLE BOITE NOIR DE VOITURE

Cheére cliente, cher client,

Nous vous remercions pour I'achat de cet article. Gardez une trace de
vos trajets grace a cette boite noire. La boite noire filme vos trajets tout
en enregistrant simultanément les données GPS de votre itinéraire. Le
logiciel fourni vous permet de lire les vidéos tout en suivant la route avec
Google Maps. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces
suivantes.

Contenu

«  Boite noire

«  Adaptateur allume-cigare (12 V)
«  Support a ventouse

«  CDlogiciel

+  Mode d’emploi

Accessoires requis :
« CarteSD

Caractéristiques techniques

« Capteurd'image Capteur couleur CMOS 5 mm

+  Résolution vidéo 656 x 488

« formatvidéo .ASF

+ Anglede prise de vue 102°

. Conditions de lumiére minimum 0,1 Lux

. CarteSD 512 Mo a32Go

+  Mode d‘enregistrement manuel / automatique via
I'accélérométre

«  Sensibilité de I'accélérométre env.2a8G

«  Poids env.110g

«  Dimensions 127 X 52 X 32 mm

+  GPSintégré

Boite noire de voiture avec GPS et accélérométre



@ CONSEILS IMPORTANTS

CONSEILS IMPORTA [ FRA |

Consignes de sécurité

« Cemode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter
en cas de besoin.

« Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales
devente!

«  Veillez a utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son
environnement.

« Ledémontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !

«  Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute,
méme de faible hauteur, peuvent 'endommager.

« Maintenez ce produit a I'écart de températures extrémes et de
I'humidité.

« Ne plongez jamais la boite noire dans I'eau ni dans aucun autre liquide.

« Encasde stationnement en plein soleil, il peut faire trés chaud dans
la voiture. Afin d'éviter tout dommage, retirez la boite noire de son
support.

«  Veuillez constamment respecter les régles du code de la route en
vigueur et utilisez ce produit uniquement si son utilisation n’enfreint
aucune regle de la circulation.

Boite noire de voiture avec GPS et accélérométre



CONSEILS IMPORTANTS @

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas étre jeté dans la poubelle de déchets
ménagers. Pour I'enlévement approprié des déchets, veuillez vous adresser
aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant I'emplacement d'un tel point de ramassage et

des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année,
ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre
municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-1255 conforme aux directives
du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH

PEARL-Str. 1-3 ﬁ
79426 Buggingen /A p3 é g2 .
Allemagne

25.05.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le
coté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez
dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-1255.

Importé par:

PEARL DIFFUSION Sarl

6 rue de la Scheer Z.I. Nord

67600 Sélestat

ZC¢

()
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@ MONTAGE

MONTAGE

Voyant LED
Touche REC d’enregistrement Microphone

Lentille de
la caméra
Lecteur de Support Voyant Mise au point
cartes SD LED GPS delacaméra

Boite noire de voiture avec GPS et accélérométre



UTILISATION @

[ FRA I UTILISATION

Installez la boite noire au pare-brise de votre voiture, par exemple, et filmez
votre trajet ; ou bien retournez la boite et filmez vos passagers.

Pour I'installation, soyez attentifs aux régles en vigueur du code de la route.
La boite noire ne doit pas géner votre vue.

Insérez une carte SD

Ouvrez le couvercle de la fente spéciale pour carte SD, puis insérez
votre carte SD. Respectez bien les instructions inscrites sur le couvercle.
Refermez le compartiment a piles.

W

)WY

NOTE :

@ Insérez la carte SD uniquement lorsque la boite noire n'est pas
branchée sur I'alimentation ; sinon la carte ne peut pas étre
reconnue. Ne sortez pas la carte SD pendant le fonctionnement,
cela pourrait 'endommager.

Boite noire de voiture avec GPS et accélérométre



@ UTILISATION

Installer le support a ventouse

Insérez le talon du support dans la fente située a l'arriére de la boite noire.
Pour fixer le support a ventouse, serrez fermement la vis de fixation. Fixez
le support sur une surface plane et parfaitement propre. Poussez le levier
vers le bas pour fixer la ventouse. Tirez le levier vers le haut pour libérer le
support.

Boite noire de voiture avec GPS et accélérométre



UTILISATION @

Ajuster la lentille de caméra
Appuyez sur les deux boutons situés a gauche et a droite de la lentille, et
orientez la caméra dans la position souhaitée.

Allumer la boite noire

Branchez I'adaptateur sur I'allume-cigare de votre voiture et connectez-le a
votre boite noire. A I'allumage, la boite émet deux brefs bips sonores, et les
LED REC/GPS se mettent a briller en rouge/vert.

Boite noire de voiture avec GPS et accélérométre



@ UTILISATION

Pendant la réception GPS, la LED verte clignote.

Enregistrement manuel

Appuyez une fois sur la touche REC pour démarrer un enregistrement ;
appuyez de nouveau pour l'arréter. Pendant I'enregistrement, la LED rouge
clignote.

Enregistrement automatique

La boite noire dispose d'un détecteur de choc. Si vous freinez
brusquement, par exemple, I'enregistrement démarre automatiquement.
Selon les réglages effectués, I'enregistrement s'arréte au bout de quelques
secondes (cf. <Parametres de la boite noire», Longueur de la vidéo).

Installation du logiciel

1. Insérezle CD logiciel dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.

2. Ouvrez l'explorateur Windows. Allez sur le lecteur CD/DVD et double-
cliquez sur le fichier setup.exe.

3. Cliquez sur Next (Suivant) pour démarrer l'installation, ou Cancel
(Annuler) pour l'interrompre.

4. Cliquez sur Browse (Explorer) et indiquez le dossier dans lequel le
programme doit étre installé. Cliquez sur Next (Page suivante).

5. Choisissez le nom qui sera affiché dans le menu Démarrer, sous
Programmes. Cliquez de nouveau sur Next (Suivant).

6. Vérifiez vos saisies. Cliquez sur Back (Retour) pour effectuer des
modifications.

7. Cliquez sur Install (Installer) pour démarrer l'installation du logiciel.

8. Une fois I'installation réussie, cliquez sur Finish (Terminer).

Démarrer le logiciel

Cliquez sur Start (Démarrer). Avec la souris, sélectionnez les «Programmes»
dans le menu «Démarrer, allez dans le nom que vous avez créé pendant
I'installation du logiciel (cf. étape 5 de I'installation), puis cliquez sur Player
(lecteur).

Boite noire de voiture avec GPS et accélérométre



UTILISATION

m Commandes du programme

©)

Lecture vidéo avec saisie de la date, de I'heure, des données
d’accélération, des coordonnées GPS et de la vitesse.

Informations sur la version de logiciel actuelle
Réduire la fenétre

Fermer le programme

Afficher I'itinéraire sur Google Maps

Ouvre la vue Google Maps

QO ® © ® © 0O

Ouvre les paramétres de la boite noire

Boite noire de voiture avec GPS et accélérométre



@ UTILISATION

Ouvre la fenétre d'impression m

Ouvre I'apercu des dossiers du disque spécifié

® ©

Controéle du volume
Fonction photos instantanées

Ouvre une fenétre pour choisir un disque contenant des vidéos

® ® 6

Affichage de la vitesse du véhicule

®

Controdle de la lecture :

Démarre la lecture d’un enregistrement

Met la vidéo en pause

Arréte la lecture

Avance d'une seconde par clic

Recule d’une seconde par clic

Avance d'une image par clic

Recule d’une image par clic

Saute ala fin de la vidéo

Revient au début de la vidéo

® Elément de controle pour avance/retour rapide avec la souris

Données de I'accélérométre

Boite noire de voiture avec GPS et accélérométre



UTILISATION

)

Paramétres de la boite noire

1. Pour créer un fichier de configuration, cliquez sur@
(cf. <Commandes du programmeb).

2. Cliquez dans le champ situé a coté de ,Rechercher dans” et
sélectionnez la carte SD.

3. Cliquez dans le champ ,Nom du fichier” et entrez Setup.ini.

>

Cliquez sur OQuvrir.

5. Siaucune fenétre de réglage ne s‘ouvre (cf. illustration ci-dessous),
répétez le processus (1-4).

Configuration
- Recording Duration [sec.)

Pre-Event Duration 0 [2760)
Video_Length 0 (10~ 600)

_GS Sensitivity (0.0~ 8.0)

X - axis 0 Y-axis 0 Z-axis 0

v Set System Time

19.04.2011 j Iua:z5:25 &l
=

ShowString &~ ON ¢ OFF

Time Zone GTM N

Apply Close

3

Boite noire de voiture avec GPS et accélérométre



@ UTILISATION

Durée pré-événement m

Si une vidéo est enregistrée en continu, vous pouvez régler ici la durée (en
secondes) de la vidéo qui doit étre enregistrée et sauvegardée avant la
détection/perception d’un accident.

Video_Length

Entrez la longueur souhaitée pour les enregistrements vidéo (en secondes).
G-Sensor Sensitivity

Réglez ici la sensibilité de I'accélérométre (G-Sensor). Plus la valeur est
petite, plus la sensibilité est élevée.

Réglage de I’heure

Cliquez dans la case située a coté de Set System Time pour modifier les
réglages de la date et de I'heure. Entrez la date actuelle dans la fenétre de
gauche et I'heure dans la fenétre de droite.

ShowsString
ON active I'affichage de la date, etc. (cf. <Commandes du programme» ®)
dans les enregistrements ; OFF le désactive.

Fuseau horaire
Cliquez sur la fenétre pour choisir un fuseau horaire.
Pour le fuseau horaire francais, sélectionnez GMT+1 (heure d'été : GMT+2).

Cliquez sur Apply (appliquer) pour sauvegarder vos parametres.

Une fenétre s'ouvre, cliquez sur OK.

Cliquez sur Close (fermer).

Insérez la carte SD dans la boite noire. Les parametres du fichier Setup.
ini sont automatiquement transmis vers la boite noire.

HwN =

Récupération des enregistrements

Insérez la carte SD dans un lecteur de cartes approprié et branchez ce
dernier a votre ordinateur. Cliquez sur Dossier et indiquez le chemin vers
votre carte SD. Sélectionnez une vidéo et cliquez sur Ouvrir.
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Lecture d’une vidéo

Grace aux touches de commandes de la lecture (cf. «<Commandes du
programme»), vous pouvez controler la lecture de vos vidéos.

Google Maps

Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez suivre votre itinéraire sur
Google Maps grace aux données GPS enregistrées en méme temps que la
vidéo.

NOTE :

@ Google Maps fonctionne uniquement lorsque I'appareil a pu
recevoir des informations GPS pendant I'enregistrement.
Pour la lecture sur un ordinateur, une connexion Internet est
donc requise.

Capteurs d’accélération
Trois capteurs enregistre vos mouvements.
+  Valeur X:Indique les forces avant et arriére (p. ex. accélération/freinage).
«  Valeur Y :Indique les forces gauche et droite
(p. ex. mouvements du volant).
« Valeur Z:Indique les forces haut et bas (p. ex. cdtes/descentes).
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