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IHR NEUER SKYPE-DONGLE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen fiir den Kauf dieses Skype-
Dongles, mit dem Sie die Funktionen von
Skype nun auch mit lhrem DECT-Telefon
nutzen kénnen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues
Produkt optimal einsetzen kénnen.

Lieferumfang

. Skype-Dongle

. Software-CD

. Bedienungsanleitung

Igeu




oF WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise & Gewahrleistung

. Diese Bedienungsanleitung dient
dazu, Sie mit der Funktionsweise
dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher
stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf
zugreifen kénnen.

. Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes
zwei Jahre Gewahrleistung auf Defekt
bei sachgemaBem Gebrauch. Bitte
beachten Sie auch die allgemeinen
Geschéftsbedingungen!

. Bitte verwenden Sie das Produkt nur in
seiner bestimmungsgemadBen Art und
Weise. Eine anderweitige Verwendung
fuhrt eventuell zu Beschadigungen am
Produkt oder in der Umgebung des
Produktes.

. Ein Umbauen oder Verdndern
des Produktes beeintrachtigt
die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!

. Offnen Sie das Produkt niemals

_/ eigenmdchtig. Fihren Sie Reparaturen

nie selber aus!




. Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig.
Es kann durch St6Be, Schlage oder Fall
aus bereits geringer Hohe beschédigt
werden.

. Halten Sie das Produkt fern von
Feuchtigkeit und extremer Hitze.

«Tauchen Sie das Produkt
A niemals in Wasser oder andere
Flussigkeiten.
ACHTUNG:
Es wird keine Haftung fiir Folgeschaden

{ibernommen. Technische Anderungen und
Irrtiimer vorbehalten!

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Stral3e 1-3
D-79426 Buggingen
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort NICHT in den
Hausmill.

Ihr neues Produkt wurde mit gré3ter Sorgfalt
entwickelt und aus hochwertigen Kom-
ponenten gefertigt. Trotzdem muss das
Produkt eines Tages entsorgt werden. Die
durchgestrichene Miilltonne bedeutet, dass
Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer
getrennt vom Hausmiill entsorgt werden
muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elek-
trischen oder elektronischen Gerate zu den
eingerichteten kommunalen Sammelstellen
in lhrer Gemeinde. Diese nehmen lhre Gerate
entgegen und sorgen fiir eine ordnungsge-
maBe und umweltgerechte Verarbeitung.
Dadurch verhindern Sie mégliche schadliche
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die
sich durch unsachgemafe Handhabung von
Produkten am Ende von deren Lebensdauer
ergeben konnen. Einzelheiten zum Standort
einer solchen Sammelstelle und tiber ggf.
vorhandene Mengenbeschrankungen pro
Tag/ Monat/ Jahr sowie iber etwa anfallende
Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte
den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitatserklarung

Hiermit erklart Pearl Agency GmbH, dass sich
dieses Produkt PX-1538 in Ubereinstimmung

mit den grundlegenden Anforderungen der

gangigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH

PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen

Deutschland /Aéé g2, ﬂ .
25.07.2011

Die ausfiihrliche Konformitatserklarung
finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie
auf der linken Seite auf den Link Support
(FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschlieBend
im Suchfeld die Artikelnummer PX-1538 ein.
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INBETRIEBNAHME

1. Legen Sie die mitgelieferte Software-
CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

2. Sollte das Installationsprogramm nicht
automatisch starten, flihren Sie die
Datei ,run.bat” aus.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf
dem Bildschirm, um die Installation
abzuschliel3en.

4.  Eswird empfohlen, den Computer nach
der Installation der Software neu zu
starten.

5. Entfernen Sie die Schutzkappe des
USB-Dongles.

6. Verbinden Sie den Dongle mit einem
freien USB-Port an lhrem Computer.
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Software

1. Starten Sie Skype.

2.  Starten Sie die Software Gber die
Verkniipfung ,UG-9902A" .

3. Die Skype-Software zeigt folgende
Nachricht:

S pChome - Skype (TM) - Useful tip (2 messages)

d' Ug9902a, e Wants ko Use Skype

Allow access ) ( Deny acress )

4.  Wahlen Sie ,Allow access”.
5. Zusatzlich erkennt Skype auch ein
neues Audiogerat:

setting

@ audio setting 7

6. Wahlen Sie ,Yes” und aktivieren Sie im
folgenden Konfigurationsfenster den \
Audioausgang ,UWIN USB Audio”.




DEy Klicken Sie in der Software auf die
Schaltflache ,Status”.

Folgendes Fenster &ffnet sich:




Die Software ,UG-9902A" zeigt verschiedene
Statusinformationen an:

Skype | Online Das Programm hat
die Skype-Software
gefunden und
aktiviert.

Status | Verbunden | Der Skype-Dongle

ist mit dem
Computer
verbunden.
Name
DECT- | AuBer Das DECT-Telefon

Basis Reichweite | wurde noch nicht
mit der Software
registriert oder

die Basisstation ist
nicht in Reichweite.

’ HINWEIS:
Informationen zum Hinzufiigen und

Registrieren eines Handsets
entnehmen Sie bitte dem Handbuch
Ihres DECT-Telefons.
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REGISTRIERUNG

Schritt 1:

Klicken Sie in der Software auf die
Schaltflache ,Registrieren”.

Klicken Sie auf die ,Weiter“-Schaltflache,
um mit der Registrierung fortzufahren.

Schritt 2:

Geben Sie das DECT-Passwort ein. Das
Original-Passwort ist meist,,0000” bzw.
,1590" Im Handbuch lhres DECT-
Telefons finden Sie eine detaillierte
Beschreibung.

Klicken Sie auf ,Weiter”.

Schritt 3:

Wenn |hr DECT-Telefon bzw. Ihre Basis-
sation mit dem DECT-GAP-Standard
arbeitet, gehen Sie folgendermal3en vor:
Halten Sie die Taste fiir Paging/Handset-
Lokalisierung oder die ,Halten“-Taste fiir
einige Sekunden gedriickt. Das startet
den Registrierungs-Modus.

Klicken Sie auf ,Weiter”.



Igeu

Schritt 4:

. Bei erfolgreicher Registrierung wechselt
das rote X" in der Statusanzeige auf
einen griinen Haken. Schldgt die
Registrierung fehl, wiederholen Sie den
Vorgang (Schritt 1 bis 4).

Schritt 5:
. Klicken Sie auf die Schaltflache ,OK", um
die Registrierung zu beenden.

"\ HINWEIS:

',@\‘ Nach erfolgreicher Registrierung
funktioniert Ihr DECT-Telefon mit der
Skype-Software.

Bei eingehenden Anrufen klingelt das
DECT-Telefon und Sie konnen das Gesprach
annehmen.

Ausgehende Anrufe werden tber Skype
gestartet. Wahlen Sie in Skype einen Kontakt
aus und klicken Sie auf,Anrufen”. Ihr DECT-
Telefon klingelt. Nachdem Sie den Anruf am
Telefon angenommen haben, beginnt das ¥
Gespréach.




DEﬂ FUNKTIONEN

Einstellungen

Klicken Sie in der Software auf die
Schaltflache ,Einstellungen” Folgendes
Fenster 6ffnet sich:




Wahlen Sie die gewiinschte Option aus und
bestatigen Sie die Auswahl mit der
Schaltflache ,Bestatigen”. Zum Abbrechen
klicken Sie auf,Zurlck”.

Loopback-Test:

Verbindungstest zwischen Computer und
Dongle. Die Ergebnisse des Tests werden im
Programmfenster dargestellt.

Skype-zu-Handset-Wahl:

Uberpriifung der Verbindung zwischen
Handset und Skype. Bei erfolgreichem Test
klingelt das Handset.

Gewadbhltes Handset bestatigen:
Bestatigen des gewahlten Handsets nach
erfolgreichem Skype-zu-Handset-
Verbindungstest.




DEy Weiterleiten

Klicken Sie auf die Schaltflaiche ,Weiterleiten”.
Folgendes Fenster 6ffnet sich:




Weiterleiten an PSTN

Aktivieren Sie diese Option, um eingehende
Anrufe von Skype an ein Mobiltelefon oder
einen Festnetzanschluss weiterzuleiten.

Warte einige Sekunden

Legen Sie die Zeit in Sekunden fest, in der das
Programm abwartet, bevor das Gesprach
weitergeleitet wird.

Beispiel:

Bei einem Wert von 20 Sekunden wird bei einem
eingehenden Anruf das Gesprdich fiir

20 Sekunden gehalten, bevor es an die
hinterlegte Rufnummer weitergeleitet wird.

Telefonnummer

Geben Sie hier die Telefonnummer ein, an die
ein eingehender Anruf weitergeleitet werden
soll.

Bestatigen Sie die Eingaben mit der
,OK"-Schaltflache.




DEy Anrufbeantworter

Klicken Sie auf die Schaltflache
L+Anrufbeantworter”.
Folgendes Fenster 6ffnet sich:

20



Anrufbeantworter-Einstellungen

Wahlen Sie im Dropdown-Men(i,,ON*, um den
Anrufbeantworter einzuschalten oder,OFF”,
um ihn wieder auszuschalten.

Sekunden nach dem Klingeln

Legt die Zeit in Sekunden fest, die bei einem
eingehenden Anruf abgewartet werden soll,
bevor der Anrufbeantworter das Gesprach
Ubernimmt.

Aufnahmezeit der Nachrichten (Sekunden)
Legt den Maximalwert der Aufnahmedauer
pro Gesprach fest.

Ausgehende Nachricht (Aufnahme der
GruB3botschaft)

Wabhlen Sie diese Option und driicken Sie auf
,OK" Ihr Handset klingelt. Driicken Sie am
Handset die Sprechen-Taste. AnschlieBend
konnen Sie Ihre GruBbotschaft mit dem
Handset aufnehmen.

OGM abspielen (GruBBbotschaft abspielen)
Wahlen Sie diese Option aus und drticken Sie auf
,OK" lhr Handset klingelt. Driicken Sie am Hand-
set die Sprechen-Taste. AnschlieBend konnen Sie
Ihre GruBBbotschaft am Handset anhoren.

21
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Voicemail
Klicken Sie auf die Schaltflaiche ,Voicemail”
Folgendes Fenster 6ffnet sich:

22



Anhoren der gespeicherten Nachrichten

1. Wahlen Sie die gewiinschte Nachricht
im Programmfenster aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache

+Abspielen”.

Das Handset klingelt.

4.  Drlcken Sie die Sprechen-Taste an
lhrem Handset um die Nachricht
anzuhoren.

w

Um die ausgewahlte Nachricht zu 16schen,
klicken Sie auf die Schaltflache ,L6schen”.

Mit der Schaltflache ,Alle Loschen” kdnnen

Sie alle gespeicherten Nachrichten entfernen.

Mit der Taste ,Zurlick” kommen Sie wieder ins
Hauptmenu.

23
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Lautsprecher
Klicken Sie auf die Schaltflache ,Lautsprecher”.
Folgendes Fenster 6ffnet sich:

Lautsprecher (Uwin USB 4ud
Bl \ikrofon (Uwin USB Audic)

24



Voicemail Audio-Einstellungen

Legen Sie die Audio-Ein- und Ausgabegerate
fest. Mit,, UWIN USB Audio” ist Ihr Handset
aktiviert.

Falls Sie ein Mikrofon und Computer-
Lautsprecher verwenden wollen, wéhlen Sie
diese aus der Liste im Dropdown-Mend bei
,Output” und,Input” aus.

Mit der,OK"-Taste bestatigen Sie Ihre Eingabe.

Mit der Taste ,Zurlick” kommen Sie wieder ins
Hauptmenu.

Rufton-Test
Klicken Sie auf die Rufton-Test-Schaltflache.
Das Handset klingelt.

25



DEy Version

Klicken Sie auf die Schaltflache ,Version”.
Folgendes Fenster 6ffnet sich:
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In diesem Fenster werden lhnen Programmin-
formationen angezeigt:

Progr. -Version:
Zeigt Ihnen die momentan verwendete
Version des Programmes an.

F/W-Version:
Zeigt Ihnen die installierte Version der
Firmware an.

IPEI:
Zeigt Ihnen die Seriennummer lhres DECT-
Handsets an.

Freq.-Band:
Zeigt Ihnen den Frequenzbereich an.
z.B. fuir Europa: 1880 MHz bis 1900 MHz

Mit der Taste ,Zurlick” kommen Sie wieder ins
Hauptmenu.

DEU
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oE ANZEIGE-LEDS

Das blaue Licht ist durchgehend an:
Stromversorgung ist OK!

Das blaue Licht blinkt:
Registriervorgang zum DECT-Handset ist
aktiv.

Das rote Licht ist durchgehend an:
Ein Gesprach tber Skype ist gerade aktiv.

Das rote Licht blinkt:

Uberpriifen Sie die Stromversorgung der
DECT-Station. Alternativ ist das Handset zu
weit von der Station entfernt.

28
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HINWEIS

Sie kénnen gleichzeitig tiber Skype und
per Festnetz telefonieren. Dazu muss
der Skype-Dongle (iber eine DECT-
Basisstation betrieben werden, an

der mindestens zwei mobile Telefone
angeschlossen sind.

Ist nur ein Telefon an der DECT-
Basisstation angeschlossen, erhdlt bei
einem eingehenden Anruf der Anrufer
ein Freizeichen und Sie eine systemspe-
zifische Mitteilung (Anklopfen), sofern
dies durch Ihr Gerdt unterstiitzt wird.
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