reyvolt

Faltbares Mini-Solarpanel mit 4 monokristallinen Zellen

PX-1614-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir den Kauf dieses Solarpanels. Mit dem faltbaren Solarpanel kdnnen Sie Ihre Powerbank
umweltfreundlich und véllig unabhangig vom Stromnetz aufladen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig und befolgen Sie die darin aufgefiihrten
Hinweise und Tipps, damit Sie lhr neues faltbares Mini-Solarpanel optimal nutzen kénnen.

Lieferumfang

- Faltbares Mini-Solarpanel (4 Teile)
«  USB-Kabel fiir Powerbank

+  USB-Netzteil

+  Bedienungsanleitung

Zubehor:
Erweiterungs-Solarpanels fiir das faltbare Mini-Solarpanel und die passende USB-Powerbank
erhalten Sie bei www.pearl.de unter den Artikelnummern PX-1614, PX-1615 und PX-1616.

Produktdetails

1. LED

2. Solarpanel

3. USB-Anschluss Powerbank

Technische Daten

Zellentyp Monokristallin
Ausgangsspannung 5V+10%
Ausgangsstrom/Panel 120mAh
Ausgangsstrom/4 Panel 480 mAh
Betriebstemperatur 20°C-85°C
Relative Luftfeuchtigkeit 0-90%

MaRe 120x64Xx7 mm
Gewicht 419
USB-Kabellange 30cm

Verwendung

™\ HINWEIS:
Das Mini-Solarpanel ist nicht fiir die direkte Aufladung von Smartphones gedacht, sondern
dient dem Aufladen einer Powerbank. Das Solarpanel speichert keine Sonnenenergie, sondern
leitet diese lediglich weiter. Sobald die Solarzelle Strom erzeugt, leuchtet die LED rot.

Funktionsweise

Solarzellen wandeln die Energie des Sonnenlichts in elektrische Energie um. Sie bestehen aus
verschiedenen Halbleitermaterialien, die unter Zufuhr von Licht oder Warme elektrisch leitfahig
werden. In der Regel werden Solarzellen aus Silizium hergestellt, wobei unterschiedliche
Fertigungsmethoden genutzt werden. Fillt Licht auf eine Solarzelle, werden Elektronen
freigesetzt. Mit Hilfe einer beabsichtigten Verunreinigung der Vorder- und Riickseite werden
positive Ladungstrager gebildet, die sich zu einer Seite der Solarzelle bewegen und zur
entgegengesetzten Seite orientieren. Damit entstehen ein Plus- und ein Minuspol. Schaltet man
einen Verbraucher zwischen die beiden Pole, flieBt elektrischer Strom.

Es gibt verschiedene Arten von Solarzellen:

. Monokristalline Zellen haben eine einheitliche, dunkelblaue bis schwarze Farbung. Sie
bestehen aus einer Scheibe eines hochreinen, gezogenen Silizium-Einkristalls. Mit ihnen sind
die hochsten Wirkungsgrade erreichbar.

- Polykristalline Zellen haben auch eine blaue Farbung, sie sind jedoch nicht so dunkel wie
monokristalline Zellen. Polykristalline Zellen bestehen aus einer Scheibe eines gegossenen
Siliziumblockes. Beim Abkiihlen des fliissigen Siliziums entstehen verschieden ausgerichtete,
voneinander abgegrenzte Kristallkdrner. Polykristalline Solarzellen sind in der Herstellung
preisglinstiger als monokristalline Zellen und auch weniger effizient.

« Amorphe Zellen verfiigen Uber eine einheitlich dunkelbraune bis violette Farbung. Sie
bestehen aus einer diinnen Siliziumschicht, die auf ein Tragermaterial (z.B. eine Glasscheibe)
aufgedampft wird. Sie sind in der Herstellung am billigsten und haben den geringsten
Wirkungsgrad.

Einzelne Solarpanel miteinander verbinden

Sie kdnnen mehrere Mini-Solarpanels miteinander verbinden, um eine groBere Flache zur
Energieerzeugung zu erhalten.

HINWEIS:
N ! 7/
Sie finden Erweiterungs-Solarpanels bei www.pearl.de unter der Artikelnummer PX-1615.
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1. Flgen Sie das untere Metallverbindungsstiick in die untere Offnung des Solarpanels 1, mit
dem Sie das Solarpanel 2 verbinden wollen ein. Uber dieser Offnung befindet sich ein nach
unten gerichteter Pfeil.

2. Ziehen Sie das Solarpanel 2 so weit nach oben, dass sich die obere Metallverbindung genau
tiber der oberen Offnung des Solarpanels 1 befindet, und lassen Sie das Solarpanel 2 los.

3. Beide Solarpanels sind nun miteinander verbunden und kénnen als Einheit genutzt werden.

Positionierung

Legen oder stellen Sie das Solarpanel an einen Ort mit intensiver und lang andauernder
Sonneneinstrahlung. Richten Sie das Panel so aus, dass es so lange wie mdglich direktem
Sonnenlicht ausgesetzt ist. Es bietet sich ein etwas héhergelegener Standpunkt mit einer
Ausrichtung nach Stiden an.

Powerbank laden

Schlieen Sie das Solarpanel Giber das USB-Kabel an die Powerbank (PX-1616) an. Die Powerbank
wird mit Solarenergie aufgeladen und die LED leuchtet rot. Trennen Sie das Solarpanel von

der Powerbank, sobald diese vollstandig aufgeladen ist. Die Ladedauer ist abh@ngig von der
Lichtintensitat und kann daher stark variieren.

=\ HINWEIS:
Das Solarpanel sollte nicht im Schatten oder im Dunkeln mit einer Powerbank verbunden sein.
Dies kann die Powerbank entladen und das Solarpanel erhitzen.

Importiert von:
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Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut
zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf
zugreifen kdnnen.

«  Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintréchtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!

. Offnen Sie das Produkt niemals eigenmichtig. Fiihren Sie Reparaturen nie selbst aus!

«  Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch Sto3e, Schlage oder Fall aus bereits
geringer Hohe beschadigt werden.

«  Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

«  Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Fliissigkeiten.

«  Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmiill. Fiir die fachgerechte Entsorgung wenden Sie
sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und tiber ggf. vorhandene
Mengenbeschréankungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der
jeweiligen Gemeinde.

Konformitatserklarung

Hiermit erklart PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1614 in Ubereinstimmung mit den grund-
legenden Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG
befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland

Yoikas H.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitatswesen
26.03.2013

Die ausflihrliche Konformitatserklarung finden Sie unter www.pearl.de.

Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschlieend
im Suchfeld die Artikelnummer PX-1614 ein.
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Mini panneau solaire pliable avec 4 cellules monocristallines

PX-1614-675

Chére cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Grace au panneau solaire pliable, rechargez
votre Powerbank de maniére écologique, sans le brancher sur le réseau électrique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

« Mini panneau solaire pliable (4 éléments)
«  Cable USB pour chargeur Powerbank

- Adaptateur secteur USB

+  Mode d’emploi

Accessoires :
Des cellules solaires supplémentaires pour le mini panneau solaire ainsi que le chargeur Powerbank
USB compatible sont disponibles sur le site www.pearl.fr sous les références PX1615 et PX1616.

Description du produit

1. LED

2. Panneau solaire

3. Connexion USB Powerbank

Caractéristiques techniques

Type de cellule monocristalline
Tension de sortie 5V+10%
Courant de sortie / panneau 120mAh
Courant de sortie / 4 panneaux 480 mAh
Température de fonctionnement 20°C-85°C
Humidité de l'air relative 0-90%
Dimensions 120X64Xx7 mm
Poids 419

Longueur du cable USB 30cm

Utilisation

NOTE:

Ce mini panneau solaire n’est pas cong¢u pour recharger directement les téléphones portables,
mais pour recharger une banque d‘alimentation. Le panneau solaire ne stocke pas I'énergie
solaire; il la transmet a un autre appareil. Lorsque la cellule solaire produit de I'électricité, le voyant
s‘allume en rouge.

Fonctionnement

Les cellules solaires transforment la lumiére du soleil en énergie électrique. Elles sont constituées
de différents semi-conducteurs, qui deviennent conducteurs sous I'action/alimentation de la lumiére
ou de la chaleur. La plupart des cellules photovoltaiques sont fabriquées a partir de silicium, mais
différentes techniques de fabrication sont utilisées. Dés qu’une cellule solaire est exposée a la
lumiere, les électrons sont libérés. Les électrons ainsi libérés se déplacent d'une face a l'autre de

la cellule solaire, créant une différence de potentiel entre la face avant et la face arriere. Il apparait
ainsi un pole positif et en péle négatif. Si l'on branche un consommateur entre les deux poles, un
courant électrique y circule.

Il existe différents types de cellules photovoltaiques:

. Les cellules monocristallines sont de couleur uniforme, bleu foncé a noir. Elles sont composées
d’une couche de silicium pur ne formant qu’un seul cristal. Ces cellules permettent d’obtenir
un rendement tres élevé.

«  Les cellules polycristallines: bleues, mais plus claires que les cellules monocristallines. Les
cellules polycristallines sont composées d’'une couche issue d'un bloc de silicium fondu. En
refroidissant, le silicium liquide se transforme en cristaux distincts orientés différemment. Les
cellules polycristallines sont moins co(iteuses a produire que les cellules monocristallines,
mais également moins performantes.

«  Les cellule photovoltaiques en silicium amorphe sont de couleur uniforme, brun foncé
aviolet. Elles sont constituées d'une mince couche de silicium projeté a I'état gazeux sur un
support (une plaque de verre par exemple). Ce sont les moins coliteuses a produire, et les
moins performantes.

Relier des panneaux solaires entre eux
Vous pouvez relier plusieurs mini panneau solaire les uns avec les autres, et obtenir ainsi une plus
grande surface de production d'énergie.

NOTE:
Des panneaux supplémentaires sont disponibles sur le site www.pearl.fr sous la référence PX1615.
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1. Insérez le connecteur métallique inférieur dans l'ouverture inférieure du panneau solaire 1
pour le connecter au panneau solaire 2. Sous cette ouverture se trouve une fleche orientée
vers le bas.

2. Tirezle panneau solaire 2 vers le haut jusqu’a ce que le connecteur métallique supérieur se trouve
exactement au-dessus de l'ouverture supérieure du panneau solaire 1, puis relachez le panneau
solaire 2.

3. Lesdeux panneaux solaires sont maintenant reliés et peuvent étre utilisés comme un seul panneau.

Positionnement

Placez le panneau solaire a un endroit disposant d'un ensoleillement intense et prolongé.
Orientez-le de fagon a ce qu'il reste le plus longtemps possible exposé aux rayons directs du soleil.
Il est préférable de le placer en hauteur, et de l'orienter vers le sud.

Charger le chargeur Powerbank

Branchez le panneau solaire sur le chargeur Powerbank (PX1616) via le cable USB. Le chargeur
Powerbank est alors chargé avec I'énergie solaire ; le voyant du panneau solaire brille en rouge.
Débranchez le panneau solaire du chargeur Powerbank dés que le chargement est terminé. Le
temps de chargement dépend de I'intensité lumineuse et peut donc varier fortement.

NOTE:

Le panneau solaire ne doit pas étre placé a l'ombre ou dans l'obscurité lorsqu’il est branché a
un chargeur Powerbank. Cela pourrait décharger le chargeur Powerbank et faire chauffer le
panneau solaire.

Consignes de sécurité

+  Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

. Pour connaitre les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente!

«  Veillez a utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

+  Ledémontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!

- Nedémontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer
vous-méme le produit!

+  Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, méme de faible
hauteur, peuvent I'endommager.

« N'exposez pas le produit a I'hnumidité ni a une chaleur extréme.

«  Ne plongez jamais le produit dans I'eau ni dans aucun autre liquide.

Importé par:
PEARL.GmbH
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«  Cetappareil n'est pas congu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par I'intermédiaire d'une
personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables
concernant |'utilisation de l'appareil.

«  Sile cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son service
aprés-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas
l'appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.

«  Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l'appareil.

«  Lefabricant décline toute responsabilité en cas de dégats ou dommages (physiques ou moraux)
dus a une mauvaise utilisation.

«  Sous réserve de modification et d'erreur!

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS étre jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour
I'enlévement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de
votre municipalité

Les détails concernant I'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions
de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont
disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1614 conforme aux directives actuelles suivantes

du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative a la limitation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2004/108/CE, concernant la
compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

Yoikas H.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
26.03.2013
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