
Powerline Netzwerkadapter

Adaptateur Courant Porteur en Ligne 

PX-2123
PX-2125

PX-2124
PX-2126



22 33
© 06/2008 - SR//HS/DG//ST

Powerline Netzwerkadapter

PX-2123/PX-2124
PX-2125/PX-2126



44 55

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Netzwerkadapters. 
Mit diesem Adapter verwandeln Sie eine ganz normale 
Stromleitung in ein Netzwerkkabel und können so von überall 
her ins Internet, ohne lästige Kabel zu verlegen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie 
die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt 
optimal nutzen können.

Lieferumfang
	 • Powerline Netzwerkadapter
		  - PX-2123 200Mbps
		  - PX-2124 85Mbps
	 • Netzwerkkabel
	 • Software CD-ROM
	 • Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen
	 • Windows 98 SE oder neuer mit TCP/IP-Unterstützung  
	 	 oder Mac OS mit TCP/IP-Unterstützung
	 • Netzwerkkarte mit TCP/IP-Unterstützung
	 • Pentium III oder besser
	 • 64 MB RAM oder mehr
	 • 50 MB freie Festplatte
	 • CD-ROM Laufwerk
	 • Eine DSL-Internetverbindung

Installation der Hardware
Schalten Sie Ihren PC aus. Verbinden Sie dann eines 
der mitgelieferten Netzwerkkabel mit einem Powerline 
Netzwerkadapter. Verbinden Sie das andere Ende des 
Netzwerkkabels dann mit dem Anschluss Ihrer Netzwerkkarte. 

Powerline Netzwerkadapter

Stecken Sie den Powerline Netzwerkadapter dann in eine 
gewöhnliche Steckdose.  Schalten Sie den PC ein. Die beiden 
LEDs  Power und Ethernet des Powerline Netzwerkadapters 
leuchten nun.
Schalten Sie Ihren PC und Ihren ADSL-Router aus. Verbinden 
Sie dann das zweite Netzwerkkabel mit dem zweiten Power-
line Netzwerkadapter. Verbinden Sie das andere Ende des 
Netzwerkkabels mit Ihrem Router. Stecken Sie den Power- 
line Netzwerkadapter dann in eine gewöhnliche Steckdose. 
Schalten Sie Computer und Router wieder ein. Nun müssen alle 
drei LEDs leuchten.
Die Verbindung kann über eine Kabellänge von bis zu 30m 
hergestellt werden. Sicherungen beeinträchtigen die 
Übertragung des Signals allerdings, achten Sie daher darauf, 
dass nicht zu viele Sicherungen zwischen den beiden Adaptern 
liegen. 

Installation der Software
Schalten Sie Ihren Computer ein und legen Sie die mitgelieferte 
CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Die CD-ROM 
startet automatisch. Wählen Sie aus dem Menü „Management 
Utility“, um die Treibersoftware zu installieren. 
Die Software wird nun automatisch installiert. Klicken Sie 
auf „OK“, um die Installation zu beenden. Auf Ihrem Desktop 
befindet sich nun ein neues Symbol, mit dem Sie das 
Programm „Power Adapter Utility“ starten können. 

Das Programm „Power Adapter Utility“
Doppelklicken Sie das Symbol , um das Programm 
„Power Adapter Utility“ zu starten. Mit diesem Programm 
können Sie Ihre Internet-Verbindung einrichten.
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Main

1.	 Hier werden die angeschlossenen Geräte angezeigt. 
	 Klicken Sie ein Gerät an und klicken Sie anschließend 
	 auf „Connect“, um es mit dem Internet zu verbinden.  
	 Die Art der Verbindung wird dann über der Schaltfläche  
	 „Connect“ angezeigt. 
2.	 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Namen des 
	 Gerätes zu ändern.
3.	 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Passwort Ihres 
	 Powerline Netzwerkadapters einzugeben.  Sie finden das 
	 Passwort auf der Rückseite der Powerline Netzwerk- 
	 adapter. Sie benötigen das Passwort, um ein privates 
	 Netzwerk zu erstellen.
4.	 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Powerline 
	 Netzwerkadapter zur Liste hinzuzufügen, wenn er nicht 
	 angezeigt wird. Geben Sie dann das Passwort dieses 
	 Adapters ein.
5. 	 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Suche nach 
	 weiteren Netzwerkadaptern zu starten.

Privacy
Im Privacy-Bereich können Sie einige Sicherheitseinstellungen 
für Ihr privates Netzwerk vornehmen.

1. 	 Geben Sie hier den Namen Ihres privaten Netzwerkes 
	 ein. Jeder Powerline Adapter in Ihrem System muss den 
	 selben Netzwerknamen haben, um die Verbindung  
	 innerhalb Ihres Heimnetzwerkes zu gewährleisten. 
2. 	 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um in Ihr Netzwerk nur  
	 den aktuellen Adapter einzubinden. 
3.	 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den aktuellen 
	 Adapter und alle Geräte, die den selben Netzwerknamen  
	 haben, in ein Netzwerk einzubinden. Ein Dialogfenster wird 
	 dann eingeblendet, das den Status dieser Operation 
	 anzeigt. 
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Diagnostics

Hier können Sie die Ereignismeldungen bearbeiten. Sie können 
einzelne Meldungen löschen (1), alle per E-Mail versenden (2), 
speichern (3) oder ausdrucken (4). 

About
Hier können Sie Informationen über die Software abrufen. 
Zusätzlich können Sie eine automatische Suche nach neuen 
Geräten aktivieren. Setzen Sie dazu einen Haken bei „Auto 
Scan“.

Behebung möglicher Fehler

Powerline Netzwerkadapter 
funktioniert nicht.

Bitte beachten Sie, 
dass Netzwerkadapter 
mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten nicht 
miteinander kompatibel 
sind. Außerdem sind die 
Powerline Netzwerkadapter 
möglicherweise nicht mit 
Netzwerkadaptern anderer 
Hersteller kompatibel.

Die Power-LED leuchtet nicht. Der Powerline Netzwerk-
adapter bekommt keinen 
Strom. Überprüfen Sie, ob 
der Netzwerkadapter richtig 
in der Steckdose steckt und 
ob diese tatsächlich Strom 
führt.

Die Ethernet-LED leuchtet 
nicht.

Überprüfen Sie die 
Verbindung des Netzwerk- 
kabels zu den Netzwerk- 
adaptern und zur Netzwerk-
karte beziehungsweise 
zum Router. Überprüfen Sie 
außerdem, ob das 
Netzwerk korrekt installiert 
und eingerichtet ist. 

Die Powerline-LED leuchtet 
nicht.

Öffnen Sie das Programm 
„Power Adapter Utility“ und 
öffnen Sie den Reiter „Main“. 
Klicken Sie dann auf die 
Schaltfläche „Scan“. 
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•	 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit 
Sie jederzeit darauf zugreifen können.

•	 Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre 
Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen!

•	 Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner 
bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am 
Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 

•	 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtigt die Produktsicherheit.  
Achtung Verletzungsgefahr!

•	 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. 
•	 Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
•	 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch 

Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe 
beschädigt werden.

•	 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze.

•	 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, 
erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den 
Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Dépannage

L‘adaptateur réseau 
Powerline ne fonctionne pas.

Sachez que les adaptateurs 
réseau Powerline doivent 
être similaires pour 
être compatibles entre 
eux (même vitesse de 
fonctionnement). De plus les 
adaptateurs Powerline ne 
sont pas compatibles avec 
ceux d’autres fabricants.

La LED Power ne s’allume 
pas.

L’adaptateur CPL n’est pas 
alimenté. Vérifiez qu’il soit 
bien branché dans la prise 
et que celle-ci soit bien 
alimentée.

La LED Ethernet ne s’allume 
pas.

Vérifiez le branchement du 
câble réseau sur l’adaptateur 
et votre ordinateur ou 
routeur. Vérifiez également 
que votre réseau soit 
correctement installé et 
configuré. 

La LED Powerline ne s’allume 
pas.

Ouvrez le programme 
«Power Adapter Utility» et 
ouvrez l’onglet «Main». 
Cliquez ensuite sur le bouton 
«Scan». 
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