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3in1 Mini-Dokumentenscanner im Kugelschreiber

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank flr den Kauf dieses Stiftscanners. Lesen Sie
Visitenkarten und andere Schriftstlicke ganz bequem mit
einem Tastendruck ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen
die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal
nutzen kénnen.

Lieferumfang

- Stiftscanner

«  Schutztasche

«  Bedienungsanleitung C?
Produktdetails ’

1. Ein-/Aus-Schalter SamO
2. Laseraustrittsoffnung '

3. Kameralinse

4, Beleuchtung Wy @
5.  Mikrofon

6. Mikrofon-Taste

7. Scan-Taste

8. Kugelschreiberspitze

Technische Daten

'@

Speicher: 1GB

Bildformat: JPEG
Audioformat: WAV

Auflosung: 2048 x 1536 Pixel
Laser: Klasse 2
Systemanforderungen

- Windows XP/Vista/7, Mac OSX

«  Webbrowser

. USB20

- Evernote-Zugang (www.evernote.com)

Verwendung

Ladevorgang

Bevor Sie den Stiftscanner verwenden kdnnen, muss
der integrierte Akku aufgeladen werden.

Schrauben Sie dazu den vorderen Teil des

Scanners ab und stecken Sie den Scanner an einen
eingeschalteten Computer oder ein USB-Netzteil. Die
orangene LED beginnt zu blinken und der Akku wird
aufgeladen.

Nachdem der Scanner vollstandig geladen ist
(orangene LED erlischt), knnen Sie ihn wieder
abziehen und wieder mit dem Vorderteil verbinden.

Dateien iibertragen

Alle gespeicherten Scans werden im JPEG-Format
auf dem internen Speicher des Scanners hinterlegt.
Beim Anschluss an einen Computer konnen diese
Dateien im Ordner DCIM auf dem neu gefundenen
Wechseldatentrager NOTEMARK) eingesehen und
kopiert werden.

Einschalten

Der Scanner wird bequem tber den Drehschalter am
Ende des Scanners eingeschaltet (ON-Position). Nach
dem Einschalten befindet er sich im Bildscan-Modus,
erkenntlich am Leuchten der blauen LED.

Scans durchfiihren

Druicken Sie die Scan-Taste leicht, um den
Laserrahmen zu aktivieren. Dieser Rahmen zeigt
Ihnen den spater aufgenommenen Bildausschnitt an.
Um den Bildbereich zu vergréBern, vergréBern Sie

einfach die Distanz zum aufzunehmenden Dokument.

Beachten Sie, dass der tatsachliche Scanbereich etwas
groBer als der ausgeleuchtete Bereich ist.

Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

A Blicken Sie nicht ins Laserlicht! Augen-
schdden wdren unvermeidbar. Richten Sie
den Scanner niemals auf Personen!

Nachdem Sie die Entfernung justiert haben, driicken

Sie die Scan-Taste durch, um den Scan vorzunehmen.
Ein lang gezogenes akustisches Signal ertont, sobald

der Scan abgeschlossen ist.

Modus wechseln

Um in den Sprachaufnahme-Modus zu wechseln,
driicken Sie kurz die Mikrofon-Taste.

Durch driicken der Scan-Taste wechseln Sie wieder in
den Scan-Modus zurtick.

Sprachaufzeichnung

Wenn Sie eine sprachliche Notiz speichern wollen
(z.B. um einen Scan zu kommentieren), driicken Sie
im Sprachaufnahme-Modus die Mikrofon-Taste kurz.
Die orangene LED beginnt zu blinken und Sie kdnnen
Ihre Sprachnotiz in das Mikrofon (oben am Scanner)
sprechen.

Zum Beenden der Sprachaufzeichnung driicken Sie
erneut die Mikrofon-Taste. Das Blinken erlischt und
die blaue LED zeigt die Eingabebereitschaft an.

Ruhe-Modus

Der Ruhe-Modus dient dazu, den Akku des Scanners
zu schonen, solange er nicht bendtigt wird.

Dass sich der Scanner im Ruhe-Modus befindet,
erkennen Sie daran, dass die LEDs erloschen sind,
obwohl sich der Ein-/Aus-Schalter in der ON-Position
befindet. Um den Ruhe-Modus zu beenden und den
Scanner in Betriebsbereitschaft zu versetzen, driicken
Sie einfach die Scan-Taste kurz. Die blaue LED zeigt
Ihnen die erneute Betriebsbereitschaft an.




o Ausschalten
Schalten Sie den Scanner aus, indem Sie den Ein-/Aus-
Schalter am oberen Ende des Scanners wieder in die
OFF-Position drehen.

Verwendung als Kugelschreiber

Drehen Sie die Kugelschreibermine heraus, indem Sie

den Scanner mit der einen Hand festhalten und mit der
anderen Hand die Metallspitze unterhalb der gummierten
Halteflache im Uhrzeigersinn drehen.

Tauschen der Mine

Schrauben Sie den unteren Scannerteil ab.

Drehen Sie die Kugelschreibermine mit einem kleinen
Kreuzschlitzschraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn
heraus.

Setzen Sie eine neue Mine ein und schrauben Sie sie im
Uhrzeigersinn fest.

<L

Evernote

Die Software Evernote ist fiir viele Betriebssysteme (z.B.
Windows, Android, usw.) kostenfrei verfligbar.

Melden Sie sich unter www.evernote.com an und laden
Sie die Software fir das gewiinschte Betriebssystem
herunter (auch direkt Gber App-Stores erhaltlich).

Die Software ist in deutscher Sprache erhaltlich.

Eine ausfiihrliche Anleitung tber die Verwendung der
Software und den Einstieg erhalten Sie Gber
www.evernote.com.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Strafe 1-3
79426 Buggingen

Sicherheitshinweise & Gewahrleistung

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf,
damit Sie jederzeit darauf zugreifen konnen.

Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre
Gewabhrleistung auf Defekt bei sachgemalRem
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen
Geschiftsbedingungen!

Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner
bestimmungsgemaBen Art und Weise. Eine
anderweitige Verwendung fuhrt eventuell zu
Beschadigungen am Produkt oder in der Umgebung
des Produktes.

Ein Umbauen oder Verandern des Produktes
beeintrachtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!

Offnen Sie das Produkt niemals eigenmachtig. Fiihren
Sie Reparaturen nie selber aus!

Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch
StoBe, Schlage oder Fall aus bereits geringer Hohe
beschadigt werden.

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und
extremer Hitze.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder
andere Flissigkeiten.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung fiir Folgeschéden

iibernommen. Technische Anderungen und
Irrtiimer vorbehalten!

Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen
Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt
oder andere Verfahrensweisen ausgefiihrt
werden, kann dies zu geféhrlicher
Strahlungsexposition fiihren.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmdill. Fiir die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
offentlichen Sammelstellen in lhrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle
und Uber ggf. vorhandene Mengenbeschrankungen

pro Tag/ Monat/ Jahr sowie Uber anfallende Kosten bei
Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der
jeweiligen Gemeinde.

Konformitatserkldarung

Hiermit erklart Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt
PX-2588 in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen der gangigen Richtlinien befindet.

Woilar. #.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen
Deutschland
15.07.2011

Die ausfiihrliche Konformitatserklarung finden Sie unter
www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link
Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschlieBend im
Suchfeld die Artikelnummer PX-2588 ein.

Laserstrahlung

Nichtin den Strahl blicken
Laser Klasse 2

nach DIN EN 60825-1:2007
+A1:2008 +A2:2009
Wellenlange: 650 Nm
Ausgangsleistung: < TmW

Input: 5V, 500 mA - WEEE-Reg.-Nr.: DE 60771113
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Chére cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Scannez
cartes de visites et autres supports en un clic!

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez
lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.

Contenu (?
«  Scanner stylo
O

«  Etui de protection

Bouton du microphone
Bouton de numérisation
Pointe du stylo

«  Mode d’emploi A1+
Description du produit

1. Bouton marche/arrét y @
2. Orifice de sortie du laser

3. Lentille du scanner

4. Eclairage

5. Microphone

6.

7.

8.

Caractéristiques techniques

Mémoire : 1 Go
Format d’'image: JPEG
Format audio: WAV
Résolution : 2048 x 1536 pixels

Laser : classe 2

Configuration systéme requise

- Windows XP/ Vista/ 7, Mac OSX

«  Navigateur web

. USB20

«  Acceés a Evernote (www.evernote.com)

Utilisation

Chargement

Avant que vous n'utilisiez le scanner stylo, sa batterie
intégrée doit étre chargée.

Pour cela, dévissez la partie inférieure du scanner
stylo puis branchez-le a un ordinateur ou un
adaptateur USB. La LED orange commence a clignoter
et indique que le chargement est en cours.

Une fois que le scanner stylo est chargé (la LED
orange s'éteint) vous pouvez le débrancher et revisser
la partie que vous aviez dévissée.

Transférer des fichiers

Toutes les numérisations sont enregistrées au format
JPEG et stockées dans la mémoire interne du scanner
stylo. Lorsque le scanner stylo est connecté a un
ordinateur, ces fichiers peuvent étre consultés dans
le dossier DCMI du nouveau périphérique détecté
(NOTEMARK) puis copiés.

Allumer

Le scanner s’allume tout simplement avec
I'interrupteur rotatif situé a I'extrémité du scanner
stylo (position ON). Une fois allumé, le scanner stylo
est en mode numérisation. La LED bleue s'allume.

Numériser

Appuyez |égérement sur la touche de numérisation
pour activer le cadre du laser. Ce cadre vous indique la
dimension de la zone d’'image. Pour agrandir la zone
d’image, augmentez la distance entre le support que
vous souhaitez numériser et le scanner stylo.

Mode d'emploi

ATTENTION :
Ne regardez jamais directement le rayon !

Cela peut provoquer des lésions oculaires
irréversibles ! Ne dirigez jamais le scanner
directement sur une personne.

Une fois que vous avez déterminé la bonne distance,
appuyez sur le bouton de numérisation pour
démarrer la numérisation. Un long signal sonore
indique que la numérisation est terminée.

Changer de mode

Pour basculer vers le mode enregistrement vocal,
appuyez rapidement sur le bouton du micro.
Appuyez sur le bouton de numérisation pour revenir
dans le mode numérisation.

Dictaphone

Si vous souhaitez enregistrer un message vocal (par
exemple un commentaire pour une numérisation),
appuyez rapidement sur le bouton du micro dans

le mode enregistrement vocal. La LED orange
commence a clignoter. Parlez dans le microphone
(au bout du scanner stylo) pour enregistrer votre
message.

Pour arréter I'enregistrement, appuyez une nouvelle
fois sur la touche du micro. Le clignotement cesse et
la LED bleue indique que I'appareil est prét.

Mode veille

Le mode veille permet d’économiser de I'énergie
lorsque vous n'utilisez pas le scanner stylo.

Le scanner stylo est en mode veille lorsque toutes les
LED sont éteintes mais lorsque I'interrupteur marche/
arrét est en position ON.




Pour quitter le mode veille et rendre le scanner stylo
a nouveau prét a I'emploi appuyez rapidement sur le
bouton de numérisation. La LED bleue vous indique

que le scanner stylo est prét a 'emploi.

« Eteindre
Pour éteindre le scanner stylo, tournez I'interrupteur
rotatif a I'extrémité du scanner stylo pour le mettre en
position OFF.

Utilisation du stylo

Sortez la mine du stylo en maintenant d’'une main le
scanner stylo, et en tournant de l'autre main la pointe
métallique située sous le grip antidérapant dans le sens
des aiguilles d’'une montre.

Remplacer la mine
Dévissez la partie qui contient le scanner.
Dévissez la mine du stylo a l'aide d'un petit tournevis

cruciforme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Insérez une nouvelle mine et revissez-la dans le sens des

aiguilles d'une montre.

Evernote

La logiciel Evernote est disponible gratuitement pour
de nombreux systemes d’exploitation (par ex. Windows,
Android, etc.)

Inscrivez-vous sur www.evernote.com et téléchargez le
logiciel pour le systéme que vous souhaitez (disponible
directement aussi via les sites d’applications).

Importé par:
PEARL DIFFUSION Sarl
6 rue de la Scheer Z.1.

67600 Sélestat

Le logiciel est disponible en Francais.
Pour obtenir des instructions détaillées concernant
I'utilisation du logiciel, consultez le site www.evernote.com.

Consignes de sécurité

«  Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser
avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

«  Concernant les conditions de garantie, veuillez
contacter votre revendeur. Veuillez également tenir
compte des conditions générales de vente !

«  Veillez a utiliser le produit uniquement comme
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut
endommager le produit ou son environnement.

«  Le démontage ou la modification du produit affecte
sa sécurité. Attention, risque de blessure!

«  Ne démontez pas I'appareil, sous peine de perdre
toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-
méme le produit !

«  Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un
choc, ou une chute, méme de faible hauteur, peuvent
'endommager.

«  N'exposez pas le produit a I'humidité ni a une chaleur
extréme.

«  Ne plongez jamais le produit dans I‘eau ni dans aucun
autre liquide.

ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de dégats dus a une mauvaise utilisation. Sous
réserve de modification et d’erreur!

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS étre jeté dans

la poubelle de déchets ménagers. Pour un recyclage
approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points
de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant I'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais
éventuels de collecte, sont disponibles dans votre
municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-2588
conforme aux directives du Parlement Européen
concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen
Allemagne

15.07.2011

Woilar. #.

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur
www.pearl.de. Sur le c6té gauche de la page, cliquez sur
Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de
recherche la référence de l'article, PX-2588.

Rayonnement laser
Ne pas regarder le rayon

Laser classe 2

selon DIN EN 60825-1:2007
+A1:2008 +A2:2009
Longueur d'onde: 650 Nm
Puissance de sortie: < TmW

Input: 5V, 500 mA - WEEE-Reg.-Nr.: DE 60771113
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