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IHR NEUES NAVIGATIONS

IHR NEUES NAVIGATIONSSYSTEM

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank fiir den Kauf des neuen GPS-Navigationssystems
~StreetMate RS-50-3D".

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
befolgen Sie die hier aufgefiihrten Hinweise und Tipps, damit Sie hr
neues Navigationssystem optimal nutzen kénnen.

Verwenden Sie bitte ausschlieBlich Originalzubehor, um
Beschadigungen am Produkt zu vermeiden. Bitte beachten Sie
IMMER die Regeln der jeweils giiltigen StraBenverkehrsordnung und
folgen Sie den Anweisungen des Navigationsgerates nur, wenn dabei
keine Verkehrsregeln verletzt werden.

Lieferumfang
+  Multimedia-Navigationsgerat ,StreetMate RS-50-3D" @
«  Halteklammer und Saugnapf-Halterung
« 12V Kfz-Netzteil, 230 V Netzteil

«  USB-Kabel

«  AV-Kabel

+ microSD-Speicherkarte mit Kartendaten
+ Bedienungsanleitung
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

| v M 1. WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

1.1 Hinweise zur Nutzung dieser Bedienungsanleitung

Um diese Bedienungsanleitung moglichst effektiv nutzen zu kénnen,
ist es notwendig vorab einige Begriffe und Symbole zu erldutern, die
lhnen im Verlauf dieser Anleitung begegnen werden.

1.1.1 Verwendete Symbole

Dieses Symbol steht fir mogliche Gefahren und
wichtige Informationen im Umgang mit diesem
Produkt. Es wird immer dann verwendet, wenn

Sie eindringlich auf etwas hingewiesen werden

sollen.

Dieses Symbol steht fiir niitzliche Hinweise und

Informationen, die im Umgang mit dem Produkt
helfen sollen ,Klippen zu umschiffen” und ,Hur-
den zu nehmen”.

1.1.2 Verwendete Textmittel

GroB3buchstaben werden immer dann verwen-

GR?EAS‘.ESNCH det, wenn es gilt, Tasten, Anschluss- oder andere
Produkt-Beschriftungen kenntlich zu machen.
Fettschrift wird immer dann eingesetzt, wenn
Fettschrift Mentpunkte oder genau so bezeichnete Aus-

driicke in der Software des Produktes verwendet
werden.

Aufzdhlungen werden immer dann verwendet,

« Aufzéhlung | wenn Sie eine bestimmte Reihenfolge von

- Aufzéhlung | Schritten befolgen sollen, oder die Merkmale des
Produktes beziffert werden .
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

1.1.3 Gliederung
Diese Anleitung ist untergliedert in vier grundlegende Bestandteile:
A Dieses Kapitel enthalt wichtige Hinweise, die Sie
Wichtige . I -
Hinweise vor der Inbetriebnahme lhres Navigationsgerdtes
unbedingt lesen und beachten sollten.
Dieses Kapitel enthilt eine Ubersicht tiber das
Geratebe- Ifrodu.kt, vv"eitere Produktgmpfehlungeﬂ und eine
e Ubersmht ber alle Ft.mktl.ongn qer Gera}tehard—
ware (hier erfahren Sie, wie Sie die Multimedia-
Wiedergabe verwenden).
Dieses Kapitel bezieht sich vollstandig auf die
GPS-Navigation. Diese Funktion des Gerétes
GPS-Naviga- k.énnen Sie yerwenden, 'nachdem Sie die miFge—
tion lieferte Speicherkarte mit den Kartendaten in das @
Gerat eingesetzt haben. In Kapitel Il werden alle
Funktionen der GPS-Navigation und die verschie-
denen Modi detailliert erklart.
Anhang Endbenutzer-Lizenzvertrag
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1.2 Sicherheit und Gewahrleistung

Bewahren Sie alle zum Produkt gehdrenden Teile sorgfiltig auf.
Verwenden Sie das Gerét lediglich als Navigationshilfe. Durch die
Weiterentwicklung von Stra8en, Navigation und elektronischen
Karten ist nicht gewahrleistet, dass das Gerat stets die aktuelle
Situation richtig wiedergibt. Beachten Sie deshalb unbedingt
alle anderen verfligbaren Informationsquellen wie die aktuellen
Straenverhdltnisse, visuelle Signale und andere Einrichtungen,
die den Verkehr regeln. Die Bedienung des Gerates wahrend der
Fahrt kann zu Unaufmerksamkeit im StraBenverkehr und damit
zu Unféllen oder Kollisionen fiihren.

Informationen lber Software-Updates und -Upgrades finden Sie
gegebenenfalls auf der Internetseite des Herstellers.

Die Abbildungen in diesem Handbuch sind beispielhaft und
entsprechen nicht unbedingt dem aktuellen Stand des Produktes.
Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Navigationsgerat um.

Lassen Sie es nicht fallen. Vermeiden Sie StoBe oder Schlage

und verwenden Sie keine aggressiven, flissigen Losungsmittel,
Chemikalien oder starke Reinigungsmittel fiir das Gerdt oder den
Touchscreen. Reinigen Sie das Navigationsgerdt immer nur mit
einem trockenen, weichen Tuch.

Setzen Sie das Gerét nicht tiber ldngere Zeit intensiver
Sonneneinstrahlung aus. Dadurch kann die Batterie tberhitzt
werden, was einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben kann.
Grof3es Verkehrsaufkommen kann den Empfang von
Satellitensignalen stéren. Dadurch kann das System zeitweise
keine Positions- und Navigationsinformationen weitergeben.
Vermeiden Sie den Einfluss von stérenden Strahlungen

durch elektronische Geréte. Diese kdnnen den Empfang des
Satellitensignals storen.

Funkgesteuerte Kommunikationsgerdte (wie beispielsweise
Mobiltelefone) konnen den Empfang von Satellitensignalen
storen und zur Instabilitat der Funktionsweise fiihren.

Wahrend der Fahrt sollten Sie am Gerat keine Einstellungen
vornehmen.

Das Navigationsgerat muss sicher im Fahrzeug untergebracht
sein. Beachten Sie dazu folgende Punkte:

- Montieren Sie das Gerat so, dass es fest im Fahrzeug
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

installiert ist.

- Platzieren Sie das Gerat an einer Stelle im Fahrzeug, an der es
nicht die Sicht auf die Stral3e versperrt und den Fahrer nicht
in seiner Tatigkeit behindert.

Sie erhalten bei Kauf dieses Gerétes zwei Jahre Gewahrleistung

auf Defekt bei sachgemé&Bem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch

die allgemeinen Geschéftsbedingungen!

Bitte verwenden Sie das Gerat nur in seiner

bestimmungsgeméBen Art und Weise. Eine anderweitige

Verwendung fiihrt eventuell zu Beschddigungen am Produkt

oder in der Umgebung des Produktes.

Ein Umbauen oder Verdndern des Produktes beeintrachtigt die

Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

Offnen Sie das Produkt niemals eigenméchtig.

Flhren Sie Reparaturen am Navigationsgerét nie selbst aus!

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere

Flussigkeiten.

Es wird keine Haftung fiir Folgeschéaden Gbernommen. @

Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerétes in folgenden Umge-

bungen: Bei groRen Temperaturschwankungen, Temperaturen

iber 60° oder unter 0° Celsius, in Gebieten mit hohem Druck,

Staub oder elektrostatischen Stérungen und hoher Feuchtigkeit.

Als Fahrer eines Kfz sollte man wahrend der Fahrt keine Foto-,

Video- und Textdateien betrachten. Die Verwendung von

Kopfhorern wahrend der Fahrt ist verboten.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Die Informationen in diesem Handbuch kénnen ohne

Bekanntmachung gedndert werden.

Fir Flugreisen wird empfohlen, das Navigationsgerét sorgfaltig

im Gepack zu verstauen, und moglichst nicht im Handgepack

der Durchleuchtung bei Personenkontrollen auszusetzen. Fiir

Schédden, die durch solche Strahlungen verursacht werden, haftet

der Hersteller nicht.
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m 1.3 Entsorgung

lhr neues Navigationsgerat wurde mit gréter Sorgfalt entwickelt
und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss

das Produkt eines Tages entsorgt werden. Das Symbol der
durchgestrichenen Miilltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende
seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmiill entsorgt werden muss.
Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen
Gerate zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer
Gemeinde. Diese nehmen Ihre Gerate entgegen und sorgen fiir
eine ordnungsgemafBe und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch
verhindern Sie mégliche schadliche Auswirkungen auf Mensch und
Umuwelt, die sich durch unsachgemaBe Handhabung von Produkten
am Ende von deren Lebensdauer ergeben kénnen. Genaue
Informationen zur ndchstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei
lhrer Gemeinde.

@ 1.4 Konformitétserkldrung

Hiermit erklart Pearl Agency, dass sich dieses Navigationsgerat
(RS-50-3D) in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen der giiltigen Richtlinien befindet.

Pearl Agency GmbH

Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen /g‘ .
Deutschland ¢ g2,
16.06.2010

Die ausfiihrliche Konformitatserklérung finden Sie unter

www.pearl.de. Klicken Sie dazu links auf SUPPORT (FAQ, Treiber & Co.)
und geben Sie dann die Produktnumer (PX-4700) in die Suchmaske ein.

Model: RS-50-3D
Freq.: 87,5 - 108 MHz
mmmm P:max. 50 nW

Betrieb erlaubtin DE, FR, AT U: 12 - 14V
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1.5 Wichtige Hinweise zur microSD-Speicherkarte

Die GPS-Navigation kdnnen Sie verwenden, nachdem Sie die
mitgelieferte Speicherkarte mit den Kartendaten in das Gerat
eingelegt haben, sofern Sie eine Version des Navigationsgerates
erworben haben, die das Kartenmaterial auf einer Speicherkarte
enthdlt. Das Kartenmaterial und die Software zur Navigation
befinden sich auf dieser Speicherkarte. Bewahren Sie die Karte
besonders gut auf und schiitzen Sie die Daten durch die Anfertigung
einer Sicherheitskopie. Zur Sicherung der Speicherkarte kopieren Sie
bitte die Daten auf Ihre Festplatte oder einen anderen Datentrager.
Die Sicherung kann tber den Anschluss des Navigationssystems an
Ihren PC oder Uber ein Kartenlesegerét erfolgen. Die Kopie
(Sicherung) ist ausschlieBlich auf der originalen Speicherkarte
lauffahig und kann nicht auf einer anderen Speicherkarte zur
Navigation eingesetzt werden. Wenn Sie diese Sicherheitskopie
spater auf die microSD-Speicherkarte kopieren und die Karte im
Navigationsgerat nicht funktioniert, ist die Speicherkarte defekt.
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[ oeu N 1.PRODUKTDETAILS

1.1 Vorderseite

Status-LED Display
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1.2 Riickseite

Lautsprecher Reset-Knopf
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1.3 Linke und rechte Seite

Kopfhorer-Anschluss

Slot fir microSD-

@ Speicherkarte

AV IN*

USB-Anschluss

*  AVIN zum Anschluss eines Video-Wiedergabegerates.
Verwenden Sie das mitgelieferte AV-Kabel, um zum Beispiel eine
Ruckfahr-Kamera an das Navigationsgerat anzuschlieBen.
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1.4 Ober- und Unterseite

Ein/Aus-Taste

Nut fir
Halteklammer @

Touchpen
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| oev )M 2 INBETRIEBNAHME

2.1 Aufladen

Laden Sie den Akku des Navigationsgerates vor der ersten
Verwendung einmal komplett auf. Ein Ladevorgang dauert etwa 3
Stunden. Wéahrend des Ladevorganges leuchtet die Betriebs-LED.

Sie kénnen den Akku des Navigationsgerates auf drei Arten aufladen:

« 1.Uberden 12 V Kfz-Adapter
SchlieBen Sie den Adapter an den Zigarettenanziinder Ihres
Fahrzeuges an und verbinden Sie ihn dann mit dem USB-
Anschluss des Navigationsgerates.

« 2.Am Computer
Stellen Sie sicher, dass das Navigationsgerat ausgeschaltet
ist. Verbinden Sie das Navigationsgerat mit Hilfe des
mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer. Der Akku des
@ Navigationsgerdtes wird dann sofort geladen.

«  3.Uber das 230V-Netzteil
SchlieBen Sie das 230V-Netzteil an eine Steckdose und an den
USB-Anschluss des Navigationsgerates an.

2.2 microSD-Speicherkarte einsetzen

Stellen Sie sicher, dass das Navigationsgerat ausgeschaltet und nicht
an lhren Computer angeschlossen ist. Setzen Sie die mitgelieferte
microSD-Karte mit den Kartendaten in den Speicherkartenslot am
Navigationsgerét ein. Setzen Sie die Speicherkarte vorsichtig und
ohne Gewalt ein.

| HINWEIS:
‘ Die microSD-Karte befindet sich bei Auslieferung in einem

Adapter auf das herkémmliche SD-Karten-Format.
Nehmen Sie die microSD-Karte aus dem Adapter, bevor Sie
diese in das Navigationsgerdt einsetzen.
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2. INBETRIEBNAHME

2.3 Anschluss an IThren Computer

1. Stellen Sie sicher, dass das Navigationsgerdt ausgeschaltet ist.

2. SchlieBen Sie es dann mit Hilfe des USB-Kabels an lhren
Computer an. Das Navigationsgerdt und eine in das Geréat
eingesetzte microSD-Speicherkarte werden dann auf lhrem
Computer als neue Wechseldatentrager erkannt.

3. Diese Wechseldatentrdger kdnnen Sie unter Arbeitsplatz
(Windows XP) bzw. Computer (Windows Vista / 7) anzeigen.
Auf die microSD-Karte kénnen Sie Musik-, Video-, Bild- und
Textdateien kopieren und diese spater auf dem Navigationsgerat
wiedergeben.

2.4 Anschluss von Kopfhorern

SchlieBen Sie Kopfhorer an den 3,5mm-Klinke-Anschluss des
Navigationsgerdtes an, um den Ton von Musik- und Videodateien @
Uber Kopfhorer auszugeben. Wenn Kopfhérer angeschlossen

sind, wird der Lautsprecher des Navigationsgerdtes automatisch
ausgeschaltet.

2.5 Navigationsgerat ein- und ausschalten

Driicken Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Navigationsgerat
einzuschalten.

Zuerst wird der Startbildschirm angezeigt, dann das Hauptmend.
Schalten Sie das RS-50-3D wieder aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter
so lange driicken, bis der Ausschaltbildschirm angezeigt wird. Hier
sehen Sie zwei Schaltflichen: Cancel und Shutdown.

Wahlen Sie Cancel, wenn Sie das Ausschalten abbrechen méchten,
weil Sie zum Beispiel versehentlich den Ein/Aus-Schalter gedriickt
haben.

Wéhlen Sie Shutdown, um das Navigationsgerat auszuschalten.
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2. INBETRIEBNAHME @

2.6 Montage an der Windschutzscheibe

i,
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@ 3. DAS HAUPTMENU

3.DAS HAUPTMENU (DR |

Wenn Sie das Navigationsgerat einschalten, wird Ihnen das
Hauptmenii angezeigt:

09:29 @} Hauptmenii

» O

Multimedia NAV. Setting

Hier kdnnen Sie zwischen den folgenden Anwendungen wahlen:

3.1 Multimedia
Wabhlen Sie den Menlpunkt Multimedia, um verschiedene
Multimedia-Anwendungen zu nutzen.

Multimedia Multimedia
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3. DAS HAUPTMENU @

D s musik

1. Wahlen Sie den Menipunkt Musik.

2. Wahlen Sie dann den Speicherort Ihrer Musikdatei (SDMMC flr
die Speicherkarte).

3. Tippen Sie dann die Datei an, die Sie wiedergeben wollen.

Musik (el )

Shakira(0OD) - MY LOVE

Schaltflache Funktion

’ Play (Wiedergabe)

ll Pause

. Stopp

=

" Néchster Titel
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@ 3. DAS HAUPTMEND

Schaltflache Funktion “

Vorheriger Titel

Zufallswiedergabe

Wiederholte Wiedergabe

Wiedergabezeit

#c 4=

One With The Freaks - The Notwist Name der Musikdatei @

e | Wiedergabefortschritt

Zurlick

Musikwiedergabe schlieen

E Lautstarkeeinstellung
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3. DAS HAUPTMENU

BT i2video

1. Waéhlen Sie den Meniipunkt Video.

2. Wahlen Sie dann den Speicherort lhrer Videodatei (SDMMC fiir
die Speicherkarte).

3. Tippen Sie dann die Datei an, die Sie wiedergeben wollen.

Mg K sl

ooDoD— o8

Schaltflache Funktion

Play (Wiedergabe)

Pause

r Stopp

F Néchstes Video
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Schaltflache Funktion
@ Vorheriges Video
E Lautstarkeeinstellung
E. Zurlick
E ' Videowiedergabe schlieBen
Wiedergabefortschritt
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3. DAS HAUPTMEND

BT 31.3E-Book

1. Wahlen Sie den Menipunkt E-Book.

2. Wahlen Sie dann den Speicherort lhrer Textdatei (SDMMC fir die
Speicherkarte).

3. Tippen Sie dann die Datei an, die Sie wiedergeben wollen.

Schaltflache Funktion

Zurtick

E-Buch schlieBen

Name der Textdatei

H Vorheriger Text
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Schaltflache Funktion

— Lesezeichen laden

Nachster Text

Aktuelle Seite / Gesamtzahl
der Seiten
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1. Wahlen Sie den Menipunkt Bild.

2. Wahlen Sie dann den Speicherort lhrer Bilddatei (SDMMC fir die
Speicherkarte).

3. Tippen Sie dann die Datei an, die Sie wiedergeben wollen.

i

Schaltflache Funktion

Vorheriges Bild

' Néchstes Bild

Vollbild anzeigen

er
w Bild drehen
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Schaltflache Funktion

Bild vergréBern

@ Bild verkleinern

Zurlick

@ Bildbetrachter schlieBen
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AS HAUPTMENU

3.2NAV.

Wahlen Sie den Meniipunkt NAV., um die Navigationssoftware

zu starten. Zur genauen Positionsbestimmung benétigt das
Navigationsgeréat Signale von mindestens drei Satelliten. Den besten
Empfang dieser Signale haben Sie auBerhalb geschlossener Gebdude.
Einzelheiten zum Umgang mit der Navigationssoftware finden Sie im
Kapitel 3 dieses Handbuches (GPS-Navigation).
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3. DAS HAUPTMEND

3.3 Setting
Wéhlen Sie den Mentipunkt Setting, um verschiedene Einstellungen

vorzunehmen.

Bluetooth 5 Volume

09:30 L} Setting

L J
R ¥y

Sprache Design NaviPath

4

System
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3. DAS HAUPTMENU @

m 3.3.1 Bluetooth

Sie kénnen Ihr Navigationsgerét als Bluetooth-Freisprecheinrichtung
verwenden. Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung zu

lhrem Mobiltelefon hergestellt haben, kénnen Sie mit dem
Navigationsgerdt Anrufe tétigen und entgegennehmen.

Die Tonwiedergabe erfolgt dann Gber den Lautsprecher des
Navigationsgerates.

1. Waéhlen Sie aus den Menipunkt Bluetooth und dort den Punkt
Suchen.

Bluetooth

Wiéhlen Suchen Verbinden

NavGear Multimedia Navigationssystem - StreetMate RS-50-3D

@



® |

@ 3. DAS HAUPTMEND

2. Tippen Sie hier noch einmal auf das Suchen-Symbol (Lupe). Das m
Navigationsgeréat sucht nach Bluetooth-Gerédten in Reichweite.
Wenn Sie lhr Mobiltelefon mit dem Navigationsgerat verbinden
wollen, muss an diesem die Bluetooth-Funktion eingeschaltet
sein. Das Suchergebnis wird lhnen in einer Liste angezeigt.
Wéhlen Sie das Bluetooth-Gerat, mit dem Sie eine Verbindung
herstellen wollen und tippen Sie auf den griinen Verbindungs-
Button. Das Standard-Passwort ist ,0000”. Bitte konsultieren
Sie zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung auch die
Bedienungsanleitung lhres Bluetooth-Gerétes.

Suchen

SGH-JB0SE
BBK i389

Nokia N70
NokiaB300

HINWEIS:
Wenn Ihr Mobiltelefon beim ersten Suchvorgang nicht

gefunden wird, wiederholen Sie die Suche gegebenenfalls.
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3. DAS HAUPTMENU @

m 3. Wenn die Verbindung zu dem Bluetooth-Geréat hergestellt
werden konnte, kdnnen Sie zum Hauptmen zurlickkehren.

Bluetooth

N

= v
Wiéhlen Suchen Trennen
Nokian97

4. Tippen Sie auf Wahlen, um eine Telefonnummer tber eine
eingeblendete Tastatur zu wéhlen.
@ Mit dem Linkspfeil kdnnen Sie eine Eingabe korrigieren.

Tippen Sie auf den Telefonhorer, um die eingegebene Telefon-
nummer Uber die hergestellte Bluetooth-Verbindung zu wéhlen.
Tippen Sie auf das Listen-Symbol, um eine Nummer aus den
bisher verwendeten Rufnummern zu wahlen.

Telefontastatur c 0

e e e e e

--E
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5. Wenn Sie einen Bluetooth-Anruf tatigen, erscheint das unten m
abgebildete Display.
Durch Tippen auf die Lautsprecher-Symbole kdnnen Sie die
Lautstarke des Anrufes einstellen.
Tippen Sie auf das Auflegen-Symbol, um den Anruf zu beenden.

Ausgehender Anruf

& o 13800138000

-

6. Istein Anruf aktiv, werden lhnen im Display die gewahlte @
Rufnummer und die Anrufzeit angezeigt.
Auch hier kdnnen Sie die Anruflautstédrke mit den Lautsprecher-
Tasten regeln.
Mit der Tastensymbol-Taste kdnnen Sie ein Tastenfeld anzeigen.
Mit der Weiterleiten-Taste kodnnen Sie den Anruf zum Handy,
beziehunsweise wieder zuriick zum Navigationsgeréat
weiterleiten.
Tippen Sie auf das Auflegen-Symbol, um den Anruf zu beenden.

Aktiver Anruf

@ 13800138000
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3. DAS HAUPTMENU @

m 7. Wenn Sie einen Anruf erhalten, sieht das Display aus, wie unten
abgebildet. Die Nummer der anrufenden Person wird Ihnen
angezeigt.

Tippen Sie auf das griine Annehmen-Symbol, um den Anruf
anzunehmen.
Tippen Sie auf das Auflegen-Symbol, um den Anruf abzuweisen.

Eingehender Anruf

@ = 075561613464
Ay

NavGear Multimedia Navigationssystem - StreetMate RS-50-3D

@



® |

@ 3. DAS HAUPTMEND

8. Hierwerden Ihnen alle bisher verwendeten Rufnummern m
angezeigt.
Tippen Sie auf das griine Horer-Symbol, um alle angenommenen
Anrufe anzuzeigen.
Tippen Sie auf das blaue Hérer-Symbol, um alle getatigten Anrufe
anzuzeigen.
Tippen Sie auf das rote Horer-Symbol, um verpasste Anrufe
anzuzeigen.
Tippen Sie auf einen Anruf in der Liste und dann auf den griinen
Hérer, um die ausgewdhlte Nummer anzurufen.
Tippen Sie auf einen Anruf in der Liste und dann auf das obere
Papierkorb-Symbol, um diesen Anruf aus der Liste zu [6schen.
Tippen Sie auf das untere Papierkorb-Symbol, um die komplette
Anrufliste zu I6schen.

Gewadhlte Rufnummern
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3.3.1.1 Verwendung der Freisprechfunktion wahrend der
Navigation

Sie kénnen das Navigationsgerdt auch wahrend der Navigation
als Bluetooth-Freisprecheinrichtung fiir lhr Handy verwenden.
Voraussetzung dafiir ist, dass Navigationsgerat und Handy vorher
bereits eine Bluetooth-Verbindung hergestellt haben. Sie miissen
das Bluetooth-Menti nach dem Herstellen der Verbindung aber

mit @ und NICHT mit @ Die Bluetooth-Verbindung zwischen

Navigationsgerdt und Handy bleibt dann im Hintergrund aktiv, auch
wenn Sie die Navigation starten.

Wahrend der Navigation einen Anruf tatigen

Driicken Sie wéhrend der Navigation kurz die Ein/Aus-Taste

am Navigationsgerat, um die Navigation zu verlassen und ins
Hauptmend zurlickzukehren. Die Navigation lduft im Hintergrund
weiter.

Rufen Sie nun ganz normal das Bluetooth-Meni auf und starten
Sie einen Anruf, wie oben beschrieben.

Wahrend der Navigation einen Anruf annehmen

Wenn wahrend der Navigation noch die Bluetooth-Verbindung
zwischen Navigationsgerdt und Handy besteht, wird ein
eingehender Anruf ganz normal im Display angezeigt. Sie kdnnen
dann, wie oben in Punkt 7 beschreiben, den Anruf annehmen
oder abweisen.
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3.2 FM-Transmitter
Wabhlen Sie den Menlpunkt FM, um die FM-Transmitter-Funktion
zu nutzen.
Stellen Sie mit dem Schieberegler die gewlinschte Radiofrequenz
(UKW / FM 87,5 MHz bis 108,00 MHz) ein.
Stellen Sie bei Ihrem Autoradio dieselbe Frequenz ein.
Waéhlen Sie ,Einschalten”, um den FM-Transmitter zu aktivieren.
Die komplette Audio-Ausgabe des Navigationsgerates erfolgt
jetzt Uber Ihr Autoradio. Deaktivieren Sie den FM-Transmitter,
um die Audioausgabe wieder lGber das Navigationsgerat laufen
zu lassen. Wenn der FM-Transmitter aktiviert ist, kbnnen Sie das
Einstellungsfenster schlieBen und die Funktion bleibt erhalten.

09:52 [} FM-Transmitter o C\

100.0MHz

4 -

@ Einschaiten

Bei Verwendung des FM-Transmitters wird der
Geréatelautsprecher abgeschaltet

HINWEIS:
Bei aktivierter FM-Transmitter-Funktion, wird der

Gerdtelautsprecher ausgeschaltet. Alle Téne des
Navigationsgerdtes werden jetzt an lhr Autoradio
gesendet. Schalten Sie Ihr Autoradio deshalb ein und
stellen Sie es auf die im FM-Transmitter gewdhlte Frequenz.
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m 3.3.3 Volume

(X x)

- orill] og+

° Tastenton

Tippen Sie die Icons H und H an, um die Geratelautstarke zu

regeln.
@ Tasteton: Schalten Sie hier die Tastentone ein oder aus.

3.3.4 Zeit

09:52 M} Zeit (X )

Jzht Monat Tag Stunde MinLte:

@ W. Europe Standard Time o

Stellen Sie hier das aktuelle Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone ein.
Wiéhlen Sie als Zeitzone W. Europe Standard Time.
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3.3.5 HL. (Hintergrundbeleuchtung)

»
Tippen Sie die Icons und

einzustellen.

an, um die Displayhelligkeit

3.3.6 Strom

=]

AKKU 51%

Die Grafik informiert Sie Uber den aktuellen Ladezustand des Akkus.
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m 3.3.7 Sprache

Hederlands L Portugues |

Wahlen Sie in diesem Meni lhre bevorzugte Menusprache.

@ 3.3.8 Design

Design

In diesem Einstellungsment kénnen Sie zwischen drei Farbdesigns
fur das Menu des Navigationsgerates wahlen.
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3.3.9 NaviPath

NaviPath [« %)

\SDMMCIMobileNavigateriMobileNavigato.

e Beim Einschalten automatisch
Navigation starten.

Tippen Sie auf das Icon 3. um einen anderen Pfad zur
Navigationssoftware festzulegen.

Aktivieren Sie Beim Einschalten automatisch Navigation starten., @
um nach dem Einschalten des Navigationsgerates direkt mit der

GPS-Navigation zu beginnen.
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3.3.10 System

Die Anzeige System zeigt Ihnen verschiedene Systeminformationen an.

Tippen Sie auf die Schaltfliche m um die GPS-Funktion

des Navigationsgerates zu testen.

Tippen Sie auf die Schaltflaiche E um das

Navigationsgeréat auf seine Werkseinstellung zuriickzusetzen.

Tippen Sie auf die Schaltfliche , um das Display

neu zu kalibrieren, wenn Touchpen-Eingaben nicht mehr korrekt
angenommen werden.
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3.3.11USB

MS ActiveSync Mass Storage

Stellen Sie hier ein, ob das Navigationsgerat die ,ActiveSync”-
Funktion starten oder als Wechseldatentrdager (Mass Storage)
angezeigt werden soll, wenn Sie es an Ihren Computer anschlieBen.
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RODUKTEMPFEHLUNGEN

[ o N 4. PRODUKTEMPFEHLUNGEN

Sehr geehrte Kunden,

bitte beachten Sie die folgenden zusétzlichen Produktempfehlungen
fir Ihr Navigationsgerat. Sie konnen die nachfolgenden Produkte im
Internet unter www. pearl.de erwerben:

«  PX-8547-675 NavGear Display-Blendschutz fiir GT-50/ GT-505
,/Long-Frame”
Der Blendschutz ist einfach zu befestigen, hélt sicher und
verschafft Ihnen auch bei ldstiger Sonneneinstrahlung gute Sicht
auf das Display des Navigationsgerates.

«  PX-2206-675 NavGear Navi-Schutztasche ,Shock-Protect” mit
@ Speicherkarten-Fachern

Die Tasche bietet optimalen Schutz fiir das Navigationsgerat. Sie
enthalt zwei separate Facher fir zusatzliche Speicherkarten.

«  PX-8108-675 NavGear Allwetter-Navi-Schutztasche & Powerbank
fiir 8 Akkus
Die Schutztasche mit groBem Sichtfenster macht den Fahrrad-
Einsatz des Navigationsgeréates bei schlechterem Wetter méglich.
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TECHNISCHE DATEN

5. TECHNISCHE DATEN

Display: 12,7-cm-TFT-Touchscreen (5”)

Auflésung: 480 x 272 Pixel, 65.000 Farben

Chipsatz: SAMSUNG S3C2416 Prozessor, 533 MHz
Betriebssystem: Microsoft WinCE.NET5.0 (Core Version)
Speicher: 128 MB DDR2 SDRAM

Kompatible Audioformate: WAV, WMA, MP3
Kompatible Videoformate: AVI, ASF, FLV

Kompatible Bildformate: JPG, PNG, TIF
Stromversorgung: 3,7 V, 1000 mAh Li-lon-Akku
Akkulaufzeit: maximal 2,5 Stunden

Ladeadapter: Kfz-Ladeadapter, 5-V-Netzadapter
Kompatible Speicherkarte: microSD (maximal 8 GB)
Bluetooth: Version 2.0

USB-Version: 2.0

Startzeiten (bei optimalen GPS-Empfangsbedingungen):
+  Auslaufendem Betrieb: 3 Sekunden @
+  Aus Betriebsbereitschaft: 32 Sekunden

+  Ausausgeschaltetem Zustand: 38 Sekunden
Positionsgenauigkeit: <5 m

Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung: < 10 Meter, 0,1 m/s
GPS-Frequenz: 1575,42 MHz

Empfindlichkeit: -157 dBm

GPS-Modul: Hochempfindlicher Empfanger (NXP GNS7560)
Antenne: Integrierte Antenne, hochempfindlicher GPS-Empfanger
mit 42 Kanalen

Audio-Anschluss: 3,5 mm Stereo

Optimale Temperaturbereiche:

+  BeiBetrieb: 0°C bis 60°C

+ LeilLagerung: 0°C bis 80°C

MaBe: 138 x 84 x 13 mm

Gewicht: 170 g

Features: FM-Transmitter, TMC, Bluetooth, AV-Eingang
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1. ERSTE SCHRITTE @

| v JM 1.ERSTE SCHRITTE

Die Software wurde fiir den Gebrauch im Fahrzeug bzw. als
FuBganger optimiert. Fiir die Bedienung bendtigen Sie nicht
unbedingt den Touchpen. Sie kénnen die Software ganz leicht mit
lhren Fingern steuern, indem Sie die Schaltflichen und die Karte auf
dem Display antippen.

Wenn Sie die Navigationssoftware zum ersten Mal in Gebrauch
nehmen, wird der anféngliche Einrichtungsprozess automatisch
gestartet. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wahlen Sie die gewiinschte Sprache fiir die Benutzeroberflache.
Diese Auswahl kénnen Sie spéter in den regionalen Einstellungen
(Seite 207) andern.

Programmsprache

@ Dansk

Deutsch

B Eesti keel

4= Zuriick
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2. Lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag. Tippen Sie auf

, um fortzufahren.
s e e e

Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) fiir Software
und Datenbank

4= Zuriick

Der Konfigurationsassistent wird gestartet. Tippen Sie auf §

Weiter
, um fortzufahren.

4. Wadbhlen Sie die Sprache und die Stimme fiir die ausgegebenen
Sprachanweisungen. Diese Auswahl kdnnen Sie spater unter
Audio und Warnungen (Seite 189) dndern.

Keine StraBen-

Echte Stimme
E Deutsch Keine StraBen-
Frau Sophie v1.2.64290
Echte Stimme *
== | Deutsch Keine StraBen-
Mann Klaus v1.1.64290
Echte Stimme
= | Deutsch Keine StraBen-
Mann Otto v1.2.64290
a Deutsch Echte Stimme V

Frau Rejine v1.1.64290
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D

Andern Sie gegebenenfalls das Zeitformat und die verwendeten
Einheiten. Diese Auswahl kénnen Sie spater in den regionalen
Einstellungen (Seite 207) andern.

Einheiten

Zeitformat 24 std.

4= Zuriick

+ Weiter

6. Andern Sie gegebenenfalls die Standardeinstellungen fiir
die Routenplanung. Diese Auswahl kénnen Sie spater in den
Routeneinstellungen (Seite 197) dandern.

0 g
Fahrzeug PKW
£
Routenplanungsmethode Schnell
ﬁ Autobahnen
(\$ v
&P MautstraBen (Vignette)
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7. Die Software fragt Sie, ob Sie sich die Anleitung ansehen m
madchten, die Sie mit den wichtigsten Navigationsfunktionen

vertraut macht. Tippen Sie auf , um die

Funktionen lhrer Software gleich kennenzulernen. Wenn Sie

wadhlen, kdnnen Sie sie zu einem spéteren

Zeitpunkt ansehen.

8. Die anfangliche Einrichtung ist nun abgeschlossen. Sie kénnen
den Konfigurationsassistenten spater Giber das Einstellungsment
(Seite 186) erneut aufrufen.

Nach der anfénglichen Einrichtung erscheint das Navigationsment
und Sie kdnnen lhre Software sofort verwenden.
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1.1 Startseite: das Navigationsmenii
Die Software wird im Hauptmeni gestartet, dem Navigationsmen(i.
Von hier aus kdnnen Sie auf alle Bereiche Ihrer Software zugreifen.

Navigationsmenu

ﬁ Suche

& Meine Route
ﬁ Mehr..

Sie haben folgende Optionen:

Such
@ « Tippen Sie auf,um Ihr Ziel durch Eingabe einer

Adresse oder Auswahl eines interessanten/wichtigen Ortes,
einer Stelle auf der Karte oder eines lhrer Favoriten festzulegen.
Sie kénnen auch eines Ihrer letzten Ziele aus dem intelligenten
Verlauf wéhlen, ein Koordinatenpaar eingeben oder den in einem
Foto gespeicherten Ort verwenden.

«  Tippen Sie auf , um die Routenparameter und die

gesamte Route auf der Karte anzuzeigen. Darlber hinaus kénnen
Sie routenbezogene Aktionen durchfiihren, z. B. Ihre Route
bearbeiten oder 16schen, einen Ausgangspunkt festlegen, eine
alternative Route wahlen, die Navigation simulieren oder das Ziel
in Ihren Favoriten speichern.

M
«  Tippen Sie auf , um die Funktionsweise lhrer

Navigationssoftware an lhre Bedirfnisse anzupassen, die
Anleitung zu sehen, Routendemos zu simulieren, die Funktion
ECO-Trip einzustellen oder weitere Anwendungen auszufiihren.
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Tippen Sie auf , um die Navigation auf der

Karte zu starten. Die Schaltfliche selbst ist eine Karte im
Miniaturformat, die lhren aktuellen Standort, die empfohlene
Route und den umliegenden Kartenbereich in Echtzeit anzeigt.
Tippen Sie auf die Schaltfliche, um die Karte im Vollbildmodus
zu sehen.

Tippen Sie auf, um die Verkehrsmeldungstibersicht zu
offnen.

Mit n kénnen Sie die Navigation stoppen und die Software
beenden.
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1.2 Schaltflichen und Steuerelemente auf dem Bildschirm

Wenn Sie die Navigationssoftware verwenden, tippen Sie
normalerweise auf Schaltflichen auf dem Touchscreen.

Sie missen Ihre Auswahl bzw. Anderungen nur bestitigen, wenn die
Anwendung neu gestartet oder eine umfangreiche Neukonfiguration
durchgefiihrt werden muss. Eine Bestétigung ist auch erforderlich,
bevor Daten oder Einstellungen von lhnen geléscht werden. In allen
anderen Féllen speichert die Software Ihre Auswahl und tibernimmt
die neuen Einstellungen, sobald Sie das jeweilige Steuerelement
betédtigt haben, ohne eine Bestdtigung von Ihnen zu verlangen.

Typ Beispiel Beschreibung Verwendung

Tippen Sie darauf,
um eine Funktion

Schalt- aufzurufen, eine Tippen Sie einmal
flache [@see | neue Seite zu darauf.
@ 6ffnen oder einen
Parameter festzu-
legen.

Einige Schaltfla-
chen zeigen den
aktuellen Wert
eines Feldes oder

Schalt- sl Tippen Sie einmal

s s | an. Tippen Sie auf
nﬂfw:rt (B2 e Schaltflache, CEIRLE

um den Wert zu
andern. Nach der
Anderung erscheint
der neue Wert auf
der Schaltflache.
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Typ

Beispiel

Beschreibung

Verwendung

Symbol

Distanz
16.9km

Zeigt Statusinfor-
mationen an.

Manche Symbole
sind gleichzeitig
auch eine Schalt-
flache. Tippen Sie
einmal darauf.

Liste

Wenn mehrere Op-
tionen zur Auswahl
stehen, werden
diese in einer Liste
angezeigt.

Tippen Sie an einer
beliebigen Stelle

in die Liste und
bewegen Sie sie
mit lhrem Finger
nach oben oder
unten. Je nachdem,
wie schnell Sie
Ihren Finger
bewegen, wird die
Liste schneller oder
langsamer, nur

ein bisschen oder
ganz bis zum Ende
verschoben.
Wahlweise kdnnen
Sie mit den Schalt-

flachen m /u

umblattern und auf
den gewtinschten
Wert tippen.
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Typ Beispiel Beschreibung Verwendung
Wenn nur wenige
Auswahlmog-
lichkeiten zur
Verfligung ) X .
Options- stehen, werden 'dflpr)sers]slleﬂau;elne
schalt- ® O unter Umstanden er C altflachen,
= - um einen neuen
flache Optionsschalt- Wert auszuwshlen
flachen statt Listen '
verwendet. Nur ein
Wert kann ausge-
wahlt werden.
Wenn es nur zwei
maogliche Ein- Tippen Sie darauf,
stellungen gibt, um den Schalter
Sl D zeigt ein Hakchen ein- oder auszu-
an, ob die Funktion | schalten.
aktiviert ist.
Wenn eine Funktion | Verschieben Sie
auf verschiedene den Ziehpunkt, um
Werte innerhalb den Schieberin
eines Bereichs seine neue Position
eingestellt werden | zu bewegen.
Schieber ||=—@— | kann, zeigt die Tippen Sie am
Software einen Schieber auf die
Schieberegler an, Stelle, an der der
auf dem Sie den Ziehpunkt erschei-
Wert ablesen und nen soll; er springt
festlegen kdnnen. sofort dorthin.
Alphabetische und
’ P 5 alphanumenilsche . | JedeTaste ist eine
Virtuelle ﬁ'ﬁ'-"n' Tastaturen, tUber die Schaltfldche auf
Tastatur =Bl | Sie Buchstaben und

Zahlen eingeben
konnen.

dem Touchscreen.
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1.2.1 Die Tastaturen verwenden

Sie mussen Buchstaben und Zahlen nur eingeben, wenn es
unbedingt erforderlich ist. Sie kdnnen mit Ihren Fingern auf
den Vollbildtastaturen tippen und zwischen verschiedenen
Tastaturlayouts umschalten; zum Beispiel zwischen Englisch,

Griechisch und numerisch.

Aktion

Anweisung

Auf ein anderes Tastaturlay-
out umschalten, z. B. von der
englischen auf die griechische
Tastatur.

Tippen Sie auf

und wahlen Sie das neue Tasta-
turlayout aus der Liste.

Ihre Eingabe auf der Tastatur
korrigieren

Mit kénnen Sie nicht

erwiinschte Zeichen I6schen.
Tippen Sie auf die Schaltflache
und halten Sie sie gedriickt,
um einige Zeichen oder auch
die gesamte Eingabezeile zu
I16schen.

Ein Leerzeichen eingeben,
z.B.zwischen dem Vor- und
Nachnamen oder bei aus meh-
reren Wortern bestehenden
StraBennamen

Tippen Sie unten in der Bild-
schirmmitte auf die Schaltfla-

che

Zahlen und Symbole eingeben

Tippen Sie auf., umzu

einer Tastatur mit Ziffern und
Sonderzeichen umzuschalten.

Tastatureingabe abschlieBen
(das vorgeschlagene Such-
ergebnis wéhlen)

Tippen Sie auflz.
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Aktion Anweisung

Tastatureingabe abschlieBen

ie Li i = Ergebnisse
(die Liste der Suchergebnisse Tippenisie auf.

offnen)

Tastatureingabe abschlieBen
(Ihre Eingabe speichern) Tippen Sie auf X

Tastatureingabe abbrechen

(zur vorigen Seite zurlickkeh- X )
Tippen Sie auf 5

ren)
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1.2.2 Mehrmaliges Antippen des Bildschirms

Normalerweise miissen Sie den Touchscreen immer nur einmal
beriihren. Einige nitzliche Funktionen konnen allerdings nur mit
einer Kombination von Fingerbewegungen aufgerufen werden.
Diese Aktionen gibt es:

Aktion Details
Tippen Sie auf die folgenden Schaltflaichen und
halten Sie sie gedriickt, um Sonderfunktionen
aufzurufen:
. 4= Zurick in Listen und Mens antippen
und halten: Die Kartenanzel e erschemt
. IE3EEY
Display + Eineder Schaltﬂachen
antippen
und halten --r' und " in der Kartenanzeige antippen
und halten: Sie kénnen die Karte libergangslos
drehen, kippen, vergréBern oder verkleinern.
. =~ auf Tastaturen antippen und halten: So
kénnen Sie mehrere Zeichen rasch 16schen.
. u oderu in langen Listen antippen und
halten: Sie kénnen fortlaufend umblattern.
Sie mussen das Display nur in folgenden Féllen
halten und ziehen:
«  Umeinen Regler zu verschieben.
« Um eine Liste durchzusehen: Tippen Sie an einer
Handbe- beliebigen Stelle in die Liste und bewegen Sie
wegungen sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten. Je
(Halten & nachdem, wie schnell Sie lhren Finger bewegen,
Ziehen) wird die Liste schneller oder langsamer, nur ein
bisschen oder ganz bis zum Ende verschoben.
«  Umdie Karte im Ansichtsmodus zu verschieben:
Tippen Sie in die Karte und bewegen Sie sie in
die gewlinschte Richtung.
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1.3 Kartenanzeige

1.3.1 Auf der Karte navigieren

Die Kartenanzeige ist die am haufigsten verwendete Programmseite
Ihrer Software.

Auf dem Startbildschirm - dem Navigationsmeni - wird eine kleine,

in Echtzeit aktualisierte Karte als Teil der Schaltflache

angezeigt.

Navigationsmenu

ﬁ Suche
& Meine Route

Karte zeigen ﬁ Mehr...

Tippen Sie auf , um diese Miniaturkarte zu

vergroBern und die Kartenanzeige zu 6ffnen.

Auf dieser Karte sind die aktuelle Position (der PKW-Zeiger,
standardmaBig ein blauer Pfeil), die empfohlene Route (eine
orangefarbene Linie) und der umliegende Kartenbereich zu sehen.
Wenn es keine GPS-Position gibt, ist der PKW-Zeiger durchsichtig. Er
zeigt Ihre letzte bekannte Position an.

Oben links sehen Sie farbige Punkte, die ein Satellitensymbol

umkreisen. Je mehr griine Punkte zu sehen sind, desto friiher wird
eine giltige GPS-Position ermittelt.
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Distanz
13 km

Wenn eine GPS-Position verfuigbar ist, erscheint der PKW-Zeiger in
Farbe und zeigt nun lhre aktuelle Position an.

Distanz
6,2 km

Es gibt Schaltflichen und Datenfelder auf dem Bildschirm, die
Ihnen beim Navigieren helfen. Wahrend der Navigation werden

Routeninformationen auf dem Display angezeigt.
StandardmaBig wird unten rechts nur ein Datenfeld angezeigt.
Tippen Sie auf dieses Feld, um alle Routendatenfelder zu sehen.
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Voie Georges Pompidou

Distanz
776 km E
\erbleibende Zeit
7:07

Ankunftszeit
22:57 @

Tippen Sie auf ein Datenfeld, um die anderen auszublenden und
nur das gewdhlte Feld anzuzeigen. Diese Datenfelder @ndern sich
je nachdem, ob Sie auf einer aktiven Route navigieren oder es kein
festgelegtes Ziel gibt (es ist keine orangefarbene Linie zu sehen).
Folgende Felder sind standardmé&fig wéahrend einer Fahrt ohne
Navigationsanweisungen zu sehen (durch Antippen und Halten
konnen Sie den Wert des betreffenden Feldes andern):
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Feld

Beschreibung

Tempo
61 km/n

Zeigt Ihre aktuelle, vom GPS-Empfanger gemel-
dete Geschwindigkeit an.

Tempolimit
70 km/m

Zeigt die auf der aktuellen Straf3e geltende Ge-
schwindigkeitsbeschrankung an, sofern diese
in der Karte gespeichert ist.

-

Zeigt die aktuelle Uhrzeit unter
Berticksichtigung der jeweiligen Zeitzone

an. Die exakte Zeitangabe stammt von den
GPS-Satelliten, wihrend die Zeitzonendaten in
der Karte gespeichert sind. Die Zeitzone kann
auch in den regionalen Einstellungen manuell
festgelegt werden.

(Auf Menuseiten wird die aktuelle Zeit immer
oben links angezeigt.)

Folgende Datenfelder sind standardmafig beim Navigieren einer
Route zu sehen (durch Antippen und Halten kénnen Sie den Wert des
betreffenden Feldes andern):

Beschreibung

Gibt die Entfernung an, die Sie noch auf der
Route zurlicklegen miissen, bevor Sie Ihr end-
glltiges Ziel erreichen.

NavGear Multimedia Navigationssystem - StreetMate RS-50-3D

@




®

1. ERSTE SCHRITTE @

Feld

Beschreibung

Verbleibende Zeit
0:16

Zeigt anhand der fir die verbleibenden Ab-
schnitte der Route verfligbaren Daten an, wie
lange Sie noch bis zum endgtiltigen Ziel Ihrer
Route brauchen werden. Sofern entsprechende
Daten vorhanden sind, werden auch friihere
Verkehrsdaten und Verkehrsmuster bertick-
sichtigt.

Wenn ein TMC-Empféanger an Ihr Gerét
angeschlossen ist, werden bei der Routen-
berechnung vom TMC-System gemeldete
Verkehrsverzogerungen berlcksichtigt, wenn
diese Ihre Route betreffen. Diese Berechnung
ist allerdings nur in wenigen Fallen genau.

Ankunftszeit
17:22

Zeigt anhand der fir die verbleibenden
Abschnitte der Route verfiigbaren Daten Ihre
voraussichtliche Ankunftszeit am endgliltigen
Ziel der Route an. Sofern entsprechende Daten
vorhanden sind, werden auch friihere Verkehrs-
daten und Verkehrsmuster bertcksichtigt.
Wenn ein TMC-Empfanger an |hr Gerat
angeschlossen ist, werden bei der Routen-
berechnung vom TMC-System gemeldete
Verkehrsverzégerungen berlcksichtigt, wenn
diese lhre Route betreffen. Diese Berechnung
ist allerdings nur in wenigen Féllen genau.

1.3.2 Positionsanzeiger

1.3.2.1 PKW-Zeiger und , Lock-on-Road”

Wenn lhre GPS-Position bekannt ist, markiert die Software

lhren aktuellen Standort mit dem PKW-Zeiger. Dieser Zeiger ist
standardmaBig ein blauer Pfeil, aber Sie kénnen das Symbol in den
Einstellungen @ndern.
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Die genaue Position des PKW-Zeigers hdngt vom bei der
Routenberechnung verwendeten Fahrzeugtyp ab. Der Fahrzeugtyp
kann in den Routeneinstellungen ausgewdhlt werden (Seite 199).

Wenn Sie den FuBgdngermodus wahlen: Der PKW-Zeiger
befindet sich auf Ihrer exakten GPS-Position. Die Ausrichtung des
Symbols zeigt die Richtung an, in die Sie sich gerade bewegen.
Wenn Sie eines der Fahrzeuge wéhlen: Der PKW-Zeiger

zeigt unter Umstanden nicht Ihre genaue GPS-Position und
Bewegungsrichtung an. Wenn es in der Nahe Strafen gibt,

wird er auf der nachstgelegenen Straf3e fixiert, um GPS-
Positionierungsfehler zu unterdriicken, und die Symbolrichtung
wird an der Straf3e ausgerichtet.

1.3.2.2 Markierter Punkt auf der Karte (Cursor)
Sie kdnnen einen Punkt auf der Karte wie folgt markieren:

Tippen Sie wahrend der Navigation in die Karte.
Tippen Sie in die Karte, wenn Sie nach einer Suche dazu
aufgefordert werden, Ihr Ziel zu bestatigen.
Tippen Sie im Men( Auf Karte suchen in die Karte (Seite 136).
Wenn ein Kartenpunkt ausgewahlt ist, erscheint der Cursor am
markierten Punkt in der Karte. Der Cursor wird als leuchtender

A\ /
roter Punkt -~ angezeigt, der bei jedem MaRstab gut sichtbar ist.
Sie kdnnen die Cursorposition als Routenziel verwenden, nach
POls in der Ndhe suchen oder sie in den Favoriten speichern.

1.3.3 Objekte auf der Karte

1.3.3.1 StraBen

Die von Ihrer Software angezeigten StraBen sehen dhnlich wie
gedruckte StraBenkarten aus. Aus ihrer Farbe und Breite kdnnen Sie
schlieBen, wie wichtig die Strale ist: Dadurch kénnen Sie ganz leicht
eine Autobahn von einer kleineren StraBBe unterscheiden.
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1.3.3.2 Abzweigungsvorschau und néachste Strae

Beim Navigieren einer Route werden im oberen Bereich der
Kartenanzeige Informationen tiber das nachste Ereignis auf lhrer
Route (Fahrmandver) und die néchste StraBe bzw. die ndchste Stadt/
den ndchsten Ort angezeigt.

| .,.
b Distanz
: Quai De Bercy 6,2 km

Oben links kiindigt ein Feld, das das ndchste Fahrmandver an.

Sie sehen sowohl die Art des Ereignisses (Wenden, Kreisverkehr,
Abfahren von der Autobahn usw.) als auch seine Entfernung von der
aktuellen GPS-Position.

Wenn auf das erste Fahrmandver bald ein zweites folgt, wird die Art
des Uberndchsten Mandvers als kleineres Symbol angezeigt. Wenn
nicht, ist nur das nachste Fahrmandver zu sehen.

Quai De La Rapée
i

r——x
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Die meisten dieser Symbole sind sehr leicht versténdlich. In der m
folgende Tabelle finden Sie einige der hdufig angezeigten Ereignisse

auf der Route. In beiden Feldern werden die gleichen Symbole

verwendet:

Feld Beschreibung

ﬁ ' Links abbiegen / Rechts abbiegen.

Umkehren.

Leicht rechts abbiegen.

Scharf links abbiegen.

Links halten.

Auf der Kreuzung geradeaus weiterfahren.

Im Kreisverkehr links abbiegen, 3. Ausfahrt (ndchstes
Fahrmandver).

In den Kreisverkehr einfahren (libernachstes Fahr-
manover).

@ Q=2 B g O

Auf die Autobahn auffahren / Die Autobahn verlas-
m sen.

“ “ Auf die Fahre auffahren / Von der Fahre abfahren.

[F] P Ein Wegpunkt naht/ hr Ziel naht.
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1.3.3.3 Spurdaten und Verkehrsschilder

Bei der Navigation auf mehrspurigen Stra3en ist es wichtig, auf

der richtigen Spur zu fahren, um der empfohlenen Route folgen zu
kénnen. Wenn in der Karte Spurdaten gespeichert sind, zeigt die
Software die Spuren und die jeweilige Fahrtrichtung mit kleinen
Pfeilen unten in der Karte an. Die hervorgehobenen Pfeile zeigen die
Spuren an, auf denen Sie sich einordnen missen.

Wenn zusétzliche Informationen verfiugbar sind, werden die Pfeile
durch Verkehrsschilder ersetzt. Die Schilder werden oben in der Karte
angezeigt. Die Farbe und das Aussehen der Schilder &hnelt echten
StraBenschildern, die Gber oder neben der Stra3e angebracht sind.
Sie zeigen die maglichen Ziele und die Nummer der StralRe, zu der die
betreffende Spur fuhrt, an.

Im Fahrmodus (ohne empfohlene Route) sehen alle Schilder dhnlich
aus. Wahrend der Navigation wird nur jenes Schild in kréftigen
Farben dargestellt, das Sie zur empfohlenen Spur bzw. den
empfohlenen Spuren fiihrt; alle anderen sind abgedunkelt.

Distanz

774 km
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Quai Panhard EtL

Distanz

771 km E

1.3.3.4 Kreuzungsiibersicht

Wenn Sie sich einer Autobahnabfahrt oder einer komplizierten
Kreuzung ndhern und entsprechende Informationen verfiigbar
sind, wird die Karte durch eine 3D-Ansicht der Kreuzung ersetzt. Die
Spuren, auf denen Sie sich einordnen missen, werden mit Pfeilen @
gekennzeichnet. Sofern vorhanden, werden unter Umstanden auch
Verkehrsschilder angezeigt.

@ Ankunftszeit
Autoroute Nord Y 15:13 E
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1.3.3.5 Arten von 3D-Objekten
lhre Navigationssoftware unterstitzt folgende Arten von

3D-Objekten:

Typ

Beschreibung

3D-Geldnde

Die 3D-Geldndedaten zeigen Ihnen beim
Betrachten der Karte in 2D Anderungen im
Gelénde oder der Seehéhe an. Sie werden bei
der Navigation zum Zeichnen der Route in 3D
herangezogen. Auf der 3D-Karte werden Hugel
und Berge im Hintergrund angezeigt, wéahrend
sie auf der 2D-Karte in Farbe und mit Schattie-
rungen dargestellt sind.

HochstraBen

Komplexe Kreuzungen und von anderen Stra-
Ben abgehobene StraBen (z. B. Uberfiihrungen
und Bruicken) werden in 3D angezeigt.

3D-Orientie-
rungspunkte

Orientierungspunkte sind kiinstlerische Dar-
stellungen von auffallenden oder bekannten
Objekten in 3D.

3D-Gebaude

Das sind 3D-Blockdarstellungen der vollstandi-
gen Gebdudedaten einer Stadt, die die tatséch-
liche GroBe der Gebdude und deren Lage auf
der Karte wiedergeben.
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1.3.3.6 Bestandteile der aktiven Route
Ihre Navigationssoftware stellt die Route auf folgende Art und Weise
dar:

Symbol Name Beschreibung

Ihre aktuelle Position auf der

Karte.

+ ImFuBgéngermodus ist das
die genaue GPS-Position.

«  Wenn firdie
Routenberechnung ein
Fahrzeug ausgewdhlt wurde
und es in der Nahe StraBen

Aktuelle GPS- gibt, wird das Symbol auf
A Position und der ndchstgelegenen Strale
[] .

Ausgangspunkt fixiert.

Wenn die GPS-Position verfligbar
ist, beginnt die Route bei der
aktuellen Position. Wenn es keine
glltige GPS-Position gibt, ver-
wendet lhre Navigationssoftware
die letzte bekannte GPS-Position
als Ausgangspunkt.

Ein Zwischenstopp auf der Route,
bevor Sie lhr endgiiltiges Ziel
erreichen.

Wegpunkt
(Zwischenziel)

Ziel (Endpunkt) | Dasendgiiltige Ziel Ihrer Route.

® ®

Die Route ist dank ihrer Farbe
immer gut auf der Karte sichtbar,
sowohl im Farbprofil fiir den Tag-
als auch den Nachtmodus.

Routenfarbe
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Symbol Name Beschreibung

Sie kdnnen festlegen, ob Sie
bestimmte Straenarten ver-
wenden oder meiden mochten

Von der (Seite 198). Wenn es allerdings
Navigation nicht moglich ist, dass Ihre
ausgeschlosse- | Navigationssoftware solche

ne Stral3en StraBen meidet, werden sie in die

Routenplanung mit einbezogen
und in einer anderen Farbe als
der Rest der Route angezeigt.

Es werden Informationen zu
Vorfallen empfangen, die
Von Verkehrs- StraBBenabschnitte auf [hrer

Route betreffen konnten. Diese
meldungen L

StraBen werden in einer anderen

betroffene )
Farbe angezeigt, und neben der

Route sind kleine Symbole zu
sehen, die die Art des Vorfalls
anktindigen.

Stral3en
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1.3.3.7 Verkehrsmeldungen
Von Verkehrsmeldungen betroffene StraBenabschnitte werden auf

der Karte in einer anderen Farbe dargestellt. Kleine Symbole tiber der
StraBe verdeutlichen die Art des Vorfalls:

Quai de I'Hétel de Ville

¢

Tippen Sie zundchst auf, um weit entfernte Verkehrsmeldungen
zu sehen. Dadurch wird die Verkehrsmeldungsiibersicht gedffnet:

(s e -

Gesamtverzog.: +0:11 wic
luss:

1und Sperren: 0 MICHELIN

hrankungen: 91.7 MHz

Liste der Verfugbare
Meldungen @ Sender

4= Zuriick O Mehr
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Tippen Sie auf

, um die Liste der Verkehrsmeldungen
zu 6ffnen:

=\ Place de la Bastille » Place de la Nation

Dichter Verkehr. 4.7km N
=3\ Place de la Concorde » Place Charles de Gaulle

Stockender Verkehr. 450m
=)\ Place Charles de Gaulle » Place de la Concorde

Dichter Verkehr. 550m

Place de la Madeleine » Place de la Concorde v

1 km stockender Verkehr. 650m

- e Q e

Tippen Sie nun auf einen beliebigen Listeneintrag, um nahere
Informationen dazu zu sehen und den betroffenen StraBenabschnitt
in voller Lénge auf der Karte anzuzeigen:

Place Saint-Michel » Place du Chatelet .
Pont Saint-Michel (Place Saint-Michel) » iv
Pont au Change (Place du Chatelet)
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1.3.4 Die Karte verandern

Tippen Sie wahrend der Navigation an einer beliebigen Stelle in

die Karte, um sie genauer zu betrachten. Die Karte folgt dann nicht
mehr Ihrer aktuellen Position (d. h. der PKW-Zeiger - standardmaBig
ein blauer Pfeil - ist nicht mehr auf dem Bildschirm fixiert) und es
erscheinen Steuerelemente, mit denen Sie die Kartenansicht leichter
andern kénnen.

Aktion Schaltflache(n) Beschreibung

Sie kénnen die Karte in eine

3Lercl(:rte beliebige Richtung verschieben:
Keine Schalt- Tippen Sie in die Karte und hal-
Halten & M S - N
X flaichen ten Sie sie gedriickt, um sie mit
Ziehen ver- ; s .
) Ihrem Finger in die gewiinschte
schieben

Richtung zu bewegen.
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Aktion

Schaltflache(n)

Beschreibung

VergroBern
und ver-
kleinern

EE

Sie konnen einstellen, in wel-
chem MaBstab die Karte auf dem
Bildschirm angezeigt werden
soll.

Ihre Navigationssoftware
verwendet Vektorkarten von
hochster Qualitat, sodass Sie die
Karte immer mit optimiertem
Inhalt in unterschiedlichen
MaBstaben betrachten kénnen.
StraBennamen und andere
Textstellen werden immer in

der gleichen Schriftgrée und
niemals auf dem Kopf stehend
angezeigt, und Sie sehen nur so
viele StraBen und Objekte wie
noétig.

Auf der 3D-Karte gibt es einen
Hochstwert fiir die MaBstabs-
anderung. Wenn Sie die Karte
daruber hinaus verkleinern,
wechselt die Software in den
2D-Betrachtungsmodus.

Tippen Sie einmal auf die
Schaltflache, um die Ansicht in
grofB3en Schritten zu dndern, oder
tippen Sie auf die Schaltflache
und halten Sie sie gedriickt, um
sie fortlaufend und tibergangslos
zu andern.
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Aktion

Schaltflache(n)

Beschreibung

Nach oben
und unten
kippen

sl

Sie kénnen den vertikalen
Betrachtungswinkel der Karte im
3D-Modus éndern.

Tippen Sie einmal auf die
Schaltflache, um die Ansicht in
grof3en Schritten zu dndern, oder
tippen Sie auf die Schaltflache
und halten Sie sie gedriickt, um
sie fortlaufend und tibergangslos
zu andern.

Nach links
und rechts
drehen

Sie kénnen den horizontalen
Betrachtungswinkel der Karte
andern.

Tippen Sie einmal auf die
Schaltflache, um die Ansichtin
groBen Schritten zu andern, oder
tippen Sie auf die Schaltflache
und halten Sie sie gedriickt, um
sie fortlaufend und tibergangslos
zu andern.

2D- oder
3D-Ansicht

Tippen Sie auf diese Schaltflache,
um zwischen dem 3D-Blickwin-
kel und einer 2D-Ansicht aus der
Vogelperspektive umzuschalten.

Kompass
im 2D-Kar-
tenmodus

Der Kompass zeigt immer Nor-
den an. Tippen Sie auf die Schalt-
flache, um zur Nordausrichtung
zu wechseln, und tippen Sie
dann erneut darauf, um die Karte
wieder in die vorige Richtung zu
drehen.
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Aktion

Schaltflache(n)

Beschreibung

Kompass
im 3D-Kar-
tenmodus

Der Kompass zeigt immer Nor-
den an. Tippen Sie auf die Schalt-
flache, um zur Nordausrichtung
zu wechseln, und tippen Sie
dann erneut darauf, um die Karte
wieder in die vorige Richtung zu
drehen.

Ortsinfo

Tippen Sie auf diese Schaltfla-
che, um ein neues Fenster mit
Informationen zum ausgewahl-
ten Kartenpunkt, dem Cursor,
zu 6ffnen.

Zur
normalen
Navigation
zurlickkeh-
ren

Tippen Sie auf diese Schaltfléche,
um die Karte zurilickzubewegen,
sodass sie wieder lhrer aktuellen
GPS-Position folgt. Die auto-
matische Kartendrehung wird
ebenfalls wieder aktiviert.

Die Schaltflichen zum Andern
der Karte werden ausgeblen-
det und die Navigation wird
fortgesetzt.

Weitere
Optionen

Tippen Sie auf diese Schaltflache,
um eine Liste mit Zusatzfunk-
tionen zu 6ffnen - Sie kénnen
beispielsweise den Cursor in
Ihren Favoriten speichern oder
rund um den Cursor nach POls
(interessante Orte) suchen.

Ziel wah-
len

Tippen Sie auf diese Schaltflache,
um den Cursor als Ihr neues

Ziel zu wahlen. Die Route wird
automatisch berechnet.
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1.3.5 Schnellzugriff
Im Meni Schnellzugriff finden Sie eine Reihe von Steuerelementen
und Funktionen, die wéhrend der Navigation oft bendtigt werden.

=)
Es kann tber die Schaltflache e direkt von der Kartenanzeige aus
geoffnet werden.

@A
Navigation

Wo bin ich? | Ubersicht simulieren

C|a | @|X

Reiseplan | POIs suchen GPS-Info

Das Meni wird nach einigen Sekunden Inaktivitat bzw. durch

Antippen von W geschlossen.

Das Meni wird auch geschlossen, wenn Sie einfache Steuerelemente
wie etwa die Stummschaltung betétigen. In allen anderen Fallen wird
beim Antippen einer Schaltfliche ein neues Fenster mit Optionen
geoffnet.

Die meisten dieser Funktionen sind Shortcuts; d. h. sie ersetzen

eine ldngere Bedienungsabfolge. Sie sind Gber das Meniisystem
zuganglich. Nachfolgend finden Sie ndhere Informationen.

Auf diesem Bildschirm gibt es folgende Schaltflachen und
Funktionen:

Schaltflache Beschreibung Shortcut fiir
Tippen Sie darauf, um zur
> Kartenanzeige zuriickzu- nw.
kehren.
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Schaltflache

Beschreibung

Shortcut fir

Schieber fur die
Gesamtlaut-
starke

Passt die Lautstarke des
Gerates an. Dies betrifft alle
Tone, die die Anwendung
ausgibt.

Die Lautstarke der Navi-
gationssoftware ist von
Ihren Gerateeinstellungen
unabhangig. Wenn Sie die
Navigation verlassen, gelten
wieder die standardmafi-
gen Geréateeinstellungen.

Mehr / Einstel-
lungen / Audio
und Warnun-
gen/ Lautstarke
/ Schieber fur
die Gesamtlaut-
starke (Seite
189)

)

Mit diesem Schalter konnen
Sie alle Tone des Gerates auf
stumm schalten. Wenn Sie
erneut darauf tippen, wird
die Audioausgabe wieder
aktiviert.

Mehr / Einstel-
lungen / Audio
und Warnun-
gen/ Lautstérke
/ Schalter fur
die Gesamtlaut-
starke (Seite

189)
Tippen Sie darauf, um nach
einem POl entlang Ihrer Suche /POIs
Route bzw. in der Ndhe suchen/
it Ihres aktuellen Standortes Schnellsuche
zu suchen, wenn es keine (Seite 118)

Route gibt.

Tippen Sie darauf, um einen

Suche / Favorit

rveren lhrer Favoriten auszuwahlen. | (Seite 138)
Tippen Sie darauf, um eines
Ihrer friheren Ziele aus der Suche/ Letzte

Liste der letzten Ziele zu
wabhlen.

Ziele (Seite 142)
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@ 1. ERSTE SCHRITTE

Schaltflache Beschreibung Shortcut fiir “

Tippen Sie auf diese Schalt-

2 flache, um die Route zu Meine Route /

e : Route &ndern
bearbeiten.

Tippen Sie auf diese Schalt- LA/ e

& flaiche, um routenbezogene Iungfen e
— Einstellungen zu dndern S i
’ gen (Seite 197)

Tippen Sie auf diese Schalt- Mehr/ Einstel
N lungen / Karten-
flaiche, um kartenbezogene X
— ) . einstellungen
Einstellungen zu andern.

(Seite 201)
Diese Schaltflache 6ffnet
eine spezielle Seite mit
Informationen zur aktuellen @
Position und einer Schalt-
flache fur die Suche nach n.v.

Notfall- oder Pannenhilfe
in lhrer Nahe. Einzelheiten
hierzu finden Sie im nachs-
ten Kapitel.

Tippen Sie darauf, um die

Route zu I6schen und die Meine Route /

5] Navigation zu beenden. Die- Route léschen
o se Schaltflache ist verfuigbar, -
A (Seite 159)
wenn nur ein Ziel festgelegt
wurde.

Tippen Sie darauf, um den
nachsten Wegpunktin der
Route auszulassen. Diese
m Schaltflache ersetzt die n.v.
vorige Schaltflaiche, wenn
mehrere Ziele festgelegt
wurden.
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In den Einstellungen kénnen Sie die Schaltflachen des Ments
Schnellzugriff mit anderen Funktionen belegen (Seite 194). Folgende
Optionen sind verflgbar:

Schaltflache

Beschreibung

Shortcut fur

3

Diese Funktion 6ffnet eine
2D-Karte in einem geeigne-
ten Maf3stab, um die gesam-
te Route anzuzeigen.

Meine Route /
Ubersicht (Seite
151)

jisd,

Diese Funktion 6ffnet die
Einstellungsseite fur die
visuellen Anweisungen.

Mehr / Einstel-
lungen / Visuel-
le Anweisungen
(Seite 205)

i>

Diese Funktion 6ffnet die
Verkehrsmeldungsiiber-
sicht.

Im Navigations-
menii oder in
der Kartenan-
zeige auf das
Verkehrssymbol
tippen.

i)

Diese Funktion ermdglicht
es lhnen, einen Teil der
empfohlenen Route zu
umgehen.

Meine Route /
Zu vermeiden

P

Diese Funktion 6ffnet die
Fahrtenlbersicht, in der Sie
Ihre zuvor gespeicherten
Fahrten- und Routenauf-
zeichnungen verwalten
kénnen.

Mehr / Fahrten-
tbersicht (Seite
182)
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Schaltflache Beschreibung Shortcut fiir
Wahrend der
- Diese Funktion 6ffnet die Navigation
Liste der Fahrmanover (den oben in die

Reiseplan).

Kartenanzeige
tippen.

|®

Mit dieser Funktion kénnen
Sie die aktive Route flr
spater speichern.

Meine Route /
Mehr / Route
speichern

Mit dieser Funktion kdnnen
Sie die aktive Route durch

Meine Route /

¥ . ] Mehr / Route
et eine zuvor gespeicherte
laden
Route ersetzen.
Mit dieser Funktion kénnen
. . Suche /POls
® Sie auf verschiedene Arten X
K S suchen (Seite

e nach interessanten/wichti-

gen Orten suchen.

118)

fie

Diese Funktion 6ffnet die
Kartenanzeige und startet
eine Simulation der aktiven
Route.

Meine Route /

Mehr / Naviga-
tion simulieren
(Seite 166)

N

st

H

Diese Funktion 6ffnet

die Seite mit den GPS-
Informationen, auf der die
Satellitenpositionen und die
Signalstarke zu sehen sind.

Bei fehlendem
GPS-Empfang
obenin die
Kartenanzeige
tippen.
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1. ERSTE SCHRITTE

1.3.6 Details zur aktuellen Position abrufen (Wo bin ich?)

Diese Seite kann tiber das Men( Schnellzugriff aufgerufen werden
und enthélt Informationen zu lhrer aktuellen Position (bzw. zur
letzten bekannten Position, wenn es keinen GPS-Empfang gibt) sowie
eine Schaltfliche, um nach hilfreichen Orten in Ihrer Ndhe zu suchen.

ni 1506 ————— Wo bin ich?

Breite Lange
N48.8619133° 02.2931800°

GPS-Position ist aktuell

./ |

Frankreich

<= Zuriick O Mehr Q@ Hilfe in der Nahe

Informationen auf dieser Seite:

. , @ : Breite und Lange (Koordinaten lhrer aktuellen
Position im WGS84-Format).

. : Hohe (vom GPS-Empfanger stammende Informationen zur
aktuellen Seehdhe - oft ungenau).

©

. :Hausnummer links von lhnen.

. @ :Hausnummer rechts von lhnen.

« Inder Bildschirmmitte sehen Sie, ob es sich um lhre aktuelle
Position handelt bzw. wann die Position das letzte Mal
aktualisiert wurde.

- Die Adresse (sofern verfligbar) der aktuellen Position wird
ebenfalls unten auf dem Bildschirm angezeigt.
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1. ERSTE SCHRITTE

Auf dieser Seite kdnnen Sie auBerdem einige Aktionen ausfiihren: m

Meh
Tippen Sie auf, um die aktuelle Position in Ihren

Favoriten zu speichern.
Sie kénnen rund um lhren aktuellen Standort auch nach Hilfe

suchen. Tippen Sie auf
Schnellsuche zu 6ffnen:

Hilfe in der Nahe

Werkstatt Gesundheit
Hier in der Nahe Hier in der Nahe

Polizei Tankstellen
Hier in der Nahe Hier in der Nahe

4= Zuriick

Sie kénnen rund um lhre aktuelle Position bzw. die letzte bekannte
Position nach den folgenden Diensten suchen:

@ Werkstatt
. fernderihe s \Werkstatten und Pannenhilfe

Gesundheit
. Hermdertere . Arzte und Notfallversorgung
Polizei
Hier in der Nahe . .
. - : Polizeiwachen
Tankstellen
. Y. Ferndertre . Tankstellen

Tippen Sie auf eine der Schaltflichen, wéhlen Sie einen Ort aus der
Liste und navigieren Sie dorthin.
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[ o M 2. NAVIGATION

Sie kénnen lhre Route auf verschiedene Arten erstellen:

«  Wenn Sie eine Route sofort navigieren wollen, kdnnen Sie das
Ziel festlegen und gleich mit der Navigation beginnen (normale
Navigation).

«  Sie haben auch die Méglichkeit, eine Route unabhangig von
lhrer aktuellen GPS-Position oder sogar ohne GPS-Empfang
zu planen. (Dazu missen Sie den GPS-Empfanger ausschalten
und unter Meine Route = Route @ndern durch Antippen
des Fahnensymbols an der aktuellen Position einen neuen
Ausgangspunkt festlegen.)

Sie kdnnen Routen mit mehreren Zielen planen. Legen Sie das
erste Ziel fest. Wahlen Sie dann ein zweites Ziel und fliigen Sie es
in Ihre Route ein, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen.
Sie kénnen beliebig viele Ziele zu lhrer Route hinzufiigen.

@ 2.1 Das Ziel einer Route wihlen

Die Software bietet Ihnen verschiedene Méglichkeiten, wie Sie [hr

Ziel wahlen kénnen:

«  Eine Adresse oder einen Teil davon eingeben, zum Beispiel einen
StraBennamen ohne Hausnummer oder die Namen zweier sich
kreuzender StraBen (Seite 97).

«  Eine Adresse Uber eine Postleitzahl eingeben (Seite 112). Auf
diese Art und Weise missen Sie nicht den Namen des Ortes
wahlen, und auch die Suche nach den StraBennamen kdnnte
schneller gehen.

« Einen gespeicherten interessanten/wichtigen Ort als Ziel wahlen
(Seite 118).

«  Mitder Funktion Auf Karte suchen einen Punkt auf der Karte
wahlen (Seite 136).

«  Einen zuvor gespeicherten Favoriten verwenden (Seite 138).

« Einen Ort aus der Liste der letzten Ziele wéhlen (Seite 142).

- Die Koordinaten eines Ziels eingeben (Seite 146).

«  Den Aufnahmeort eines Fotos verwenden.
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2. NAVIGATION

2.1.1 Eine Adresse oder einen Teil davon eingeben

Wenn Ihnen zumindest ein Teil der Adresse bekannt ist, so ist dies der

schnellste Weg, das Ziel Ihrer Route festzulegen.

Auf dieser Seite konnen Sie eine Adresse finden, indem Sie Folgendes

eingeben:

+ genaue Adresse einschlieflich Hausnummer

«  Stadtzentrum oder Ortsmitte

- Kreuzung

«  Mittelpunkt einer Stral3e

« eine derobigen Angaben (egal welche), wenn Sie zuerst nach der
Postleitzahl suchen (Seite 112)

2.1.1.1 Eine Adresse eingeben

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Adresse als lhr Ziel einzugeben:

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf Me , um zum @
Navigationsmen zurtickzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmen auf folgende Schaltflachen:

B |8

3. Die Software schldgt lhnen standardmaBig das Land und den
Ort vor, in dem Sie sich gerade befinden. Tippen Sie bei Bedarf

auf, geben Sie die ersten Buchstaben des

Landernamens lber die Tastatur ein und wahlen Sie ein Land aus
der Liste (siehe Bild auf der nachsten Seite).
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2. NAVIGATION

Adresse suchen

Frankreich

Paris

StraBe <StraBenname>

<QuerstraBe> <Hausnummer>

<= Zuriick ) stadt wahien

4. Wahlen Sie gegebenenfalls eine neue Stadt bzw. einen neuen Ort:

Tippen Sie auf.

b. Beginnen Sie, den Namen der Stadt/des Ortes (iber die
Tastatur einzutippen.
@ c. Sofinden Sie die gesuchte Stadt bzw. den gesuchten Ort:
«  Derwahrscheinlichste Treffer wird immer im Eingabefeld

i

angezeigt. Tippen Sie zum Auswahlen auf { .

«  Wenn es sich dabei nicht um den gewiinschten Namen
handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden
Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf
, um die Ergebnisliste aufzurufen, bevor

sie automatisch angezeigt wird). Wéhlen Sie die Stadt

bzw. den Ort aus der Liste.
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2. NAVIGATION

Stadt oder PLZ eingeben ———— X

4= Zuriick i 3

Paris
Frankreich

L Aix-En-Provence
Bouches-Du-Rhéne, Frankreich

g= Perpignan @
¥ pyrénées-Orientales, Frankreich
E Pau v

Pyrénées-Atlantiques, Frankreich

5. Geben Sie den StraBennamen ein:

Tippen Sie auf.

b. Beginnen Sie, den StraBennamen Uber die Tastatur
einzutippen.
c. Sokénnen Sie die gesuchte Strae finden:
«  Deram ehesten zutreffende StraBenname wird immer
im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswéhlen

auf|z.

«  Wenn es sich dabei nicht um den gewiinschten Namen
handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden
Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf

b
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2. NAVIGATION

i= Ergebnisse
, um die Ergebnisliste aufzurufen, bevor

sie automatisch angezeigt wird). Wéhlen Sie die Stra3e
aus der Liste.

StraBe eingeben

4= Zuriick O Mehr

Place De La Concorde
75008 Paris, 8e Arrondissement

Allée De La Comtesse De Ségur
75008 Paris, 8e Arrondissement

Allée Du Commandant Raynal
75015 Paris, 15e Arrondissement

Avenue Constant Coquelin v
75007 Paris, 7e Arr

6. Geben Sie die Hausnummer ein:

s
Tippen Sie auf

b. Geben Sie die Hausnummer lber die Tastatur ein. (Zur

i

Eingabe von Buchstaben tippen Sie bitte auf.).

OK
c. Tippen Sie auf, um die Eingabe der Adresse

abzuschlieBen. (Wenn die eingegebene Hausnummer nicht
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@ 2. NAVIGATION

gefunden werden kann, wird der Mittelpunkt der StraBe als
Ziel gewdhlt.)

ni 1517 ———— Place De La Concorde ————— X +*@

<Hausnummer (1-10)>
< i ¢ |

4= Zuriick O Mehr

Eine Vollbildkarte mit dem ausgewdhlten Punkt in der Mitte
wird aufgerufen. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die

s

Karte, um lhr Ziel zu &ndern. Der Cursor wird an der neuen

zu bestétigen, bzw. auf , um ein anderes Ziel zu
wahlen.
Nach einer Kurzlibersicht Giber die Routenparameter erscheint

eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch
s
berechnet. Tippen Sie auf , um Routenparameter

zu andern, oder starten Sie die Navigation mitl
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2. NAVIGATION

Routenplanung

W= Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen + Fahren
+ MautstraBen (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBien (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch

6, Rue Maurice Pif()llléy
Champigny-Sur-Marne

Schnell

\ Fahrzeug: =

HINWEIS:
Wenn Sie wissen, dass Sie dieses Ziel hdufiger verwenden
werden, kbnnen Sie es vor dem Bestdtigen mit

in die Liste Ihrer Favoriten aufnehmen:

.' Mehr ‘ = ‘ ﬁAls Favorit speichern

geben Sie einen Namen fiir den neuen Favoriten ein und

Tippen Sie auf| ‘

speichern Sie den Ort mit Sie kehren
automatisch zur Karte mit dem Ziel im Mittelpunkt zurtick.
Nun kénnen Sie mit der Navigation beginnen.
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2. NAVIGATION

2.1.1.2 Den Mittelpunkt einer StraBBe als Ziel wéhlen
Wenn keine Hausnummer verfuigbar ist, kdnnen Sie zum Mittelpunkt
einer Strafe navigieren:

Menu
1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf , umzum

Navigationsmen zurtickzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsmen auf folgende Schaltflachen:

B ]

3. Andern Sie ggf. das Land und den Ort wie zuvor (Seite 97)
beschrieben.
4. Geben Sie den StraBennamen ein:

Tippen Sie auf.

b. Beginnen Sie, den StraBennamen lber die Tastatur

o

einzutippen. @
c. Sokénnen Sie die gesuchte Strae finden:
«  Deram ehesten zutreffende StraBenname wird immer im
Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswahlen auf

EZE

« Wenn es sich dabei nicht um den gewtinschten Namen
handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden
Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf

i= Ergebnisse . -
, um die Ergebnisliste aufzurufen, bevor
sie automatisch angezeigt wird). Wéhlen Sie die StraRe
aus der Liste.
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2. NAVIGATION

StraBe eingeben

i= Ergebnisse (275)

Place De La Concorde

75008 Paris, 8e Arrondissement

Allée De La Comtesse De Ségur

75008 Paris, 8e Arrondissement

@ Allée Du Commandant Raynal
75015 Paris, 15e Arrondi

Avenue Constant Coquelin v

75007 Paris, 7e Arrondi:

. . StraBe wahlen )
5. Tippen Sie auf , anstatt die Hausnummer

einzugeben. Der Mittelpunkt der Stral3e wird als Ziel ausgewahilt.
Adresse suchen

Land Frankreich

Stadt Paris

StraBe Place De La Concorde

<QuerstraBe> < Hausnummer>

4= Zuriick 0 StraBe wahlen
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2. NAVIGATION

Eine Vollbildkarte mit dem ausgewdhlten Punkt in der Mitte
wird aufgerufen. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die

\/
Karte, um lhr Ziel zu &ndern. Der Cursor wird an der neuen

Stelle angezeigt. Tippen Sie au , um das Ziel

zu bestétigen, bzw. auf , um ein anderes Ziel zu
wahlen.

Nach einer Kurzlibersicht Giber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

berechnet. Tippen Sie auf , um Routenparameter

zu andern, oder starten Sie die Navigation mit

Routenplanung

& Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen + Fahren
+ MautstraBen (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
= Champigny-Sur-Marne
= Fo

+ Variante:
Schnell

NavGear Multimedia Navigationssystem - StreetMate RS-50-3D

@




2.1.1.3 Eine Kreuzung als Ziel wiahlen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Adresse als lhr Ziel einzugeben:

Los

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf , um zum
Navigationsmen zurtickzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmen auf folgende Schaltflachen:

(Bo |8

3. Andern Sie ggf. das Land und den Ort wie zuvor (Seite 97)
beschrieben.
4. Geben Sie den StraBennamen ein:

Tippen Sie auf.

a.
b. Beginnen Sie, den StraBennamen Uber die Tastatur
einzutippen.
@ c.  Sokdnnen Sie die gesuchte StraBe finden:

«  Deram ehesten zutreffende StraBenname wird immer
im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswéhlen

auf|z.

« Wenn es sich dabei nicht um den gewiinschten Namen
handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden
Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf

, um die Ergebnisliste aufzurufen, bevor

sie automatisch angezeigt wird). Wéhlen Sie die Stra3e
aus der Liste.
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2. NAVIGATION

StraBe eingeben

)

Ergebnisse (275)

Place De La Concorde
75008 Paris, 8e Arrondissement L’l

Allée De La Comtesse De Ségur
75008 Paris, 8e Arrondissement

Allée Du Commandant Raynal
75015 Paris, 15e Arrondissement

Avenue Constant Coquelin v
75007 Paris, 7e Arrondi:

5. Geben Sie den Namen der Querstral3e ein:

a. Tippen Sie auf

Wenn es nur wenige Querstra3en gibt, werden diese
sofort aufgelistet.

Wenn die Stral3e ldnger ist, erscheint eine Tastatur auf
dem Display. Beginnen Sie, den Namen der Querstraf3e
Uber die Tastatur einzutippen. Sobald alle auf Ihre
Eingabe zutreffenden StraBennamen auf eine Seite
passen, wird die Liste automatisch angezeigt. Treffen Sie
lhre Auswahl aus der Liste.
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2. NAVIGATION

4= Zuriick O Mehr Ergebnisse (3)

Pont De La Concorde
75008 Paris, 8e Arrondissement N

Rue Boissy-D'anglas
75008 Paris, 8e Arrondissement

@ Rue De Rivoli
75001 Paris, ler Arrondissement

6. Eine Vollbildkarte mit dem ausgewahlten Punkt in der Mitte wird
aufgerufen. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die Karte,

\/
um lhr Ziel zu @ndern. Der Cursor wird an der neuen Stelle

angezeigt. Tippen Sie au |, um das Ziel zu
bestétigen, bzw. auf , um ein anderes Ziel zu wahlen.

7. Nach einer Kurziibersicht Giber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

, um Routenparameter

aP Los!

berechnet. Tippen Sie auf

zu @ndern, oder starten Sie die Navigation mit

©
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2. NAVIGATION

————— Routenplanung —— X

& Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen + Fahren
+ MautstraBen (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

2.1.1.4 Das Zentrum einer Stadt/eines Ortes als Ziel wéhlen

Das Stadt-/Ortszentrum ist nicht der geographische Mittelpunkt
eines Ortes, sondern ein von den Entwicklern der Karte ausgewdhlter
Punkt. In einer kleinen Stadt oder einem Dorf ist das normalerweise
die wichtigste Kreuzung; in gréBeren Stadten eine der wichtigsten
Kreuzungen.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf
Navigationsmen zurtickzukehren.

,umzum
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2. NAVIGATION @

m 2. Tippen Sie im Navigationsmen auf folgende Schaltflachen:

Andern Sie ggf. das Land wie zuvor (Seite 97) beschrieben.
4. Waéhlen Sie die Zielstadt bzw. den Zielort:

Tippen Sie auf.

b. Beginnen Sie, den Namen der Stadt/des Ortes (iber die
Tastatur einzutippen.

c. Sofinden Sie die gesuchte Stadt bzw. den gesuchten Ort:
«  Derwahrscheinlichste Treffer wird immer im Eingabefeld

w

1

angezeigt. Tippen Sie zum Auswéhlen auf|z.
« Wenn es sich dabei nicht um den gewiinschten Namen

handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden
@ Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige

Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf
, um die Ergebnisliste aufzurufen, bevor

sie automatisch angezeigt wird). Wéhlen Sie die Stadt
bzw. den Ort aus der Liste.

Stadt oder PLZ eingeben

4= Zuriick O Mehr Ergebnisse (300)
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Paris
Frankreich

Aix-En-Provence
Bouches-Du-Rhéne, Frankreich

Perpignan
Pyrénées-Orientales, Frankreich
Pau v

Pyrénées-Atlantiques, Frankreich

-
5. Tippen Sie auf , anstatt den Namen der Stral3e

einzugeben. Daraufhin wird das Zentrum der angezeigten Stadt
bzw. die Ortsmitte als Ihr Routenziel ausgewahlt.

———— Adresse suchen — @

Land Frankreich

Stadt Paris

StraBe <StraBenname>

<QuerstraBe> <Hausnummer>

<= Zuriick € stadt wahlen

6. Eine Vollbildkarte mit dem ausgewahlten Punkt in der Mitte
wird aufgerufen. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die

\/
Karte, um Ihr Ziel zu &ndern. Der Cursor wird an der neuen

Stelle angezeigt. Tippen Sie auf , um das Ziel

zu bestétigen, bzw. auf
wahlen.

, um ein anderes Ziel zu
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2. NAVIGATION

7. Nach einer Kurziibersicht Giber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

berechnet. Tippen Sie auf , um Routenparameter

zu @ndern, oder starten Sie die Navigation mit

Routenplanung

W= Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen v Féhren
+ MautstraBien (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

§ 4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

Variante:
Schnell

Fahrzeug: =

2.1.1.5 Eine Adresse iiber eine Postleitzahl eingeben

Sie kdnnen alle der oben angefiihrten Adresssuchen durch Eingabe
der Postleitzahl anstelle des Ortsnamens durchfiihren. Hier ein
Beispiel mit einer kompletten Adresse:
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Me
Tippen Sie in der Kartenanzeige auf , umzum

Navigationsmen zurtickzukehren.
Tippen Sie im Navigationsmenii auf folgende Schaltflachen:

P ]

Andern Sie ggf. das Land wie zuvor (Seite 97) beschrieben.
Wéhlen Sie eine neue Stadt/einen neuen Ort anhand der
Postleitzahl:

a. Tippen Sie auf.

Tippen Sie auf., um das Ziffernfeld zu 6ffnen.
c. Beginnen Sie mit der Eingabe der Postleitzahl.
d. Sofinden Sie die gesuchte Stadt bzw. den gesuchten Ort:
«  Die am ehesten zutreffende Postleitzahl wird immer im
Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswahlen auf

ra

+  Wenn die gewlinschte Postleitzahl nicht angezeigt wird,

konnen Sie durch Antippen von die Liste
der Suchergebnisse 6ffnen. Wéhlen Sie die Postleitzahl
aus der Liste.

Stadt oder PLZ eingeben

4= Zuriick #= Ergebnisse (60)
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o - -
12140

Montsalvy N
12300

Saint-Santin; int-Santin; F e Santin; ...
12000

Rodez; Le ére; Onet-Le-Chd Le

12100 v
Millau; Saint-Georges-De-Luzengon; Creissels/Millau; Comprégn...

EEE R

5. Geben Sie den StraBennamen ein:

Tippen Sie auf.

a.
b. Beginnen Sie, den StraBennamen Uber die Tastatur
einzutippen.
@ c.  Sokdnnen Sie die gesuchte StraBe finden:

«  Deram ehesten zutreffende StraBenname wird immer
im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswéhlen

auf|z‘

« Wenn es sich dabei nicht um den gewiinschten Namen
handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden
Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige
Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf

, um die Ergebnisliste aufzurufen, bevor

sie automatisch angezeigt wird). Wéhlen Sie die Stra3e
aus der Liste.
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Ergebnisse (275)

Place De La Concorde
75008 Paris, 8e Arrondissement

VAN
Allée De La Comtesse De Ségur
75008 Paris, 8e Arrondissement
Allée Du Commandant Raynal @
75015 Paris, 15e Arrondi

Avenue Constant Coquelin v
75007 Paris, 7e Arrondi:

6. Geben Sie die Hausnummer ein:

s
a. Tippen Sie auf

b. Geben Sie die Hausnummer Uber die Tastatur ein. (Zur

Eingabe von Buchstaben tippen Sie bitte auf.).
v OK

c. Tippen Sie auf , um die Eingabe der Adresse
abzuschlieBen. (Wenn die eingegebene Hausnummer nicht
gefunden werden kann, wird der Mittelpunkt der StraBe als

Ziel gewdhlt.)
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ni 15117 ————— Place De La Concorde ————— X +#@

<Hausnummer (1-10)>

4= Zuriick O Mehr

7. Eine Vollbildkarte mit dem ausgewahlten Punkt in der Mitte
wird aufgerufen. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die
\[
Karte, um Ihr Ziel zu &ndern. Der Cursor ~ wird an der neuen

@ Stelle angezeigt. Tippen Sie au , um das Ziel

zu bestatigen, bzw. auf , um ein anderes Ziel zu
wahlen.
8. Nach einer Kurzlibersicht Gber die Routenparameter erscheint

eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

berechnet. Tippen Sie auf , um Routenparameter

zu @ndern, oder starten Sie die Navigation mit

Routenplanung

W= Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten
+ Autobahnen v Féhren
+ MautstraBien (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch
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6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

Schnell

| Fahrzeug: =

2.1.1.6 Tipps fiir die schnelle Eingabe von Adressen
+  Wenn Sie den Namen einer Stadt/eines Ortes oder einer Stral3e
eingeben:

- Eswerden nur jene Buchstaben auf der Tastatur angezeigt,
die in den mdglichen Suchergebnissen enthalten sind. Alle @
anderen Buchstaben sind inaktiv.

- Wahrend der Eingabe wird immer das am ehesten
zutreffende Suchergebnis im Eingabefeld angezeigt. Wenn

das vorgeschlagene Ergebnis stimmt, kdnnen Sie es mit {
auswahlen.

- Tippen Sie auf , nachdem Sie einige

Buchstaben eingegeben haben, um jene Eintrdge aufzulisten,
die die angegebenen Zeichen enthalten.

«  Sokoénnen Sie eine Kreuzung schneller finden:

- Suchen Sie zuerst nach der Stral3e mit dem selteneren oder
ungewdhnlicheren Namen; Sie miissen weniger Buchstaben
eingeben, um sie zu finden.

- Wenn eine der StraBen kiirzer ist, suchen Sie zuerst nach
dieser Strafle. Dann kdnnen Sie die zweite Stral3e schneller
finden.
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«  Sie kénnen sowohl nach StraBennamen als auch nach der Art
der StraBe suchen. Wenn ein und dasselbe Wort in mehreren
Namen enthalten ist, zum Beispiel gefolgt von StraBe, Gasse und
Platz, kommen Sie schneller zu Ihren Suchergebnissen, wenn
Sie den ersten Buchstaben der Stra3enart eingeben. So ergibt
zum Beispiel die Suche nach Wi P Wiener Platz und ignoriert alle
Wiener Gassen und Wiener Stra3en.

«  Daruber hinaus kénnen Sie auch innerhalb von Postleitzahlen
suchen. Da Postleitzahlen nur aus wenigen Zeichen bestehen,
ist diese Methode Ublicherweise schneller als die Eingabe des
Stadte- oder Ortsnamens.

2.1.2 Das Ziel aus den interessanten/wichtigen Orten wahlen
Sie kénnen Ihr Ziel aus den in lhrer Software gespeicherten
interessanten/wichtigen Orten (POls) wéahlen.

Auf dieser Seite kdnnen Sie auf verschiedene Arten nach einem POI

@ suchen:
« mitder Schnellsuche finden Sie nahe gelegene Orte rasch durch
Eingabe eines POI-Namens
«  Uberdie voreingestellte Suche kénnen Sie mit nur wenigen
Bildschirmberiihrungen haufig gesuchte Arten von POIs finden
«  Sie kénnen einen POl anhand seiner Kategorie finden
« Siekdénnen einen POl anhand seines Namens finden

Dariber hinaus kénnen Sie auf der Seite Wo bin ich? nach speziellen
Diensten suchen.

2.1.2.1 Schnellsuche fiir einen POI

Mit der Schnellsuche kdnnen Sie einen POl rasch durch Eingabe

seines Namens finden. Gesucht wird immer ...

- entlang der empfohlenen Route, sofern es eine gibt, oder

« rund um lhren aktuellen Standort, wenn kein Ziel festgelegt
wurde.
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1. Sorufen Sie die Schnellsuche auf:
«  Wenn die Kartenanzeige gedffnet ist, tippen Sie auf und

dann aufemde.,
«  Wenn das Navigationsmeni gedffnet ist, tippen Sie auf :

(Bun o 2

2. Beginnen Sie, den Namen des interessanten/wichtigen Ortes
Uber die Tastatur einzugeben.

3. Tippen Sie nach der Eingabe einiger Buchstaben auf

, um die Liste der POls zu 6ffnen, deren Name die

eingegebene Zeichenfolge enthalt.
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Gefundene Orte —— X

0 Collége Jacques Prévert - Section Education Spé...
Rue du Pont de Lodi, 75006 Paris

Toupary
/ 2, Quai du Louvre, 75001 Paris
0 Café du Pont Neuf
" 14, Quai du Louvre, 75001 Paris
Le Port Dauphine
/ 18, Rue Dauphine, 75006 Paris

<= Zuriick O Mehr Q Filter

4. Sehen Sie die Liste ggf. durch und tippen Sie auf einen der
Eintrége. Eine Vollbildkarte mit dem ausgewéhlten Punkt in der
Mitte wird aufgerufen. Der Name und die Adresse des POls sind
oben auf dem Bildschirm zu sehen.

@ 5. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die Karte, um Ihr Ziel

\/
zu @ndern. Der Cursor wird an der neuen Stelle angezeigt.

Tippen Sie auf |, um das Ziel zu bestétigen, bzw.

Zuriick

auf , um ein anderes Ziel zu wéhlen.

6. Nach einer Kurzlibersicht Gber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

Mehr
berechnet. Tippen Sie auf, um Routenparameter

zu @ndern, oder starten Sie die Navigation mit
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Routenplanung

& Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen + Fahren
+ MautstraBen (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

2.1.2.2 Nach POIs in den voreingestellten Kategorien suchen
Mit Hilfe der voreingestellten Suche kénnen Sie die am hédufigsten
gesuchten Arten von POls rasch finden.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf
Navigationsmen zurtickzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsment auf folgende Schaltflachen:

,umzum
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POIs suchen

Tankstellen
Unterwegs

Schnellsuche Parkplatze
Unterwegs Am Zielort

Restaurants
Unterwegs

Ubernachtung
Benutzerdef. Suche | 9 am zielort

4= Zuriick

3. Die voreingestellten Suchkategorien werden angezeigt:

Tankstellen
Hier in der Nahe
«  Wenn es eine aktive Route gibt, wird entlang der Route nach
@ Tankstellen gesucht.
«  Gibt es keine aktive Route (es wurde kein Ziel ausgewdhlt), so
wird in der Nahe Ihrer aktuellen Position gesucht.
« Wenn lhre aktuelle Position ebenfalls nicht verfligbar ist
(kein GPS-Signal), wird rund um die letzte bekannte Position
gesucht.

Parkplatze
Am Zielort

«  Wenn es eine aktive Route gibt, wird rund um das Ziel Ihrer
Route nach Parkpladtzen gesucht.

«  Gibt es keine aktive Route (es wurde kein Ziel ausgewdhlt), so
wird in der Nahe Ihrer aktuellen Position gesucht.

« Wenn lhre aktuelle Position ebenfalls nicht verfligbar ist
(kein GPS-Signal), wird rund um die letzte bekannte Position
gesucht.

Restaurants
Unterwegs

«  Wenn es eine aktive Route gibt, wird entlang der Route nach
Restaurants gesucht.
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+  Gibt es keine aktive Route (es wurde kein Ziel ausgewdhlt), so m
wird in der Nahe Ihrer aktuellen Position gesucht.

« Wenn lhre aktuelle Position ebenfalls nicht verfligbar ist
(kein GPS-Signal), wird rund um die letzte bekannte Position
gesucht.

Ubernachtung
7. Am Zielort

« Wenn es eine aktive Route gibt, wird rund um das Ziel Ihrer
Route nach Ubernachtungsméglichkeiten gesucht.

+  Gibt es keine aktive Route (es wurde kein Ziel ausgewdhlt), so
wird in der Nahe Ihrer aktuellen Position gesucht.

« Wenn lhre aktuelle Position ebenfalls nicht verfligbar ist
(kein GPS-Signal), wird rund um die letzte bekannte Position
gesucht.

4. Tippen Sie auf eine der Schaltflachen in der Schnellsuche, um
sofort eine Liste mit den POIs zu erhalten. @

Gefundene Orte —— X

Le Printania
/ 71, Avenue Roger Salengro, 94500 Champigny-sur-Mar...

Le Tremblay
/ 101, Avenue du Général de Gaulle, 94500 Champigny-...

Au Petit Chalet
/ 8, Rue des Pécheurs, 94500 Champigny-sur-Marne

0 Joinville-le-Pont Cinépole
8 Avenue des Platanes, 94340 Joinville-le-Pont

4= Zuriick

5. Sehen Sie die Liste ggf. durch und tippen Sie auf einen der
Eintrdge. Eine Vollbildkarte mit dem ausgewéhlten Punkt in der
Mitte wird aufgerufen. Der Name und die Adresse des POls sind
oben auf dem Bildschirm zu sehen.
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m 6. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die Karte, um Ihr Ziel
\/
zu dndern. Der Cursor  wird an der neuen Stelle angezeigt.

Tippen Sie auf |, um das Ziel zu bestétigen, bzw.
auf , um ein anderes Ziel zu wéhlen.

7. Nach einer Kurziibersicht Giber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

berechnet. Tippen Sie auf , um Routenparameter

zu @ndern, oder starten Sie die Navigation mit

Routenplanung —— 8 X

@ W= Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen v Féhren
+ MautstraBien (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne
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2.1.2.3 Nach einem POl anhand seiner Kategorie suchen

2. NAVIGATION

Sie kénnen die Kategorien und Unterkategorien nach interessanten/
wichtigen Orten durchsuchen.

w

Meni
Tippen Sie in der Kartenanzeige auf , umzum

Navigationsmen zurtickzukehren.
Tippen Sie im Navigationsmeni auf folgende Schaltflachen:

Bow (o

Tippen Sie auf s,
Wéhlen Sie das Gebiet, in dem nach dem POI gesucht werden soll:

- Mit fiihren Sie eine Suche rund um lhre @

aktuelle Position durch. Wenn diese nicht verfligbar ist, wird
in der Néhe Ihrer letzten bekannten Position gesucht. (Die
Ergebnisliste wird nach der Entfernung der Orte von diesem
Standort geordnet.)

- Tippen Sie auf , um nach einem POl in Ihrer

gewahlten Stadt bzw. lhrem gewahlten Ort zu suchen. (Die
Ergebnisliste wird je nach Entfernung vom Zentrum der
gewahlten Stadt/des Ortes geordnet.)

nZi
. Mit kénnen Sie rund um das Ziel der aktiven

Route nach einem interessanten/wichtigen Ort suchen. (Die
Ergebnisliste wird nach der Entfernung der Orte von lhrem
Ziel geordnet.)

«  Tippen Sie auf , um entlang der aktiven

Route und nicht rund um einen bestimmten Punkt zu suchen.

©
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m Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie einen Zwischenstopp
fir spater finden mochten - beispielsweise Tankstellen
oder Restaurants, die nur eine geringe Abweichung von
lhrer Route erfordern. (Die Ergebnisliste wird nach dem
erforderlichen Umweg geordnet.)

Wo méchten Sie nach Orten suchen?

§ 5. Wahlen Sie eine der Hauptkategorien mit interessanten/
wichtigen Orten (z. B. Ubernachtung) oder tippen Sie auf

ten
,um alle POIs rund um den gewahlten Punkt
oder entlang der Route anzuzeigen.

Q_‘?J Schifffahrt N
@ Sport

@ Tankstelle

P—‘j Ubernachtung v
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Wahlen Sie eine der Unterkategorien mit interessanten/wichtigen m
s
Orten (z. B. Hotel/Motel) oder tippen Sie auf ;

um alle POIs in der gewahlten Hauptkategorie rund um den
markierten Punkt oder entlang der Route anzuzeigen.

PO b a o}
Alle POIs in Ubernachtung auflist.
— a
bad| camping
L_—_W Hotel/Motel
v

Manchmal wird eine Liste der Marken in der gewéhlten
POI-Unterkategorie angezeigt. Wahlen Sie eine Marke oder

. . Alle POIs auflisten ) .
tippen Sie auf ,um alle POIs in der gewahlten
Unterkategorie rund um den markierten Punkt oder entlang der

Route anzuzeigen.

Alle POIs in Ubernachtung » Hotel/Motel aufiist.
A

% Andere

‘r_——‘_d‘ Best Western

LT——? Bleu Marine
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m 8. Schlussendlich werden die Ergebnisse in einer Liste angezeigt.

Gefundene Orte

Le Printania

/ 71, Avenue Roger Salengro, 94500 Champigny-sur-Mar...
Le Tremblay

/ 101, Avenue du Général de Gaulle, 94500 Champigny-...
Au Petit Chalet

/ 8, Rue des Pécheurs, 94500 Champigny-sur-Marne

0 Joinville-le-Pont Cinépole
8 Avenue des Platanes, 94340 Joinville-le-Pont

4= Zuriick ) Mehr

9. Sehen Sie die Liste ggf. durch und tippen Sie auf einen der
Eintrége. Eine Vollbildkarte mit dem ausgewéhlten Punkt in der
Mitte wird aufgerufen. Der Name und die Adresse des POls sind

@ oben auf dem Bildschirm zu sehen.

10. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die Karte, um lhr Ziel

\ [
zu &ndern. Der Cursor  wird an der neuen Stelle angezeigt.

Tippen Sie auf |, um das Ziel zu bestétigen, bzw.

auf , um ein anderes Ziel zu wéhlen.

11. Nach einer Kurziibersicht Gber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

berechnet. Tippen Sie auf , um Routenparameter

zu @ndern, oder starten Sie die Navigation mit
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—————— Routenplanung —— X

& Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen + Fahren
+ MautstraBen (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

+
* ’E Variante:
= Schnell

2.1.2.4 Nach einem POl anhand seines Namens suchen

Sie kénnen nach dem Namen eines interessanten/wichtigen Ortes
suchen. Sie kénnen in der Nahe verschiedener Orte, entlang lhrer
Route, in der gesamten POI-Datenbank oder nur in einer POI-
Kategorie bzw. POI-Unterkategorie suchen

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf
Navigationsmen zurtickzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsmen auf folgende Schaltflachen:

,umzum
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Tippen Sie auf s,
Wahlen Sie das Gebiet, in dem nach dem POI gesucht werden soll:

. Mit flhren Sie eine Suche rund um lhre

aktuelle Position durch. Wenn diese nicht verfligbar ist, wird
in der Ndhe lhrer letzten bekannten Position gesucht. (Die
Ergebnisliste wird nach der Entfernung der Orte von diesem
Standort geordnet.)

«  Tippen Sie auf , um nach einem POl in Ihrer

gewahlten Stadt bzw. lhrem gewahliten Ort zu suchen. (Die
Ergebnisliste wird je nach Entfernung vom Zentrum der
gewadhlten Stadt/des Ortes geordnet.)

In Ziel
. Mit kénnen Sie rund um das Ziel der aktiven

Route nach einem interessanten/wichtigen Ort suchen. (Die
Ergebnisliste wird nach der Entfernung der Orte von lhrem
Ziel geordnet.)

«  Tippen Sie auf , um entlang der aktiven

Route und nicht rund um einen bestimmten Punkt zu suchen.
Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie einen Zwischenstopp
fir spater finden mochten - beispielsweise Tankstellen

oder Restaurants, die nur eine geringe Abweichung von

lhrer Route erfordern. (Die Ergebnisliste wird nach dem
erforderlichen Umweg geordnet.)

Wo méchten Sie nach Orten suchen?
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Nach Namen such. m
5. Tippen Sie auf, um die gesamte POI-Datenbank

zu durchsuchen, oder wéhlen Sie eine der POI-Hauptkategorien
(z. B. Ubernachtung).

bty schiffrahrt

— AN
@ Sport

@ Tankstelle
% Ubernachtung

Nach Namen such.
6. Tippen Sie auf, um die gewahlte POI-Kategorie

zu durchsuchen, oder wéhlen Sie eine der POI-Unterkategorien
(z. B. Hotel/Motel).

Nach Namen such.
7. Tippen Sie auf, sofern Sie das noch nicht getan

haben.
(0] 0
Alle POIs in Ubernachtung » Hotel/Motel aufiist.
VAN
L_-—‘_J Andere
‘r_——‘_d‘ Best Western
= v
L_——‘_ Bleu Marine
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8. Beginnen Sie, den Namen des interessanten/wichtigen Ortes
Uiber die Tastatur einzugeben.

POIs suchen - Schnellsuche

<Name des Ortes eingeben>

4= Zuriick ) Mehr #= Ergebnisse (96)

9. Tippen Sie nach der Eingabe einiger Buchstaben auf
i= Ergebni
ENSE , um die Liste der POIs zu 6ffnen, deren Name die
eingegebene Zeichenfolge enthalt.

Gefundene Orte

6’ Collége Jacques Prévert - Section Education Spé...
"7~ Rue du Pont de Lodi, 75006 Paris
Toupary
f 2, Quai du Louvre, 75001 Paris
6 Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre, 75001 Paris
Le Port Dauphine
/ 18, Rue Dauphine, 75006 Paris

4= Zuriick O Mehr

10. Sehen Sie die Liste ggf. durch und tippen Sie auf einen der
Eintrége. Eine Vollbildkarte mit dem ausgewéhlten Punkt in der
Mitte wird aufgerufen. Der Name und die Adresse des POls sind
oben auf dem Bildschirm zu sehen.
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11. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die Karte, um lhr Ziel m
\/
zu dndern. Der Cursor  wird an der neuen Stelle angezeigt.

Tippen Sie auf , um das Ziel zu bestatigen, bzw.

|, um ein anderes Ziel zu wéhlen.

12. Nach einer Kurziibersicht Giber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

berechnet. Tippen Sie auf , um Routenparameter

zu andern, oder starten Sie die Navigation mit

—— Routenplanung

& Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen + Fahren
+ MautstraBen (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

+
* ’E Variante:
= Schnell
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2.1.2.5 Unter ,Wo bin ich?” nach Hilfe in Ihrer Ndhe suchen
Uber die Seite Wo bin ich? kénnen Sie schnell Hilfe in Ihrer Ndhe

finden.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

Schnellzugriff zu 6ffnen.

2] | 85

Wo bin ich? | Ubersicht

A

,um das Menu

Navigation
simulieren

Reiseplan

@

POIs suchen

NG

GPS-Info

Werkstatt
Hier in der Nahe

Gesundheit
Hier in der Nahe

Polizei
Hier in der Nahe

Tankstellen
Hier in der Nahe

Die voreingestellten Suchkategorien werden angezeigt. Hierbei

wird immer rund um lhren aktuellen Standort gesucht (bzw. rund
um die letzte bekannte Position, wenn lhre aktuelle Position nicht

verfligbar ist):
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’W
=% Merndertie  \Werkstatten und Pannenhilfe
’W
Yo Mermderihe . Krzte und Notfallversorgung
Hier in der Nahe . 1
- : Polizeiwachen

@ Tankstellen
Hier in der Nahe
Y. Merneertee s Tankstellen

4. Tippen Sie auf eine der Schaltflachen in der Schnellsuche, um
sofort eine Liste mit dieser Art von POls zu erhalten.

Hilfe in der Nahe

Werkstatt Gesundheit
Hier in der Nahe Hier in der Nahe

Polizei Tankstellen
Hier in der Nahe Hier in der Nahe

4= Zuriick

5. Sehen Sie die Liste ggf. durch und tippen Sie auf einen der
Eintrdge. Eine Vollbildkarte mit dem ausgewéhlten Punkt in der
Mitte wird aufgerufen. Der Name und die Adresse des POls sind
oben auf dem Bildschirm zu sehen.

6. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die Karte, um Ihr Ziel

\/
zu dndern. Der Cursor  wird an der neuen Stelle angezeigt.

Weits
Tippen Sie auf, um das Ziel zu bestatigen, bzw.

Zuriick . . .
|, um ein anderes Ziel zu wéhlen.
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7. Nach einer Kurziibersicht Giber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

berechnet. Tippen Sie auf , um Routenparameter

zu @ndern, oder starten Sie die Navigation mit

Routenplanung

W= Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen v Féhren
+ MautstraBien (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

§ 4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

Variante:
Schnell

Fahrzeug: =

2.1.3 Einen Punkt auf der Karte als Ziel wahlen

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf
Navigationsment zurtickzukehren.

,umzum

NavGear Multimedia Navigationssystem - StreetMate RS-50-3D

@



3. Machen Sie lhr Ziel auf der Karte ausfindig: Verschieben,
vergroBern und verkleinern Sie die Karte je nach Bedarf.

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

4. Tippen Sie auf den Ort, den Sie als Ihr Ziel auswahlen mochten.

\/
Der Cursor erscheint.

len
5. Tippen Sie auf , um den Cursor als lhr Ziel zu

wahlen.
6. Nach einer Kurzlibersicht Gber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

Mehr
berechnet. Tippen Sie auf, um Routenparameter

zu andern, oder starten Sie die Navigation mit
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Routenplanung

%= Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen v Féhren
+ MautstraBien (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

Schnell
Fahrzeug: =

2.1.4 Das Ziel aus den Favoriten wdhlen

Sie kénnen einen Ort als Ziel wéhlen, den Sie bereits in Ihren
Favoriten gespeichert haben. Auf Seite 165 wird beschrieben, wie Sie
einen Ort in die Liste lhrer Favoriten aufnehmen kdnnen.

1. Offnen Sie die Liste der Favoriten:

«  Wenn die Kartenanzeige gedffnet ist, tippen Sie auf und

dann auf | =
«  Wenn das Navigationsmen gedffnet ist, tippen Sie auf

und dann auf | =
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2. Die Liste Ihrer Favoriten wird angezeigt.

n 1522 ——— Favoriten

*J'/ Paris

<= Zuriick Q Filter

3. Tippen Sie auf den Favoriten, den Sie als Ihr Ziel auswéahlen
mochten. Bewegen Sie die Liste ggf. nach unten, um weitere

Iter
Eintrdge zu sehen, oder tippen Sie auf- und

geben Sie einige Buchstaben des Namens Ihres Favoriten ein.

4. Eine Vollbildkarte mit dem ausgewdhlten Punkt in der Mitte
wird aufgerufen. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die

\/
Karte, um Ihr Ziel zu &ndern. Der Cursor wird an der neuen

Stelle angezeigt. Tippen Sie auf , um das Ziel
Zuriick
zu bestétigen, bzw. auf , um ein anderes Ziel zu

wahlen.

5. Nach einer Kurzlibersicht Gber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

Mehr
berechnet. Tippen Sie auf , um Routenparameter

zu andern, oder starten Sie die Navigation mit
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—————— Routenplanung

W= Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen v Féhren
+ MautstraBen (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

Schnell

Fahrzeug: =

2.1.5 Eines der wahrscheinlichsten Ziele wéhlen

Die Orte, die Sie friiher einmal als Ziel eingegeben haben, werden
in der Liste der letzten Ziele gespeichert. Zwei dieser letzten Ziele
werden im Zielmeni angezeigt, sodass sie sie sofort aufrufen
kénnen. Der intelligente Verlauf wahlt diese Orte anhand Ihrer
Navigationsgewohnheiten aus - Parameter wie die aktuelle
Uhrzeit, der Wochentag und lhr aktueller Standort werden dazu
herangezogen. Je hdufiger Sie die Navigationssoftware verwenden,
desto besser kann sie Ihr gewlinschtes Ziel erraten.
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1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf , um zum
Navigationsmen zurtickzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmen auf A

——— Suche ——————

Adresse Auf Karte
suchen POIs suchen suchen

@ 6, Rue Maurice Pirolley Letzte
Champigny-Sur-Marne Ziele
14, Rue Henri Barbusse
94340 Joinville-le-Pont

4= Zuriick

Tippen Sie im Feld mit den letzten Zielen auf Ziel oder X

4. Eine Vollbildkarte mit dem ausgewdhlten Punkt in der Mitte
wird aufgerufen. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die

\/
Karte, um Ihr Ziel zu &ndern. Der Cursor wird an der neuen

w

Stelle angezeigt. Tippen Sie auf , um das Ziel

Zuriick . .
, um ein anderes Ziel zu

zu bestétigen, bzw. auf
wahlen.

5. Nach einer Kurzlibersicht Gber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

Mehr

berechnet. Tippen Sie auf, um Routenparameter
a i i i i i

zu andern, oder starten Sie die Navigation mit .
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Routenplanung

W= Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen v Féhren
+ MautstraBen (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

Schnell

Fahrzeug: =

2.1.6 Ein Ziel aus den letzten Zielen wahlen

Die Orte, die Sie friiher einmal als Ziel eingegeben haben, werden in
den letzten Zielen gespeichert.

1. Sorufen Sie lhre letzten Ziele auf:

Wenn die Kartenanzeige gedffnet ist, tippen Sie auf

dann auf ez,
Wenn das Navigationsmeni gedffnet ist, tippen Sie auf

Lot 2ke

und dann auf @ .
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Die Liste der letzten Ziele erscheint. Anhand Ihrer friiheren
Routen schldgt Ihnen der intelligente Verlauf auf der ersten Seite
drei Ziele vor (die wahrscheinlichsten Ziele). Die restlichen Ziele
sind nach dem Zeitpunkt, zu dem sie das letzte Mal ausgewahlt
wurden, gereiht. Bewegen Sie die Liste gegebenenfalls nach
unten, um dltere Ziele zu sehen.

Letzte Ziele
Aus dem intelligenten Verlauf:

@ 6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

14, Rue Henri Barbusse
94340 Joinville-le-Pont

Marseille
Bouches-Du-Rhdne, Frankreich

Kompletter Verlauf:

4= Zuriick

Wiéhlen Sie ein Ziel aus der Liste.

Eine Vollbildkarte mit dem ausgewdhlten Punkt in der Mitte

wird aufgerufen. Tippen Sie ggf. an einer anderen Stelle in die
\ [

Karte, um Ihr Ziel zu dndern. Der Cursor  wird an der neuen

Stelle angezeigt. Tippen Sie auf , um das Ziel

Zuriick

zu bestétigen, bzw. auf , um ein anderes Ziel zu

wahlen.
Nach einer Kurzlibersicht Giber die Routenparameter erscheint
eine Karte mit der gesamten Route. Die Route wird automatisch

Mehr

berechnet. Tippen Sie auf, um Routenparameter
a i i i i i

zu andern, oder starten Sie die Navigation mit .
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Routenplanung

%= Routenplanungsmethode Schnell

Verwendete StraBenarten

+ Autobahnen v Féhren
+ MautstraBien (Vignette) Unbefestigte StraBen
+ MautstraBen (pro Nutzung) Fahrgemeinschaft

4= Abbruch

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

Schnell

Fahrzeug: =

2.1.7 Eine Route aus der Liste der Ziele aufbauen
Im Menii Meine Route kdnnen Sie eine Route auch erstellen, indem
Sie die Ziele nacheinander hinzuftigen.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf
Navigationsment zurtickzukehren.

;umzum

2. Tippen Sie im Navigationsment auf
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Route erstellen

A Aktuelle GPS-Position

4= Zuriick

In der Liste der Routenpunkte gibt es nur einen Eintrag: den
Ausgangspunkt der Route, normalerweise die aktuelle GPS-
Position.

Tippen Sie auf 2 ,um lhr Ziel auszuwahlen.
Das Zielmeni wird gedffnet und Sie kdnnen das Routenziel
genauso wie in den vorigen Abschnitten beschrieben auswéhlen.

———————————— Sucthe —————— X +e@

Adresse Auf Karte
suchen POIs suchen suchen Favoriten

@ 6, Rue Maurice Pirolley Letzte
Champigny-Sur-Marne Ziele
14, Rue Henri Barbusse
94340 Joinville-le-Pont

4= Zuriick
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2. NAVIGATION @

m 7. Nach der Auswahl des neuen Ziels wird wieder die Liste
angezeigt.

Route &ndern

. A e ops-postion

b

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

4= Zuriick ) Mehr

8. Tippen Sie an der Stelle, an der Sie den neuen Routenpunkt in

@ die Liste einfligen méchten, auf CQ: und wiederholen Sie die
vorigen Schritte, um weitere Ziele hinzuzufligen.

2.1.8 Die Koordinaten eines Ziels eingeben
Sie kénnen ein Ziel auch durch die Eingabe von dessen Koordinaten
definieren. Gehen Sie dabei folgendermal3en vor:

O uche
1. Tippen Sie im Navigationsmeni aufu_!.
(=

2. Tippen Sie im nachsten Meni unten auf

@ Koordinaten

3. Waéhlen Sie dann

4. Geben Sie hier Uiber die Displaytastatur die Zielkoordinaten
ein. Je nachdem, in welchem Format Ihnen die Koordinaten
vorliegen, haben Sie dabei verschiedene Méglichkeiten:
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————— Koordinaten suchen —————————<X *»#
=

<+ 1
|
|
|

4= Zurlick

Wahlen Sie zuerst, ob lhr Ziel in nérdlicher oder stdlicher
Breite liegt, indem Sie auf dem Globus links das N oder das S
antippen.

Geben Sie dann den Breitengrad Uber die Zifferntastatur ein.

Korrigieren Sie Ihre Eingabe gegebenenfalls mit .

Driicken Sie wenn notig die Komma-Taste und geben Sie
danach die Nachkommastellen ein.

Tippen Sie danach in das Feld des Lédngengrades darunter.
Wahlen Sie zuerst, ob Ihr Ziel in westlicher oder in &stlicher
Lange liegt, indem Sie auf dem Globus das W oder das O
antippen.

Geben Sie dann den Léngengrad gegebenenfalls mit Komma
und den Nachkommastellen ein.

OK
Tippen Sie auf, wenn Sie die Eingabe

abgeschlossen haben. Das Navigationsgerat sucht dann nach
den eingegebenen Koordinaten.

Tippen Sie auf und wahlen Sie dann,

ob die eingegebenen Koordinaten eine neue Route, ein
Wegpunkt oder ein Endgliltiges Ziel sein sollen.
Danach wird lhre Route berechnet.
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2. NAVIGATION @

m « Grad, Bogenminuten mit Dezimalstellen

N50°25.123'
06°45]

4= Zuriick

a. Wahlen Sie, ob Ihr Ziel in nérdlicher oder stidlicher Breite liegt,
indem Sie auf dem Globus links das N oder das S antippen.
b. Geben Sie dann den Breitengrad Uber die Zifferntastatur ein.

@ Korrigieren Sie Ihre Eingabe gegebenenfalls mit .

c. Dricken Sie nach der Grad-Angabe das Grad-Zeichen und
geben Sie danach die Bogenminuten gegebenenfalls mit
Komma und Kommastellen ein.

d. Tippen Sie danach in das Feld des Léngengrades darunter.
Wahlen Sie, ob Ihr Ziel in westlicher oder in dstlicher Lénge
liegt, indem Sie auf dem Globus das W oder das O antippen.

e. Geben Sie dann den Langengrad zuerst mit Grad-

Zeichen und dann die Bogenminuten gegebenenfalls mit
Kommastellen ein.

oK
f. Tippen Sie auf, wenn Sie die Eingabe

abgeschlossen haben. Das Navigationsgeréat sucht dann nach
den eingegebenen Koordinaten.

g. Tippen Sie auf und wahlen Sie dann,

ob die eingegebenen Koordinaten eine neue Route, ein
Wegpunkt oder ein Endgdiltiges Ziel sein sollen.
h. Danach wird Ihre Route berechnet.
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a. Wahlen Sie, ob Ihr Ziel in nordlicher oder stidlicher Breite liegt,
indem Sie auf dem Globus links das N oder das S antippen.
b. Geben Sie dann den Breitengrad Uber die Zifferntastatur ein.

®

Korrigieren Sie Ihre Eingabe gegebenenfalls mit ll.

c. Driicken Sie nach der Grad-Angabe das Grad-Zeichen und
geben Sie danach die Bogenminuten mit dem Minuten-
Zeichen und dann die Bogensekunden gegebenenfalls mit
Komma und Kommastellen ein.

d. Tippen Sie danach in das Feld des Langengrades darunter.
Wéhlen Sie, ob Ihr Ziel in westlicher oder in &stlicher Lainge
liegt, indem Sie auf dem Globus das W oder das O antippen.

e. Geben Sie dann den Lédngengrad zuerst mit Grad-Zeichen
und dann die Bogenminuten mit Minuten-Zeichen und dann
die Bogensekunden gegebenenfalls mit Kommastellen ein.

OK
f. Tippen Sie auf, wenn Sie die Eingabe

abgeschlossen haben. Das Navigationsgerat sucht dann nach
den eingegebenen Koordinaten.

g. Tippen Sie auf und wahlen Sie dann,

ob die eingegebenen Koordinaten eine neue Route, ein
Wegpunkt oder ein Endgliltiges Ziel sein sollen.
h. Danach wird Ihre Route berechnet.
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m « UTM-Koordinatensystem

Koordinaten suchen

340220
5587605

. . r
a. Tippen Sie zuerst unten auf_

und wahlen Sie im dann erscheinenden Meni

@ g J um Koordinaten mit Nordwert und
Ostwert in der universalen transversalen Mercator-Projektion
einzugeben.

b. Tippen Sie zuerst in die erste Zeile und geben Sie tiber die
Tastatur dann die UTM-Zone ein. Tippen Sie danach auf

c. Geben Siein die zweite Zeile den Ostwert/Rechtswert ein.

d. Geben Siein die dritte Zeile den Nordwert/Hochwert ein.

oK
e. Tippen Sie auf, wenn Sie die Eingabe

abgeschlossen haben. Das Navigationsgeréat sucht dann nach
den eingegebenen Koordinaten.

f. Tippen Sie auf und wahlen Sie dann,

ob die eingegebenen Koordinaten eine neue Route, ein
Wegpunkt oder ein Endgliltiges Ziel sein sollen.
g. Danach wird lhre Route berechnet.
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2.2 Die gesamte Route auf der Karte anzeigen m

Sie kdnnen sich ganz leicht auf der Karte einen Uberblick tiber die
aktive Route verschaffen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf
Navigationsmen zurtickzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenu auf.

3. Tippen Sie auf . Die aktive Route wird in
voller Linge gemeinsam mit zusétzlichen Informationen und
Steuerelementen auf der Karte angezeigt.

,umzum

Meine Route —M8M8M@ M X

6, Rue Maurice Pirolley é’) 0:14
Champigny-Sur-Marne W 12 km
E Variante

e Schnell @

@ Zu vermeiden ﬁ Route l6schen

4= Zuriick
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2.3 Parameter priifen und auf Routenfunktionen zugreifen
Sie kénnen sich die einzelnen Parameter der von lhrer Software
empfohlenen Route ansehen.

Menu
1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf, um zum

Navigationsment zurtickzukehren.

Meine Routt
2. Tippen Sie im Navigationsmeni auf.

3. Folgende Informationen sind zu sehen:

Name und/oder Adresse des Ziels.

Warnsymbole (sofern zutreffend). Sie geben lhnen
zusatzliche Informationen tiber Ihre Route (z. B. falls Sie auf
unbefestigten StraBen oder Mautstralen fahren missen).
Gesamtzeit der Route.

Gesamtlange der Route.

Geschatzte, anhand der Verkehrsmeldungen fiir Ihre Route
berechnete Verzégerung.

Symbol des fiir die Routenberechnung verwendeten
Fahrzeugtyps.

Routenplanungsmethode (z. B. ,Schnell”).

Marseille 6:51 =

Marseile, ter Arrondissement Merscle, Bouches-du-Rhone, France:

G 760km
i Schnell

Variante

4. Auf dieser Seite haben Sie folgende Optionen (eine ausfiihrliche
Beschreibung finden Sie im nachsten Kapitel):

Tippen Sie auf , um die Route zu bearbeiten:
Sie kénnen Ziele hinzufligen oder I6schen sowie deren
Reihenfolge dndern. AuBerdem kénnen Sie einen anderen
Ausgangspunkt fir Ihre Route als Ihren aktuellen Standort
festlegen. Diese Funktion ist nitzlich, um eine Route fiir
spater zu planen und zu speichern.
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Tippen Sie auf , um die gesamte Route auf

der Karte anzuzeigen.

Tippen Sie auf _

umgehen.

, um einen Teil der Route zu

Tippen Sie auf , um die aktive Route zu

16schen.

Tippen Sie auf , um eine Liste mit weiteren

Optionen zu 6ffnen. Hier kénnen Sie unter anderem eine
alternative Route wahlen, die Routenparameter dndern, die
Route simulieren, die aktive Route speichern oder eine zuvor
gespeicherte Route laden.

ick
Tippen Sie auf, um zum Navigationsmeni

zurlickzukehren.
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2. NAVIGATION @

m 2.4 Die Route @ndern

Wenn Sie die Navigation bereits gestartet haben, gibt es verschiedene
Maoglichkeiten, wie Sie die aktive Route dndern kdnnen. In den
folgenden Abschnitten werden einige dieser Optionen beschrieben.

2.4.1 Neues Ziel bei vorhandener Route wihlen

Wenn es bereits eine empfohlene Route gibt und Sie wie zuvor
beschrieben ein neues Ziel wahlen, fragt Sie die Anwendung, ob Sie
eine neue Route erstellen, einen neuen Wegpunkt (Zwischenziel) in
die Route einfligen oder das soeben gewdbhlte Ziel an das Ende der
aktuellen Route anhdangen mdochten.

Punkt verwenden als...

Neue Route Wegpunkt Endgiltiges Ziel

4= Zuriick

- Tippen Sie auf@, um eine neue Route zum soeben gewahlten
Ort zu planen. Das vorige Ziel und der/die Wegpunkt(e) werden
geldscht.

¥

.+ Tippen Sie aufl ==, um den soeben gewahlten Ort als
Zwischenziel in Ihre Route einzufligen. Die anderen Ziele
auf lhrer Route werden beibehalten. Anmerkung: Der neue
Wegpunkt wird an jener Stelle in die Liste der Ziele eingeftigt, die
die bestmégliche Route ergibt. Uber die Funktion Route dndern
kénnen Sie festlegen, an welcher Stelle ein Wegpunkt eingefligt
werden soll.
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B “

«  Tippen Sie aufl====, um das soeben gewdhlte Ziel an das Ende
der Route anzuhédngen. Die anderen Ziele auf lhrer Route werden
beibehalten. Das vorige endgiiltige Ziel ist nun der letzte
Wegpunkt.

2.4.2 Einen neuen Ausgangspunkt fiir die Route festlegen

Bei der normalen Navigation werden alle Routen von Ihrer aktuellen
Position aus geplant. Um zukiinftige Routen zu Gberpriifen, zu
simulieren oder ihre Lange oder die Fahrtdauer herauszufinden,
kénnen Sie den GPS-Empfanger ausschalten. Daraufhin kénnen Sie
einen anderen Ausgangspunkt fiir die Route als Ihre aktuelle GPS-
Position wahlen.

Men
1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf , um zum

Navigationsmen zurtickzukehren.
) L A . & Meine Route
2. Tippen Sie im Navigationsmen auf A

. . gRout m . . .
3. Tippen Sie auf , falls es bereits eine Route gibt.
. . @Rﬂute erstellen .
Tippen Sie auf , um eine neue Route zu planen.

————— Route dndern

de

6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne

4= Zuriick

NavGear Multimedia Navigationssystem - StreetMate RS-50-3D

@



| ®

4= Zuriick O Mehr

4. Inderersten Zeile steht der Ausgangspunkt der Route,
normalerweise Ihre aktuelle GPS-Position. Tippen Sie auf

‘ []) und bestatigen Sie die gewiinschte Aktion, wenn die

Warnmeldung angezeigt wird.

Wenn Sie einen Ausgangspunkt festlegen, wird der
GPS-Empfanger deaktiviert.

Ausgangspunkt
& sgwagle‘:l P4 Abbruch

5. Das Zielmeni wird gedffnet und Sie kdnnen den Ausgangspunkt
der Route genauso wie lhr Ziel wahlen.
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Suche

fa

Adresse Auf Karte -
suchen POIs suchen suchen Favoriten

@ 6, Rue Maurice Pirolley
Champigny-Sur-Marne
14, Rue Henri Barbusse
94340 Joinville-le-Pont

4= Zuriick

6. Tippen Sie auf , nachdem Sie Ihren neuen

Ausgangspunkt festgelegt haben.

7. Die Karte wird mit einem durchsichtigen PKW-Zeiger wieder
geoffnet (dies zeigt an, dass es keinen GPS-Empfang gibt). @
Wenn es zuvor bereits eine aktive Route gab, wird nun eine
Neuberechnung ausgehend des gewéhlten Ortes durchgefiihrt.

Ihr GPS-Empfanger wurde ausgeschaltet. [l SELENEIE]

»

[ sk

Menu
) ) GPS einschalten L
8. Tippen Sie auf , um zur normalen Navigation

zurtickzukehren.
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2. NAVIGATION @

m 2.4.3 Die Liste der Ziele bearbeiten (Route bearbeiten)
Sie kénnen die Route bearbeiten, indem Sie die Liste der
Ziele @ndern. Sie kdnnen Ziele hinzuftigen oder I6schen, den
Ausgangspunkt andern oder die Liste neu ordnen.

Menu
1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf , um zum

Navigationsmen zurtickzukehren.

Meine Routt
2. Tippen Sie im Navigationsmeni auf.

Routt
3. Tippen Sie auf 2] o

ern

Route &ndern

6, Rue Maurice Pirolley

@ Champigny-Sur-Marne

4= Zuriick O Mehr

4. Sie haben folgende Optionen:
«  Tippen Sie auf CQ:' um ein neues Ziel hinzuzufligen.
-
«  Tippen Sie auf ,um ein Ziel zu 16schen.

«  Tippen Sie auf [P ,um den Ausgangspunkt der Route zu
andern.

Mehr
« Tippen Sie auf, um die Liste neu zu ordnen.

Sie kénnen dies manuell tun oder die Anwendung die Route
flr Sie optimieren lassen.
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2.4.4 Die aktive Route anhalten

Sie mussen Ihre aktive Route nicht anhalten: Sobald Sie wieder
losfahren, gibt die Software die Sprachanweisungen fir lhren
aktuellen Standort wieder aus.

2.4.5 Die aktive Route I6schen
Wiéhlen Sie eine der folgenden Optionen, um die navigierte Route zu
16schen:

+  Wenn die Kartenanzeige gedffnet ist, tippen Sie auf und
dann auf@. (Wenn es auf Ihrer Route Wegpunkte gibt, miissen
Sie so lange auf@tippen, bis alle Wegpunkte geldscht sind.)

+  Wenn das Navigationsmen gedffnet ist, tippen Sie auf

eine Route Route l6schen
und dann auf [ﬁ

wird mit allen Wegpunkten gel&scht.

. Die aktive Route

2.4.6 Die Routenplanungsmethode @ndern

Sie kdnnen die Routeneinstellungen (Seite 197) &ndern, um die

aktive Route mit einer anderen Routenplanungsmethode neu zu

berechnen. Wahlweise kdnnen Sie auch diese alternativen Routen

miteinander vergleichen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf Men , um zum
Navigationsmen zurtickzukehren.
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2. Tippen Sie im Navigationsmen auf

1522 ———— Meine Route

6, Rue Maurice Pirolley G 0:14
Champigny-Sur-Marne GE@ 12 km
Variante

= Schnell

A
K‘ Ubersicht

E Route l6schen

4= Zuriick ) Mehr

s
3. Tippen Sie auf

@ Alternative Routen

|§| Reiseplan
& Routeneinstellungen

W SchlieBen
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4, Tippen Sie auf und auf die verschiedenen

Berechnungsmethoden, um zu sehen, welche Auswirkungen sie
auf die Route haben.

Schnell
203 km
2:07

Kurz
189 km
3:30

© Sparsam
202 km
2:07

O Leicht
228 km
2:20

Ergibt eine schnelle Route, wenn Sie auf allen Stra3en (fast)
die erlaubte Hochstgeschwindigkeit fahren kdnnen. Normaler-
weise flr schnelle und normale Fahrzeuge die beste Option.

==8

Ergibt eine kurze Route, um die zurlickzulegende Entfernung
zu minimieren. Ublicherweise fiir FuBgénger, Fahrradfahrer
oder langsame Fahrzeuge von Vorteil. Wenn Sie unabhéngig
von der Geschwindigkeit nach einer kurzen Route suchen,

ist dieser Berechnungstyp flir normale Fahrzeuge nur selten
geeignet.

Vereint die Vorteile von Schnell und Kurz: Die Software
berechnet die Route, als ob sie die schnellste Route ermitteln
wiirde, wéhlt aber gegebenenfalls auch andere StraBen, um
Benzin zu sparen.
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Ergibt eine Route mit weniger Abzweigungen und keinen
schwierigen Fahrmandvern. Mit dieser Option bringen Sie
lhre Navigationssoftware beispielsweise dazu, eine Autobahn
statt einer Reihe kleinerer StraBen zu wahlen.

5. Tippen Sie auf , um zur vorigen Anzeige

zuriickzukehren. Die Software berechnet Ihre Route mit der
gewahlten Routenplanungsmethode neu. Die orangefarbene
Linie zeigt nun die empfohlene neue Route an.

2.4.7 Das verwendete Fahrzeug @ndern

Gehen Sie wie folgt vor, um die aktive Route fiir ein anderes
Fahrzeug neu zu berechnen. Diese Anderungen kénnen auch in den
Einstellungen (Seite 197) vorgenommen werden.

und dann auf e,

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

Fahrzeug PKW

Routenplanungsmethode Schnell

“ 1 Abschnitt
Autobahnen 166 km

NG 1 Abschnitt
"% MautstraBen (pro Nutzung) 159 km

YLy
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2. Tippen Sie auf und dann auf eine der folgenden

Optionen:

‘a PKW ‘ ‘ ﬁ FuBganger H & Fahrrad ‘
“ﬁ Notfall ‘ ‘ &9 Bus ‘ ‘é Taxi ‘

3. Die Software berechnet Ihre Route fiir den neuen Fahrzeugtyp
optimiert neu. Die orangefarbene Linie zeigt nun die empfohlene
neue Route an.

HINWEIS:

) FuBgénger » )
Wenn Sie wadhlen und vergessen, die

Einstellung spéter wieder auf Fahrzeug zu dndern, werden
Sie von der Software gewarnt, falls Sie sich fiir einen
FuBgdnger zu schnell bewegen. Sie haben die Méglichkeit,

sofort auf| zurtickzuschalten.

2.4.8 Die verwendeten StraB3enarten @ndern

Gehen Sie wie folgt vor, um die aktive Route mit anderen
Einstellungen fir die verwendeten StraBenarten neu zu berechnen.
Diese Anderungen kénnen auch in den Einstellungen (Seite 197)
vorgenommen werden.

(C

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf und dann auf feese-,

NavGear Multimedia Navigationssystem - StreetMate RS-50-3D

@



2. NAVIGATION

Fahrzeug PKW
a
Routenplanungsmethode Schnell
gy 1 Abschnitt
n Autobahnen fgsr::m &:"
B 1 Abschnitt v
u‘% MautstraBen (pro Nutzung) lsgsnklm f:"

2. Tippen Sie auf eine der aufgelisteten Straenarten, um die Route
zu @ndern. Verschieben Sie gegebenenfalls die Liste nach oben
bzw. unten, um alle Straenarten zu sehen. Sie haben folgende
Optionen (die Reihenfolge ist dabei vom gewahlten Fahrzeugtyp
abhéangig):

Autobahnen

Vielleicht missen Sie Autobahnen meiden, wenn Sie ein
langsames Auto fahren oder ein anderes Fahrzeug abschleppen.

MautstraBen (pro Nutzung)

MautstraBen (gebuhrenpflichtige StraBen, wo bei jeder
Benutzung eine Geblihr zu entrichten ist) werden von

lhrer Software standardméBig in die Routenplanung mit
einbezogen. Wenn Sie MautstraBen deaktivieren, plant Ihre
Navigationssoftware die beste gebiihrenfreie Route fir Sie

Gebuhrenpflichtige StraBen sind Stra3en, fiir deren dauerhafte
Benutzung man eine Gebiihr bezahlen muss, zum Beispiel

in Form einer Vignette. Sie kdnnen unabhéngig von den
MautstraBen aktiviert bzw. deaktiviert werden.
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Ihre Software schlieB8t Fahren bei der Routenplanung
standardmaBig mit ein. Eine Landkarte enthalt allerdings nicht
unbedingt Informationen tiber die Verfligbarkeit von saisonalen
Fahren. Darlber hinaus sind Fahren eventuell gebiihrenpflichtig.

Die Software schliet unbefestigte StraBen standardmaBig aus:
Unbefestigte StraBen kdnnen in schlechtem Zustand sein, und Sie
kénnen Ublicherweise nicht die erlaubte Hochstgeschwindigkeit
fahren.

3. Bestatigen Sie Ihre Anderungen mit . Die

Software berechnet lhre Route neu. Die orangefarbene Linie
zeigt nun die empfohlene neue Route an. @

2.5 Einen Ort in den Favoriten speichern

Sie kénnen jeden beliebigen Ort in den Favoriten - der Liste
Ihrer haufig verwendeten Ziele - speichern. Auf Seite 138 wird
beschrieben, wie Sie eine Route zu einem lhrer Favoriten planen
kénnen.

1. Waéhlen Sie wie zuvor beschrieben ein Ziel. Das Ziel kann eine
Adresse, ein POI (interessanter/wichtiger Ort), eine beliebige

Stelle auf der Karte, ein zuvor verwendetes Ziel aus dem Verlauf,
ein Koordinatenpaar oder der Aufnahmeort eines Fotos sein.
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o Meh
2. Tippen Sie auf, wenn die Vollbildkarte mit dem

ausgewadhlten Punkt in der Mitte angezeigt wird.

@ POIs in Cursornéhe
ﬁ Als Favorit speichern
é Cursorposition anzeigen

W SchlieBen

Al Fa
@ 3. Tippen Sie auf ﬁ g
4. Tippen Sie auf_, um den Ortin Ihren Favoriten zu

speichern.

2.6 Eine Simulation der Route ansehen
Sie kénnen eine simulierte Navigation der aktiven Route abspielen.
Gehen Sie wie folgt vor:

Menu
1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf, um zum

Navigationsment zurtickzukehren.
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2. Tippen Sie im Navigationsmenu aqu

n 15:222 ———— Meine Route

6, Rue Maurice Pirolley 0:14
Champigny-Sur-Marne 52] 205 i=]
E Variante

A Schnell
ﬁl Ubersicht

E Route I6schen

4= Zuriick

s
3. Tippen Sie auf X

@ Alternative Routen
Reiseplan
& Routeneinstellungen

W SchlieBen

4. Bewegen Sie die Liste nach unten und tippen Sie auf

. Die Simulation beginnt beim Ausgangspunkt
der Route und fiihrt Sie mit einer wirklichkeitsnahen
Geschwindigkeit durch die gesamte empfohlene Route.
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Zuriick L

5. Tippen Sie auf , um die Simulation zu stoppen.
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3. REFERENZTEIL

Auf den nédchsten Seiten finden Sie eine Beschreibung der
verschiedenen Konzepte und Menuseiten Ihrer Software.

3.1 Konzepte

3.1.1 Smart Zoom

Smart Zoom bietet viel mehr als eine herkdmmliche automatische

Zoomfunktion:

«  Wahrend Sie einer Route folgen: Wenn Sie sich einer
Abzweigung nédhern, vergréBert die Anwendung die Karte und
den Betrachtungswinkel, damit Sie bei der ndchsten Kreuzung
das notwendige Fahrmanover leicht erkennen kdnnen. Ist die
nachste Abzweigung etwas weiter entfernt, so werden die Karte
und der Betrachtungswinkel verkleinert, sodass Sie den vor Ihnen
liegenden StraBenabschnitt gut sehen kénnen.

+  Wahrend Sie fahren, ohne dass es eine aktive Route gibt: @
Smart Zoom vergréBert die Karte, wenn Sie langsam fahren, und
verkleinert sie, wenn Sie schnell fahren.

3.1.2 Farbdesigns bei Tag und Nacht

Die Navigationssoftware verwendet sowohl fiir die Karte als auch die

Meniseiten verschiedene Farbdesigns fiir Tag und Nacht.

«  Die Farben im Tagmodus &hneln gedruckten Straenkarten und
die Menis werden hell angezeigt.

« Inden Farbdesigns fiir die Nacht sind groBe Objekte dunkel
gefarbt sind, um die relative Bildschirmhelligkeit einzuschranken.

Ihre Software bietet Ihnen verschiedene Farbprofile fiir Tag und
Nacht. Anhand der aktuellen Uhrzeit und lhrer GPS-Position kann
die Anwendung auch automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus
umschalten, und zwar einige Minuten vor Sonnenaufgang, wenn der
Himmel bereits hell ist, und einige Minuten nach Sonnenuntergang,
bevor es finster wird.
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3.1.3 Farbdesign in Tunnel

Wenn Sie in einen Tunnel hineinfahren, dndern sich die Kartenfarben.
Alle Gebdude verschwinden und groBBe Objekte (wie Gewasser oder
Walder) und leere Flachen zwischen den Straen werden schwarz.
Die StraBen behalten allerdings ihre urspriinglichen Farben aus dem
derzeit verwendeten Farbdesign fiir Tag bzw. Nacht bei. Bei Verlassen
des Tunnels werden die urspriinglichen Farben wiederhergestellt.

3.1.4 Routenberechnung und -neuberechnung
lhre Software berechnet die Route anhand der von lhnen gewdhlten
Einstellungen:

« Routenplanungsmethoden

@ Ergibt eine schnelle Route, wenn Sie auf allen Straen (fast) die
erlaubte Hochstgeschwindigkeit fahren kdnnen. Normalerweise
fir schnelle und normale Fahrzeuge die beste Option.

!

Ergibt die von allen méglichen Fahrstrecken kiirzeste Route. Dies
kann fiir langsame Fahrzeuge von Nutzen sein.

Vereint die Vorteile von Schnell und Kurz: Die Software berechnet
die Route, als ob sie die schnellste Route ermitteln wiirde, wahlt
aber gegebenenfalls auch andere Stra3en, um Benzin zu sparen.

Ergibt eine Route mit weniger Abzweigungen und keinen
schwierigen Fahrmandvern. Mit dieser Option bringen Sie Ihre
Navigationssoftware beispielsweise dazu, eine Autobahn statt
einer Reihe kleinerer StraBen zu wahlen.
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« Fahrzeugarten

«  BeiderRoutenplanung werden verbotene Fahrmandver
sowie Fahrtrichtungen berticksichtigt.

«  Eswerden nur StraBen verwendet, auf denen Sie mit lhrem
Auto fahren dirfen.

«  Privat- und AnrainerstraSen werden nur in die Route
aufgenommen, wenn lhr Ziel auf anderem Weg nicht
erreichbar ist.

+  FuBwege sind von den Routen ausgeschlossen.

FuBgéanger

+  BeiderRoutenplanung werden keine verbotenen
Fahrmandver oder Fahrtrichtungen beriicksichtigt.

«  Eswerden nur StraBen verwendet, die fiir FuBganger @
zuganglich sind.

«  StraBen mit Zugangsbeschrankungen sind von den Routen
ausgeschlossen.

«  PrivatstraBen werden nur verwendet, wenn lhr Ziel in dieser
Straf3e liegt.

«  BeiderRoutenberechnung werden keine
Geschwindigkeitsbeschrankungen berticksichtigt. Zur
Berechnung der geschatzten Ankunftszeit wird eine
durchschnittliche Gehgeschwindigkeit herangezogen.

«  BeiderRoutenberechnung werden verbotene Fahrmanover
sowie Fahrtrichtungen (sofern diese fiir Fahrrader in der Karte
gespeichert sind) berlicksichtigt.

«  Eswerden nur StraBen verwendet, die fiir Fahrrader bzw.
FuBganger zugénglich sind.

«  StraBen mit Zugangsbeschrankungen sind von den Routen
ausgeschlossen.
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«  PrivatstraBen werden nur verwendet, wenn lhr Ziel in dieser
Stra3e liegt.

«  BeiderRoutenberechnung werden keine
Geschwindigkeitsbeschrankungen beriicksichtigt. Zur
Berechnung der geschatzten Ankunftszeit wird eine
durchschnittliche Radfahrgeschwindigkeit herangezogen.

«  AufKreuzungen sind alle Fahrmandver méglich.

«  Fahrtrichtungsbeschrénkungen werden dermaf3en in der
Route berlicksichtigt, dass ein Fahren in die eigentlich
verbotene Richtung mit niedriger Geschwindigkeit erlaubt
ist.

«  PrivatstraBen werden nur verwendet, wenn lhr Ziel in dieser
Stra3e liegt.

«  FuBwege sind von den Routen ausgeschlossen.

«  BeiderRoutenplanung werden verbotene Fahrmandver
sowie Fahrtrichtungen berticksichtigt.

«  Eswerden nur StraBen verwendet, die fiir Busse zugédnglich
sind.

«  Privat- und AnrainerstraBen sowie FuBwege sind von den
Routen ausgeschlossen.

«  BeiderRoutenplanung werden verbotene Fahrmandver
sowie Fahrtrichtungen berticksichtigt.

«  Eswerden nur StraBen verwendet, die fiir Taxis zuganglich
sind.

«  Privat- und Anrainerstralen sowie FuBwege sind von den
Routen ausgeschlossen.
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« BeiderRoutenberechnung verwendete oder ausgeschlossene
StraBBenarten

Autobahnen ‘ ‘J‘E@Mauts‘aaﬁen(\lugnene)‘ ‘;vi’jwldamiﬂm(pmmlmg)

Unbefestigte StraBen

Fahren ‘ ‘

Sofern entsprechende Daten vorhanden sind, werden bei der
Routenberechnung statistische Daten fiir den Verkehr an einem
bestimmten Wochentag und zu einer bestimmten Uhrzeit
herangezogen.

Echtzeit-Verkehrsmeldungen werden ebenfalls beriicksichtigt
und kénnen lhre Route erheblich beeinflussen.

Ihre Software berechnet die Route automatisch neu, falls Sie
vom vorgeschlagenen Reiseplan abkommen oder eine soeben
empfangene Verkehrsmeldung einen Teil der empfohlenen
Route betrifft.

Nahere Informationen zu den Routeneinstellungen finden Sie auf
Seite 197.

3.1.5 Naherungswarnungen

Es gibt eine spezielle Néherungswarnung fir
Verkehrstiberwachungskameras (wie etwa Radargerate oder
Ampeliberwachungskameras) sowie andere Gefahrenzonen (wie
etwa Schulen und Bahniibergange). Diese Warnpunkte sind nicht in
Ihrer Software gespeichert.

Die Anwendung kann Sie warnen, wenn Sie sich einer
Verkehrstiberwachungskamera wie etwa einem Radargerat oder
gefdhrlichen Zonen wie etwa einer Schule oder einem Bahniibergang
nahern.Im Meni Audio und Warnungen kdnnen Sie die
verschiedenen Warnmeldungen individuell konfigurieren (Seite 189).
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Folgende Arten von Warnmeldungen sind verfligbar:

«  Akustische Warnung: Wahrend Sie auf die Kamera zufahren,
kénnen Pieptdne oder der Name der Warnung ausgegeben
werden. Es gibt auch zusatzliche Warntone, falls Sie in der
Néahe eines Radargerétes die Geschwindigkeitsbeschrénkung
Uberschreiten.

- Displaywarnung: Sie sehen in der Kartenanzeige
die Art des Warnpunktes, seine Entfernung und die
dazugehdrigeGeschwindigkeitsbeschrankung, wahrend Sie auf
eine dieser Kameras zufahren.

Fir manche Warnpunkte ist die Gberwachte bzw. erwartete
Geschwindigkeitsbeschrankung verfligbar. Bei diesen Punkten
kénnen je nachdem, ob Sie das Tempolimit Giberschreiten oder nicht,
unterschiedliche akustische Warnungen ausgegeben werden.

«  Nur bei Geschwindigkeitsiiberschreitung: Die akustische
Warnung wird nur ausgegeben, wenn Sie das geltende
Tempolimit Gberschreiten.

«  Bei Anndherung: Die akustische Warnung wird immer
ausgegeben. Um Sie auf eine Geschwindigkeitsiiberschreitung
aufmerksam zu machen, kann in diesem Fall ein anderer Warnton
ausgegeben werden.

Die Warnung vor Verkehrsliberwachungskameras ist deaktiviert,
wenn keine GPS-Position verfligbar ist oder Sie sich in einem Land
aufhalten, in dem die Warnung vor Verkehrsliberwachungskameras
verboten ist.

3.1.6 Warnung vor Geschwindigkeitsbeschrankungen

Die Karten kdnnen Informationen tiber die auf den jeweiligen
StraBenabschnitten erlaubte Hochstgeschwindigkeit

enthalten. Die Software kann Sie warnen, falls Sie die aktuelle
Geschwindigkeitsbegrenzung tiberschreiten. Diese Informationen
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kénnten fir Ihre Region nicht verfligbar sein (bitte fragen Sie

Ihren Héndler) oder nicht immer fiir alle StraBen auf der Karte
stimmen. Im Einstellungsmenii Audio und Warnungen kann die
Geschwindigkeitswarnung individuell konfiguriert werden (Seite 189).

Sie kdnnen die relative Geschwindigkeitsiiberschreitung einstellen,
ab der die Anwendung eine Warnung ausldst.

Folgende Arten von Warnmeldungen sind verfligbar:

+  Akustische Warnung: Wenn Sie das Tempolimit um den
angegebenen Prozentsatz Uiberschreiten, wird eine gesprochene
Warnung ausgegeben.

«  Displaywarnung: Bei Geschwindigkeitstberschreitung wird das
aktuelle Tempolimit auf der Karte angezeigt (zum Beispiel ).

Sie kdnnen die Software auch so einstellen, dass das Schild fiir das
Tempolimit immer auf der Karte angezeigt wird.

3.1.7 Anzeigen fiir Ladezustand und Qualitat der GPS-Position
Rechts und links oben auf den Meniseiten werden niitzliche
Informationen angezeigt.

Das Batteriesymbol in der oberen linken Ecke neben der aktuellen
Uhrzeit zeigt den Ladezustand des Gerateakkus an.

Symbol Beschreibung

Der Akku wird gerade geladen. Das Gerat wird mit

ol R X
einer externen Stromversorgung betrieben.

[ [1] Der Akku ist voll und wird gerade nicht geladen.

Der Akku ist nicht voll, hat aber noch ausreichend

Il s
— Kapazitat.
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Symbol

Beschreibung

Der Akku muss aufgeladen werden.

Rechts oben zeigt das Symbol fiir die Qualitét des GPS-Empfangs an,
wie genau die Standortdaten gerade sind.

Symbol Beschreibung
Ihre Software hat keine Verbindung zum GPS-
Empfanger: Eine GPS-Navigation ist nicht mdglich.
\o0@® Bei Gerédten mit integriertem GPS-Empfanger
N besteht eine permanente Verbindung. Auf solchen
Geraten scheint dieses Symbol unter normalen
Umstanden nicht auf.
Ihre Software ist mit dem GPS-Empfanger verbun-
. den, aber das Signal ist zu schwach zur Bestimmung
[
Xee0® Ihrer GPS-Position.
Eine GPS-Navigation ist nicht moglich.
Es werden nur Signale von wenigen Satelliten emp-
fangen. Es sind Positionsdaten verfiigbar, aber die
X ¢@® | seehohe kann nicht berechnet werden.
Eine GPS-Navigation ist méglich, aber es kann ein
deutlicher Positionierungsfehler auftreten.
Es sind Hohenangaben verfugbar; die Position ist
X *0@ | cine3D-Position.

Die GPS-Navigation ist moglich.
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3.1.8 Gespeicherte und Online-Verkehrsinfo m

Die empfohlene Route zwischen zwei Orten kann variieren. Offline
verfligbare statistische Verkehrsdaten (friihere Verkehrsinfo oder
Verkehrsmuster) kdnnen bei der Routenberechnung berlicksichtigt
werden. Sofern entsprechende Daten vorhanden sind, werden sie fur
den jeweiligen Wochentag und die Uhrzeit herangezogen. Darilber
hinaus kdnnen Ihnen Echtzeit-Verkehrsmeldungen (TMC) dabei
helfen, aktuelle Vorfalle wie etwa voriibergehende StraBensperren
oder Staus aufgrund eines Unfalls zu vermeiden. Beide Funktionen
kénnen nur genutzt werden, wenn entsprechende Daten verfligbar
sind.

« Intelligente Routen mit gespeicherten statistischen
Verkehrsdaten
Wenn in Ihrer Karte statistische Verkehrsdaten gespeichert
sind, kdnnen diese bei der Routenplanung von Ihrer Software
beriicksichtigt werden. Im Normalfall hilft lhnen diese Statistik,
Ubliche Staus an einem bestimmten Wochentag zu einer @
bestimmten Uhrzeit zu vermeiden, kann aber in manchen
Fallen wie etwa an Feiertagen, die auf einen Werktag fallen,
irrefihrend sein. Sie kénnen die intelligenten Routen in den
Verkehrseinstellungen (Seite 196) deaktivieren.

«  Echtzeit-Verkehrsmeldungen (TMC)
Im Gegensatz zu den statistischen Verkehrsdaten bietet Ihnen
TMC (Traffic Message Channel) einen Einblick in die tatsachliche
Verkehrslage zur aktuellen Uhrzeit. StraBensperren oder
unerwartete Staus aufgrund eines Unfalls kénnen von der
Routenberechnung ausgeschlossen werden.

TMC ist ein spezieller Dienst, bei dem tber das FM Radio Data

System (RDS) Verkehrs- und Wetterdaten in Echtzeit ausgestrahlt
werden.
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Die Verkehrsmeldungen sind in lhrer Software standardmagig
aktiviert.

HINWEIS:
TMC ist kein weltweiter Dienst. Er kénnte in lhrem Land

oder in Ihrer Region nicht verfiigbar sein. Fragen Sie bitte
Ihren Héndler nach Informationen zu den
Empfangsgebieten.

Wenn an Ihrem Standort &ffentliche Verkehrsdaten ausgestrahlt
werden, beriicksichtigt Ihre Software die empfangenen
Verkehrsmeldungen automatisch. Sie missen in der Anwendung
keinerlei Einstellungen vornehmen. Der Empfanger sucht unter
den FM-Radiosendern automatisch nach TMC-Daten und bezieht
die decodierten Daten unverziiglich in die Routenplanung

mit ein. Sobald Ihre Navigationssoftware Verkehrsnachrichten
empféngt, die lhre Route betreffen kénnten, gibt die Anwendung
eine Warnmeldung aus und fiihrt eine Routenneuberechnung
durch. Die Navigation wird auf einer neuen Route fortgesetzt, die
optimal an die aktuellsten Verkehrsbedingungen angepasst ist.
Um diese Neuberechnung an lhre Bedirfnisse anzupassen,
kénnen Sie einstellen, ab welcher Verzégerung eine
Routenneuberechnung ausgeldst werden soll. Die Software

kann Sie auf Wunsch auch dazu auffordern, die neue empfohlene
Route zu bestdtigen, bevor diese ibernommen wird. Sie kdnnen
diese Einstellungen in den Verkehrseinstellungen vornehmen
(Seite 196).
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3. REFERENZTEIL

In der Kartenanzeige ist ein spezielles Symbol zu sehen,

das lhnen anzeigt, ob Verkehrsmeldungen empfangen werden.
Wenn es keine Verkehrsmeldungen fiir Ihre Route gibt, zeigt das
Symbol den Status des TMC-Empfangers an. Andernfalls ist die
Art der ndchsten Verkehrsmeldung fiir Ihre Route zu sehen.

Von Verkehrsmeldungen betroffene StraBenabschnitte werden
auf der Karte in einer anderen Farbe dargestellt. Kleine Symbole
ber der StraBe verdeutlichen die Art des Vorfalls:

Quai de I'Hétel de Ville

offnen.

Gesamtverzog.: +0:11 wid

Tus:

Y und Sperren: 0 MICHELIN

hrankungen: 91.7 MHz

Meldungen Sender

Liste der @ Verfugbare

4= Zuriick O Mehr
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3. REFERENZTEIL

Tippen Sie auf
Verkehrsmeldungen zu sehen:

|, um die Liste der empfangenen

=\ Place de la Bastille » Place de la Nation

Dichter Verkehr. 4.7km A
=)\ Place de la Concorde » Place Charles de Gaulle

Stockender Verkehr. 450m
=)\ Place Charles de Gaulle » Place de la Concorde

Dichter Verkehr. 550m

Place de la Madeleine » Place de la Concorde v

1 km stockender Verkehr. 650m

- e Q e

Tippen Sie nun auf einen beliebigen Listeneintrag, um
@ nédhere Informationen dazu zu sehen und den betroffenen
Straenabschnitt in voller Lange auf der Karte anzuzeigen:

Place Saint-Michel » Place du Chatelet .
Pont Saint-Michel (Place Saint-Michel) » iv
Pont au Change (Place du Chatelet)
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3. REFERENZTEIL

3.1.9 ECO-Trip

Mit der Funktion ECO-Trip kénnen Sie Ihre Route nach Kosten- und
Umweltgesichtspunkten optimieren.

‘iz Mehr... by

und dann Einstellungen |
Wéhlen Sie dort den Punkt ' Green Routing
Hier kdnnen Sie Ihren durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch einstellen,
Motor-Art auswahlen und den aktuellen Kraftstoffpreis eintragen. Diese
Werte werden fiir die ECO-Trip-Berechnungen bendétigt.

Wéhlen Sie

Wenn Sie nun eine Route planen, werden lhnen fiir die geplante
Route auch die Kosten, der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstof
berechnet und angezeigt.
% 16.56 EUR @
[ 11.51
o, 26.8Bkg

-

% Atemative Rout

Wahlen Sie jetzt D Mehr und K
andere Routenberechnungsmethoden hinsichtlich der Kosten und
der Umweltkriterien miteinander zu vergleichen.

5
!
LAY
;i 188]
e
db Eul
2gdeburg
$ [ 0o,
4= Zuriick suﬁ- (lsllll 16.41| 11.4 | 26.6
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3. REFERENZTEIL

3.2 Menii ,Mehr”
Im Menl Mehr finden Sie verschiedene Optionen und zuséatzliche
Anwendungen. Tippen Sie auf die folgenden Schaltflachen:

[ Menii }»’Q} Mehr... ‘

8p

Musikspieler | Bildbetrachter § Einl

Updates und

Einstellungen Extras

Rechner

Schaltflache Beschreibung

Sie kénnen die Programmeinstellungen konfigu-
rieren und das Verhalten lhrer Software @ndern.
Sie kénnen die Routenplanungsoptionen auf lhre

% Bediirfnisse abstimmen, das Aussehen der Kar-
tenanzeige é@ndern, die Warnmeldungen ein- oder
Einstellungen ausschalten, den Konfigurationsassistenten erneut

aufrufen und vieles mehr.
Nahere Einzelheiten finden Sie im nachfolgenden
Kapitel.
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@ 3. REFERENZTEIL

Schaltflache Beschreibung
Sie konnen den Bildbetrachter aufrufen. Hier
konnen Sie sich die auf Ihrem Gerédt gespeicherten
E Bilder ansehen. Wenn in lhren Fotos Koordinaten
Bildbetrachter gespeichert sind, kdnnen Sie zum Aufnahmeort
des betreffenden Fotos navigieren.
- Hier finden Sie niitzliche Anwendungen fiir
@E unterwegs: Der Einheitenumrechner hilft lhnen
dabei, zwischen verschiedenen internationalen
Einheitenumrechner Einheiten fir Temperatur, Geschwindigkeit,
Fléche, Druck usw. umzurechnen.
Hier finden Sie nutzliche Anwendungen fur un-
ﬁ] terwegs: Der KleidergréBenumrechner hilft lhnen
dabei, zwischen verschiedenen internationalen
Kleidung GroBen fiir Damen- und Herrenbekleidung sowie
Schuhe umzurechnen.
Der wissenschaftliche Rechner fiihrt alle mogli-
chen Rechenoperationen fiir Sie durch. Tippen Sie
Q} auf die Modus-Schaltflache, um auf Zusatzfunktio-
Rechner nen zuzugreifen. Sie konnen |hre Ergebnisse auch

speichern.

3

Kraftstoffverbrauch

Der Kraftstoffverbrauchszahler hilft Ihnen dabei,
den Uberblick iiber den Kraftstoffverbrauch

lhres Fahrzeugs zu behalten, selbst wenn Sie die
Navigationssoftware nicht immer verwenden.
Geben Sie den anfanglichen Tachowert und dann
bei jedem Tankstellenbesuch die zuriickgelegte
Entfernung und die Fiillmenge ein. AuBerdem
konnen Sie auch Erinnerungen fir den regelmagi-
gen Service lhres Fahrzeugs speichern.
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Schaltflache

Beschreibung

Sonnenauf-
u. Untergang

Tippen Sie auf diese Schaltfliche, um die von der
Sonne beleuchteten bzw. die dunklen Stellen der
Erde zu sehen. Ihr aktueller Standort und die Rou-
tenpunkte sind auf der Karte markiert. Wenn Sie
auf die Schaltflache Details tippen, sehen Sie die
genauen Uhrzeiten des Sonnenauf- und -unter-
gangs fur alle Routenpunkte (aktueller Standort,
alle Wegpunkte sowie das endgtiltige Ziel).

b

Fahrteniibersicht

Hier werden samtliche Protokolle aufgelistet,
wenn Sie bei der Ankunft am Ziel Ihre Fahrten-
aufzeichnungen speichern bzw. die automatische
Speicherung der Fahrtenaufzeichnungen aktiviert
haben. Tippen Sie auf eine Fahrt, um die dazu-
gehorige Statistik, die Geschwindigkeit und das
Hohenprofil zu sehen. Wenn die Routenaufzeich-
nung ebenfalls gespeichert wurde, kdnnen Sie sie
in der gewahlten Farbe auf der Karte anzeigen.
Routenaufzeichnungen kénnen fiir spater als GPX-
Dateien exportiert werden.

w

Landerinfo

Hier kdnnen Sie ein Land aus der Liste wahlen und
niitzliche Informationen zum StraBenverkehr in
diesem Land anzeigen. Dazu zahlen Geschwindig-
keitsbeschrankungen auf verschiedenen Straf3en,
die Promillegrenze sowie etwaige verpflichtend
mitzufiihrende Ausriistungsgegenstdnde, die Sie
ggf. vorzeigen missen, wenn Sie von der Polizei
angehalten werden.
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Schaltflache Beschreibung

Lesen Sie die Anleitung, um sich schnell mit den
Funktionen lhrer Software vertraut zu machen,
oder sehen Sie sich die Demo an, um anhand von
Routensimulationsbeispielen zu lernen, wie die
Navigation funktioniert.
@ Unter Info... finden Sie Informationen zum Pro-
dukt. Lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag
fur die Software und die Datenbank, sehen Sie
sich die Lizenzen fir lhre Inhalte an oder tiber-
prifen Sie die eindeutige Software-Kennung. Sie
kénnen auch eine Statistik Gber die Nutzung der
Software abrufen.

Hilfe
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3. REFERENZTEIL @

m 3.3 Einstellungsmenii

Sie kénnen die Einstellungen konfigurieren und das Verhalten lhrer
Software @ndern. Tippen Sie auf die folgenden Schaltflachen:

[ Menii J-" % Mehr... ‘-’@

Im Einstellungsmeni haben Sie verschiedene Optionen. Tippen Sie

v
auf _‘ oder verschieben Sie die Liste mit [hrem Finger, um sie ganz
zu sehen.

quumdio und Warnungen

@ Schnellzugriff anpassen

® =
A Verkehr v

Schaltflache Beschreibung

Hier kdnnen Sie die Lautstarke anpassen, |hr
Gerat auf stumm schalten oder die Sprache fir
“Qﬂﬂ"udioundWamungen die Audioanweisungen dndern. Dartber hinaus
kénnen Sie verschiedene Warnmeldungen
aktivieren und konfigurieren.

Der Inhalt des Mens Schnellzugriff (Seite 194)
kann komplett angepasst werden. Tippen Sie
@Schndlmmﬂfanpassen auf die Schaltflache, deren Funktion Sie andern
mochten, und wahlen Sie die neue Funktion
aus der Liste.

@ I I
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Schaltflache Beschreibung

Die empfohlene Route zwischen zwei Orten
kann variieren. Offline verfuigbare statistische
Verkehrsdaten (friihere Verkehrsinfo oder
Verkehrsmuster) konnen bei der Routenbe-
rechnung berticksichtigt werden. Sofern ent-
sprechende Daten vorhanden sind, werden sie
fur den jeweiligen Wochentag und die Uhrzeit
herangezogen. Dariiber hinaus kénnen Ihnen
Echtzeit-Verkehrsmeldungen (TMC) dabei hel-
fen, aktuelle Vorfalle wie etwa voriibergehende
StraBensperren oder Staus aufgrund eines
Unfalls zu vermeiden.
Beide Funktionen kdnnen nur genutzt werden,
wenn entsprechende Daten verfligbar sind.
Tippen Sie auf diese Schaltfliche, um diese
Funktionen zu konfigurieren. @

Diese Einstellungen legen fest, wie Routen
berechnet werden. Hier kdnnen Sie den ver-
wendeten Fahrzeugtyp, die fiir die Routenpla-
nung herangezogenen Stra3enarten sowie die
Routenplanungsmethode wahlen.

Stellen Sie hier den durchschnittlichen Kraft-
stoffverbrauch ein, wéhlen Sie Ihren Motor

und den aktuellen Benzinpreis. AuBerdem
kénnen Sie unter Mehr noch die Wéhrung und
die Berechnungsgrundlage fiir den Kraftstoff-
verbrauch einstellen. Die Funktion Eco-Trip
zeigt Ihnen bei der Routenplanung an, wieviel
(gemaB Ihren Einstellungen) diese Route kostet,
wieviel Kraftstoff verbraucht wird und wie hoch
der CO2-AusstoR ist. Sie kdnnen diese Angaben
bei alternativen Routen (schnell, kurz, u.s.w.)
vergleichen und so die kostengtinstigste oder
umweltfreundlichste Route wéhlen (Seite 181).
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m Schaltflache

Beschreibung

Karteneinstellungen

Passen Sie die Kartendarstellung an lhre Be-
durfnisse an, wahlen Sie geeignete Farbdesigns
fir Tag und Nacht aus der Liste, andern Sie den
blauen Pfeil in ein 3D-PKW-Modell, blenden Sie
3D-Gebaude ein bzw. aus, schalten Sie die Rou-
tenaufzeichnungen ein bzw. aus und verwalten
Sie die POI-Anzeigeeinstellungen (welche POls
auf der Karte angezeigt werden sollen).

Hier konnen Einstellungen fiir die Navigation
auf der Kartenanzeige angepasst werden.

Zu den displaybezogenen Einstellungen zéhlen
unter anderem MenUanimationen, eigene Skins
fuir Tag und Nacht sowie die Bildschirmhelligkeit.

Sie kénnen die Anwendung an lhre Spra-

che und an die in Ihrem Land verwendeten
MaBeinheiten sowie Datums- und Zeitformate
anpassen. Hier kdnnen Sie auch lhre aktuelle
Uhrzeit einstellen und Ihre Zeitzone wahlen.

Die Fahrten- und Routenaufzeichnungen
enthalten nitzliche Informationen tUber lhre
Fahrten. Die Fahrtenaufzeichnungen kénnen
manuell gespeichert werden, wenn Sie Ihr Ziel
erreichen. Wahlweise kdnnen Sie hier auch die
automatische Speicherung aktivieren

Sie kénnen die grundlegenden Softwarepara-
meter andern, die Sie wahrend der anfangli-
chen Einrichtung festgelegt haben. Nahere
Einzelheiten finden Sie auf Seite 58.

al Auf Standard zuriicksetzen

Hier kdnnen Sie alle gespeicherten Daten
|6schen und samtliche Einstellungen auf die
Werkseinstellungen zurilicksetzen.
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3.3.1 Audio und Warnungen
Hier kdnnen Sie die Lautstédrke anpassen, Ihr Gerat auf stumm
schalten oder die Sprache fiir die Audioanweisungen andern.

Dartiber hinaus kdnnen Sie verschiedene Warnmeldungen aktivieren

und konfigurieren.

Schaltflache

Beschreibung

Lautstarke

Tippen Sie darauf, um die Lautstérke der ver-
schiedenen Téne der Anwendung anzupassen.
Die einzelnen Téne und Sprachmeldungen und
die dazugehorigen Steuerelemente werden
auf einer neuen Seite angezeigt. Nachfolgend
finden Sie ndhere Informationen.

Die Lautstérke der Navigationssoftware ist von
lhren Gerateeinstellungen unabhangig. Wenn
Sie die Anwendung verlassen, gelten wieder
die standardméaBigen Geréateeinstellungen.

Ansagensprache

Diese Schaltfliche zeigt das aktuelle Profil fiir
die Audiomeldungen an. Tippen Sie darauf,
um aus der Liste der verfligbaren Sprachen
und Sprecher ein anderes Profil zu wéhlen.
Tippen Sie auf eine beliebige Sprache, um ein
Audiobeispiel zu héren. Nach Auswahl der

iesErochenen Sprache tippen Sie einfach auf
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Schaltflache

Beschreibung

Die Karten kénnen Informationen lber die auf

den jeweiligen StraBenabschnitten erlaub-

te Hochstgeschwindigkeit enthalten. lhre

Software kann Sie warnen, falls Sie die aktuelle

Geschwindigkeitsbegrenzung tiberschreiten.

Diese Informationen kénnten fiir lhre Region

nicht verfugbar sein (bitte fragen Sie lhren

Handler) oder nicht immer fir alle StraBen auf

der Karte stimmen. Hier konnen Sie einstellen,

ob Sie visuelle und/oder akustische Warnmel-
dungen erhalten mochten oder nicht.

Uber den Schieber kénnen Sie die relative

Geschwindigkeitstberschreitung einstellen, ab

der die Anwendung eine Warnung auslost.

Folgende Arten von Warnmeldungen sind

verfugbar:

+  Akustische Warnung: Wenn Sie das
Tempolimit um den angegebenen
Prozentsatz tberschreiten, wird eine
gesprochene Warnung ausgegeben.

«  Displaywarnung: Bei Geschwindigkeits-
Uberschreitung wird das aktuelle
Tempolimit auf der Karte angezeigt.

Wenn Sie das Schild fir das Tempolimit lieber
die ganze Zeit auf der Karte sehen wollen
(normalerweise nur bei Geschwindigkeits-
Uberschreitung sichtbar), konnen Sie dies hier
einstellen.
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Schaltflache Beschreibung

Diese Funktion kann Sie warnen, wenn Sie sich
einer Verkehrstiberwachungskamera nahern.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustel-
len, dass die Verwendung dieser Funktion im
betreffenden Land gesetzlich erlaubt ist.

Diese Schaltfliche wird nicht angezeigt, wenn
keine GPS-Position verfligbar ist oder Sie sich
in einem Land aufhalten, in dem die Warnung
vor Verkehrstiberwachungskameras verboten
ist. Auch wenn die Schaltflache angezeigt wird,
liegt es in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen,
dass Sie diese Funktion an lhrem derzeitigen
Standort verwenden diirfen.

Die Karten enthalten Informationen fiir Fah-
rerwarnungen. Tippen Sie auf diese Schalt-

flache, um diese Warnmeldungen ein- bzw. @
auszuschalten und festzulegen, ab welcher
Entfernung von der Gefahrenstelle die War-
nung ausgelost werden soll. Diese konnen fir
die verschiedenen Arten von Warnmeldungen
individuell konfiguriert werden.
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Schaltflache

Beschreibung

Annéherungswarnungen

Das Gerat warnt Sie, wenn Sie sich etwa einem
Radargerat oder einer geféhrlichen Zone

wie einer Schule oder einem Bahniibergang
nahern. Tippen Sie auf diese Schaltfliche und
legen Sie Ihre Einstellungen fiir die verschiede-
nen Warnmeldungen individuell fest.

Folgende Arten von Warnungen sind verfiigbar:
Akustische Warnung: Wenn Sie auf die Kamera
zufahren, werden Piepténe oder der Name der
Warnung ausgegeben. Es gibt auch Warntone,
falls Sie in der Ndhe eines Radargerétes die
Geschwindigkeitsbeschrankung tiberschreiten.
Displaywarnung: Sie sehen in der Kartenanzei-
ge die Art des Warnpunktes, seine Entfernung
und die Geschwindigkeitsbeschrankung, wah-
rend Sie auf eine dieser Kameras zufahren.

Fur manche Warnpunkte ist die Geschwindig-
keitsbeschrankung verfligbar. Bei diesen Punk-
ten kénnen je nachdem, ob Sie das Tempolimit
Uiberschreiten oder nicht, unterschiedliche
akustische Warnungen ausgegeben werden.
Nur bei Geschwindigkeitsiiberschreitung:
Die akustische Warnung wird nur ausgegeben,
wenn Sie das Tempolimit Gberschreiten.

Bei Annédherung: Die akustische Warnung
wird immer ausgegeben. Um Sie auf eine
Geschwindigkeitstberschreitung aufmerksam
zu machen, kann in diesem Fall ein anderer
Warnton ausgegeben werden.

Verkehrstiberwachungskameras werden nicht
in der Liste angezeigt, wenn keine GPS-Position
verfugbar ist oder Sie sich in einem Land
aufhalten, in dem die Warnung vor Verkehrs-
Uberwachungskameras verboten ist.
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Sie kdnnen die Lautstarke folgender Arten von Ténen und
Sprachmeldungen regeln:

Schaltflache

Beschreibung

Gesamt

Das ist der Regler fiir die Gesamtlautstarke.
Uber ihn werden alle nachfolgenden Lautstér-
keeinstellungen gedndert. Sie konnen auch
tber das Men( Schnellzugriff darauf zugreifen.

Ansagen

Diese Regler andern die Lautstérke der Sprach-
anweisungen.

Warnungen

Diese Regler @ndern die Lautstérke der Warnto-
ne (Pieptone).

Diese Regler dndern die Lautstérke der Hinter-
grundmusik.

Tasten

Tastentdne sind akustische Signale, die beim
Antippen des Touchscreens ausgeldst werden.
Diese Regler @ndern die Lautstérke der Tasten-
tone.

Regler fiir jede Tonkategorie:

Lautstarke-
regler

Passt die Lautstarke des betreffenden Tons
bzw. der Sprachmeldung an.

"*)

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Audio-
ausgabe auf stumm schalten. Der Regler wird
inaktiv. Tippen Sie erneut darauf, um die Laut-
starkeregelung wieder zu aktivieren.
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3.3.2 Schnellzugriff anpassen
Der Inhalt des Menis Schnellzugriff (Seite 194) kann komplett
angepasst werden. Tippen Sie auf die Schaltfliche, deren Funktion
Sie andern mochten, und wahlen Sie die neue Funktion aus der Liste.

Schaltflache

Beschreibung

Shortcut fir

Diese Funktion 6ffnet eine
2D-Karte in einem geeigne-
ten Maf3stab, um die gesam-
te Route anzuzeigen.

Meine Route /
Ubersicht
(Seite 152)

Visuelle Anweisungen

Diese Funktion 6ffnet die
Einstellungsseite fur die
visuellen Anweisungen.

Mehr / Einstel-
lungen / Visuel-
le Anweisungen
(Seite 205)

Diese Funktion 6ffnet die
Verkehrsmeldungsiiber-
sicht.

Im Navigations-
menii oder in
der Kartenan-
zeige auf das
Verkehrssymbol
tippen.

Diese Funktion ermdglicht
es lhnen, einen Teil der
empfohlenen Route zu
umgehen.

Meine Route /
Zu vermeiden

&thrte bersicht

Diese Funktion 6ffnet die
Fahrtenlbersicht, in der Sie
Ihre zuvor gespeicherten
Fahrten- und Routenauf-
zeichnungen verwalten
kénnen.

Mehr / Fahrten-
tbersicht (Seite
184)
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Schaltflache Beschreibung Shortcut fiir
Wahrend der
Diese Funktion 6ffnet die Navigation
Liste der Fahrmanover (den oben in die

Reiseplan).

Kartenanzeige
tippen.

@ Route speichern

Mit dieser Funktion kénnen
Sie die aktive Route flr
spater speichern.

Meine Route /
Mehr / Route
speichern

Mit dieser Funktion kdnnen
Sie die aktive Route durch

Meine Route /

eine zuvor gespeicherte laden
Route ersetzen.
Mit dieser Funktion kénnen
fra unitl Suche /POls

Sie auf verschiedene Arten
nach interessanten/wichti-
gen Orten suchen.

suchen (Seite
118)

imulieren

&

Diese Funktion 6ffnet die
Kartenanzeige und startet
eine Simulation der aktiven
Route.

Meine Route /

Mehr / Naviga-
tion simulieren
(Seite 166)

m GPS-Info

Diese Funktion 6ffnet

die Seite mit den GPS-
Informationen, auf der die
Satellitenpositionen und die
Signalstarke zu sehen sind.

Bei fehlendem
GPS-Empfang
obenin die
Kartenanzeige
tippen.
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3.3.3 Verkehrseinstellungen

Die empfohlene Route zwischen zwei Orten kann variieren. Offline
verfligbare statistische Verkehrsdaten (friihere Verkehrsinfo oder
Verkehrsmuster) kdnnen bei der Routenberechnung beriicksichtigt
werden. Sofern entsprechende Daten vorhanden sind, werden sie fir
den jeweiligen Wochentag und die Uhrzeit herangezogen. Dariiber
hinaus kdnnen lhnen Echtzeit-Verkehrsmeldungen (TMC) dabei
helfen, aktuelle Vorfalle wie etwa voriibergehende StraBensperren
oder Staus aufgrund eines Unfalls zu vermeiden.

Beide Funktionen kdnnen nur genutzt werden, wenn entsprechende
Daten verfligbar sind.

Schaltflache Beschreibung

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Verwen-
dung friherer Verkehrsdaten und Verkehrs-
muster aktivieren bzw. deaktivieren. Diese lokal
@ gespeicherten Daten kénnen unter normalen
Bedingungen sehr niitzlich sein, aber an
Feiertagen sollte diese Funktion ausgeschaltet

werden, damit an Werktagen Ubliche Staus
nicht berticksichtigt werden.

Uber diesen Schalter kénnen Sie den TMC-
Empfanger fuir den Empfang von Echtzeit-
Verkehrsmeldungen ein- bzw. ausschalten.

Die restlichen Schaltflachen unten beziehen
sich alle auf die TMC-Funktion und sind nur bei
aktiviertem Empféanger verflgbar.
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Schaltflache Beschreibung “

Diese Einstellung legt fest, wie Ihre Navigati-
onssoftware die empfangen Echtzeit-Verkehrs-
meldungen wéhrend der Routenberechnung
beriicksichtigt. Bei der Berechnung einer
neuen Route oder im Falle einer notwendigen
Neuberechnung aufgrund der empfangenen
Verkehrsmeldungen versucht lhre Navigations-
software, die Vorfélle zu umgehen, sofern dies
sinnvoll ist.

Sie konnen auch einstellen, ab welcher Verzo-
gerung eine Routenneuberechnung ausgeldst
werden soll. AuBerdem kann Sie die Anwen-
dung auf Wunsch immer dazu auffordern, eine
Neuberechnung zu bestatigen.

Tippen Sie auf diese Schaltflache, um die Liste
der Verkehrsmeldungen zu 6ffnen, und wahlen @
Sie, welche bei der Routenberechnung bertick-

sichtigt werden sollen.

Tippen Sie auf diese Schaltflache, um eine Liste
/erfiigbare Sender| N K
der verfiigbaren TMC-Anbieter zu erhalten.

3.3.4 Routeneinstellungen
Diese Einstellungen legen fest, wie Routen berechnet werden.

Schaltflache Beschreibung

Sie konnen wahlen, welche Art von Fahrzeug
Sie auf der navigierten Route benutzen werden.
Abhéngig von dieser Einstellung werden bei

der Routenberechnung bestimmte Stra3enar-
ten ausgeschlossen oder manche Beschrankun-
gen auBBer Acht gelassen.
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m Schaltflache Beschreibung

Die Routenberechnung kann durch Andern
der Routenplanungsmethode fiir verschiedene

Routenplanungsmethode 3 ) A
Situationen oder Fahrzeuge optimiert werden.

Nachfolgend finden Sie ndhere Informationen.

« StraBenarten
Um die Route auf Ihre personlichen Bedurfnisse abzustimmen,
kénnen Sie auch einstellen, welche StraBBenarten bei der
Routenplanung wenn moglich berticksichtigt oder ignoriert
werden sollen.
Wenn Sie eine StraBenart ausschlieBen, ist das die von
lhnen bevorzugte Option. Es bedeutet aber nicht, dass sie
auf jeden Fall eingehalten wird. Wenn Ihr Ziel nur auf einer
ausgeschlossenen Stra3e erreicht werden kann, wird diese in
die Routenberechnung mit einbezogen, aber nur so weit wie
@ unbedingt notig. Ist dies der Fall, so erscheint auf der Seite
Meine Route eine Warnmeldung und der Teil der Route, der
lhren Einstellungen nicht entspricht, wird auf der Karte in einer
anderen Farbe dargestellt.
In der Liste der StraBenarten sehen Sie, auf wie vielen Segmenten
und fiir welche Entfernung diese StraBenart in der aktuellen
Route vorkommt.

Schaltflache Beschreibung

Vielleicht miissen Sie Autobahnen meiden,
wenn Sie ein langsames Auto fahren oder
ein anderes Fahrzeug abschleppen.

MautstraBen (gebuihrenpflichtige Straen,
wo bei jeder Benutzung eine Gebtihr zu
entrichten ist) werden von lhrer Software
standardmafig in die Routenplanung mit
einbezogen. Wenn Sie Mautstraf8en deakti-
vieren, plant Ihre Navigationssoftware die
beste gebuhrenfreie Route fir Sie.
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Schaltflache

Beschreibung

Gebuhrenpflichtige Strafen sind Stral3en,
fur deren dauerhafte Benutzung man eine
Gebihr bezahlen muss, zum Beispiel in
Form einer Vignette. Sie konnen unabhén-
gig von den Mautstral3en aktiviert bzw.
deaktiviert werden.

Ihre Software schlieBt Fahren bei der Rou-
tenplanung standardmafig mit ein. Eine
Landkarte enthélt allerdings nicht unbe-
dingt Informationen tUber die Verfligbarkeit
von saisonalen Fahren. Dartiber hinaus sind
Fahren eventuell gebuhrenpflichtig.

Die Software schliet unbefestigte Stra3en
standardmaBig aus: Unbefestigte Stralen
kénnen in schlechtem Zustand sein, und
Sie kdnnen tblicherweise nicht die erlaub-
te Hochstgeschwindigkeit fahren.

Fahrzeugarten

+  BeiderRoutenplanung werden verbotene Fahrmandver
sowie Fahrtrichtungen berticksichtigt.

«  Eswerden nur StraBen verwendet, auf denen Sie mit lhrem
Auto fahren dirfen.

«  Privat- und AnrainerstraSen werden nur in die Route
aufgenommen, wenn lhr Ziel auf anderem Weg nicht

erreichbar ist.

+  FuBwege sind von den Routen ausgeschlossen.
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Bei der Routenplanung werden keine verbotenen
Fahrmandver oder Fahrtrichtungen ber{icksichtigt.

Es werden nur StraBen verwendet, die fiir FuBgénger
zugénglich sind.

StraBen mit Zugangsbeschrankungen sind ausgeschlossen.
PrivatstraBen werden nur verwendet, wenn |hr Ziel in dieser
Stra3e liegt.

Bei der Routenberechnung werden keine Geschwindigkeits-
beschrankungen beriicksichtigt. Zur Berechnung der
geschatzten Ankunftszeit wird eine durchschnittliche
Gehgeschwindigkeit herangezogen.

Bei der Routenberechnung werden verbotene Fahrmandver
sowie Fahrtrichtungen (sofern diese fiir Fahrrdader in der Karte
gespeichert sind) berlicksichtigt.

Es werden nur StralBen verwendet, die fiir Fahrrader bzw.
FuBganger zugéanglich sind.

StraBen mit Zugangsbeschrankungen sind ausgeschlossen.
PrivatstraBen werden nur verwendet, wenn |hr Ziel in dieser
Stra3e liegt.

Bei der Routenberechnung werden keine Geschwindigkeits-
beschrankungen beriicksichtigt. Zur Berechnung der
geschatzten Ankunftszeit wird eine durchschnittliche
Radfahrgeschwindigkeit herangezogen.

Auf Kreuzungen sind alle Fahrmandéver maoglich.
Fahrtrichtungsbeschrankungen werden dermaf3en in der
Route berlicksichtigt, dass ein Fahren in die eigentlich
verbotene Richtung mit niedriger Geschwindigkeit erlaubt ist.
PrivatstraBen werden nur verwendet, wenn |hr Ziel in dieser
Stra3e liegt.

FuBwege sind von den Routen ausgeschlossen.
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«  BeiderRoutenplanung werden verbotene Fahrmandver
sowie Fahrtrichtungen berticksichtigt.

«  Eswerden nur StraBen verwendet, die flir Busse zugénglich
sind.

«  Privat- und AnrainerstralSen sowie FuBwege sind von den
Routen ausgeschlossen.

«  BeiderRoutenplanung werden verbotene Fahrmandver
sowie Fahrtrichtungen berticksichtigt.

«  Eswerden nur StraBen verwendet, die flir Taxis zuganglich
sind.

«  Privat- und AnrainerstrafSen sowie FuBwege sind von den
Routen ausgeschlossen.

3.3.5 Karteneinstellungen

Sie kdnnen das Aussehen der Kartenanzeige auf Ihre Zwecke
abstimmen. Passen Sie die Kartendarstellung an lhre Bedrfnisse

an, wahlen Sie geeignete Farbdesigns fiir Tag und Nacht aus der
Liste, andern Sie den blauen Pfeil in ein 3D-PKW-Modell, blenden Sie
3D-Gebaude ein bzw. aus, schalten Sie die Routenaufzeichnungen
ein bzw. aus und verwalten Sie die POI-Anzeigeeinstellungen (welche
POls auf der Karte angezeigt werden sollen).

Auf dieser Seite wird immer die Karte angezeigt, sodass Sie sofort
sehen kénnen, wie sich eine gednderte Einstellung auswirkt.
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Karteneinstellungen
Ansichtsmodus

3D

Blickwinkel

Normal
Farben

[o1°]

>

000

Auto
Kartenfarbe bei
Tag
r Kartenfarbe b. v
3 Nacht
4= Zuriick =

Schaltflache Beschreibung

Sie kdnnen die Karte zwischen einer 3D-Ansicht
aus verschiedenen Blickwinkeln und einer 2D-
Ansicht von oben umschalten.

Hier konnen Sie den grundlegenden MaBstab
und Neigungswinkel auf lhre Bediirfnisse
abstimmen. Drei Einstellungen stehen zur
Auswahl.

Sie kdnnen zwischen den Farbdesigns fiir Tag
und Nacht wechseln oder die Software auto-
matisch fur Sie umschalten lassen, und zwar
einige Minuten vor Sonnenaufgang und einige
Minuten nach Sonnenuntergang.

Hier kdnnen Sie das Farbdesign fiir die Verwen-
dung bei Tag wéhlen.

Hier kénnen Sie das Farbdesign fir die Verwen-
dung bei Nacht wéhlen.
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Schaltflache Beschreibung

Sie kdnnen den Standard-Positionszeiger
durch ein 3D-Fahrzeugmodell ersetzen. Fir
jeden Fahrzeugtyp, der bei der Routenplanung
&= 30-Fahzeuggalerie | | verwendet wird, kann ein anderes Symbol
ausgewadhlt werden. Verschiedene Symbole fiir
PKW, Fugénger und die anderen Fahrzeuge
stehen zur Verfiigung.

Sie kénnen die 3D-Orientierungspunkte —
kiinstlerische Darstellungen von auffallenden
EIN oder bekannten Objekten in 3D - ein- bzw.

ausblenden

Die 3D-Stadtemodelle - kiinstlerische oder
Blockdarstellungen der vollsténdigen Geb&u-
dedaten einer Stadt in 3D, die die tatsachliche
EIN GroBe der Gebédude und ihre Lage auf der Karte @
wiedergeben - kdnnen ein- bzw. ausgeblendet
werden.

Sie kdnnen die Speicherung der Routenauf-
Wmm zeichnungen aktivieren bzw. deaktivieren. Eine
EIN Routenaufzeichnung ist die Abfolge der Orte,

die Sie auf Ihrer Fahrt passieren.
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Schaltflache

Beschreibung

POI-Symbole

Sie konnen wahlen, welche POIs wahrend der
Navigation auf der Karte angezeigt werden
sollen. Zu viele POIs machen die Karte un-
ubersichtlich; daher sollten Sie nur so wenige
wie moglich anzeigen. Hierzu konnen Sie
verschiedene Einstellungen fir die POI-Anzeige
festlegen. Folgende Optionen stehen Ihnen zur
Verfligung:

Tippen Sie auf das Kontrollkdstchen, um die
POI-Kategorie ein- bzw. auszublenden.
Tippen Sie auf den Namen der
POI-Kategorie, um die Liste aller
Unterkategorien zu &ffnen.

Tippen Sie auf , um die
aktuellen POI-Anzeigeeinstellungen

zu speichern oder zuvor gespeicherte
Einstellungen zu laden. Hier kdnnen Sie
die Anzeigeeinstellungen auch auf den
Standardwert zurlicksetzen.
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3.3.6 Einstellungen fiir visuelle Anweisungen m

Hier kdnnen Einstellungen fiir die Navigation auf der Kartenanzeige
angepasst werden.

Schaltflache Beschreibung

Die Datenfelder in der Ecke der Kartenanzeige
kénnen individuell konfiguriert werden. Tippen
Sie auf diese Schaltflache und wahlen Sie die
gewdlinschten Werte. Je nachdem, ob Sie gera-
de auf einer Route navigieren oder ohne Rou-
tenziel fahren, kénnen unterschiedliche Werte
angezeigt werden. Sie kdnnen allgemeine
Fahrtdaten wie etwa lhre aktuelle Geschwin-
digkeit oder Seehdhe bzw. Routendaten fiir [hr
endgliltiges Ziel oder den nachsten Wegpunkt
auf der Route anzeigen.

Wenn Sie sich einer Autobahnabfahrt oder @
einer komplizierten Kreuzung nahern und ent-
sprechende Informationen verfiigbar sind, wird
die Karte durch eine 3D-Ansicht der Kreuzung
ersetzt. Sie kdnnen wahlen, ob Sie diese Funk-
tion aktivieren oder wahrend der gesamten
Navigation die Karte sehen mochten.

Sofern entsprechende Daten verfiigbar sind,
werden oben in der Karte Spurangaben ange-
zeigt, die so ahnlich wie echte Verkehrsschilder
Uber der StraBe aussehen. Sie kdnnen diese
Funktion wahlweise ein- oder ausschalten.

Wenn Sie den Fortschrittsbalken fiir die Route
aktivieren, sehen Sie auf der linken Seite der
Karte Ihre Route als gerade Linie. Der blaue
Pfeil stellt Ihre aktuelle Position dar und be-
wegt sich im Verlauf Ihrer Fahrt nach oben. Die
Wegpunkte und Verkehrsmeldungen werden
ebenfalls auf dem Balken angezeigt.

(=)
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3.3.7 Displayeinstellungen

Zu den displaybezogenen Einstellungen zdhlen unter anderem
MenUianimationen, eigene Skins flir Tag und Nacht sowie die Bild-

schirmhelligkeit.

Schaltflache

Beschreibung

Wenn die Animation eingeschaltet ist, erschei-
nen die Schaltflichen in den Menis und auf
den Tastaturen animiert. Beim Offnen einer
neuen Seite ist ebenfalls eine Animation zu
sehen.

Hier kdnnen Sie das Aussehen und die Farben
der Anwendung festlegen, die bei Tag verwen-
det werden sollen.

Hier kdnnen Sie das Aussehen und die Farben
der Anwendung festlegen, die bei Nacht ver-
wendet werden sollen.

Hintergrundbeleuchtung

Hier kdnnen Sie die Hintergrundbeleuchtung
des Displays anpassen.

)
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3.3.8 Regionale Einstell

9

Sie kénnen die Anwendung an lhre Sprache und an die in Ihrem
Land verwendeten MaReinheiten sowie Datums- und Zeitformate
anpassen. Hier konnen Sie auch Ihre aktuelle Uhrzeit einstellen und
lhre Zeitzone wahlen.

Schaltflache

Beschreibung

Programmsprache

Diese Schaltfliche zeigt die derzeit fiir die
Benutzeroberflache verwendete Programm-
sprache an. Tippen Sie darauf, um aus der Liste
der verfligbaren Sprachen eine andere Sprache
zu wahlen. Wenn Sie diese Einstellung @ndern,
wird die Anwendung neu gestartet. Zuvor
missen Sie dies bestatigen.

Einheiten und Formate

Hier kénnen Sie die von der Anwendung
verwendeten MaBeinheiten fir Entfernungen
festlegen. Bei manchen Sprachen kann es sein,
dass die Sprachanweisungen lhrer Navigati-
onssoftware nicht alle aufgelisteten Einheiten
unterstiitzen.

Sie konnen zwischen dem 12- und 24-Stunden-
Zeitformat und verschiedenen internationalen
Formaten flr die Datumsanzeige wahlen.

Die Zeitzone wird standardmafig aus den
Kartendaten bezogen und an Ihren aktuellen
Standort angepasst. Hier kdnnen Sie die Zeitzo-
ne und Sommerzeit manuell eingeben.
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3.3.9 Einstellungen fiir die Fahrteniibersicht

Die Fahrten- und Routenaufzeichnungen enthalten niitzliche
Informationen Gber Ihre Fahrten. Die Fahrtenaufzeichnungen kénnen
manuell gespeichert werden, wenn Sie lhr Ziel erreichen. Wahlweise
kénnen Sie hier auch die automatische Speicherung aktivieren. In

der Fahrtenilbersicht kénnen Sie auf diese Protokolle zugreifen. Die
Fahrtentbersicht wird Giber das Menii Mehr geéffnet.

Schaltflache Beschreibung

Die Fahrtenubersicht kann statistische Daten
Gber Ihre Fahrten aufzeichnen. Wenn Sie diese
Protokolle spater benétigen, kann sie die An-
wendung automatisch fiir Sie speichern.

Dies ist keine Schaltflache. Diese Linie zeigt die
i 2 aktuelle GroBe der Fahrtendatenbank - aller
GrdBe der Fahrtendatenbank N .
@ gespeicherten Fahrten- und Routenaufzeich-

nungen - an.

Routenaufzeichnungen, d. h. die Abfolge der

vom GPS-Empfanger ermittelten Positionen,

konnen gemeinsam mit den Fahrtenaufzeich-

nungen gespeichert werden. Sie kénnen spéter
auf der Karte angezeigt werden. Sie konnen

die Anwendung so konfigurieren, dass die Rou-

tenaufzeichnung beim Speichern einer Fahrt
ebenfalls gespeichert wird.
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[ oeu N 1. SOFTWARE-ENDBENUTZERLIZENZBEDINGUNGEN

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Das vorliegende Softwareprodukt einschlieBlich zugehériger
Materialien ist urheberrechtlich geschiitzt. Gegenstand dieser
Vereinbarung ist die Lizenzierung des Ihnen vorliegenden
Softwareprodukts.

Der Anbieter bzw. der Hersteller behilt sich alle hier nicht
ausdrticklich zugestandenen Rechte vor.

§ 2 Umfang der Benutzung/ Pflichten des Anwenders

1. DerHersteller bzw. Anbieter radumt dem Anwender das einfache,
nicht ausschlieBliche und zeitlich unbeschrénkte Recht ein, das
0.g. Softwareprogramm - im folgenden kurz: Software - sowie
das Begleitmaterial in Form von Programmbeschreibung und
Bedienungsanleitung zu nutzen.

@ Ein dartiber hinausgehender Erwerb von Rechten ist mit dieser
Nutzungsrechtseinrdumung nicht verbunden.

Der Hersteller bzw. der Anbieter behélt sich insbesondere alle
Verbreitungs-, Vervielfdltigungs-, und Veréffentlichungsrechte
vor.

2. Das Nutzungsrecht ist auf die jeweils erworbene Version
beschrankt, d.h. neue Versionen missen neu lizenziert werden;
dies gilt nicht fiir gelieferte Patches.

3. Das Nutzungsrecht ist auf den Objectcode des
Softwareprogramms beschrankt. Der Hersteller bzw. der
Anbieter ist nicht verpflichtet, dem Anwender den Quellcode
zur Verfligung zu stellen. Dem Anwender ist es untersagt, den
Objectcode der Software zurlickzuentwickeln (Reengineering),
zu dekompilieren, zu reassemblen oder in sonstiger Weise zu
bearbeiten oder zu verandern.

4. Die Einrdumung der Lizenz berechtigt den Anwender zur
Installation und zum Betrieb der Software an nur einem
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einzelnen Computer und nur an einem einzelnen Ort. Ist
dieser Computer Teil eines Mehrbenutzersystems, so gilt das
Nutzungsrecht fiir alle berechtigten Nutzer dieses Systems.

Die Software darf nicht per Datenferniibertragung genutzt
werden. Die Ubertragung in kérperlicher Form (d.h. auf
Datentrdger abgespeichert) von einem Computer auf einen
anderen Computer ist unter der Voraussetzung, daf3 die Software
immer nur auf einem einzelnen Computer genutzt wird, zulassig.

Eine Weitergabe an Dritte unter Beibehaltung der
Nutzungsmaglichkeiten, gleich in welcher Form, ist
ausgeschlossen.

§ 2 Ziffer 5 S.2 ist hiervon ausgenommen. Der Anwender ist
verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf das Programm
sowie die Dokumentation durch geeignete Vorkehrungen @
zu verhindern. Die gelieferten Originaldatentrager sowie die

Sicherungskopien sind an einem gegen den unberechtigten
Zugriff Dritter gesicherten Ort aufzubewahren. Eventuelle
Mitarbeiter des Anwenders sind nachdriicklich auf die Einhaltung
der vorliegenden Vertragsbedingungen sowie des Urheberrechts
hinzuweisen.

Der Anwender darf die Software einschlieBlich des
Begleitmaterials auf Dauer an Dritte verduf3ern oder verschenken,
vorausgesetzt, der erwerbende Dritte erklért sich mit diesen
Lizenzbedingungen einverstanden und der Anwender gibt
samtliche Nutzungsrechte und -mdoglichkeiten an der Software
einschlief3lich des Begleitmaterials auf.

Die Vervielfdltigung der Software ist untersagt, sofern nicht
die Vervielféltigung fiir die Benutzung des Programms
notwendig ist. Dazu zahlen etwa die Installation der Software
von dem Datentrdger auf die Festplatte und das Herunterladen
oder Ausdrucken von Daten aus der laufenden Anwendung
heraus zum ausschlie8lich persénlichen Gebrauch. Vom
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Vervielféltigungsverbot ausgenommen ist ferner die Erstellung
einer Sicherungskopie, soweit dies fiir die Sicherung kiinftiger
Benutzungen der Software zum vertraglich vorausgesetzten,
ausschlieBlich personlichen Gebrauch notwendig ist.

Die Ubersetzung der Software ist untersagt.

. Einin der Software vorhandener Kopierschutz,

Urheberrechtsvermerk, in ihr aufgenommene
Registrierungsnummern oder sonstige der
Programmidentifikation dienende Merkmale diirfen nicht
entfernt werden.

§ 3 Gewdhrleistung

1.

Dem Anwender ist bekannt, da8 Softwareprogramme

nicht vollig fehlerfrei erstellt werden kénnen. Nur solche

Fehler der Software, die deren Wert oder Tauglichkeit zum
vertraglich vorausgesetzten Gebrauch erheblich mindern,
verpflichten den Hersteller zur Gewahrleistung. Die
Gewabhrleistungsbeschréankung bezieht sich nur auf Sachméngel.
Fir Schaden wegen Rechtsmangeln haftet der Hersteller
unbeschrankt.

Die gesetzliche Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche betragt 2
Jahre und beginnt mit der Ubergabe der Software. In dieser Zeit
werden alle Médngel, die der gesetzlichen Gewahrleistungspflicht
unterliegen, kostenlos behoben. Mangelanspriiche sind
zunéchst auf Nacherfillung beschrankt. Bei Fehlschlagen der
Nacherfillung besteht das Wahlrecht des Anwenders zwischen
dem Anspruch auf Ricktritt vom Kaufvertrag oder auf Minderung
des Kaufpreises. Miindliche oder schriftliche Angaben tiber
Eignung und Anwendungsmaoglichkeiten unserer Ware sind
nicht als Zusicherung von Eigenschaften, sondern lediglich als
Kaufberatung anzusehen.

Der Hersteller haftet fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens,
des Korpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlassigen
Pflichtverletzung seitens des Herstellers oder einer vorsatzlichen

®

NavGear Multimedia Navigationssystem - StreetMate RS-50-3D

@



1. SOFTWARE-
ENDBENUTZERLIZENZBEDINGUNGEN

oder fahrldssigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfiillungsgehilfen des Herstellers beruhen, sowie fiir
sonstige Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob
fahrldssigen Pflichtverletzung seitens des Herstellers oder auf
einer vorséatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfuillungsgehilfen des Herstellers
beruhen, jedoch fiir jedes Verschulden bei Schaden, die auf einer
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruhen. Eine dariiber
hinausgehende Haftung fiir Schadenersatz, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Hiervon unberihrt bleibt

die Haftung auf Schadenersatz wegen Fehlens zugesicherter
Eigenschaften sowie aus Produkthaftungsgesetz.

Die Haftung fiir Schaden, welche nicht in der Verletzung des
Lebens, des Korpers oder der Gesundheit bestehen, ist auf
solche Schaden begrenzt, mit deren Entstehung typischerweise
gerechnet werden muf3. Diese Haftungsbegrenzung gilt auch,
wenn der Hersteller eine vertragswesentliche Pflicht fahrlassig
verletzt.

Es obliegt dem Anwender, den Bestimmungsort zum Einsatz
der Software und die Auswahl der geeigneten Hardware/
Rechnertypen zu bestimmen. Hierfir leistet der Hersteller keine
Gewahr.

§ 4 Dauer des Vertrages

1.

Der Vertrag lauft auf unbestimmte Zeit.

Das Recht des Anwenders, die Software zu nutzen, erlischt,
sofern der Anwender die in diesem Vertrag festgelegten
Nutzungsbedingungen verletzt. In diesem Fall ist der Anwender
verpflichtet, den zur Verfligung gestellten Datentrager
einschlieB3lich Begleitmaterial zurtickzugeben, sowie die
Software und alle mit seiner Hilfe erstellte Dateien auf der
Rechnereinheit so vollstéandig zu entfernen, daf3 diese nicht
mehr zurtickgewonnen werden kdnnen und auf Verlangen die
Vernichtung durch eine eidesstattliche Erkldrung zu versichern.
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Die ordnungsgemafBe Nutzung der Software und des
Begleitmaterials ist Bedingung fiir die nach diesem Vertrag
eingerdumten Nutzungsrechte. Versto3t der Anwender
hiergegen, endet seine Nutzungsbefugnis, ohne daB es einer
Kiindigung des Vertrages bedarf.

§ 5 Weitere Vereinbarungen

1.

4,

Soweit der Anwender nicht Verbraucher ist, bediirfen
Nebenabreden, Anderungen oder Ergénzungen dieses Vertrages
der Schriftform.

Das deutsche Recht findet Anwendung.

Bei Vertragen mit Kaufleuten, Handelsgesellschaften, juristischen
Personen des offentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtlichem
Sondervermdégen und im Fall, daf der Kunde, der nicht
Verbraucher ist, seinen allgemeinen Gerichtsstand nichtim
Inland hat, wird der Gerichtsstand Freiburg vereinbart.

Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder kiinftige in

ihn aufgenommene Bestimmungen ganz oder teilweise
rechtsunwirksam sein, so bleibt der Vertrag im tibrigen wirksam,
und anstelle der unwirksamen Regelungen treten dann zu
vereinbarende, dem wirtschaftlichen Interesse der Parteien
entsprechende Regelungen.
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URHEBERVERMERK

2. URHEBERVERMERK

Anderungen am Produkt und den hier enthaltenen Informationen

vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung darf weder ganz noch teilweise
ohne ausdrtickliche schriftliche Genehmigung von Nav N Go Kft.
vervielféltigt oder auf irgendeine Art und Weise elektronisch
oder mechanisch - einschlief3lich Fotokopien und Aufnahmen -

weitergegeben werden.
© 2009 - Nav N Go Kft.

© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.

Albanien:
Andorra:
Osterreich:
WeiBrussland:
Belgien:
Bosnien-Herzegowina:
Bulgarien:
Kroatien:
Tschechische Republik:
Danemark:
Estland:
Finnland:
Frankreich:
Mazedonien:
Deutschland:
Gibraltar:
Griechenland:
Ungarn:
Italien:
Lettland:
Liechtenstein:
Litauen:
Luxemburg:
Moldawien:
Monaco:
Montenegro:

© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1996 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1995 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2002 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1997 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2001 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2003 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2004 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1994 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1996 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1996 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
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Norwegen:
Polen:
Portugal:
Irland:
Ruménien:
Russland:
San Marino:
Serbien:

Slowakische Republik:

Slowenien:
Spanien:
Schweden:
Schweiz:
Niederlande:
Turkei:

Ukraine:
Grof3britannien &
Nordirland:
Vatikanstadt:

© 2001 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2004 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1997 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1994 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2002 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2004 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1997 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1994 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1996 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.

© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
© 1994 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
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