











Handscanner

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung auf der Riickseite des
Handscanners nach rechts, um das Batteriefach zu 6ffnen.

2. Legen Sie drei Batterien des Typs AAA in das Batteriefach.
Beachten Sie dabei die Polaritdts-Hinweise im Inneren des
Batteriefachs.

3. Legen Sie anschlieBend eine microSD-Karte ein. Die
goldfarbenen Kontakte miissen hierbei nach oben zeigen.
Druicken Sie die Karte vorsichtig in den Slot und wenden Sie
keinesfalls Gewalt an. Ein Federwiderstand muss Giberwunden
werden. Die Speicherkarte ist richtig eingesetzt, wenn sie nicht
wieder von selbst herausgleitet.

4. Das Gerat ist nun bereit zur Verwendung.

Bedienungsnaleitung

~™N\ HINWEIS:
Um die Speicherkarte zu entnehmen, driicken Sie sie leicht in
den Slot, bis sich die Verriegelung I6st und die Karte
herausgleitet. Ziehen Sie sie anschlie8end vollstdndig heraus.

Dockingstation

Offnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Dockingstation.
Legen Sie 6 Batterien des Typs AA in das Batteriefach ein. Beachten
Sie dabei die Polaritdtshinweise im Inneren des Batteriefachs.
SchlieBen Sie das Batteriefach wieder, nachdem Sie die Batterien
eingelegt haben.

Handscanner an Dockingstation anschlieBen und trennen

1. Stellen Sie als erstes Ihre Dockingstation auf.

2. Platzieren Sie den Handscanner mit der rechten Seite zuerst auf
der Dockingstation.

3. Driicken Sie anschlieBend auch die linke Seite des Handscanners
auf die Dockingstation, bis der Scanner mit einem horbaren
Klicken einrastet.

4. Halten Sie die Taste auf der linken Seite der Dockingstation
gedriickt, um den Handscanner aus der Verankerung zu l9sen.

~™\ HINWEIS:
@ Méchten Sie die Dockingstation mit der mitgelieferten
Software verwenden, schlieSen Sie das Mini-USB-Kabel auf der
Riickseite der Dockingstation an.




Das Gerat hat vier verschiedene Betriebs-Modi.

Stromversorgung per Batterie

Stromversorgung tiber den Computer

Verarbeitung am Computer und

— Wechseldatentrdger-Modus
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Nr | Name Beschreibung

1 | Zeit Zeigt die Zeit an

2 | Bilderanzahl Zeigt Anzahl der Bilder an

3 | Verschlisselung Verschliisselung an / aus

4 | Speicherpfad-Auswahl | Auswahl zwischen PC und microSD-Karte
5 | Auflésung Auflésung

Wahlen Sie das Format, in dem das

6 | Format-Auswahl gescannte Dokument gespeichert werden
soll.

7 | Farbauswahl Wahlen zwischen Schwarz/Weil3 und Farbe

8 |Batterie-Anzeige Zeigt Status der Batterie an

9 | microSD-Karten-Status Zeigt Status qer microSD-Karte an (keine
Karte, Karte eingelegt, Karte voll)

10 | Status-Anzeige Zeigt den Status des Gerates an (Scanner, mit

PC verbunden)
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Bedienungsnaleitung

Driicken Sie zwei Sekunden lang die (e:@)-Taste, um das Gerat
einzuschalten.

Driicken Sie erneut die (er&@)-Taste, um in die Einstellungen zu
gelangen.

Wahlen Sie einen Menlipunkt mit den Pfeil-Tasten aus und
bestdtigen Sie lhre Auswahl mit der Scan-Taste.

Driicken Sie die (/@) Taste, um die Einstellungen zu verlassen.

Farbeinstellungen

Wabhlen Sie den MenUlpunkt l@5oM aus.

Sie kdnnen nun mit den Pfeil-Tasten zwischen Schwarz/Weif3 und
Farbe wechseln.

Driicken Sie zum Bestétigen Ihrer Auswahl die Scan-Taste, um
den Meniipunkt abzuspeichern und wieder in die Einstellungen
zurlickzukehren.

Auflésung

Wiabhlen Sie den Menlpunkt aus.

Sie kbnnen nun mit den Pfeil-Tasten zwischen 300 DPI, 600 DPI und
900 DPI wechseln.

Driicken Sie zum Bestétigen Ihrer Auswahl die Scan-Taste, um

den Meniipunkt abzuspeichern und wieder in die Einstellungen
zurlickzukehren.

Datei-Format

Wiabhlen Sie den MenUlpunkt aus.

Sie kdnnen nun mit den Pfeil-Tasten zwischen .jpg und .pdf
wechseln.

Driicken Sie zum Bestétigen Ihrer Auswahl die Scan-Taste, um
den Meniipunkt abzuspeichern und wieder in die Einstellungen
zurtickzukehren.



Datei-Verschliisselung

Wihlen Sie den Meniipunkt @53 aus.

Sie kénnen nun mit den Pfeil-Tasten zwischen @=3 Datei
verschlisselt und B3 Datei unverschlisselt wechseln.
Driicken Sie zum Bestatigen lhrer Auswahl die Scan-Taste, um
den Meniipunkt abzuspeichern und wieder in die Einstellungen
zurilickzukehren.

~™\ HINWEIS:
Verschliisselte Dateien kbnnen nur iiber den Handscanner am
Computer ausgelesen werden.

Formatierungs-Einstellungen

Wahlen Sie den Menlipunkt aus.

Sie kénnen nun mit den Pfeil-Tasten zwischen (nicht
Formatieren) und (Formatieren) wechseln.

Driicken Sie zum Bestdtigen lhrer Auswahl die Scan-Taste.

Zeit-Einstellungen

Wahlen Sie den Menlipunkt aus.

Es erscheint nun das Jahr auf dem Display, das Sie mit den Pfeil-
Tasten verandern kénnen.

Driicken Sie zum Bestatigen lhrer Auswahl die Scan-Taste, um das
Jahr abzuspeichern und zu den Monaten zu springen.
Wiederholen Sie die beiden oben beschrieben Schritte, bis Sie das
Datum und die Zeit eingestellt haben.
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Bedienungsnaleitung

Handscanner

1.
2.

Legen Sie das zu scannende Dokument auf einen flachen Tisch.
Legen Sie den Handscanner auf das Dokument. Beachten Sie
hierbei, dass das Dokument die maximale Scannbreite nicht
Uberschreitet.

Driicken Sie die Scann-Taste, um den Scan-Vorgang zu starten.
Fahren Sie mit dem Scanner langsam und gleichmaRig tber das
Dokument.

Wenn Sie das Dokument erfolgreich abgescannt haben,
missen Sie die Scann-Taste driicken, um den Scanvorgang
abzuschlieBen.

~™\ HINWEIS:
Sollten Sie den Handscanner zu schnell oder ungleichmdBig

bewegen, erscheint ,Error” auf dem Display des Handscanners.
Sie sollten in diesem Fall den Scannvorgang erneut beginnen.

Handscanner + Dockingstation

1.

Verbinden Sie als erstes den Handscanner mit der
Dockingstation. Beachten Sie hierbei bitte die Hinweise unter
Inbetriebnahme.

Passen Sie den Papier-Schieber auf die zu scannende
Dokumenten-GroRe an.

Legen Sie das zu scannende Dokument von oben in die
Dockingstation.

Die automatische Zufiihrung wird das Dokument erkennen und
mit dem Scannvorgang beginnen.



Auf microSD-Karte speichern

Bei dieser Funktion dient der Computer lediglich als Stromquelle. Die
gescannten Dokumente werden weiterhin auf der microSD-Karte
gespeichert.

Legen Sie, bevor Sie den Handscanner verwenden, die microSD-
Karte in das Gerét ein. Beachten Sie dabei die Hinweise zum Einlegen
im Abschnitt ,Inbetriebnahme des Handscanners”.

Verbinden Sie den Handscanner mit dem mitgelieferten Mini-USB-
Kabel mit einem freien USB-Port am Computer.

Halten Sie die (er@)-Taste fiir 2 Sekunden gedriickt, um das Gerat
einzuschalten.

Es erscheint in der linken unteren Ecke fiir einige Sekunden ein
blinkendes %=L -Symbol. Dies signalisiert, dass das Gerdt in den
Wechseldatentrager-Modus wechselt.

Benutzen Sie, wahrend das == -Symbol blinkt, die Pfeil-Tasten, um
als Speicherort die microSD-Karte auszuwahlen.

Bestatigen Sie ihre Auswahl durch Driicken der Scan-Taste.

Das Gerét funktioniert nun genau wie im Batteriebetrieb.

Wechseldatentrager-Modus

Damit Ihr Computer lhren Handscanner als Wechseldatentrager
erkennt, ist keine weitere Treiber-Installation notwendig. Es muss
sich nur eine microSD-Karte im Handscanner befinden.

Verbinden Sie den Handscanner mit dem mitgelieferten Mini-USB-
Kabel mit einem freien USB-Port am Computer.

Halten Sie die (er&@)-Taste fiir 2 Sekunden gedriickt um das Gerat
einzuschalten.

Es erscheint in der linken unteren Ecke fiir einige Sekunden ein
blinkendes %=L -Symbol. Dies signalisiert, dass das Gerdt in den
Wechseldatentrager-Modus wechselt.

Warten Sie einige Sekunden. Das Gerat wechselt automatisch in den
Wechseldatentrdager-Modus.

AnschlieBend kénnen Sie den Handscanner als Wechseldatentrager
auf lhrem Computer verwenden.
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Ihr Handscanner kann auch mit der mitgelieferten Software
»MagicScan” an Ihrem Computer betrieben werden. Im folgenden
Kapitel finden Sie eine Beschreibung zur Installation und
Verwendung der MagicScan-Software.

Installation

Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk
Ihres Computers ein. Das Installationsprogramm startet automatisch.
Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm, um die Software zu
installieren. Sollte das Installationsprogramm nicht selbststandig
starten, flihren Sie bitte die Datei ,Setup.exe” auf der CD aus.
Nachdem die Software installiert wurde, finden Sie auf lhrem
Desktop eine Verknlipfung zum Starten des Programmes.

Bedienungsnaleitung

Starten der Software

Verbinden Sie den Scanner mit einem freien USB-Port an lhrem

Computer.

Halten Sie die (e/@)-Taste fiir 2 Sekunden gedriickt, um das Geréat

@ einzuschalten. Es erscheint in der linken unteren Ecke fiir einige
Sekunden ein blinkendes ==..

Klicken Sie doppelt auf die MagicScan-Verkniipfung auf dem

Desktop.

Eine Schnellstartleiste (siehe Abbildung) mit den verschiedenen

Scan-Programmen erscheint auf lhrem Desktop. Durch einen Klick

auf ein Symbol wird das entsprechende Programm gestartet.

Klicken Sie auf das ,X"“-Symbol, um die Schnellstartleiste zu schlieBen.

AnschlieBend kdnnen Sie den Scanner vom Computer trennen.

Nr. Name Nr. Name

1 Picture Direct 5 Programm beenden
2 OCR Direct 6 Scan and OCR

3 Einstellungen 7 BCR Direct

4 Programm minimieren

~™N\ HINWEIS:
@ Wenn Sie das Programm zum ersten Mal ausfiihren ist die
Sprache auf Englisch voreingestellt. Sie kbnnen sie Sprache
jederzeit (iber die Schaltfldche ,Einstellungen” dndern.

@



Einstellungen
Klicken Sie auf die ,System Einstellungen“-Schaltflache der
Schnellstartleiste.

Ein Fenster mit verschiedenen Einstellungsmaoglichkeiten 6ffnet sich.

Wahlen Sie zunachst die Sprache der Benutzeroberflache aus.
AnschlieBend kdnnen Sie auf den Reiter ,OCR” klicken, um die
Sprache der OCR-Erkennung zu d@ndern.

Klicken Sie zum Abschluss auf ,Save” um die Einstellungen zu

speichern.

Picture Direct

Klicken Sie auf das ,Picture Direct“-Symbol der Schnellstartleiste, um
das Programm zu starten.

Offnen Sie ein beliebiges Office- oder Kommunikations-Programm.
Bringen Sie den Cursor an die gewtinschte Position in diesem
Programm.Halten Sie die Scan-Taste gedriickt, um zu scannen.
Bewegen Sie den Scanner Uber ein Bild.

Das gescannte Bild wird direkt in das gewahlte Programm an der
Position des Cursors eingefligt.

OCR Direct (Texterkennung)

Klicken Sie auf das ,OCR Direct”-Symbol in der Schnellstartleiste, um
das Programm zu starten.

Offnen Sie die Einstellungen.

Wabhlen Sie im Reiter ,OCR" die gewiinschte Sprache aus, die der
Scanner erkennen soll.

Unter dem Reiter ,Scan” finden Sie die Einstellungen fiir den
Scanner. Wahlen Sie hier aus, ob Sie farbig oder nur in Graustufen
scannen wollen und stellen die Orientierung des Scanners ein
(horizontal oder vertikal).

Offnen Sie ein beliebiges Office- oder Kommunikationsprogramm.
Bringen Sie den Cursor an die gewtinschte Position in diesem
Programm.

Halten Sie die Scan-Taste am Scanner gedriickt, um zu scannen.
Bewegen Sie den Scanner Uber einen Text. Achten Sie bei diesem
Vorgang auf die Scan-Richtung, die Sie in den Einstellungen
ausgewadhlt haben (vertikal oder horizontal).

Der gescannte Text wird direkt in das gewahlte Programm an der
Position des Cursors eingefligt.
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BCR Direct (Visitenkarten-Scanner)

Das Scannen von Visitenkarten funktioniert am besten in
Verbindung mit der Dockingstation.

Klicken Sie auf das ,BCR Direct”-Symbol in der Schnellstartleiste, um
das Programm zu starten.

Klicken Sie auf ,New Card” und anschlieend, auf Scan Image (Front).
Es 6ffnet sich anschlieBend ein neues Fenster.

Scannen Sie dann die zu importierende Visitenkarte und driicken Sie
auf ,OK" sobald Sie die Visitenkarte gescannt haben.

Das Fenster schlieft sich dann wieder.

Klicken Sie im Hauptfenster auf ,Recognize” und wahlen Sie die
Sprache der Texterkennung aus.

Das Programm wird dann versuchen, die gescannten Informationen
richtig einzutragen.

Driicken Sie anschlieBend auf ,Save”, damit die Visitenkarte
abgespeichert wird.

~™\ HINWEISE:
-\w= ) Beachten Sie bitte, dass durch die unterschiedlichen Layouts

von Visitenkarten die Software nicht immer in der Lage, ist alle
@ Felder korrekt auszufiillen.

Die BCR-Direct-Software funktioniert nicht korrekt unter

Windows XP (Visitenkarten kbnnen nicht abgespeichert

werden).

Bedienungsnaleitung

Scan and OCR

Klicken Sie auf das ,Scan and OCR“-Symbol der Schnellstartleiste, um
das Programm zu starten.

Folgende Benutzeroberflache erscheint auf dem Bildschirm:




Nr. Name Nr. Name

1 Starte Scan und OCR 8 Auflosen o

2 Bild 6ffnen 9 Nach links drehen 8

3 Bild speichern 10 Nach rechts drehen o

4 Bild vorverarbeiten 11 Flip X g

5 Texterkennung starten 12 FlipY =

6 System-Einstellungen 13 Ausschneiden %

7 Beenden =
(0))
o)

Bezeichnung Funktion &

Starte Scan und OCR Starten/ Stoppen des Scanvorgangs =

Bild 6ffnen Offnet gespeicherte Bilder =

Bild speichern Speichert aktuelles Bild auf dem Computer ab

Bild vorverarbeiten Aufbereiten von Bildern

Erkennung starten Ubertragen von Text in Office-Programme

Systemeinstellungen System Einstellungen

Beenden Programm beenden

Aufldsen Bild nach Bearbeitung wiederherstellen

Nach links drehen Bild nach links drehen

Nach rechts drehen Bild nach rechts drehen @

Flip X Horizontal spiegeln

FlipY Vertikal spiegeln

Ausschneiden Ausschneiden des ausgewahlten Bereichs

Offnen Sie die Einstellungen.

Wahlen Sie unter dem Reiter ,OCR” die Sprache aus, die der Scanner
erkennen soll.

Bestimmen Sie zusétzlich das Ausgabeformat (Word, Excel oder
Text).

Scannen Sie eine Vorlage ein. Halten Sie dazu die ,Scan”-Taste am
Scanner gedriickt und bewegen Sie ihn Uber die Vorlage.

Das gescannte Bild wird automatisch in das Programm ,Scan and
OCR" Uibertragen.
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CHERE CLIENTE, CHER CLIENT,

Nous vous remercions pour l‘achat de ce scanner portable. Grace a la
station d‘accueil fournie, numérisez rapidement et proprement vos
documents.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

CONTENU

- Scanner portable
- Station d'accueil

. Cable USB

«  CDde pilotes

«  FEtui de protection
«  Mode d’emploi

Accessoires requis non fournis
« 3 piles AAA (Micro)

« 6 piles AA (Mignon)

«  Carte mémoire MicroSD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

«  Dimensions du scanner : 257 x 36 x 24 mm

- Dimensions de la station d'accueil : 280 x 71,8 x 66,5 mm
«  Poids duscanner: 154 g

+  Poids de la station d'accueil : 332 g

«  Résolution : jusqu’a 900 DPI

«  Largeur de numérisation : 216 mm

«  Longueur de numérisation : 1200 mm

+  Mémoire : carte mémoire MicroSD jusqu’a 32 Go (FAT32)
« USB:2.0 High Speed

- Alimentation scanner : 3 piles AAA (non fournies)

«  Alimentation station d'accueil : 6 piles AA (non fournies)




«  Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.

«  Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions
générales de vente !

- Veillez a utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.

«  Un démontage ou une modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !

«  Ne démontez pas lI'appareil, sous peine de perdre toute
garantie!

«  Ne tentez jamais de réparer vous-méme le produit !

«  Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une
chute, méme de faible hauteur, peuvent I'endommager.

«  N'exposez pas le produit a I'humidité ni a une chaleur extréme.

«  Ne plongez jamais le produit dans I'eau ni dans aucun autre

@ liquide.

«  Lefabricant décline toute responsabilité en cas de dégats dus a
une mauvaise utilisation.

«  Sous réserve de modification et d'erreur !

Mode d'emploi

Cet appareil électronique ne doit PAS étre jeté dans la poubelle

de déchets ménagers. Pour I'enlévement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.

Les détails concernant I'emplacement d’un tel point de ramassage
et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/
année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles

dans votre municipalité.




La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8259 conforme a la
directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations
des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique
et a la directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au matériel électrique
destiné a étre employé dans certaines limites de tension.

PEARL.GmbH

PEARL-Str. 1-3 ﬂ
79426 Buggingen /d‘ &é g‘?, .
Allemagne

31.07.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.
de. Sur le c6té gauche de la page, cliquez sur Support (Handbiicher,
FAQs, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la
référence de l'article, PX-8259.

Importé par:
PEARL.GmbH
PEARL-Stral3e 1-3
D-79426 Buggingen




Vue avant du scanner
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Nr | Nom Fonction

Maintenez la touche enfoncée pendant 2
secondes pour allumer ou éteindre I'appareil.
Appuyez brievement sur la touche pour
accéder au menu lorsque l'appareil est allumé.

1 | Touche Power/Menu

Dans le menu : naviguer vers le haut
2 | Touche haut Dans la fenétre principale : contréle des
images

Dans le menu : naviguer vers le bas
3 | Touche Bas/Résolution | Dans la fenétre principale : modifier la
résolution

@ Dans le menu : confirmer la sélection
4 | Touche Scan/Entrée Dans la fenétre principale : démarrer la
numérisation

5 |EcranTFT Ecran
port pout carte microSD | Insérez ici une carte mémoire microSD
7 | Port MiniUSB Branchez ici le cable MiniUSB

Vue du dessous du scanner

Nr | Nom Fonction

Envoie le signal de roulement au scanner

1 |Rouleau . .
pour continuer le processus de numérisation

Port de connexion ala |Permet de connecter le scanner a la station

2 station d‘accueil d‘accueil

3 | Rouleau Fonctionne avec le rouleau 1

4 | Verre a technologie CIS | Surface de numérisation

5 Couvercle du Ouvrez ce couvercle pour insérer des piles

compartiment a piles | dans l'appareil.

@



Vue avant de la station d‘accueil
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Nr |[Nom Fonction
Appuyez sur cette touche pour séparer le
1 |Touche ppuy . i P . P
scanner de la station d‘accueil
5 Port de connexion ala | Permet de connecter le scanner a la station
station d‘accueil d‘accueil
3 Régleur du format de | Peut étre réglé sur différents formats de
papier papier
4 | Rouleau Transporte le document a numériser
5 | Capteur de papier Détecte si du papier a été inséré

Vue du dessous de la station d‘accueil
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Nr | Nom Fonction
Connectez la station d‘accueil a votre
1 |Port USB . . N .
ordinateur via le cable USB fourni.
5 Couvercle du Ouvrez ce couvercle pour insérer des piles
compartiment a piles | dans lI'appareil.
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Scanner portable

1. Faites glisser le couvercle du compartiment a piles, situé au dos
du scanner, vers la droite pour l'ouvrir.

2. Insérez 3 piles AAA dans le compartiment. Respectez les
consignes de polarité inscrites dans le compartiment a piles.

3. Insérez ensuite une carte MicroSD. Les fiches de contact
dorées doivent étre orientées vers le haut. Enfoncez la carte
avec précaution dans la fente, ne forcez surtout pas. La carte
doit exercer une pression sur le ressort d'éjection. Elle est
correctement en place lorsqu’elle ne sort pas automatiquement
quand vous la relachez.

4. Lappareil est désormais prét a étre utilisé.

NOTE:

Pour retirer la carte, poussez-la doucement vers le fond de son
logement et laissez la pression du ressort la faire sortir, puis
prenez-la avec précaution. Tirez ensuite pour la sortir
complétement.

Station d’accueil

Ouvrez le compartiment a piles situé sous la station d'accueil.
Insérez 6 piles AA dans le compartiment a piles. Respectez les
consignes de polarité inscrites dans le compartiment a piles.
Refermez le compartiment a piles aprés avoir placé les piles.

Connecter et déconnecter le scanner et la station d’accueil

1. Installez votre station d’accueil sur une surface plane.

2. Placezle scanner portable sur la station d'accueil en veillant a y
placer tout d'abord le coté droit.

3. Placez ensuite le c6té gauche du scanner sur la station d‘accueil,
jusqu’a ce qu'il s’enclenche sur la station d’accueil. Vous
entendez alors un «clic».

4. Maintenez la touche située sur le coté gauche de la station
d‘accueil enfoncée pour séparer le scanner de la station
d'accueil.

NOTE:
Sivous souhaitez utiliser la station d’accueil avec le logiciel
fourni, branchez le cable MiniUSB au dos de la station d’accueil.




Lappareil dispose de 3 modes de fonctionnement.
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1 Alimentation par piles %
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1 Alimentation via l'ordinateur T
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] Traitement via l'ordinateur
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N° |[Nom Description

1 |Heure Affiche I'heure

2 | Nombre d‘'images Indique le nombre d‘images

3 |Cryptage Cryptage activé / désactivé
Choix de

4 |I'emplacement PC ou carte microSD
d’enregistrement

5 |Résolution Résolution

Sélectionnez sous quel format le document

6 | Choix du format PN L
numérisé doit étre enregistré

7 | Choix de la couleur Choisissez entre noir et blanc ou couleur

Affichage de I'état des

piles Affiche I'état des piles de I'appareil

Affiche le statut de la carte microSD (pas de

9 | Statut carte microSD .
carte, carte, carte pleine)

Affiche le statut de I'appareil (Scanner,

10 | Affichage du statut connecté au PC)

@



Appuyez pendant 2 secondes sur la touche pour allumer
l'appareil.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour accéder aux
réglages.

Sélectionnez un élément du menu a l'aide des touches fléchées et
confirmez votre sélection avec la touche SCAN.

Appuyez sur la touche pour quitter les réglages.

Mode d'emploi

Réglages des couleurs

Sélectionnez I'élément de menu WESoM.

Utilisez les touches fléchées pour basculer entre noir/blanc et
couleurs.

Appuyez sur la touche SCAN pour confirmer votre sélection,
enregistrer votre réglage et retourner dans les réglages.

Résolution
Sélectionnez I'élément de menu WEEN.
Utilisez les touches fléchées pour choisir entre 300 DPI, 600 DPI et
@ 900 DPI.

Appuyez sur la touche SCAN pour confirmer votre sélection,
enregistrer votre réglage et retourner dans les réglages.

Format de fichier

Sélectionnez I'élément de menu IREIN.

Utilisez les touches fléchées pour choisir entre .jpg ou .pdf.
Appuyez sur la touche SCAN pour confirmer votre sélection,
enregistrer votre réglage et retourner dans les réglages.




Cryptage de fichier

Sélectionnez I'élément de menu 1.

Utilisez les touches fléchées pour choisir entre B=I fichier crypté
ou BEFM fichier non crypté.

Appuyez sur la touche SCAN pour confirmer votre sélection,
enregistrer votre réglage et retourner dans les réglages.

NOTE :
N
Les fichiers cryptés peuvent uniquement étre lus via le scanner
sur un ordinateur.

Paramétres de formatage

Sélectionnez I'élément de menu INEAN.

Utilisez les touches fléchées pour choisir entre (ne pas
formater) et (formater).

Appuyez sur la touche SCAN pour confirmer votre choix.

Réglage de I’heure

Sélectionnez I'élément de menu IEEN.

L'écran affiche I'année. Pour la modifier, utilisez les touches fléchées.
Appuyez sur la touche SCAN pour confirmer et enregistrer votre @
réglage et basculer vers les mois.

Répétez les deux étapes décrites ci-dessus jusqu'a ce que vous ayez

réglé la date et I'heure.




Mode d'emploi

Scanner portable

Posez le document a numériser sur une surface plane, une table par
exemple.

Posez le scanner sur le document. Veillez a ce que la largeur du
document ne dépasse pas la largeur de numérisation maximale.
Appuyez sur la touche de numérisation ,Scan” pour démarrer la
numeérisation.

Passez lentement et de maniere uniforme le scanner sur le
document.

Une fois que le document est entierement numérisé, appuyez

a nouveau sur la touche ,Scan” pour terminer le processus de
numeérisation.

NOTE :

Sivous déplacez le scanner trop rapidement ou de maniere
irréguliere sur le document, I'écran du scanner affiche ,Error”
(Erreur). Vous devez alors recommencer le processus de
numérisation.

Scanner portable et station d‘accueil

Connectez tout d‘abord le scanner avec la station d‘accueil. Veuillez
pour cela respecter les consignes indiquées dans la section ,Mise en
service”.

Positionnez le régleur du format de papier en fonction des
dimensions du document a numériser.

Placez le document a numériser par au-dessus dans la station
d‘accueil.

La capteur de papier détecte automatiquement le document.



Enregistrement sur carte microSD

Dans cette fonction, l'ordinateur sert uniquement de source
d‘alimentation. Les documents numérisés seront enregistrés sur la
carte microSD.

Avant d'utiliser le scanner, insérez une carte microSD dans l'appareil.
Respectez les consignes pour l'insertion d'une carte microSD
indiquées dans la section «Mise en service».

Connectez le scanner portable a un port USB libre d'un ordinateur
via le cable MiniUSB fourni.

Appuyez pendant 2 secondes sur la touche pour allumer
I'appareil.

Vous verrez apparaitre pendant quelques secondes l'icone ==
clignotante dans le coin inférieur gauche de I'écran. Cela indique que
I'appareil bascule en mode périphérique de stockage.

Pendant que l'icone = clignote, utilisez les touches fléchées pour
sélectionner la carte microSD en tant que chemin d’enregistrement.
Appuyez sur la touche SCAN pour confirmer votre choix.

Lappareil fonctionne de la méme maniére qu‘avec des piles.
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Mode périphérique de stockage

Aucune autre installation de pilotes n'est nécessaire pour que
I'ordinateur reconnaisse le scanner en tant que périphérique de
stockage. Il faut uniquement qu’une carte microSD soit connectée

a l'appareil afin que 'ordinateur puisse utiliser I'appareil en tant que
périphérique de stockage.

Connectez le scanner portable a un port USB libre d'un ordinateur
via le cable MiniUSB fourni.

Appuyez pendant 2 secondes sur la touche pour allumer
I'appareil.

Vous verrez apparaitre pendant quelques secondes l'icone ==
clignotante dans le coin inférieur gauche de I'écran. Cela indique que
I'appareil bascule en mode périphérique de stockage.

Patientez quelques secondes. Lappareil se met automatiquement en
mode périphérique de stockage.

Vous pouvez maintenant utiliser le scanner en tant que périphérique
de stockage sur votre ordinateur.




Votre scanner portable peut également étre utilisé avec le logiciel
Magic Scan fourni via votre ordinateur. Dans le chapitre suivant, vous
trouverez une description pour l'installation et I'utilisation du logiciel
Magic Scan.

Installation

Insérez le CD logiciel fourni dans le lecteur CD-ROM de votre
ordinateur. Le programme d'installation démarre automatiquement.
Suivez les instructions affichées a I'écran pour installer le logiciel.

Si l'installation ne démarre pas automatiquement, vous pouvez
I'exécuter directement a partir du CD en cliquant sur l'application
«Setup.exe». Une fois le logiciel installé, vous trouverez sur le bureau
un raccourci pour démarrer le programme.

Démarrage du logiciel

Connectez le scanner a un port USB de votre ordinateur.

Appuyez pendant 2 secondes sur la touche pour allumer

l‘appareil.

@ Vous verrez apparaitre pendant quelques secondes l'icone ==
clignotante dans le coin inférieur gauche de I'écran. Cela indique que

I'appareil bascule en mode périphérique de stockage.

Double-cliquez sur le raccourci Magic Scan sur votre bureau.

Une barre de démarrage (voir image) avec divers programmes de

numérisation apparait sur votre bureau.

Cliquez sur une icéne pour démarrer le programme correspondant.

Cliquez sur le symbole «X» pour fermer la barre de démarrage. Vous

pouvez ensuite déconnecter le scanner de votre PC.

N° Nom N° Nom

1 Picture Direct 5 Fermer le programme
2 OCR Direct 6 Scan & OCR

3 Parametres 7 BCR Direct

4 Réduire la fenétre

NOTE :

Sivous utilisez le programme pour la premiére fois, notez que
la langue par défaut est I’Anglais. Vous pouvez modifier la
langue en cliquant sur l'onglet ,Parametres”.

@



Parameétres

Cliquez sur le bouton «Parameétres systeme» dans la barre de
démarrage.

Une fenétre avec différents paramétres s'ouvre.

Choisissez ici la langue de l'interface utilisateur.

Vous pouvez ensuite cliquer sur I'onglet ,OCR" pour modifier la
langue de la reconnaissance optique de caracteres.

Cliquez sur ,Enregistrer” pour enregistrer votre réglage.

Picture Direct

Appuyez sur I'icone «Picture Direct» de la barre de démarrage pour
démarrer le programme.

Ouvrez un programme de votre choix (Word par exemple).

Placez le curseur a I'endroit souhaité dans le programme.
Maintenez la touche SCAN enfoncée pour numériser.

Déplacez le scanner sur une image.

Limage numérisée apparait dans le programme choisi a la position
du curseur.

OCR Direct (reconnaissance optique de caractéres)

Cliquez sur I'icone «OCR Direct» dans la barre de démarrage pour
démarrer le programme.

Ouvrez le menu des réglages.

Sous l'onglet «OCR», choisissez la langue que doit reconnaitre le
scanner.

Sous l'onglet «Scan» vous retrouvez les réglages pour le scanner.
Choisissez si vous souhaitez numériser en couleurs ou en niveaux de
gris et réglez l'orientation du scanner (horizontale ou verticale).
Ouvrez un programme de votre choix (Word par exemple).

Placez le curseur a I'endroit souhaité dans le programme.
Maintenez la touche SCAN enfoncée pour numériser.

Déplacez le scanner sur un texte. Veillez a respecter l'orientation du
scanner que vous avez sélectionnée (verticale ou horizontale).

Le texte numérisé est inséré dans le programme choisi a la position
du curseur.
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BCR Direct (Scanner de cartes de visite)

La numérisation de cartes de visite fonctionne au mieux lorsqu'elle
est réalisée avec la station d'accueil.

Cliquez sur I'icone «BCR Direct» dans la barre de démarrage pour
démarrer le programme.

Cliquez sur ,Nouvelle carte” puis sur <Numériser une image».

Une nouvelle fenétre s'ouvre.

Numérisez les cartes de visite a importer et appuyez sur ,OK” une
fois que toutes les cartes de visite ont été numérisées.

La fenétre se referme.

Dans la fenétre principale, cliquez sur ,Reconnaitre” et sélectionnez
la langue pour la reconnaissance de texte.

Le programme va tenter d'insérer correctement les informations
numérisées.

Cliquez ensuite sur ,Enregistrer” afin d'enregistrer la carte de visite.

Mode d'emploi

NOTE:

Veuillez tenir du compte du fait que le logiciel n’est pas toujours

en mesure de remplir correctement tous les champs en raison

des différences de mise en page des cartes de visite.

@ Le logiciel BCR Direct ne fonctionne pas correctement sous
Windows XP (les cartes de visite ne peuvent pas étre

enregistrées).

Scan & OCR

Cliquez sur I'icone ,Scan and OCR” dans la barre de démarrage pour
démarrer le programme.

Linterface utilisateur suivante apparait a I'écran :




N° Nom N° Nom

1 Démarrer Scan 8 Résoudre

2 Ouvrir une image 9 Faire pivoter vers la gauche
3 Enregistrer I'image 10 Faire pivoter vers la droite
4 Préparation de I'image 1 Flip X

5 Démarrer la reconnaissance | 12 FlipY

6 Parametres systeme 13 Couper

7 Terminer

Désignation Fonction

Démarrage Scan & OCR | Démarrer/arréter la numérisation

Ouvrir une image

Ouvrir des images enregistrées

Enregistrer I'image

Enregistrer I'image actuelle sur I'ordinateur

Préparation de l'image

Traitement des images

Démarrer la
reconnaissance

Transfert de texte dans les programmes Office

Paramétres systeme

Paramétres du systéeme

Terminer

Fermer le programme

Résoudre Annuler les modifications apportées a I'image
Faire pivoter vers la L "
Faire pivoter I'image vers la gauche

gauche
Faire pivoter vers la N " .

cp Faire pivoter I'image vers la droite
droite
Flip X Retourner horizontalement
FlipY Retourner verticalement
Couper Couper I'endroit sélectionné

Ouvrez le menu des paramétres.

Sous l'onglet «OCR», cho
scanner.

isissez la langue que doit reconnaitre le

Définissez également le format de diffusion (Word, Excel ou Texte).
Numérisez un document. Maintenez la touche SCAN du scanner

enfoncée et déplacez-le

sur le document.

Limage scannée est automatiquement transférée dans le
programme «Scan & OCR».
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