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Quality Ink Cartridges
Kompatible Canon Patrone (ohne Chip)

1. Nehmen Sie eine Original-Canon-Patrone zur Hand und entfernen Sie dort vorsichtig den Chip, zum
Beispiel mit Hilfe eines Messers. Kleben Sie dann den Chip an der richtigen Stelle auf die kompatible
iColor-Patrone.

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkorper (z.B. Klebstoff) auf die Vorderseite des Chips gelangen.
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[Wird gedruckt =
= st aulgebraucht, Informationen finden Sie in den Detals zu

2. Wenn Sie drucken wollen und der Druckerassistent Ihnen eine

Meldung zeigt, dass die Tinte fast leer ist, drucken Sie ganz GO000 e

norm al we |te r. {Ditickwaiteschiange anzeigen i Druckvorgang abbrechen
3. Wenn die Meldung erscheint, dass ein Tintenbehalter leer ist, EEEEEELL

klicken Sie einfach auf OK. « B = —
4. Danach kdnnen zwei verschiedene Meldungen erscheinen. Einmal

erneut die erste Meldung, dass die Tinte fast leer ist. Klicken Sie o | s (o]

dann die FORTSETZEN-Taste am Drucker. Wenn eine andere

Meldung erscheint ("Es wurde ein wieder aufgeflller Tintenbehalter

g

5. Danach kann ein Haftungsausschluss von Canon angezeigt werden. .
("Canon ubernimmt keine Haftung fir Fehlfunktionen...”) Klicken Sie T
erneut JA, um fortzufahren.

Canon Lberimt keine Haftung fic
Fehlurktiorien oder Schéden des Druckers,
die durch die ing wieder

eingesetzt...”), Klicken Sie JA.
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6. Wenn die Meldung angezeigt wird, dass der Tintenstand bei einer &,‘ S
Tintenpatrone nicht angezeigt werden kann, klicken Sie einfach OK, Qig i

um fortzufahren.
o
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" Halien Sie die Taste "FORTSETZEN"
Mindestens § Sekunden lang gedrickt

7. Die nachste Meldung zeigt Ihnen an, dass Sie die Fortsetzungs-
Taste fur mindestens 5 Sekunden drticken sollen. Klicken Sie dann
NICHT "Zurlck" oder "Drucken abbrechen". Driicken Sie statt

Bei desem Yorgang wid die Funktion 2ur
Erkennuing des Tintenstands det folznden

Tinte okt
Schuaz ]

dessen die Papier-Taste (Fortsetzen) an Ihrem Drucker und halten 2t |[oiom e
Sie diese fir 5 Sekunden gedriickt. Geben Sie die Taste wieder frei. -
Nun erscheint die Statusmeldung, dass der Drucker druckt. Wenn -_—=

die vorher angezeigte Meldung noch einmal erscheint, driicken Sie
die Papier-Taste erneut fir 5 Sekunden.

ACHTUNG!

Da der Druckerassistent lhnen nun nicht mehr den korrekten Fiillstand der Tintenpatronen anzeigen
kann, sollten Sie den Fiillstand regelmaBig selbst iliberpriifen. Achten Sie darauf, dass die Patronen
niemals ganz leer sind. Sonst zieht der Druckkopf Luft und brennt méglicherweise durch.
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Quality Ink Cartridges
Cartouche compatible Canon (sans puce)

1. Prenez une cartouche originale Canon et retirez délicatement la puce a I'eide d’'un couteau.
Collez la puce au méme endroit sur la cartouche compatible iColor.
Faites attention de ne pas salir le dessus de la puce (avec de la colle par exemple).

SEIE
@ \é/‘;drgedvuckl e B __:]
. . . . y . . o [ =
2. Si vous souhaitez imprimer et que I'assistant vous dit que la §0000 e et
. . . s . | Druckssien: 5/20
cartouche est presque vide, continuez a imprimer.
3. Lorsque le message apparait la cartouche est vide, cliquez e

simplement sur OK.

4. 2 message peuvent ensuite apparaitre. Soit le premier message

et vous appuyez sur le bouton Poursuivre sur 'imprimante. o | o |
Soit un autre message vous indiquant qu’un cartouche rechargée
apparait. Cliquez sur OUI pour continuer.

5. Un message d’avertissement de Canon peut apparaitre. T";”

Cliquez sur OUI pour continuer.

Ja | zuiik | [ Druckvergang sbbrechen

6. Si le message indiquant que I'état d’'une cartouche ne peut pas
étre affiché, cliquez sur OK pour continuer.

De Tintenistand det folgenden Tirte kann
richt kartekt ermitek werder,
Schwaiz [B]
Tauschen Sie den Tinterbehiter aus.
uck vorgang mit digsem
Tintenbehaltr fortsetzen machten, Kicken

7. Le message suivant vous indique d’appuyer au moins 5 secondes
sur le bouton de poursuite. NE cliquez pas sur “Retour” ou
“Annuler I'impression”. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton
Papier (Continuer). -
La fenétre d’état d’avancement de I'impression apparait. Si le e
message précédent apparait a nouveau, appuyez sur la bouton v TR,
Papier pendant 5 secondes.
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Zuiick Druckvorgang abbrechen

ATTENTION!

Vérifiez régulierement I’état de vos cartouches car I'imprimante ne vous l'indiquera plus correctement
Faites attention a ne jamais laisser une cartouche vide dans I'imprimante. La téte d’impression sera
sinon endommagée.
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